
Detector de estado sólido
Con conector precableado

• El cableado se simplifica gracias al cable con características de conector
• Uso de un conector conforme estandarizado internacionalmente (IEC947-5-2)
• Construcción IP67

Longitud de cable
0.5 m
1.0 m

S
M

Modelo de conector
M8 — 3 pins
M8 — 4 pins
M12 — 4 pins

A
B
D

 Modelo de conector M8 – 3 pins M8 – 4 pins M12 – 4 pins

Disposición de 
los pins

  De conformidad con el estándar JIS C 4524, JIS C 4525, IEC 947-5-2, NECA 0402

Resistencia a impactos 300 m/s2 

 Protección IP-67 (norma IEC529)

 Resistencia al aislamiento 100 MΩ o más a 500 MΩ VDC 

 Resistencia dieléctrica 1500 VAC 1 minuto (entre contactos), 
corriente de fuga 1 mA o menos
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Con conector precableado

Tipo de sensor

Modelo de 2 hilos DC

Modelo de 3 hilos DC

Marrón

Marrón

1 pin

—

—

2 pins

—

Azul

3 pins

Azul

Negro

4 pins
Distinción de colores del cable Significado del número de contacto

OUT (+)

DC (+)

1 pin

—

—

2 pins

—

DC (–)

3 pins 4 pins

M8 — 3 pins, 4 pins M12 — 4 pins

ø1
4
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Sección del
detectorø1

0

31.4

Sección del
detector

OUT (–)

OUT

Unidad: g

0.5
1

D-M9N�APC
D-M9P�APC

11
18

D-M9B�APC

11
18

D-M9N�BPC
D-M9P�BPC

11
18

Modelo de conector M8:

Modelo de conector M12:

D-M9B�BPC

11
18

0.5
1

D-M9N�DPC
D-M9P�DPC

19
26

D-M9B�DPC

18
25

Ref. detector magnético

Ref. detector magnético

Longitud de cable
[m]

Longitud de cable
[m]

SD- M9 P W V

B
P

3 hilos, NPN

2 hilos
3 hilos, PNP

N
Cableado y salida

W
Estándar (1 color)
2 colores

—
Indicación en color

V
En línea
Perpendicular

—
Entrada de cableado

A PC

Forma de pedido

Características técnicas del conector

Disposición de los pins del conector

Peso

Dimensiones

Índice - Sección "Guía de los detectores magnéticos"1040
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https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc
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