
Detector de estado sólido: Modelo de montaje directo
D-M9N(V)/D-M9P(V)/D-M9B(V)

Circuito interno del detector magnético
D-M9N(V)

D-M9B(V)

D-M9P(V)

Ref. detector magnético
0.5
3   
5   

D-M9N(V)
  8
41
68

D-M9P(V)
  8
41
68

D-M9B(V)
  7
38
63

Unidad: g

Longitud de cable
[m]

Salida directa a cable PLC: Controlador lógico programable

Ref. detector magnético
Dirección de la entrada eléctrica
Tipo de cableado
Tipo de salida
Carga aplicable
Tensión de alimentación
Consumo de corriente
Tensión de carga
Corriente de carga
Caída de tensión interna
Corriente de fuga
LED indicador
Estándar

D-M9NVD-M9N D-M9B D-M9BV

2 hilos
—

Relé 24 VDC, PLC
—
—

24 VDC (10 a 28 VDC)
2.5 a 40 mA
4 V o menos

0.8 mA o menos

D-M9PVD-M9P

El LED rojo se ilumina cuando está conectado.
Según normas CE

3 hilos

Circuito IC, relé, PLC
5, 12, 24 VDC (4.5 a 28 V)

10 mA o menos

40 mA o menos
0.8 V o menos

100 µA o menos a 24 VDC

En línea Perpendicular En línea Perpendicular En línea Perpendicular

NPN PNP

28 VDC o menos —

D-M9�/D-M9�V (con LED indicador)

� Cables
 Cable de vinilo óleorresistente de gran capacidad: ø 2.7 x 3.2 elipse 
 D-M9B(V) 0.15 mm2 x 2 hilos
    D-M9N(V), D-M9P(V) 0.15 mm2 x 3 hilos
Nota 1) Véanse los detalles de los detectores de estado sólido con conector precableado en el catálogo.
Nota 2) Véanse en el catálogo las características comunes de los detectores de estado sólido y
             las longitudes de cable.

D-M9�

D-M9�V

Tornillo de montaje M2.5 x 4 l
Tornillo de cabeza ranurada

LED indicador

2.
7

22

2.6

4 2.
8

4

2.
6

9.
5

2.7

4.
62

20

Tornillo de montaje M2.5 x 4 l

2.
8

8
3.2

4

6

LED indicador
Tornillo de cabeza ranurada

Posición más sensible

� Se ha reducido la corriente de carga 
de 2 hilos (2.5 a 40 mA).

� Sin cable
� Se utiliza un cable con certificación UL
   (modelo 2844).
� La flexibilidad es 1.5 veces superior a
    la del modelo convencional
   (comparación de SMC). 
� Uso de cable flexible en la 

especificación estándar. 

Precauciones de trabajo
Precaución

Fije el detector con el tornillo suministrado 
instalado en el cuerpo del detector. El 
detector podría resultar dañado si se usan 
otros tornillos.

Unidad: mm
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OUT
Negro

DC (+)
Marrón

DC (–)
Azul

OUT
Negro

DC (+)
Marrón

DC (–)
Azul

OUT (+)
Marrón

OUT (–)
Azul

22

3.
2

6 Posición más sensible

Características técnicas de los detectores magnéticos

Peso

Dimensiones
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Unidad: g

Unidad: mm

Ref. detector magnético
0.5
1   
3   
5   

D-M9NW(V)
8

14
41
68

D-M9PW(V)
8

14
41
68

D-M9BW(V)
7

13
38
63

Longitud de cable
[m]

Salida directa a cable
PLC: Controlador lógico programable

Ref. detector magnético
Dirección de la entrada eléctrica
Tipo de cableado
Tipo de salida
Carga aplicable
Tensión de alimentación
Consumo de corriente
Tensión de carga
Corriente de carga
Caída de tensión interna
Corriente de fuga
Tensión interna 
caída
Estándar

D-M9NWVD-M9NW D-M9BW D-M9BWV

2 hilos
—

Relé 24 VDC, PLC
—
—

24 VDC (10 a 28 VDC)
2.5 a 40 mA
4 V o menos

0.8 mA o menos

D-M9PWVD-M9PW

Posición de trabajo .......... El LED rojo se ilumina.
Posición óptima de trabajo .......... El LED verde se ilumina.

3 hilos
 

Circuito CI, relé CI, PLC
5, 12, 24 VDC (4.5 a 28 VDC)

10 mA o menos

40 mA o menos
0.8 V o menos a 10 mA (2 V o menos a 40 mA)

100 µA o menos a 24 VDC

Según normas CE

En línea Perpendicular En línea Perpendicular En línea Perpendicular

NPN PNP

28 VDC o menos —

D-M9�W/D-M9�WV (Con LED indicador)

� Cables
 Cable de vinilo óleorresistente de gran capacidad: ø 2.7 x 3.2 elipse 
 D-M9BW(V) 0.15 mm2 x 2 hilos
 D-M9NW(V), D-M9PW(V) 0.15 mm2 x 3 hilos
Nota 1) Véanse los detalles de los detectores de estado sólido con conector precableado en el catálogo.
Nota 2) Véanse en el catálogo las características comunes de los detectores de estado sólido
             y las longitudes de cable.

� Se ha reducido la corriente de carga de    
2 hilos (2.5 a 40 mA).

� Conforme a RoHS
� Se utiliza un cable con certificación UL 

(modelo 2844).
� La flexibilidad es 1.5 veces superior a la 

del modelo convencional (comparación de 
SMC). 

� Uso de cable flexible en la especificación 
estándar.

� La posición óptima de trabajo se puede 
determinar mediante el color del LED. 

   (Rojo � Verde � Rojo) 

D-M9NW(V)

D-M9BW(V)

D-M9PW(V)

LED indicador / Método de señalización

Circuito interno del detector magnético

ON

OFF

D-M9�W

D-M9�WV

Tornillo de montaje M2.5 x 4 l
Tornillo de cabeza ranurada
LED indicador

2.
7

22

2.6

4 2.
8

4

2.
6

9.
5

Tornillo de montaje M2.5 x 4 l LED indicador
Tornillo de cabeza ranurada

2.
8

4.
6

4

6
20

2
8

3.2

Posición más sensible

2.7

Detector de estado sólido con indicación en 2 colores: 
Modelo de montaje directo
D-M9NW(V)/D-M9PW(V)/D-M9BW(V) 

OUT
Negro

DC (+)
Marrón

DC (–)
Azul

DC (+)
Marrón

OUT
Negro

DC (–)
Azul

OUT (+)
Marrón

OUT (–)
Azul

Rango de trabajo

Display
Rojo Verde Rojo

22

3.
2

6 Posición más sensible

Características técnicas de los detectores magnéticos

Peso

Dimensiones

Posición óptima de 
trabajo
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Dimensiones

Características técnicas

Circuito interno

Salida directa a cable

D-F8N

D-F8B

D-F8P

Ref. detector magnético
Dirección de la entrada eléctrica
Tipo de cableado
Tipo de salida
Carga aplicable
Tensión de alimentación
Consumo de corriente
Tensión de carga
Corriente de carga 

Tensión interna 
caída

Corriente de fuga
LED indicador

D-F8N
Perpendicular

NPN

28 VDC o menos
40 mA o menos

D-F8B
Perpendicular

2 hilos
–

Relé 24 VDC, PLC
–
–

24 VDC (10 a 28 VDC)
2.5 a 40 mA

4 V o menos 

0.8 mA máx. a 24 VDC

  D-F8P
Perpendicular

PNP

–
80 mA o menos

0.8 V o menos

� Cables
 Cable de aislamiento de vinilo óleorresistente de gran capacidad, ø2.7 
 D-F8N, D-F8P 0.15 mm2 x 3 hilos (marrón, negro, azul  [rojo, blanco, negro]), 0.5 m
 D-F8B 0.18 mm2 x 2 hilos (marrón, azul  [rojo, negro]), 0.5 m.

D-F8N, D-F8P, D-F8B

1.5 V o menos

El LED rojo se ilumina cuando está conectado
100 µA o menos a 24 VDC

OUT
Negro

DC (+)
Marrón

DC (–)
Azul

DC (+)
Marrón

DC (–)
Azul

OUT
Negro

OUT (+)
Marrón

OUT (–)
Azul

PLC: Controlador lógico programable

Detectores de estado sólido: Modelo de montaje directo
D-F8N/D-F8P/D-F8B

3 hilos
 

Circuito CI, relé 24 VDC, PLC
5, 12, 24 VDC (4.5 a 28 VDC)

10 mA o menos

Tornillo de montaje M2.5 x 4l
Tornillo de cabeza ranurada

LED indicador

Posición más sensible

10

4.
62.

8

2

4.3

ø2.7

4

3.
1

10
.9

3

8

Ref. detector magnético

0.5
3
5

D-F8N
7

32
52

D-F8P
7

32
52

D-F8B
7

32
52

Precauciones de trabajo
Precaución

Unidad: [g]

Longitud de cable
[m]

Fije el detector con el tornillo adecuado 
instalado en el cuerpo del detector. Si se 
utilizan otros tornillos, puede dañarse el 
detector.

Peso
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(0.8 V o menos a 10 mA 
de corriente de carga)
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Dimensiones

Características técnicas

Circuito interno

Salida directa a cable

D-F8N

D-F8B

D-F8P

Ref. detector magnético
Dirección de la entrada eléctrica
Tipo de cableado
Tipo de salida
Carga aplicable
Tensión de alimentación
Consumo de corriente
Tensión de carga
Corriente de carga 

Tensión interna 
caída

Corriente de fuga
LED indicador

D-F8N
Perpendicular

NPN

28 VDC o menos
40 mA o menos

D-F8B
Perpendicular

2 hilos
–

Relé 24 VDC, PLC
–
–

24 VDC (10 a 28 VDC)
2.5 a 40 mA

4 V o menos 

0.8 mA máx. a 24 VDC

  D-F8P
Perpendicular

PNP

–
80 mA o menos

0.8 V o menos

� Cables
 Cable de aislamiento de vinilo óleorresistente de gran capacidad, ø2.7 
 D-F8N, D-F8P 0.15 mm2 x 3 hilos (marrón, negro, azul  [rojo, blanco, negro]), 0.5 m
 D-F8B 0.18 mm2 x 2 hilos (marrón, azul  [rojo, negro]), 0.5 m.

D-F8N, D-F8P, D-F8B

1.5 V o menos

El LED rojo se ilumina cuando está conectado
100 µA o menos a 24 VDC

OUT
Negro

DC (+)
Marrón

DC (–)
Azul

DC (+)
Marrón

DC (–)
Azul

OUT
Negro

OUT (+)
Marrón

OUT (–)
Azul

PLC: Controlador lógico programable

Detectores de estado sólido: Modelo de montaje directo
D-F8N/D-F8P/D-F8B

3 hilos
 

Circuito CI, relé 24 VDC, PLC
5, 12, 24 VDC (4.5 a 28 VDC)

10 mA o menos

Tornillo de montaje M2.5 x 4l
Tornillo de cabeza ranurada

LED indicador

Posición más sensible

10

4.
62.

8

2

4.3

ø2.7

4

3.
1

10
.9

3

8

Ref. detector magnético

0.5
3
5

D-F8N
7

32
52

D-F8P
7

32
52

D-F8B
7

32
52

Precauciones de trabajo
Precaución

Unidad: [g]

Longitud de cable
[m]

Fije el detector con el tornillo adecuado 
instalado en el cuerpo del detector. Si se 
utilizan otros tornillos, puede dañarse el 
detector.

Peso
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(0.8 V o menos a 10 mA 
de corriente de carga)

Dimensiones

Características técnicas

Circuito interno

D-Y59A, D-Y69A

D-Y7P(V)

D-Y59A, D-Y7P

Detector de estado sólido/Montaje directo
D-Y59A/D-Y69A/D-Y7P(V)

OUT
Negro (Blanco)

DC (+)
Marrón (Rojo)

DC (–)
Azul (Negro)

OUT
Negro (Blanco)

DC (+)
Marrón (Rojo)

DC (–)
Azul (Negro)

PLC: Controlador lógico programable

D-Y59A/D-Y69A/D-Y7P/D-Y7PV (Con LED indicador)
Referencia del detector magnético
Entrada eléctrica
Cableado
Salida
Aplicación
Tensión de alimentación
Consumo de corriente
Tensión de carga
Corriente de carga

Caída de tensión interna

Fuga de corriente
LED indicador

D-Y59A
En línea

D-Y69A
Perpendicular

D-Y7PV
Perpendicular

D-Y7P
En línea

NPN
 

 ≤ 28 VDC
 ≤ 40 mA

3 hilos

Circuito IC/Relé/PLC
5/12/24 VDC (4.5 a 28 VDC)

 ≤ 10 mA

PNP

80 mA o menos

0.8 V o menos
1.5 V o menos

ON: Con el LED rojo

100 µA o menos a 24 VDC

Cable       Cable de aislamiento de vinilo óleorresistente de gran capacidad, ø3.4, 0.15 mm2,
                 3 hilos (marrón, negro, azul), 2 hilos (marrón, azul), 0.5 m.

(  ): Si la norma IEC no es aplicable

D-Y69A, D-Y7PV

Salida directa a cable
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0.8 V o menos a 10 mA 
de corriente de carga
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Dimensiones

Características técnicas

Circuito interno

Detector de estado sólido/Modelo de montaje directo
D-S99(V)/D-S9P(V)

(  ): Antes norma IEC

D-S99(V)1/S99(V)2

D-S9P(V)1/S9P(V)2

D-S991: Montaje en el lado derecho
D-S9P1:

D-S992: Montaje en el lado izquierdo
D-S9P2:

D-S99V1: Montaje en el lado derecho
D-S9PV1:

D-S99V2: Montaje en el lado izquierdo
D-S9PV2:

D-�991 D-�992

D-�99V2D-�99V1

D-S991
D-S992

D-S99V1
D-S99V2

D-S9P1
D-S9P2

D-S9PV1
D-S9PV2

PLC: Controlador lógico programable

3 hilos
En línea Perpendicular En línea Perpendicular

Tipo NPN Tipo PNP
Circuito IC, relé, PLC

5, 12, 24 VDC (4.5 a 28 VDC)
10 mA o menos

28 VDC o menos
40 mA o menos 80 mA o menos

0.8 V o menos1.5 V o menos
(0.8 V o menos a una corriente

de carga de 10 mA)
100 µA o menos a 24 VDC

ON: LED rojo

D-S99(V)/D-S9P(V) (Con LED indicador)

DC (+)
Marrón (Rojo)

DC (–)
Azul (Negro)

OUT
Negro (Blanco)

DC (+)
Marrón (Rojo)

DC (–)
Azul (Negro)

OUT
Negro (Blanco)

Entrada eléctrica
Tipo de cableado
Salida
Carga aplicable
Tensión de alimentación
Consumo de corriente
Tensión de carga
Corriente de carga

Referencia del detector
magnético

Caída de tensión interna

Corriente de fuga
LED indicador

Cable       Cable de aislamiento de vinilo óleorresistente de gran capacidad ø3.4, 0.2 mm2,
                 3 hilos (marrón, negro, azul), 2 hilos (marrón, azul), 0.5 m.

Montaje en el lado izquierdoMontaje en el lado derecho

Montaje en el lado izquierdoMontaje en el lado derecho

Salida directa a cable
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Dimensiones

Características técnicas

Circuito interno

Detector de estado sólido/Modelo de montaje directo
D-S79/D-S7P

(  ): Antes norma IEC

D-S7�2 D-S7�1

D-S791/S792

D-S7P1/S7P2

D-S791: Montaje en el lado derecho
D-S7P1

D-S792: Montaje en el lado izquierdo
D-S7P2

DC (+)
Marrón (Rojo)

OUT
Negro (Blanco)

DC (–)
Azul (Negro)

DC (+)
Marrón (Rojo)

OUT
Negro (Blanco)

DC (–)
Azul (Negro)

PLC: Controlador lógico programable

3 hilos

Circuito IC, relé, PLC
5, 12, 24 VDC (4.5 a 28 VDC)

D-S7P1/D-S7P2

Tipo PNP

80 mA o menos

D-S791/D-S792

Tipo NPN

10 mA o menos

28 VDC o menos
40 mA o menos

0.8 V o menos
1.5 V o menos

(0.8 V o menos a 10 mA)

100 µA o menos a 24 VDC

D-S79/D-S7P (con LED indicador)

ON: LED rojo

Referencia del detector magnético

Tipo de cableado
Salida
Carga aplicable
Tensión de alimentación
Consumo de corriente
Tensión de carga
Corriente de carga

Corriente de fuga
LED indicador

Caída de tensión interna

Cable       Cable de aislamiento de vinilo óleorresistente de gran capacidad ø3.4, 0.2 mm2,
                 3 hilos (marrón, negro, azul), 2 hilos (marrón, azul), 0.5 m.

Montaje en el lado izquierdo Montaje en el lado derecho
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Salida directa a cable, conector 
Entrada eléctrica: En línea
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Dimensiones

Características técnicas

Circuito interno

Detector de estado sólido con indicación en 2 colores/Montaje directo
D-Y7NW(V)/D-Y7PW(V)

LED indicador/Funcionamiento

(  ): Si la norma IEC no es aplicable

Salida directa a cable 

D-Y7NW(V)

D-Y7PW(V)

OUT
Negro (Blanco)

DC (+)
Marrón (Rojo)

DC (–)
Azul (Negro)

DC (+)
Marrón (Rojo)

OUT
Negro (Blanco)

DC (–)
Azul (Negro)

D-Y7�W

D-Y7�WV

�Cable       Cable de aislamiento de vinilo óleorresistente de gran capacidad, ø3.4, 0.15 mm2,
                               3 hilos (marrón, negro, azul), 2 hilos (marrón, azul), 0.5 m.

D-Y7�W/D-Y7�WV (Con LED indicador)
Referencia del detector magnético
Entrada eléctrica
Cableado
Salida
Aplicación
Tensión de alimentación
Consumo de corriente
Tensión de carga
Corriente de carga

Caída de tensión interna

Fuga de corriente

LED indicador

D-Y7NW
   En línea
                                3 hilos
               NPN
                     Circuito IC/Relé/PLC  
               5/12/24 VDC (4.5 a 28 VDC)
                           10 mA o menos
     28 VDC o menos
     40 mA o menos
     
 
                   100µA o menos a 24 VDC

D-Y7NWV
Perpendicular

D-Y7PWV
Perpendicular

D-Y7PW
  En línea

                                  PNP

  
                                  80 mA o menos

                                 ≤ 0.8 V≤ 1.5 V
(≤ 0.8 V a corriente de carga de 10 mA) 

PLC: Controlador lógico programable

Punto de trabajo: LED rojo
Posición adecuada de trabajo: LED verde

El punto adecuado de trabajo se puede 
indicar con un LED verde.
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Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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