
Dimensiones

Características técnicas

Circuito interno

Detector de estado sólido con indicación en 2 colores/Montaje en banda
D-G59W/D-G5PW

D-G59W

PLC: Controlador lógico programable
D-G5�W (Con LED indicador)

Referencia del detector magnético
Cableado
Salida
Aplicación
Tensión de alimentación
Consumo de corriente
Tensión de carga
Corriente de carga

Caída de tensión interna

Fuga de corriente

LED indicador

D-G59W

NPN
 

 ≤ 28 VDC
 ≤ 40 mA

1.5 V o menos

D-G5PW

PNP

80 mA o menos

0.8 V o menos

3 hilos

Circuito IC/Relé/PLC
5/12/24 VDC (4.5 a 28 VDC)

 ≤ 10 mA

100 µA o menos a 24 VDC

Punto de trabajo: LED rojo
Posición adecuada de trabajo: LED verde

Cable      Cable de aislamiento de vinilo óleorresistente de gran capacidad, ø4, 0.3 mm2,
                3 hilos (marrón, negro, azul), 2 hilos (marrón, azul), 0.5 m.

OUT
Negro (Blanco)

DC (+)
Marrón (Rojo)

DC (–)
Azul (Negro)

OUT
Negro (Blanco)

DC (+)
Marrón (Rojo)

DC (–)
Azul (Negro)

D-G5PW

LED indicador/Funcionamiento

(  ): Si la norma IEC no es aplicable

Salida directa a cable
El punto adecuado de trabajo se puede
indicar con un LED verde.  
(Rojo → Verde ← Rojo)
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0.8 V o menos a 10 mA 
de corriente de carga
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https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




