
Mesa eléctrica de deslizamiento – Serie LES 969

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Mesa eléctrica de deslizamiento
Serie LES
ø8, ø16, ø25

Características

Forma de pedido

• Fácil ajuste y larga vida útil.
• Fuerza, velocidad y posicionamiento regulables.
• 2 tipos de motores disponibles.
• Modelo simétrico y modelo de motor en línea disponibles.

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

LESH8RJ-75-R36P3
LESH16RJ-100-R36P3
LESH25RJ-150-R36P3
LESH8RK-75-R36P3

LESH R8

8
16
25

Tamaño

Símbolo

K
J

Paso del tornillo [mm]
LESH8�

4
8

LESH16�
5
10

LESH25�
8
16

Modelo de husillo

Carrera

—
S

Básico
Especificación a prueba de polvo Nota 2)

Opciones de cuerpo

Longitud del cable del actuador

J 50 11R 6P

Nota 2) Hay un rascador montado en la 
culata anterior.

Nota 1) No aplicable a una 
carrera de 50 para el 
tamaño de cuerpo 8 
y 16 para modelos 
LESH�R y LESH�L

Nota 4) Otras longitudes 
fabricadas bajo demanda.

—
1
3
5

Sin cable
1.5 m
3 m
5 m

Longitud del cable E/S

1
3
5

Sin cable
1.5 m
3 m
5 m—

A

Motor paso a paso
(Servo/24 VDC)

Servomotor
(24 VDC)

Tipo de motor

—
B

Sin bloqueo
Con bloqueo Nota 1)

Opción de bloque del motor

—
S
R

Sin cable
Cable estándar
Cable robótico (cable flexible)

Tipo de cable del actuador

—

* LESH25D con servomotor 
no disponible

Modelo eléctrico
de deslizamiento

R
D
L

Modelo estándar
Modelo de motor en línea
Modelo simétrico

—
H

Sin soporte lateral
Con soporte lateral (4 uds.)

Tipo de montaje

Nota 3) Sólo aplicable a LESH�D.

LESH8D
LESH8L, LESH8R
LESH16D
LESH16L, LESH16R
LESH25R, LESH25L

50
�

�

�

75
�
�

100

�
�
�

150

�

Carrera [mm]
Modelo

—
—
—

—
—

—
—
—
—

� Con bloqueo/Sin bloqueo
Únicamente sin bloqueo

LESH16RK-100-R36P3
LESH25RK-150-R36P3
LESH8RJ-75B-R36P3
LESH16RJ-100B-R36P3

LESH25RJ-150B-R36P3
LESH8RK-75B-R36P3
LESH16RK-100B-R36P3
LESH25RK-150B-R36P3

Productos relacionados

Serie LEC - Controlador - página 1018
Serie LECP1 - Controlador - página 1014
Serie LEH - Pinzas eléctricas - página 999
Serie LEJ - Actuadores eléctricos (modelo deslizante de alta rigidez) - página 914
Serie LEF - Actuadores eléctricos (modelo deslizante) - página 927
Serie LEY - Actuadores eléctricos (modelo con vástago) - página 943
Serie LER - Actuadores eléctricos de giro - página 993

—
1N
1P
6N
6P

Sin controlador
Con controlador sin programación (NPN)
Con controlador sin programación (PNP)
Con controlador (NPN)
Con controlador (PNP)

Tipo de controlador

—
D Nota)

Montaje con tornillo
Montaje en raíl DIN

Montaje del controlador

Nota) El raíl DIN no está 
incluido.

Pídalo por separado.

D

®

(Excepto el modelo de servomotor AC)

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie LES – Mesa eléctrica de deslizamiento970

A
ctuadores 

Eléctricos

Características técnicas

Nota 1) La velocidad depende de la carga de trabajo. Compruebe la "Gráfica de velocidad-carga de trabajo (Guía)".
Nota 2) La precisión de la fuerza de empuje es del ±20% (fondo de escala).
Nota 3) La velocidad y la fuerza pueden variar dependiendo de la longitud del cable, la carga y las condiciones de montaje. Si la longitud del cable supera 

los 5 m, disminuirá en hasta un 10% por cada 5 m (A 15 m: reducido en hasta un 20%).
Nota 4) Resistencia a vibraciones: Supera la prueba en un rango de frecuencias entre 45 y 2000 Hz. La prueba se realizó tanto en dirección paralela como 

perpendicular al husillo. (La prueba se llevó a cabo con la mesa de deslizamiento en el estado inicial).
Resistencia a impactos: Supera la prueba de impacto tanto en dirección paralela como perpendicular al husillo (La prueba se llevó a cabo con la 
mesa de deslizamiento en el estado inicial).

Nota 5) El consumo de energía (incluyendo el controlador) corresponde al momento en el que el actuador está funcionando.
Nota 6) El consumo de energía en reposo durante el funcionamiento (incluyendo el controlador) corresponde al momento en el que el actuador está 

detenido en la posición de ajuste, excepto durante la operación de empuje.
Nota 7) El consumo máximo de energía momentánea (incluyendo el controlador) corresponde al momento en el que el actuador está funcionando. Dicho 

valor puede utilizarse para la selección del suministro eléctrico.
Nota 8) Únicamente con bloqueo.
Nota 9) Para un actuador con bloqueo, añada el consumo de energía para el bloqueo.

Modelo

2
0.5

6 a 15
10 a 200
10 a 20

4

1
0.25

4 a 10
20 a 400

20

8

6
2

23.5 a 55
10 a 200
10 a 20

5

4
1

15 a 35
20 a 400

20

10

9
4

77 a 180
10 a 150
10 a 20

8

6
2

43 a 100
20 a 400

20

16

50, 75 50, 100

5,000
±0.05

50/20
Husillo trapecial + correa (tipo R/L), Husillo trapecial (tipo D)

Guía lineal (tipo circulante)
5 a 40

90 o menos (sin condensación)

50, 100, 150
LESH8� LESH16� LESH25�

Carrera [mm]

Fuerza de empuje [N] 30% a 70% Nota 2) Nota 3)

Velocidad [mm/s] Nota 1) Nota 3)

Velocidad de empuje [mm/s]
Aceleración/deceleración máx. [mm/s2]
Repetitividad de posicionamiento [mm]
Paso del husillo [mm]
Resistencia a impactos/vibraciones [m/s2] Nota 4)

Tipo de actuación
Tipo de guía
Rango de temp. de trabajo [ºC]
Rango de humedad de trabajo [% HR]
Tamaño del motor
Tipo de motor
Encoder
Tensión nominal [V]
Consumo de energía [W] Nota 5)

Consumo de energía en reposo durante el funcionamiento [W] Nota 6)

Consumo de energía máx. momentánea [W] Nota 7)

Peso del controlador [kg]
Tipo
Fuerza de retención [N]
Consumo de energía [W] Nota 9)

Tensión nominal [V]

Carga de trabajo [kg]
Nota 1) Nota 3)

Horizontal
Vertical

�20 �28
Motor paso a paso (Servo/24 VDC)

Fase A/B incremental (800 pulsos/giro)
24 VDC ± 10%

�42

20
7
35

43
15
60

Programable: 0.15 (montaje con tornillo), 0.17 (montaje en raíl DIN) / Modelo sin programación: 0.13
Modelo de funcionamiento no magnetizante

24 VDC ± 10%

67
13
74

4 3.6 5
24 2.5 300 48 500 77

Motor paso a paso (Servo/24 VDC)

Nota 8)
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Mesa eléctrica de deslizamiento – Serie LES 971

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Características técnicas

Modelo LESH8  (A) LESH16  (A) LESH25  (A)
Carrera [mm]

Peso del producto [kg]

Modelo básico (tipo R) / Modelo simétrico (tipo L) Modelo de motor en línea (tipo D)

Sin bloqueo
Con bloqueo

50
0.55
—

75
0.70
0.79

50
1.15
—

100
1.60
1.71

50
2.50
2.84

100
3.30
3.64

150
4.26
4.60

R
L

R
L

R
L

Nota 1) El modelo LESH25DA no está disponible.
Nota 2) Para el modelo LESH8�A, la fuerza de empuje es de 50 a 75%. La precisión de la fuerza de empuje es de ±20% (fondo de escala).
Nota 3) Resistencia a vibraciones: Supera la prueba en un rango de frecuencias entre 45 y 2000 Hz. La prueba se realizó tanto en dirección paralela como 

perpendicular al husillo. (La prueba se llevó a cabo con la mesa de deslizamiento en el estado inicial).
Resistencia a impactos: Supera la prueba de impacto tanto en dirección paralela como perpendicular al husillo (La prueba se llevó a cabo con la 
mesa de deslizamiento en el estado inicial).

Nota 4) El consumo de energía (incluyendo el controlador) corresponde al momento en el que el actuador está funcionando.
Nota 5) El consumo de energía en reposo durante el funcionamiento (incluyendo el controlador) corresponde al momento en el que el actuador está 

detenido en la posición de ajuste, excepto durante la operación de empuje.
Nota 6) El consumo máximo de energía momentánea (incluyendo el controlador) corresponde al momento en el que el actuador está funcionando. Dicho 

valor puede utilizarse para la selección del suministro eléctrico.
Nota 7) Únicamente con bloqueo.
Nota 8) Para un actuador con bloqueo, añada el consumo de energía para el bloqueo.

Modelo

2
0.5

7.5 a 11
10 a 200
10 a 20

4

1
0.25

5 a 7.5
20 a 400

20

8

5
2

17.5 a 35
10 a 200
10 a 20

5

2.5
1

10 a 20
20 a 400

20

10

6
2.5

18 a 36
10 a 150
10 a 20

8

4
1.5

12 a 24
20 a 400

20

16

50, 75 50, 100

5,000
±0.05

50/20
Husillo trapecial + correa (tipo R/L), husillo trapecial (tipo D)

Guía lineal (tipo circulante)
5 a 40

90 o menos (sin condensación)

50, 100, 150
LESH8�A LESH16�A LESH25R 

L ANota 1)

Carrera [mm]

Fuerza de empuje [N] 50% a 100% Nota 2)

Velocidad [mm/s]
Velocidad de empuje [mm/s] Nota 2)

Aceleración/deceleración máx. [mm/s2]
Repetitividad de posicionamiento [mm]
Paso del husillo [mm]
Resistencia a impactos/vibraciones [m/s2] Nota 3)

Tipo de actuación
Tipo de guía
Rango de temp. de trabajo [ºC]
Rango de humedad de trabajo [% HR]
Tamaño del motor
Salida de motor [W]
Tipo de motor
Encoder
Tensión nominal [V]
Consumo de energía [W] Nota 4)

Consumo de energía en reposo durante el funcionamiento [W] Nota 5)

Consumo de energía máx. momentánea [W] Nota 6)

Peso del controlador [kg]
Tipo
Fuerza de retención [N]
Consumo de energía [W] Nota 8)

Tensión nominal [V]

Carga de
trabajo [kg]

Horizontal
Vertical

�20
10

�28
30

Servomotor (24 VDC)
Fase A/B/Z incremental (800 pulsos/giro)

24 VDC ±10%

�42
36

58
4 (Horizontal)/7 (Vertical)

84

84
2 (Horizontal)/15 (Vertical)

124
Programable: 0.15 (montaje con tornillo), 0.17 (montaje en raíl DIN) / Modelo sin programación: 0.13

Modelo de funcionamiento no magnetizante

24 VDC ±10%

144
4 (Horizontal)/43 (Vertical)

158

4 3.6 5
24 2.5 300 48 500 77

Servomotor (24 VDC)

Motor paso a paso (Servo/24 VDC)/Servomotor (24 VDC) común

Nota 7)

LESH8D(A) LESH16D(A) LESH25D
50

0.57
0.66

75
0.70
0.79

50
1.25
1.36

100
1.70
1.81

50
2.52
2.86

100
3.27
3.61

150
3.60
3.94
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Serie LES – Mesa eléctrica de deslizamiento972

A
ctuadores 

Eléctricos

Dimensiones

5

2

13.5

10

24
12

3 x M3 x 0.5 prof. rosca 5.5

2

C

16 32
6.

5C11.5

16

4

58
.5

65

�
20

Longitud de cable: 220 a 250

+0
.0

3
+0

.0
1

3 
   

   
pr

of
. 3

ø3       prof. 3+0.03
+0.01

6 x M3 x 0.5 prof. rosca 5

G x M4 x 0.7 prof. rosca 8

A-A
5.725.5

ø7ø6
.5

ø3
.2

A

A

27
.5

4
J

(G-1) x F20.5
F

+0
.0

25
+0

3 
H

9 
(  

   
  )

 p
ro

f. 
3

+0.025
+0ø3 H9 (       ) prof. 3

2
206

M

K

36
 0

.3

5.5

27
.8 0.

3

65

Longitud de cable: 180 a 200 Cable de bloqueo (ø3.5)
Cable del motor (2 x ø5)

Longitud de cable: 180 a 200

LESH8R

Modelo
LESH8R��-50��-R����
LESH8R��-75��-R����

C
46
50

F
29
30

G
3
4

J
58
60

K
111
137

M
124.5
150.5

Con bloqueo

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Mesa eléctrica de deslizamiento – Serie LES 973

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

13

5.5

17.5

14
.5

29

3 x M5 x 0.8 prof. rosca: 8

5.
8

2

45
2.

5

6

24

72
.5

(D/2-1) x C
C

19

22
.5

65

�
20

Longitud de cable: 220 a 250

ø5       prof. 5+0.03
+0.01

D x M5 x 0.8 prof. rosca 6.5

5 
   

   
pr

of
. 5

+0
.0

3
+0

.0
1

G x M6 x 1 prof. rosca 12

A-A

ø1
0.

5

935.5

ø5
.1

ø9
.5

A

A

40

5
J

F
30 (G-1) x F

+0
.0

30
+0

4 
H

9 
(  

   
  )

 p
ro

f. 
4

+0.030
+0ø4 H9 (       ) prof. 4

2.3

51
 0

.3

K

0.
3

M

8

35
.3

16.59

Cable de bloqueo (ø3.5)

Cable del motor (2 x ø5)

65Longitud de cable: 180 a 200

65
Longitud de cable: 180 a 200

LESH16R

Modelo
LESH16R��-50��-R����
LESH16R��-100��-R����

C
40
44

D
6
8

F
45
44

G
2
4

J
45
88

K
116.5
191.5

M
134.5
209.5

Con bloqueo

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie LES – Mesa eléctrica de deslizamiento974

A
ctuadores 

Eléctricos

Dimensiones

21.5

22

16.5
6.5

44

3 x M6 x 1 prof. rosca 10

6.
9

2

30
.5

6.
5

10
6

6136

7

(D/2-1) x C
C

25

65

�
20

Longitud de cable: 220 a 250

6 
   

   
pr

of
. 6

+0
.0

3
+0

.0
1

ø6       prof. 6+0.03
+0.01

D x M6 x 1 prof. rosca 8

A-A

G x M8 x 1.25 prof. rosca 16

11.550.5

ø1
2

ø1
1

ø6
.6

A

A
J

6

56

40
F

(G-1) x F

+0
.0

30
+0

5 
H

9 
(  

   
  )

 p
ro

f. 
5

+0.030
+0ø5 H9 (       ) prof. 5

2.2M
19.511

70
 0

.3

K10

48
.5 0.

5

Cable de bloqueo (ø3.5)

Cable del motor (2 x ø5)

65

Longitud de cable: 180 a 200

65

Longitud de cable: 180 a 200

LESH25R

Modelo
LESH25R��-50��-R����
LESH25R��-100��-R����
LESH25R��-150��-R����

C
75
48
65

D
4
8
8

F
80
44
66

G
2
4
4

J
  80
  88
132

K
143
207
285

M
167
231
309

Con bloqueo

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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Mesa eléctrica de deslizamiento – Serie LES 975

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

10
5

24

122

3 x M3 x 0.5
prof. de rosca 5.5

13.5

36
0.

3

206
2M

K5.5

27
.8

A-A

G x M4 x 0.7 prof. de rosca 8

25.5 5.7

ø6
.5

ø7ø3
.2

Con bloqueo

65180 a 200
Longitud de cable

Cable del motor (2 x ø5)

Cable de bloqueo (2 x ø3.5)

A

A F
(G-1) x F20.5

J

27
.5

4

3 
H

9 
(  

   
   

)
pr

of
. 3

+0
.0

25
+0

ø3 H9 (        )
prof. 3

+0.025
+0

17.5

13
5.5

3 x M5 x 0.8
prof. de rosca 8

29

14
.5

A-A

G x M6 x 1 prof. de rosca 12

ø5
.1

ø1
0.

5

35.5 9

ø9
.5

19
C

(D/2-1) x C

6

45

72
.5

2

24

2.
5

22
.5

5.
8

65
Longitud de cable: 220 a 250

�
20

ø5       prof. 5+0.03
+0.01

5 
   

   
pr

of
. 5

+0
.0

3
+0

.0
1

D x M5 x 0.8 prof. de rosca 6.5

A

A F
(G-1) x F30

HJ
5

40

ø4 H9 (       ) prof. 4

4 
H

9 
(  

   
   

)
pr

of
. 4

+0
.0

30
+0+0.030

+0

8 K

16.5
2.3M

51
0.

3

35
.3

9

LESH8L

LESH16L

Modelo
LESH16L��-50��-R����
LESH16L��-100��-R����

C D F
40
44

6
8

45
44

G
2
4

H
43
75

Modelo
LESH16L��-50��-R����
LESH16L��-100��-R����

K M
116.5
191.5

J
45
88

134.5
209.5

Modelo
LESH8L��-50��-R����
LESH8L��-75��-R����

C F G
46
50

29
30

3
4

J
58
60

Modelo
LESH8L��-50��-R����
LESH8L��-75��-R����

K M
111
137

124.5
150.5

32

4
11.5 C C

58
.5

2

16

6.
5

16

�
20

65
Longitud de cable: 220 a 250

ø3       prof. 3

3 
   

   
pr

of
. 3

6 x M3 x 0.5 prof. de rosca 5

+0
.0

3
+0

.0
1

+0.03
+0.01

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie LES – Mesa eléctrica de deslizamiento976

A
ctuadores 

Eléctricos

Dimensiones

A

A

∗ Montaje superior no disponible
2 x M5 x 0.8 x 10

19

F J18.5

5

24.5 40

24

31.3

33

2 x M4 x 0.7 x 8

32

14.5

4

+0.03
+0.01ø3        prof. 3

+0.03
+0.013        prof. 3

6 x M3 x 0.5 x 5

16

B B14

Cable del motor (2 x ø5)
8

E

L
80.5 Longitud de cable �280

65(1.6)
Posición de origen: 9 (Mesa retraída: 8)

Carrera + 1

ø4H9 (        ) prof. 4+0.030
  0

4H9 (        ) prof. 4+0.030
  0

Modelo
LESH8D��-50��-�����
LESH8D��-50B��-�����
LESH8D��-75��-�����
LESH8D��-75B��-�����

201.5
255
227.5
281

46

50

119

145

54.5

55.5

19.5

44.5

L B E F J

∗ L es el valor en la posición de origen.

[mm]

LESH8D

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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Mesa eléctrica de deslizamiento – Serie LES 977

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

A

D x M5 x 0.8 x 6.5

6

20 (D/2–1) x B
B

24 29 45

17

37.3

46

2 x M5 x 0.8 x 9

Cable del motor (2 x ø5)

86 Longitud de cable �280

65

9

Posición de origen: 10 (Mesa retraída: 9)

L

(2.1)

E

Carrera + 1

A

∗ Montaje superior no disponible

28

F J2 x M6 x 1 x 12

5

4527

20.5

+0.03
+0.01ø5        prof. 5

+0
.0

3
+0

.0
1

5 
   

   
 p

ro
f. 

5

ø4H9 (        ) prof. 5+0.030
  0

4H9 (        ) prof. 5+0.030
  0

Modelo
LESH16D��-50��-�����
LESH16D��-50B��-�����
LESH16D��-100��-�����
LESH16D��-100B��-�����

219.5
283
288.5
352

40

44

6

8

125.5

200.5

65

85

L B D E F

39.5

88.5

J

∗ L es el valor en la posición de origen.

[mm]

LESH16D

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie LES – Mesa eléctrica de deslizamiento978

A
ctuadores 

Eléctricos

Dimensiones

23.5

55.5

65

44 61

2 x M6 x 1 x 14

36

29

B
(D/2–1) x B

7 D x M6 x 1 x 8
+0.03
+0.01ø6        prof. 6 +0.03

+0.016        prof. 6

Cable del motor (2 x ø5)14

E

L
76.5 Longitud de cable �180

65(2.2)Carrera + 1
Posición de origen: 15
(Mesa retraída: 14)

A

A

38

28.5 F

2 x M8 x 1.25 x 16
∗ Montaje superior no disponible

(G/2–1) x J

J
6

38.5 60

ø5H9 (        ) prof. 5+0.030
  0

5H9 (        ) prof. 5+0.030
  0

Modelo
LESH25D��-50��-�����
LESH25D��-50B��-�����
LESH25D��-100��-�����
LESH25D��-100B��-�����
LESH25D��-150��-�����
LESH25D��-150B��-�����

237.5
278
299.5
340
377.5
418

75

48

65

4

8

157

221

299

  84   

  98.5

126.5

L B D E F

4

6

G

40.5

88

69

J

∗ L es el valor en la posición de origen.

[mm]

LESH25D
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Mesa eléctrica de deslizamiento – Serie LES 979

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Gráfica de velocidad-carga de trabajo (Guía)

Paso 4 (LES8�AK)

Motor paso a paso (Servo/24 VDC)
∗ La siguiente gráfica muestra los valores cuando la fuerza
   de posicionamiento es del 100%.

Servomotor (24 VDC)
∗ La siguiente gráfica muestra los valores cuando la fuerza
   de posicionamiento es del 250%.
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Serie LES – Mesa eléctrica de deslizamiento980

A
ctuadores 

Eléctricos

Tiempo de ciclo (Guía)
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LESH25  AR
L

Paso 4: LESH8�K (Vertical)
Paso 4: LESH8�K (Horizontal)

Paso 8: LESH8�J (Vertical)

Paso 8: LESH8�J (Horizontal)

Paso 5: LESH16�K (Vertical)

Paso 5: LESH16�K (Horizontal)

Paso 10: LESH16�J (Vertical)

Paso 10: LESH16�J (Horizontal)

Paso 8: LESH25�K (Vertical)

Paso 8: LESH25�K (Horizontal)

Paso 16: LESH25�J (Vertical)

Paso 16: LESH25�J (Horizontal)

Paso 4: LESH8�AK

Paso 8: LESH8�AJ

Paso 5: LESH16�AK

Paso 10: LESH16�AJ

Paso 8: LESH25�AK

Paso 16: LESH25�AJ

Motor paso a paso (Servo/24 VDC) Servomotor (24 VDC)

Modelo LESH8 LESH16 LESH25
Carrera

Flector

Torsor

Flector transversal

[mm]

[N·m]

[N·m]

[N·m]

50
11

11

12

75

48

50

26

100

43

50

77

146

100

112

177

150

155

152

Condiciones de funcionamiento
Masa de la pieza de trabajo: Carga máxima
Velocidad: Velocidad máx.
Aceleración/ Deceleración: 5000 mm/s2

Posición de entrada: 0.5

Momento dinámico admisible
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Mesa eléctrica de deslizamiento – Serie LES 981

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Momento dinámico admisible

Dirección de voladizo de carga
m : Carga de trabajo [kg]
Me : Momento dinámico admisible [N·m]
L : Cantidad de voladizo al centro de gravedad de la pieza [mm]

Modelo

LESH8 LESH16 LESH25

O
rie

nt
ac

ió
n

Fl
ec

to
r M

ep

Ve
rti

ca
l

H
or

iz
on

ta
l

Fl
ec

to
r M

ep
To

rs
or

 M
ey

To
rs

or
 M

ey
Fl

ec
to

r t
ra

ns
ve

rs
al

 M
er

Mep

m

L1

Mer
m

L3

Mep
m

L4

Mey
m

L5

Mey

m

L2

2,000

1,500

1,000

500

0
0 0.5 1.0 1.5 2.0

Carga de trabajo m [kg]

Vo
la

di
zo

 L
1 

[m
m

]

2,000

1,500

1,000

500

0
0 2 4 6

Carga de trabajo m [kg]

Vo
la

di
zo

 L
1 

[m
m

]

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
0 3 6 9

Carga de trabajo m [kg]

Vo
la

di
zo

 L
1 

[m
m

]

2,000

1,500

1,000

500

0
0 0.5 1.0 1.5 2.0

Carga de trabajo m [kg]

Vo
la

di
zo

 L
2 

[m
m

]

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
0 3 6 9

Carga de trabajo m [kg]
Vo

la
di

zo
 L

2 
[m

m
]

2,000

1,500

1,000

500

0
0 2 4 6

Carga de trabajo m [kg]

Vo
la

di
zo

 L
2 

[m
m

]

500

400

300

200

100

0
0 0.5 1.0 1.5 2.0

Carga de trabajo m [kg]

Vo
la

di
zo

 L
3 

[m
m

]

600

500

400

300

200

100

0
0 2 4 6

Carga de trabajo m [kg]

Vo
la

di
zo

 L
3 

[m
m

]

1,500

1,250

1,000

750

500

250

0
0 3 6 9

Carga de trabajo m [kg]

Vo
la

di
zo

 L
3 

[m
m

]

2,000

1,500

1,000

500

0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Carga de trabajo m [kg]

Vo
la

di
zo

 L
4 

[m
m

]

2,000

1,500

1,000

500

0
0 0.5 1.0 1.5 2.0

Carga de trabajo m [kg]

Vo
la

di
zo

 L
4 

[m
m

]

1,500

1,250

1,000

750

500

250

0
0 1 2 3 4 5

Carga de trabajo m [kg]

Vo
la

di
zo

 L
4 

[m
m

]

2,000

1,500

1,000

500

0
0 0.5 1.0 1.5 2.0

Carga de trabajo m [kg]

Vo
la

di
zo

 L
5 

[m
m

]

2,000

1,500

1,000

500

0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Carga de trabajo m [kg]

Vo
la

di
zo

 L
5 

[m
m

]

1,500

1,250

1,000

750

500

250

0
0 1 2 3 4 5

Carga de trabajo m [kg]

Vo
la

di
zo

 L
5 

[m
m

]

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




