
Pinzas eléctricas – Serie LEH 999

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Pinzas eléctricas
Serie LEH
ø10, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40

Características

Forma de pedido

• Amplia gama de productos y variaciones
• Fuerza, velocidad y posicionamiento regulables.
• Función de prevención de caídas (mecanismo de bloqueo automático)
• Cubierta antipolvo hermética disponible para el modelo LEHZ.

10 2K

K Básico

Tamaño del motor

—

C

B

A

Dedos planos

Montaje con taladros roscados laterales

Opción de dedos

—

F

Básico (entrada en el lado izquierdo)

Entrada en el lado delantero

Entrada del cable del motor

—
1N
1P
6N
6P

Sin controlador
Con controlador sin programación (NPN)
Con controlador sin programación (PNP)
Con controlador (NPN)
Con controlador (PNP)

Tipo de controlador

—
1
3
5

Sin cable
1.5 m
3 m
5 m

Longitud del cable del actuador

—
1
3
5

Sin cable
1.5 m
3 m
5 m

Longitud del cable E/S

Paso

Modelo de 2 dedos
Modelo de 3 dedos

4

—
L Nota)

Básico
Compacto

Carrera

4
6
8
10
12
14
16
22
24
30
32
40
48
64
80

Tamaño del cuerpo

10
16
—

20
—

25
—

32
—

40
—

—

—

—

—

Nota) Tamaño del cuerpo: 
10, 16, 20, 25 
únicamente

Nota) Otras longitudes fabricadas bajo demanda.

Nota 1) Para LEHZ, LEHZJ, LEHS.
Nota 2) LEHS únicamente.
Nota 3) LEHSF únicamente.

11R 6PLEHZ

Cable del motor 
Cubierta del conector

Plano de referencia de
montaje

Plano de referencia de montaje

Cable del motor 
Cubierta del conector

—
S
R

Sin cable
Cable estándar
Cable robótico (cable flexible)

Tipo de cable del actuador

10 2K 16LEHF 16P1R

Entrada en el lado derecho
Plano de referencia de montaje

Cable del motor 
Cubierta del conector

10 3K 4 1R 1LEHS 6P
10 2KJ 4 11R 6PLEHZ

—

S
K

Goma de cloropreno (CR)

Goma de silicona (Si)
Goma fluorada (FKM)

Modelo de cubierta antipolvo

10
16
20
25
32
40

Tamaño del cuerpo
LEHZ LEHZJ LEHF LEHS

—

—

—

—

—

—

10
16
—

20
—

25
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

10
—

20
—

32/10 (carrera larga)

40
20 (carrera larga)

32 (carrera larga)

40 (carrera larga)

10
20
32
—

40
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

LEHZ LEHZJ LEHF LEHS

R

Nota 1)

Nota 1)

Nota 2)

Cable del motor 

Cable del motor 

—

Básico (Entrada en el lado derecho)

L

Entrada en el lado izquierdo

Nota 3)

Nota 3)

* En las piezas fijas, use un cable estándar.
  Seleccione el cable robótico cuando vaya a utilizarlo en piezas móviles.

2
3

Nota) Consulte los ejemplos en la siguiente página.

Modelo de 2
dedos

Modelo de 3
dedos

D

D
D
D

—
DNota)

Montaje con tornillo
Montaje en raíl DIN

Montaje del controlador

Nota) El raíl DIN no está 
incluido.

       Pídalo por separado.

8
A
B
C

8 m Nota)

10 m Nota)

15 m Nota)

20 m Nota)

®

Modelo de 2 dedos 
con cubierta

antipolvo

Modelo de 2 dedos 
de perfil plano

Carrera / ambos 
lados [mm]

Básico (roscado en la 
dirección de apertura/cierre)

Taladro pasante en la 
dirección de apertura/cierre

Plano de 
referencia de 
montaje

Plano de 
referencia de 
montaje

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie LEH – Pinzas eléctricas1000

Pinzas 
Eléctricas

Opciones de dedos

Tipo

Serie

Características

Motor compatible

LECP6

24 VDC

Entrada de valores, Controlador estándar

64 puntos

LECP1

Motor paso a paso
(Servo/24 VDC)

14 puntos

Página 1018 Página 1014

Modelo de entrada
de datos de paso

Modelo sin programación

Nº máximo de datos de paso

Tensión de alimentación

Página de referencia

–: Básico A: Montaje con taladros
     roscados laterales

C: Dedos planos

Controladores compatibles

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

LEHZ10K2-4-R16P1
LEHZ16K2-6-R16P1
LEHZ20K2-10-R16P1
LEHZ25K2-14-R16P1
LEHZ32K2-22-R16P1
LEHZ40K2-30-R16P1

Productos relacionados

Serie LEC - Controlador - página 1018
Serie LECP1 - Controlador - página 1014
Serie LEJ - Actuadores eléctricos (modelo deslizante de alta rigidez) - página 914
Serie LEF - Actuadores eléctricos (modelo deslizante) - página 927
Serie LES - Mesas eléctricas de deslizamiento - página 969
Serie LEY - Actuadores eléctricos (modelo con vástago) - página 943
Serie LER - Actuadores eléctricos de giro - página 993

LEHZJ10K2-4-R36P1
LEHZJ16K2-6-R36P1
LEHZJ20K2-10-R36P1
LEHZJ25K2-14-R36P1
LEHZJ10LK2-4-R36P1
LEHZJ16LK2-6-R36P1

LEHS10K3-4-R36P1
LEHS20K3-6-R36P1
LEHS32K3-8-R36P1
LEHS40K3-12-R36P1
LEHS10LK3-4-R36P1
LEHS20LK3-6-R36P1

LEHF10K2-16-R16P1
LEHF20K2-24-R16P1
LEHF32K2-32-R16P1
LEHF40K2-40-R16P1

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

(Roscado en la dirección 
de apertura/cierre)

B: Taladro pasante en la 
dirección de 
apertura/cierre

Capaz de ajustar el funcionamiento sin usar un PC 
ni una teaching box

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Pinzas eléctricas – Serie LEH 1001

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Características técnicas

6 a 14 16 a 40
11 a 28

5 a 80/5 a 50 5 a 100/5 a 50

4

3 a 6

6

4 a 8

10 14

165
135

220
190

430
365

585
520

1120
—

1760
—

LEHZ10 LEHZ16 LEHZ20 LEHZ25 LEHZJ10 LEHZJ16 LEHZJ20 LEHZJ25LEHZ32 LEHZ40

±0.05

150/30

0.5 o menos

170
140

230
200

440
375

610
545

Modelo
16
32

5 a 80/5 a 20

24
48

32
64

5 a 100/5 a 30

Husillo trapecial + Correa
Guía lineal (no circulante)

±0.05

±0.05

1.0 o menos

150/30

40
80

3 a 7 11 a 28 48 a 120 72 a 180

LEHF10 LEHF20 LEHF32 LEHF40

Fuerza de amarre
[N] Nota 1) 3)

340
370

610
750

1625
1970

1980
2500

Básico
Carrera larga

Básico
Carrera larga

Básico
Carrera larga

LEHS10

Serie LEHZ Serie LEHZJ

Serie LEHF Serie LEHS

4

2.2 a 5.5
1.4 a 3.5

5 a 70/
5 a 50

LEHS20

6

9 a 22
7 a 17
5 a 80/
5 a 50

LEHS32

8

36 a 90
—

5 a 100/
5 a 50

Husillo trapecial + Cuña deslizante
—

±0.02

LEHS40

5 a 120/
5 a 50

12

52 a 130
—

±0.05

150/30

0.5 o menos

185
150

410
345

975
—

1265
—

Modelo
4

2 a 6
6 a 14 16 a 40

11 a 28

5 a 80/5 a 50 5 a 100/5 a 50 5 a 120/5 a 50

6

3 a 8

10 14 22
52 a 130

—

30
84 a 210

—

Carrera / ambos lados [mm]

Velocidad de apertura y cierre /
Velocidad de empuje [mm/s] Nota 2) 3)

Método de accionamiento
Tipo de guiado de los dedos
Repetitividad [mm] Nota 4)

Básico
Compacto

Fuerza de amarre
[N] Nota 1) 3)

Básico
Compacto

Peso [g]

Peso [g]

Frecuencia máx. de trabajo [c.p.m.]
Rango de temperatura de trabajo [ºC]
Rango de humedad de trabajo [% HR]

Frecuencia máx. de trabajo [c.p.m.]
Rango de temperatura de trabajo [ºC]
Rango de humedad de trabajo [% HR]

Efecto de contragolpe de los dedos /
ambos lados [mm] Nota 6)

Resistencia a impactos/ 
Resistencia a vibraciones [m/s2] Nota 7)

Velocidad de apertura y cierre /
Velocidad de empuje [mm/s] Nota 2) 3)

Método de accionamiento
Tipo de guiado de los dedos
Repetitividad [mm] Nota 4)

Efecto de contragolpe de los dedos /
ambos lados [mm] Nota 6)

Resistencia a impactos /
Resistencia a vibraciones [m/s2] Nota 7)

Husillo trapecial + Leva deslizante
Guía lineal (no circulante)

±0.02

Husillo trapecial + Leva deslizante
Guía lineal (no circulante)

±0.02

±0.05

60
5 a 40

90 o inferior (sin condensación ni congelación)

60
5 a 40

90 o inferior (sin condensación ni congelación)

60
5 a 40

90 o inferior (sin condensación ni congelación)

60
5 a 40

90 o inferior (sin condensación ni congelación)

150/30

0.5 o menos 1.0 o menos

Nota 1) La fuerza de amarre debe ser de 10 a 20 veces el peso del objeto a transportar. La fuerza de posicionamiento debe ser del 150% cuando se libera la pieza de trabajo.    
La precisión de la fuerza de amarre debe ser:  ±30% (fondo de escala) para LEHS10 / LEHF10 / LEHZ10/16 ±30% (fondo de escala) para LEHZJ10/16

                                                                                       ±25% (fondo de escala) para LEHS20 / LEHF20 / LEHZ20/25 ±25% (fondo de escala) para LEHZJ20/25
                                                                                       ±20% (fondo de escala) para LEHS40 / LEHF32/40 / LEHZ32/40
Nota 2) La velocidad de empuje debe fijarse dentro del rango durante la operación de empuje (amarre). En caso contrario, podría ocasionar un funcionamiento defectuoso.
Nota 3) La velocidad y la fuerza de empuje pueden variar dependiendo de la longitud del cable, la carga y las condiciones de montaje, etc.
             Si la longitud de cable supera 5 m, la velocidad/fuerza de empuje se reducirá un 10% por cada 5 m como máximo. (Si la longitud de cable es 15 m: 20% de reducción 

como máximo)
Nota 4) La repetitividad es la variación en la posición de amarre (posición de la pieza de trabajo) cuando la operación de amarre se lleva a cabo de forma repetida siguiendo la 

misma secuencia para la misma pieza de trabajo.
Nota 5) La precisión en la determinación repetida de la longitud es la dispersión (valor del monitor del controlador) cuando la pieza de trabajo se sujeta de forma repetida en la 

misma posición.
Nota 6) La operación de empuje (amarre) no se verá afectada por el efecto de contragolpe. Realice una carrera más larga para compensar el efecto de contragolpe generado 

durante la apertura.
Nota 7) Resistencia a impactos: La pinza supera la prueba de impacto tanto en dirección paralela como perpendicular al husillo. (La prueba se llevó a cabo con la pinza en el 

estado inicial).
Resistencia a vibraciones: Supera la prueba en un rango de frecuencias entre 45 y 2000 Hz. La prueba se realizó tanto en dirección paralela como perpendicular al husillo. 
(La prueba se llevó a cabo con la pinza en el estado inicial).

Determinación repetida de la 
longitud precisión [mm] Nota 5)

Carrera / ambos 
lados [mm]

Determinación repetida de la 
longitud precisión [mm] Nota 5)

Opciones de dedos

Tipo

Serie

Características

Motor compatible

LECP6

24 VDC

Entrada de valores, Controlador estándar

64 puntos

LECP1

Motor paso a paso
(Servo/24 VDC)

14 puntos

Página 1018 Página 1014

Modelo de entrada
de datos de paso

Modelo sin programación

Nº máximo de datos de paso

Tensión de alimentación

Página de referencia

–: Básico A: Montaje con taladros
     roscados laterales

C: Dedos planos

Controladores compatibles

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

LEHZ10K2-4-R16P1
LEHZ16K2-6-R16P1
LEHZ20K2-10-R16P1
LEHZ25K2-14-R16P1
LEHZ32K2-22-R16P1
LEHZ40K2-30-R16P1

Productos relacionados

Serie LEC - Controlador - página 1018
Serie LECP1 - Controlador - página 1014
Serie LEJ - Actuadores eléctricos (modelo deslizante de alta rigidez) - página 914
Serie LEF - Actuadores eléctricos (modelo deslizante) - página 927
Serie LES - Mesas eléctricas de deslizamiento - página 969
Serie LEY - Actuadores eléctricos (modelo con vástago) - página 943
Serie LER - Actuadores eléctricos de giro - página 993

LEHZJ10K2-4-R36P1
LEHZJ16K2-6-R36P1
LEHZJ20K2-10-R36P1
LEHZJ25K2-14-R36P1
LEHZJ10LK2-4-R36P1
LEHZJ16LK2-6-R36P1

LEHS10K3-4-R36P1
LEHS20K3-6-R36P1
LEHS32K3-8-R36P1
LEHS40K3-12-R36P1
LEHS10LK3-4-R36P1
LEHS20LK3-6-R36P1

LEHF10K2-16-R16P1
LEHF20K2-24-R16P1
LEHF32K2-32-R16P1
LEHF40K2-40-R16P1

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

(Roscado en la dirección 
de apertura/cierre)

B: Taladro pasante en la 
dirección de 
apertura/cierre

Capaz de ajustar el funcionamiento sin usar un PC 
ni una teaching box

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie LEH – Pinzas eléctricas1002

Pinzas 
Eléctricas

6
1217

1213
.2

29

44
.1

(L
1)

L

19

3.5 65

Cerrado: 11
Abierto: 15

Longitud del cable del motor ≈ 300
(Entrada del cable del motor: Básica)

Plano de referencia de montaje

2 x M4 x 0.7 x 6
2 x ø3.3 pasante

ø2.5H9 (         )
prof. 2.5

+0.025
+0

4 -0.1
+0.2
-0.5

+0.2
-0.5

2.
5H

9 
(  

   
   

 )
pr

of
. 2

.5+0
.0

25
+0

3
5.

7

8 13

3.5

12
4 x M2.5 x 0.45

2 x M3 x 0.5 x 6

ø2.5H9 (        )

prof. 2.5

+0.025
+0

5 -0
-0.05

2.
5H

9 
(  

   
   

)
pr

of
. 2

.5+0
.0

25
+0

LEHZ10(L)K2-4
Modelo L

103.8
  87.2

(L1)
(59.7)
(43.1)

LEHZ10K2-4�
LEHZ10LK2-4�

Dimensiones

7

10
16

3.5

4

14

2 x M4 x 0.7 x 6

4 x M3 x 0.5
8 -0

-0.05

ø2.5H9 (        )

prof. 2.5

+0.025
+0

2.
5H

9 
(  

   
   

)

pr
of

. 2
.5+0

.0
25

+0

7.
5

14
.520

.5

38

3.5

1517
.3

53
.1

(L
1)

L

24

65

Longitud del cable del motor ≈ 300
(Entrada del cable del motor: Básica)

Plano de referencia de montaje 

2 x M4 x 0.7 x 6
2 x ø3.3 pasante

5 -0
-0.1

ø2.5H9 (         )
prof. 2.5

+0.025
+0

2.
5H

9 
(  

   
   

)
pr

of
. 2

.5+0
.0

25
+0

Cerrado: 14.6
Abierto: 20.6 +0.3

-0.4

+0.3
-0.4

LEHZ16(L)K2-6
Modelo L

112.8
  96.2

(L1)
(59.7)
(43.1)

LEHZ16K2-6�
LEHZ16LK2-6�

Dimensiones

Posición de 
referencia del punto 
de amarre

Posición de 
referencia del punto 
de amarre

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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Pinzas eléctricas – Serie LEH 1003

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

50

20
9.

5
22

.5
19

.528
.5

67
.8

( L
1)

L

4

30

65

Longitud del cable del motor  ≈ 300
(Entrada del cable del motor: Básica)

Montaje 
referencia 
plano 

2 x M5 x 0.8 x 8
2 x ø4.2 pasante

ø3H9 (         )
prof. 3

+0.025
+0

3H
9 

(  
   

   
)

pr
of

. 3

+0
.0

25
+0

8 -0
-0.1

Cerrado: 16
Abierto: 26 +0.3

-0.4

+0.3
-0.4

LEHZ20(L)K2-10

Modelo L
129.6
115.6

(L1)
(61.8)
(47.8)

LEHZ20K2-10�
LEHZ20LK2-10�

ø3H9 (         )
prof. 3

+0.025
+0

3H
9 

(  
   

   
 )

pr
of

. 3

+0
.0

25
+0

5
9

13
.5 22

.5

4

18 4 x M4 x 0.7

2 x M5 x 0.8 x 8

10 -0
-0.05

6
12

15
.5 25

.55

20
4 x M5 x 0.8

2 x M6 x 1.0 x 10

12 -0
-0.05

ø4H9 (        )
prof. 3

+0.030
+0

4H
9 

(  
   

   
)

pr
of

. 3

+0
.0

30
+0

63

5

2528
.1

11
22

.5

(L
1)

L

38

78
32

.5 65

Longitud del cable del motor  ≈ 300
(Entrada del cable del motor: Básica)

Montaje 
referencia 
plano

2 x M6 x 1.0 x 10
2 x ø5.2 pasante

10 -0
-0.1

ø4H9 (         )
prof. 3

+0.030
+0

4H
9 

(  
   

   
)

pr
of

. 3

+0
.0

30
+0

Cerrado: 19
Abierto: 33 +0.3

-0.5

+0.3
-0.5

LEHZ25(L)K2-14
Modelo L

139.8
125.8

(L1)
(61.8)
(47.8)

LEHZ25K2-14�
LEHZ25LK2-14�

Dimensiones

Posición de 
referencia del punto 
de amarre

Posición de 
referencia del punto 
de amarre

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie LEH – Pinzas eléctricas1004

Pinzas 
Eléctricas

Dimensiones

7
14

17
29

5

28
4 x M6 x 1.0

2 x M6 x 1.0 x 10

15 -0
-0.05

ø4H9 (        )
prof. 3

+0.030
+0

4H
9 

(  
   

   
)

pr
of

. 3

+0
.0

30
+0

97

12
34

98
(6

3.
4)

16
1.

4

24
36 5

48

65

Longitud del cable del motor  ≈ 300
(Entrada del cable del motor: Básica)

Montaje 
referencia 
plano

2 x M6 x 1.0 x 10
2 x ø5.2 pasante12 -0

-0.1

ø4H9 (        )
prof. 3

+0.030
+0

4H
9 

(  
   

   
)

pr
of

. 3

+0
.0

30
+0

29

Cerrado: 26
Abierto: 48 -0

-0.5

-0
-0.5

LEHZ32K2-22

119

36
15

41
12

0.
5

19
5.

9

31
.5

47
.5

6

60

(7
5.

4)

65

Longitud del cable del motor  ≈ 300
(Entrada del cable del motor: Básica)

Montaje 
referencia 
plano

2 x M8 x 1.25 x 14
2 x ø6.8 pasante

14 -0.1

ø5H9 (        )
prof. 4

+0.030
+0

18

9
17

22
.5

37
.5

6

28
4 x M8 x 1.25

2 x M8 x 1.25 x 14

-0.05

ø5H9 (        )
prof. 4

+0.030
+0

5H
9 

(  
   

   
)

pr
of

. 4

+0
.0

30
+0

5H
9 

(  
   

   
)

pr
of

. 4

+0
.0

30
+0

Cerrado: 30
Abierto: 60 -0

-0.5

-0
-0.5

Dimensiones

LEHZ40K2-30

Posición de 
referencia del punto 
de amarre

Posición de 
referencia del punto 
de amarre

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Pinzas eléctricas – Serie LEH 1005

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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as

Opciones de dedos

4 x MM Longitud de rosca L

AB

WJK
D G

F
C

4 x øH pasante

B
A

4 x MM pasante

C CA
B

Modelo A B C MM
LEHZ10(L)K2-4A�
LEHZ16(L)K2-6A�
LEHZ20(L)K2-10A�
LEHZ25(L)K2-14A�
LEHZ32K2-22A�
LEHZ40K2-30A�

3
4
5
6
7
9

  5.7
  7
  9
12
14
17

2
2.5
4
5
6
7

M2.5 x 0.45
M3 x 0.5
M4 x 0.7
M5 x 0.8
M6 x 1

M8 x 1.25

Modelo J K MM

  4.45

5.8

  7.45

8.9

14.8  
17.7  

+0.025
+02H9

2.5H9

3H9

4H9

5H9
6H9

M2.5 x 0.45

M3 x 0.5

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1
M8 x 1.25

+0.025
+0

+0.025
+0

+0.030
+0

+0.030
+0
+0.030
+0

A B C

2.45

3.05

3.95

4.9

7.3
8.7

  6

  8

10

12

20
24

  5.2

  8.3

10.5

13.1

18
22

D

10.9

14.1

17.9

21.8

34.6
41.4

F

2

2.5

3

4

5
6

  5.4

  7.4

11.6

16

25
33

1.4

1.4

1.6

2

3
3

G
Abierto Cerrado L

5

6

8

10

12
16

W

-0
-0.055

8

10

12

15
18

-0
-0.05

-0
-0.05

Peso
[g]

-0
-0.05

-0
-0.05
-0
-0.05

LEHZ10K2-4C�
LEHZ10LK2-4C�
LEHZ16K2-6C�
LEHZ16LK2-6C�
LEHZ20K2-10C�
LEHZ20LK2-10C�
LEHZ25K2-14C�
LEHZ25LK2-14C�
LEHZ32K2-22C�
LEHZ40K2-30C�

165
135
220
190
430
365
575
510
1145
1820

Dedos planos (C)

Montaje con taladros roscados laterales (A) Taladro pasante en dirección de apertura/cierre (B)

Modelo A B H
LEHZ10(L)K2-4B�
LEHZ16(L)K2-6B�
LEHZ20(L)K2-10B�
LEHZ25(L)K2-14B�
LEHZ32K2-22B�
LEHZ40K2-30B�

3
4
5
6
7
9

  5.7
  7
  9
12
14
17

2.9
3.4
4.5
5.5
6.6
9

Unidad: mm Unidad: mm

Unidad: mm

-0
-0.2

-0
-0.2

-0
-0.2

-0
-0.2

-0
-0.2

-0
-0.2

-0
-0.2

-0
-0.2

-0
-0.2

-0
-0.2

-0
-0.2

-0
-0.2

∗ Roscado para 
montaje de 
adaptadores

∗ Orificio para montaje 
de adaptadores

∗ Orificio para montaje 
de adaptadores

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Serie LEH – Pinzas eléctricas1006

Pinzas 
Eléctricas

Dimensiones

Entrada del cable del motor:
Entrada en el lado delantero

Plano de referencia de montaje

Cubierta antipolvo del encoder

23
.7

35

20

20

2 
x 

ø5

17.5

39

20
.6

12
.1

Entrada del cable del motor:
Entrada en el lado delantero

Plano de referencia de montaje

Cubierta antipolvo del encoder

15

20

2 
x 

ø5

29.3

20
.5 20

10
.5

3.5

12
(21)

3
5.

7

21

11
.3

6.
3

4 x M2.5 x 0.45

2 x M3 x 0.5 x 6

5   0
-0.05

2.
5H

9 
(  

   
   

 )p
ro

f. 
2.

5
+0

.0
25

+0

ø2.5H9 (         )prof. 2.5+0.025
+0

Longitud del cable del motor  ≈ 300
(Entrada del cable del motor: Básica)

3.5 65

11
.8

47
.1

(34)
19

10
.3

L
(L

1)

21.6

23
.9

15
.3

(12
.1)

2 x M4 x 0.7 x 6
2 x ø3.3 pasante

4   0
-0.1

ø2.5H9 (         )prof. 2.5+0.025
+0

2.
5H

9 
(  

   
   

 )
pr

of
. 2

.5+0
.0

25
+0

Cerrado: 15
Abierto: 11 +0.2

-0.5

+0.2
-0.5

Longitud del cable del motor  ≈ 300
(Entrada del cable del motor: Básica)

3.5 65

14
.9

55
.9

(45)
24

11
.1

L
(L

1)

(1
6.

1)
17

.1
31

21.6

2 x M4 x 0.7 x 6
2 x ø3.3 pasante

5   0
-0.1

ø2.5H9 (         )prof. 2.5+0.025
+0

2.
5H

9 
(  

   
   

 )
pr

of
. 2

.5+0
.0

25
+0

Cerrado: 14.6
Abierto: 20.6 +0.3

-0.4

+0.3
-0.4

3.5

4
7

14
(29.6)

1
6.

6
12

.6

21

2 x M4 x 0.7 x 6

4 x M3 x 0.5
8   0

-0.05

ø2.5H9 (         )prof. 2.5+0.025
+0

2.
5H

9 
(  

   
   

 )p
ro

f. 
2.

5
+0

.0
25

+0

LEHZJ10(L)K2-4

Modelo L
109.8
  93.2

(L1)
(62.7)
(46.1)

LEHZJ10K2-4�
LEHZJ10LK2-4�

LEHZJ16(L)K2-6

Modelo L
118.6
102   

(L1)
(62.7)
(46.1)

LEHZJ16K2-6�
LEHZJ16LK2-6�

Posición de 
referencia del punto 
de amarre

Posición de 
referencia del punto 
de amarre

Plano de 
referencia 
de montaje

Plano de 
referencia 
de montaje

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Pinzas eléctricas – Serie LEH 1007

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

Entrada del cable del motor: Entrada en el lado delantero

Plano de referencia de montaje

33
.7

52

20

20

2 
x 

ø5

64

29
.6

17
.1

26

Cubierta antipolvo del encoder

Plano de referencia de montaje

Entrada del cable del motor:
Entrada en el lado delantero

Cubierta antipolvo del encoder

42

20

20

2 
x 

ø5

28
.5

51

24
14

.5

21

4

18
(34.6)

5
9

1
9.

1
18

.1

29

4 x M4 x 0.7

2 x M5 x 0.8 x 8

10   0
-0.05

3H
9 

(  
   

   
 )p

ro
f. 

3
+0

.0
25

+0

ø3H9 (         )prof. 3+0.025
+0

Longitud del cable del motor  ≈ 300
(Entrada del cable del motor: Básica)

4

65

30
(58)

19
.8

70
.9

(L
1)

L

(1
9.7

)
15

.1
39

.5
24

.1
29.6

2 x M5 x 0.8 x 8
2 x ø4.2 pasante

8   0
-0.1

ø3H9 (         )prof. 3+0.025
+0

3H
9 

(  
   

   
 )

pr
of

. 3+0
.0

25

Cerrado: 16
Abierto: 26+0.3

-0.4

+0.3
-0.4

5

20

6
12

(42)

10
.6

20
.6

1

29

4 x M5 x 0.8

2 x M6 x 1.0 x 10

12   0
-0.05

ø4H9 (         )prof. 3+0.030
+0

4H
9 

(  
   

   
 )p

ro
f. 

3
+0

.0
30

+0

Longitud del cable del motor  ≈ 300
(Entrada del cable del motor: Básica)

5

65

(73)

25

81
.9

17
.6

38

L

(2
2.

8)
25

47
.9

(L
1)

29.6

2 x M6 x 1.0 x 10
2 x ø5.2 pasante

10   0
-0.1

4H
9 

(  
   

   
 )

pr
of

. 3+0
.0

30
+0

Cerrado: 19
Abierto: 33+0.3

-0.5

+0.3
-0.5

ø4H9 (         )prof. 3+0.030
+0

LEHZJ20(L)K2-10

Modelo L
135.7
121.7

(L1)
(64.8)
(50.8)

LEHZJ20K2-10�
LEHZJ20LK2-10�

LEHZJ25(L)K2-14

Modelo L
146.7
132.7

(L1)
(64.8)
(50.8)

LEHZJ25K2-14�
LEHZJ25LK2-14�

Posición de 
referencia del punto 
de amarre

Plano de 
referencia 
de montaje

Posición de 
referencia del punto 
de amarre

Plano de 
referencia 
de montaje

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Serie LEH – Pinzas eléctricas1008

Pinzas 
Eléctricas

Dimensiones

25
4

40
65

 ≈ 290
(Entrada del cable del motor: Básica)

36.4(38.2)
74.6 1.71.7

2 
x 

ø5

 ≈ 230
(Entrada del cable del motor:
Entrada en el lado izquierdo)

(3
7)

20

30
.5

2 x M5 x 0.8 x 10
2 x ø4.2 pasante

Cerrado: 0
Abierto: 16 ±1

+0.1
+0

3H
9 

(  
   

   
)

pr
of

. 3

+0
.0

25
+0

ø3H9 (        )
prof. 3

+0.025
+0

14 0.8

7
11

7
11

12

140.8

20

4 x M2.5 x 0.45 x 3

0.8 0.8

8.
5 

0.
05

2 x ø2H9 (        )
prof. 2

+0.025
+0

LEHF10K2-16 / Modelo básico

25
4

40
65

 ≈ 280
(Entrada del cable del motor: Básica)

2 
x 

ø5

45.9(37.5)
83.4

(3
7)

1.71.7

 ≈ 230
(Entrada del cable del motor:
Entrada en el lado izquierdo)

20

30
.5

2 x M5 x 0.8 x 10
2 x ø4.2 pasante

ø3H9 (        )
prof. 3

+0.025
+03H

9 
(  

   
   

)
pr

of
. 3

+0
.0

25
+0

0.8180.8

8558

1220

8 x M2.5 x 0.45 x 3

0.8180.8

8.
5 

0.
05

2 x ø2H9 (        )
prof. 2

+0.025
+0

Cerrado: 0
Abierto: 32 ±1

+0.1
+0

LEHF10K2-32 /
Modelo de carrera larga

Dimensiones

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Pinzas eléctricas – Serie LEH 1009

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

LEHF20K2-24 / Modelo básico

LEHF20K2-48 / Modelo de carrera larga

Dimensiones

305
50

65

2 
x 

ø5

 ≈ 270
(Entrada del cable del motor: Básica)

45.7(35.8)
81.5

 ≈ 230
(Entrada del cable del motor:
Entrada en el lado izquierdo)

(4
6)

22

20

37

2 x M6 x 1 x 12
2 x ø5.2 pasante

1 21 11211

4.5 124.512

1520

8 x M3 x 0.5 x 4

10
 0.

05

2 x ø2.5H9 (        )
prof. 2.5

+0.025
+0

Cerrado: 0
Abierto: 24 ±1

+0.1
+0

4H
9 

(  
   

   
)

pr
of

. 3

+0
.0

30
+0

ø4H9 (        )
prof. 3

+0.030
+0

30

(4
6)

5
50

62.2(53.8)
1162 2

65

 ≈ 240
(Entrada del cable del motor: Básica)

 ≈ 230
(Entrada del cable del motor:
Entrada en el lado izquierdo)

2 
x 

ø5

20

37

2 x M6 x 1 x 12
2 x ø5.2 pasante

4H
9 

(  
   

   
)

pr
of

. 3

+0
.0

30
+0

ø4H9 (        )
prof. 3

+0.030
+0

1271

1818

15

4.54.5

20

8 x M3 x 0.5 x 4

1271

10
 0.

05

2 x ø2.5H9 (        )
prof. 2.5

+0.025
+0

Cerrado: 0
Abierto: 48 ±1

+0.1
+0

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Serie LEH – Pinzas eléctricas1010

Pinzas 
Eléctricas

Dimensiones

LEHF32K2-32 / Modelo básico

LEHF32K2-64 /
Modelo de carrera larga

Dimensiones

50
75

2 
x 

ø5

 ≈ 240
(Entrada del cable del motor: Básica)

65

65.5(49.5)
115

(6
9)

 ≈ 220
(Entrada del cable del motor:
Entrada en el lado izquierdo)

20

6

2.62.6

52

2 x M8 x 1.25 x 16
2 x ø6.4 pasante

1818

20

1.2 29 1.21.2291.2

5.55.5

20

8 x M4 x 0.7 x 4

13
.5

 0.
05

2 x ø3H9 (        )
prof. 3

+0.025
+0

Cerrado: 0
Abierto: 32 ±1

+0.1
+0

5H
9 

(  
   

   
)

pr
of

. 4

+0
.0

30
+0

ø5H9 (        )
prof. 4

+0.030
+0

2626

20

1.2 37 1.21.2371.2

5.55.5

20

8 x M4 x 0.7 x 4

13
.5

 0.
052 x ø3H9 (        )

prof. 3

+0.025
+0

84(72.5)
156.5

50
75

6

2.62.6

 ≈ 220
(Entrada del cable del motor:
Entrada en el lado izquierdo)65

 ≈ 190
(Entrada del cable del motor: Básica)

2 
x 

ø5

(6
9)

20

52

2 x M8 x 1.25 x 16
2 x ø6.4 pasante

5H
9 

(  
   

   
)

pr
of

. 4

+0
.0

30
+0

ø5H9 (        )
prof. 4

+0.030
+0Cerrado: 0

Abierto: 64 ±1

+0.1
+0

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Pinzas eléctricas – Serie LEH 1011

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Pi
nz

as
 

El
éc

tr
ic

as

Dimensiones

LEHF40K2-40 / Modelo básico

LEHF40K2-80 / Modelo de carrera larga

Dimensiones

(60)
129.5

60
85

65
2 

x 
ø5

 ≈ 240
(Entrada del cable del motor: Básica)  ≈ 210

(Entrada del cable del motor:
Entrada en el lado izquierdo)

2.62.6

6

69.5

20

(6
9)

55

2 x M8 x 1.25 x 16
2 x ø6.4 pasante

5H
9 

(  
   

   
)

pr
of

. 4

+0
.0

30
+0

ø5H9 (        )
prof. 4

+0.030
+0

1.2361.2

24

8 20820

20

8 x M4 x 0.7 x 4 1.2361.2

16
 0.

052 x ø3H9 (        )
prof. 3

+0.025
+0

Cerrado: 0
Abierto: 40 ±1

+0.1
+0

606

(6
9)

99.5
189.5

(90)

 ≈ 180
(Entrada del cable del motor: Básica)  ≈ 210

(Entrada del cable del motor:
Entrada en el lado izquierdo)65

2.62.6

85

2 
x 

ø5

20

55

2 x M8 x 1.25 x 16
2 x ø6.4 pasante

ø5H9 (        )
prof. 4

+0.030
+0

5H
9 

(  
   

   
)

pr
of

. 4

+0
.0

30
+0

8 30

24

1.2461.2

830

20

8 x M4 x 0.7 x 4
1.2461.2

16
 0.

052 x ø3H9 (        )
prof. 3

+0.025
+0

Cerrado: 0
Abierto: 80 ±1

+0.1
+0

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Serie LEH – Pinzas eléctricas1012

Pinzas 
Eléctricas

Dimensiones

LEHS10(L)K3-4

LEHS20(L)K3-6

Dimensiones

3

16
.522

.529
.5

(L
1)

L

3.5

14

65

2 x M4 x 0.7 x 6
2 x ø3.3 pasante

Longitud del cable del motor ≈ 300
(Entrada del cable del motor: Básica)

ø2.5H9 (        )
prof. 2.5

+0.025
+0

2.
5H

9 
(  

   
   

)
pr

of
. 2

.5+0
.0

25
+0

10
2
Abierto: 7
Cerrado: 5

4
10

2H9 (        )+0.025
+0

(A
bi

er
to

: 1
7)

(C
er

ra
do

: 1
5)

8
2

6

29
.3

Plano de referencia de montaje

6 x M3 x 0.5 x 5
5h9 (        )-0

-0.030

Modelo L
89.1
72.6

(L1)
(59.6)
(43.1)

LEHS10K3-4
LEHS10LK3-4

65

5
20

3

20
29

37
L

(L
1)

Longitud del cable del motor ≈ 300
(Entrada del cable del motor: Básica)

2 x M6 x 1 x 10
2 x ø5.2 pasante

ø4H9 (        )
prof. 3

+0.030
+0

4H
9 

(  
   

   
)

pr
of

. 3
+0

.0
30

+0

2

12

Abierto: 10
Cerrado: 7

14
62H9 (        )+0.025

+0

43
.8

(A
bi

er
to

: 2
4)

(C
er

ra
do

: 2
1)

3
8

12

Plano de referencia de montaje

6 x M3 x 0.5 x 6
6h9 (        )-0

-0.030

Modelo L
98.8
84.8

(L1)
(61.8)
(47.8)

LEHS20K3-6
LEHS20LK3-6

Posición de 
referencia del punto 
de amarre

Posición de 
referencia del punto 
de amarre

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Pinzas eléctricas – Serie LEH 1013

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

LEHS32K3-8

65

6
30

3

253649
.1

(6
3.

4)
11

2.
5

Longitud del cable del motor ≈ 300
(Entrada del cable del motor: Básica)

2 x M8 x 1.25 x 14
2 x ø6.8 pasanteø5H9 (        )

prof. 4

+0.030
+0

5H
9 

(  
   

   
)

pr
of

. 4
+0

.0
30

+0

Abierto: 14
Cerrado: 10

21
2

15
93H9 (        )+0.025

+0

16

(A
bi

er
to

: 3
5)

(C
er

ra
do

: 3
1)

63
.8

4.
5

12

Plano de referencia de montaje

6 x M4 x 0.7 x 8
8h9 (        )-0

-0.036

3

30
46

60
13

5.
4

(7
5.

4)

6
30

65

2 x M8 x 1.25 x 14
2 x ø6.8 pasante

Longitud del cable del motor ≈ 300
(Entrada del cable del motor: Básica)

ø5H9 (        )
prof. 4

+0.030
+0

5H
9 

(  
   

   
)

pr
of

. 4
+0

.0
30

+0

2
17

.5

Abierto: 17
Cerrado: 11

10
24

4H9 (        )+0.030
+0

63
.8

18

5
14

(A
bi

er
to

: 4
1)

(C
er

ra
do

: 3
5)

Plano de referencia de montaje

6 x M5 x 0.8 x 10
10h9 (        )-0

-0.036

Dimensiones

LEHS40K3-12
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