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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Índice Racores y tubos1204

Equipo de 
C

onexionado

Opciones

Se
rie

 d
e 

ra
co

re
s 

pa
ra

 u
so

 g
en

er
al

Racordaje instantáneo
Serie KQ2
Tubo aplicable - Sist. métrico

Racores rotativos con conexión instantánea
Serie KS (Estándar)
Serie KX (Alta velocidad)
Tubo aplicable - Sist. métrico

Racordaje miniatura 
Serie M

ø3.2 ø4 ø6 ø8 ø10 ø12 ø16

Uniones

12
14

M5
M6
1 8

12
29

M5
M6
1 8
1 4
3 8
1 2

M3

M5

1 4
3 8
1 2

1 8

12
31

2
M3

Tubería compacta. 
40 combinaciones disponibles.
Conexiones instantáneas

Regleta de conexión multiple
Serie KM
Tubo aplicable - Sist. métrico

Posibilidad de utilización para vacío a –1.0 MPa

Racordaje con rosca
Serie KF
Tubo aplicable - Sist. métrico

ø8

ø10
ø12

1 4

3 8

1 8

1 4

3 8

1 2

Uniones

Acepta tubo de cobre flexible

Racores de anillo 
Serie H/DL/L/LL

Nylon
Nylon flexible
Cobre flexible
(C1220T-0)

1 8

1 4

3 8

1 2

Uniones

Conexión instantánea conantirretorno Serie 
KC
Tubo aplicable - Sist. métrico

Regletas de conexión multiple
Serie KB
Tubo aplicable - Sist. métrico

Tubo aplicable - Sist. métrico

Multi-conector Rectangular 
Serie KDM

M5
1 8
1 4
3 8
1 2

Uniones

10 tubos

20 tubos

Tubo aplicable - Sist. métrico

Tubo aplicable - Sist. métrico

Conexión y desconexión instantáneas
Posibilidad de uso con vacío hasta -100 kPa

Rotación a par suave para aplicaciones de 
articulación y oscilación rápidas

Conexión/desconexión del tubo sin 
necesidad de herramientas

Pá
gi

naDiám. ext. de tubo aplicable
[mm]

Nylon
Nylon flexible
Poliuretano

Nylon
Nylon flexible
Poliuretano

Nylon
Nylon flexible
Poliuretano

FEP
PTFE

modificado

Material 
de tubo 

aplicable N
iq

ue
la

do
 

el
ec

tr
ol

íti
ca

-
m

en
te

Nylon
Nylon flexible
Poliuretano

Nylon
Nylon flexible
Poliuretano

Nylon
Nylon flexible
Poliuretano

Nylon
Nylon flexible
Poliuretano

Nylon
Nylon flexible
Poliuretano

 

Idóneo para lugares de uso múltiple en los
que no se puede interrumpir la presión.   

Idóneo para una distribución centralizada del aire

Co
n 

se
lla

nt
e
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Opciones

Se
rie

 d
e 

ra
co

re
s 

pa
ra

 u
so

 g
en

er
al

Tubo aplicable - Sist. métrico

Modelo para uso general

Racordaje S
Serie KK130

Pá
gi

naDiám. ext. de tubo aplicable
[mm]

1/8 1/4 3/8 1/2 3/4M5

R

Rc

Co
n 

se
lla

nt
e

12
34

6 (1/4”) 8 (1/4”) 9 (3/8”) 12 (1/2”)Modelo de
conexión

con boquilla
(para tubo de goma)

Pulgadas
(conector
hembra)

Sist. métrico
(conector
macho)

12
34

6 8 9 12

(1/4”) (5/16”) (3/8”) (1/2”)

(5/8”) (6/9”) (6.5/10”) (8/12”)
Modelo de conexión

con tuerca (8.5/12.5”) (11/16”)

1/8 1/4 3/8 1/2 3/4M5

Pá
gi

naTubo aplicable
[mm]

Modelo de 
rosca macho

Modelo de 
rosca hembra

Modelo de 
conexión 

instantánea

(para tubo flexible 
de uretano 

reforzado con 
fibra)

Tubo flexible 
aplicable 
(Diám. 

int./diám. ext.)

Tamaño 
nominal 
de tubo 
flexible

Material 
de tubo 

aplicable

Protección estándar

Enchufe rápido
Series KK ∗ La tabla de la derecha muestra los 

racores de conexión instantánea.

Con cubierta capaz de amortiguar impactos

Enchufe rápido
Series KKH

Material de cuerpo: SUS304

Enchufe rápido Acero Inoxidable
Series KKA

Pá
gi

naDiám. ext. de tubo aplicable
[mm]

Material 
de tubo 

aplicable N
iq

ue
la

do
 

el
ec

tr
ol

íti
ca

-
m

en
te

Nylon
Nylon flexible
Poliuretano

Nylon
Nylon flexible
Poliuretano

Nylon
Nylon flexible
Poliuretano

1 8

1 4

1 2

M5

1 8
1 4
3 8
1 2

1 8
1 4
3 8
1 2
3 4

ø3.2 ø4 ø6 ø8 ø10 ø12 ø16

1 4
1 2

1

Co
n 

se
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e
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Índice Racores y tubos1206

Equipo de 
C

onexionado

ø4 ø6 ø8 ø10 ø12 ø16

Nylon

Nylon flexible

Poliuretano 12
37

M5

Uniones

1 8
1 4
3 8
1 2

Variaciones

Se
rie

 d
e 

ra
co

re
s 

pa
ra

 e
nt

or
no

s 
es

pe
ci

al
es

Racordaje instantáneo metálico
Serie KQB2

Tubo aplicable - Sist. métrico

Serie de acero inoxidable para uso en 
entornos corrosivos

Acero inoxidable
Racordaje instantáneo
Serie KG
Tubo aplicable - Sist. métrico

Pá
gi

naDiám. ext. de tubo aplicable
[mm]

Tubo aplicable - Sist. métrico,
Rosca de conexión: M, G 12

42

ø3.2 ø4 ø6 ø8 ø10 ø12

M5

Uniones

1 8
1 4
3 8
1 2

ø16

FEP, PFA,

Nylon,

Nylon flexible,

Poliuretano,

Poliolefina

Tubo aplicable - Sist. métrico,
Rosca de conexión: M, R, Rc
Acero inoxidable 316
Racordaje instantáneo
Serie KQG2

Tubo aplicable - Sist. métrico,
Rosca de conexión: R, Rc
Racordaje con rosca de acero
inoxidable 316
Serie KFG2

12
50

ø4 ø6 ø8 ø10 ø12

Uniones

1 8
1 4
3 8
1 2

ø16FEP, PFA,
PTFE modificado,

Nylon, nylon flexible
Poliuretano,

Poliuretano flexible,
Poliolefina,

Poliolefina flexible,
Nylon flexible antiestático,
Poliuretano antiestático,
Poliuretano rígido

12
46

ø3.2 ø4 ø6 ø8 ø10 ø12

M5

Uniones

1 8
1 4
3 8
1 2

ø16

FEP, PFA,

Nylon,

Nylon flexible,

Poliuretano,

Poliolefina

Material de 
tubo 

aplicable N
iq

ue
la

do
 

el
ec

tro
lít

ic
a-

m
en

te

Tubo aplicable—Sist. métrico,
Rosca de conexión: R, Rc
Fluoropolímero, 
Nuevos racores PFA
Serie LQ

FEP,

PFA,

PTFE

ø4 ø6 ø8 ø10 ø12

Uniones

1 8
1 4
3 8
1 2

ø19

3 4
1

ø3 ø25

ø3.2 ø4 ø6 ø8 ø10 ø12 ø16

Uniones

Nylon flexible

Poliuretano

1 8
1 4
3 8
1 2

M5
M6Para prevenir la electricidad estática

Racordaje antiestático
Serie KA

ø12

ø10

FR
Nylon flexible

FR
Doble capa

1 8

1 4

3 8

1 2

Uniones

FR
Nylon flexible 3 8

1 4

FR
Doble capa

Resistencia a proyecciones incandescentes 
Equivalente a UL-94, estándar V0

Racordaje instantáneas FR
Serie KR
Tubo aplicable - Sist. métrico

Bloque racordaje
instantáneas FR
Serie KRM
Tubo aplicable - Sist. métrico

Resistencia a proyecciones incandescentes 
Equivalente a UL-94, estándar V0

Co
n 

se
lla

nt
e
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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ø6 ø10 ø12 ø16

12
551 hilo

2 hilos
3 hilos

12
53

Negro 
Blanco
Rojo
Azul

Amarillo
Verde

Transparente
Naranja

(ø     ") (ø     ")5 32
ø4

5 16
ø8

Para aplicaciones flexibles y móviles

Tu
bo

s

Tubo espiral de poliuretano
Serie TCU

Opciones

Flexible 0.8 MPa máx. a 20ºC

Tubo de poliuretano
Serie TU

C
ol

or Diám. ext. del tubo

Sistema métrico [mm] Pá
gi

na

ø2

Para modelo de triple capa no inflamable

Tubo de poliuretano de triple
capa no inflamable
Serie TRTU 12

56
Negro 
Blanco
Rojo
Azul

Amarillo
Verde

Otros

Recomendado:

Poliolefina

Poliolefina
flexible

1 8

1 4

3 8

1 2

Uniones

Racores “Sala Limpia” conexión instantánea
Serie KP
Tubo aplicable—Sist. métricoSe

rie
 R

ac
or

es
 “S

ala
 L

im
pia

”

ø3.2 ø4 ø6 ø8 ø10 ø12

Vi
sit

e

ø6 ø10 ø12 ø16(ø     ") (ø     ")5 32
ø4

5 16
ø8

Opciones

Tubo general 1.5 MPa máx. a 20ºC

Tubo de Nylon
Serie T/TIA

Ligeramente flexible 1.0 MPa máx. a 20ºC

Tubo de Nylon flexible
Serie TS/TISA

C
ol

or

Vi
sit

e
Vi

sit
e

ø19

Pá
gi

naDiám. ext. de tubo
aplicable [mm]

Material 
de tubo 

aplicable

Para aplicaciones de soplado de aire

Diám. ext. del tubo

Sistema métrico [mm] Pá
gi

na

Negro 
Blanco
Rojo
Azul

Amarillo
Verde
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Índice Racores y tubos1208

Equipo de 
C

onexionado

12
78Ac

op
la

m
ie

nt
o

de
 g

iro

Número de circuitos (número de conexiones): 
1, 2, 4, 8, 12, 16

Pistola de soplado
Serie VMG

12
81Pi

st
ol

a 
de

so
pl

ad
o

Pérdida de presión inferior al 1 %

Boquillas de soplado
Serie KN

12
83Bo

qu
illa

s

Sistema de boquillas para soplado de aire y
detección de contrapresión.

Amplificador de aire
Serie ZH-X185

15
65Am

pl
ific

ad
or

es
de

 a
ire

Diseño compacto, sencillo y ligero.
Eficiencia energética, encendido/apagado instantáneo

Acoplamiento de giro con 
sellado metálico de par 
bajo  Serie MQR

ø6 ø10 ø12 ø16
(ø     ") (ø     ")5 32

ø4
5 16
ø8

Productos Relacionados:

Corta Tubos
Serie TKPr

od
uc

to
s

R
el

ac
io

na
do

s

Tubo O.D.

Sistema Métrico [mm] Pá
gi

na
Vi

sit
e

ww
w.

sm
c.

eu

ø6 ø10 ø12 ø16

2 tubos

3 tubos

(ø     ") (ø     ")5 32
ø4

5 16
ø8

Tu
bo

s

Opciones      

Para aplicaciones flexibles multitubo

Tubo múltiple de poliuretano
Serie TFU

Abrasión: 1/3

Tubo resistente a la abrasión
Serie TUZ

C
ol

or

Tubo O.D.

Sistema métrico [mm]

Pá
gi

na

Negro
Blanco
Rojo
Azul

Amarillo
Verde

Negro

Tubo de doble capa FR
Serie TRB
Resistente al fuego
(Equivalente a UL-94 estándar, V-0)

Utilícese en lugares expuestos a chispas 
procedentes de soldaduras./
Material resistente al fuego

Tubo de nilón flexible FR
Serie TRS
Resistencia al fuego
(Equivalente a UL-94 estándar, V-0)

Para la prevención de electricidad estática

Tubo poliuretano antiestático
Serie TAU

Negro

Para la prevención de electricidad estática

Tubo fluoropolímero antiestático flexible
Serie TAS

Resistencia a la corrosión excepcional.

Tubo fluoropolímero de gran pureza
Serie TL

Negro
Rojo
Azul

Translucido

Para aplicaciones especiales

Tubo fluoropolímero
Serie TH

Para aplicaciones especiales

Tubo fluoropolímero flexible
Serie TD

ø19

Máx. temperatura de trabajo: 260ºC

Tubo fluoropolímero PFA
Serie TLM

ø3 ø4 ø6 ø8 ø10 ø12

Negro

Rojo

Azul

Transparente

ø16 ø19 ø25ø2

C
ol

or

Tubo O.D.

Pá
g.

Sistema métrico [mm]

Vi
sit

e

Negro
Blanco
Rojo
Azul

Verde

Negro
Blanco
Rojo
Azul

Amarillo

Translucido

Translucido
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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12
78Ac

op
la

m
ie

nt
o

de
 g

iro

Número de circuitos (número de conexiones): 
1, 2, 4, 8, 12, 16

Pistola de soplado
Serie VMG

12
81Pi

st
ol

a 
de

so
pl

ad
o

Pérdida de presión inferior al 1 %

Boquillas de soplado
Serie KN

12
83Bo

qu
illa

s

Sistema de boquillas para soplado de aire y
detección de contrapresión.

Amplificador de aire
Serie ZH-X185

15
65Am

pl
ific

ad
or

es
de

 a
ire

Diseño compacto, sencillo y ligero.
Eficiencia energética, encendido/apagado instantáneo

Acoplamiento de giro con 
sellado metálico de par 
bajo  Serie MQR

ø6 ø10 ø12 ø16
(ø     ") (ø     ")5 32

ø4
5 16
ø8

Productos Relacionados:

Corta Tubos
Serie TKPr

od
uc

to
s

R
el

ac
io

na
do

s

Tubo O.D.

Sistema Métrico [mm] Pá
gi

na
Vi

sit
e

ø6 ø10 ø12 ø16

2 tubos

3 tubos

(ø     ") (ø     ")5 32
ø4

5 16
ø8

Tu
bo

s

Opciones      

Para aplicaciones flexibles multitubo

Tubo múltiple de poliuretano
Serie TFU

Abrasión: 1/3

Tubo resistente a la abrasión
Serie TUZ

C
ol

or

Tubo O.D.

Sistema métrico [mm]

Pá
gi

na

Negro
Blanco
Rojo
Azul

Amarillo
Verde

Negro

Tubo de doble capa FR
Serie TRB
Resistente al fuego
(Equivalente a UL-94 estándar, V-0)

Utilícese en lugares expuestos a chispas 
procedentes de soldaduras./
Material resistente al fuego

Tubo de nilón flexible FR
Serie TRS
Resistencia al fuego
(Equivalente a UL-94 estándar, V-0)

Para la prevención de electricidad estática

Tubo poliuretano antiestático
Serie TAU

Negro

Para la prevención de electricidad estática

Tubo fluoropolímero antiestático flexible
Serie TAS

Resistencia a la corrosión excepcional.

Tubo fluoropolímero de gran pureza
Serie TL

Negro
Rojo
Azul

Translucido

Para aplicaciones especiales

Tubo fluoropolímero
Serie TH

Para aplicaciones especiales

Tubo fluoropolímero flexible
Serie TD

Vi
sit

e
ww

w.
sm

c.
eu

Vi
sit

e
ww

w.
sm

c.
eu

Vi
sit

e
ww

w.
sm

c.
eu

Vi
sit

e
ww

w.
sm

c.
eu

Vi
sit

e
ww

w.
sm

c.
eu

Vi
sit

e
ww

w.
sm

c.
eu

Vi
sit

e
ww

w.
sm

c.
eu

Vi
sit

e
ww

w.
sm

c.
eu

Vi
sit

e
ww

w.
sm

c.
eu

ø19

Máx. temperatura de trabajo: 260ºC

Tubo fluoropolímero PFA
Serie TLM

ø3 ø4 ø6 ø8 ø10 ø12

Negro

Rojo

Azul

Transparente

ø16 ø19 ø25ø2

C
ol

or

Tubo O.D.

Pá
g.

Sistema métrico [mm]

Vi
sit

e
ww

w.
sm

c.
eu

Negro
Blanco
Rojo
Azul

Verde

Negro
Blanco
Rojo
Azul

Amarillo

Translucido

Translucido
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Índice  Regulación de caudal1210

Equipo de
C

onexionado

R
eg

ul
ad

or
 d

e 
ca

ud
al

 c
on

 c
on

ex
io

ne
s 

in
st

an
tá

ne
as

Modelo en
codo 

Modelo
AS12�1F
AS12�1F
AS22�1F
AS32�1F
AS42�1F

1258

1261

1262

10-32 UNF
M5

3.2 4 6 8 10 12
  ø2.5 a     ø6
  ø6    a   ø20
ø20    a   ø40
ø40    a   ø63
ø63    a  ø100

  ø2.5 a     ø6
  ø6    a   ø20
ø20    a   ø40
ø40    a   ø63
ø63    a  ø100

  ø6   a   ø20
ø20   a   ø32
ø20   a   ø40
ø40   a   ø63
ø63   a  ø100

ø2.5   a   ø20
ø20   a   ø32
ø20   a   ø40
ø40   a   ø63
ø63   a  ø100

Diám. ext. de tubo aplicable

Sistema métrico [mm] Página

Modelo en codo 
(Cuerpo metálico) 

Modelo
en línea

AS13�1F
AS13�1F
AS23�1F
AS33�1F
AS43�1F

AS12�1
AS22�1
AS22�1
AS32�1
AS42�1

AS1002F
AS2002F
AS2052F
AS3002F
AS4002F

/1
2

/1
8, /1

4

/1
4, /3

8

M3
M5

/1
2

M5

/1
2

/3
8

/1
4

/1
8

/1
8, /1

4

/1
4, /3

8

Con conexión instantánea/codo Modelo
AS22�1FE

AS22�1FE
AS32�1FE

AS42�1FE

1266

3.2 4 6 8 10 12

Diám. ext. de tubo aplicable

Sistema métrico [mm] Página

Con conexión instantánea/universal

AS23�1FE
AS23�1FE
AS33�1FE

AS43�1FE

/3
8

/1
4

/1
8

/1
2

/3
8

/1
4

/1
8

/1
2

  ø20    a   ø32
  ø20    a   ø40
  ø40    a   ø63
  ø63    a  ø100

  ø20    a   ø32
  ø20    a   ø40
  ø40    a   ø63
  ø63    a  ø100

2

codo 
etálico) 

16

Modelo 
universal

Tamaño de 
conexión 
en el lado 
del cilindro

Diámetro de 
cilindro 

aplicable [mm]

R
eg

ul
ad

or
 d

e 
ca

ud
al

 c
on

 v
ál

vu
la

 
de

 d
es

ca
rg

a 
de

 p
re

si
ón

 re
si

du
al

Tamaño de 
conexión en el 
lado del cilindro

Diámetro de cilindro 
aplicable [mm]

1260
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Índice  Regulación de caudal 1211

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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R
eg

ul
ad

or
 d

e 
ca

ud
al

,
se

rie
 d

e 
ac

er
o 

in
ox

id
ab

le

Modelo

1267

3.2 4 6 8 10 12

Diám. ext. de tubo aplicable

Sistema métrico [mm] Página

Modelo
en codo 

Modelo
en línea

/3
8

/1
4

/1
4

/1
8

1268

AS1001FG
AS2001FG
AS2051FG
AS3001FG
AS4001FG

AS12�1FG
AS22�1FG
AS22�1FG

AS32�1FG
AS32�1FG

AS42�1FG
AS13�1FG

AS23�1FG
AS23�1FG

AS33�1FG
AS33�1FG

AS43�1FG

M5

/3
8

/1
4

/1
2

/1
4

/1
8

M5     ø6    a   ø20
  ø20    a   ø32
  ø20    a   ø40
  ø40    a   ø63
  ø40    a   ø63
  ø63    a  ø100
    ø6    a   ø20
  ø20    a   ø32
  ø20    a   ø40
  ø40    a   ø63
  ø40    a   ø63
  ø63    a  ø100
           ø6    a   ø20
  ø20    a   ø32
  ø20    a   ø40
  ø40    a   ø63
  ø63    a  ø100 

R
eg

ul
ad

or
 d

e 
ca

ud
al

 p
ar

a 
fu

nc
io

na
m

ie
nt

o
a 

ba
ja

 v
el

oc
id

ad

Modelo
AS12�1FM

AS22�1FM
AS22�1FM

3.2 4 6 8 10 12

Diám. ext. de tubo aplicable

Sistema métrico [mm] Página

/1
4

/1
8

  ø6  a   ø20
ø20  a   ø32
ø20  a   ø40

  ø6  a   ø20
ø20  a   ø32
ø20  a   ø40

M5

/1
4

/1
8

M5

1269

AS13�1FM
AS23�1FM
AS23�1FM

  ø6  a   ø20
ø20  a   ø32
ø20  a   ø40

1270
AS1001FM
AS2001FM
AS2051FM

o
ea

/1
2

Modelo 
universal

Tamaño de 
conexión en 
el lado del 

cilindro

Diámetro de 
cilindro aplicable 

[mm]

Tamaño de 
conexión en 
el lado del 

cilindro

Diámetro de 
cilindro aplicable 

[mm]Modelo
en codo 

Modelo
en línea

Modelo 
universal

Regulador
bidireccional ASD230FG

ASD330FG
ASD430FG
ASD530FG
ASD530FG
ASD630FG

/3
8

/1
4

/1
2

/1
4

/1
8

M5     ø6    a   ø20
  ø20    a   ø32
  ø20    a  ø40
  ø20    a   ø40
  ø40    a   ø63
  ø63    a  ø100

/1
4

/1
8

  ø6  a  ø20
ø20  a   ø32
ø20  a   ø40

M5ASD230FM
ASD330FM
ASD430FM

ASG22�F-M5
ASG32�F-01
ASG42�F-02
ASG52�F-03
ASG62�F-04

/3
8

/1
4

/1
2

M5
/1
8

    ø6    a   ø20
  ø20    a   ø32
  ø20    a   ø40
  ø40    a   ø63
  ø63    a   ø80

Modelo
en codo 

Regulador
bidireccional
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Equipo de
C

onexionado

R
eg

ul
ad

or
 d

e 
ca

ud
al

 n
o 

m
an

ip
ul

ab
le

Modelo
AS12�1F

AS22�1F
AS32�1F

AS42�1F

3.2 4 6 8 10 12

Diám. ext. de tubo aplicable

Sistema métrico [mm] Página

  ø6  a   ø20
ø20  a   ø40
ø40  a   ø63
ø63  a  ø100

M5

/1
2

/1
4,

/1
8,

/3
8

/1
4

AS13�1F
AS23�1F
AS33�1F

AS43�1F

1271
  ø6  a   ø20
ø20  a   ø40
ø40  a   ø63
ø63  a  ø100

M5

/1
2

/3
8/1

4,

/1
8, /1

4

AS1001F
AS2001F
AS2051F

AS3001F
AS4001F

1272

  ø6  a   ø20
ø20  a   ø32
ø20  a   ø40
ø40  a   ø63
ø63  a  ø100

Modelo

1273

3.2 4 6 8 10 12

Diám. ext. de tubo aplicable

Sistema métrico [mm] Página

ASP330F-01
ASP430F-02
ASP530F-03
ASP630F-04

ø20  a   ø32
ø20  a   ø40
ø40  a   ø63
ø63  a  ø100

/1
4

/1
8

/3
8

/1
2

/1
4

/1
8

  ø6  a   ø20
ø20  a   ø32
ø20  a   ø40
ø40  a   ø63
ø63  a  ø100

M5

1274

AS1201FP�
AS2201FP�
AS2201FP�
AS3201FP�
AS4202FP�

/3
8

/1
2

Modelo 3.2 4 6 8 10 12

Diám. ext. de tubo aplicable

Sistema métrico [mm] Página

1275

ASV120F-M3
ASV220F-M5

ASV310F
ASV410F
ASV510F

Regulador de caudal de escape
Serie ASV

Modelo
Tamaño de
conexión Página

/1
8, /1

4

/1
8, /1

4, /3
8

/1
4, /3

8, /1
2

M3
M5

Tamaño de
conexión

3.2 4 6 8 10 12

Diám. ext. de tubo aplicable

Sistema métrico [mm]

Modelo
en codo 

Modelo
en línea

Modelo 
universal

Tamaño de 
conexión en 
el lado del 

cilindro

Diámetro de 
cilindro aplicable 

[mm]

Diámetro de 
cilindro aplicable 

[mm]

Diámetro de 
cilindro aplicable 

[mm]

Tamaño de 
conexión en 
el lado del 

cilindro

R
eg

ul
ad

or
 d

e 
ca

ud
al

 
pa

ra
 s

al
a 

lim
pi

a
R

eg
ul

ad
or

 d
e 

ca
ud

al
 c

on
 

vá
lv

ul
a 

an
tir

re
to

rn
o 

pi
lo

ta
da

/1
4

/1
8

  ø6  a   ø20
ø20  a   ø32
ø20  a   ø40
ø20   a   ø40
ø40  a   ø63
ø63  a  ø100

M5ASD230F
ASD330F
ASD430F
ASD530F
ASD530F
ASD630F

/1
4

/3
8

/1
2

Vi
sit

e

Doble controlador
de velocidad
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Eq
ui

po
 d

e
C

on
ex

io
na

do

Reguladores de escape
con silenciador
Serie ASN2

Modelo Conexión Page

ASN2-M5
ASN2-01
ASN2-02
ASN2-03
ASN2-04

/1
4

/3
8

/1
2

/1
8

M5

ASS100
ASS300
ASS500
ASS600

ASS110
ASS310

/1
2, /3

4

/3
4,

/1
4, /3

8

/1
8

/1
4, /3

8

/1
8

1

Válvula de seguridad reguladora de caudal
Serie ASS

PEND. PAT.

Control de sistema de salida

Control de sistema de entrada

Válvula de presión

Modelo Conexión

Válvula de ahorro de aire
(válvula PFC/QFC)
Serie ASR/ASQ

ASR430F-02
ASR530F-02
ASR530F-03
ASR630F-03
ASR630F-04

Modelo Conexión
/1
4

/1
4

/3
8

/3
8

/1
2

Válvula de caudal 

ASQ430F-02
ASQ530F-02
ASQ530F-03
ASQ630F-03
ASQ630F-04

/1
4

/1
4

/3
8

/3
8

/1
2
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