
Boquillas de soplado – Serie KN 1283

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Sistema de boquillas para soplado de aire y detección de contrapresión.
• Completa gama de boquillas para diferentes racores.
• Menor consumo de aire para reducir drásticamente los costes de uso.
• Entrega de una cantidad controlada de aire en caso necesario.
• Rendimiento consistente para resultados garantizados.
• Más fácil de ajustar que las boquillas y chorros improvisados.

Cabezal sensor (KNP)
Material de tubo aplicable
Diám. ext. de conexionado aplicable [mm]

Fluido
Presión máx. de trabajo
Temperatura ambiente y de fluido

Junta para roscas R

Roscas Montaje
Tuerca

Nylon, nylon flexible, tubo de cobre flexible (C1220T), tubo OST
ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø20

Aire, refrigerante
1.0 MPa (0.3 MPa con tubo OST)

-5 a 60ºC (sin congelación)
JISB0203 (roscas cónicas para el conexionado)

JISB0205 (rosca métrica fina)
Ninguno

Tamaño de racor aplicable
Fluido
Presión máx. de trabajo (a 20ºC)
Temperatura ambiente y de fluido

ø4
Aire

0.8 MPa
-5 a 60ºC (sin congelación)

[mm]

KN-04-100
KN-04-150
KN-06-100
KN-06-150
KN-06-200
KN-08-150
KN-08-200
KN-10-250
KN-10-300
KN-10-350
KN-10-400
KN-10-600
KN-12-350
KN-12-400
KN-12-600
KN-16-400
KN-16-600
KN-20-400
KN-20-600

ø1
ø1.5
ø1
ø1.5
ø2
ø1.5
ø2
ø2.5
ø3
ø3.5
ø4
ø6
ø3.5
ø4
ø6
ø4
ø6
ø4
ø6

ø4
ø4
ø6
ø6
ø6
ø8
ø8
ø10
ø10
ø10
ø10
ø10
ø12
ø12
ø12
ø16
ø16
ø20
ø20

10
10
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
17
17
17
22
22
26
26

10
10
12
12
12
14
14
17
17
17
17
17
19
19
19
24
24
27
27

27   
27.7
30.1
30.8
31.5
33.8
34.6
35.6
36.3
37.1
29.5
27.7
40.4
41.3
31.2
40.1
38.4
45.6
43.9

15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

L1 L2H1 H2

L2

L1

øD

H2H1

Modelo D

KN-R01-100
KN-R01-150
KN-R02-100
KN-R02-150
KN-R02-200
KN-R02-250
KN-R02-600
KN-R03-400
KN-R03-600
KN-R04-400
KN-R04-600
KN-R06-600
KN-R06-800
KN-R10-800

ø1
ø1.5
ø1
ø1.5
ø2
ø2.5
ø6
ø4
ø6
ø4
ø6
ø6
ø8
ø8

R1/8
R1/8
R1/4
R1/4
R1/4
R1/4
R1/4
R3/8
R3/8
R1/2
R1/2
R3/4
R3/4
R1

10
10
14
14
14
14
14
17
17
22
22
27
27
36

21.4
21
31.4
31
30.5
30.1
27.1
31.8
30.1
41.8
40.1
49.6
47.8
62.8

17.4
17
25.4
25
24.5
24.1
21.1
25.4
23.7
33.6
31.8
40.1
38
52.4

[mm]

Modelo L1 A
Distancia entre caras

H1

A

L1

øD

H1

Rosca de conexión

Tamaño de
boquilla

Distancia entre caras

Boquillas de soplado
Serie KN

Características

Especificaciones de boquilla (KN, KNK, KNH, KNS, KNL)

Productos relacionados

Boquilla con racor de anillo / KN

Boquilla con rosca macho / KN
Tamaño de 
conexión

Tamaño de 
conexión

Serie VMG - Pistola de soplado - página 1281
Serie KK - Racordaje S - página 1234
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TCU - Tubo de bobina - página 1255
Serie AC - Unidades modulares de tratamiento de aire - página 1079

D
Tamaño de
boquilla
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Serie KN – Boquillas de soplado1284

Equipo de
C

onexionado

KNL3-06-150
KNL3-06-200
KNL3-08-200
KNL3-08-250
KNL3-10-250
KNL3-10-300
KNL6-06-150
KNL6-06-200
KNL6-08-200
KNL6-08-250
KNL6-10-250
KNL6-10-300

ø1.5
ø2
ø2
ø2.5
ø2.5
ø3
ø1.5
ø2
ø2
ø2.5
ø2.5
ø3

ø6
ø6
ø8
ø8
ø10
ø10
ø6
ø6
ø8
ø8
ø10
ø10

300
300
300
300
300
300
600
600
600
600
600
600

[mm]

Modelo D Diámetro exterior L1

øD L1

D
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m
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.

Modelo L1 ADistancia entre caras
H1

KNS-R02-075-4
KNS-R02-090-8
KNS-R02-100-4
KNS-R02-110-8

ø0.75 x 4
ø0.9 x 8
ø1 x 4
ø1.1 x 8

R 1/4
R 1/4
R 1/4
R 1/4

14
14
14
14

20
20
20
20

14
14
14
14

[mm]

Modelo L1 ADistancia entre caras
H1

KNH-R02-100
KNH-R02-150
KNH-R02-200

ø1
ø1.5
ø2

R 1/4
R 1/4
R 1/4

14
14
14

52
52
52

46
46
46

[mm]

A
L1

øDH1

Rosca de conexión

Racor de anillo (para conexión de boquilla de extensión de cobre)

Racor recto hexagonal
Ej: H06-02

El empuje de soplado de aire mejora en un 10%.

øD

2
A
L1

Conexión
roscaH1

KN-Q06-100
KN-Q06-150
KN-Q06-200
KN-Q08-150
KN-Q08-200
KN-Q10-200
KN-Q10-250
KN-Q12-250
KN-Q12-300

ø1
ø1.5
ø2
ø1.5
ø2
ø2
ø2.5
ø2.5
ø3

ø6
ø6
ø6
ø8
ø8
ø10
ø10
ø12
ø12

35
35
35
39
39
43
43
45.5
45.5

18
18
18
20.5
20.5
22
22
24
24

[mm]

Modelo L1 A

øD

L1

A
10

[mm]

Modelo L1 L2
Distancia entre caras

H1 H2
KNK-10-400
KNK-10-600
KNK-12-400
KNK-12-600
KNK-16-400
KNK-16-600
KNK-20-400
KNK-20-600

ø4
ø6
ø4
ø6
ø4
ø6
ø4
ø6

ø10
ø10
ø12
ø12
ø16
ø16
ø20
ø20

17
17
17
17
17
17
17
17

17
17
19
19
24
24
27
27

41.7
41.7
41.2
41.2
41.8
41.8
43.8
43.8

17
17
17
17
17
17
17
17

35
∞

L1
L2

øD

8.5
H2

Tamaño de boquilla

Boquilla de extensión de cobre / KNL

Boquilla de alta eficiencia: KNH

Boquilla silenciosa con rosca macho: KNS

Boquilla para conexión instantánea / KN

Boquilla pivotante con racor de anillo / KNK

KNS-R01-075-4
KNS-R01-100-4
KNS-R01-090-8

ø0.75 x 4

ø0.9 x 8
ø1 x 4

R 1/8
R 1/8
R 1/8

12
12
12

18
18
18

14
14
14

H1

Las referencias marcadas en rojo claro están disponibles como producto en existencias de ECW.

Tamaño de 
conexión

Rosca de 
conexión

Tamaño de 
conexión

Tamaño de 
conexión

Nota) No aplicable a la 
serie KJ ni a las roscas de 
conexión (M5, M6) de la 
serie KQ.

D
Tamaño de
boquilla

D
Tamaño de
boquilla

D
Tamaño de
boquilla

D
Tamaño de
boquilla

Las referencias marcadas en rojo claro están
disponibles como producto en existencias de ECW.
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Boquillas de soplado – Serie KN 1285

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Modelo L1 A
Distancia entre caras

H1 H2

Modelo L1 L2
Distancia entre caras

H1 H2

KNK-R02-400
KNK-R02-600
KNK-R03-400
KNK-R03-600
KNK-R04-400
KNK-R04-600

ø4
ø6
ø4
ø6
ø4
ø6

R1/4
R1/4
R3/8
R3/8
R1/2
R1/2

17
17
17
17
17
17

17
17
17
17
22
22

38
38
39
39
42.2
42.2

31.9
31.9
32.4
32.4
34.1
34.1

KNS-08-075-4
KNS-08-100-4
KNS-10-075-4
KNS-10-090-8
KNS-10-100-4

ø0.75 x 4
ø1 x 4
ø0.75 x 4
ø0.9 x 8
ø1 x 4

ø8
ø8
ø10
ø10
ø10

12
12
14
14
14

14
14
17
17
17

24.3
24.3
24
24
24

16
16
17
17
17

[mm]

[mm]

L2

L1

øD

2 H2H1

35
º

øD

L1
A

8.5

Rosca de conexión

H2
H1

Cabezales sensores

H2H1

øD

L1 L2

øD

A

L1
L3

L2

L1 L2H1 H2

KNP-1 ø2.5 ø4 5 8 63.7 987.3

L1 L2H1

KNP-2 ø0.7 ø4 5 41

A
12.7 987.3

L3

23

[mm]

[mm]

Modelo

Modelo

Tubo de poliuretano

Ta
m

añ
o 

de
 c
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e

Tubo de poliuretano

Boquilla pivotante con rosca macho / KNK

Boquilla silenciosa con racor de anillo / KNS

Cabezal sensor estándar

Cabezal sensor de aguja

Las referencias marcadas en rojo claro están disponibles como producto en existencias de ECW.

Tamaño de 
conexión

Tamaño de 
conexión

Tamaño de 
conexión

Tamaño de 
conexiónD

Tamaño de
boquilla

D
Tamaño de
boquilla

D
Tamaño de
boquilla

D
Tamaño de
boquilla

Distancia entre caras

Distancia entre caras

KNL3-06-150
KNL3-06-200
KNL3-08-200
KNL3-08-250
KNL3-10-250
KNL3-10-300
KNL6-06-150
KNL6-06-200
KNL6-08-200
KNL6-08-250
KNL6-10-250
KNL6-10-300

ø1.5
ø2
ø2
ø2.5
ø2.5
ø3
ø1.5
ø2
ø2
ø2.5
ø2.5
ø3

ø6
ø6
ø8
ø8
ø10
ø10
ø6
ø6
ø8
ø8
ø10
ø10

300
300
300
300
300
300
600
600
600
600
600
600

[mm]

Modelo D Diámetro exterior L1

øD L1

D
iá

m
. e

xt
.

Modelo L1 ADistancia entre caras
H1

KNS-R02-075-4
KNS-R02-090-8
KNS-R02-100-4
KNS-R02-110-8

ø0.75 x 4
ø0.9 x 8
ø1 x 4
ø1.1 x 8

R 1/4
R 1/4
R 1/4
R 1/4

14
14
14
14

20
20
20
20

14
14
14
14

[mm]

Modelo L1 ADistancia entre caras
H1

KNH-R02-100
KNH-R02-150
KNH-R02-200

ø1
ø1.5
ø2

R 1/4
R 1/4
R 1/4

14
14
14

52
52
52

46
46
46

[mm]

A
L1

øDH1

Rosca de conexión

Racor de anillo (para conexión de boquilla de extensión de cobre)

Racor recto hexagonal
Ej: H06-02

El empuje de soplado de aire mejora en un 10%.

øD

2
A
L1

Conexión
roscaH1

KN-Q06-100
KN-Q06-150
KN-Q06-200
KN-Q08-150
KN-Q08-200
KN-Q10-200
KN-Q10-250
KN-Q12-250
KN-Q12-300

ø1
ø1.5
ø2
ø1.5
ø2
ø2
ø2.5
ø2.5
ø3

ø6
ø6
ø6
ø8
ø8
ø10
ø10
ø12
ø12

35
35
35
39
39
43
43
45.5
45.5

18
18
18
20.5
20.5
22
22
24
24

[mm]

Modelo L1 A

øD

L1

A
10

[mm]

Modelo L1 L2
Distancia entre caras

H1 H2
KNK-10-400
KNK-10-600
KNK-12-400
KNK-12-600
KNK-16-400
KNK-16-600
KNK-20-400
KNK-20-600

ø4
ø6
ø4
ø6
ø4
ø6
ø4
ø6

ø10
ø10
ø12
ø12
ø16
ø16
ø20
ø20

17
17
17
17
17
17
17
17

17
17
19
19
24
24
27
27

41.7
41.7
41.2
41.2
41.8
41.8
43.8
43.8

17
17
17
17
17
17
17
17

35
∞

L1
L2

øD

8.5
H2

Tamaño de boquilla

Boquilla de extensión de cobre / KNL

Boquilla de alta eficiencia: KNH

Boquilla silenciosa con rosca macho: KNS

Boquilla para conexión instantánea / KN

Boquilla pivotante con racor de anillo / KNK

KNS-R01-075-4
KNS-R01-100-4
KNS-R01-090-8

ø0.75 x 4

ø0.9 x 8
ø1 x 4

R 1/8
R 1/8
R 1/8

12
12
12

18
18
18

14
14
14

H1

Las referencias marcadas en rojo claro están disponibles como producto en existencias de ECW.

Tamaño de 
conexión

Rosca de 
conexión

Tamaño de 
conexión

Tamaño de 
conexión

Nota) No aplicable a la 
serie KJ ni a las roscas de 
conexión (M5, M6) de la 
serie KQ.

D
Tamaño de
boquilla

D
Tamaño de
boquilla

D
Tamaño de
boquilla

D
Tamaño de
boquilla

Las referencias marcadas en rojo claro están
disponibles como producto en existencias de ECW.
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