
Pistola de soplado – Serie VMG 1281

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• La estructura y el diseño de la pistola garantizan un ahorro de energía.
• Posibilidad de conexionado superior o inferior.
• Posibilidad de añadir una selección de boquillas (véase la sección KN).
• Conexiones roscadas o conexiones instantáneas.
• Pérdida típica de presión inferior al 1 %.
• Área efectiva de 30 mm². (Sin boquilla)
• Proporciona una fuerza de disparo constante con cualquier suministro
  de presión. 
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Tipo Modelo de boquilla

Sin boquilla
KN-R02-100
KN-R02-150
KN-R02-200
KN-R02-250

KNH-R02-100
KNH-R02-150
KNH-R02-200

KNS-R02-075-4
KNS-R02-090-8
KNS-R02-100-4
KNS-R02-110-8

VMG1-06-150-300

ø1
ø1.5
ø2

ø2.5
ø1

ø1.5
ø2

ø0.75 x 4
ø0.9 x 8
ø1 x 4

ø1.1 x 8
ø1.5
ø2

ø1.5
ø2

Tamaño de boquilla

VMG 1

Serie

Entrada de conexión

Color del cuerpo

01W

1 Modelo con palanca, cuerpo en resina

1 Inferior
Superior2

Modelo estándar

W Blanco
Azul marinoBU

Tamaño de conexión

F02
F03
11
12

Sistema de conexionado

Modelo de rosca

Con enchufe rápido

Tamaño de
conexión

Referencia
de la clavija

Tamaño y referencia
1/4
3/8

KK4P-02MS
KK130P-02MS

Nota 1)

Boquilla con
rosca macho

Boquilla de
alta eficiencia

Longitud 
300mm
Longitud 
600 mm

Fluido
Rango de presión de trabajo
Presión de prueba
Temperatura ambiente y de fluido
Área efectiva
Tamaño de conexión
Entrada de conexión
Tamaño de la conexión de la boquilla
Peso
Fuerza de trabajo (válvula totalmente abierta)

Aire

0 a 1.0 MPa
1.5 MPa

5 a 60 ºC (sin congelación)

30 mm2  (sin boquilla)
1/4, 3/8

  Rc1/4
180g
7N

SuperiorInferior

Nota 1) Referencia para el conjunto de la boquilla de extensión y el racor.
             La boquilla de extensión y el racor se incluyen en el mismo paquete.

Conexionado inferior Conexionado superior

Si se realiza el pedido por separado de una boquilla de extensión de 
cobre, será necesario pedir también un racor de anillo para el 
conexionado. Solicite uno junto con la boquilla utilizando la referencia 
indicada arriba.
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Pistola de soplado 
Serie VMG

Características

Forma de pedido

VMG11BU-F02
VMG12BU-F02
VMG12W-F02
VMG11W-F02
VMG11BU-F02-01
VMG11BU-F02-02
VMG11BU-F02-03

Recomendación de producto

Productos en existencias para una rápida entrega

VMG11BU-F02-04
VMG11BU-F02-13
VMG11BU-F03
VMG11W-F03
VMG12BU-F03
VMG12W-F03
VMG11BU-F03-24

1

Características técnicas

 Accesorios y productos relacionados

VMG1-06-200-200
VMG1-06-150-600
VMG1-06-200-600

Los artículos en existencias pueden 
sufrir modificaciones sin previo aviso.

Boquilla silenciosa con 
rosca macho 

Boquilla de 
extensión 
de cobre 

(Accesorios)
Serie KN - Boquillas para pistola de soplado - página 1283

(Productos relacionados)
Serie KK - Racordaje S - página 1234
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TCU - Tubo de bobina - página 1255
Serie AC - Unidades modulares de tratamiento de aire - página 1079

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Series VMG – Pistola de soplado1282

Equipo de
C

onexionado

Pérdida de presión
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Pistola de soplado (VMG)
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∗Boquilla con rosca macho ø2.5

Pérdida de presión de 0.005 MPa a 0.5 MPa
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Montaje de enchufe rápido

 1/4, 3/8

Distancia entre caras 22

 1/4, 3/8

Distancia entre caras 22

VMG12/Entrada de conexión: Superior

VMG11/Entrada de conexión: Inferior

Montaje de enchufe rápido

1/4

1/4

Tipo Modelo de boquilla
KNS-R02-075-4
KNS-R02-090-8
KNS-R02-100-4
KNS-R02-110-8

VMG1-06-150-300
VMG1-06-200-300
VMG1-06-150-600
VMG1-06-200-600

Boquilla de extensión
de cobre

Tamaño de boquilla
ø0,75 x 4
ø0,9 x 8
ø1 x 4

ø1,1 x 8
ø1.5
ø2

ø1.5
ø2

A
12
12
12
12

298
298
598
598

Tipo Modelo de boquilla
KN-R02-100
KN-R02-150
KN-R02-200
KN-R02-250

KNH-R02-100
KNH-R02-150
KNH-R02-200

Boquilla con
rosca macho

Boquilla de
alta eficiencia

Tamaño de boquilla
ø1

ø1.5
ø2

ø2.5
ø1

ø1.5
ø2

A
23.4
23

22.5
22.1
44
44
44

Nota 1) Nota 1)

Nota 1) Dimensiones de referencia de la rosca tras la instalación. 
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Boquilla

Boquilla
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Proporciona una fuerza de trabajo constante 
con cualquier suministro de presión

Boquilla silenciosa 
con rosca macho

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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