
Serie KFG2 – Racordaje con rosca de acero inoxidable 3161250

Equipo de
C

onexionado

Racordaje con rosca de acero inoxidable 316
Tubo aplicable: sist. métrico. Rosca de conexión: R, Rc
 Serie KFG2

Características

Productos relacionados

Tubo aplicable

Características técnicas

Material del tubo Nota)

Tamaño de tubo

FEP, PFA, PTFE modificado, nylon, nylon flexible Nota), poliuretano
Poliuretano flexible, poliolefina, poliolefina flexible, nylon flexible antiestático,

poliuretano antiestático, poliuretano duro
ø4 x ø2.5, ø4 x ø3, ø6 x ø4, ø8 x ø6, ø10 x ø7.5

ø10 x ø8, ø12 x ø9, ø12 x ø10, ø16 x ø13

Fluido

Rango de presión de trabajo Nota 1)

Presión de prueba

Temperatura ambiente y de fluido

Lubricante

Sellante en las roscas

Aire, agua, vapor Nota 2) Nota 3)

-100 kPa a 1 MPa Nota 4)

3.0 MPa

Especificación sin grasa

Sin sellante (modelo con sellante compatible) Nota 5)

-65 a 260ºC (sin congelación) Nota 4)

[Codo articulado y modelos con sellante: -5 a 150ºC]

Serie

TH
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TPH
TUS
TUH
TPS
TAS
TAU

Diám. ext. x diám. int. de tubo [mm]Material del tubo ø4 x ø2.5
FEP
PFA

PTFE modificado
Nylon

Nylon flexible 
Poliuretano
Poliolefina

Poliuretano flexible
Poliuretano duro (alta presión)
Poliolefina flexible

Nylon flexible antiestático
Poliuretano antiestático
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Nota) En el tubo de nylon flexible, el tubo de poliuretano flexible, el tubo de poliuretano rígido y el tubo 
de poliuretano antiestático no se puede utilizar agua.

Nota 1) Evite su uso en una aplicación de retención de vacío como, por ejemplo, en un detector de 
fugas, dado que existen fugas. 

Nota 2) Consulte con SMC la posibilidad de usar tubos aplicables de forma separada.
Nota 3) Uso de FKM especial que resiste incluso cuando se utiliza vapor.
Nota 4) Compruebe el rango de presión de trabajo y el rango de temperatura de trabajo del tubo.
Nota 5) Con sellante: Añada el sufijo "S" al final de la referencia del modelo.
Nota 6) La tuerca de unión se incluye en el envío.

Serie TU - Tubos de poliuretano - página 1253
Serie TUS - T
Serie TH - T
Serie TL - T

• Compacto y ligero.
• Flexibilidad de diseño, hasta 9 modelos.
• Fácil mantenimiento mediante una estructura de sellado sin manguito.
• Rango de temperatura de trabajo ampliado de -65 a 260ºC.
• Producto sin grasa.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/smc
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Racordaje con rosca de acero inoxidable 316 – Serie KFG2 1251

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Racordaje con rosca de acero inoxidable 316
Tubo aplicable: sist. métrico. Rosca de conexión: R, Rc
 Serie KFG2

Características

Productos relacionados

Tubo aplicable

Características técnicas

Material del tubo Nota)

Tamaño de tubo

FEP, PFA, PTFE modificado, nylon, nylon flexible Nota), poliuretano
Poliuretano flexible, poliolefina, poliolefina flexible, nylon flexible antiestático,

poliuretano antiestático, poliuretano duro
ø4 x ø2.5, ø4 x ø3, ø6 x ø4, ø8 x ø6, ø10 x ø7.5

ø10 x ø8, ø12 x ø9, ø12 x ø10, ø16 x ø13

Fluido

Rango de presión de trabajo Nota 1)

Presión de prueba

Temperatura ambiente y de fluido

Lubricante

Sellante en las roscas

Aire, agua, vapor Nota 2) Nota 3)

-100 kPa a 1 MPa Nota 4)

3.0 MPa

Especificación sin grasa

Sin sellante (modelo con sellante compatible) Nota 5)

-65 a 260ºC (sin congelación) Nota 4)

[Codo articulado y modelos con sellante: -5 a 150ºC]

Serie

TH
TL
TD
T

TS
TU

TPH
TUS
TUH
TPS
TAS
TAU

Diám. ext. x diám. int. de tubo [mm]Material del tubo ø4 x ø2.5
FEP
PFA

PTFE modificado
Nylon

Nylon flexible 
Poliuretano
Poliolefina

Poliuretano flexible
Poliuretano duro (alta presión)
Poliolefina flexible

Nylon flexible antiestático
Poliuretano antiestático
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Nota) En el tubo de nylon flexible, el tubo de poliuretano flexible, el tubo de poliuretano rígido y el tubo 
de poliuretano antiestático no se puede utilizar agua.

Nota 1) Evite su uso en una aplicación de retención de vacío como, por ejemplo, en un detector de 
fugas, dado que existen fugas. 

Nota 2) Consulte con SMC la posibilidad de usar tubos aplicables de forma separada.
Nota 3) Uso de FKM especial que resiste incluso cuando se utiliza vapor.
Nota 4) Compruebe el rango de presión de trabajo y el rango de temperatura de trabajo del tubo.
Nota 5) Con sellante: Añada el sufijo "S" al final de la referencia del modelo.
Nota 6) La tuerca de unión se incluye en el envío.

Serie TU - Tubos de poliuretano - página 1253
Serie TUS - Tubos de poliuretano flexible - www.smc.eu
Serie TH - Tubos de polímero fluorado - www.smc.eu
Serie TL - Tubos de polímero fluorado de alta pureza - www.smc.eu

• Compacto y ligero.
• Flexibilidad de diseño, hasta 9 modelos.
• Fácil mantenimiento mediante una estructura de sellado sin manguito.
• Rango de temperatura de trabajo ampliado de -65 a 260ºC.
• Producto sin grasa.

KFG2L0425-01S
KFG2L0425-02S
KFG2L0403-01S
KFG2L0403-02S
KFG2L0604-01S
KFG2L0604-02S
KFG2L0806-01S
KFG2L0806-02S
KFG2L0806-03S
KFG2L1075-02S
KFG2L1075-03S
KFG2L1075-04S
KFG2L1008-02S
KFG2L1008-03S
KFG2L1008-04S
KFG2L1209-02S
KFG2L1209-03S
KFG2L1209-04S
KFG2L1210-02S
KFG2L1210-03S
KFG2L1210-04S
KFG2L1613-03S
KFG2L1613-04S

T tubo-tubo macho: KFG2T

Diám.
ext.

ø4

ø4

ø6

ø8

ø10

ø10

ø12

ø12

ø16

Diám.
int.

ø2.5

ø3

ø4

ø6

ø7.5

ø8

ø9

ø10

ø13

KFG2T0425-01S
KFG2T0425-02S
KFG2T0403-01S
KFG2T0403-02S
KFG2T0604-01S
KFG2T0604-02S
KFG2T0806-01S
KFG2T0806-02S
KFG2T0806-03S
KFG2T1075-02S
KFG2T1075-03S
KFG2T1075-04S
KFG2T1008-02S
KFG2T1008-03S
KFG2T1008-04S
KFG2T1209-02S
KFG2T1209-03S
KFG2T1209-04S
KFG2T1210-02S
KFG2T1210-03S
KFG2T1210-04S
KFG2T1613-03S
KFG2T1613-04S

1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Modelo

Unión tubo-tubo: KFG2H

Diám.
ext.
ø4
ø4
ø6
ø8

ø10
ø10
ø12
ø12
ø16

Diám.
int.

ø2.5
ø3
ø4
ø6

ø7.5
ø8
ø9

ø10
ø13

KFG2H0425-00
KFG2H0403-00
KFG2H0604-00
KFG2H0806-00
KFG2H1075-00
KFG2H1008-00
KFG2H1209-00
KFG2H1210-00
KFG2H1613-00

Modelo

T tubo-tubo: KFG2T

Diám.
ext.
ø4
ø4
ø6
ø8

ø10
ø10
ø12
ø12
ø16

Diám.
int.

ø2.5
ø3
ø4
ø6

ø7.5
ø8
ø9

ø10
ø13

KFG2T0425-00
KFG2T0403-00
KFG2T0604-00
KFG2T0806-00
KFG2T1075-00
KFG2T1008-00
KFG2T1209-00
KFG2T1210-00
KFG2T1613-00

Modelo

Dimensiones
Las referencias marcadas en rojo claro están
disponibles como producto en existencias de ECW.

Tamaño de 
tubo aplicable 

[mm]

Conector macho: KFG2H

Diám.
ext.

ø4

ø4

ø6

ø8

ø10

ø10

ø12

ø12

ø16

Diám.
int.

ø2.5

ø3

ø4

ø6

ø7.5

ø8

ø9

ø10

ø13

1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Modelo

Codo orientable: KFG2L

Diám.
ext.

ø4

ø4

ø6

ø8

ø10

ø10

ø12

ø12

ø16

Diám.
int.

ø2.5

ø3

ø4

ø6

ø7.5

ø8

ø9

ø10

ø13

1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Modelo

KFG2H0425-01S
KFG2H0425-02S
KFG2H0403-01S
KFG2H0403-02S
KFG2H0604-01S
KFG2H0604-02S
KFG2H0806-01S
KFG2H0806-02S
KFG2H0806-03S
KFG2H1075-02S
KFG2H1075-03S
KFG2H1075-04S
KFG2H1008-02S
KFG2H1008-03S
KFG2H1008-04S
KFG2H1209-02S
KFG2H1209-03S
KFG2H1209-04S
KFG2H1210-02S
KFG2H1210-03S
KFG2H1210-04S
KFG2H1613-03S
KFG2H1613-04S

Tamaño de 
tubo aplicable 

[mm] Conexión 
rosca 

R

Tamaño de 
tubo aplicable 

[mm] Conexión 
rosca           
R

Tamaño de 
tubo aplicable 

[mm]
Conexión 

rosca           
R

Tamaño de 
tubo aplicable 

[mm]

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/smc
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Serie KFG2 – Racordaje con rosca de acero inoxidable 3161252

Equipo de
C

onexionado

Dimensiones

Unión pasamuro: KFG2E

Diám.
ext.
ø4
ø4
ø6
ø8

ø10
ø10
ø12
ø12
ø16

Diám.
int.

ø2.5
ø3
ø4
ø6

ø7.5
ø8
ø9

ø10
ø13

KFG2E0425-00
KFG2E0403-00
KFG2E0604-00
KFG2E0806-00
KFG2E1075-00
KFG2E1008-00
KFG2E1209-00
KFG2E1210-00
KFG2E1613-00

Modelo

Codo tubo-tubo: KFG2L

Diám.
ext.
ø4
ø4
ø6
ø8

ø10
ø10
ø12
ø12
ø16

Diám.
int.

ø2.5
ø3
ø4
ø6

ø7.5
ø8
ø9

ø10
ø13

KFG2L0425-00
KFG2L0403-00
KFG2L0604-00
KFG2L0806-00
KFG2L1075-00
KFG2L1008-00
KFG2L1209-00
KFG2L1210-00
KFG2L1613-00

Modelo

Codo articulado: KFG2V

Diám.
ext.

ø4

ø4

ø6

ø8

ø10

ø10

ø12

ø12

ø16

Diám.
int.

ø2.5

ø3

ø4

ø6

ø7.5

ø8

ø9

ø10

ø13

KFG2V0425-01S
KFG2V0425-02S
KFG2V0403-01S
KFG2V0403-02S
KFG2V0604-01S
KFG2V0604-02S
KFG2V0806-01S
KFG2V0806-02S
KFG2V0806-03S
KFG2V1075-02S
KFG2V1075-03S
KFG2V1075-04S
KFG2V1008-02S
KFG2V1008-03S
KFG2V1008-04S
KFG2V1209-02S
KFG2V1209-03S
KFG2V1209-04S
KFG2V1210-02S
KFG2V1210-03S
KFG2V1210-04S
KFG2V1613-03S
KFG2V1613-04S

1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Modelo

Conector hembra: KFG2F

Diám.
ext.
ø4
ø4
ø6
ø8

ø10
ø10
ø12
ø12
ø16

Diám.
int.

ø2.5
ø3
ø4
ø6

ø7.5
ø8
ø9

ø10
ø13

KFG2F0425-02
KFG2F0403-02
KFG2F0604-02
KFG2F0806-03
KFG2F1075-03
KFG2F1008-03
KFG2F1209-03
KFG2F1210-03
KFG2F1613-04

1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2

Modelo

Tuerca de unión: KFG2N

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KFG2N-04
KFG2N-06
KFG2N-08
KFG2N-10
KFG2N-12
KFG2N-16

Modelo

Las referencias marcadas en rojo claro están
disponibles como producto en existencias de ECW.

Tamaño de 
tubo aplicable 

[mm] Conexión 
rosca      
Rc

Tamaño de 
tubo aplicable 

[mm]

Tamaño de 
tubo aplicable 

[mm] Tamaño de 
tubo aplicable 

[mm]

Tamaño de 
tubo aplicable 

[mm] Conexión 
rosca
R

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




