
Racordaje instantáneo con rosca de conexión tipo G – Serie KQ2 1227

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Tubo aplicable: Dimensiones [mm]
Con roscado cilíndrico:
G1/8’’, G1/4’’, G3/8’’, G1/2’’

G
Rosca hembra

Rosca macho

• Rosca G.
• Conexión y desconexión instantánea.
• Posibilidad de uso con vacío hasta -100 kPa.
• Se reduce drásticamente la mano de obra para 
conexionado.

• Idóneas para la utilización con roscas de 
conexión de acuerdo con las normas ISO1179 
e ISO16030.

• La junta de estanqueidad de la rosca macho para el 
conexionado elimina la necesidad de utilizar cinta sellante.

Fluido
Rango de presión de trabajo Nota 3) 

Presión de prueba
Temperatura ambiente y de fluido

Rosca
Montaje

Aire, agua Nota 2) 

–100 kPa, 1.0 MPa Nota 3) 

3.0 MPa
–5 a 60°C, En el caso de agua: 0 a 40°C (sin congelación)

JIS B0207 (EN ISO228)

JIS B0211, Clase 2 (Rosca métrica fina)Tuerca

Tubo aplicable

Características técnicas

Nota 2) Mantenga la sobrepresión por debajo de la presión máxima de trabajo.
Nota 3) La cantidad de filtración no es cero y, por ello, debe evitarse su uso 

para mantener el vacío como detector de fugas.

Material de las piezas principales

Material del tubo
Diám. ext. del tubo

Cuerpo C3604BD, PBT
C3604BD (parte roscada)

Acero inoxidable 304
Acero inoxidable 304, C3604BD, PBT

POM
NBR

Espárrago
Cuña
Guía
Pinza, anillo de desenganche
Sellado, junta tórica

Acero inoxidable 304, NBRJunta de estanqueidad

Nota 1) El tubo de nylon flexible no está disponible con agua.

FEP, PFA, nylon, nylon flexible (Nota 1), Poliuretano

ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

Color del producto

Serie Cuerpo Anillo de desenganche
Serie KQ2 Blanco Gris claro

Racordaje instantáneo (con roscas de conexión tipo G)
Serie KQ2

Características

Serie TU - Tubos de poliuretano - página 1253

Productos relacionados

Junta de estanqueidad

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie KQ2 – Racordaje instantáneo con rosca de conexión tipo G1228
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KQ2H04-G01

KQ2H06-G01

KQ2H08-G01
KQ2H08-G02

KQ2H10-G02
KQ2H10-G03

KQ2H12-G02
KQ2H12-G03

1 4 KQ2H04-G02

1 8 KQ2H10-G01

1 4

3 8

KQ2H06-G02

KQ2H08-G03

3 8 KQ2H06-G03

1 2 KQ2H10-G04

1 2 KQ2H12-G04
3 8 KQ2H16-G03
1 2 KQ2H16-G04
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KQ2L04-G01

KQ2L06-G01

KQ2L08-G01
KQ2L08-G02

KQ2L10-G02
KQ2L10-G03

KQ2L12-G02
KQ2L12-G03

1 4 KQ2L04-G02

1 8 KQ2L10-G01

1 4

3 8

KQ2L06-G02

KQ2L08-G03

3 8 KQ2L06-G03

1 2 KQ2L10-G04

1 2

1 2

KQ2L12-G04
KQ2L16-G03
KQ2L16-G04

T tubo-tubo macho: 

KQ2T
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KQ2T04-G01

KQ2T06-G01

KQ2T08-G01
KQ2T08-G02

KQ2T10-G02
KQ2T10-G03

KQ2T12-G02
KQ2T12-G03

1 4 KQ2T04-G02

1 8 KQ2T10-G01

1 4

3 8

KQ2T06-G02

KQ2T08-G03

3 8 KQ2T06-G03

1 2 KQ2T10-G04

1 2 KQ2T12-G04
3 8 KQ2T16-G03
1 2 KQ2T16-G04

Conector macho: 

KQ2H

Codo orientable: 

KQ2L

T tubo-tubo macho: 

KQ2Y
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KQ2Y04-G01

KQ2Y06-G01

KQ2Y08-G01
KQ2Y08-G02

KQ2Y10-G02
KQ2Y10-G03

KQ2Y12-G02
KQ2Y12-G03

1 4 KQ2Y04-G02

1 8 KQ2Y10-G01

1 4

3 8

KQ2Y06-G02

KQ2Y08-G03

3 8 KQ2Y06-G03

1 2 KQ2Y10-G04

1 2 KQ2Y12-G04
3 8 KQ2Y16-G03
1 2 KQ2Y16-G04

Conector hembra: 

KQ2F
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KQ2F04-G01

KQ2F06-G01

KQ2F08-G01
KQ2F08-G02

KQ2F10-G02
KQ2F10-G03

KQ2F12-G03
KQ2F12-G04

1 4 KQ2F04-G02

1 4

3 8

KQ2F06-G02

KQ2F08-G03

3 8 KQ2F06-G03

1 2

KQ2F12-G02

1 2

KQ2F16-G03
KQ2F16-G04

Codo orientable alargado: 

KQ2W
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KQ2W04-G01

KQ2W06-G01

KQ2W08-G01
KQ2W08-G02

KQ2W10-G02
KQ2W10-G03

KQ2W12-G02
KQ2W12-G03

1 4 KQ2W04-G02

1 4

3 8

KQ2W06-G02

KQ2W08-G03

3 8 KQ2W06-G03

1 2 KQ2W10-G04

1 2 KQ2W12-G0416
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3 8
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KQ2W16-G03
KQ2W16-G0416

Conector macho Allen:

KQ2S
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KQ2S08-G01
KQ2S08-G02

KQ2S10-G02
KQ2S10-G03

KQ2S12-G02
KQ2S12-G03

1 8 KQ2S04-G01

1 8 KQ2S10-G01

1 4

3 8

KQ2S06-G01

KQ2S08-G03

KQ2S06-G02

1 2 KQ2S10-G04

1 2 KQ2S12-G04

Pasamuro hembra-tubo: 

KQ2E
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KQ2E04-G01

KQ2E06-G01

KQ2E08-G01
KQ2E08-G02

KQ2E10-G03
KQ2E12-G03

KQ2E16-G03
KQ2E16-G04

1 4 KQ2E04-G02

KQ2E10-G02

1 4

3 8

KQ2E06-G02

KQ2E08-G03

3 8 KQ2E06-G03

1 2 KQ2E12-G04

Codo orientable vertical: 

KQ2V 4
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KQ2V04-G01
KQ2V06-G01

KQ2V08-G01
KQ2V08-G02

KQ2V10-G03
KQ2V12-G03

KQ2V10-G02

1 4

3 8

KQ2V06-G02

KQ2V08-G03

1 2 KQ2V12-G04

3 8
1 2

KQ2S16-G03
KQ2S16-G04
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1 4
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1 2

3 8 KQ2V16-G03
KQ2V16-G04
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Modelo
Rosca de 
conexión

G

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable 
[mm]

Modelo
Rosca de 
conexión

G

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable 
[mm]

Modelo
Rosca de 
conexión

G
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Las referencias marcadas en rojo claro están
disponibles como producto en existencias de ECW.
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