
Racordaje instantáneo de acero inoxidable – Serie KG 1237

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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� Diám. ext. de tubo aplicable: Sistema métrico
� Rosca de conexión: M5, R, Rc

Material del tubo
Diám. ext. del tubo

Nylon, nylon flexible, poliuretano
ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

• Especificación de acero inoxidable compatible con entornos 
corrosivos.

• Uso de acero inoxidable 303 para las piezas metálicas.
• Adecuado para uso en líneas de producción de CRT para entornos 

exentos de cobre, lavado de máquinas procesadoras de alimentos 
que soporten salpicaduras de agua y agua salada y para evitar la 
generación de partículas procedentes de la corrosión en salas limpias.

• Tamaños de tubo Ø4 - 16 mm 

Fluido
Presión máx. de trabajo
Presión de vacío de trabajo
Presión de prueba
Temperatura ambiente y de fluido

Rosca

Sellante (rosca)

Aire, agua Nota 1)

1.0 MPa
-100 kPa
3.0 MPa

–5 a 60°C, En el caso de agua: 0 a 40ºC (sin condensación)
JIS B0203 (rosca cónica)

JIS B0211, Clase 2 (rosca métrica fina)
Con/sin sellante Nota 2) 

Montaje
Tuerca

Nota 1) Aplicable para agua de uso industrial. Consulte con SMC si desea utilizar otros fluidos.
 Mantenga la sobrepresión por debajo de la presión máxima de trabajo.
Nota 2) Añada el sufijo "S" a la referencia en caso de que se necesite sellante.

PAT.

Cuña
Aplicable al nylon y al poliuretano
Gran fuerza de retención.

No es necesaria mucha fuerza para
su extracción.

Efectivo para el conexionado en un
espacio reducido.
El cuerpo y la rosca pueden girarse.

Cierre

Injerto

Anillo de desenganche (blanco)

Junta tórica
Cuerpo (blanco)

Tubos

Pinza
Guía

Racordaje instantáneo de acero inoxidable 
Serie KG

Características

Características técnicas

Tubo aplicable

Serie TU - Tubos de poliuretano - página 1253
Serie T - T u
Serie TS - T u

Productos relacionados

Fijación segura gracias a la cuña y a la 
gran fuerza de retención de la pinza.

Libera la pinza de la cuña para extraer el tubo y 
para prevenir que la cuña apriete excesivamente 
el tubo.

Su forma especial garantiza el sellado y 
reduce la resistencia cuando se inserta 
el tubo.

Compatible con un amplio rango 
de presión, desde bajo vacío 
hasta 1.0 MPa.

Resistente a la corrosión

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie KG – Racordaje instantáneo de acero inoxidable1238

Equipo de
C

onexionado 

Racordaje instantáneo de acero inoxidable

4

6

8

10

12

16

M5 

M5 

KGH04-M5
            -01
            -02
KGH06-M5
            -01
            -02
            -03
KGH08-01
            -02
            -03
KGH10-01
            -02
            -03
            -04
KGH12-02
            -03
            -04
KGH16-03
            -04

<M5>

<R>

<M5>

<R>

4

6

8

10

12

M5 

M5 

Modelo

KGS04-M5
            -01
KGS06-M5
            -01
            -02
KGS08-01
            -02
            -03
KGS10-01
            -02
            -03
            -04
KGS12-02
            -03
            -04

Se utiliza básicamente de la misma manera que un codo orientable.
Pero también para el conexionado tridimensional para evitar interferencias de racores.

<M5>

<R>

<M5>

<R>

M5 

M5 

4

6

8

10

12

16

KGL04-M5
            -01
            -02
KGL06-M5
            -01
            -02
            -03
KGL08-01
            -02
            -03
KGL10-01
            -02
            -03
            -04
KGL12-02
            -03
            -04
KGL16-03
            -04

4
M5 

M5 

6

8

10

12

KGW04-M5
             -01
             -02
KGW06-M5
             -01
             -02
             -03
KGW08-01
             -02
             -03
KGW10-02
             -03
             -04
KGW12-02
             -03
             -04

Modelo

Modelo

Modelo

R1/8
R1/4

R1/8
R1/4
R3/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R1/4
R3/8
R1/2
R3/8
R1/2

R1/8
R1/4

R1/8
R1/4
R3/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R1/4
R3/8
R1/2
R3/8
R1/2

R1/8
R1/4

R1/8
R1/4
R3/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/4
R3/8
R1/2
R1/4
R3/8
R1/2

R1/8

R1/8
R1/4
R1/8
R1/4
R3/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R1/4
R3/8
R1/2

Para tapar los tubos que no se utilizan.

Diám. ext. de tubo
aplicable [mm]

4
6
8

10
12
16

KGC04-00
KGC06-00
KGC08-00
KGC10-00
KGC12-00
KGC16-00

Modelo

Para cambiar la dirección del tubo desde una conexión
instantánea en 90º.

4
6
8
10
12

4
6
8
10
12

KGL04-99
KGL06-99
KGL08-99
KGL10-99
KGL12-99

Modelo

Conector macho KGH Codo orientable macho KGL

KGS Conector macho Allen Codo orientable alargado KGW

Tapón hembra KGC Codo clavija-tubo KGL

Las referencias marcadas en rojo claro están
disponibles como producto en existencias de ECW.

La manera más común de realizar el conexionado 
desde una rosca hembra en la misma dirección.

La manera más común de realizar el conexionado 
desde una rosca hembra en un ángulo recto.

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable
[mm]

Rosca de 
conexión

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable
[mm]

Rosca de 
conexión

El conector hexagonal del cuerpo se utiliza para apretar el racor recto 
macho cilíndrico con una llave Allen. Útil en espacios reducidos.

Rosca de 
conexión

Rosca de 
conexión

Rosca de 
conexión

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable
[mm]

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable
[mm]

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable
[mm]

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/smc
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Racordaje instantáneo de acero inoxidable – Serie KG 1239

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Racordaje instantáneo de acero inoxidable

4

6

8

10

12

M5 

M5 

KGV04-M5
            -01
KGV06-M5
            -01
            -02
KGV08-01
            -02
            -03
KGV10-02
            -03
KGV12-03
            -04

<M5>

<R>

Para derivar la línea desde la rosca hembra en ángulo recto.

<M5>

<R>

4

6

8

10

12

16

M5 

M5 

Modelo

KGT04-M5
            -01
            -02
KGT06-M5
            -01
            -02
            -03
KGT08-01
            -02
            -03
KGT10-01
            -02
            -03
            -04
KGT12-02
            -03
            -04
KGT16-03
            -04

Para derivar tubos en la misma dirección.

<M5>

<R>

<M5>

<R>

M5 

M5 

4

6

8

10

12

16

KGY04-M5
            -01
            -02
KGY06-M5
            -01
            -02
            -03
KGY08-01
            -02
            -03
KGY10-01
            -02
            -03
            -04
KGY12-02
            -03
            -04
KGY16-03
            -04

4
M5 

M5 

6

8

10

12

KGU04-M5
            -01
            -02
KGU06-M5
            -01
            -02
            -03
KGU08-01
            -02
            -03
KGU10-02
            -03
            -04
KGU12-02
            -03
            -04

Modelo

Modelo

Modelo

R1/8

R1/8
R1/4
R1/8
R1/4
R3/8
R1/4
R3/8
R3/8
R1/2

R1/8
R1/4

R1/8
R1/4
R3/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R1/4
R3/8
R1/2
R3/8
R1/2

R1/8
R1/4

R1/8
R1/4
R3/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/4
R3/8
R1/2
R1/4
R3/8
R1/2

R1/8
R1/4

R1/8
R1/4
R3/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R1/4
R3/8
R1/2
R3/8
R1/2

Para conectar a una conexión instantánea más pequeña.

4

6

8

10

12

6
8

10
4
8

10
12
10
12
12
16
16

KGR04-06
            -08
            -10
KGR06-04
            -08
            -10
            -12
KGR08-10
            -12
KGR10-12
            -16
KGR12-16

Modelo

Codo macho vertical KGV T derivación tubo-tubo macho KGY

Y reducción tubo KGU

T tubo-tubo-macho KGT

Unión reducción clavija-tubo KGR

Las referencias marcadas en rojo claro están
disponibles como producto en existencias de ECW.

La cabeza hexagonal del cuerpo se utiliza para apretar el 
cuerpo con una llave tubular en espacios reducidos.

Para derivar la línea desde la rosca hembra en la 
misma dirección y a 90º.

Rosca de 
conexión

Rosca de 
conexión

Rosca de 
conexión

Rosca de 
conexión

Rosca de 
conexión

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable
[mm]

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable
[mm]

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable
[mm]

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable
[mm]

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable
[mm]

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/smc
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Serie KG – Racordaje instantáneo de acero inoxidable1240

Equipo de
C

onexionado 

Racordaje instantáneo de acero inoxidable

4

6

8

10

12

M5 

M5 

KGLU04-M5
               -01
               -02
KGLU06-M5
               -01
               -02
               -03
KGLU08-01
               -02
               -03
KGLU10-02
               -03
               -04
KGLU12-02
               -03
               -04

Para derivar la línea desde la rosca hembra en ángulo recto.

<M5>

<R>

4

6

Modelo

KGUD04-01
               -02
KGUD06-01
               -02

Para conectar tubos en la misma dirección.

<M5>

<R>

M5 

M5 

4

6

8

10

12

KGD04-M5
            -01
            -02
KGD06-M5
            -01
            -02
            -03
KGD08-01
            -02
            -03
KGD10-02
            -03
            -04
KGD12-02
            -03
            -04

Tubo aplicable
Diám. ext. [mm]

4
6
8
10
12

KGH04-00
KGH06-00
KGH08-00
KGH10-00
KGH12-00

Modelo

Modelo

Modelo

Para conectar tubos a través de un panel.

Tubo aplicable
Diám. ext.[mm]

4
6
8

10
12
16

KGE04-00
KGE06-00
KGE08-00
KGE10-00
KGE12-00
KGE16-00

Modelo

R1/8
R1/4

R1/8
R1/4
R3/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/4
R3/8
R1/2
R1/4
R3/8
R1/2

R1/8
R1/4
R1/8
R1/4

R1/8
R1/4

R1/8
R1/4
R3/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/4
R3/8
R1/2
R1/4
R3/8
R1/2

Para conectar tubos en ángulo recto uno respecto al otro.

Diám. ext. de tubo
aplicable [mm]

4
6
8
10
12
16

KGL04-00
KGL06-00
KGL08-00
KGL10-00
KGL12-00
KGL16-00

Modelo

Para derivar tubos en 2 direcciones a 90º de la original.

Diám. ext. de tubo
aplicable [mm]

4
6
8

10
12
16

KGT04-00
KGT06-00
KGT08-00
KGT10-00
KGT12-00
KGT16-00

Modelo
Para derivar tubos en la misma dirección.

Diám. ext. de tubo
aplicable [mm]

4
6
8
10
12

KGU04-00
KGU06-00
KGU08-00
KGU10-00
KGU12-00

Modelo

Codo macho orientable doble KGLU Codo tridimensional tubo KGD

Conector cuádruple tubo KGUD
Unión tubo-tubo KGH

Unión pasamuro KGE
Codo tubo-tubo KGL

T tubo-tubo KGT
Y reducción tubo KGU

Las referencias marcadas en rojo claro están
disponibles como producto en existencias de ECW.

Para derivar la línea desde la rosca hembra en 2 
direcciones en ángulo recto.

Rosca de 
conexión Rosca de 

conexión

Para derivar la línea desde la rosca hembra 
en 4 tubos en la misma dirección.

Rosca de 
conexión

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable
[mm]

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable
[mm]

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable
[mm]

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/smc
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Racordaje instantáneo de acero inoxidable – Serie KG 1241

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Racordaje instantáneo de acero inoxidable

Para derivar un tubo en ángulo recto en dos tubos.

Diám. ext. de tubo
aplicable [mm]

4
6
8

10
12

KGLU04-00
KGLU06-00
KGLU08-00
KGLU10-00
KGLU12-00

Modelo

Para conectar tubos de diferentes diámetros.
Diám. ext. de tubo

aplicable [mm]

KGH04-06
KGH06-08
KGH08-10
KGH10-12

Modelo
a
4
6
8
10

b
6
8

10
12

Diám. ext. de tubo
aplicable [mm]

KGT04-06
KGT06-08
KGT08-10
KGT10-12

Modelo
a
4
6
8
10

b
6
8
10
12

Diám. ext. de tubo
aplicable [mm]

KGU04-06
KGU06-08
KGU08-10
KGU10-12

Modelo
a
4
6
8
10

b
6
8
10
12

Diám. ext. de tubo
aplicable [mm]

KGUD04-06
KGUD06-08

Modelo
a
4
6

b
6
8

 a b

 4 x a

b

2 x a b

2 x a

b

4

6

8

10

12

KGF04-01
            -02
KGF06-01
            -02
            -03
KGF08-01
            -02
            -03
KGF10-02
            -03
KGF12-02
            -03
            -04

Modelo

Rc1/8
Rc1/4
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2

4

6

8

10

12

16

KGE04-01
            -02
KGE06-01
            -02
            -03
KGE08-01
            -02
            -03
KGE10-02
            -03
KGE12-03
            -04
KGE16-03
            -04

Modelo

Rc1/8
Rc1/4
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/8
Rc1/2

Para conectar 3 tubos en ángulo recto entre ellos.

Diám. ext. de tubo
aplicable [mm]

4
6
8
10
12

KGD04-00
KGD06-00
KGD08-00
KGD10-00
KGD12-00

Modelo

Conector recto de diámetro diferente KGH T de diámetro diferente

T de diámetro diferente Y de diámetro diferente

Y cuádruple de diámetro diferente KGUD

Conector hembra KGF

Pasamuro hembra-tubo KGE

Codo tridimensional tubo KGD

Las referencias marcadas en rojo claro están
disponibles como producto en existencias de ECW.

Para derivar tubos en dos tubos en ángulo recto y 
reducir el tamaño de las derivaciones resultantes.

Para derivar tubos en 2 tubos más pequeños en 
la misma dirección que la del original.

Para derivar tubos en 4 tubos más pequeños en la misma 
dirección que la del original.

Para la conexión desde una rosca macho de un 
presostato, etc.

Rosca de 
conexión

Rosca de 
conexión

Utilizado para la conexión entre el tubo y una rosca 
macho instalada a través de un panel.

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable
[mm]

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable
[mm]

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/smc
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Serie KFG2 – Racordaje instantáneo de acero inoxidable 3161246

Equipo de
C

onexionado

Racordaje instantáneo de acero inoxidable 316
Tubo aplicable: sist. métrico. Rosca de conexión: M, R, Rc
Serie KQG2

• Compacto y ligero.
• Flexibilidad de diseño, hasta 17 modelos.
• Temperatura de fluido: -5ºC a 150ºC.
• Producto sin grasa.
• Piezas de sellado: FKM especial
• Puede utilizarse con vapor

Características

Productos relacionados

Tubo aplicable

Características técnicas

Material del tubo
Diám. ext. de tubo 

FEP, PFA, nylon, nylon flexible Nota 1), poliuretano, poliolefina
ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

Tubo
Tubos FEP/serie TH
Tubos PFA/serie TL

Temperatura
80ºC o más
120ºC o más

Fluido
Rango de presión de trabajo Nota 3)

Presión de prueba
Temperatura ambiente y de fluido Nota 5)

Lubricante
Sellante en las roscas

Aire, agua, vapor Nota 2)

-100 kPa a 1 MPa Nota 4)

3.0 MPa
-5 a 150ºC (sin congelación) Nota 4)

Especificación sin grasa
Con sellante

∗ Temperatura de montaje del manguito interior

Nota 1) No se puede usar agua con tubos de nylon flexible.
Nota 2) Consulte con SMC la posibilidad de usar tubos aplicables de forma separada.
Nota 3) Evite su uso en una aplicación de retención de vacío como, por ejemplo, en un detector de fugas, 

dado que existen fugas. 
Nota 4) Compruebe el rango de presión de trabajo y el rango de temperatura de trabajo del tubo.
Nota 5) Se recomienda utilizar el manguito interior en las siguientes condiciones (excepto ø3.2):

• En ambientes donde la temperatura de fluido cambia bruscamente.
• A temperaturas elevadas.

Tubo
Diám. ext.

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

Material del tubo
TUS

(Poliuretano flexible)

Manguito interior aplicable

—
TUS0425

—
TUS0604
TUS0805

—
TUS1065

—
—

TUS1208
—
—

TH/TIH
(FEP)

TH0402
TH0425

—
TH0604

—
TH0806

—
TH1075
TH1008

—
TH1209
TH1210

TL/TIL
(PFA)

—
—

TL0403
TL0604

—
TL0806

—
—

TL1008
—
—

TL1210

Referencia

TJG-0402
TJG-0425
TJG-0403
TJG-0604
TJG-0805
TJG-0806
TJG-1065
TJG-1075
TJG-1008
TJG-1208
TJG-1209
TJG-1210

Longitud

18   
18   
18   
19   
20.5
20.5
23   
23   
24   
24   
24   
24   

Tabla de referencias cruzadas del manguito interior

∗ El acero inoxidable 316 se usa para la serie TJG.

Serie TU - Tubos de poliuretano - página 1253
Serie TUS - T
Serie TH - T
Serie TL - T

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/smc
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Racordaje instantáneo de acero inoxidable 316 – Serie KQG2 1247

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

Conector macho: KQG2H

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQG2H23-M5
KQG2H23-01S
KQG2H23-02S
KQG2H04-M5
KQG2H04-01S
KQG2H04-02S
KQG2H06-M5
KQG2H06-01S
KQG2H06-02S
KQG2H06-03S
KQG2H08-01S
KQG2H08-02S
KQG2H08-03S
KQG2H10-01S
KQG2H10-02S
KQG2H10-03S
KQG2H10-04S
KQG2H12-02S
KQG2H12-03S
KQG2H12-04S
KQG2H16-03S
KQG2H16-04S

M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Modelo

Conector macho Allen: KQG2S

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQG2S23-M5
KQG2S04-M5
KQG2S04-01S
KQG2S06-M5
KQG2S06-01S
KQG2S06-02S
KQG2S08-01S
KQG2S08-02S
KQG2S08-03S
KQG2S10-01S
KQG2S10-02S
KQG2S10-03S
KQG2S10-04S
KQG2S12-02S
KQG2S12-03S
KQG2S12-04S
KQG2S16-03S
KQG2S16-04S

M5
M5
1/8
M5
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Modelo

Unión tubo-tubo: KQG2H

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2H23-00
KQG2H04-00
KQG2H06-00
KQG2H08-00
KQG2H10-00
KQG2H12-00
KQG2H16-00

Modelo

Codo orientable: KQG2L

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQG2L23-M5
KQG2L23-01S
KQG2L23-02S
KQG2L04-M5
KQG2L04-01S
KQG2L04-02S
KQG2L06-M5
KQG2L06-01S
KQG2L06-02S
KQG2L06-03S
KQG2L08-01S
KQG2L08-02S
KQG2L08-03S
KQG2L10-01S
KQG2L10-02S
KQG2L10-03S
KQG2L10-04S
KQG2L12-02S
KQG2L12-03S
KQG2L12-04S
KQG2L16-03S
KQG2L16-04S

M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Modelo

T tubo-tubo macho: KQG2T

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQG2T23-M5
KQG2T23-01S
KQG2T23-02S
KQG2T04-M5
KQG2T04-01S
KQG2T04-02S
KQG2T06-M5
KQG2T06-01S
KQG2T06-02S
KQG2T06-03S
KQG2T08-01S
KQG2T08-02S
KQG2T08-03S
KQG2T10-01S
KQG2T10-02S
KQG2T10-03S
KQG2T10-04S
KQG2T12-02S
KQG2T12-03S
KQG2T12-04S
KQG2T16-03S
KQG2T16-04S

M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Modelo

Codo tubo-tubo: KQG2L

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2L23-00
KQG2L04-00
KQG2L06-00
KQG2L08-00
KQG2L10-00
KQG2L12-00
KQG2L16-00

Modelo

Las referencias marcadas en rojo claro están
disponibles como producto en existencias de ECW.

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable 
[mm]

Conexión 
rosca   
R, M

Diám. ext. de 
tubo aplicable 

[mm]

Conexión 
rosca   
R, M

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable 
[mm]

Conexión 
rosca   
R, M

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable 
[mm]

Conexión 
rosca   
R, M

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable 
[mm]

Diám. ext. de tubo 
aplicable [mm]

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/smc
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Serie KFG2 – Racordaje instantáneo de acero inoxidable 3161248

Equipo de
C

onexionado

Dimensiones

Unión pasamuro: KQG2E

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2E23-00
KQG2E04-00
KQG2E06-00
KQG2E08-00
KQG2E10-00
KQG2E12-00
KQG2E16-00

Modelo

T tubo-tubo: KQG2T

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2T23-00
KQG2T04-00
KQG2T06-00
KQG2T08-00
KQG2T10-00
KQG2T12-00
KQG2T16-00

Modelo

Unión reducción clavija-tubo: KQG2R

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2R23-04
KQG2R04-06
KQG2R06-08
KQG2R08-10
KQG2R10-12
KQG2R12-16

Modelo

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

Y reducción tubo: KQG2U

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2U23-00
KQG2U04-00
KQG2U06-00
KQG2U08-00
KQG2U10-00
KQG2U12-00
KQG2U16-00

Modelo

T de diámetro diferente: KQG2T

a b
ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2T23-04
KQG2T04-06
KQG2T06-08
KQG2T08-10
KQG2T10-12
KQG2T12-16

Modelo

Conector recto de diámetro diferente: KQG2H

a b
ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2H23-04
KQG2H04-06
KQG2H06-08
KQG2H08-10
KQG2H10-12
KQG2H12-16

Modelo

Y de diámetro diferente: KQG2U

a b
ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2U23-04
KQG2U04-06
KQG2U06-08
KQG2U08-10
KQG2U10-12
KQG2U12-16

Modelo

Pasamuro hembra-tubo: KQG2E

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQG2E23-02
KQG2E04-01
KQG2E04-02
KQG2E06-01
KQG2E06-02
KQG2E06-03
KQG2E08-01
KQG2E08-02
KQG2E08-03
KQG2E10-02
KQG2E10-03
KQG2E12-03
KQG2E12-04
KQG2E16-03
KQG2E16-04

1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
3/8
1/2
3/8
1/2

Modelo

Las referencias marcadas en rojo claro están
disponibles como producto en existencias de ECW.

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable 
[mm]

Conexión 
rosca 
Rc

Diám. ext. de tubo 
aplicable [mm]

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable 
[mm]

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable 
[mm]

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable 
[mm]

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable 
[mm]

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable 
[mm]

Diám. ext. de 
tubo aplicable 

[mm]

Tamaño de 
racor aplicable 

ød

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/smc
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Racordaje instantáneo de acero inoxidable 316 – Serie KQG2 1249

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

Unión pasamuro: KQG2E

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2E23-00
KQG2E04-00
KQG2E06-00
KQG2E08-00
KQG2E10-00
KQG2E12-00
KQG2E16-00

Modelo

T tubo-tubo: KQG2T

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2T23-00
KQG2T04-00
KQG2T06-00
KQG2T08-00
KQG2T10-00
KQG2T12-00
KQG2T16-00

Modelo

Unión reducción clavija-tubo: KQG2R

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2R23-04
KQG2R04-06
KQG2R06-08
KQG2R08-10
KQG2R10-12
KQG2R12-16

Modelo

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

Y reducción tubo: KQG2U

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2U23-00
KQG2U04-00
KQG2U06-00
KQG2U08-00
KQG2U10-00
KQG2U12-00
KQG2U16-00

Modelo

T de diámetro diferente: KQG2T

a b
ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2T23-04
KQG2T04-06
KQG2T06-08
KQG2T08-10
KQG2T10-12
KQG2T12-16

Modelo

Conector recto de diámetro diferente: KQG2H

a b
ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2H23-04
KQG2H04-06
KQG2H06-08
KQG2H08-10
KQG2H10-12
KQG2H12-16

Modelo

Y de diámetro diferente: KQG2U

a b
ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2U23-04
KQG2U04-06
KQG2U06-08
KQG2U08-10
KQG2U10-12
KQG2U12-16

Modelo

Pasamuro hembra-tubo: KQG2E

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQG2E23-02
KQG2E04-01
KQG2E04-02
KQG2E06-01
KQG2E06-02
KQG2E06-03
KQG2E08-01
KQG2E08-02
KQG2E08-03
KQG2E10-02
KQG2E10-03
KQG2E12-03
KQG2E12-04
KQG2E16-03
KQG2E16-04

1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
3/8
1/2
3/8
1/2

Modelo

Las referencias marcadas en rojo claro están
disponibles como producto en existencias de ECW.

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable 
[mm]

Conexión 
rosca 
Rc

Diám. ext. de tubo 
aplicable [mm]

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable 
[mm]

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable 
[mm]

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable 
[mm]

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable 
[mm]

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable 
[mm]

Diám. ext. de 
tubo aplicable 

[mm]

Tamaño de 
racor aplicable 

ød

Dimensiones

Codo orientable alargado: KQG2W

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQG2W23-M5
KQG2W23-01S
KQG2W23-02S
KQG2W04-M5
KQG2W04-01S
KQG2W04-02S
KQG2W06-M5
KQG2W06-01S
KQG2W06-02S
KQG2W06-03S
KQG2W08-01S
KQG2W08-02S
KQG2W08-03S
KQG2W10-02S
KQG2W10-03S
KQG2W10-04S
KQG2W12-02S
KQG2W12-03S
KQG2W12-04S
KQG2W16-03S
KQG2W16-04S

M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Modelo

Conector hembra: KQG2F

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQG2F23-01
KQG2F04-01
KQG2F04-02
KQG2F06-01
KQG2F06-02
KQG2F06-03
KQG2F08-01
KQG2F08-02
KQG2F08-03
KQG2F10-02
KQG2F10-03
KQG2F12-02
KQG2F12-03
KQG2F12-04
KQG2F16-03
KQG2F16-04

1/8
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Modelo

Tapón: KQG2P

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2P-23
KQG2P-04
KQG2P-06
KQG2P-08
KQG2P-10
KQG2P-12
KQG2P-16

Modelo

Las referencias marcadas en rojo claro están
disponibles como producto en existencias de ECW.

Conexión 
rosca     
R, M

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable 
[mm]

Conexión 
rosca  
Rc

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable 
[mm]

Tamaño de 
racor aplicable 

ød
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