
Serie KQB2 – Racordaje instantáneo metálico1242

Equipo de
C

onexionado 

Racordaje instantáneo metálico
Tubo aplicable: sist. métrico. Rosca de conexión: M, G. 
Serie KQB2

• Racordaje instantáneo metálico.
• Compacto y ligero.
• Flexibilidad de diseño, hasta 17 modelos.
• Piezas de latón niqueladas.
• Producto sin grasa.

Características

Productos relacionados

Material del tubo
Diám. ext. de tubo 

FEP, PFA, nylon, nylon flexible Nota 1), poliuretano, poliolefina
ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

Tubo
Tubos FEP/serie TH
Tubos PFA/serie TL

Temperatura
80ºC o más

120ºC o más

Fluido
Rango de presión de trabajo Nota 2)

Presión de prueba
Temperatura ambiente y de fluido Nota 4)

Lubricante
Sellante en las roscas

Aire, agua
-100 kPa a 1 MPa Nota 3)

3.0 MPa
-5 a 150ºC (sin congelación) Nota 3)

Especificación sin grasa
Con sellante

∗ Temperatura de montaje del manguito interior

Nota 1) No se puede usar agua con tubos de nylon flexible.
Nota 2) Evite su uso en una aplicación de retención de vacío como, por ejemplo, en un detector de 

fugas, dado que existen fugas. 
Nota 3) Compruebe el rango de presión de trabajo y el rango de temperatura de trabajo del tubo.
Nota 4) Se recomienda utilizar el manguito interior en las siguientes condiciones: (excepto ø3.2)

• En ambientes donde la temperatura de fluido cambia bruscamente.
• A temperaturas elevadas.

Tubo
Diám. ext.

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

Material del tubo
TUS

(Poliuretano flexible)

Manguito interior aplicable

—
TUS0425

—
TUS0604
TUS0805

—
TUS1065

—
—

TUS1208
—
—

TH/TIH
(FEP)

TH0402
TH0425

—
TH0604

—
TH0806

—
TH1075
TH1008

—
TH1209
TH1210

TL/TIL
(PFA)

—
—

TL0403
TL0604

—
TL0806

—
—

TL1008
—
—

TL1210

Referencia

TJ-0402
TJ-0425
TJ-0403
TJ-0604
TJ-0805
TJ-0806
TJ-1065
TJ-1075
TJ-1008
TJ-1208
TJ-1209
TJ-1210

Longitud

18   
18   
18   
19   
20.5
20.5
23   
23   
24   
24   
24   
24   

Tabla de referencias cruzadas del manguito interior

∗ C2700 + Niquelado electrolítico se usa para la serie TJ.

Tubo aplicable

Características técnicas

Serie TU - Tubos de poliuretano - página 1253
Serie TUS - T
Serie TH - T
Serie TL - T
Serie TP - T
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Conector macho: KQB2H

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2H23-M5
KQB2H04-M5
KQB2H04-G01
KQB2H04-G02
KQB2H06-M5
KQB2H06-G01
KQB2H06-G02
KQB2H06-G03
KQB2H08-G01
KQB2H08-G02
KQB2H08-G03
KQB2H10-G01
KQB2H10-G02
KQB2H10-G03
KQB2H10-G04
KQB2H12-G02
KQB2H12-G03
KQB2H12-G04
KQB2H16-G03
KQB2H16-G04

M5
M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Modelo

Conector macho Allen: KQB2S

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2S23-M5
KQB2S04-M5
KQB2S04-G01
KQB2S06-M5
KQB2S06-G01
KQB2S06-G02
KQB2S08-G01
KQB2S08-G02
KQB2S08-G03
KQB2S10-G01
KQB2S10-G02
KQB2S10-G03
KQB2S10-G04
KQB2S12-G02
KQB2S12-G03
KQB2S12-G04
KQB2S16-G03
KQB2S16-G04

M5
M5
1/8
M5
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Modelo

ø3.2

Conector recto de diámetro diferente: KQB2H
Aplicable

Diám. ext. de
tubo [mm]
a b

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2H23-04
KQB2H04-06
KQB2H06-08
KQB2H08-10
KQB2H10-12
KQB2H12-16

Modelo

ø3.2

Diám. ext. de 
tubo aplicable 

[mm]

Conexión 
rosca
G

Diám. ext. de 
tubo aplicable 

[mm]

Conexión 
rosca
G

Unión tubo-tubo: KQB2H
Aplicable

Diám. ext. de
tubo [mm]

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2H23-00
KQB2H04-00
KQB2H06-00
KQB2H08-00
KQB2H10-00
KQB2H12-00
KQB2H16-00

Modelo

Dimensiones Las referencias marcadas en rojo claro están
disponibles como producto en existencias de ECW.
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Serie KQB2 – Racordaje instantáneo metálico1244

Equipo de
C

onexionado 

Codo orientable: KQB2L

KQB2L23-M5
KQB2L04-M5
KQB2L04-G01
KQB2L04-G02
KQB2L06-M5
KQB2L06-G01
KQB2L06-G02
KQB2L06-G03
KQB2L08-G01
KQB2L08-G02
KQB2L08-G03
KQB2L10-G01
KQB2L10-G02
KQB2L10-G03
KQB2L10-G04
KQB2L12-G02
KQB2L12-G03
KQB2L12-G04
KQB2L16-G03
KQB2L16-G04

M5
M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Modelo

T tubo-tubo macho: KQB2T

KQB2T23-M5
KQB2T04-M5
KQB2T04-G01
KQB2T04-G02
KQB2T06-M5
KQB2T06-G01
KQB2T06-G02
KQB2T06-G03
KQB2T08-G01
KQB2T08-G02
KQB2T08-G03
KQB2T08-G01
KQB2T10-G02
KQB2T10-G03
KQB2T10-G04
KQB2T12-G02
KQB2T12-G03
KQB2T12-G04
KQB2T16-G03
KQB2T16-G04

M5
M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Modelo

Codo tubo-tubo: KQB2L

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2L23-00
KQB2L04-00
KQB2L06-00
KQB2L08-00
KQB2L10-00
KQB2L12-00
KQB2L16-00

Modelo

T tubo-tubo: KQB2T

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2T23-00
KQB2T04-00
KQB2T06-00
KQB2T08-00
KQB2T10-00
KQB2T12-00
KQB2T16-00

Modelo

T de diámetro diferente: KQB2T

a b
ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2T23-04
KQB2T04-06
KQB2T06-08
KQB2T08-10
KQB2T10-12
KQB2T12-16

Modelo

Dimensiones

Diám. ext. de 
tubo aplicable 

[mm]

Conexión 
rosca 
G

Diám. ext. de 
tubo aplicable 

[mm]

Diám. ext. de 
tubo aplicable 

[mm]

Las referencias marcadas en rojo claro están
disponibles como producto en existencias de ECW.

Diám. ext. de 
tubo aplicable 

[mm]

Conexión 
rosca
G

Diám. ext. de 
tubo aplicable 

[mm]
ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16
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Racordaje instantáneo metálico – Serie KQB2 1245

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Codo orientable: KQB2L

KQB2L23-M5
KQB2L04-M5
KQB2L04-G01
KQB2L04-G02
KQB2L06-M5
KQB2L06-G01
KQB2L06-G02
KQB2L06-G03
KQB2L08-G01
KQB2L08-G02
KQB2L08-G03
KQB2L10-G01
KQB2L10-G02
KQB2L10-G03
KQB2L10-G04
KQB2L12-G02
KQB2L12-G03
KQB2L12-G04
KQB2L16-G03
KQB2L16-G04

M5
M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Modelo

T tubo-tubo macho: KQB2T

KQB2T23-M5
KQB2T04-M5
KQB2T04-G01
KQB2T04-G02
KQB2T06-M5
KQB2T06-G01
KQB2T06-G02
KQB2T06-G03
KQB2T08-G01
KQB2T08-G02
KQB2T08-G03
KQB2T08-G01
KQB2T10-G02
KQB2T10-G03
KQB2T10-G04
KQB2T12-G02
KQB2T12-G03
KQB2T12-G04
KQB2T16-G03
KQB2T16-G04

M5
M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Modelo

Codo tubo-tubo: KQB2L

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2L23-00
KQB2L04-00
KQB2L06-00
KQB2L08-00
KQB2L10-00
KQB2L12-00
KQB2L16-00

Modelo

T tubo-tubo: KQB2T

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2T23-00
KQB2T04-00
KQB2T06-00
KQB2T08-00
KQB2T10-00
KQB2T12-00
KQB2T16-00

Modelo

T de diámetro diferente: KQB2T

a b
ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2T23-04
KQB2T04-06
KQB2T06-08
KQB2T08-10
KQB2T10-12
KQB2T12-16

Modelo

Dimensiones

Diám. ext. de 
tubo aplicable 

[mm]

Conexión 
rosca 
G

Diám. ext. de 
tubo aplicable 

[mm]

Diám. ext. de 
tubo aplicable 

[mm]

Las referencias marcadas en rojo claro están
disponibles como producto en existencias de ECW.

Diám. ext. de 
tubo aplicable 

[mm]

Conexión 
rosca
G

Diám. ext. de 
tubo aplicable 

[mm]
ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

Pasamuro hembra-tubo: KQB2E

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2E04-G01
KQB2E04-G02
KQB2E06-G01
KQB2E06-G02
KQB2E06-G03
KQB2E08-G01
KQB2E08-G02
KQB2E08-G03
KQB2E10-G02
KQB2E10-G03
KQB2E12-G03
KQB2E12-G04
KQB2E16-G03
KQB2E16-G04

1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
3/8
1/2
3/8
1/2

Modelo

Codo orientable alargado: KQB2W

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2W23-M5
KQB2W04-M5
KQB2W04-G01
KQB2W04-G02
KQB2W06-M5
KQB2W06-G01
KQB2W06-G02
KQB2W06-G03
KQB2W08-G01
KQB2W08-G02
KQB2W08-G03
KQB2W10-G02
KQB2W10-G03
KQB2W10-G04
KQB2W12-G02
KQB2W12-G03
KQB2W12-G04
KQB2W16-G03
KQB2W16-G04

M5
M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Modelo

Conector hembra: KQB2F

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2F04-G01
KQB2F04-G02
KQB2F06-G01
KQB2F06-G02
KQB2F06-G03
KQB2F08-G01
KQB2F08-G02
KQB2F08-G03
KQB2F10-G02
KQB2F10-G03
KQB2F12-G02
KQB2F12-G03
KQB2F12-G04
KQB2F16-G03
KQB2F16-G04

1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Modelo

ø3.2

Y reducción tubo: KQB2U

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2U23-00
KQB2U04-00
KQB2U06-00
KQB2U08-00
KQB2U10-00
KQB2U12-00
KQB2U16-00

Modelo

Unión pasamuro: KQB2E

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2E23-00
KQB2E04-00
KQB2E06-00
KQB2E08-00
KQB2E10-00
KQB2E12-00
KQB2E16-00

Modelo

Tapón: KQB2P

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2P-23
KQB2P-04
KQB2P-06
KQB2P-08
KQB2P-10
KQB2P-12
KQB2P-16

Modelo

Dimensiones Las referencias marcadas en rojo claro están
disponibles como producto en existencias de ECW.

Diám. ext. de 
tubo aplicable 

[mm]

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable 
[mm]

Conexión 
rosca 
G

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable 
[mm]

Conexión 
rosca
G

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable 
[mm]

Conexión 
rosca
G

Diám. ext. de 
tubo aplicable 

[mm]

Tamaño de conexión 
aplicable ød
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