
Racordaje miniatura – Serie M 1231

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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� Diám. ext. de tubo aplicable: Sistema métrico
� Rosca de conexión: M3, M5, R1/8

Material de tubo aplicable

Máx. presión de trabajo (a 20ºC)
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido
Tamaño de conexión
Rosca

• Espacio de conexionado compacto.
El racor con tuerca dispone de una gran fuerza de 
retención, facilitando la conexión y desconexión.

• Amplia variedad de modelos disponibles.
Posibilidad de conexionado en la misma dirección y a 
diferentes alturas.

• Racores con tuerca, codos con tuerca
Los racores con tuerca y codos con tuerca aceptan tubos 
de nylon, nylon flexible y poliuretano.

Nylon Nylon flexible

M3, M5, R1/8

1.0 MPa

JIS B0205 (rosca métrica fina), JIS B0203 (rosca cónica)

Poliuretano

ø4/ø2.5
ø6/ø4

ø3.18/ø2.18 ø4/ø2.5
ø6/ø4

ø3.18/ø2
ø4/ø2.5, ø6/ø4

1.5 MPa 0.8 MPa

Tubos

Conexiones con boquilla

Cuerpo

Cuerpo
Con niquelado electrolítico

Tuerca ciega

Junta de estanqueidad
Escaso par de apriete.
Sellado seguro.

Conexiones con boquilla

Junta de estanqueidad
Escaso par de apriete.
Sellado seguro.

Tubos

—M3

M5-R1/8

ø4/ø2.5 ø3.18/ø2, ø4/ø2.5

PAT.

Diám. ext.
/Diám. int.

Racordaje miniatura ø2
Serie M

Racordaje miniatura 
Serie M

Características

Características técnicas

Productos relacionados

Racores con tuerca

Racores con boquilla

-5 a 60°C, Agua: 0 a 40 (sin congelación)

FEP Nota 2) PTFE modificado Nota 3)

— —

ø4/ø2.5
ø6/ø4

ø4/ø2.5
ø6/ø4

1.5 MPa 1.4 MPa
Aire, agua Nota 4)

M5, R1/8
JIS B0205 (rosca métrica fina)

Nota 1) El tubo de nylon flexible no es compatible con agua.
Nota 2), Nota 3) Compatible únicamente con el modelo de racores con tuerca.
Nota 4) La conexión con boquilla, codo con boquilla y codo con boquilla (H) no son compatibles con agua.

Tubo 
aplicable

El tubo permite una fácil 
instalación del tubo, así 
como gran fuerza de 
retención.

Los racores con tuerca y 
codos con tuerca aceptan 
tubos de nylon, nylon 
flexible y poliuretano.

Con niquelado 
electrolítico Sujeción segura mediante 

apriete manual.
Fácil desconexión al aflojar
el tubo.
Niquelado electrolíticamente.

El tubo permite una fácil 
instalación del tubo, así como 
gran fuerza de retención.

Serie TU - Tubos de poliuretano - página 1253
Serie T - T
Serie TS - T
Serie TH - Tubos de FE
Serie TD - T

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/smc
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Serie M – Racordaje miniatura1232

Equipo de
C

onexionado 

Racordaje miniatura

Serie M5

ModeloDescripción

Para conectar
tubos de nylon.

Aplicación

M-5AN-4

M-5AN-6

Racor de extensión

M-5J

M-5AU-3

M-5AU-4

M-5AU-6

M-5ALN-4

M-5ALN-6

ModeloDescripción AplicaciónObservaciones

ø6/4 x M5

ø4/2.5 x M5
ø4/2.5 x M5

ø3.18/2.18
 x M5

ø3.18/2 x M5

ø3.18/2 x M5

ø4/2.5 x M5

ø6/4 x M5

ø4/2.5 x M5

ø6/4 x M5

ø3.18/2.18 x M5

ø6/4 x M5

ø4/2.5 x M5

M-5ALU-3

• Para conectar tubos
  de nylon
• El cuerpo gira 360º 
 alrededor del eje del
  prisionero. 
 La posición puede fijarse 
 después de la alineación.

M-5ALHN-4

ø6/4 x M5 M-5ALHN-6

Unión macho-macho

M-5N

T universal

M-5UT

Codo universal

M-5UL

Racor en T

M-5T

Codo
Conexionado
perpendicular.M-5L

Codo con tuerca (H)

Codo con tuerca

Racor con tuerca M-5H-4

ø6/4 x M5 M-5H-6

ø4/2.5 x M5 M-5HL-4

ø6/4 x M5 M-5HL-6

ø4/2.5 x M5 M-5HLH-4

ø6/4 x M5 M-5HLH-6

M-5ALU-6

ø4/2.5 x M5 M-5ALU-4

ø3.18/2 x M5

ø3.18/2.18 x M5

ø6/4 x M5

M-5ALHU-3

ø4/2.5 x M5 M-5ALHU-4

M-5ALHU-6

Observaciones

M5 hembra
 x M5 hembra
x M5 macho

M5 macho 
x M5 hembra

M5 macho 
x M5 macho

Unión macho-macho
giratoria

M-5UN
M5 macho

 x M5 macho
PAT.

Unión pasamuro

M-5EM5 x M5
hembra - hembra

Pasamuro reductor

M-5ERRc1/8 
 x M5 hembra

M5 hembra
 x M5 hembra
 x M5 hembra

M5 hembra
x M5 macho

Bloque

M-5M
Rc1/8 

 x M5 hembra
(9 conexiones)

Junta de
estanqueidad (H)

M-5ALm-6
M-5ALHm-6
M-5HL-4, 6
M-5HLH-4, 6.

M-5GH

Junta de
estanqueidad

Etiqueta de rosca M5Material:
SUS304-NBR

Material:
Nylon 66.
GF 30%

M-5G2
Conector macho

Casquillo

M-5B

M-5P

R1/8    
x M5 hembra

M-5AU-2ø2/1.2 x M5

M-5ALHU-2ø2/1.2 x M5

Racores con 
boquilla para 
tubo de nylon

Racor con 
boquilla para 
tubos flexibles

Codo con 
boquilla para 
tubos de nylon

Para conectar tubos 
de poliuretano.
Para conectar tubos 
de nylon flexible.

Para conectar tubos 
de poliuretano.

Para conectar tubos 
de nylon flexible y 
poliuretano.

Para conectar 
tubos de 
nylon, nylon 
flexible y 
poliuretano.

• Para conectar tubos 
de nylon, nylon flexible 
y poliuretano.

• El cuerpo gira 360º 
alrededor del eje del 
prisionero. La posición 
puede fijarse después 
de la alineación.

M5 hembra x 
M5 hembra

• Para conectar tubos 
de nylon

• El cuerpo gira 360º 
alrededor del eje del 
prisionero. La posición 
puede fijarse después 
de la alineación.

• El cuerpo gira 360º 
alrededor del eje del 
prisionero. La posición 
puede fijarse después 
de la alineación.

• El cuerpo gira 360º 
alrededor del eje del 
prisionero. La posición 
puede fijarse después 
de la alineación.

Codo con 
boquilla para 
tubos flexibles

Codo con boquilla 
para tubos de 
nylon (H)

Codo con boquilla 
para tubos 
flexibles (H)

Para conexionado 
tridimensional para 
evitar interferencias 
entre racores.

Para conectar 
racores y equipos 
o para conectar 2 
racores.

El cuerpo gira 
360º alrededor del 
eje del prisionero.

Conexión 
para montaje 
en panel

Reducción de 
Rc1/8 a M5. 
Posibilidad de 
montaje en panel.

Rc1/8 se puede 
derivar en hasta 9 
estaciones M5. 
Posibilidad de 
montaje en panel.

Conexionado 
perpendicular 
en ambas 
direcciones.

Para tapar las 
conexiones M5 
que no se utilizan.

Conexión desde 
conexionado R1/8 
hasta racores M5.

El cuerpo 
gira 360º 
alrededor 
del eje del 
prisionero. 
La posición 
puede 
fijarse 
después de 
la 
alineación.

Para conectar 
tubos de nylon 
flexible y 
poliuretano.

Para conectar 
tubos de 
poliuretano.

Para conectar 
tubos de 
nylon flexible.

El cuerpo 
gira 360º 
alrededor 
del eje del 
prisionero. 
La posición 
puede 
fijarse 
después de 
la 
alineación.

Para conectar 
tubos de nylon 
flexible y 
poliuretano.

Para conectar 
tubos de 
poliuretano.

Para conectar 
tubos de 
nylon flexible.

Las referencias marcadas en rojo claro están
disponibles como producto en existencias de ECW.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/smc
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Racordaje miniatura – Serie M 1233

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Racordaje miniatura

Serie M3 Serie R1/8

ModeloDescripción Aplicación

M-3AU-3

M-3AU-4

Codo universal

M-3ALU-3

M-3ALU-4

M-3UL

T universal

ModeloDescripción AplicaciónObservaciones

ø3.18/2.18
x M3

ø3.18/2 x M3

ø4/2.5 x M3

ø3.18/2.18
x M3

ø3.18/2 x M3

ø4/2.5 x M3

M3 hembra
x M3 macho

M3 macho
x M3 macho

M3 hembra 
x M3 hembra
x M3 macho

M-3UT

Unión macho-macho

M-3N

Conector macho

M-3P

Junta de
estanqueidad Sellante 

(rosca)M-3G

M-04R-2

Unión reducción
clavija-tubo M-32R-2

M-01AU-6

M-01AU-4

Para conectar
tubos de nylon.

M-01AN-4

Observaciones

ø4/2.5
 x R1/8

M-01AN-6ø6/4
 x R1/8

ø4/2.5
 x R1/8

ø6/4
 x R1/8

ø2/1.2
 x 3.2 mm

ø2/1.2
 x 4 mm

M-3AU-2ø2/1.2 X M3

M-3ALU-2ø2/1.2 X M3

M-01H-6

Racor con tuerca

M-01H-4ø4/2.5
 x R1/8

ø6/4
 x R1/8

M-04F-2

Racor con tuerca

M-32F-2
ø2/1.2

 x 3.2 mm
instantánea

ø2/1.2
 x 4 mm

instantánea

Material
PVC

Racor con 
boquilla para 
tubos flexibles

Para conectar tubos 
de poliuretano.

Para conectar tubos 
de nylon flexible.

Para conectar tubos 
de poliuretano.

Racor con 
boquilla para 
tubos flexibles

Racores con 
boquilla para 
tubo de nylon

Racor con 
boquilla para 
tubos flexibles Para conectar 

tubos de nylon 
flexible y 
poliuretano.

Para conectar 
tubos de nylon 
flexible y 
poliuretano.

Para conectar 
tubos de 
poliuretano.

Para conectar tubos 
de nylon flexible y 
poliuretano.

Para conectar 
tubos de 
poliuretano.

El cuerpo 
gira 360º 
alrededor 
del eje del 
prisionero. 
La posición 
puede 
fijarse 
después de 
la 
alineación.

Para conectar 
tubos de nylon 
flexible y 
poliuretano.

Para conectar 
tubos de 
poliuretano.

Para conectar 
tubos de 
nylon flexible.

Para conectar 
tubos de 
poliuretano.

El cuerpo gira 360º 
alrededor del eje del 
prisionero. 
La posición puede 
fijarse después de la 
alineación.

El cuerpo gira 360º 
alrededor del eje del 
prisionero. 
La posición puede 
fijarse después de la 
alineación.

Para conectar 
racores y equipos 
o para conectar 2 
racores.

Para tapar las 
conexiones M3 
que no se 
utilizan.

Las referencias marcadas en rojo claro están
disponibles como producto en existencias de ECW.

Racordaje miniatura

Serie M5

ModeloDescripción

Para conectar
tubos de nylon.

Aplicación

M-5AN-4

M-5AN-6

Racor de extensión

M-5J

M-5AU-3

M-5AU-4

M-5AU-6

M-5ALN-4

M-5ALN-6

ModeloDescripción AplicaciónObservaciones

ø6/4 x M5

ø4/2.5 x M5
ø4/2.5 x M5

ø3.18/2.18
 x M5

ø3.18/2 x M5

ø3.18/2 x M5

ø4/2.5 x M5

ø6/4 x M5

ø4/2.5 x M5

ø6/4 x M5

ø3.18/2.18 x M5

ø6/4 x M5

ø4/2.5 x M5

M-5ALU-3

• Para conectar tubos
  de nylon
• El cuerpo gira 360º 
 alrededor del eje del
  prisionero. 
 La posición puede fijarse 
 después de la alineación.

M-5ALHN-4

ø6/4 x M5 M-5ALHN-6

Unión macho-macho

M-5N

T universal

M-5UT

Codo universal

M-5UL

Racor en T

M-5T

Codo
Conexionado
perpendicular.M-5L

Codo con tuerca (H)

Codo con tuerca

Racor con tuerca M-5H-4

ø6/4 x M5 M-5H-6

ø4/2.5 x M5 M-5HL-4

ø6/4 x M5 M-5HL-6

ø4/2.5 x M5 M-5HLH-4

ø6/4 x M5 M-5HLH-6

M-5ALU-6

ø4/2.5 x M5 M-5ALU-4

ø3.18/2 x M5

ø3.18/2.18 x M5

ø6/4 x M5

M-5ALHU-3

ø4/2.5 x M5 M-5ALHU-4

M-5ALHU-6

Observaciones

M5 hembra
 x M5 hembra
x M5 macho

M5 macho 
x M5 hembra

M5 macho 
x M5 macho

Unión macho-macho
giratoria

M-5UN
M5 macho

 x M5 macho
PAT.

Unión pasamuro

M-5EM5 x M5
hembra - hembra

Pasamuro reductor

M-5ERRc1/8 
 x M5 hembra

M5 hembra
 x M5 hembra
 x M5 hembra

M5 hembra
x M5 macho

Bloque

M-5M
Rc1/8 

 x M5 hembra
(9 conexiones)

Junta de
estanqueidad (H)

M-5ALm-6
M-5ALHm-6
M-5HL-4, 6
M-5HLH-4, 6.

M-5GH

Junta de
estanqueidad

Etiqueta de rosca M5Material:
SUS304-NBR

Material:
Nylon 66.
GF 30%

M-5G2
Conector macho

Casquillo

M-5B

M-5P

R1/8    
x M5 hembra

M-5AU-2ø2/1.2 x M5

M-5ALHU-2ø2/1.2 x M5

Racores con 
boquilla para 
tubo de nylon

Racor con 
boquilla para 
tubos flexibles

Codo con 
boquilla para 
tubos de nylon

Para conectar tubos 
de poliuretano.
Para conectar tubos 
de nylon flexible.

Para conectar tubos 
de poliuretano.

Para conectar tubos 
de nylon flexible y 
poliuretano.

Para conectar 
tubos de 
nylon, nylon 
flexible y 
poliuretano.

• Para conectar tubos 
de nylon, nylon flexible 
y poliuretano.

• El cuerpo gira 360º 
alrededor del eje del 
prisionero. La posición 
puede fijarse después 
de la alineación.

M5 hembra x 
M5 hembra

• Para conectar tubos 
de nylon

• El cuerpo gira 360º 
alrededor del eje del 
prisionero. La posición 
puede fijarse después 
de la alineación.

• El cuerpo gira 360º 
alrededor del eje del 
prisionero. La posición 
puede fijarse después 
de la alineación.

• El cuerpo gira 360º 
alrededor del eje del 
prisionero. La posición 
puede fijarse después 
de la alineación.

Codo con 
boquilla para 
tubos flexibles

Codo con boquilla 
para tubos de 
nylon (H)

Codo con boquilla 
para tubos 
flexibles (H)

Para conexionado 
tridimensional para 
evitar interferencias 
entre racores.

Para conectar 
racores y equipos 
o para conectar 2 
racores.

El cuerpo gira 
360º alrededor del 
eje del prisionero.

Conexión 
para montaje 
en panel

Reducción de 
Rc1/8 a M5. 
Posibilidad de 
montaje en panel.

Rc1/8 se puede 
derivar en hasta 9 
estaciones M5. 
Posibilidad de 
montaje en panel.

Conexionado 
perpendicular 
en ambas 
direcciones.

Para tapar las 
conexiones M5 
que no se utilizan.

Conexión desde 
conexionado R1/8 
hasta racores M5.

El cuerpo 
gira 360º 
alrededor 
del eje del 
prisionero. 
La posición 
puede 
fijarse 
después de 
la 
alineación.

Para conectar 
tubos de nylon 
flexible y 
poliuretano.

Para conectar 
tubos de 
poliuretano.

Para conectar 
tubos de 
nylon flexible.

El cuerpo 
gira 360º 
alrededor 
del eje del 
prisionero. 
La posición 
puede 
fijarse 
después de 
la 
alineación.

Para conectar 
tubos de nylon 
flexible y 
poliuretano.

Para conectar 
tubos de 
poliuretano.

Para conectar 
tubos de 
nylon flexible.

Las referencias marcadas en rojo claro están
disponibles como producto en existencias de ECW.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/smc
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