
Racordaje instantáneo rotativo – Serie KS/KX 1229

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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� Diám. ext. de tubo aplicable: Sistema métrico

� Rosca de conexión: M,R
Fluido
Rango de presión de trabajo
Presión de prueba
Temperatura ambiente y de fluido

Rosca

Aire
-100 kPa a 1 MPa

3.0 MPa
-5 a 60ºC (sin condensación)

JIS B0203 (rosca cónica)
JIS B0205 (rosca métrica de paso)

Soporte

Serie KS: Azul
Serie KX: Gris claro

Rodamiento de bolas

Casete

Injerto

Junta giratoria

Cojinete de fricción

Material del tubo
Diám. ext. del tubo

FEP, PFA, nylon, nylon flexible, poliuretano
ø4, ø6, ø8, ø10, ø12

Diám. ext. de tubo aplicable
Par de giro (N·m)

PAT.

• Racores rotativos con conexión instantánea para el giro de par bajo.
• Aplicable a las partes oscilantes y giratorias de robots, etc.
• Para aplicaciones que requieren material exento de cobre
  (Niquelado electrolítico)
• Sellante de la rosca R1/8 estándar.

Junta giratoria

Rascador

Rodamiento de bolas

Diseño de la serie KX (modelo de alta velocidad)

Serie KS
(Estándar)

* El resto de especificaciones son iguales
   que las de la serie KS.

ø8
0.014
6.7
20

ø6
0.012
8.4
20

ø4
0.006
8.4
25

ø10
0.020

5
16.7

ø12
0.022

4.2
16.7

Serie KS
Serie KX

Nota 2)

Nota 2) Par de giro a una presión de 0.5 MPa.
Nota 3) Número de giros por segundo.

Conector macho

Codo orientable
macho

Racores rotativos con conexión instantánea 
Serie KS/KX

Características

Características técnicas

Serie KX (Diseño)

Serie TU - Tubos de poliuretano - página 1253
Serie T - T
Serie TS - T

Productos relacionados

Tubo aplicable

Par de giro / Número de giros admisible

Nota 3)

Nota 1) Evite su uso en una aplicación de retención de vacío como, por ejemplo, en un 
detector de fugas, dado que existen fugas.
Si se usa a vacío, puede entrar grasa en el interior debido a la naturaleza de su diseño.

Número admisible 
de giros S-1

Lubricante de bajo par y bajo 
rozamiento.

La junta giratoria especial minimiza 
el par de giro y el rozamiento.

El niquelado electrolítico permite 
aplicaciones exentas de cobre.

El rodamiento de bolas 
garantiza un giro de par bajo.

El niquelado electrolítico permite 
aplicaciones exentas de cobre.
El sellante de la rosca es estándar.

El conector recto macho dispone de un 
mecanismo antigiro del tubo.

Evita la entrada de virutas
en los rodamientos.

La forma del anillo X 
minimiza el rozamiento a 
la vez que proporciona 
un excelente sellado. La 
junta es de goma 
fluorada y es 
antiinflamable y 
antichoques. Resiste el 
elevado calor por 
rozamiento en giros a 
gran velocidad y tiene 
mayor vida útil.

El rodamiento de bolas 
garantiza un giro de par bajo. 
SUS440C mejora la 
resistencia a la corrosión.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/smc
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Equipo de
C

onexionado 

Serie KS estándar
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M5

M5
M6

M6

<M5, M6>

<R>

Modelo

<M5, M6>

<R>

M5
M6

M5
M6

4

6
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KSL04-M5
           -M6

           -01S
KSL06-M5
           -M6

           -01S
           -02S
KSL08-01S
           -02S
           -03S
KSL10-02S
           -03S
           -04S
KSL12-03S
           -04S

Modelo

KSH04-M5
            -M6

            -01S
KSH06-M5
            -M6

            -01S
            -02S
KSH08-01S
            -02S
            -03S
KSH10-02S
            -03S
            -04S
KSH12-03S
            -04S
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M5

M5
M6

M6

<M5, M6>

<R>

Modelo

<M5, M6>

<R>

M5
M6

M5
M6

4

6

8

10

12

KXL04-M5
            -M6

            -01S
KXL06-M5

            -M6
            -01S
            -02S
KXL08-01S

            -02S
            -03S
KXL10-02S

            -03S
            -04S
KXL12-03S

            -04S

Modelo

KXH04-M5
            -M6

            -01S
KXH06-M5
            -M6

            -01S
            -02S
KXH08-01S
            -02S
            -03S
KXH10-02S
            -03S
            -04S
KXH12-03S
            -04S

R1/8

R1/8
R1/4
R1/8
R1/4
R3/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/8
R1/2

R1/8

R1/8
R1/4
R1/8
R1/4
R3/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/8
R1/2

R1/8

R1/8
R1/4
R1/8
R1/4
R3/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/8
R1/2

R1/8

R1/8
R1/4
R1/8
R1/4
R3/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/8
R1/2

Serie KX, modelo de alta velocidad

Conector macho KSH Codo macho orientable KSL

Conector macho KXH Codo macho orientable KXL

Las referencias marcadas en rojo claro están
disponibles como producto en existencias de ECW.

La manera más común de realizar el conexionado 
desde una rosca hembra en la misma dirección.

La manera más común de realizar el conexionado 
desde una rosca hembra en un ángulo recto.

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable 
[mm]

Rosca de 
conexión

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable 
[mm]

Rosca de 
conexión

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable 
[mm]

Rosca de 
conexión

Diám. ext. 
de tubo 

aplicable 
[mm]

Rosca de 
conexión

La manera más común de realizar el conexionado 
desde una rosca hembra en la misma dirección.

La manera más común de realizar el conexionado 
desde una rosca hembra en un ángulo recto. 
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