
Serie KK130 – Racordaje S1234

Equipo de
C

onexionado 

Racordaje S 
Serie KK130

Características

Características técnicas Productos relacionados

Aire Nota)

0 a 1.5 MPa
Modelo de conexión instantánea: 0 a 1.0 MPa

2.0 MPa
-20 a 80°C (sin congelación)

Modelo de conexión instantánea: -5 a 60ºC (sin congelación)

Rosca macho con sellante

Fluido

Rango de presión de trabajo

Presión de prueba

Temperatura ambiente
y de fluido

Revestimiento

Sellante
Nota) No se puede utilizar para agua. 

Manguito: Niquelado electrolíticamente
Otras piezas metálicas externas: Cincado cromado 

Serie 130

KK130 P

Conector hembra/macho

Tamaño nominal de tubo flexible
6 (1/4")
8 (1/4")
9 (3/8")
12 (1/2")

Modelo de conexión con boquilla
Símbolo

07
09
11
13

∗ Las cifras entre (  ) indican el 
diámetro interno del tubo flexible 
aplicable.

Variaciones
de tamaño
de conexión

02 MS
Tipo de conexión

Modelo de conexión con tuerca
Diám. ext. de tubo aplicable [mm]

ø6
ø8

ø10
ø12

ø1/4"
ø5/16"
ø3/8"
ø1/2"

Sistema
métrico

Pulgadas

Modelo de conexión instantánea
Símbolo

06
08
10
12
07
09
11
13

Tamaño de rosca
R, Rc1/8
R, Rc1/4
R, Rc3/8
R, Rc1/2

Modelo de rosca macho/hembra
Símbolo

01
02
03
04

Tipo
Conector macho
Conector hembra

Conector hembra semi-estándar
(Con mecanismo de bloqueo del manguito)

Símbolo
P
S

L

Tipo
Rosca macho (con sellante)

Rosca hembra
Con conexión con boquilla
Con conexión con tuerca
Con conexión instantánea

Símbolo
MS
F
B
N
H

Tubo flexible aplicable
Diám. int./Diám. ext.  [mm]

5/8
6/9

6.5/10
8/12

8.5/12.5
11/16

Símbolo

50
60
65
80
85

110

Forma de pedido

Rosca macho

Rosca hembra

Con conexión
con tuerca

Con conexión
con boquilla

Tipo de conexión

ConexiónSymbolTipo
-01MS
-02MS
-03MS
-04MS
-01F
-02F
-03F
-04F
-07B
-09B
-11B
-13B
-50N
-60N
-65N
-80N
-85N
-110N
-06H
-08H
-10H
-12H

R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2

6 (1/4")
8 (1/4")
10 (3/8")
12 (1/2")

5/8
6/9

6.5/10
8/12

8.5/12.5
11/16

ø6
ø8
ø10
ø12

4.2
7.0
7.0
7.0
6.0
7.0
7.0
7.0
2.0
3.0
6.0
7.0
2.0
3.5
4.2
7.0
7.0
7.0
2.0
4.4
7.0
7.0

0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.5
0.4
0.5
0.5
0.5

1.2
1.9
2.1
2.1
1.8
2.1
2.1
2.1
0.5
0.8
1.8
2.1
0.5
1.0
1.2
1.9
1.9
2.1
0.5
1.3
1.8
2.1

21
35
35
35
30
35
35
35
10
15
30
35
10
18
21
35
35
35
10
22
35
35

∗ Este método de prueba de características de caudal es conforme con la norma JIS B 
8390 (Energía en fluidos neumáticos – Componentes que emplean fluidos compresibles – 
Determinación de las características de caudal)

∗ Las cifras son valores representativos cuando se conectan el mismo tipo de 
conector macho y hembra.
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KK130P-01MS+KK130S-01MS

KK130P-02MS+KK130S-02MS
KK130P-03MS+KK130S-03MS
KK130P-04MS+KK130S-04MS

Características de caudal [Valores representativos]

Con conexión 
instantánea

Conductancia 
sónica C 

[dm3/(s·bar)]

Índice de 
presión 
crítica b

Coeficiente 
de caudal 

Cv

Área 
efectiva 
S [mm2]

• Ahorro de energía y de costes gracias a la menor pérdida de presión.
• Compacto y ligero.
• Gran resistencia. Piezas externas de acero.
• Fácil montaje y extracción: Reducida fuerza de inserción del conector macho.
• Conexión instantánea disponible como estándar.
• Mecanismo de bloqueo del manguito disponible como semi-estándar.

Serie VMG - Pistola de soplado - página 1281
Serie AC - Unidades modulares de tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos de poliuretano - página 1253
Serie TCU - Tubo de bobina - página 1255

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Racordaje S – Serie KK130 1235

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Conector hembra

Conector macho

Manguito

Conector hembra

Giro de 90º

Giro de 90º

Conector macho

Manguito

1

2 2

1

1

2 2

1

Montaje

Con mecanismo de bloqueo del manguito (semi-estándar)

Desmontaje

Montaje Desmontaje

Tire del manguito en línea recta en la dirección de la flecha e 
inserte el conector macho en línea recta en el conector hembra. 

Inserte completamente el conector macho hasta que haga tope. 
Tras la conexión, tire suavemente de él para comprobar que no
se sale. 

Tire del manguito en línea recta en la dirección de la flecha.

El conector macho sale.

Asegúrese de que el manguito se encuentra en posición de 
desbloqueo y tire de él en línea recta. A continuación, inserte 
el conector macho en línea recta en el conector hembra. 

Inserte completamente el conector macho hasta que haga 
tope. Tras la conexión, tire suavemente de él para 
comprobar que no se sale. Gire el manguito 90 grados hasta 
colocarlo en la posición de bloqueo. Gracias al retén, es 
posible mantener la posición de desbloqueo.

Gire el manguito 90 grados desde la posición de bloqueo para 
desbloquearlo. Gracias al retén, es posible mantener la posición de 
desbloqueo. Tire del manguito en línea recta en la dirección de la flecha.

El conector macho sale.

Gire el manguito.

Posición de desbloqueo
(se puede retirar el conector macho)

Posición de bloqueo
(no se puede retirar el conector macho)

Nota) Cuando gire el manguito, no 
aplique presión. Si lo hace, 
el retén que mantiene la 
posición de bloqueo o 
desbloqueo puede quedarse 
en una posición intermedia.

Funcionamiento

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/smc
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Serie KK130 – Racordaje S1236

Equipo de
C

onexionado 

Serie KK130  Variaciones

Modelo de rosca macho

Modelo de rosca hembra

Modelo de rosca macho

Modelo de rosca hembra

Modelo de conexión con boquilla (para tubo de goma) Modelo de conexión con boquilla (para tubo de goma)

Modelo de conexión con tuerca
(para tubo flexible de uretano reforzado con fibra)

Modelo de conexión con tuerca
(para tubo flexible de uretano reforzado con fibra)

Modelo de conexión instantáneaModelo de conexión instantánea

Conector macho (P) Conector hembra (S)

Tamaño de conexión
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2

KK130P-01MS
-02MS
-03MS
-04MS

Modelo

Tamaño de conexión
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2

KK130P-01F
-02F
-03F
-04F

Modelo

Tamaño nominal
de tubo flexible

6 (1/4")
8 (1/4")
9 (3/8")

12 (1/2")
∗ Las cifras entre (  ) indican el diámetro interno del tubo flexible aplicable.

KK130P-07B
-09B
-11B
-13B

Modelo

Diám. int./diám. ext. de
tubo flexible aplicable

5/8
6/9

6.5/10
8/12

8.5/12.5
11/16

KK130P-50N
-60N
-65N
-80N
-85N
-110N

Modelo

Tamaño de conexión
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2

KK130S-01MS
-02MS
-03MS
-04MS

Modelo∗

Tamaño de conexión
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2

KK130S-01F
-02F
-03F
-04F

Modelo∗

Tamaño nominal
de tubo flexible

6 (1/4")
8 (1/4")
9 (3/8")
12 (1/2")

KK130S-07B
-09B
-11B
-13B

Modelo∗

Diám. int./diám. ext. de tubo
flexible aplicable

5/8
6/9

6.5/10
8/12

8.5/12.5
11/16

KK130S-50N
-60N
-65N
-80N
-85N
-110N

Modelo∗

Diám. ext. de tubo aplicable

6
8

10
12

1/4"
5/16"
3/8"
1/2"

KK130P-06H
-08H
-10H
-12H
-07H
-09H
-11H
-13H

Modelo
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Diám. ext. de tubo aplicable

6
8
10
12

1/4"
5/16"
3/8"
1/2"

KK130S-06H
-08H
-10H
-12H
-07H
-09H
-11H
-13H

Modelo∗

∗ Consulte la forma de pedido para el modelo suministrado con mecanismo de
    bloqueo del manguito.

∗ Consulte la forma de pedido para el modelo suministrado con mecanismo de
    bloqueo del manguito.

∗ Consulte la forma de pedido para el modelo suministrado con mecanismo de
   bloqueo del manguito.
∗ Las cifras entre (  ) indican el diámetro interno del tubo flexible aplicable.

∗ Consulte la forma de pedido para el modelo suministrado con mecanismo de
    bloqueo del manguito.

∗ Consulte la forma de pedido para el modelo suministrado con mecanismo de
   bloqueo del manguito.

Las referencias marcadas en rojo claro están disponibles como producto en existencias de ECW.
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