
Serie AS – Regulador de caudal1258

Equipo de
C

onexionado 

• Fácil de bloquear.
• Empuñadura más grande.
• Mejorada inserción/extracción del tubo.
• Instalación/retirada del tubo más sencilla.
• Fácil identificación del tipo de producto, Sistema de salida: Gris,  
  Sistema de entrada: Azul claro.
• Admite tubos de nylon y poliuretano.
• Amplia variedad de tamaños.

Regulador de caudal con conexión instantánea
Modelo en codo
Serie AS

Características

Forma de pedido
Símbolo

Serie TU - Tubos - página 1253
Serie C(P)96 - Cilindro neumático según ISO - página 588
Serie CQ2 - Cilindro neumático compacto - página 620
Serie CG3 - Cilindro neumático compacto de cuerpo redondo - página 554

Productos relacionados

AS1201F-M5-�A
AS1211F-M5-�A
AS2201F-01-�A
AS2201F-02-�A
AS2211F-01-�A
AS2211F-02-�A
AS3201F-03-�A
AS3211F-03-�A
AS4201F-04-�A
AS4211F-04-�A

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

Símbolos de la dirección del caudal
en el cuerpo

Sistema de salida Sistema de entrada

Sím
bo

lo 
de

 in
dic

ac
ión

2 0 SF A1AS 2 01 06

2 0 F A1AS 1 M5 06

Tamaño del cuerpo
2
3
4

Codo

Tamaño de
conexión

01
02
03
04

R1/8
R1/4
R3/8
R1/2

Tamaño de conexión
M5

U10/32
M5 x 0.8

10-32 UNF

Método de sellado
—
S

Sin sellante
Con sellante

Modelo con enclavamiento

Diám. ext. de tubo aplicable Nota 1)

Sistema métrico
23
04
06
08
10
12
16

ø3.2 Nota 2)

ø4
ø6
ø8
ø10
ø12
ø16

Diám. ext. de tubo aplicable Nota 1)

Sistema métrico
02
23
04
06

ø2
ø3.2 Nota 2)

ø4
ø6

Nota 1) Para seleccionar el diám. ext. de tubo 
aplicable, consulte Variaciones de la serie. 

Nota 2) Use un tubo de ø1/8".

Tamaño del
cuerpo 2/3/4

Tamaño de
cuerpo 1

1/8, 1/4
3/8
1/2

Tipo de control Nota)

0
1

Sistema de salida 
Sistema de entrada

Nota) Los modelos de sistema de entrada 
y de sistema de salida se pueden 
identificar visualmente por el color 
del tirador.
Sistema de salida: Gris
Sistema de entrada: Azul claro

Tamaño del cuerpo

1 M5 x 0.8
10-32 UNF

02, 06, 23
04, 06, 23
04, 04S, 06, 08, 10S, 23S
04S, 06, 08, 10, 10S
04S, 06, 06S, 08S, 10S
04S, 06, 06S, 08S, 10S
06, 06S, 08, 10, 10S, 12, 12S
06S, 08S, 10S, 12S
10, 10S, 12S
10S, 12S

Nota 1) Para seleccionar el diám. ext. de tubo 
aplicable, consulte Variaciones de la serie. 

Nota 2) Use un tubo de ø1/8".

Los artículos en stock pueden sufrir 
modificaciones sin previo aviso.
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Regulador de caudal – Serie AS 1259

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Eq
ui

po
 d

e
C

on
ex

io
na

do
 

Modelo

Características técnicas

Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Temperatura ambiente y de fluido
Material de tubo aplicable

Aire
1.5 MPa
1 MPa

0.1 MPa
−5 a 60°C (sin congelación)

Nylon, nylon flexible, poliuretano Nota)

Nota) Tenga cuidado con la presión máxima de trabajo cuando se utilicen tubos de nylon
          flexible o poliuretano.

Modelo

AS12�1F-M5

AS12�1F-U10/32

AS22�1F-01

AS22�1F-02

AS32�1F-03

AS42�1F-04

Tamaño de
conexión

Método de
sellado

Diám. ext. de tubo aplicable
Sistema métrico

M5 x 0.8

10-32 UNF

Junta de
estanqueidad

Sellante Nota 1)

R1/8

R1/4

R3/8

R1/2

3.2 4 6 8 10 12 162 Nota 2)

Nota 1) El modelo sin sellante se puede seleccionar como opción estándar.
Nota 2) Para ø2 sólo se puede utilizar tubo de poliuretano.
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Serie AS – Regulador de caudal1260

Equipo de
C

onexionado 

• Minimiza el tiempo y los gastos de instalación.
• Admite tubos de nylon y poliuretano.
• Amplia variedad de tamaños.
• El cuerpo gira 360º.
• Regulador de caudal de precisión, incluso a baja velocidad.

Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Temperatura ambiente y de fluido
Número de giros del tornillo
Material de tubo aplicable Nota 2)

Opción

1.5 MPa
1 MPa (tubo ø2: 0.7 MPa)

0.1 MPa
-5 a 60ºC (sin condensación)

10 giros (8 giros Nota 1))
Nylon, nylon flexible, poliuretano

   
Nota 1) En el caso de los modelos AS1301F-M5 y AS1311F-M5.
Nota 2) Tome precauciones en cuanto a la presión máxima de trabajo cuando utilice nylon flexible o poliuretano.
Nota 3) Los modelos con conexiones M3 y M5 no están disponibles con sellante.
Nota 4) Todos los componentes de latón están niquelados electrolíticamente.

Nota 1) Los sistemas de entrada y de salida se distinguen visualmente mediante la contratuerca.

Sistema de salida Sistema de entrada

Modelo universal
Tamaño de
conexión

Diám. ext. de tubo aplicable

Sistema métrico

M3
M5 
R1/8
R1/4
R1/4
R3/8
R1/2

2.5, 4, 6
6, 10, 16, 20
20, 25, 32
20, 25, 32, 40
40, 50, 63
40, 50, 63
63, 80, 100

AS1311F-M3
AS1311F-M5
AS2311F-01
AS2311F-02
AS3311F-02
AS3311F-03
AS4311F-04

3.2 4 6 8 10 12
AS1301F-M3
AS1301F-M5
AS2301F-01
AS2301F-02
AS3301F-02
AS3301F-03
AS4301F-04

Con junta Nota 3), contratuerca hexagonal, niquelado electrolítico Nota 4)

Modelo universal

Regulador de caudal con conexión instantánea
Modelo universal  
Serie AS

Características

Forma de pedido

Símbolo

Características técnicas

Modelo

Tamaño del cuerpo
M3, M5 estándar
1/8, 1/4 estándar

3/8 estándar
1/2 estándar

1
2
3
4

Método de control
Sistema de salida

Sistema de entrada
0
1

M3
M5 
1/8

M5
01

M3

Tamaño de
conexión

ø3.2∗

ø4
ø6

∗ Use un tubo de ø1/8”.

04
06

23

Diám. ext. de tubo aplicable
Con sellante

—
S
—

Sellante

Sistema métrico

AS 1F 01 062 3 1 S

∗ S no es necesario con M3 y M5, que no 
están disponibles con sellante. En su 
lugar, se han incorporado juntas de 
estanqueidad como estándar.

Modelo hexagonal
Estándar (redonda)

K
—

Configuración de contratuerca

1/4
3/8
1/2

02
03
04

ø8
ø10
ø12

08
10
12

Serie TU - Tubos - página 1253
Serie C(P)96 - Cilindro neumático según ISO - página 588
Serie CQ2 - Cilindro neumático compacto - página 620
Serie CG3 - Cilindro neumático compacto de cuerpo redondo - página 554

Productos relacionados

AS1301F-M5-�

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

04, 06, 23
AS2301F-01-�
AS2301F-02-�
AS2311F-01-�
AS3301F-02-�
AS3301F-03-�

04S, 06S, 08S
04S, 06S, 08S, 10S
04S, 06S, 08S
06S, 08S, 10S
06S, 08S, 10S, 12S

Con conexión 
instantánea

Los artículos en stock pueden sufrir 
modificaciones sin previo aviso.

indica que el modelo niquelado electrolíticamente 
es estándar.

En el caso del sistema de salida, la contratuerca está niquelada electrolíticamente, 
mientras que la del modelo de sistema de entrada está cromada cincada en negro.

Tubo para 
cilindro ø 

[mm]
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Regulador de caudal – Serie AS 1261

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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A prueba de chispas

• Cuerpo metálico y resina no inflamable para conexiones 
instantáneas (conforme a la norma UL94 V0).

• Ideal para aplicaciones de cargas pesadas.
• El cuerpo gira 360º.
• Opciones de sistema de entrada y de salida.

Tamaño del
cuerpo

M5 estándar
1/8, 1/4 estándar

3/8 estándar
1/2 estándar

1
2
3
4

Diám. ext. de tubo aplicable
Sistema métrico

Contratuerca hexagonal
Estándar (redonda)

K
—
Configuración de contratuerca

Con sellante

AS F

Diám. ext. de tubo aplicable

Sistema métrico

6, 10, 16, 20
20, 25, 32

20, 25, 32, 40
40, 50, 63

63, 80, 100

4 6 8 10 12

Modelo en codo

10033 2 10 S

ø4
ø6
ø8
ø10
ø12

04
06
08
10
12

M5
01
02
03
04

Método de control

Rosca

Sistema de salida
Sistema de entrada

0
1

M5 
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2

Utilización de resina no inflamable 
para conexiones instantáneas.
(equivalente a la norma UL-94 V-0)

Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Temperatura ambiente y de fluido
Número de giros del tornillo
Material de tubo aplicable
Opción

1.5 MPa
1 MPa

0.1 MPa
-5 a 60ºC (Sin condensación)

10 giros (8 giros Nota 1))
Nylon, nylon flexible, poliuretano

Contratuerca hexagonal, niquelado electrolítico Nota 2)

indica que el modelo niquelado electrolíticamente es estándar.

Los sistemas de entrada y de salida se distinguen visualmente mediante la contratuerca. 
En el caso del sistema de salida, la contratuerca está niquelada electrolíticamente, mientras que la del modelo de sistema
de entrada está cromada cincada en negro.
Nota 1) En el caso de tamaño M5.
Nota 2) Todos los componentes de latón están niquelados electrolíticamente.

Modelo en codo

Sistema de salida Sistema de entrada

AS1201-M5
AS2201-01
AS2201-02
AS3201-03
AS4201-04

Tamaño de
conexión

M5 
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2

AS1211-M5
AS2211-01
AS2211-02
AS3211-03
AS4211-04

Modelo en codo∗ S no es necesario con M5, que no 
dispone de sellante. En su lugar se 
han incorporado juntas de 
estanqueidad como estándar.

Regulador de caudal en codo con cuerpo metálico y
conexión instantánea incorporada. Modelo en codo
Serie AS

Características

Forma de pedido Símbolo

Características técnicas

Modelo

Serie TU - Tubos - página 1253
Serie C(P)96 - Cilindro neumático según ISO - página 588
Serie CQ2 - Cilindro neumático compacto - página 620
Serie CG3 - Cilindro neumático compacto de cuerpo redondo - página 554

Productos relacionados

AS1201-M5-F04
AS1201-M5-F06

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

AS2201-01-F06S
AS2201-01-F08S

AS2201-02-F06S
AS2201-02-F08S

AS3201-03-F08S
AS3201-03-F10S

AS4201-04-F10S
AS4201-04-F12S

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Con conexión 
instantánea

Tubo para 
cilindro ø [mm]
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Serie AS – Regulador de caudal1262

Equipo de
C

onexionado 

• 4 variaciones de montaje disponibles.
• Montaje compacto.
• Peso ligero.
• Placa indicadora para identificar el producto y el caudal.

Regulador de caudal con conexiones instantáneas
Modelo en línea
Serie AS

Características

Forma de pedido Símbolo

2 F 12400AS

M3, M5 estándar
1/8 estándar
1/4 estándar
3/8 estándar
1/2 estándar

100
200
205
300
400

Tamaño del cuerpo

Con conexiones instantáneas

Diám. ext. de tubo aplicable

ø2
ø3.2∗

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

Sistema métrico
02
23
04
06
08
10
12

Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Temperatura ambiente y de fluido

Material de tubo aplicable

Aire
1.5 MPa (1.05 MPa Nota 1))

1 MPa (0.7 MPa Nota 1))
0.1 MPa

-5 a 60ºC (sin congelación)

Nota 1) En el caso de AS1002F-02.
Nota 2) Tenga cuidado con la presión máxima de trabajo cuando 

se utilicen tubos de nylon flexible o poliuretano.
Nota 3) Todos los componentes de latón están niquelados 

electrolíticamente.

Serie
Sistema métrico

Caudal [l/min (ANR)]
Área efectiva [mm2]

Diám. ext. de tubo
Caudal controlado
(Caudal libre)

AS3002FAS2052F AS4002F
ø12
1390
21

ø10
920
14

ø6
390
6

ø8
660
10

ø10, ø12
920
14

ø6
290
4.5

ø8
460
7

AS2002F
ø4
130
2

ø6
230
3.5

AS1002F
ø3.2, ø4, ø6

100
1.5

ø2
20
0.3

Serie
Diám. ext. de tubo aplicable

Sistema métrico

AS1002F
AS2002F
AS2052F
AS3002F
AS4002F

6, 10, 16, 20 Nota)

20, 25, 32
20, 25, 32, 40

40, 50, 63
63, 80, 100

3.2 4 6 8 10 122

Nota) Los tamaños de cilindro aplicables [mm] para AS1002F-02 
son 2.5, 4, 6.

Nota) Los valores de caudal se miden a una presión de 0.5 MPa y a una temperatura de 20ºC.

∗ Use un tubo de ø1/8".

Nota 2)

Modelo

Caudal y área efectiva

(Accesorios)
Serie TMH - u

(Productos relacionados)
Serie TU - Tubos - página 1253

 Accesorios y productos relacionados

AS1002F-02
AS1002F-23
AS1002F-04
AS1002F-06

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

AS2002F-04
AS2002F-06
AS2002F-07
AS2052F-08

AS3002F-06
AS3002F-08
AS3002F-10
AS3002F-12

AS4002F-10
AS4002F-12

Características técnicas

Símbolo de la dirección 
del caudal en el cuerpo

Nylon, nylon flexible, 
poliuretano

Los artículos en stock pueden sufrir 
modificaciones sin previo aviso.

Diámetro de 
cilindro 

aplicable [mm]
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Regulador de caudal – Serie AS 1263

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Accesorios

∗ La fijación para el modelo AS1002F-02
   no está disponible.

Fijación en L

Referencias del kit de pernos roscados
para montaje en montaje en bloque

Detalles del kit de pernos roscados para montaje en bloque

Fijación de montaje sobre raíl DIN
Referencia Serie aplicable

Modelo
Sistema métrico

4
estaciones

AS-12L
AS-10L
AS-20L
AS-25L
AS-30L
AS-40L

AS1002F-02
AS1002F
AS2002F
AS2052F
AS3002F
AS4002F

Referencia Serie aplicable
AS-10D
AS-20D
AS-25D
AS-30D
AS-40D

AS1002F∗
AS2002F
AS2052F
AS3002F
AS4002F

AS-31B

6
estaciones
AS-32B

8
estaciones
AS-33B

10
estaciones
AS-34BAS1002F-02

AS1002F-23
AS1002F-04
AS1002F-06
AS2002F-04
AS2002F-06
AS2052F-06
AS2052F-08
AS3002F-06
AS3002F-08
AS3002F-10
AS3002F-12
AS4002F-10
AS4002F-12

Perno roscado AccesoriosReferencia

AS-31B
AS-32B
AS-33B
AS-34B
AS-35B
AS-36B
AS-37B
AS-38B
AS-41B
AS-42B
AS-43B
AS-44B
AS-45B
AS-46B
AS-47B
AS-48B

Longitud
38
62
72
90

104
114
135
140
78

111
119
147
179
191
236
277

uds.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Tuerca hexagonal

M3

M4

uds.

4

4

Arandela plana

M3

M4

uds.

4

4

∗ Precauciones en el pedido.
Los pernos roscados para bloque no se incluyen cuando se pide una fijación en L y 
una fijación para montaje sobre raíl DIN. Pídalos conforme al número de estaciones.

Ej.) AS2002F-04   Cuando se conectan 4 reguladores de caudal con fijaciones de montaje en L en ambos lados:
• Regulador de caudal                 AS2002F-04        4 uds.
• Fijación en L                 AS-20L        2 uds.
• Kit de pernos prisioneros roscados para bloque  AS-32B                1 ud.

∗ El usuario debe preparar el raíl DIN.Fijación en L
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Presión de entrada: 0.5 MPa 
AS1002F-02

AS2052F

AS1002F AS2002F

AS3002F AS4002F

Válvula de regulación/Características del caudal

AS-32B

AS-32B

AS-41B

AS-42B

AS-43B

AS-34B

AS-42B

AS-44B

AS-45B

AS-34B

AS-33B AS-34B
AS-35B
AS-36B
AS-35B
AS-36B

AS-44B

AS-45B

AS-46B

AS-47B

AS-36B

AS-37B

AS-45B

AS-47B

AS-48B

Fijación de montaje 
sobre raíl DIN
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Serie AS – Regulador de caudal1264

Equipo de
C

onexionado 

Dimensiones

Diám. ext. de tubo
aplicable ød

øD2 pasanteøD3
øD

1

L6

L1

L2
L3

L4

L5

M1 M1

L7

L8
Contratuerca

øD4

Sistema métrico

Nota) Dimensiones de referencia

Modelo D1

AS1002F-02
AS1002F-23
AS1002F-04
AS1002F-06
AS2002F-04
AS2002F-06
AS2052F-06
AS2052F-08
AS3002F-06
AS3002F-08
AS3002F-10
AS3002F-12
AS4002F-10
AS4002F-12

2
3.2
4
6
4
6
6
8
6
8

10
12
10
12

6 
  8.4
  9.3
11.6
  9.3
11.6
12.8
15.2
13.2
15.2
18.5
20.9
18.5
21.7

D2

3.2

3.3

3.3

4.3

4.3

4.3

D3

5   

5.5

5.5

7.8

8   

8   

D4

6 

  9.1

10   

14   

19.3

25   

L1

25.4
36   
37   
39.5
40.7
42.5
53.2
57.2
59   
65   
70.8
76   
76.9
81.3

L2

  3.4
  4.4
  5.1
  6.1
  5.2
  6.3
  6.7

8 
  7.4
  8.2
  9.8
10.9
10.3
11.3

L3

  7.9
11.1
11.8
12.8
12.3
13.4
16.3
17.6
19.3
20.1
21.7
22.8
22.7
23.7

MÁX.
L4 Nota)

20.9
23.8
24.5
25.5
28.9
30   
33.2
34.5
38.6
39.4
41   
42.1
51.6
52.6

MÍN.
18.4
21   
21.7
22.7
25.4
26.5
28.2
29.5
33.6
34.4
36   
37.1
44.1
45.1

L5

11   

11   

12.6

17   

22   

28   

L6

  9.8

15.4

17   

22.8

25   

33   

L7

5 

  8.8

10.5

12   

12   

14   

L8

  6.7
  9.8
10.1
12.3
11.5
12.3
15.7
16.1

20.5

22.1

26.2

M1

  8.8

12.7

13.5
12.7
13.5
17   
18   
17   
18   
21   
22   
21   
22   

Peso
[g]
3 

  5   
  5.5
  6.5
  8.5
  9.5
19   
22   
36   
38   
42   
44   
76   
82   

Serie Par de apriete apropiado
[N·m]

AS1002F-02
AS1002F
AS2002F
AS2052F
AS3002F
AS4002F

0.07
0.2
0.3
1
2
4

En la tabla inferior se indica el par de apriete adecuado correspondiente a una contratuerca.
En el caso de la instalación estándar,  gire de 15º a 30º vueltas utilizando una herramienta y apretando a mano.
Tenga la precaución de no aplicar un par excesivo en el producto.

Diám. ext. de tubo 
aplicable ød
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Regulador de caudal – Serie AS 1265

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

L8 x n + L17 x 2
L8 x n + L16 x 2

L8

L1
5

L1
7

L14

L12
L13

L1
6

2 x øD5

L11

L1
0

L9
t1

2 x øD6

L18
L2

0
L1

9

L2
1

L24

L22 L23

2 x øD6

L18

L1
9

L2
0

L2
1

L22

L24

L23
t2

L25

L8 x n + L25 x 2
L8

Fijación en L Fijación de montaje sobre raíl DIN
Fijación en un solo lado Fijación en un solo lado

AS1002F
AS2002F

AS2052F
AS3002F
AS4002F

Fijaciones en ambos lados Fijaciones en ambos lados

Nota 1) Véase la página anterior para L8.
Nota 2) La imagen anterior muestra el bloque con reguladores conectados 

mediante dos fijaciones en L y un kit de pernos roscados para bloque.

Nota 1) Véase la página anterior para L8.
Nota 2) La imagen anterior muestra el bloque con reguladores conectados 

mediante dos fijaciones de montaje sobre raíl DIN y un kit de pernos 
roscados para bloque.

Referencia D5Serie aplicable
AS-12L
AS-10L
AS-20L
AS-25L
AS-30L
AS-40L

AS1002F-02
AS1002F
AS2002F
AS2052F
AS3002F
AS4002F

3.4

4.5

L9
  9.9
14.8
15.6
19.6
24.8
25.7

L10
13.4
18.3
19.6
24.6
29.8
30.7

L11

11   

12.6
17   
22   
28   

L12

27.5

29   
38   
43   
49   

L13

19.5

21   
28   
33   
39   

L14

3.4

4.5

L15

4.9

6.5

L16

7.3

9.5

L17

12   

15.5

t1
1   

1.2

1.4

Referencia D6Serie aplicable
AS-10D
AS-20D
AS-25D
AS-30D
AS-40D

AS1002F
AS2002F
AS2052F
AS3002F
AS4002F

3.4

4.5

L18

45

L19

3.5

4.4

L20
18.2
18.6
22   
27.2
28.1

L21
23.2
23.6
27   
32.2
33.1

L22
11   
12.6
17   
22   
28   

L23

3.5

4.4

L24
18   
19.6
25.8
30.8
36.8

L25

11.2

t2

1.6

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




