
Regulador de caudal – Serie AS 1275

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Tres funciones en un único componente. 
• Minimiza el tiempo y los gastos de instalación.
• Admite tubos de nylon y poliuretano.
• Amplia variedad de tamaños M3 a 1⁄2.
• Conexión instantánea integral de 4 mm a 12 mm.
• Excelentes características de control.
• Diseño compacto.

Escape rápido

Modelo en T

M3 estándar
M5 estándar
1/8 estándar
1/4 estándar
3/8 estándar

Tamaño del cuerpo
1
2
3
4
5

Serie
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Temperatura ambiente y de fluido
Número de giros del tornillo
Material de tubo aplicable
Opción

1.5 MPa
1 MPa

0.1 MPa
-5 a 60°C (sin condensación)

Nylon, nylon flexible, poliuretano

Nota 1) Tome precauciones en cuanto a la presión máxima de trabajo cuando utilice nylon flexible o poliuretano. 

Nota 1)

0 F

ASV120F-M3
ASV220F-M5
ASV310F-01
ASV310F-02
ASV410F-01
ASV410F-02
ASV410F-03
ASV510F-02
ASV510F-03
ASV510F-04

Modelo
Diám. ext. de tubo aplicable

Sistema métrico
4 6 8 10 12

01 061ASV 3

04
06
08
10
12

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

M3
M5
01
02
03
04

Sellante
M3
M5

R1/8
R1/4
R3/8
R1/2

Símbolo
–
S

Sellante
Sin sellante
Con sellante

Modelo aplicable
ASV120F, 220F

ASV310F, 410F, 510F

Tamaño de
conexión1

2
T tubo-tubo
Codo      Nota 1) 

Modelo

M3
M5

R1/8
R1/4
R1/8
R1/4
R3/8
R1/4
R3/8
R1/2

Tamaño de
conexión

ASV120F ASV220F ASV310F, 410F ASV510F

10 giros 8 giros 12 giros 15 giros

Con protección contra chispas

Integración de una válvula de escape rápido y una válvula reguladora de escape.
Permite el funcionamiento del cilindro a alta velocidad.

10

8

12

Modelo

Modelo en T
ASV410F-02-08S
                -03-08S
ASV410F-01-10S
                -02-10S
                -03-10S
ASV510F-02-10S
                -03-10S
                -04-10S
ASV510F-02-12S
                -03-12S
                -04-12S

4

6

Modelo

Modelo en codo

Modelo

Modelo en T

ASV120F-M3-04
ASV220F-M5-04
ASV220F-M5-06

M3
M5
M5

8

6
ASV310F-01-06S
                -02-06S
ASV310F-01-08S
                -02-08S
ASV410F-01-08S

R1/8
R1/4
R1/8
R1/4
R1/8

R1/4
R3/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/4
R3/8
R1/2
R1/4
R3/8
R1/2

IN

EXH

OUT

S

Válvula de escape rápido con regulador y silenciador incorporados 
Modelo en codo/modelo en T 
Serie ASV

Características

Forma de pedido

Características técnicas

Productos relacionados

ASV120F-M3-04
ASV220F-M5-04
ASV220F-M5-06
ASV310F-01-06
ASV310F-01-06S

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

Símbolo

Modelo

ASV310F-01-08S
ASV310F-02-06S
ASV310F-02-08S
ASV410F-01-08S
ASV410F-01-10S

ASV410F-02-08S
ASV410F-02-10S
ASV410F-03-08S
ASV410F-03-10S
ASV510F-02-10S

ASV510F-02-12S
ASV510F-03-10S
ASV510F-03-12S
ASV510F-04-10S
ASV510F-04-12S

Modelo en codo

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Nota 1) Sólo M3 y M5 
para el modelo en codo.

Con 
conexión 

instantánea Diám. ext. de 
tubo aplicable 
Sistema 
métrico

Diám. ext. de 
tubo aplicable 

[mm]

Diám. ext. de 
tubo aplicable 

[mm]

Diám. ext. de 
tubo aplicable 

[mm]

Rosca de 
conexión

Rosca de 
conexión

Rosca de 
conexión

Serie TMH - w. u
Serie AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie C(P)96 - Cilindro neumático según ISO - página 588
Serie CQ2 - Cilindro neumático compacto - página 620
Serie CG3 - Cilindro neumático compacto de cuerpo redondo - página 554

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc
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