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Sensores y
D

etectores

ZSE40A(F)/ISE40A

Serie

ZSE30A(F)/ISE30A Presostato digital de alta precisión y visualización en 2 colores

1307

Presostato digital de alta precisión

• Tamaño de conexión:
  1/8, ø4, ø6
• Protección: IP40

Fluido Salida Nota

1314
• Tamaño de conexión:
  M5, 1/8, ø4, ø6
• Protección: IP65

NPN/PNP
colector abierto 
Analógica salida

NPN/PNP
colector abierto 
Salida analógica

ZSE80/
ISE80

Presostato digital para fluidos con visualización en 2 colores

1321Fluidos
generales

• Tamaño de conexión:
  R1/4, G1/4, URJ1/4,
  TSJ1/4, Rc1/4
• Protección: IP65

10.0 a –111.0 kPa
–110.0 a 110.0 kPa
–0.105 a 1.100 MPa
–0.105 a 2.20 MPa

NPN/PNP
colector abierto 
Analógica salida

Presostatos digitales (modelo de autodiagnóstico)

ZSE10(F)/
ISE10

Presostato digital compacto

10.0 a -105.0 kPa
–105.0 a 105.0 kPa
–0.105 a 1.050 MPa

NPN/PNP
colector abierto 
Analógica salida

• Tamaño de conexión:
  M5, 1/8
• Protección: IP40

1302

10.0 a -105.0 kPa
–105.0 a 105.0 kPa
–0.105 a 1.050 MPa

10.0 a -105.0 kPa
–105.0 a 105.0 kPa
–0.105 a 1.050 MPa

Rango de 
presión de 
regulación

Pág.

Neumática 
general

Neumática 
general

Neumática 
general

ISE75/75H Presostato digital con display de 2 colores para fluidos

Fluidos
generales

• Tamaño de conexión: 1/4
• Protección: IP67

ISE70 Presostato digital con display en 2 colores para aire

Neumática
general

• Tamaño de conexión: 1/4
• Protección: IP67

0.4 a 10 MPa
0.5 a 15 MPa

0 a 1 MPa
1 salida NPN/PNP
colector abierto 

PNP colector
abierto

1 salida NPN/PNP
colector abierto 

PNP colector
abierto
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Controladores

Serie

Sensores / Controladores (Modelo remoto)

PSE55� Sensor para presión diferencial baja

PSE56� Sensor para fluidos diversos

PSE54�

PSE53� Sensor para aplicaciones neumáticas

Sensor para aplicaciones neumáticas

• Tamaño de conexión: M5, ø6
• Protección: IP40

0 a 1 MPa
0 a –101 kPa
0 a 101 kPa

–101 a 101 kPa

0 a 1 MPa
0 a –101 kPa

–100 a 100 kPa

0 a 1 MPa
0 a –101 kPa

–100 a 100 kPa
0 a 500 kPa

–50 to 50 kPa
(puede detectar presión diferencial

desde 0 a 2 kPa)

• Tamaño de conexión:
   M3, M5, 1/8, ø4, ø6
• Protección: IP40

• Tamaño de conexión:
   M5, 1/8, 1/4,
   VRJ1/4, TSJ1/4
• Protección: IP65

• Tamaño de conexión: ø4
• Protección: IP40

PSE300

Serie

Controlador digital con display de dos colores

Nº de
entradas Salida Nota

1 entrada

–0.1 a 1 MPa
10 a –101 kPa

–100 a 100 kPa
–10 a 100 kPa
–50 a 500 kPa
–0.2 a 2 kPa

NPN/PNP 
Colector abierto 

2 salidas
Salida analógica

PSE200 Controlador de canal múltiple

4 entradas

–0.1 a 1 MPa
10  a –101 kPa
–101 a 101 kPa
–10 a 100 kPa

NPN/PNP 
Colector abierto 
1 CH: 2 salidas
2 a 4 CH: 1 salida

• Monitor de hasta 4 
sensores individuales

• Protección: Cara delantera 
IP65, el resto IP40

• Indicador dos colores 
Rojo/Verde

  Display LCD
• Protección: IP40

Fluido NotaRango de presión de 
regulación Pág.

Neumática 
general

Neumática 
general

Neumática 
general

Fluidos
generales

Rango de presión
de regulación
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Sensores y
D

etectores

Serie

PS1000/
PS1100

Presostato electrónico con controlador de aire

• Tamaño de conexión: ø6, 1/4
• Protección: IP40

Fluido Salida Nota

–0.1 a 0.45 MPa
–0.1 a 0.4 MPa

Modelo de
2 hilos 1329

Presostatos electrónicos (calibración del potenciómetro)

Rango de 
presión de 
regulación

Pág.

Neumática 
general

ISA2 Sistema de control de presencia y posición

• Tamaño de conexión: 1/8
• Protección: IP66

30 a 200 kPa
(Distancia detección 

0.01 a 0.25 mm)
50 a 200 kPa

(Distancia detección 
0.03 a 0.50 mm)

NPN/PNP
colector abierto

IS3000

IS10 Presostato mecánico

Presostato neumático

• Tamaño de conexión: 1/8

• Tamaño de conexión: 1/4

0.1 a 0.6 MPa

0.1 a 0.7 MPa

(100 VDC
a 100 VAC)

1a

(24 a 125 VDC
100 a 250 VAC)

1ab

Presostatos mecánicos

Neumática 
general

Serie Fluido Salida Nota
Rango de 
presión de 
regulación

Neumática 
general

Neumática 
general
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PFM Flujostato digital con visualización en 2 colores

Aire, N2,
Ar, CO2

• Tamaño de conexión: 1/8, 1/4
   ø4, ø6, ø8 
• Protección: IP40

NPN/PNP
colector abierto
Salida analógica

Serie Fluido NotaSalida

0.2 a 100 l/min 1330

PF2A Flujostato digital para aire

1 a 12000 l/min
NPN/PNP

colector abierto
Salida analógica

• Tamaño de conexión: 1/8, 
1/4, 3/8, 1/2, 1, 1 1/2, 2

• Protección: IP65

Flujostatos digitales

PF3W Flujostato digital con visualización en 3 colores

Agua 0.5 a 100 l/min
NPN/PNP

colector abierto
Salida analógica

• Tamaño de conexión: 3/8, 
1/2, 3/4,1

• Protección: IP65

Rango de 
caudal Pág.

Neumática 
general

Series

Flujostatos mecánicos

PFMV Flujostato y monitor de voltaje

• Tamaño de conexión: 
  M5 (PFMV5)
• Protección: IP40

NPN/PNP
Salida analógica0.0 a 3.0 l/minAire seco, N2

PF2D Flujostato digital para agua desionizada y agentes químicos

Agua
desionizada
y agentes
químicos

0.4 a 40 l/min

• Cuerpo y sensor: Nuevo 
PFA Tubo: Super PFA.

• Tamaño de conexión: 3/8, 
1/2, 3/4 tubo en pulgadas.

• Protección: IP65

NPN/PNP
colector abierto

4 salidas

IFW5 Flujostato tipo diafragma

· Detecta y confirma el caudal. Regulación de caudal simple.
· Se utiliza en máquinas industriales y en otras aplicaciones.
· Es posible la regulación del bajo caudal (1 l/min).

IF3 Flujostato tipo paleta
· Detecta y comprueba el caudal.
· Rango de tamaños de conexión 3/4” a 6”.
· Gran variedad de fluidos aplicables.
· Varias protecciones (estanco al agua).
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Ionizadores

IZS31 Ionizador / Tipo barra

1364

Serie

• Tres modos de emisión de iones: modo DC continuo, modo DC por impulsos o modo DC.
• Frecuencia máxima de generación de iones a 60 Hz.
• Dos tipos de sensores compactos disponibles: sensor de retroalimentación y el sensor de autoequilibrado.
• Función de purga de aire para una disipación de la electricidad estática aún más rápida,
• Tres tipos de material para la aguja: Tungsteno (estándar), silicio y acero inoxidable.

IZN10 Ionizador / Tipo boquilla

1359

• Opciones de boquilla: Modelos de ahorro energético y gran caudal y roscas hembra para conexionado.
• Función de detección de contaminación en la aguja del electrodo.
• Delgado y compacto: 16 mm de grosor.
• Equilibrio iónico de ±10 V: Método de generación de iones de tipo AC de alta frecuencia

Ionizador

Ionizador / Tipo ventilador
• Sin suministro de aire. Dispositivo portátil.
• Diseño compacto y peso ligero
• Dos tipos disponibles:
 - modelo de rápida desionización
 - modelo de bajo ruido
• Función de alarma

1379

IZF10

Ionizador / Tipo barra
• Rápida disipación de la electricidad estática: Rapidez: 0.1 segundos
• Reducción del tiempo de ajuste y mantenimiento mediante el uso de un sensor autoequilibrado
• Se usan cartuchos de electrodo de escaso mantenimiento
• Ajuste del ionizador con control remoto
• Se puede usar un cableado de transición

IZS40/41/42

IZH10 Medidor de electricidad estática portatil
• Medidor de electricidad estática portatil de fácil manejo
• Rango de carga nominal:  20.0kV
• Funciones: Display del valor superior e inferior, puesta a cero, autodesactivación
• Indicador de desgaste de las pilas
• Luz de fondo para poder ver en la oscuridad

Visite

1371
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Serie Tipo Tamaño del orificio
[mmø] [Caudal (Cv)]

Tamaño de
conexión

Tipo de
válvula

∗

Electroválvula compacta de 2 vías de acción directa

1381• Montaje individual N.C.M5, 1/8
ø3.2, ø4, ø6

1~3,2
[0.04~0.30]

VDW10/20/30

Serie Tipo

Electroválvula de 2 vías de mando asistido

1403• Montaje individual 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4, 1

N.C. / N.A.

Electroválvula de 2 vías de mando asistido / Modelo de presión diferencial cero

1419• Montaje individual N.C. / N.A.

10~25
[1.9~13]

10~25
[1.9~12]

1/4, 3/8, 
1/2, 3/4, 1

VXZ22/23

VX21/22/23 Electroválvula de 2 vías de acción directa

• Montaje individual 2~10
[0.23~2.2]

1/8, 1/4,
3/8, 1/2

ø6, ø8, ø10
N.C. 1390

1387

VDW200/300 Electroválvula compacta de 3 vías de acción directa

• Montaje individual C.O.M5, 1/8, 1/41~4
[0.03~0.46]

Pág.

Pág.Tamaño del orificio
[mmø] [Caudal (Cv)]

Tamaño de
conexión

Tipo de
válvula

∗

3 vías de acción directa para aire, gas, vacío, agua, vapor, aceite

• Montaje individual
• Bloque

N.C. / N.A.
COM.

2/3 vías de acción directa para aire, gas, vacío, agua, aceite

• Montaje individual
• Bloque

VXA21/22:
N.C. / N.A.
VXA31/32:

COM.

1/8, 1/4, 
3/8

1.5~4
[0.08~0.38]

VXA21/22:
3~10 [0.38~2.8]

VXA31/32:
1.5~4 [0.08~0.38]

VXA21/22:
1/8, 1/4, 3/8, 1/2
VXA31/32:
1/8, 1/4, 3/8

VX31/32/33

VXA21/22, VXA31/32

Electroválvula de 2 vías para aire

N.C.
ø6, ø8, 

ø10, ø12
3.4~4.8

[0.33~0.81]

∗ N.C.: normalmente cerrada; N.A.: normalmente abierta; COM.: universal; C.O.: Divisora

• Montaje individual
• Bloque

VQ20/30

VXD21/22
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Válvulas
de Proceso

• Montaje individual
7~50

[Cv: 0.8~43]
1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4, 1, 

1 1/4, 1 1/2, 2
N.C. / N.A.

C.O.

Serie Tipo Tamaño del orificio [mmø]
[Caudal (Av x 10-5)]

Tamaño de
conexión

∗ N.C.: normalmente cerrado; N.A.: normalmente abierto; C.O.: doble efecto

∗

• Montaje individual N.C. / N.A.
7~50

[26~1500]

1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4, 1, 

1 1/4, 1 1/2, 2

VNB

VND

Válvula de 2 vías de accionamiento directo para uso general

Válvula de 2 vías de accionamiento directo para vapor

Tipo de
válvula Pág.

• Montaje individual 10~50
[0.88~43]

1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4, 1, 

1 1/4, 1 1/2, 2
N.C./N.O.

C.O.

VNA Válvula de 2 vías de accionamiento directo para aire comprimido y circuito de control hidroneumático

• Montaje individual N.C./N.A.9~25
[Cv: 1.25~18.3] 3/8, 1/2, 3/4, 1

SGC Válvula de 2 vías de accionamiento directo para refrigerante (0.5 MPa/1.0 MPa/1.6 Mpa)

• Montaje individual N.C./N.A.
C.O.

7.5~15.4
[Cv: 1.1~6.5] 3/8, 1/2, 3/4, 1

SGH Válvula de 2 vías de accionamiento directo para refrigerante (3 MPa/7 Mpa)
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Electroválvula de 2 vías para diversos fluidos

Electroválvula de 2 vías con filtro en Y integrado

• Para aire, agua, aceite, vapor
• Ahorro de espacio y reducido trabajo de conexionado
• El elemento filtrante se puede sustituir sin necesidad de retirar
  el conexionado

Electroválvula de 2 vías de mando asistido para vapor

• Funcionamiento con presión diferencial cero
• Material de sellado FKM especial
• Construcción específica para bajo nivel de ruido   

VXK

VXS

Válvulas de proceso

VXE

• Modelo de ahorro de energía de las series VX2, VXD2 y VXZ2
• El consumo de energía (mantenida) se reduce de forma significativa (aprox. 1/3)
• Reducción del calor generado por la bobina

Electroválvula compacta de 2/3 vías de acción directa para productos químico
• Volumen de cámara de la válvula reducida
• Materiales de las piezas en contacto con líquidos: 
             - Cuerpo/Placa: PEEK o PFA 
             - Diafragma: EPDM, FKM o FFKM
• Aplicaciones: Equipos de instrumentación analítica

Electroválvula proporcional compacta

• Controla el caudal de manera uniforme según la corriente.
• Vida útil mejorada.
• Estos modelos pueden ser sustituidos para aire y gas inherte. 
  Posibilidad para aplicaciones de vacío

LVM

PVQ

Pág.
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Válvulas
de Proceso

Conexiones roscadas

Racordaje integrado

• Válvula de 2/3 vías
• Material del cuerpo: Nuevo PFA 
• Compatible con temperatura de fluido 100°C

Modelo compacto

• Válvula de 2 vías
• Material del cuerpo: Nuevo PFA
• Material del diafragma PTFE

LVC

LVD

LVA
• Válvula de 2/3 vías
• Material del cuerpo: Nuevo PFA / Acero inoxidable / PPS
• Material del diafragma PTFE, EPR, NBR son seleccionables

Pág.

Funcionamiento manual

• Modelo de racordaje integrado / Modelo roscado
• Material del cuerpo: Nuevo PFA / Acero inoxidable / PPS
• Modelos con bloqueo y sin bloqueo disponibles

Exterior no metálico

• Válvula de 2 vías
• Construido sin tornillos
• Material del cuerpo: Nuevo PFA
• Material del diafragma PTFE

LVH

LVQ

Válvulas para fluidos de gran pureza

Válvula de regulación

• Construcción con racordaje integrado
• Rango de ajuste del fluido de 0 a 12 l/min
• Sistema de 3 juntas

LVN
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Electroválvulas de 2 vías de mando asistido

Electroválvulas de 3 vías de mando asistido

• Vida útil: 10 milliones de ciclos
• Variación del tiempo de respuesta ±2 ms
• Bloque (Forma de pedido)

Válvula antirretorno

• Vida útil: 10 milliones de ciclos
• Utiliza lubricante con certificación NSF-H1sobre el anillo guía
  (parte deslizante)

VCH410

VCHC40

VCH

• Normalmente abierto VCH42 / Normalmente cerrado VCH41
• Variación del tiempo de respuesta ±2 ms
• Vida útil: 10 milliones de ciclos

Pág.

Regulador de mando asistido (Modelo con alivio)

• Presión máxima de trabajo: 6.0
• Rango de presión: 0.5 a 5.0
• Vida útil: 10 milliones de ciclos

Silenciador

• Reducción de ruido 35 dB(A)
• Material de absorción de ruido de doble capa
• Válvula de escape estándar integrada

VCHR

VCHN

Equipo neumático de 5.0 MPa

Válvula de accionamiento neumático de 2 o 3 vías

Racor de acero inoxidable SUS316L
• Conector macho / Codo articulado 40º / Codo articulado 90°
• No necesita cinta sellante. No se puede aislar.
 (Aplicable para pintar a alto voltage)
• Fácil aumento y reducción del número de estaciones

VCK

VCC
• Estructura de diafragma de PTFE = Eliminación parte deslizante
• Menor adhesion a la pintura
• Montaje combinado de las válvulas de 2 o 3 vías / 2 válvulas por estación
• Conjunto del bloque de resina

Equipo sistema pintura 
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C
ontrol

de Fluido

1433

Bomba de proceso

Posicionador electroneumático

• Posicionador electroneumático para válvulas de proceso u otro equipo.
• Versiones de brazo de palanca y eje de rotación.

Posicionador inteligente

1454
• Modo de transmisión HART disponible. 
   Facilita el intercambio remoto de información con el posicionador.
• Conforme a la directiva ATEX.    
• Montaje intercambiable con la serie IP8000/8100.       

IP8000/8100

IP8001/8101

1449

• Modelo de accionamiento automático (conmutación interna).
• Modelo de accionamiento neumático (conmutación externa).
• Compatible con una gran variedad de fluidos.

Pág.

Pág.

Pág.

Bombas de proceso

PA3000/5000

Bomba de proceso (Libre de metal)PAF
• Excelente resistencia a la corrosión gracias al nuevo material de PFA
  en contacto con el líquido
• Construcción sin componentes metálicos, bomba totalmente
  fabricada en fluororesina
• Max. velocidad de flujo: 45 l/min

Bomba de proceso compactaPB
• Bomba de membrana compacta de gran capacidad, adecuada para el 
trasvase y la recogida de una amplia variedad de fluidos.

• Fácil ajuste del caudal mediante la frecuencia de activación/desactivación
  de la electroválvula de conmutación.
• Descarga 8 a 2000 ml/min

Posicionadores

Serie

Controlador térmico para productos químicos: HED
Capacidad de refrigeración (agua):

300W a 750W
Capacidad de calefacción (agua):

600W a 1800W

Especificaciones Notas

Controla directamente la temperatura 
de los productos químicos

Thermo-chiller: HRS
Capacidad de refrigeración (50/60 Hz):

1100 a 4700W
Capacidad de calefacción (50/60 Hz):

530 a 1100W

Crecimiento/decrecimiento de la 
circulación de fluido usando 2 
válvulas electrónicas de expansión

HED

HRS

HEC Refrigerador de tipo Peltier: HEC
Capacidad de refrigeración (50/60 Hz):

230 a 1200W
Capacidad de calefacción (50/60 Hz):

600 a 2200W

Controla el fluido circulante a una 
temperatura constante.
Sin refrigerante. Cambio automático 
entre calefacción y refrigeración.

Pág.

Thermo-con / Thermo-chiller

Visite

Visite

Visite

1443

1437
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Bomba de proceso

Posicionador electroneumático

• Posicionador electroneumático para válvulas de proceso u otro equipo.
• Versiones de brazo de palanca y eje de rotación.

Posicionador inteligente

1454
• Modo de transmisión HART disponible. 
   Facilita el intercambio remoto de información con el posicionador.
• Conforme a la directiva ATEX.    
• Montaje intercambiable con la serie IP8000/8100.       

IP8000/8100

IP8001/8101

1449

• Modelo de accionamiento automático (conmutación interna).
• Modelo de accionamiento neumático (conmutación externa).
• Compatible con una gran variedad de fluidos.
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Bombas de proceso

PA3000/5000

Bomba de proceso (Libre de metal)PAF
• Excelente resistencia a la corrosión gracias al nuevo material de PFA
  en contacto con el líquido
• Construcción sin componentes metálicos, bomba totalmente
  fabricada en fluororesina
• Max. velocidad de flujo: 45 l/min

Bomba de proceso compactaPB
• Bomba de membrana compacta de gran capacidad, adecuada para el 
trasvase y la recogida de una amplia variedad de fluidos.

• Fácil ajuste del caudal mediante la frecuencia de activación/desactivación
  de la electroválvula de conmutación.
• Descarga 8 a 2000 ml/min

Posicionadores

Serie

Controlador térmico para productos químicos: HED
Capacidad de refrigeración (agua):

300W a 750W
Capacidad de calefacción (agua):

600W a 1800W

Especificaciones Notas

Controla directamente la temperatura 
de los productos químicos

Thermo-chiller: HRS
Capacidad de refrigeración (50/60 Hz):

1100 a 4700W
Capacidad de calefacción (50/60 Hz):

530 a 1100W

Crecimiento/decrecimiento de la 
circulación de fluido usando 2 
válvulas electrónicas de expansión

HED

HRS

HEC Refrigerador de tipo Peltier: HEC
Capacidad de refrigeración (50/60 Hz):

230 a 1200W
Capacidad de calefacción (50/60 Hz):

600 a 2200W

Controla el fluido circulante a una 
temperatura constante.
Sin refrigerante. Cambio automático 
entre calefacción y refrigeración.
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Thermo-con / Thermo-chiller
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Filtro de bajo mantenimiento

Filtros industriales

FN
Pág.

Filtro de rápida sustituciónFQ1
• Sustitución del cartucho filtrante en sólo 60 segundos.
  No son necesarias herramientas.
• Para fluidos de proceso.

Regulador de limpieza / Modelo fluororesina
• Materiales de piezas en contacto con líquidos:
     Cuerpo: Nuevo PFA
     Diafragma: PTFE
• Rango de presión de ajuste: 0.02 to 0.4 MPa.
• Racor integrado.

SRF
Pág

Productos relacionados

• Un único cartucho filtrante de acero inoxidable con capacidad de 
circulación inversa que no genera residuos industriales, evitando la 
necesidad de sustituir el cartucho.
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