
Controlador térmico para productos químicos – Serie HED 1437

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Controlador térmico para productos químicos
Serie HED

• Permite controlar directamente la temperatura de los productos químicos.
• Material en contacto con líquidos: PFA.
• Compacto y ligero.
• Rango de temperatura de trabajo: 10ºC a 60ºC
• Estabilidad de la temperatura: ±0.1ºC

Características

Productos relacionados

Forma de pedido

007 BHED W 2

003
005
007

300 W
500 W
750 W

W Refrigerado por agua

Capacidad de
refrigeración

Método de radiación 2
Alimentación

A
B

RS-485
RS-232C

Comunicación

13
19

1/2" x 3/8"
3/4" x 5/8"

Tamaño de tubo

Monofásica: 180 a 242 VAC, 50/60 Hz

Controlador de temperatura + Intercambiador de calor

007 BHED C 2

003
005
007

300 W
500 W
750 W

Controlador de temperatura 2
Alimentación

A
B

RS-485
RS-232C

Comunicación

Monofásica: 180 a 242 VAC, 50/60 Hz

Controlador de temperatura

Intercambiador de calor

007 13

13

HED H W

003
005
007

300 W
500 W
750 W

Intercambiador de calor

W
Método de radiación

13
19

1/2" x 3/8"
3/4" x 5/8"

Tamaño de tubo

Refrigerado por agua

Nota) El tamaño de tubo 
debe especificarse al 
realizar el pedido.

Controlador térmico para 
productos químicos

Capacidad de
refrigeración

Capacidad de
refrigeración

Serie PF2D
Serie PF3W - Flujostato digital para agua - página 1349
Serie VX - Electroválvula de 2 vías de acción directa - página 1390
Serie LV - Válvulas de 2 vías de accionamiento neumático PF
Serie LQ
Serie TL - Tubos de PFA 
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Serie HED – Controlador térmico para productos químicos1438

Term
orrefrigerador

Características técnicas principales

Nota 1) Las condiciones son las siguientes.
 Fluido en circulación: Agua (Caudal circulante de 15 l/min, Temperatura de ajuste 25ºC); Temperatura del agua de la instalación: 25ºC; Caudal de agua de la instalación:  
             5 l/min; Temperatura ambiente: 25ºC
Nota 2) Para conocer la compatibilidad entre el fluido en circulación y los materiales,, contacte con SMC.
 Observe que el controlador térmico para prod. químicos no está diseñado a prueba de explosiones, por lo que no es adecuado para fluidos inflamables.
Nota 3) Instale el intercambiador de calor en el lado de descarga de la bomba circulante. No lo utilice en zonas de la instalación donde se aplique una presión negativa.
 La bomba del fluido en circulación debe prepararla el cliente.
Nota 4) Las dimensiones externas no incluyen las piezas que sobresalen, como las escuadras, bridas y tubos.

HED003-HW13 HED003-HW19 HED005-HW13 HED005-HW19 HED007-HW13 HED007-HW19
300 W
600 W

750 W
1800 W

Capacidad de refrigeración (agua) Nota 1)

Capacidad de calefacción (agua) Nota 1)

Método de refrigeración/calefacción
Método de radiación
Rango de temperatura de trabajo

Ambiente

Dimensiones Nota 4)

Peso

Controlador de temperatura
utilizado

Modelo de intercambiador de calor

Fluido aplicable Nota 2)

Material en contacto con líquidos
Presión de trabajo Nota 3)

Tamaño de tubo (tubo PFA)
Temperatura
Material en contacto con líquidos
Presión máx. de trabajo
Tamaño de tubo
Caudal

500 W
1000 W

Elemento Peltier (dispositivo termoeléctrico, módulo térmico)
Refrigerado por agua

10.0 a 60.0ºC (dependiendo del tipo de fluido en circulación)
Agua pura, ácido fluorhídrico, solución de amoniaco-peróxido de hidrógeno, etc.

PFA
0 (presión atmosférica) a 0.35 MPa (0 a 50.75 PSI)

10 a 35ºC (sin condensación)
FEP, acero inoxidable 304, acero inoxidable 316

0.5 MPa (72.5 PSI)
IN/OUT: Tubo FEP de 3/8" x 1/4"

5 a 10 l/min (1.3 a 2.6 g/m)
Temperatura: 10 a 35ºC, Humedad: 35 a 80% humedad relativa (sin condensación)

An 150 mm x Pr 294 mm x Al 222 mm
(An 5.91" x Pr 11.6" x Al 8.74")

1/2" x 3/8"

An 130 mm x Pr 263 mm x Al 170 mm
(An 5.12" x Pr 10.4" x Al 6.69")

HED003-C2A
HED003-C2B

HED005-C2A
HED005-C2B

HED007-C2A
HED007-C2B

Intercambiador de calor utilizado
HED003-HW13
HED003-HW19

HED005-HW13
HED005-HW19

HED007-HW13
HED007-HW19

An 150 mm x Pr 294 mm x Al 222 mm
(An 5.91" x Pr 11.6" x Al 8.74")

Aprox. 14 kg (30.8 lb)Aprox. 8 kg (17.6 lb) Aprox. 15 kg (33 lb)

1/2" x 3/8" 1/2" x 3/8"3/4" x 5/8" 3/4" x 5/8" 3/4" x 5/8"

Características técnicas del intercambiador de calor

Nota 1) Este valor corresponde a una carga estable sin perturbaciones y no puede alcanzarse en determinadas condiciones de trabajo.
Nota 2) Las dimensiones externas no incluyen las piezas que sobresalen, como la escuadra, el tornillo y el conector.
Nota 3) El controlador de temperatura debe conectarse a una serie específica deintercambiador de calor. Si se conecta a una serie diferente de intercambiador de calor, puede no 
             funcionar normalmente. (Las series HED003 y HED005 utilizan el mismo conector, por lo que debe evitarse un cableado incorrecto.)
Nota 4) El sensor externo debe prepararlo el cliente.

HED003-C2A
RS-485

HED003-C2B
RS-232C

HED005-C2A
RS-485

HED005-C2B
RS-232C

HED007-C2A
RS-485

HED007-C2B
RS-232CComunicación

Método de control
Rango de temp. de trabajo
Estabilidad de temperatura Nota 1)

Sensor de temperatura

Funciones principales

Ambiente

Dimensiones Nota 2)

Peso

Modelo de controlador de temperatura

Alimentación
Corriente nominal

Control PID de cambio automático de refrigeración/calefacción
10.0 a 60.0ºC (sin condensación)

± 0.1ºC (con carga estable)
Termómetro de resistencia Pt100 , 3 hilos, clase A, 2 mA (para el sensor de control interno y el sensor externo) Nota 4)

Autoajuste, ajuste fino del sensor, offset, regulador de aprendizaje, control del sensor externo, memorización del valor de ajuste,
alarma de límite superior/inferior de temperatura, alarma de apagado de salida, encendido/apagado remoto, detección de fugas

Temperatura: 10 a 35ºC, Humedad: 35 a 80% humedad relativa (sin condensación)
Monofásica: 180 a 242 VAC, 50/60 Hz

5A3A 14A
An 140 mm x Pr 350 mm x Al 215 mm

(An 5.51" x Pr 13.8" x Al 8.46")
An 100 mm x Pr 320 mm x Al 215 mm

(An 3.94" x Pr 12.6" x Al 8.46")
An 165 mm x Pr 447 mm x Al 215 mm

(An 6.50" x Pr 17.6" x Al 8.46")
Aprox. 8 kg (17.6 lb)Aprox. 6 kg (13.2 lb) Aprox. 13 kg (28.6 lb)

Características técnicas del controlador de temperatura

Nota 3)

Agua de la 
instalación

Fluido en 
circulación

Especificación 
de alimentación
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Controlador térmico para productos químicos – Serie HED 1439

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Mantenimiento

Para minimizar  el tiempo de inactividad, tenga preparado un equipo de reserva.

1) Intercambiador de calor
En principio, el intercambiador de calor no se reparará. Sólo se aceptará su devolución a SMC para su revisión 
dentro del plazo de garantía. La unidad deberá descontaminarse totalmente mediante un método apropiado 
como el uso de un agente neutralizador antes de ser devuelta a SMC.

2) Controlador de temperatura
El mantenimiento del controlador de temperatura sólo debe realizarse en el sitio de SMC. Por otro lado, las 
siguientes piezas tienen una vida limitada y deben reemplazarse antes de alcanzarse el final de la misma.

Vida útil de las piezas
Descripción Vida útil

5 a 10 años

5 a 10 años

Ventilador

Alimentación DC

Panel de
visualización

50,000 horas
(aprox. 5 años)

Posible fallo

Se agota la vida útil del condensador electrolítico. Se generará una alarma de alimentación DC.

Se agota la vida útil de la luz de fondo del display LCD.
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Agua de la
instalación: 
35ºC

Agua de la instalación: 10ºC
Agua de la instalación: 25ºC

Agua de la
instalación: 
35ºC

Agua de la
instalación: 
35ºC

Agua de la instalación: 10ºC
Agua de la instalación: 25ºC

Agua de la instalación: 25ºC
Agua de la instalación: 10ºC

Capacidad de refrigeración  <Condiciones> Fluido en circulación: Agua; Caudal de fluido en circulación: 15 l/min; Caudal de agua de la instalación: 5 l/min

El ventilador no enfría porque se ha agotado la vida útil del rodamiento. Se activará la protección 
contra sobrecalentamiento de la fuente de alimentación DC y se generará una alarma.

Los valores mostrados en la gráfica de rendimiento son valores 
representativos y no están garantizados. Incluya siempre un margen 
de seguridad a la hora de elegir el producto.
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Serie HED – Controlador térmico para productos químicos1440

Term
orrefrigerador

Capacidad de calefacción  <Condiciones> Fluido en circulación: Agua; Caudal de fluido en circulación: 15 l/min; Caudal de agua de la instalación: 5 l/min
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Agua de la instalación: 10ºC

Agua de la instalación: 35ºC
Agua de la instalación: 25ºC
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Agua de la instalación: 10ºC
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HED003-HW13

HED003-HW19

HED005-HW13
HED007-HW13

HED005-HW19
HED007-HW19

g/min
l/min

1 32

21 3 4 g/min
l/min

21 3 4 g/min
l/min

g/min
l/min

1 32

Pérdida de presión en el circuito del fluido en circulación  <Condición> Agua

Pérdida de presión en el circuito de agua de la instalación  <Condición> Agua
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Controlador térmico para productos químicos – Serie HED 1441

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

2000
6

6
25

50

370
(10)35010

7
32

66
7

305
(10)28510

(140)

(30)

(20)

32020

26322

5 2Placa de ref. modelo
(Intercambiador de calor) Placa de ref. modelo

(Controlador)

Sensor de fugas de fluido

100

21
5

110

13
0

10
3

65

27

21

170
143
120

41
OFF

ON

POWER

Panel de visualización
Cable de señal 5 m

Cable DC 5 m

AL

OUT

SI

PURGE
IN

IN
WATERIN

CHEMICAL
PURGE

OUT

WATER
OUT

3/8" x 1/4"
Salida de purga
(M5)

Entrada de purga
(M5)

3/8" x 1/4"

75 29

97

7975
53

3528
AC

COMMUNICATION

DC

SIGNAL

ALARM

FGBBAFG-+
EXT.SENSORREMOTE ON/OFF

Terminal de bornas

Conector DC

Conector de comunicación
(El RS-232C usa únicamente el conector
 lateral inferior)

Conector de salida de alarma

Conector de
señales

2000

6 20
10

0
6

400
(10)38010

7 17
11

6
7

330
(10)31010

Sensor de fugas de fluido

(140)

(18)294

2

(30)35020

18

5

Placa de ref.
modelo 
(Controlador)

Placa de ref. modelo
(Intercambiador de calor)

140

21
5

222

18
7

177

4442

15
0

12
2

7529

OFF

ON

POWER

Panel de visualización
AL

IN

OUT
SI

IN
WATER

IN
PURGE

CHEMICAL

PURGE
OUT

WATER
OUT

3/8" x 1/4"
Salida de purga
(M5)

Entrada de
purga
(M5)

3/8" x 1/4"

Cable de señal 5 m

Cable DC 5 m

11
0 69 49 29

79 75

56

3429

FGBBAFG-+
EXT.SENSORREMOTE ON/OFF

COMMUNICATION

AC

ALARM
SIGNAL

DC

Conector de señales

Conector DC

Terminal de bornas

Conector de comunicación
(El RS-232C usa únicamente el conector lateral derecho)

Conector de salida de alarma

Cable de alimentación
(accesorio)
Conector: IEC60320 C13 o equivalente
Cable: 14AWG, diám. ext. ø8.4
Color del cable

Negro 1
Negro 2

Verde/Amarillo

Contenido
180 a 242 VAC
180 a 242 VAC

PE

HED003-W2��

Cable de alimentación
(accesorio)
Conector: IEC60320 C13 o equivalente
Cable: 14AWG, diám. ext. ø8.4
Color del cable

Negro 1
Negro 2

Verde/Amarillo

Contenido
180 a 242 VAC
180 a 242 VAC

PE

Intercambiador de calor
HED005-HW�

Controlador de temperatura
HED005-C2�

Intercambiador de calor
HED003-HW�

Controlador de temperatura
HED003-C2�

HED005-W2��

Tamaño de tubo de fluido en circulación
Modelo de intercambiador

de calor

HED003-HW13
HED003-HW19

Tamaño de tubo de fluido
en circulación

1/2" x 3/8"
3/4" x 5/8"

Tamaño de tubo de fluido en circulación
Modelo de intercambiador

de calor
HED005-HW13
HED005-HW19

Tamaño de tubo de fluido
en circulación
1/2" x 3/8"
3/4" x 5/8"

Conector de 
alimentación

Salida del fluido 
en circulación

Interruptor de 
suministro eléctrico

Salida del 
agua de la 
instalación

Entrada del 
fluido en 
circulación

Entrada de 
agua de la 
instalación

Conector de 
alimentación

Salida del 
fluido en 
circulación

Interruptor 
de suministro 
eléctrico

Salida del 
agua de la 
instalación

Entrada de 
agua de la 
instalación

Entrada del fluido 
en circulación
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Serie HED – Controlador térmico para productos químicos1442

Term
orrefrigerador

Dimensiones
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Terminal de
bornas

Conector DC

Conector de señales

Conector de comunicación
∗ El RS-232C usa únicamente el conector
    lateral superior.

Conector de salida de alarma

Ventilador

Cable de alimentación
(accesorio)
Conector: DDK  CE05-6A18-10SD-D-BSS
Cable: 12AWG, diám. ext. ø11.8
Color del cable

Negro 1
Negro 2

Verde/Amarillo

Contenido
180 a 242 VAC
180 a 242 VAC

PE
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18
7
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44

42
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OFF

ON

POWER

Panel de visualización
ALSI

OUT

OUT

IN
IN

WATER

IN
PURGE

CHEMICAL

PURGE
OUT

WATER

Fluido en circulación
entrada

3/8" x 1/4"

Salida de purga
(M5)

Entrada de
purga
(M5)

Cable DC 5 m

Cable de señal 5 m

Entrada de agua de
la instalación
3/8" x 1/4"

Intercambiador de calor
HED007-HW�

Controlador de temperatura
HED007-C2�

Tamaño de tubo de fluido en circulación
Modelo de intercambiador de calor

HED007-HW13
HED007-HW19

Tamaño de tubo de fluido en circulación
1/2" x 3/8"
3/4" x 5/8"

6
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(12)47512

HED007-W2��

Conector de 
alimentación

Interruptor de 
suministro 
eléctrico

Salida del 
agua de la 
instalación

Salida del fluido 
en circulación
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