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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Válvulas de 2 vías ultracompactas para aire, vacío y fluidos.
• Variedad de cuerpos y sellados disponibles.
• Protección IP65.
• Bajo peso.
• Variaciones de conexionado: rosca y conexión instantánea.

Electroválvula compacta de 2 vías de acción directa
para agua, aire y medio vacío
Serie VDW10/20

Características

Forma de pedido
2VDW A A A1

1 Tamaño 1

2 Tamaño 2
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

A
B
C
D
E
F
G
H
J

Latón

Resina
(PPS)

Nota)

Resina
(PPS)

Nota)

Latón

1.0
1.6
1.0
1.6
1.0
1.6
1.0
1.6
1.0
1.6

1.6
2.3
3.2
1.6
2.3
3.2
1.6
2.3
3.2
1.6
2.3
3.2

M5

Conexión instantánea ø3.2

Conexión instantánea ø4

M5

M5

M5

1/8

M5

1/8

1.6
2.3
3.2
1.6
2.3
3.2
1.6
2.3
3.2

M5

Conexión instantánea ø4

Conexión instantánea ø6

Tamaño / Modelo de válvula Material del cuerpo/Tamaño de conexión/Diámetro de orificio
Símbolo Tamaño Símbolo Tamaño de conexión

estándar

Fluido
2
4

Para agua
Para medio vacío

Tensión / Entrada eléctrica
Símbolo

A
B
C
D
E

Z1A
Z1D
Z1U

Entrada eléctrica

Salida directa a cable

Tensión

24 VDC
100 VAC
110 VAC
200 VAC
230 VAC
48 VAC
12 VDC
24 VAC

Otra opción

—
A
C
D
F
G
H
K
L
M
P
Z

—

—

—

�

�

—

Símbolo

—

—

�

—

�

�

Exento
de

aceite
Tamaño de conexión estándar

G
M6
G

M6
Tamaño de conexión estándar

G
M6

Tamaño de conexión estándar
G

M6
Tamaño de conexión estándar

Conexión 1/8
Conexión M5
Conexión 1/8
Conexión M5

Conexión 1/8
Conexión M5

Conexión 1/8
Conexión M5

Rosca Nota

—
XB

No
Sí

Fijación intercambiable con el modelo anterior

Nota) El medio vacío no está disponible con cuerpo de resina (PPS).

Características técnicas comunes
(Para agua)

Características técnicas comunes
(Para medio vacío)

N.C.
FKM

Clase B
Rc

1 a 50
-10 a 50

Tipo de válvula
Material sellante
Tipo de aislamiento de bobina
Rosca estándar
Exento de aceite
Temperatura de fluido [°C]
Temperatura ambiente [°C]
Nota) Sin congelación.

N.C.
NBR

Clase B
Rc

1 a 50
-10 a 50

Tipo de válvula
Material sellante
Tipo de aislamiento de bobina
Rosca estándar
Temperatura de fluido [°C]
Temperatura ambiente [°C]
Nota) Sin congelación.

Las fijaciones se pueden intercambiar con las de la 
antigua serie VDW10/20. Para más detalles sobre 
las dimensiones externas, consulte con SMC.
∗ Sólo para acero inoxidable (Seleccione acero 

inoxidable cuando el producto intercambiable se 
necesite para agua).

 Accesorios y productos relacionados

Serie PF2A - Flujostato digital para aire - página 1341
Serie PF3W - Flujostato digital para agua - página 1349
Serie ZSE/ISE�0A - Presostato digital para aire - página 1302
Serie ZSE/ISE80 - Presostato digital para fluidos - página 1321
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253

Nota) El modelo de medio vacío es de FKM y exento de aceite 
como estándar, por lo que sólo es posible con otras 
opciones: A, B o C.

Resistente a ozono de 
baja concentración 
(Material sellante: 

FKM)

Unidad 
simple 
N.C.

Unidad 
simple 
N.C.

Tipo de 
válvula

Material 
del cuerpo

Diámetro 
del orificio

Inoxidable 
acero

Inoxidable 
acero
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Serie VDW10/20/30 – Electroválvula compacta de 2 vías de acción directa1382

Válvulas
de Proceso

Tamaño / Modelo de válvula

Símbolo

1

Tamaño

Tamaño 1

2 Tamaño 2

Material del cuerpo / Tamaño de conexión / Diámetro de orificio

Símbolo

K
L
M
N
P
Q

A
B
C
D
E
F
G
H
J

A
B
C
D
E
F

Resina
(PPS)

Resina
(PPS)

Aluminio

1.0
1.6
1.0
1.6
1.0
1.6

1.6
2.3
3.2
1.6
2.3
3.2

1.6
2.3
3.2
1.6
2.3
3.2
1.6
2.3
3.2

Tamaño de conexión
estándar

M5

ø3.2 Conexión instantánea

ø4 Conexión instantánea

M5

1/8

M5

ø4 Conexión instantánea

ø6 Conexión instantánea
Tensión / Entrada eléctrica

Símbolo

A
B
C
D
E

Z1A
Z1D
Z1U

Entrada eléctrica

Salida directa a cable

Tensión

24 VDC
100 VAC
110 VAC
200 VAC
230 VAC
48 VAC
12 VDC
24 VAC

—
XB

No
Sí

Características técnicas comunes
N.C.
NBR

Clase B
Rc

-10 Nota) a 50
-10 a 50

Tipo de válvula
Material sellante
Tipo de aislamiento de bobina
Rosca estándar
Temperatura de fluido [°C]
Temperatura ambiente [°C]

VDW 01 A A A
Fluido

0 Para aire

Fijación intercambiable
con el modelo anterior

Nota) Temperatura de punto de rocío: -10ºC o menos.

Forma de pedido

Diseño de la válvula
Presión de prueba
Presión máx. del sistema
Material del cuerpo
Material sellante
Protección
Entorno

MPa
MPa

Tensión nominal

Fluctuación de tensión admisible

Tensión de fuga admisible

Tipo de aislamiento de bobina

AC
DC

Nota) La tensión entre ( ) indica una tensión especial.

Circuito AC (Con un rectificador de onda completa)
DC

Asiento de acción directa
2.0 (modelo de cuerpo de resina: 1.5)

1.0
Aluminio, resina, latón, acero inoxidable

NBR, FKM
Estanco al polvo y resistente a choque de chorro de baja intensidad (IP65)

Lugares sin gases corrosivos ni explosivos
100 VAC, 200 VAC, 110 VAC, 230 VAC, (220 VAC, 240 VAC, 48 VAC, 24 VAC) Nota)

24 VDC, (12 VDC) Nota)

±10% de la tensión nominal
10% o menos de la tensión nominal
2% o menos de la tensión nominal

Clase B

Características técnicas

 Accesorios y productos relacionados

Serie PF2A - Flujostato digital para aire - página 1341
Serie PF3W - Flujostato digital para agua - página 1349
Serie ZSE/ISE�0A - Presostato digital para aire - página 1302
Serie ZSE/ISE80 - Presostato digital para fluidos - página 1321
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253

Otra opción

—
A
C
D
F
G
H
K
L
M
P
Z

—

—

—

�

�

—

Símbolo

—

—

�

—

�

�

aceite
exento

Tamaño de conexión estándar
G

M6
G

M6
Tamaño de conexión estándar

G
M6

Tamaño de conexión estándar
G

M6
Tamaño de conexión estándar

Conexión 1/8
Conexión M5
Conexión 1/8
Conexión M5

Conexión 1/8
Conexión M5

Conexión 1/8
Conexión M5

Rosca Nota
Unidad 
simple 
N.C.

Tipo de 
válvula

Material 
del 

cuerpo

Las fijaciones se pueden intercambiar con las 
de la antigua serie VDW10/20. Para más 
detalles sobre las dimensiones externas, 
consulte con SMC.   ∗ Sólo para aluminio.

Resistente a ozono de 
baja concentración 

(Material sellante: FKM)

Diámetro 
del 

orificio

Unidad 
simple 
N.C.

Características 
técnicas de la 
válvula

Características 
técnicas de la 
bobina
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Características técnicas de la válvula / Modelo para agua

Tamaño de conexiónTamaño Modelo

0.9
0.4
0.7
0.4
0.2

1.0
1.6
1.6
2.3
3.2

M5

M5, 1/8

1

2

AV (x10-6m2)
0.04
0.07
0.07
0.18
0.30

0.96
1.70
1.70
4.30
7.20

Conversión Cv Conexión presurizada 1

Características de caudal

VDW12

VDW22

Peso
[g]

Modelo de cuerpo de resina

Tamaño de conexiónTamaño Modelo

0.9

0.4

0.7
0.4
0.2

1.0

1.6

1.6
2.3
3.2

M5
ø3.2 Conexión instantánea
ø4 Conexión instantánea

M5
ø4 Conexión instantánea
ø6 Conexión instantánea

1

2

Conexión presurizada 1

Características de caudal

VDW12

VDW22

Peso
[g]

Normalmente cerrada (N.C.)
Latón, Acero inoxidable Tipo de cuerpo

Latón: 65
Acero inoxidable: 60

Latón: 115
Acero inoxidable: 100

45

80

Conversión Cv
0.04

0.07

0.07
0.18
0.30

AV
0.96

1.70

1.70
4.30
7.20

Normalmente cerrada (N.C.)

Tamaño
de conexiónTamaño Modelo Conexión

presurizada 1

0.1 a
atmosférica

presión

1.0
1.6
1.6
2.3
3.2

M5

M5, 1/8

C [dm3/(s·bar)] b

0.04
0.07
0.07
0.18
0.30

0.40
0.25
0.45
0.45
0.38

0.14
0.30
0.30
0.58
1.10

Cv

Características de caudal

VDW14

VDW24

Peso
[g]

0.9
0.4
0.7
0.4
0.2

Latón: 65
Acero inoxidable: 60

Latón: 115
Acero inoxidable: 100

1

2

Características técnicas de la válvula / Modelo para medio vacío

Tamaño de conexiónTamaño Modelo

0.7
0.4
0.2

80
1.6
2.3
3.2

M5, 1/82

C [dm3/(s·bar)] b
0.07
0.18
0.30

0.45
0.45
0.38

0.30
0.58
1.10

Cv

Características de caudal

Normalmente cerrada (N.C.)
Modelo de cuerpo de aluminio

VDW20

Modelo de cuerpo de resina (conexiones instantáneas incorporadas)

Peso
[g]

Tamaño de conexiónTamaño Modelo

0.9

0.4

0.7
0.4
0.2

1.0

1.6

1.6
2.3
3.2

M5
ø3.2 Conexión instantánea
ø4 Conexión instantánea

M5
ø4 Conexión instantánea
ø6 Conexión instantánea

1

2

C [dm3/(s·bar)] b Conexión presurizada 1

Conexión presurizada 1

0.04

0.07

0.07
0.18
0.30

0.40

0.25

0.45
0.45
0.38

0.14

0.30

0.30
0.58
1.10

Cv

Características de caudal

VDW10

VDW20

Peso
[g]

45

80

Características técnicas de la válvula / Modelo para aire

Diámetro 
de orificio 

[mmø]

Presión diferencial máxima 
de trabajo [MPa]

Diámetro 
de orificio 

[mmø]

Presión diferencial máxima 
de trabajo [MPa]

Diámetro 
de orificio 

[mmø]

Presión diferencial máxima 
de trabajo [MPa]

Usado con vacío 
[Pa·abs]

Diámetro 
de orificio 

[mmø]

Presión diferencial máxima 
de trabajo [MPa]

Diámetro 
de orificio 

[mmø]

Presión diferencial máxima 
de trabajo [MPa]
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Serie VDW10/20/30 – Electroválvula compacta de 2 vías de acción directa1384

Válvulas
de Proceso

Dimensiones

D

CR
E

A2 x P
Tamaño de conexión

Rectificador de onda completa
(Modelo AC)

≈ 300 Q F

B

B1

M

2 x J prof. de rosca K

Nota) Fijación intercambiable con el modelo anterior (VDW����XB) únicamente

Salida directa a cable

Modelo
Tamaño de
conexión

P

Método de montaje

15 22 20 8 13.5 M3

A B D E FB1 C

11 52VDW2 M5, 1/8

[mm]

5 15

J K M
Salida directa a cable

Entrada eléctrica

17 36.5
Q R

Material del cuerpo Aluminio

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Dimensiones

Y
W

X
X1U

1

U

D

CR
E

2 x P
Tamaño de
conexión

Q F

B1

B

Onda completa
rectificador
(Modelo AC)

2 x ø3.4
Orificio de montaje

≈ 300

Y
W

X

X1U
1

U

2 x ø3.4
Orificio de montaje

CR
E

D

2 x P
Tamaño de
conexión

Q F≈ 300

B
B1

Con conexiones instantáneas
Salida directa a cable

Para obtener información sobre el manejo de las conexiones 
instantáneas y de los tubos apropiados, consulte la serie KJ de 
conexiones instantáneas.
La información sobre la serie KJ se puede descargar del 

Modelo
Conexión

instantánea
P

Dimensiones de fijaciones de montaje

28
33

14   
16.5

17   
19.5

17
20

U U1 X1 YW X

11
14

34
39

VDW1
VDW2

ø3.2, ø4
ø4, ø6

Salida directa
a cable

Entrada eléctrica

15.5
17   

30.5
35   

Q R

Modelo
Conexión

instantánea
P

32
36

17
20

  9.5
10.5

B B1 EC D

46
53

15
20

VDW1
VDW2

ø3.2, ø4
ø4, ø6

11   
13.5

F

[mm]

Modelo
Tamaño de
conexión

P

Dimensiones de fijaciones de montaje

28
33

14   
16.5

17   
19.5

17
20

U U1 X1 YW X

11
14

34
39

VDW1
VDW2

M5 (M6)
M5 (M6)

Salida directa
a cable

Entrada eléctrica

15.5
17   

30.5
34   

Q R

Modelo
Tamaño de
conexión

P
20
22

10
11

9.5
9.5

B B1 EC D

46
51

15
20

VDW1
VDW2

M5 (M6)
M5 (M6)

11   
13.5

F

[mm]

Tamaño de conexión M5/M6
Salida directa a cable

ResinaMaterial del cuerpo

Onda completa
rectificador
(Modelo AC)
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Serie VDW10/20/30 – Electroválvula compacta de 2 vías de acción directa1386

Válvulas
de Proceso

Dimensiones

D

CR
E

2 x P
Tamaño de conexión

≈ 300 Q F

B1

B

Rectificador de onda completa
(Modelo AC)

M
2 x J prof. de rosca K

Modelo
Tamaño de
conexión

P

Método de montaje

20
22

10
11

6
8

11   
13.5

M2.5
M3

B B1 E FC D

42.5
52   

15
20

VDW1
VDW2

M5
M5, 1/8

4
5

11
15

J K M
Salida directa a cable

Entrada eléctrica

15.5
17   

30   
36.5

Q R

[mm]

Salida directa a cable

Latón

D

CR
E

A2 x P
Tamaño de conexión

≈ 300 Q F

B
B1

Rectificador de onda completa
(Modelo AC)

M

2 x J prof. de rosca K

Modelo
Tamaño de
conexión

P

Método de montaje

12
15

20
22

15
20

6
8

11   
13.5

M2.5
M3

A B D E FB1 C

10
11

42.5
52   

VDW1
VDW2

M5
M5, 1/8

[mm]

4
5

11
15

J K M
Salida directa a cable

Entrada eléctrica

15.5
17   

30   
36.5

Q R

Salida directa a cable

Material del cuerpo Acero inoxidable

Material del cuerpo

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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