
Electroválvula compacta de 3 vías de acción directa - Serie VDW10/20/30 1387

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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VDW250
VDW350

VDW20-15A-1
VDW20-12-01A

Para agua, aire y vacío

2
3

200
300

Serie

1
2
3
4
5
6
V
S
R

TensiónSímbolo

100 VAC (50/60 Hz)
200 VAC (50/60 Hz)
110 VAC (50/60 Hz)
220 VAC (50/60 Hz)

  24 VDC
  12 VDC
    6 VDC
    5 VDC
    3 VDC

∗ En caso de tensiones diferentes, consulte con SMC.

TM

Tensión

Entrada eléctrica
G - Salida directa a cable / Cinta de bobinado

Protección de hilos magnéticos:
cinta de bobinado

Protección de hilos magnéticos: moldeada

Protección de hilos magnéticos:
moldeada

F – Faston TM  terminal / Moldeada

W - Salida directa a cable / Moldeada

M5
01
02

Tamaño de
conexiónSímbolo

Serie

M5
1/8 (6A)
1/4 (8A)

200

—

Tamaño de conexión

300
—

Tipo de material y aislamiento

VDW   2  50     1  G     2     01

50

C.O.
Tipo de válvula

N.C.
(2)

N.A.
(3)

(1)
IN

A
B
G
H
J

L Nota)

Latón
(C37)

Inoxidable
acero

Símbolo

- NBR
FKM

EPDM
NBR
FKM

EPDM
FKM

Clase B

1
2
2
3
4

N.C.
Diámetro del orificio

[mm ø]
Símbolo

N.A.
Diámetro del orificio

[mm ø]

1
1.6
2
3
4

Serie

200

300

1

1.8

Tamaño de orificio

Q

Electroválvula compacta de 3 vías de acción directa
Para agua y aire
Serie VDW200/300

Forma de pedido de las válvulas (modelo de 3 vías)

Forma de pedido de las fijaciones

Características

• Válvulas compactas de 3 vías para agua y aire
• Variedad de cuerpos y sellados disponibles.
• Protección IP40.

—
F

Ninguno
Fijación por escuadra

Fijación

F G
Tipo de rosca

F

Material 
del cuerpo

Material 
sellante

Aislamiento 
de bobina

Nota) Para agua desionizada: el conjunto de la 
armadura es resistente a la corrosión.Terminal 

Faston / 
Moldeada

Salida 
directa a 
cable / Cinta 
de bobinado

Salida 
directa a 
cable / 
Moldeada

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Serie VDW200/300 – Electroválvula compacta de 3 vías de acción directa1388

Válvulas
de Proceso

 Accesorios y productos relacionados

Serie PF2A - Flujostato digital para aire - página 1341
Serie PF3W - Flujostato digital para agua - página 1349
Serie ZSE/ISE�0A - Presostato digital para aire - página 1302
Serie ZSE/ISE80 - Presostato digital para fluidos - página 1321
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

VDW250-4G-1-01F-Q
VDW250-5G-1-01F-Q
VDW250-5G-1-M5-H-Q
VDW250-5G-1-M5-Q

VDW250-5G-2-M5-H-Q
VDW250-5G-2-M5-Q
VDW250-6G-2-01F-A-Q
VDW250-6G-2-01F-Q

VDW250-5G-2-01F-A-Q
VDW250-5G-2-01F-H-Q
VDW250-5G-2-01F-Q
VDW250-5G-2-M5-A-Q

VDW350-4G-3-02F-Q
VDW350-5G-2-01F-H-Q
VDW350-5G-2-01F-Q
VDW350-5G-3-01F-H-Q

VDW350-5G-3-01F-Q
VDW350-5G-3-02F-Q
VDW350-5G-4-02F-Q

Diseño de la válvula
Fluido Nota 2) 

Presión de prueba [MPa]
Temperatura ambiente [ºC]
Temperatura de fluido [ºC]
Entorno
Fugas de válvula [cm3/min]
Posición de montaje
Vibración/impacto [m/s2] Nota 4) 

Tensión nominal
Fluctuación de tensión admisible [%]
Tipo de aislamiento de bobina

Protección

Consumo de potencia (W) Nota 3) 

Asiento de acción directa
Agua (excepto aguas residuales o agua para aplicaciones agrícolas), aire, bajo vacío

2.0
-10 a 50

1 a 50 (sin congelación) 
Lugares sin gases corrosivos ni explosivos

0 (con presión de agua) / 1 (aire)
Cualquiera

30/150
24 VDC, 12 VDC, 100 VAC, 110 VAC, 200 VAC, 220 VAC (50/60 Hz)

±10% de la tensión nominal
Clase B

Antipolvo (equivalente a IP40)
Estanco al polvo (equivalente a IP60) Nota 5) 

Estanco al polvo y resistente al choque de chorro de baja intensidad (equivalente a IP65)
3

Salida directa a cable / Cinta de bobinado
Terminal Faston / Moldeada
Salida directa a cable / Moldeada

Nota 1) Consulte con SMC cuando utilice el producto en condiciones que puedan provocar condensación en el exterior del producto.
Nota 2) Para utilizarlo con agua pura, seleccione "L" (acero inoxidable, FKM) como tipo de material.
Nota 3) Dado que las características de la bobina AC incluyen un rectificador, no hay diferencia en el consumo de alimentación de entrada y la mantenida.

3.5 W en el caso de 110/220 VAC
Nota 4) Resistencia a vibraciones ····· Supera la prueba de barrido de frecuencias de 5 a 200 Hz en dirección axial 
          y en ángulo recto al cuerpo, tanto en estado activado como 
          desactivado.
 Resistencia a impactos ········ Supera la prueba de impacto en direcciones paralela y 
          normal al eje de la armadura, tanto en estado activado como 
          desactivado.
Nota 5) No es resistente al agua, ya que las conexiones eléctricas están expuestas. 

Nota 1) Indica la presión diferencial máxima de trabajo entre las conexiones de presión 2 y 3.
Nota 2) La presión diferencial máxima de trabajo varía dependiendo de la dirección del caudal del fluido. 
Nota 3) En el caso de uso con vacío bajo, el rango de presión de trabajo es de 1 Torr (1.33 x 102 Pa) a 1.0 MPa.

Contacte con SMC en caso de utilizarla por debajo de 1 Torr (1.33 x 102 Pa).

VDW200

VDW300

Modelo

1
1.6
2
3
4

0.9
0.7
0.8
0.4
0.2

0.3
0.1
0.2
0.1
0.05

Diám. orificio
[mm ø]

Peso
[kg]

Tamaño de
conexión

M5
1/8 (6A)

1/8 (6A)
1/4 (8A)

Conexión presurizada 1

0.12

0 a 1,0
1/8: 0.27
1/4: 0.30

VDW200

VDW300

Modelo

N.C.

1
1.6
2
3
4

N.A.

1

1.8

Av x 10-6 m2

1�2 (IN�N.C.) 1�3 (IN�N.A.) 1�2 (IN�N.C.) 1�3 (IN�N.A.)
Cv

convertido Cv

0.03
0.09
0.16
0.30
0.46

b

0.35
0.45
0.52
0.52
0.49

0.12
0.31
0.52
1.0  
1.5  

C [dm3/(s·bar)]

Agua AireDiám. orificio
[mm ø]Tamaño de

conexión

M5
1/8 (6A)

1/8 (6A)
1/4 (8A)

Av x 10-6 m2

0.96

3.1  

0.13

0.38

Cv
convertido

0.03
0.08
0.16
0.28
0.44

0.04

0.13

Cv

0.04

0.12

b

0.52

0.50

C [dm3/(s·bar)]

  0.72
1.9
3.8
6.7
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Conexión a presión 2, 3 Nota 1)

Características técnicas estándar

Características de caudal

Características técnicas específicas

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Presión diferencial máx. 
de trabajo [MPa] Nota 2)

Rango de 
presión de 

trabajo [MPa] 
Nota 3)
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Electroválvula compacta de 3 vías de acción directa - Serie VDW10/20/30 1389

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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4 x ø5

1/8, 1/4
Conexión 1 (IN)

Cable
l  300

1/8, 1/4
3 conex. (N.A.)

1/8, 1/4
2 conex. (N.C.)

2 x M4 x 6

1
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2 x ø3.5

2 x M3 x 5

Modelo AC

2 conex. (N.C.)
M5, 1/8

Conexión 1 (IN)
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3 conex. (N.A.)
M5, 1/8

(Orificio de montaje de la fijación)
2 x ø3.5

71

20.5

5

2 conex. (N.C.)
M5, 1/8

Conexión 1 (IN)
M5, 1/8

15

2 x M3 x 5

CaracterísticasDimensiones

Rectificador 
elemento

Modelo AC

Rectificador 
elemento

 Accesorios y productos relacionados

Serie PF2A - Flujostato digital para aire - página 1341
Serie PF3W - Flujostato digital para agua - página 1349
Serie ZSE/ISE�0A - Presostato digital para aire - página 1302
Serie ZSE/ISE80 - Presostato digital para fluidos - página 1321
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

VDW250-4G-1-01F-Q
VDW250-5G-1-01F-Q
VDW250-5G-1-M5-H-Q
VDW250-5G-1-M5-Q

VDW250-5G-2-M5-H-Q
VDW250-5G-2-M5-Q
VDW250-6G-2-01F-A-Q
VDW250-6G-2-01F-Q

VDW250-5G-2-01F-A-Q
VDW250-5G-2-01F-H-Q
VDW250-5G-2-01F-Q
VDW250-5G-2-M5-A-Q

VDW350-4G-3-02F-Q
VDW350-5G-2-01F-H-Q
VDW350-5G-2-01F-Q
VDW350-5G-3-01F-H-Q

VDW350-5G-3-01F-Q
VDW350-5G-3-02F-Q
VDW350-5G-4-02F-Q

Diseño de la válvula
Fluido Nota 2) 

Presión de prueba [MPa]
Temperatura ambiente [ºC]
Temperatura de fluido [ºC]
Entorno
Fugas de válvula [cm3/min]
Posición de montaje
Vibración/impacto [m/s2] Nota 4) 

Tensión nominal
Fluctuación de tensión admisible [%]
Tipo de aislamiento de bobina

Protección

Consumo de potencia (W) Nota 3) 

Asiento de acción directa
Agua (excepto aguas residuales o agua para aplicaciones agrícolas), aire, bajo vacío

2.0
-10 a 50

1 a 50 (sin congelación) 
Lugares sin gases corrosivos ni explosivos

0 (con presión de agua) / 1 (aire)
Cualquiera

30/150
24 VDC, 12 VDC, 100 VAC, 110 VAC, 200 VAC, 220 VAC (50/60 Hz)

±10% de la tensión nominal
Clase B

Antipolvo (equivalente a IP40)
Estanco al polvo (equivalente a IP60) Nota 5) 

Estanco al polvo y resistente al choque de chorro de baja intensidad (equivalente a IP65)
3

Salida directa a cable / Cinta de bobinado
Terminal Faston / Moldeada
Salida directa a cable / Moldeada

Nota 1) Consulte con SMC cuando utilice el producto en condiciones que puedan provocar condensación en el exterior del producto.
Nota 2) Para utilizarlo con agua pura, seleccione "L" (acero inoxidable, FKM) como tipo de material.
Nota 3) Dado que las características de la bobina AC incluyen un rectificador, no hay diferencia en el consumo de alimentación de entrada y la mantenida.

3.5 W en el caso de 110/220 VAC
Nota 4) Resistencia a vibraciones ····· Supera la prueba de barrido de frecuencias de 5 a 200 Hz en dirección axial 
          y en ángulo recto al cuerpo, tanto en estado activado como 
          desactivado.
 Resistencia a impactos ········ Supera la prueba de impacto en direcciones paralela y 
          normal al eje de la armadura, tanto en estado activado como 
          desactivado.
Nota 5) No es resistente al agua, ya que las conexiones eléctricas están expuestas. 

Nota 1) Indica la presión diferencial máxima de trabajo entre las conexiones de presión 2 y 3.
Nota 2) La presión diferencial máxima de trabajo varía dependiendo de la dirección del caudal del fluido. 
Nota 3) En el caso de uso con vacío bajo, el rango de presión de trabajo es de 1 Torr (1.33 x 102 Pa) a 1.0 MPa.

Contacte con SMC en caso de utilizarla por debajo de 1 Torr (1.33 x 102 Pa).
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VDW300
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1
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3
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0.8
0.4
0.2

0.3
0.1
0.2
0.1
0.05

Diám. orificio
[mm ø]

Peso
[kg]

Tamaño de
conexión

M5
1/8 (6A)

1/8 (6A)
1/4 (8A)

Conexión presurizada 1

0.12

0 a 1,0
1/8: 0.27
1/4: 0.30

VDW200

VDW300

Modelo

N.C.

1
1.6
2
3
4

N.A.

1

1.8

Av x 10-6 m2

1�2 (IN�N.C.) 1�3 (IN�N.A.) 1�2 (IN�N.C.) 1�3 (IN�N.A.)
Cv

convertido Cv

0.03
0.09
0.16
0.30
0.46

b

0.35
0.45
0.52
0.52
0.49

0.12
0.31
0.52
1.0  
1.5  

C [dm3/(s·bar)]

Agua AireDiám. orificio
[mm ø]Tamaño de

conexión

M5
1/8 (6A)

1/8 (6A)
1/4 (8A)

Av x 10-6 m2

0.96

3.1  

0.13

0.38

Cv
convertido

0.03
0.08
0.16
0.28
0.44

0.04

0.13

Cv
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0.12

b

0.52

0.50

C [dm3/(s·bar)]

  0.72
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Conexión a presión 2, 3 Nota 1)

Características técnicas estándar

Características de caudal

Características técnicas específicas

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Presión diferencial máx. 
de trabajo [MPa] Nota 2)

Rango de 
presión de 

trabajo [MPa] 
Nota 3)
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