
Electroválvula de 2 vías de mando asistido – Serie VXD21/22 1403

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Símbolo

A
C
E
F

Z1U
G
J
L

Z1V
Y

Entrada eléctricaTensión

24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VDC
24 VAC
24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC
24 VDC

Salida directa a cable
Salida directa a cable

Terminal DIN

Terminal DIN

Símbolo Entrada eléctricaTensión

 Z3A
Z3C
Z3E
Z3V

24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC

Tensión / Entrada eléctrica (tipo de aislamiento de bobina: Clase B)

A

Símbolo Rosca de conexiónExento de
aceite

—
A
C
D
F
H
K
Z
—
A
D
Z

NBR

FKM
NBR
FKM

FKM

NBR

FKM

—

—
�
—

�

�

—

�

Rc
G
Rc
G
G
Rc
G
Rc
Rc
G
G
Rc

* Para el modelo resistente a ozono de baja concentración y 
agua desionizada, seleccione el material sellante de FKM.

Otras opciones

Tamaño de conexión:
Para 1/2

Tamaño de conexión:
Para 1/4, 3/8

Par de apriete de 2 a 3 N·m

Fijación

Fijación

Par de apriete de 2 a 3 N·m

3
AVXD2  � Dimensiones de montaje de la fijación

∗ La fijación para el modelo VXD23 de cuerpo 
de aluminio, C37 (latón) y acero inoxidable se 
envía junto con el producto, pero sin montar. 
(Véase el montaje en la figura siguiente.)

Con fijación
—
XB

No
Sí

VXD2 2 A A3

Tamaño / Modelo de válvula
Material del cuerpo/Tamaño de conexión/
Diámetro de orificio

Fluido
2
3

Agua
Aceite

Símbolo

3

Tamaño

8A
10A
15A

4 10A
15A

5 20A

N.C.

A N.A.

B N.A.

C N.A.

D N.A.

N.C.

N.C.

Símbolo

L
M

G
H
J
K

A
B
C
D
E
F

C37
(Latón)

C37
(Latón)

Inoxidable
acero

Inoxidable
acero

C37 (Latón)
Acero inoxidable

Diámetro
del orificio

10

20

15

Tamaño de
conexión

1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

3/4

6
25A

N.C. N
P

C37 (Latón)
Acero inoxidable

251

3/8
1/2
3/8
1/2

Fluido

Ag
ua

 *
Ac

ei
te

Material de sellado para aceite
Temperatura de fluido [ºC]
Temperatura ambiente [ºC]

Características técnicas comunes
FKM
1 Nota) a 60
-20 a 60

Nota) Sin congelación. Para aceite: -5 / 
Viscosidad cinemática: 50 mm2/s o menos.

Forma de pedido del modelo para agua y aceite

• Materiales del cuerpo: Aluminio, resina, latón y acero inoxidable.
• Reducción de zumbido.
• Variaciones de conexionado: conexión roscada y conexión instantánea.
• Tamaños de 1/4" a 1".
• Opciones normalmente cerrada (N.C.) y normalmente abierta (N.A.).
• Opción exenta de aceite disponible.

Electroválvula de 2 vías de mando asistido 
para agua, aceite, aire y agua caliente
Serie VXD

Características

®

Terminal Faston

Tipo de 
válvula

Material 
del cuerpo

Material 
sellante Nota)

(Con supresor de picos 
de tensión, sin conector 

DIN)(Con supresor de 
picos de tensión)

(Con supresor de 
picos de tensión)
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Serie VXD21/22 – Electroválvula de 2 vías de mando asistido1404

Válvulas
de Proceso

RoHS

VXD2 03 A A A

Tamaño / Modelo de válvula

Símbolo

3

A Nota)

Tamaño

8A
10A
15A

4 10A
15A

5 20A

N.C.

N.A.

N.C.

B N.A.

C N.A.

D N.A.

N.C.

Material del cuerpo/Tamaño de conexión/
Diámetro de orificio

Símbolo

L
M

G
H
J
K

A
B
C
D
E
F

Aluminio

Resina

C37
(Latón)

C37 (Latón)
Acero inoxidable

10

20

15

Tamaño de conexión

1/4
3/8
1/2

Conexión instantánea ø10
Conexión instantánea ø3/8"
Conexión instantánea ø12

3/4

6
25A

N.C. N
P

C37 (Latón)
Acero inoxidable

251

3/8
1/2
3/8
1/2

Fluido
0 Aire

Nota) VXD2A0 sólo es posible con otras opciones con conexión instantánea (–, C, H y Z).

Nota) La fijación es estándar en el modelo de cuerpo de resina
(VXD230   �). No es necesario añadir el sufijo "XB". 

Nota 1) Para el modelo resistente a ozono de baja 
concentración, seleccione el material sellante de FKM.

Nota 2) Las conexiones instantáneas se incluyen en el modelo 
de cuerpo de resina.

Otras opciones

Con fijación
—
XB

No
Sí

D
E
F

Símbolo

A
C
E
F

Z1U
G
J
L

Z1V
Y

Entrada eléctricaTensión

24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VDC
24 VAC
24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC
24 VDC

Salida directa a cable
Salida directa a cable

Terminal DIN

Terminal DIN

Símbolo Entrada eléctricaTensión

 Z3A
Z3C
Z3E
Z3V

24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC

Tensión / Entrada eléctrica (tipo de aislamiento de bobina: Clase B)

Temperatura de fluido [ºC]
Temperatura ambiente [ºC]

Características técnicas comunes
-10 Nota) a 60
-20 a 60

Nota) Temperatura de punto de rocío: -10°C 
o menos

Símbolo Rosca de conexiónExento
de aceite

—
A
C
D
F
H
K
Z

NBR

FKM
NBR
FKM

FKM

NBR

—

—
�
—

�

�

Rc, con conexión instantánea Nota 2)

G
Rc, con conexión instantánea Nota 2)

G
G

Rc, con conexión instantánea Nota 2)

G
Rc, con conexión instantánea Nota 2)

Forma de pedido del modelo para aire

Tamaño de conexión:
Para 1/2

Tamaño de conexión:
Para 1/4, 3/8

Par de apriete de 2 a 3 N·m

Fijación

Fijación

Par de apriete de 2 a 3 N·m

3
AVXD2  � Dimensiones de montaje de la fijación

∗ La fijación para el modelo VXD23 de cuerpo 
de aluminio, C37 (latón) y acero inoxidable se 
envía junto con el producto, pero sin montar. 
(Véase el montaje en la figura siguiente.)

Terminal Faston

Tipo de 
válvula

Material 
del 

cuerpo
Diámetro 
del orificio

(Con supresor de picos 
de tensión, sin conector 

DIN)
(Con supresor 
de picos de 
tensión)

(Con supresor 
de picos de 
tensión)

Material 
sellante Nota 1)

Acero 
inoxidable
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Electroválvula de 2 vías de mando asistido – Serie VXD21/22 1405

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Forma de pedido del modelo para agua caliente y aceite a alta temperatura

Símbolo

C
E

Z1U
P
R

Z1W
U
W

Z1Y

Entrada eléctricaTensión

110 VAC
230 VAC
48 VAC

110 VAC
230 VAC
24 VAC

110 VAC
230 VAC
24 VAC

Salida directa a cable

Caja de conexiones

Conducto

Z2M
Z2P
Z2W

110 VAC
230 VAC
24 VAC

Tensión / Entrada eléctrica
(tipo de aislamiento de bobina: Clase H)

VXD2 5 A B3 A

Símbolo Rosca de conexiónExento de
aceite

—
A
B
D
E
Z

—

�

Rc
G

NPT
G

NPT
Rc

Otras opciones

Tamaño de conexión:
Para 1/2

Tamaño de conexión:
Para 1/4, 3/8

Par de apriete de 2 a 3 N·m

Fijación

Fijación

Par de apriete de 2 a 3 N·m

3
AVXD2  � Dimensiones de montaje de la fijación

* La fijación para el modelo VXD23 de cuerpo 
de aluminio, C37 (latón) y acero inoxidable se 
envía junto con el producto, pero sin montar. 
(Véase el montaje en la figura siguiente.)

Con fijación
—
XB

No
Sí

Tamaño / Modelo de válvula
Material del cuerpo/Tamaño de conexión/
Diámetro de orificio

Fluido
5
6

Agua caliente
Aceite a alta temperatura

Símbolo

3

Tamaño

8A
10A
15A

4 10A
15A

5 20A

N.C.

A N.A.

B N.A.

C N.A.

D N.A.

N.C.

N.C.

Símbolo

L
M

G
H
J
K

A
B
C
D
E
F

C37
(Latón)

C37
(Latón)

C37 (Latón)
Acero inoxidable

10

20

15

Tamaño
de conexión

1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

3/4

6
25A

N.C. N
P

C37 (Latón)
Acero inoxidable

251

3/8
1/2
3/8
1/2

∗ Terminal DIN, terminal Faston o 
especificación DC no disponibles.

Material de sellado para agua
Material de sellado para aceite
Temperatura de fluido [ºC]
Temperatura ambiente [ºC]

Características técnicas comunes
EPDM
FKM
1 Nota) a 99
-20 a 60

Nota) Sin congelación. Para aceite: -5 / 
Viscosidad cinemática: 50 mm2/s o menos

Serie PF2A - Flujostato digital para aire - página 1341
Serie PF3W - Flujostato digital para agua - página 1349
Serie PA - Bomba de proceso - página 1433
Serie ZSE/ISE�0A - Presostato digital para aire - página 1302
Serie ZSE/ISE80 - Presostato digital para fluidos - página 1321
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253

Productos relacionados

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

VXD232BGAXB
VXD232BGF
VXD232CGA
VXD232CGF
VXD232CLA

VXD232CLF
VXD232CZ1VA
VXD232CZ1VF
VXD242HGAXB
VXD242HGF

VXD252LGAXB
VXD252LLA
VXD252LZ1VA
VXD262NGAXB
VXD262NZ1VA

VXD233AGA
VXD233AZ1VA
VXD233FGA
VXD243HGA

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Tipo de 
válvula

Material 
del cuerpo

Diámetro del 
orificio

(Con supresor de 
picos de tensión)

(Con supresor de 
picos de tensión)

Acero 
inoxidable

Acero 
inoxidable

(Con supresor de 
picos de tensión)

Caja de conexiones 
(Con supresor de 
picos de tensión y luz)
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Serie VXD21/22 – Electroválvula de 2 vías de mando asistido1406

Válvulas
de Proceso

Características técnicas para agua caliente

Características técnicas para aceite a alta temperatura

Características técnicas de la válvula / Modelo para aceite a alta temperatura

VXD236
(VXD2A6)

VXD246
(VXD2B6)

VXD256 (VXD2C6)
VXD266 (VXD2D6)

Modelo

1.5

10

15

20
25

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)
1 (25A)

Av (x 10-6m2)
    46
    58
    58
  110
  130
  230
  310

0.7
(0.4)

1.0
(0.7)

0.02

  1.9
  2.4
  2.4
  4.5
  5.5
  9.5
13

  480 (500)
  480 (500)
  480 (500)
  720 (740)
  720 (740)
  840 (860)
1360 (1390)

Conversión Cv
Características de caudalMáxima de trabajo

presión diferencial
Peso

[g]

( ): Corresponde al modelo normalmente abierto (N.A.).
Nota 1) Tenga en cuenta que la diferencia de presión puede ser inferior a la presión diferencial mínima de trabajo cuando la válvula está abierta, aunque 

sea mayor que la presión diferencial mínima de trabajo cuando la válvula está cerrada, dependiendo de la potencia de la fuente de suministro 
(bombas, compresores, etc.) o de las restricciones en las conexiones.

Nota 2) Peso del modelo con salida directa a cable. Añada 10 g para el modelo con conducto y 60 g para el modelo con caja de conexiones.

Nota 2) 

Características técnicas de la válvula / Modelo para agua caliente

VXD235
(VXD2A5)

VXD245
(VXD2B5)

VXD255 (VXD2C5)

VXD265 (VXD2D5)

Modelo

1.5

10

15

20
25

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)
1 (25A)

Av (x 10-6m2)
    46
    58
    58
  110
  130
  230
  310

0.5
(0.4)

0.7
(0.6)

0.02

  1.9
  2.4
  2.4
  4.5
  5.5
  9.5
13

480 (500)
480 (500)
480 (500)
720 (740)
720 (740)
840 (860)

 1360 (1390)

Conversión Cv
Características de caudalMáxima de trabajo

presión diferencial
Peso

[g]

( ): Corresponde al modelo normalmente abierto (N.A.).
Nota 1) Tenga en cuenta que la diferencia de presión puede ser inferior a la presión diferencial mínima de trabajo cuando la válvula está abierta, aunque 

sea mayor que la presión diferencial mínima de trabajo cuando la válvula está cerrada, dependiendo de la potencia de la fuente de suministro 
(bombas, compresores, etc.) o de las restricciones en las conexiones.

Nota 2) Peso del modelo con salida directa a cable. Añada 10 g para el modelo con conducto y 60 g para el modelo con caja de conexiones.
� La viscosidad cinemática no debe superar 50 mm2/s.
    El diseño especial del armazón adoptado en el modelo con rectificador de onda completa integrado supone una mejora en la respuesta OFF al   
    disponerse de un juego en la superficie amortiguada cuando se enciende.

Nota 2) 

� Conector DIN � Junta de estanqueidad para conector DIN
   VCW20-1-29-1

C18312G6GCU

GDM2A

� Conjunto de cable para terminal Faston 
(juego de 2 uds.)

VX021S-1-16FB
L

1

2

5
6
13
15

Tensión nominal
100 VAC, 110 VAC
200 VAC, 220 VAC
230 VAC, 240 VAC
24 VDC
12 VDC
24 VAC
48 VAC

VXD30S-14A-1

VXD30S-14A-3

Tamaño de conexión:
Para 1/4, 3/8

Tamaño de conexión:
Para 1/2

L
Opción eléctrica

Con LED

Accesorios

Presión diferencial mínima 
de trabajo Nota 1) [MPa]

Presión máxima 
de sistema [MPa]

Acero 
inoxidable, 

C37 
(Latón)

Presión diferencial mínima 
de trabajo Nota 1) [MPa]

Presión máxima 
de sistema [MPa]

Acero 
inoxidable, 

C37 
(Latón)

Sin opción 
eléctrica

Con opción 
eléctrica (LED)

∗ Se envían 2 tornillos de montaje (tornillos Allen M3) 
junto con el conjunto de la fijación, pero sin montar.

3
A� Conjunto de fijación para VXD2    con cuerpo 

metálico (C37 (latón), acero inoxidable, aluminio)

Tamaño de
conexión

Diámetro del
orificio [mmø]

Material 
del cuerpo

Tamaño de
conexión

Diámetro del
orificio [mmø]

Material 
del cuerpo

Características técnicas para aire

Tamaño de
conexión

Diámetro del
orificio [mmø] Modelo

225

—

—

1.5

10

15

20
25

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)

ø10
ø3/8"
ø12

3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)
1 (25A)

Aluminio

AC DC C

0.35

0.33
0.33
0.33

0.35

0.30

  8.5
  9.2
  9.2
  5.6
  4.8
  7.2
18.0
20.0
38.0

0.9
(0.6)

1.0
(0.7)

1.0
(0.7)

0.7
(0.4)

0.02

b
2.0
2.4
2.4
1.3
0.9
1.5
5.0
5.5
9.5

  370 (390)
  370 (390)
  370 (390)
  330 (350)
  330 (350)
  330 (350)
  720 (740)
  720 (740)
  840 (860)
1360 (1390)

Cv Área efectiva [mm2]
Características de caudalPresión diferencial máxima de trabajo

Características técnicas de la válvula / Modelo para aire

VXD230
(VXD2A0)

VXD240
(VXD2B0)

Peso
[g]

Resina

( ): Corresponde al modelo normalmente abierto (N.A.).
Nota 1) Tenga en cuenta que la diferencia de presión puede ser inferior a la presión diferencial mínima de trabajo cuando la válvula está abierta, aunque 

sea mayor que la presión diferencial mínima de trabajo cuando la válvula está cerrada, dependiendo de la potencia de la fuente de suministro 
(bombas, compresores, etc.) o de las restricciones en las conexiones. 

Nota 2) Peso del modelo con salida directa a cable. Añada 10 g para el modelo con conducto, 30 g para el modelo con terminal DIN y 60 g para el modelo   
             con caja de conexiones.

Nota 2) 

VXD250 (VXD2C0)

VXD260 (VXD2D0)

Características técnicas para agua

Modelo

1.5

10

15

20
25

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)
1 (25A)

AC DC Av (x 10-6m2)
    46
    58
    58
  110
  130
  230
  310

0.7
(0.4)

1.0
(0.7)

1.0
(0.7)

0.5
(0.3)

0.02

  1.9
  2.4
  2.4
  4.5
  5.5
  9.5
13

  480 (500)
  480 (500)
  480 (500)
  720 (740)
  720 (740)
  840 (860)
1360 (1390)

Conversión Cv
Características de caudalPresión diferencial máxima de trabajo

( ): Corresponde al modelo normalmente abierto (N.A.).
Nota 1) Tenga en cuenta que la diferencia de presión puede ser inferior a la presión diferencial mínima de trabajo cuando la válvula está abierta, aunque 

sea mayor que la presión diferencial mínima de trabajo cuando la válvula está cerrada, dependiendo de la potencia de la fuente de suministro 
(bombas, compresores, etc.) o de las restricciones en las conexiones.

Nota 2) Peso del modelo con salida directa a cable. Añada 10 g para el modelo con conducto, 30 g para el modelo con terminal DIN y 60 g para el modelo  
             con caja de conexiones.

Peso
[g]

Nota 2) 

Características técnicas de la válvula / Modelo para agua

VXD232
(VXD2A2)

VXD242
(VXD2B2)

VXD252 (VXD2C2)

VXD262 (VXD2D2)

Modelo

1.5

10

15

20
25

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)
1 (25A)

AC DC Av (x 10-6m2)
    46
    58
    58
  110
  130
  230
  310

 

0.5
(0.4)

0.02
0.7

(0.6)
0.7

(0.6)

0.4
(0.3)

  1.9
  2.4
  2.4
  4.5
  5.5
  9.5
13 

480 (500)
480 (500)
480 (500)
720 (740)
720 (740)
840 (860)

1360 (1390)

Conversión Cv
Características de caudalPresión diferencial máxima de trabajo Peso

[g]

( ): Corresponde al modelo normalmente abierto (N.A.).
Nota 1) Tenga en cuenta que la diferencia de presión puede ser inferior a la presión diferencial mínima de trabajo cuando la válvula está abierta, aunque 

sea mayor que la presión diferencial mínima de trabajo cuando la válvula está cerrada, dependiendo de la potencia de la fuente de suministro 
(bombas, compresores, etc.) o de las restricciones en las conexiones.

Nota 2) Peso del modelo con salida directa a cable. Añada 10 g para el modelo con conducto, 30 g para el modelo con terminal DIN y 60 g para el modelo   
             con caja de conexiones.

* La viscosidad cinemática no debe superar 50 mm2/s. El diseño especial del armazón adoptado en el modelo con rectificador de onda completa 
integrado supone una mejora en la respuesta OFF al disponerse de un juego en la superficie amortiguada cuando se enciende.

Nota 2) 

Características técnicas para aceite

Características técnicas de la válvula / Modelo para aceite

VXD233
(VXD2A3)

VXD243
(VXD2B3)

VXD253 (VXD2C3)
VXD263 (VXD2D3)

Material 
del cuerpo

Presión diferencial mínima 
de trabajo Nota 1) [MPa]

Presión máxima 
de sistema [MPa]

Acero 
inoxidable, 

C37 
(Latón)

Presión diferencial mínima 
de trabajo Nota 1) [MPa]

Presión máxima 
de sistema [MPa]

Acero 
inoxidable, 

C37 
(Latón)

Presión diferencial mínima 
de trabajo Nota 1) [MPa]

Presión máxima 
de sistema [MPa]

Acero 
inoxidable, 

C37 
(Latón)

Tamaño de
conexión

Diámetro del
orificio [mmø]

Material 
del cuerpo

Tamaño de
conexión

Diámetro del
orificio [mmø]

Material 
del cuerpo
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Características técnicas para agua caliente

Características técnicas para aceite a alta temperatura

Características técnicas de la válvula / Modelo para aceite a alta temperatura

VXD236
(VXD2A6)

VXD246
(VXD2B6)

VXD256 (VXD2C6)
VXD266 (VXD2D6)

Modelo

1.5

10

15

20
25

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)
1 (25A)

Av (x 10-6m2)
    46
    58
    58
  110
  130
  230
  310

0.7
(0.4)

1.0
(0.7)

0.02

  1.9
  2.4
  2.4
  4.5
  5.5
  9.5
13

  480 (500)
  480 (500)
  480 (500)
  720 (740)
  720 (740)
  840 (860)
1360 (1390)

Conversión Cv
Características de caudalMáxima de trabajo

presión diferencial
Peso

[g]

( ): Corresponde al modelo normalmente abierto (N.A.).
Nota 1) Tenga en cuenta que la diferencia de presión puede ser inferior a la presión diferencial mínima de trabajo cuando la válvula está abierta, aunque 

sea mayor que la presión diferencial mínima de trabajo cuando la válvula está cerrada, dependiendo de la potencia de la fuente de suministro 
(bombas, compresores, etc.) o de las restricciones en las conexiones.

Nota 2) Peso del modelo con salida directa a cable. Añada 10 g para el modelo con conducto y 60 g para el modelo con caja de conexiones.

Nota 2) 

Características técnicas de la válvula / Modelo para agua caliente

VXD235
(VXD2A5)

VXD245
(VXD2B5)

VXD255 (VXD2C5)

VXD265 (VXD2D5)

Modelo

1.5

10

15

20
25

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)
1 (25A)

Av (x 10-6m2)
    46
    58
    58
  110
  130
  230
  310

0.5
(0.4)

0.7
(0.6)

0.02

  1.9
  2.4
  2.4
  4.5
  5.5
  9.5
13

480 (500)
480 (500)
480 (500)
720 (740)
720 (740)
840 (860)

 1360 (1390)

Conversión Cv
Características de caudalMáxima de trabajo

presión diferencial
Peso

[g]

( ): Corresponde al modelo normalmente abierto (N.A.).
Nota 1) Tenga en cuenta que la diferencia de presión puede ser inferior a la presión diferencial mínima de trabajo cuando la válvula está abierta, aunque 

sea mayor que la presión diferencial mínima de trabajo cuando la válvula está cerrada, dependiendo de la potencia de la fuente de suministro 
(bombas, compresores, etc.) o de las restricciones en las conexiones.

Nota 2) Peso del modelo con salida directa a cable. Añada 10 g para el modelo con conducto y 60 g para el modelo con caja de conexiones.
� La viscosidad cinemática no debe superar 50 mm2/s.
    El diseño especial del armazón adoptado en el modelo con rectificador de onda completa integrado supone una mejora en la respuesta OFF al   
    disponerse de un juego en la superficie amortiguada cuando se enciende.

Nota 2) 

� Conector DIN � Junta de estanqueidad para conector DIN
   VCW20-1-29-1

C18312G6GCU

GDM2A

� Conjunto de cable para terminal Faston 
(juego de 2 uds.)

VX021S-1-16FB
L

1

2

5
6

13
15

Tensión nominal
100 VAC, 110 VAC
200 VAC, 220 VAC
230 VAC, 240 VAC
24 VDC
12 VDC
24 VAC
48 VAC

VXD30S-14A-1

VXD30S-14A-3

Tamaño de conexión:
Para 1/4, 3/8

Tamaño de conexión:
Para 1/2

L
Opción eléctrica

Con LED

Accesorios

Presión diferencial mínima 
de trabajo Nota 1) [MPa]

Presión máxima 
de sistema [MPa]

Acero 
inoxidable, 

C37 
(Latón)

Presión diferencial mínima 
de trabajo Nota 1) [MPa]

Presión máxima 
de sistema [MPa]

Acero 
inoxidable, 

C37 
(Latón)

Sin opción 
eléctrica

Con opción 
eléctrica (LED)

∗ Se envían 2 tornillos de montaje (tornillos Allen M3) 
junto con el conjunto de la fijación, pero sin montar.

3
A� Conjunto de fijación para VXD2    con cuerpo 

metálico (C37 (latón), acero inoxidable, aluminio)

Tamaño de
conexión

Diámetro del
orificio [mmø]

Material 
del cuerpo

Tamaño de
conexión

Diámetro del
orificio [mmø]

Material 
del cuerpo
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Válvulas
de Proceso

Dimensiones para aire

3
A

INOUT

f
J

IF

1.2

2 x P
Tamaño de conexión

E
V

UCable ø6 a ø12

G1/2

31
.5(4

4)
T A

ba

≈ 4.5LK
D

≈ 4.5

C
e
d

f
J

IF

1.2

EU≈ 300

T

2 x P
Tamaño de conexión

A
ba

B

LK
D

C
e
d

≈ 4.5≈ 4.5

f
J

IF

1.2

EU≈ 300
T

2 x P
Tamaño de conexión

≈ 4.5≈ 4.5 LK
D

B

A
ba

C
e
d

B

INOUT

INOUT

7.5

7.5

7.5

5.
5

5.
5

5.
5

VXD2   Material del cuerpo: Resina (ø10, ø3/8", ø12)

Salida directa a cable

Terminal DIN

Salida directa a cable (con supresor de picos de tensión)

Modelo Salida directa
a cable Terminal DIN

Entrada eléctrica
Conexión

instantánea P A B D E F I J K L

T U T T

ø10, ø3/8", ø12 91
(97) 22.5

C

30 45 20 6 13.5 41.5 25 33 58.5
(64.5) 27 45

(50.5)

U

30 50.5
(56)

U

64.5

V

52.5

[mm]

VXD2

Modelo Dimensiones de fijaciones de montajeConexión
instantánea P a b d e f

ø10, ø3/8", ø12
( ): Corresponde a las dimensiones del modelo normalmente abierto (N.A.).

58 65 67 52 25.5VXD2

3
A

3
A

Salida directa a cable (con 
supresor de picos de tensión)
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones para aire

U E11

1.2

T

f

IF
J

2 x P
Tamaño de conexión

A
ba

B

≈ 4.5LK
D

≈ 4.5

C
e
d

INOUT

7.5

5.
5

VXD2   Material del cuerpo: Resina (ø10, ø3/8", ø12)

Modelo
Conexión

instantánea
P

A B D E F I J K

ø10, ø3/8", ø12 91
(97) 22.5

C

30 45 20 6 13.5 41.5 25 33

L

T
58.5
(64.5)

U

23

[mm]

VXD2

Modelo Dimensiones de fijaciones de montajeConexión instantánea
P a b d e f

ø10, ø3/8", ø12 58 65 67 52 25.5VXD2

Terminal Faston

( ): Corresponde a las dimensiones del modelo normalmente abierto (N.A.).

3
A

3
A

3
A

Terminal 
Faston

Dimensiones para aire

3
A

INOUT

f
J

IF

1.2

2 x P
Tamaño de conexión

E
V

UCable ø6 a ø12

G1/2

31
.5(4

4)
T A

ba

≈ 4.5LK
D

≈ 4.5

C
e
d

f
J

IF

1.2

EU≈ 300

T

2 x P
Tamaño de conexión

A
ba

B

LK
D

C
e
d

≈ 4.5≈ 4.5

f
J

IF

1.2

EU≈ 300

T

2 x P
Tamaño de conexión

≈ 4.5≈ 4.5 LK
D

B

A
ba

C
e
d

B

INOUT

INOUT

7.5

7.5

7.5

5.
5

5.
5

5.
5

VXD2   Material del cuerpo: Resina (ø10, ø3/8", ø12)

Salida directa a cable

Terminal DIN

Salida directa a cable (con supresor de picos de tensión)

Modelo Salida directa
a cable Terminal DIN

Entrada eléctrica
Conexión

instantánea P A B D E F I J K L

T U T T

ø10, ø3/8", ø12 91
(97) 22.5

C

30 45 20 6 13.5 41.5 25 33 58.5
(64.5) 27 45

(50.5)

U

30 50.5
(56)

U

64.5

V

52.5

[mm]

VXD2

Modelo Dimensiones de fijaciones de montajeConexión
instantánea P a b d e f

ø10, ø3/8", ø12
( ): Corresponde a las dimensiones del modelo normalmente abierto (N.A.).

58 65 67 52 25.5VXD2

3
A

3
A

Salida directa a cable (con 
supresor de picos de tensión)
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Válvulas
de Proceso

Dimensiones para aire/agua/aceite

OUT IN

OUT IN

OUT IN

OUT ININ
A

ba
B

T

M

A
B

T

M

ba

A
B

31
.5(4

4)
T

M

C

d
e

(D)
LK

≈ 300 U E

1.6

2 x P
Tamaño de
conexión

f
J

F I

C

LK
(D)

≈ 300 U E

I
J

F
2 x P
Tamaño de conexión

d
e

C

LK
(D)

E
V

UCable ø6 a ø12

G1/2

J
IF

2 x P
Tamaño de conexión

7.5

5.
5

7.5

5.
5

f

18

1.6

2 x P
Tamaño de conexión

VXD2   Material del cuerpo: Aluminio, C37 (latón), acero inoxidable

Modelo Salida directa
a cable Terminal DIN

Entrada eléctrica
Tamaño de
conexión

P
A B C E F I J K L

T U T T
1/4, 3/8

1/2
88

(93.5) 22.5 30

D

50 20 4.5
5   

11
13

37.5
42.5 25 25

M

24
30

22
27

55.5
(61) 27 42

(47.5)

U

30 47.5
(53)

U

64.5

V

52.5

[mm]

VXD2

Modelo Dimensiones de fijaciones de montajeTamaño de
conexión P a b d e f

1/4, 3/8
1/2

48.5
47   

55   
53.5 67 52 28

27VXD2

Salida directa a cable
VXD2   Tamaño de conexión 04 (1/2)
(con fijación)

Terminal DIN

( ): Corresponde a las dimensiones del modelo normalmente abierto (N.A.).
El cuerpo de aluminio es para aire.

3
A

3
A

3
A

3
A

Salida directa a cable (con 
supresor de picos de tensión)

Cuerpo de 
C37 (latón), 

acero 
inoxidable

Modelo de 
cuerpo de 
aluminio

Salida directa a cable (con 
supresor de picos de tensión)
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones para aire/agua/aceite

18

M

T

B
A

2 x M4 x 0.7 
Prof. de rosca 8

2 x P
Tamaño de conexión

J

11 U E

F I
(D)

K L

C

OUT IN

OUT

VXD2   Material del cuerpo: Aluminio, C37 (latón), acero inoxidable

Terminal Faston

Modelo Terminal Faston

Entrada eléctrica
Tamaño de
conexión

P
A B C E F I J K L

1/4, 3/8
1/2

88
(93.5) 22.5 30

D

50 20   4.5  
5   

11
13

37.5
42.5 25 25

M

22
27

T
55.5
(61)

U

23

[mm]

VXD2

VXD2  �  �C
F

3
A

( ): Corresponde a las dimensiones del modelo normalmente abierto (N.A.).
El cuerpo de aluminio es para aire.

3
A

3
A

3
ANota) El modelo VXD2   con tamaño de 

conexión 04 (1/2) es el único que 
presenta roscas en la parte inferior 
del cuerpo.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie VXD21/22 – Electroválvula de 2 vías de mando asistido1412

Válvulas
de Proceso

Dimensiones para aire/agua/aceite

C

A
B

2 x ø8.5

d
e

LK
(D)

b
a

J
I

2 x P
Tamaño de conexión

M

EU≈ 300
T

f
2.

6

F
M

J
IF

EU≈ 300

T A

C

B

(D)
LK

2 x P
Tamaño de conexión

2 x P
Tamaño de conexión

J
I

M

E
V

UCable ø6 a ø12

G1/2

(4
4)

31
.5

T

F

A

C

B

LK
(D)

OUT INOUT IN

OUT INOUT IN

OUT INOUT IN

VXD2   Material del cuerpo: C37 (latón), acero inoxidable

Salida directa a cable

Terminal DIN

Salida directa a cable
(con supresor de picos de tensión)

Modelo Salida directa
a cable Terminal DIN

Entrada eléctrica
Tamaño de
conexión

P
A B C E F I J K L

T U T T

3/8, 1/2 96.5
(102.5) 25.5 30

D

70 20 11.5 14 50 33 37

M

28

U U V
61

(67) 27 47.5
(53.5) 30 53

(59) 64.5 52.5

[mm]

VXD2

Modelo Dimensiones de fijaciones de montajeTamaño de conexión
P a b d e f

3/8, 1/2 47.5 71.5 57 34 39VXD2
( ): Corresponde a las dimensiones del modelo normalmente abierto (N.A.).

4
B

4
B

4
B

Salida directa a cable (con 
supresor de picos de tensión)
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones para aire/agua/aceite

2 x P
Tamaño de conexión

J
I

M

F

T

11 U E C

A
B

LK
(D)

OUT INOUT IN

VXD2   Material del cuerpo: C37 (latón), acero inoxidable

Terminal Faston

Modelo Terminal Faston

Entrada eléctrica
Tamaño de
conexión

P
A B C E F I J K L

3/8, 1/2 96.5
(102.5) 25.5 30

D

70 20 11.5 14 50 33 37

M

28

T U
61

(67) 23

[mm]

VXD2

( ): Corresponde a las dimensiones del modelo normalmente abierto (N.A.).

4
B

4
B
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Válvulas
de Proceso

Dimensiones para aire / agua / aceite

C

A

IN

B

OUT

LK
d
e

(D)

2 x ø8.5

≈ 300 U E
T

f
2.

6

b
a

J
F I

2 x P
Tamaño de
conexión

M

C

A
IN

B

LK
(D)

OUT

C

A
B

LK
(D)

OUT IN

≈ 300 U E

T

M

2 x P
Tamaño de
conexión

J
IF

E
V

UCable ø6 a ø12

G1/2

31
.5(4

4)
T

M

2 x P
Tamaño de
conexiónIF

J

VXD2   /2   Material del cuerpo: C37 (latón), acero inoxidable

Salida directa a cable

Terminal DIN

Modelo Terminal DINSalida directa
a cable

Entrada eléctrica
Tamaño de
conexión

P
A B C E F I J K L

T T

3/4

1

107.5
(113.5) 29

33

30

35

D

71

95

20

22

4.5

4.5

17

20

51   

59.5

32.5

45.5

38.5

49.5

M

35

42

60.5
(66.5)

U

64.5

67   

52.5

55   

U
68.5
(74.5)

V

27

29.5

T
55

(61)
126.5
(134.5)

74.5
(82.5)

82.5
(90.5)

69
(77)

U

30   

32.5

[mm]

VXD2

VXD2

Modelo Dimensiones de fijaciones de montajeTamaño de
conexión P a b d e f

3/4
1

50.5
55.5

77.5
85.5

74
81

51
58

45.5
49.5

VXD2
VXD2

( ): Corresponde a las dimensiones del modelo normalmente abierto (N.A.).

5
C

6
D

6
D

5
C

6
D

5
C

Salida directa a cable 
(con supresor de picos 
de tensión)

Salida directa a cable (con 
supresor de picos de tensión)
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones para aire/agua/aceite

A

C

IN

B

LK
(D)

OUT

EU11

T

M

2 x P
Tamaño de
conexiónIF

J

Terminal Faston

Modelo Terminal Faston

Entrada eléctrica
Tamaño de
conexión

P
A B C E F I J K L

3/4

1

107.5
(113.5) 29

33

30

35

D

71

95

20

22

4.5

4.5

17

20

51   

59.5

32.5

45.5

38.5

49.5

M

35

42

T
68.5
(74.5)

126.5
(134.5)

82.5
(90.5)

U

23   

25.5

[mm]

VXD2

VXD2

Modelo Dimensiones de fijaciones de montajeTamaño de
conexión P a b d e f

3/4
1

50.5
55.5

77.5
85.5

74
81

51
58

45.5
49.5

VXD2
VXD2

( ): Corresponde a las dimensiones del modelo normalmente abierto (N.A.).

6
D

5
C

6
D

5
C

VXD2   /2   Material del cuerpo: C37 (latón), acero inoxidable5
C

6
D

Dimensiones para aire / agua / aceite

C

A

IN

B

OUT

LK
d
e

(D)

2 x ø8.5

≈ 300 U E

T
f

2.
6

b
a

J
F I

2 x P
Tamaño de
conexión

M

C

A

IN

B

LK
(D)

OUT

C

A
B

LK
(D)

OUT IN

≈ 300 U E

T

M

2 x P
Tamaño de
conexión

J
IF

E
V

UCable ø6 a ø12

G1/2

31
.5(4

4)
T

M

2 x P
Tamaño de
conexiónIF

J

VXD2   /2   Material del cuerpo: C37 (latón), acero inoxidable

Salida directa a cable

Terminal DIN

Modelo Terminal DINSalida directa
a cable

Entrada eléctrica
Tamaño de
conexión

P
A B C E F I J K L

T T

3/4

1

107.5
(113.5) 29

33

30

35

D

71

95

20

22

4.5

4.5

17

20

51   

59.5

32.5

45.5

38.5

49.5

M

35

42

60.5
(66.5)

U

64.5

67   

52.5

55   

U
68.5
(74.5)

V

27

29.5

T
55

(61)
126.5
(134.5)

74.5
(82.5)

82.5
(90.5)

69
(77)

U

30   

32.5

[mm]

VXD2

VXD2

Modelo Dimensiones de fijaciones de montajeTamaño de
conexión P a b d e f

3/4
1

50.5
55.5

77.5
85.5

74
81

51
58

45.5
49.5

VXD2
VXD2

( ): Corresponde a las dimensiones del modelo normalmente abierto (N.A.).

5
C

6
D

6
D

5
C

6
D

5
C

Salida directa a cable 
(con supresor de picos 
de tensión)

Salida directa a cable (con 
supresor de picos de tensión)
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Serie VXD21/22 – Electroválvula de 2 vías de mando asistido1416

Válvulas
de Proceso

Dimensiones para agua caliente/aceite a alta temperatura

VXD2   Tamaño de conexión 04 (1/2)
(con fijación)

VXD2  �  �C
F

Para agua caliente/
Aceite a alta temperatura
Rectificador de onda
completa

2 x P
Tamaño de conexión

2 x P
Tamaño de conexión

2 x P
Tamaño de conexión

Para agua caliente/
Aceite a alta temperatura
Rectificador de onda completa

2 x P
Tamaño de conexión

INOUT

INOUT

INOUT

INOUT

C

A
ba

B

LK
(D)
e
d

≈ 300

(42) ≈ 40

U E

2

M

T

IF

f
J

34

LK

(D)

32
T

25

G1/2

(U±2)
(V±2)

E

A
B

J
IF

M

C

A
B

LK
(D)

T

≈ 280

(42) ≈ 45

U E

G1/2

23

M

J
F I

e
d

a b

f

18

1.6

18

2 x M4 x 0.7 
Prof. de rosca 8

VXD2   Material del cuerpo: C37 (latón), acero inoxidable (1/4, 3/8, 1/2)

Modelo Caja de conexiones ConductoSalida directa a cable
Entrada eléctricaTamaño de

conexión
P

A B C E F I J K L
T V

1/4, 3/8
1/2

88
(93.5) 22.5 30

D

50 20 4.5
5   

11
13

37.5
42.5 25 25

M

22
27

49.5
(55)

U

77 47.5

T
55.5
(61)

U

27

T
49.5
(55)

U

108

[mm]

VXD2

Modelo Dimensiones de fijaciones de montajeTamaño de
conexión P a b d e f

1/4, 3/8
1/2

48.5
47   

55   
53.5 67 52 28

27VXD2

( ): Corresponde a las dimensiones del modelo normalmente abierto (N.A.).

Salida directa a cable

Conducto

Caja de conexiones

3
A

3
A

3
A

3
A

3
A

3
ANota) El modelo VXD2   con tamaño de 

conexión 04 (1/2) es el único que 
presenta roscas en la parte inferior del 
cuerpo.
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Electroválvula de 2 vías de mando asistido – Serie VXD21/22 1417

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

de
 P

ro
ce

so

Dimensiones para agua caliente/aceite a alta temperatura

INOUT

INOUT

INOUT

≈ 300

Para agua caliente/
Aceite a alta temperatura
Rectificador de onda
completa

2 x P
Tamaño de
conexión

2 x P
Tamaño de conexión

Para agua caliente/
Aceite a alta temperatura
Rectificador de onda completa

2 x P
Tamaño de conexión

C

A
B

e
d

LK
(D)

2 x ø8.5

(42) ≈ 40

U E

T
f

2.
6

M
IF

J
a
b

34
C

B

K L
(D)

32

25

T

(U±2)
(V±2)

E

A
M

IF
J

C

A
B

LK
(D)

T
23

≈ 280

(42) ≈ 45

U E

M

J
IF

G1/2

G1/2

VXD2   Material del cuerpo: C37 (latón), acero inoxidable

Modelo ConductoSalida directa a cable Caja de conexiones
Entrada eléctricaTamaño de

conexión
P

A B C E F I J K L
UT

3/8, 1/2 96.5
(102.5) 25.5 30

D

70 20 11.5 14 50 33 37

M

28 61
(67)

V

27

U
55

(61)

T

108 77

T
55

(61)

U

47.5

[mm]

VXD2

Modelo Dimensiones de fijaciones de montajeTamaño de
conexión P a b d e f

3/8, 1/2 47.5 71.5 57 34 39VXD2
( ): Corresponde a las dimensiones del modelo normalmente abierto (N.A.).

Caja de conexiones

Conducto

Salida directa a cable

4
B

4
B

4
B
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Serie VXD21/22 – Electroválvula de 2 vías de mando asistido1418

Válvulas
de Proceso

Dimensiones para agua caliente/aceite a alta temperatura

INOUT

INOUT

INOUT

C

B
A

2 x ø8.5 e
d

LK
(D)

≈ 300
(42) ≈ 40

U E

Para agua caliente/
Aceite a alta temperatura
Rectificador de onda
completa

T
f

2.
6

M
Tamaño de
conexión
2 x PI

b
a

J
F

34
C

B

K L
(D)

32
25

T

(U±2) E
(V±2)

2 x P
Tamaño de
conexión

M
A

I
J

F

C

K L
(D)

B
A

T
23

G1/2
Para agua caliente/
Aceite a alta temperatura
Rectificador de onda completa

≈ 280
(42)

U E

2 x P
Tamaño de
conexión

M

I
J

F

≈ 45

G1/2

VXD2   /2   Material del cuerpo: C37 (latón), acero inoxidable

Modelo ConductoSalida directa a cable Caja de conexiones
Entrada eléctricaTamaño de

conexión
P

A B C E F I J K L
UT

3/4

1

107.5
(113.5) 29

33

30

35

D

71

95

20

22

4.5

4.5

17

20

51   

59.5

32.5

45.5

38.5

49.5

M

35

42

68.5
(74.5)

V

27

29.5

U
62.5
(68.5)

T

108   

110.5

77

79.5

T
62.5
(68.5)

126.5
(134.5)

82.5
(90.5)

76.5
(84.5)

76.5
(84.5)

U

47.5

50   

[mm]

VXD2

VXD2

Modelo Dimensiones de fijaciones de montajeTamaño de
conexión P a b d e f

3/4
1

50.5
55.5

77.5
85.5

74
81

51
58

45.5
49.5

VXD2
VXD2

( ): Corresponde a las dimensiones del modelo normalmente abierto (N.A.).

Salida directa a cable

Conducto

Caja de conexiones

5
C

6
D

6
D

5
C

6
D

5
C
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