
Serie VX21/22/23 – Electroválvula de 2 vías de acción directa1390

Válvulas
de Proceso

• Rango de válvulas de 2 vías para aire, medio vacío y fluidos.
• Materiales del cuerpo: Aluminio, resina, latón y acero inoxidable.
• Compacto y ligero.
• Bajo consumo de energía.
• Diseño para bajo nivel de ruido.
• Elevado caudal.
• Variaciones de conexionado: rosca y conexión instantánea.
• Tamaños de 1/8" a 1/2".
• Opciones normalmente cerrada (N.C.) y normalmente abierta (N.A.).
• Opción exenta de aceite disponible.

Electroválvula de 2 vías de acción directa
Serie VX21/22/23

Características Símbolo

Forma de pedido

2

1

VX2 1 2 A A A

Tamaño de bobina /
Tipo de válvula

Material del cuerpo /
Tamaño de conexión / Diámetro de orificio

Tensión / Entrada eléctrica (tipo de aislamiento de bobina: Clase B)

Tamaño Símbolo

Tamaño 1

Tipo de
válvula Símbolo

A
B
C
D
E
F
H
J
K
L
M
N

1

4

Diámetro del
orificio

1.0
0.6
0.2
1.0
0.6
0.2
1.0
0.6
0.2
1.0
0.6
0.2

0.9
0.45
0.2
0.9

0.45
0.2
0.9

0.45
0.2
0.9

0.45
0.2

Tamaño de
conexión

Símbolo

A

Y

Entrada eléctricaTensión

24 VDC

24 VDC

Terminal Faston

Salida directa a cable

Salida directa a cable

Terminal DIN

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P

1.0
0.3
0.1
1.0
0.3
0.1
0.1
1.0
0.3
0.1
1.0
0.3
0.1
0.1

0.8
0.3
-

0.8
0.3
-
-

0.8
0.3
-

0.8
0.3
-
-

A
B
D
E
H
J
L
M

1.0
0.15
1.0

0.15
1.0

0.15
1.0

0.15

0.8
0.15
0.8

0.15
0.8

0.15
0.8

0.15

N.A.

N.C.

Tamaño 2
2

5 N.A.

N.C.

Tamaño 3
3

6 N.A.

N.C.

Nota) En el modelo para vacío usando con vacío (Pa.abs), el rango de 
presión de trabajo es 0.1 presión atmosférica.

Fluido

Otra opción

2
3
4

Agua
Aceite

Medio vacío

SímboloFluido Material
sellante

Rosca de
conexión

Exento de
aceite

—
A
C
D
F
H
K
Z
—
A
D
Z
—

A

FKM

FKM

—
—
�
—

�

�

—

�

Estándar (Rc)
G

Estándar (Rc)
G
G

Estándar (Rc)
G

Estándar (Rc)
Estándar (Rc)

G
G

Estándar (Rc)

∗ Para el modelo resistente a ozono de baja concentración y 
agua desionizada, seleccione el material sellante de FKM.

Z3A
Z3C
Z3E
Z3V

24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC

Terminal DIN

N.C. N.A.

2
3
5
2
3
5
2
3
5
2
3
5

1/8

1/4

1/8

1/4

C37
(Latón) 

4
7
4
7
4
7
4
7

1/4

3/8

1/4

3/8

5
8

10 (N.C. únicamente)
5
8

10 (N.C. únicamente)
10 (N.C. únicamente)

5
8

10 (N.C. únicamente)
5
8

10 (N.C. únicamente)
10 (N.C. únicamente)

1/4

3/8

1/2

1/4

3/8

1/2

C37
(Latón)  

C37
(Latón)  

—
XB

No
Sí

Ag
ua

∗  
Ac

ei
te

C
E
F

Z1U
G
J
L

Z1V

110 VAC
230 VAC
24 VDC
24 VAC
24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC

NBR

FKM
NBR
FKM

FKM

NBR

Estándar (Rc)

G

�

Para agua, aceite y 
medio vacío

Nota) Para más información, consulte 
la tabla de la página siguiente.

Intercambiable con 
la fijación existente

Material del 
cuerpo

Presión diferencial máx. 
de trabajo [MPa] Nota) 

M
ed

io
 

va
cí

o

Acero 
inoxidable

Acero 
inoxidable

Acero 
inoxidable

(Con supresor de 
picos de tensión)

(Con supresor 
de picos de 
tensión)

(Con supresor de 
picos de tensión, 
sin conector DIN)
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Rango de válvulas de 2 vías para aire, medio vacío y fluidos.
• Materiales del cuerpo: Aluminio, resina, latón y acero inoxidable.
• Compacto y ligero.
• Bajo consumo de energía.
• Diseño para bajo nivel de ruido.
• Elevado caudal.
• Variaciones de conexionado: rosca y conexión instantánea.
• Tamaños de 1/8" a 1/2".
• Opciones normalmente cerrada (N.C.) y normalmente abierta (N.A.).
• Opción exenta de aceite disponible.

Electroválvula de 2 vías de acción directa
Serie VX21/22/23

Características Símbolo

Forma de pedido

2

1

VX2 1 2 A A A

Tamaño de bobina /
Tipo de válvula

Material del cuerpo /
Tamaño de conexión / Diámetro de orificio

Tensión / Entrada eléctrica (tipo de aislamiento de bobina: Clase B)

Tamaño Símbolo

Tamaño 1

Tipo de
válvula Símbolo

A
B
C
D
E
F
H
J
K
L
M
N

1

4

Diámetro del
orificio

1.0
0.6
0.2
1.0
0.6
0.2
1.0
0.6
0.2
1.0
0.6
0.2

0.9
0.45
0.2
0.9

0.45
0.2
0.9

0.45
0.2
0.9

0.45
0.2

Tamaño de
conexión

Símbolo

A

Y

Entrada eléctricaTensión

24 VDC

24 VDC

Terminal Faston

Salida directa a cable

Salida directa a cable

Terminal DIN

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P

1.0
0.3
0.1
1.0
0.3
0.1
0.1
1.0
0.3
0.1
1.0
0.3
0.1
0.1

0.8
0.3
-

0.8
0.3
-
-

0.8
0.3
-

0.8
0.3
-
-

A
B
D
E
H
J
L
M

1.0
0.15
1.0

0.15
1.0

0.15
1.0

0.15

0.8
0.15
0.8

0.15
0.8

0.15
0.8

0.15

N.A.

N.C.

Tamaño 2
2

5 N.A.

N.C.

Tamaño 3
3

6 N.A.

N.C.

Nota) En el modelo para vacío usando con vacío (Pa.abs), el rango de 
presión de trabajo es 0.1 presión atmosférica.

Fluido

Otra opción

2
3
4

Agua
Aceite

Medio vacío

SímboloFluido Material
sellante

Rosca de
conexión

Exento de
aceite

—
A
C
D
F
H
K
Z
—
A
D
Z
—

A

FKM

FKM

—
—
�
—

�

�

—

�

Estándar (Rc)
G

Estándar (Rc)
G
G

Estándar (Rc)
G

Estándar (Rc)
Estándar (Rc)

G
G

Estándar (Rc)

∗ Para el modelo resistente a ozono de baja concentración y 
agua desionizada, seleccione el material sellante de FKM.

Z3A
Z3C
Z3E
Z3V

24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC

Terminal DIN

N.C. N.A.

2
3
5
2
3
5
2
3
5
2
3
5

1/8

1/4

1/8

1/4

C37
(Latón) 

4
7
4
7
4
7
4
7

1/4

3/8

1/4

3/8

5
8

10 (N.C. únicamente)
5
8

10 (N.C. únicamente)
10 (N.C. únicamente)

5
8

10 (N.C. únicamente)
5
8

10 (N.C. únicamente)
10 (N.C. únicamente)

1/4

3/8

1/2

1/4

3/8

1/2

C37
(Latón)  

C37
(Latón)  

—
XB

No
Sí

Ag
ua

∗  
Ac

ei
te

C
E
F

Z1U
G
J
L

Z1V

110 VAC
230 VAC
24 VDC
24 VAC
24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC

NBR

FKM
NBR
FKM

FKM

NBR

Estándar (Rc)

G

�

Para agua, aceite y 
medio vacío

Nota) Para más información, consulte 
la tabla de la página siguiente.

Intercambiable con 
la fijación existente

Material del 
cuerpo

Presión diferencial máx. 
de trabajo [MPa] Nota) 

M
ed

io
 

va
cí

o

Acero 
inoxidable

Acero 
inoxidable

Acero 
inoxidable

(Con supresor de 
picos de tensión)

(Con supresor 
de picos de 
tensión)

(Con supresor de 
picos de tensión, 
sin conector DIN)

Forma de pedido

Características técnicas comunes
FKM

1 Nota) a 60
-20 a 60

Material de sellado para aceite/vacío.
Temperatura de fluido [°C]
Temperatura ambiente [°C]
Exento de aceite (para vacío) 
Antifugas (para vacío) 

∗1 Utiliza una fijación de tipo escuadra cuando el orificio sea ø8, ø10 y el tamaño de conexión del cuerpo sea 1/4 o 3/8. (La serie 
VX anterior no es compatible. Si el tamaño de conexión del cuerpo es 1/2, no existen ajustes XB (consulte a continuación).

∗2 En la parte inferior del cuerpo estándar no hay orificios de montaje. Tenga en cuenta que la fijación no se puede actualizar. 
(Realice una consulta específica respecto a los orificios de montaje en la parte inferior del cuerpo.)

Fijación intercambiable con el modelo anterior
Diámetro del orificio 

[mmø]
2
3
5
4
7
5
8
10
10

� (Intercambiable)
� (Intercambiable)
� (Intercambiable)
� (Intercambiable)
� (Intercambiable)
� (Intercambiable)

× (No intercambiable)∗1
× (No intercambiable)∗1

—∗1

Tamaño

1

2

3

1/8, 1/4

1/4, 3/8

1/4, 3/8

1/2

VX2 01 A A A

Tamaño de bobina /
Tipo de válvula

Material del cuerpo /
Tamaño de conexión / Diámetro de orificio

Presión máx. de trabajo
diferencial [MPa] 

Tamaño Símbolo

Tamaño 1

Tipo de
válvula Símbolo

A
B
C
D
E
F
H
J
K
L
M
N

1

4

Diámetro del
orificio

2
3
5
2
3
5
2
3
5
2
3
5

1.0
0.6
0.2
1.0
0.6
0.2
1.0
0.6
0.2
1.0
0.6
0.2

0.9
0.45
0.2
0.9

0.45
0.2
0.9

0.45
0.2
0.9

0.45
0.2

1/8

1/4

ø6

ø8

Tamaño de
conexión

Aluminio

Resina∗

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N

5
8

10 (N.C. únicamente)
5
8

10 (N.C. únicamente)
10 (N.C. únicamente)

5
8

10 (N.C. únicamente)
5
8

10 (N.C. únicamente)

1.0
0.3
0.1
1.0
0.3
0.1
0.1
1.0
0.3
0.1
1.0
0.3
0.1

0.8
0.3
-

0.8
0.3
-
-

0.8
0.3
-

0.8
0.3
-

1/4

3/8

1/2

ø10

ø12

Aluminio

Resina∗

A
B
D
E
H
J
L
M

4
7
4
7
4
7
4
7

1.0
0.15
1.0

0.15
1.0

0.15
1.0

0.15

0.8
0.15
0.8

0.15
0.8

0.15
0.8

0.15

1/4

3/8

ø8

ø10

Aluminio

Resina∗

N.A.

N.C.

Tamaño 2
2

5 N.A.

N.C.

Tamaño 3
3

6 N.A.

N.C.

∗ Las conexiones instantáneas se incluyen 
en el modelo de cuerpo de resina.

Nota) Seleccione latón (C37) en el modelo "para agua" 
cuando se requiera un producto intercambiable con 
la antigua serie VX21/22/23 para aire.

Fluido

Otra opción

0 Aire

Símbolo
Material

sellante ∗2 Rosca de conexiónExento de
aceite

—
A
C
D
F
H
K
Z

—

—

Estándar (Rc)∗1

G
Estándar (Rc)∗1

G
G

Estándar (Rc)∗1

G
Estándar (Rc)∗1

∗1 Si el cuerpo es de resina, las conexiones instantáneas 
se incluyen como estándar. El cuerpo de resina sólo 
es aplicable a las opciones C, H y Z.

∗2 Para el modelo resistente a ozono de baja 
concentración, seleccione el material sellante de FKM.

N.C. N.A.

Características técnicas comunes
−10 Nota) a 60

-20 a 60
Nota) Temperatura del punto de rocío: −10°C o menos

Temperatura de fluido [°C]
Temperatura ambiente [°C]

Tensión / Entrada eléctrica (tipo de aislamiento de bobina: Clase B)

Símbolo

A

Y

Entrada eléctricaTensión

24 VDC

24 VDC

Terminal Faston

Salida directa a cable

Salida directa a cable

Terminal DIN

Z3A
Z3C
Z3E
Z3V

24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC

Terminal DIN

C
E
F

Z1U
G
J
L

Z1V

110 VAC
230 VAC
24 VDC
24 VAC
24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC

�

�

�
—

NBR

FKM
NBR
FKM

FKM

NBR

Para aire

(Con supresor 
de picos de 
tensión)

(Con supresor 
de picos de 
tensión)

(Con supresor de 
picos de tensión, sin 
conector DIN)

Material 
del 

cuerpo

Tamaño 
de 

conexión
Fijación intercambiable 
con el modelo anterior

Nota) Sin congelación. 
Para aceite: -5 / Viscosidad cinemática: 50 mm2/s o menos.
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Serie VX21/22/23 – Electroválvula de 2 vías de acción directa1392

Válvulas
de Proceso

Forma de pedido

Presión máx. de trabajo
diferencial [MPa] 

1/8

1/4

1/8

1/4

1/4

3/8

1/4

3/8

1/4

3/8

1/2

1/4

3/8

1/2

C37
(Latón)

C37
(Latón)

C37
(Latón)

VX2 51 A B A

Tamaño de bobina /
Tipo de válvula

Material del cuerpo/Tamaño de conexión/
Diámetro de orificio

Tensión / Entrada eléctrica 
(tipo de aislamiento de bobina: Clase H)

Tamaño Símbolo

Tamaño 1

Tipo de
válvula Símbolo

A
B
C
D
E
F
H
J
K
L
M
N

1

4

Diámetro
del orificio

2
3
5
2
3
5
2
3
5
2
3
5

1.0
0.6
0.2
1.0
0.6
0.2
1.0
0.6
0.2
1.0
0.6
0.2

0.9
0.45
0.2
0.9

0.45
0.2
0.9

0.45
0.2
0.9

0.45
0.2

Tamaño de
conexión

Símbolo Entrada eléctricaTensión

Salida directa a cable

Caja de conexiones

Conducto

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P

5
8

10 (N.C. únicamente)
5
8

10 (N.C. únicamente)
10 (N.C. únicamente)

5
8

10 (N.C. únicamente)
5
8

10 (N.C. únicamente)
10 (N.C. únicamente)

1.0
0.3
0.1
1.0
0.3
0.1
0.1
1.0
0.3
0.1
1.0
0.3
0.1
0.1

0.8
0.3
-

0.8
0.3
-
-

0.8
0.3
-

0.8
0.3
-
-

A
B
D
E
H
J
L
M

4
7
4
7
4
7
4
7

1.0
0.15
1.0

0.15
1.0

0.15
1.0

0.15

0.8
0.15
0.8

0.15
0.8

0.15
0.8

0.15

N.A.

N.C.

Tamaño 2
2

5 N.A.

N.C.

Tamaño 3
3

6 N.A.

N.C.

Fluido
5 Vapor

N.C. N.A.

∗ No se puede utilizar con agua caliente.
—
XB

No
Sí

Otra opción
Símbolo Rosca de conexiónExento de

aceite
—
A
D
Z

—

�

Estándar (Rc)
G
G

Estándar (Rc)

∗ Terminal DIN, terminal Faston o especificación DC no 
disponibles. 

∗1 Utiliza una fijación de tipo escuadra 
cuando el orificio sea ø8, ø10 y el tamaño 
de conexión del cuerpo sea 1/4 o 3/8. (La 
serie VX anterior no es compatible. Si el 
tamaño de conexión del cuerpo es 1/2, 
no existen ajustes XB (consulte a 
continuación).

∗2 En la parte inferior del cuerpo estándar no 
hay orificios de montaje. Tenga en cuenta 
que la fijación no se puede actualizar. 
(Realice una consulta específica respecto 
a los orificios de montaje en la parte 
inferior del cuerpo.)

Fijación intercambiable con el modelo anterior
Diámetro del orificio 

[mmø]
2
3
5
4
7
5
8
10
10

� (Intercambiable)
� (Intercambiable)
� (Intercambiable)
� (Intercambiable)
� (Intercambiable)
� (Intercambiable)

× (No intercambiable)∗1
× (No intercambiable)∗1

—∗1

Tamaño

1

2

3

1/8, 1/4

1/4, 3/8

1/4, 3/8

1/2

Características técnicas comunes
FKM para altas temperaturas

183 o menos Nota)

-20 a 60
Nota) Para agua caliente: 99 o menos.

Material sellante
Temperatura de fluido [°C]
Temperatura ambiente [°C]

C

E

Z1U

110 VAC

230 VAC

24 VAC

P

R

Z1W

110 VAC

230 VAC

24 VAC

U

W

Z1Y

110 VAC

230 VAC

24 VAC

Para vapor

Intercambiable con la 
fijación existente

Nota) Para más información, 
consulte la tabla siguiente.

Material del 
cuerpo

Acero 
inoxidable

Acero 
inoxidable

Acero 
inoxidable

Tamaño 
de 

conexión
Fijación intercambiable 
con el modelo anterior

(Con supresor 
de picos de 
tensión)

(Con supresor 
de picos de 
tensión)

(Con supresor 
de picos de 
tensión)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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VX2 A 0 A A

Tamaño de bobina/
Tipo de válvula

Material del cuerpo/Diámetro
de orificio

SímboloTamaño

Tamaño 1

Símbolo

A
B
C

A
B

A
B

A
D

N.C.
N.A.

Diámetro
del orificio

2
3
5

4
7

5
7

Tamaño 2 B
E

N.C.
N.A.

Tamaño 3 C
F

N.C.
N.A.

Resina

Resina

Resina

VVX2 1 0 A 02

Tamaño de
bobina

Material de la placa base/
Tamaño de conexión 

SímboloTamaño

Tamaño 1
Tamaño 2
Tamaño 3

Símbolo

A
B

1/8
1/4

1
2
3

Aluminio

SímboloFluido

Aire

—
A
D
Z

Rc
G
G
Rc

—

�

—
A

Rc
G

�

Exento
de aceite

Estaciones

Símbolo

02
03
04
05
06
07
08
09
10

Estaciones

2 estaciones
3 estaciones
4 estaciones
5 estaciones
6 estaciones
7 estaciones
8 estaciones
9 estaciones
10 estaciones

N
F

NBR∗

FKM

Material sellante

Para tamaño 1 VVX021S 4A
Para tamaño 2 VVX022S 4A
Para tamaño 3 VVX023S 4A

Cuando monte un conjunto de placa ciega, 
si la electroválvula para el bloque es resist-
ente al ozono (material sellante: FKM), se-
leccione FKM. 

Tamaño de conexión
común: 3/8
(IN )

N
N
N

Fluido
0
4

Aire
Medio vacío

SUP común
SUP individual

Fluido
0
4

Aire
Medio vacío

A
Otra opción (sólo para aire)

Símbolo Exento de
aceite

—
C
H
Z

NBR

FKM

NBR

—

�

∗1 Para el modelo resistente a ozono 
de baja concentración, seleccione el 
material sellante de FKM.

∗ NBR no está disponible 
para medio vacío

Material
sellante ∗1

(Electroválvula para bloque)

Forma de pedido de las placas base

Ref. del conjunto de placa ciega

Tensión / Entrada eléctrica 
(tipo de aislamiento de bobina: Clase B)

1.0
0.6
0.2

0.9
0.45
0.2

1.0
0.15

0.8
0.15

1.0
0.3

0.8
0.3

N.C. N.A.

Características técnicas comunes
FKM

1 Nota) a 60
-20 a 60

Nota) Sin congelación. Punto de rocío temperatura:
         -10°C o menos

Para vacío: 1 

Material de sellado para vacío
Temperatura de fluido [°C]
Temperatura ambiente [°C]
Exento de aceite (para vacío) 
Antifugas (para vacío) 

Símbolo

A

C
E
F

Z1U
G
J
L

Z1V

Y

Entrada eléctricaTensión

24 VDC

110 VAC
230 VAC
24 VDC
24 VAC
24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC

24 VDC

Terminal Faston

Salida directa a cable

Salida directa a cable

Terminal DIN

Z3A
Z3C
Z3E
Z3V

24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC

Terminal DIN

Forma de pedido

Productos relacionados

Serie PF2A - Flujostato digital para aire - página 1341
Serie PF3W - Flujostato digital para agua - página 1349
Serie PA - Bomba de proceso - página 1433
Serie ZSE/ISE�0A - Presostato digital para aire - página 1302
Serie ZSE/ISE80 - Presostato digital para fluidos - página 1321
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

VX212AGAXB
VX212BGAXB
VX212CGAXB
VX212EFAXB
VX212EGAXB

VX212ELAXB
VX212EZ1VAXB
VX212MGAXB
VX222AGAXB
VX222AJAXB

VX222DGAXB
VX222EFAXB
VX232DGAXB
VX213AGAXB
VX213EZ3VAXB

VX213MGAXB
VX223AGAXB
VX214CGAXB
VX214EGAXB

Para aire y medio vacío

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Material 
del cuerpo

(Con supresor de 
picos de tensión)

(Con supresor 
de picos de 
tensión)

Tipo de 
válvula

Presión diferencial 
máx. de trabajo [MPa]

Material 
de placa 

base

Tamaño de 
conexión 
individual

Rosca 
especial

Medio 
vacío

(Con supresor de 
picos de tensión, sin 
conector DIN)
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Válvulas
de Proceso

Características técnicas

Características técnicas estándar
Diseño de la válvula

Presión de prueba
Material del cuerpo
Material sellante Nota 2)

Protección
Entorno

Tensión nominal

Fluctuación de tensión admisible

Tipo de aislamiento de bobina

Asiento de acción directa
2.0 MPa (modelo de cuerpo de resina: 1.5 MPa)
Aluminio, resina, C37 (latón), acero inoxidable

NBR, FKM
Estanco al polvo y salpicaduras (IP65) Nota 1)

Lugares sin gases corrosivos ni explosivos
24 VAC, 100 VAC, 110 VAC, 200 VAC, 230 VAC

24 VDC
±10% de la tensión nominal

10% o menos de la tensión nominal
2% o menos de la tensión nominal

Clase B, clase H

AC
DC

Características técnicas de la bobina

Tamaño 1
Tamaño 2
Tamaño 3

Tamaño
  4.5
  7   
10.5

Consumo de potencia [W] Nota 1)

50
55
65

Incremento de temperatura [ºC]Nota 2)

Especificación DC

Nota 1) Consumo de potencia, Potencia aparente: El valor a una 
temperatura ambiente de 20°C y cuando se aplica la tensión 
nominal. (Variaciones: ±10%)

Nota 2) El valor corresponde a una temperatura ambiente de 20°C y 
cuando se aplica la tensión nominal.  El valor depende del 
entorno de instalación. Únicamente como referencia.

Nota 1) Consumo de potencia, Potencia aparente: El valor a una 
temperatura ambiente de 20°C y cuando se aplica la tensión 
nominal. (Variaciones: ±10%)

Nota 2) El valor a una temperatura ambiente de 20°C y cuando se aplica 
la tensión nominal. El valor depende del entorno de instalación. 
Únicamente como referencia.

Nota 1) Consumo de potencia, Potencia aparente: El valor a una 
temperatura ambiente de 20°C y cuando se aplica la tensión 
nominal. (Variaciones: ±10%)

Nota 2) No existe diferencia de frecuencia entre la entrada y la potencia 
aparente activada, ya que se utiliza un circuito rectificador en AC.

Nota 3) El valor corresponde a una temperatura ambiente de 20°C y 
cuando se aplica la tensión nominal. El valor depende del 
entorno de instalación. Únicamente como referencia.

Nota 1) Consumo de potencia, Potencia aparente: El valor a una 
temperatura ambiente de 20°C y cuando se aplica la tensión 
nominal. (Variaciones: ±10%)

Nota 2) No existe diferencia de frecuencia entre la entrada y la potencia 
aparente activada, ya que se utiliza un circuito rectificador en AC.

Nota 3) El valor corresponde a una temperatura ambiente de 20°C y 
cuando se aplica la tensión nominal. El valor depende del 
entorno de instalación. Únicamente como referencia.

Tamaño 1
Tamaño 2
Tamaño 3

Tamaño
7 

  9.5
12   

60
70
70

Potencia aparente [VA] Nota 1) 2) Incremento de temperatura [°C]Nota 3)

Clase B Clase B

Tamaño 1
Tamaño 2
Tamaño 3

Tamaño
  9
12
15

100
100
100

Potencia aparente [VA] Nota 1) 2) Incremento de temperatura [°C]Nota 3)

Clase H

Tamaño 1
Tamaño 2
Tamaño 3

Tamaño
  9
12
15

100
100
100

Potencia aparente (VA) Nota 1) 2) Incremento de temperatura [°C]Nota 3)

Clase H

Tamaño 1
Tamaño 2
Tamaño 3

Tamaño
  9
10
14

60
70
70

Potencia aparente [VA] Nota 1) 2) Incremento de temperatura [°C]Nota 3)

Especificación AC (Rectificador de onda completa integrado)Especificación AC (Rectificador de onda completa integrado)

Normalmente cerrada (N.C.)

Tamaño 1
Tamaño 2
Tamaño 3

Tamaño
  7.5
  8.5
12.5

Consumo de potencia [W] Nota 1)

60
70
70

Incremento de temperatura [ºC]Nota 2)

Especificación DC
Normalmente abierta (N.A.)

Nota 1) El terminal del modelo de entrada eléctrica tipo "Faston" es IP40.
Nota 2) Para material sellante de EPDM, contacte con SMC.

AC
DC

Lea detenidamente las "Precauciones específicas del producto" antes de su uso.

Características 
técnicas de la 
válvula

Características 
técnicas de la 
bobina Tensión de fuga 

admisible
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Características técnicas

Características técnicas estándar
Diseño de la válvula

Presión de prueba
Material del cuerpo
Material sellante Nota 2)

Protección
Entorno

Tensión nominal

Fluctuación de tensión admisible

Tipo de aislamiento de bobina

Asiento de acción directa
2.0 MPa (modelo de cuerpo de resina: 1.5 MPa)
Aluminio, resina, C37 (latón), acero inoxidable

NBR, FKM
Estanco al polvo y salpicaduras (IP65) Nota 1)

Lugares sin gases corrosivos ni explosivos
24 VAC, 100 VAC, 110 VAC, 200 VAC, 230 VAC

24 VDC
±10% de la tensión nominal

10% o menos de la tensión nominal
2% o menos de la tensión nominal

Clase B, clase H

AC
DC

Características técnicas de la bobina

Tamaño 1
Tamaño 2
Tamaño 3

Tamaño
  4.5
  7   
10.5

Consumo de potencia [W] Nota 1)

50
55
65

Incremento de temperatura [ºC]Nota 2)

Especificación DC

Nota 1) Consumo de potencia, Potencia aparente: El valor a una 
temperatura ambiente de 20°C y cuando se aplica la tensión 
nominal. (Variaciones: ±10%)

Nota 2) El valor corresponde a una temperatura ambiente de 20°C y 
cuando se aplica la tensión nominal.  El valor depende del 
entorno de instalación. Únicamente como referencia.

Nota 1) Consumo de potencia, Potencia aparente: El valor a una 
temperatura ambiente de 20°C y cuando se aplica la tensión 
nominal. (Variaciones: ±10%)

Nota 2) El valor a una temperatura ambiente de 20°C y cuando se aplica 
la tensión nominal. El valor depende del entorno de instalación. 
Únicamente como referencia.

Nota 1) Consumo de potencia, Potencia aparente: El valor a una 
temperatura ambiente de 20°C y cuando se aplica la tensión 
nominal. (Variaciones: ±10%)

Nota 2) No existe diferencia de frecuencia entre la entrada y la potencia 
aparente activada, ya que se utiliza un circuito rectificador en AC.

Nota 3) El valor corresponde a una temperatura ambiente de 20°C y 
cuando se aplica la tensión nominal. El valor depende del 
entorno de instalación. Únicamente como referencia.

Nota 1) Consumo de potencia, Potencia aparente: El valor a una 
temperatura ambiente de 20°C y cuando se aplica la tensión 
nominal. (Variaciones: ±10%)

Nota 2) No existe diferencia de frecuencia entre la entrada y la potencia 
aparente activada, ya que se utiliza un circuito rectificador en AC.

Nota 3) El valor corresponde a una temperatura ambiente de 20°C y 
cuando se aplica la tensión nominal. El valor depende del 
entorno de instalación. Únicamente como referencia.

Tamaño 1
Tamaño 2
Tamaño 3

Tamaño
7 

  9.5
12   

60
70
70

Potencia aparente [VA] Nota 1) 2) Incremento de temperatura [°C]Nota 3)

Clase B Clase B

Tamaño 1
Tamaño 2
Tamaño 3

Tamaño
  9
12
15

100
100
100

Potencia aparente [VA] Nota 1) 2) Incremento de temperatura [°C]Nota 3)

Clase H

Tamaño 1
Tamaño 2
Tamaño 3

Tamaño
  9
12
15

100
100
100

Potencia aparente (VA) Nota 1) 2) Incremento de temperatura [°C]Nota 3)

Clase H

Tamaño 1
Tamaño 2
Tamaño 3

Tamaño
  9
10
14

60
70
70

Potencia aparente [VA] Nota 1) 2) Incremento de temperatura [°C]Nota 3)

Especificación AC (Rectificador de onda completa integrado)Especificación AC (Rectificador de onda completa integrado)

Normalmente cerrada (N.C.)

Tamaño 1
Tamaño 2
Tamaño 3

Tamaño
  7.5
  8.5
12.5

Consumo de potencia [W] Nota 1)

60
70
70

Incremento de temperatura [ºC]Nota 2)

Especificación DC
Normalmente abierta (N.A.)

Nota 1) El terminal del modelo de entrada eléctrica tipo "Faston" es IP40.
Nota 2) Para material sellante de EPDM, contacte con SMC.

AC
DC

Lea detenidamente las "Precauciones específicas del producto" antes de su uso.
(Consulte el catálogo general de la serie VX21/22/23 en nuestro sitio web http://www.smc.eu).

Características 
técnicas de la 
válvula

Características 
técnicas de la 
bobina Tensión de fuga 

admisible

Accesorios

Las fijaciones se pueden intercambiar con 
las de la antigua serie VX21/22/23.
Para más detalles sobre las dimensiones 
externas, consulte con SMC.
∗ Sólo para C37 (latón) y acero inoxidable

Seleccione latón (C37) en el modelo "para 
agua" cuando se requiera un producto 
intercambiable para aire.

Fijación intercambiable con el modelo anterior

VX XB

Introduzca la referencia
estándar

Fijación intercambiable
con el modelo anterior

Ref. conector DIN

C18312G6GCU
GDM2A

Sin opción eléctrica

Con opción eléctrica (LED)

1

2

5
6

15

Tensión nominal
100 VAC, 110 VAC

24 VDC
12 VDC
48 VAC

200 VAC, 220 VAC 
230 VAC, 240 VAC

L
Opción eléctrica

Con LED

L

Junta de estanqueidad para conector DIN: VCW20-1-29-1
Conjunto de cableado para terminal Faston (juego de 2 uds.) 
VX021S-1-16FB
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Válvulas
de Proceso

Dimensiones

Material del cuerpo: Aluminio
Para aire

Terminal DIN

Salida directa a cable (con supresor de picos de tensión)

Tipo Faston

Salida directa a cable (DC)

D

2 x P
Tamaño de
conexión

A

Q F

B
B1

≈ 300

CR
E

D

CR
E

A

Cable ø6 a ø12

G1/2

Q
S

F

B1

B
2 x P
Tamaño de
conexión

2 x P
Tamaño de
conexión

A

E
CR

Q F11

B
B1

11
9

6.
5

15

D

D

CR
E

A2 x P
Tamaño de
conexión

Q F

B1

B

≈ 300

31
.5(4

4)

Pieza terminal
Conector Faston

Serie 250

Tamaño
Entrada eléctrica

64.5
67   
69.5
69.5

Q
34 (39.5)
45 (53)
50 (58)

53

42 (47.5)
53.5 (61.5)
58 (66.5)

61

R
52.5
55   
57.5
57.5

S
Terminal DIN

23   
25.5
28   
28   

Q R
Terminal Faston

1
2

3

19
24
24
30

43
45
45
50

30
35
40
40

  9.5
12   
12   
15   

20   
22   
24.5
24.5

Q
27   
29.5
32   
32   

R
21   
22.5
22.5
25   

61 (67)
76 (84)
81 (89)

86.5

42 (47.5)
53.5 (61.5)
58 (66.5)

61

28.5 (34)
39.5 (47.5)
44.5 (52.5)

47.5

Entrada eléctrica

1
2

3

Tamaño de
conexión

P
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2

Tamaño A B D E FB1 C Salida directa
a cable

Tamaño de
conexión

P

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2

[mm]

30   
32.5
35   
35   

Q R

(  ): Corresponde a las dimensiones del modelo normalmente abierto (N.A.).

Salida directa a cable 
(con supresor de picos 

de tensión)
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Dimensiones

Material del cuerpo: Aluminio
Para aire

Terminal DIN

Salida directa a cable (con supresor de picos de tensión)

Tipo Faston

Salida directa a cable (DC)

D

2 x P
Tamaño de
conexión

A

Q F

B
B1

≈ 300

CR
E

D

CR
E

A

Cable ø6 a ø12

G1/2

Q
S

F

B1

B
2 x P
Tamaño de
conexión

2 x P
Tamaño de
conexión

A

E
CR

Q F11

B
B1

11
9

6.
5

15

D

D

CR
E

A2 x P
Tamaño de
conexión

Q F

B1

B

≈ 300

31
.5(4

4)

Pieza terminal
Conector Faston

Serie 250

Tamaño
Entrada eléctrica

64.5
67   
69.5
69.5

Q
34 (39.5)
45 (53)
50 (58)

53

42 (47.5)
53.5 (61.5)
58 (66.5)

61

R
52.5
55   
57.5
57.5

S
Terminal DIN

23   
25.5
28   
28   

Q R
Terminal Faston

1
2

3

19
24
24
30

43
45
45
50

30
35
40
40

  9.5
12   
12   
15   

20   
22   
24.5
24.5

Q
27   
29.5
32   
32   

R
21   
22.5
22.5
25   

61 (67)
76 (84)
81 (89)

86.5

42 (47.5)
53.5 (61.5)
58 (66.5)

61

28.5 (34)
39.5 (47.5)
44.5 (52.5)

47.5

Entrada eléctrica

1
2

3

Tamaño de
conexión

P
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2

Tamaño A B D E FB1 C Salida directa
a cable

Tamaño de
conexión

P

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2

[mm]

30   
32.5
35   
35   

Q R

(  ): Corresponde a las dimensiones del modelo normalmente abierto (N.A.).

Salida directa a cable 
(con supresor de picos 

de tensión)

Material del cuerpo: Resina
Para aire
Salida directa a cable

Terminal DIN

Salida directa a cable (con supresor de picos de tensión)

Dimensiones

X
X1

Y
W

U
U

1

B1

B

≈ 300 Q F D
E

CR

2 x P
Tamaño de conexión

1.
2

1.
2

1.
2

X

X 1

Y
W

U
U

1

B
B1

FQ
S

E
CR

D

2 x P
Tamaño de conexión

Cable ø6 a ø12

G1/2

2 x ø3.4
Montaje orificio

2 x ø3.4
Montaje orificio

2 x ø3.4
Montaje orificio

≈ 300 Q

B1

B

F

CR
E

D

2 x P
Tamaño de conexión 

Y
W

X
X1

U
U

1

31
.5(4

4)

Tamaño B
53.5
66   
68   

B1

29
36
37

E
13.5
15   
16.5

F
20   
22   
24.5

U W X1

45
53
58

22
27
31

26   
31   
33.5

U1 X Y
22.5
26.5
29   

52
62
67

30
35
40

C D
65.5 (71.5)
76.5 (84.5)

84 (92)

30
35
40

Dimensiones de fijaciones de montaje

1
2
3

[mm]

Tamaño

Entrada eléctrica

27   
29.5
32   

Q
42.5 (48)
51 (59)

56.5 (65)

R
30   
32.5
35   

Q
29 (34.5)
37 (45)
43 (51)

R

Salida directa
a cable

64.5
67   
69.5

Q
34.5 (40)
43 (50.5)
48.5 (56.5)

52.5
55   
57.5

R S

Terminal DIN

1
2
3

ø6, ø8
ø8, ø10
ø10, ø12

ø6, ø8
ø8, ø10
ø10, ø12

(  ): Corresponde a las dimensiones del modelo normalmente abierto (N.A.).

Conexión 
instantánea 

P

Conexión 
instantánea 

P

Salida directa a cable (con 
supresor de picos de tensión)
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Válvulas
de Proceso

Tipo Faston

Material del cuerpo: Resina
Para aire

Dimensiones

6.
5

15

9
11

Y
W

U
U

1

X
X1

B1

B

11 Q F D

E
CR

2 x P
Tamaño de conexión

2 x ø3.4
Montaje orificio

1.
2

Tamaño

1
2
3

[mm]

B

53.5
66   
68   

B1

29
36
37

E

13.5
15   
16.5

F

20   
22   
24.5

C D

65.5 (71.5)
76.5 (84.5)

84 (92)

30
35
40

Pieza terminal
Conector Faston

Serie 250

ø6, ø8
ø8, ø10
ø10, ø12

Dimensiones de fijaciones de montaje

U
45
53
58

U1

22.5
26.5
29   

X1

26   
31   
33.5

Y
30
35
40

R
42.5 (48)
51 (59)

56.5 (65)

W X
22
27
31

52
62
67

Terminal Faston
Entrada eléctrica

(  ): Corresponde a las dimensiones del modelo normalmente abierto (N.A.).

Q
23

25.5
28

Conexión 
instantánea 

P
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Tipo Faston

Material del cuerpo: Resina
Para aire

Dimensiones

6.
5

15

9
11

Y
W

U
U

1

X
X1

B1

B

11 Q F D

E
CR

2 x P
Tamaño de conexión

2 x ø3.4
Montaje orificio

1.
2

Tamaño

1
2
3

[mm]

B

53.5
66   
68   

B1

29
36
37

E

13.5
15   
16.5

F

20   
22   
24.5

C D

65.5 (71.5)
76.5 (84.5)

84 (92)

30
35
40

Pieza terminal
Conector Faston

Serie 250

ø6, ø8
ø8, ø10

ø10, ø12

Dimensiones de fijaciones de montaje

U
45
53
58

U1

22.5
26.5
29   

X1

26   
31   
33.5

Y
30
35
40

R
42.5 (48)
51 (59)

56.5 (65)

W X
22
27
31

52
62
67

Terminal Faston
Entrada eléctrica

(  ): Corresponde a las dimensiones del modelo normalmente abierto (N.A.).

Q
23

25.5
28

Conexión 
instantánea 

P

Material del cuerpo: C37 (latón), acero inoxidable
Para medio vacío, agua y aceite
Salida directa a cable

Terminal DIN

Salida directa a cable (con supresor de picos de tensión)

Dimensiones

D

CR
E YA

1.
5

2 x P
Tamaño de conexión

FQ≈ 300

B
B1

D

C
R

E YA

1.
5

2 x P
Tamaño de conexión

FQ

B
B1

≈ 300

UWM

X

2 x ø5.3
Montaje orificio

2 x ø5.3
Montaje orificio

UWM

X

D

CR
YEA

2 x P
Tamaño de conexión 

1.
5

Cable ø6 a ø12

G1/2
S

Q F

B
B1

UWM

X2 x ø5.3
Montaje orificio

31
.5(4

4)

Tamaño

1
2

3

[mm]

A
19   
22   
22   
29.5

B
43
45
45
50

D
30
35
40
40

E
  9.5
10.5
10.5
14   

F
20   
22   
24.5
24.5

M
12.8
19   
19   
—

U
46
56
56
—

W
36
46
46
—

X
11
13
13
—

Y
6
7
7
—

B1 C
21   
22.5
22.5
25   

61 (67)
74.5 (82.5)

79 (88)
85.5

Tamaño de
conexión

P
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2

Tamaño Salida directa a cable

Q
27   
29.5
32   
32   

R
42 (47.5)

53.5 (61.5)
57.5 (67)

61

R
28.5 (34)

39.5 (47.5)
44 (53)

47.5

Q S
64.5
67   
69.5
69.5

52.5
55   
57.5
57.5

R
34 (39.5)
45 (53)

49.5 (58.5)
53

Q
30   
32.5
35   
35   

Terminal DIN

Entrada eléctrica

Dimensiones de fijaciones de montaje

1
2

3

Tamaño de
conexión

P

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2
(  ): Corresponde a las dimensiones del modelo normalmente abierto (N.A.).

Salida directa a cable (con 
supresor de picos de tensión)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie VX21/22/23 – Electroválvula de 2 vías de acción directa1400

Válvulas
de Proceso

Material del cuerpo: C37 (latón), acero inoxidable
Para medio vacío, agua y aceite

11
9

6.
5

15

Tipo Faston

Pieza terminal
Conector Faston

Serie 250

Dimensiones

D

CR
YEA

1.
5

2 x P
Tamaño de conexión

FQ11

B
B1

UWM

X2 x ø5.3
Montaje orificio

Tamaño

1
2

3

[mm]

A

19   
22   
22   
29.5

B

43
45
45
50

D

30
35
40
40

E

  9.5
10.5
10.5
14   

F

20   
22   
24.5
24.5

M
12.8
19   
19   
—

U
46
56
56
—

W
36
46
46
—

X
11
13
13
—

Y
6
7
7
—

B1 C

21   
22.5
22.5
25   

61 (67)
74.5 (82.5)

79 (88)
85.5

Tamaño de
conexión

P
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2

Tamaño
R

42 (47.5)
53.5 (61.5)
57.5 (67)

61

Q
23   
25.5
28   
28   

Terminal Faston
Entrada eléctrica

Dimensiones de fijaciones de montaje

1
2

3

Tamaño de
conexión

P
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2
(  ): Corresponde a las dimensiones del modelo normalmente abierto (N.A.).

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Electroválvula de 2 vías de acción directa – Serie VX21/22/23 1401

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

de
 P

ro
ce

so

Material del cuerpo: C37 (latón), acero inoxidable
Para medio vacío, agua y aceite

11
9

6.
5

15

Tipo Faston

Pieza terminal
Conector Faston

Serie 250

Dimensiones

D

CR
YEA

1.
5

2 x P
Tamaño de conexión

FQ11

B
B1

UWM

X2 x ø5.3
Montaje orificio

Tamaño

1
2

3

[mm]

A

19   
22   
22   
29.5

B

43
45
45
50

D

30
35
40
40

E

  9.5
10.5
10.5
14   

F

20   
22   
24.5
24.5

M
12.8
19   
19   
—

U
46
56
56
—

W
36
46
46
—

X
11
13
13
—

Y
6
7
7
—

B1 C

21   
22.5
22.5
25   

61 (67)
74.5 (82.5)

79 (88)
85.5

Tamaño de
conexión

P
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2

Tamaño
R

42 (47.5)
53.5 (61.5)
57.5 (67)

61

Q
23   
25.5
28   
28   

Terminal Faston
Entrada eléctrica

Dimensiones de fijaciones de montaje

1
2

3

Tamaño de
conexión

P
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2
(  ): Corresponde a las dimensiones del modelo normalmente abierto (N.A.).

Material del cuerpo: C37 (latón), acero inoxidable
Para vapor

Dimensiones

D

CR
YE

2 x P
Tamaño de conexión

A

1.
5

FQ
≈ 40(42)

≈ 300

Para vapor y agua caliente
Con rectificador de onda
completa

B
B1

D

T

1.
5

2 x P
Tamaño de conexión

A E

Q±2 F

C

B
B1

S±2

25
R

UWM

X2 x ø5.3
Montaje orificio

UWM

2 x ø5.3
Montaje orificio

X

DG1/2

CR

2 x P
Tamaño de conexión

A YE

1.
5

FQ≈ 280
(42) ≈ 45

23

B
B1

Para vapor y agua caliente
Con rectificador de onda
completa

UWM

X2 x ø5.3
Montaje orificio

34

Y

32

Caja de conexionesSalida directa a cable

Conducto

Tamaño

1
2

3

[mm]

A

19   
22   
22   
29.5

B

43
45
45
50

D

30
35
40
40

E

  9.5
10.5
10.5
14   

F

20   
22   
24.5
24.5

M
12.8
19   
19   
—

U
46
56
56
—

W
36
46
46
—

X
11
13
13
—

Y
6
7
7
—

B1 C

21   
22.5
22.5
25   

61 (67)
74.5 (82.5)

79 (88)
85.5

Tamaño de
conexión

P
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2

Tamaño Salida directa a cable
Q

27   
29.5
32   
32   

R
42 (47.5)

53.5 (61.5)
57.5 (66)

61

R
36 (41.5)
47 (55)

51.5 (59.5)
55

S Q
77   
79.5
82   
82   

47.5
50   
52.5
52.5

T R
77 (83)

89.5 (97.5)
94 (103)

100.5

36 (41.5)
47 (55)

51.5 (59.5)
55

Q
108   
110.5
113   
113   

Caja de conexiones Conducto
Entrada eléctrica

Dimensiones de fijaciones de montaje

1
2

3

Tamaño de
conexión

P
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2
(  ): Corresponde a las dimensiones del modelo normalmente abierto (N.A.).
Los modelos de terminal DIN y terminal Faston no están disponibles para válvulas para vapor y agua caliente.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Serie VX21/22/23 – Electroválvula de 2 vías de acción directa1402

Válvulas
de Proceso

Material del bloque / placa base: Aluminio
Para medio vacío y aire

Dimensiones

Lado U765432Lado D Estaciones 1

2 x 3/8 <Conexión común>
Conexión IN (para modelo SUP común)
Conexión OUT (para modelo SUP individual)

n x 1/8, 1/4 <Conexión individual>
Conexión OUT (para modelo SUP común)
Conexión IN (para modelo SUP individual)

Q
6

Q
1

Q
2

Q
5

Q
3

Q
4

H

L1

L2

K2 x øM
Montaje orificio

A
J

FP
K

N D

Tapón∗

S 2
S1

BC

G1/2

2532

F

E
D

R
 , 

R
6

R
5

R
2

F

R
3R
4

T

(4
4)

G1/2
G1/2

Cable ø6 a ø12

≈ 
28

0 ≈ 
30

0

≈ 
30

0

11

∗ La conexión del lado D no lleva un tapón.

Tamaño Dimensiones 2 3 4 5 6 7 8 9 10
86

100
90

108
103
121

122
136
126
144
144
162

158
172
162
180
185
203

194
208
198
216
226
244

230
244
234
252
267
285

266
280
270
288
308
326

302
316
306
324
349
367

338
352
342
360
390
408

374
388
378
396
431
449

n (estaciones)

L1

L2

L1

L2

L1

L2

1

2

3

Tamaño
Salida directa

a cable Terminal DIN∗ Terminal Faston

Tamaño A B C D E F H J K M N P
1
2
3

1
2
3

38
49
49

Q1 R1 Q2 R2 Q3 R3 S1 Q6 R6

27
29.5
32

30
32.5
35

64.5
67
69.5

52.5
55
57.5

23
25.5
28

40.5 (46.5)
49.5 (57.5)
54.5 (63)

32.5 (38.5)
41.5 (49.5)
46.5 (55)

40.5 (46.5)
49.5 (57.5)
54.5 (63)

27 (33)
36 (44)
41 (49)

15.5
18
20.5

10.5
13
13

11
13
13

25
30
30

32
36
40

20
22
24.5

12
15
15

7
9
9

6.5
8.5
8.5

50.5 (56.5)
60.5 (68.5)
65.5 (73.5)

36
36
41

[mm]

(  ): Corresponde a las dimensiones del modelo normalmente abierto (N.A.).
∗ Si usa un terminal DIN que apunta hacia abajo, tenga cuidado con las interferencias con los cables eléctricos y el conexionado.

Salida directa a cable (con 
supresor de picos de tensión)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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