
Serie PFM – Flujostato digital con visualización en 2 colores1330

Sensores y
D

etectores

• Para aire,  N2, Ar y CO2.
• Usa un sensor MEMS para detectar el caudal.
• Tamaño compacto y peso ligero.
• Mejor visibilidad gracias a un display con indicación en 2 colores.
• Posibilidad de realizar las conexiones en 2 direcciones diferentes.
• Válvula de regulación de caudal integrada.
• Múltiples combinaciones de montaje.

Flujostato digital con visualización
en 2 colores.
Serie PFM

Características

PFM 7 10 C4 B
Tipo

Display integrado7

Válvula de regulación de caudal
-
S

Ninguno
Sí Nota 3) El usuario puede seleccionar del reinicio externo del valor 

acumulado, el autodiagnóstico y el autodiagnóstico a cero.

Especificación de salida
A
B
C
D
E
F
G
H

2 salidas NPN
2 salidas PNP
1 salida NPN + salida analógica (1 a 5 V)
1 salida NPN + salida analógica (4 a 20 mA)
1 salida PNP + salida analógica (1 a 5 V)
1 salida PNP + salida analógica (4 a 20 mA)
1 salida NPN + entrada externa Nota 3)

1 salida PNP + entrada externa Nota 3)

Dirección de la entrada de conexión
-
L

Recto
Inferior

Tamaño de conexión

Símbolo Descripción Rango de caudal
10
�

�
�

25
�

�
�

50
�

�
�

11

�

�
�

F01
F02
C4
C6
C8

Conexión instantánea ø4 (5/32")
Conexión instantánea ø6

Conexión instantánea ø8 (5/16")

G1/8
G1/4

0.2 a 10 (5) l/min
0.5 a 25 (12.5) l/min
1 a 50 (25) l/min
2 a 100 (50) l/min

10
25
50
11
Nota) Fluido: CO2

Rango de caudal nominal (rango de caudal)

Display integrado

Nota) Las diferentes 
combinaciones de 
direcciones de entradas de 
conexionado para el lado 
IN y OUT están disponibles 
como ejecución especial.

PFM 5 10 C4 1
Tipo

Unidad de sensor remoto5

Válvula de regulación de caudal
-
S

Ninguno
Sí

Especificación de salida
Nº
1
2

Descripción
Salida analógica (1 a 5 V)
Salida analógica (4 a 20 mA)

Unidad de indicación aplicable
PFM30�
PFM31�

Dirección de la entrada de conexión
-
L

Recto
Inferior

Tamaño de conexión

Nota) Las diferentes combinaciones 
de direcciones de entradas de 
conexionado para el lado IN y 
OUT están disponibles como 
ejecución especial.

0.2 a 10 (5) l/min
0.5 a 25 (12.5) l/min
1 a 50 (25) l/min
2 a 100 (50) l/min

10
25
50
11
Nota) Fluido: CO2

Rango de caudal nominal (rango de caudal)

Símbolo Descripción Rango de caudal
10
�

�
�

25
�

�
�

50
�

�
�

11

�

�
�

F01
F02
C4
C6
C8

G1/8
G1/4

Conexión instantánea ø4 (5/32")
Conexión instantánea ø6

Conexión instantánea ø8 (5/16")

Forma de pedido de PFM7

Forma de pedido de PFM5

Remoto
unidad de sensor

®
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Flujostato digital con visualización en 2 colores – Serie PFM 1331

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Montaje en panel

FijaciónMontaje inferior

Raíl DIN

Montaje con taladros pasantes

Montaje

(   ): Fluido: CO2

Modelo integrado

Rango de medición de caudal
[l/min]

Modelo remoto

Modelo

PFM710
PFM725
PFM750
PFM711

PFM510
PFM525
PFM550
PFM511

0.2 a 10 (0.2 a 5)
0.5 a 25 (0.5 a 12.5)
   1 a 50 (1 a 25)
   2 a 100 (2 a 50)

PFM3��

Modelo
Unidad de sensor Unidad de visualización

Rosca hembra: G 1/8, 1/4Conexión instantánea: ø4, ø6, ø8
Inferior

1 2
S

IN

1

1 2
S

IN

1

RectoInferiorRecto

1 2
S

IN

1 2
S

IN

1 2
S

IN

1 2
S

IN

1 2
S

IN

1

1 2
S

IN

1

Rango de caudal

Variaciones de conexionado

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega Productos relacionados

Serie AR - Regulador de aire - página 1087
Serie AF - Filtro de la línea principal - página 1085
Serie AW - Filtro regulador - página 1093
Serie ZSE/ISE�0A - Presostato digital para aire - página 1302
Serie VX2 - Electroválvulas de 2 vías de accionamiento directo - página 1390
Serie VXZ - Electroválvulas de 2 vías de mando asistido - página 1419
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253

PFM710-C4-B
PFM710-C6-B
PFM710-C6-E
PFM710-F01-F
PFM710S-C4-B
PFM710S-C4-E
PFM710S-C6L-F
PFM710S-F01-B-M

PFM710S-F01-F
PFM711-C6-B
PFM711-C6-E
PFM711-C6-F
PFM711-C8-B
PFM711-C8-F
PFM711-F02-B
PFM711-F02-E

PFM711-F02-F
PFM711S-C6-B
PFM711S-C6-E
PFM711S-C8-B
PFM711S-F02-B
PFM711S-F02-F
PFM725-C6-B
PFM725-C6-F

PFM725-F01-B
PFM725-F01-E-A
PFM725S-C6-B
PFM725S-C8-B
PFM725S-F01-B
PFM725S-F01-F
PFM750-C6B
PFM750-C6E

PFM750-C6-F
PFM750-F01-B
PFM750-F01-E
PFM750-F01-F
PFM750S-C6-E
PFM750S-C6-F
PFM750S-F01-B
PFM750S-F01-F

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Si
n 

re
gu

la
ci

ón
 

de
 c

au
da

l
C

on
 re

gu
la

ci
ón

 
de

 c
au

da
l

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie PFM – Flujostato digital con visualización en 2 colores1332

Sensores y
D

etectores

PFM3 30

Especificación de salida
0
1
2
3
4
5

2 salidas NPN + 1 a 5 V salida
2 salidas NPN + 4 a 20 mA salida
2 salidas NPN + Entrada externa Nota)

2 PNP salidas + 1 a 5 V salida
2 PNP salidas + 4 a 20 mA salida
2 PNP salidas + Entrada externa Nota)

Opción 1
Ninguno
Conector de salida/alimentación

-

L
Alimentación/ 
Conector de salida
ZS-28-A

Nota) El cable se envía de fábrica, pero sin conectar.

Opción 2
Ninguno
Con conector del sensor

-

F
Conector del sensor
(conector e-con)
ZS-28-C-1

Nota) El conector se envía de fábrica, pero sin conectar.

L
Tipo

Unidad de visualización remota3

Especificación de entrada
Símbolo

0
1

Contenido
Entrada de tensión

Entrada de corriente

Unidad de sensor remoto aplicable
PFM5��(S)-�-1
PFM5��(S)-�-2

Nota) El usuario puede seleccionar del reinicio 
externo del valor acumulado, el 
autodiagnóstico y el autodiagnóstico a cero.

Fijación de montaje

Montaje en panel
adaptador B

Adaptador para montaje en panel A

Panel

Adaptador para montaje en panel A

Panel

Fijación de montaje

ZS-33-F

ZS-33-D
1 2

S

IN

Longitud del cable: 2 m

Referencia

ZS-33-D

ZS-33-F

ZS-33-MS

ZS-33-JSZS-33-M

ZS-33-J

Descripción Referencia
ZS-28-A
ZS-28-B

ZS-28-C-1
ZS-27-C

ZS-27-D

Nota

Con M3 x 5 l (2 uds.)
1 ud.

Con M3 x 8 l (2 uds.)

Con M3 x 8 l (2 uds.)

Conector de salida/alimentación (2 m)
Fijación
Conector del sensor
Adaptador para montaje en panel
Adaptador para montaje en panel + 
Cubierta protectora delantera

ZS 33 R
Estaciones

1 estación
2 estaciones
3 estaciones
4 estaciones
5 estaciones

1
2
3
4
5

Fijación 
(para modelo sin 
válvula de 
regulación de 
caudal)

Fijación 
(para modelo con 
válvula de 
regulación de 
caudal)

Descripción Referencia Descripción

Adaptador para 
montaje en panel 
(para modelo sin 
válvula de 
regulación de 
caudal)

Adaptador para 
montaje en panel 
(para modelo con 
válvula de 
regulación de 
caudal)

Fijación de 
montaje 
sobre raíl 
DIN 

Opción / Ref.

Referencias opcionales para PFM7 y PFM5

Cable con 
conector (2 m)

Cable con conector 
(2 m) + Cubierta de 
goma para el 
conector (goma de 
silicona)

Dirección de conexionado: No se 
puede instalar en el modelo de 
conexionado inferior.

El tamaño de conexión G1/4 no 
puede instalarse con un raíl DIN.

Adaptador 
para montaje 
en panel B
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Flujostato digital con visualización en 2 colores – Serie PFM 1333

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Características técnicas de PFM7

Nota 1) Cuando la unidad mínima de ajuste de 0.01 l/min de selecciona para 10 l/min, el límite superior de indicación será [9.99 l/min].
Cuando la unidad mínima de ajuste de 0.1 l/min de selecciona para 100 l/min, el límite superior de indicación será [99.9 l/min].

Nota 2) El usuario puede elegir entre 0.01 l/min y 0.1 l/min para el modelo PFM710 y entre 0.1 l/min y 1 l/min para el modelo PFM711, respectivamente.
Si la unidad de indicación se selecciona en "CFM", la unidad mínima de ajuste no se puede cambiar.
La unidad mínima de ajuste de fábrica es 0.1 l/min para el modelo PFM710 y 1 l/min para el modelo PFM711, respectivamente.

Nota 3) El ajuste predeterminado de fábrica es "ANR".
"ANR" se utiliza en condiciones estándar: 20ºC, 1 atm y 65% H.R.
“Nl/min” se usa en condiciones normales: 0ºC y 1 atm.
Si dispone de la función para intercambiar unidades. (La unidad SI (l/min o l) está fijada para modelos sin función para intercambiar unidades.)

Nota 4) Se borra si se desconecta el suministro eléctrico. Se puede seleccionar la función de mantenimiento. (Se puede seleccionar un intervalo de 2 ó 5 minutos.)
Si se selecciona el intervalo de 5 min, la vida útil de la memoria (componente electrónico) se limita a 1 millón de ciclos. (Si está activado durante 24 horas, la vida útil se 
calcula como 5 min x 1 millón = 5 millones de min = 9.5 años) Así pues, si se utiliza la función de mantenimiento, calcule la duración de la memoria para sus condiciones 
de trabajo y utilícelo dentro de estos límites. 

Nota 5) El ajuste a 1.5 s (90%),puede cambiarse a 100 ms.
Nota 6) Ajuste de modo de histéresis predeterminado de fábrica. Se puede cambiar a modo ventana comparativa mediante los pulsadores.

Modelo PFM710 PFM725 PFM750 PFM711

Fluido aplicable

Características de presión

Repetitividad

Rango de presión de trabajo
Rango de presión nominal
Presión de prueba
Rango de caudal acumulado
Salida digital

Salida de impulsos acumulados

Entrada externa
Método de visualización
LEDs de estado
Tensión de alimentación
Consumo de corriente

Unidad de indicación Nota 3)

Unidad mínima de ajuste Nota 2)

Valor de intercambio del caudal de impulsos acumulados

Rango de caudal nominal
(Rango de caudal)

Aire seco,  N2, Ar
CO2

Corriente máx. de carga
Tensión máx. aplicada
Caída interna de tensión
Tiempo de respuesta
Protección de salida

Protección
Temperatura de trabajo del fluido
Rango de temperatura de trabajo
Rango de humedad de trabajo
Resistencia dieléctrica
Resistencia al aislamiento

Modo de histéresis
Modo de ventana comparativa

Tiempo de respuesta

Rango visualizable Nota 1)

Rango ajustable Nota 1)

Aire seco,  N2, Ar
CO2

Aire seco,  N2, Ar
CO2

Aire seco,  N2, Ar, CO2

(El grado de calidad del aire es JIS B8392.1-1, 1.2 a 1.6.2 e ISO8573.1-1, 1.2 a 1.6.2.)
0.2 a 10 l/min
0.2 a 5 l/min
0.2 a 10.5 l/min
0.2 a 5.2 l/min
   0 a 10.5 l/min
   0 a 5.2 l/min

0.5 a 25 l/min
0.5 a 12.5 l/min
0.5 a 26.3 l/min
0.5 a 13.1 l/min
   0 a 26.3 l/min
   0 a 13.1 l/min

±1% fondo de la escala o menos (Fluido: aire seco)
Precisión de la salida analógica: ±3% fondo de la escala o menos

±5% F.S. o menos (basado en 0.35 MPa)

–100 kPa a 750 kPa
-70 kPa a 750 kPa

1 MPa
Máx. 999999 l Nota 4)

Salida de colector abierto NPN o PNP
80 mA

28 VDC (en salida NPN)
Salida NPN: 1 V o menos (a 80 mA)  Salida PNP: 1.5 V o menos (a 80 mA)

1 s (se puede seleccionar 50 ms, 0.5 s, 2 s)
Protección frente a cortocircuito, protección frente a sobrecorriente

Salida de colector abierto NPN o PNP (igual que salida digital)
1.5 s o menos (90% respuesta)

Variable
Variable

Entrada sin tensión (Reed o estado sólido)   Entrada de 30 ms o más
3 dígitos, LED de 7 segmentos, visualización en 2 colores (rojo/verde). Ciclo renovado: ±10 veces/s

OUT1: se ilumina cuando se activa la salida (verde).  OUT2: se ilumina cuando se activa la salida (rojo).
24 VDC  ±10%
55 mA o menos

IP40
0 a 50°C (sin congelación ni condensación)

En funcionamiento: 0 a 50ºC; Almacenado: –10 a 60°C (sin congelación ni condensación)
En funcionamiento, almacenado: 35 a 85% humedad relativa (sin condensación)

1000 VAC para 1 min. entre terminal externo y carcasa
    50 MΩ o más (500 Mega VDC) entre terminal externo y carcasa

490 m/s2 en las direcciones X, Y, Z , 3 veces cada una

Caudal instantáneo  l/min, CFM x 10-2

Caudal acumulado  l, ft3 x 10-1

±2% fondo de escala (15 a 35ºC)
±5% fondo de escala (0 a 50ºC)

Salida de tensión: 1 a 5 V
Impedancia de salida: 1 kΩ

Salida de corriente: 4 a 20 mA
Impedancia máx. de carga: 600Ω , Impedancia mín. de carga: 50Ω 

Sin orificio: 10 a 500 Hz con una 1.5 mm de amplitud o 98 m/s2 de aceleración en las direcciones X, Y, Z durante 2 horas, lo que resulte menor.
Con orificio: 10 a 150 Hz con una 1.5 mm de amplitud o 19.6 m/s2 de aceleración en las direcciones X, Y, Z durante 2 horas, lo que resulte menor.

Linealidad

Características de temperatura

Salida analógica Nota 5)

Histéresis Nota 6)

Precisión del display: ±3% fondo de escala o menos (fluido: aire seco)
Precisión de la salida analógica: ±5% fondo de la escala o menos

1 a 50 l/min
1 a 25 l/min
1 a 52.5 l/min
1 a 26.2 l/min
0 a 52.5 l/min
0 a 26.2 l/min

2 a 100 l/min
2 a 50 l/min
2 a 105 l/min
2 a 52 l/min
0 a 105 l/min
0 a 52 l/min

Salida de tensión

Salida de corriente

Resistencia a vibraciones

Resistencia a impactos

0.01 l/min
0.1 l/impulso

0.1 l/min
0.1 l/impulso

0.1 l/min
0.1 l/impulso

0.1 l/min
1 l/impulso

Resistencia a 
la intemperie
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Serie PFM – Flujostato digital con visualización en 2 colores1334

Sensores y
D

etectores

Modelo PFM3��

Histéresis

Salida digital

Salida analógica

Precisión del display
Método de visualización
LEDs de estado
Entrada externa
Protección
Rango de temperatura de trabajo
Peso

Salida de impulsos acumulados
Tiempo de respuesta
Repetitividad

Caudal instantáneo  l/min, CFM x 10-2

Caudal acumulado  l, ft3 x 10-1

1999999 l
24 VDC (fluctuación ±10% o menos, con protección de polaridad)

50 mA o menos

Modo de histéresis: Variable, modo de ventana comparativa: Variable

Salida de colector abierto NPN o PNP (igual que salida digital)
1 s (se puede seleccionar 50 ms, 0.5 s, 2 s)

±0.1% fondo de escala, Precisión de salida analógica: ±0.3% fondo de escala

±0.5% fondo de escala  ±1 dígito
3+1/2 dígitos, LED de 7 segmentos, visualización en 2 colores (rojo/verde). Ciclo de muestreo: 10 veces/s
OUT1: se ilumina cuando se activa la salida (verde).  OUT2: se ilumina cuando se activa la salida (rojo).
Entrada sin tensión (Reed o estado sólido), entrada nivel LOW 30 ms o más, nivel LOW 0.4 V o menos

IP40
En funcionamiento: 0 a 50°C, Almacenado: –10 a 60°C (sin congelación ni condensación)

30 g (sin cable); 85 g (con cable)

PFM30�: Entrada de tensión 1 a 5 VDC (impedancia de entrada: 1 MΩ)
PFM31�: Entrada de tensión 4 a 20 mADC (impedancia de entrada: 250 Ω)

Salida de colector abierto NPN o PNP: 2 salidas
Corriente máx. de carga: 80 mA, Tensión máx. de carga 30 VDC (en salida NPN),

Tensión residual 1 V o menos (a corriente de carga de 80 mA), Con protección frente a cortocircuitos

0.01 l/min
0.1 l/impulso

Salida de tensión: 1 a 5 VDC (0 l/min al valor de caudal nominal máx.)
Impedancia de salida: Aprox. 1 kΩ; Precisión: ±1% fondo de escala o menos (relativo al valor visualizado)

Salida de corriente: 4 a 20 mADC (0 l/min al valor de caudal nominal máx.)
Impedancia máx. de carga: 600 Ω  (a 24 VDC), Impedancia mín. de carga: 50 Ω 

Precisión: ±1% fondo de escala (relativo al valor visualizado)

0.1 l/min
0.1 l/impulso

0.1 l/min
0.1 l/impulso

0.1 l/min
1 l/impulso

Unidad mínima de ajuste
Valor de intercambio del caudal de impulsos acumulados

Unidad de indicación

Rango de caudal acumulado
Tensión de alimentación
Consumo de corriente
Entrada del sensor
Número de entradas: 1

Rango de caudal
visualizado 

Aire seco,  N2, Ar
CO2

0.2 a 10.5 l/min
0.2 a 5.2 l/min

0.5 a 26.3 l/min
0.5 a 13.1 l/min
   

1 a 52.5 l/min
1 a 26.2 l/min

2 a 105 l/min
2 a 52 l/min

Nota 1)

Características técnicas de PFM5

Características técnicas de PFM3

Nota: La unidad de caudal se basa en las condiciones estándar (20ºC, 1 atm, 65% H.R.)

Modelo PFM510 PFM525 PFM550 PFM511

Fluido aplicable

Características de presión

Tensión de alimentación
Consumo de corriente

Repetitividad

Rango de presión de trabajo
Rango de presión nominal
Presión de prueba

LEDs de estado

Rango de caudal nominal Nota)

(Rango de caudal)
Aire seco,  N2, Ar
CO2

Tiempo de respuesta

Protección
Temperatura de trabajo del fluido
Rango de temperatura de trabajo
Rango de humedad de trabajo
Resistencia dieléctrica
Resistencia al aislamiento

Resistencia a vibraciones

Resistencia a impactos

Salida de tensión

Salida de corriente

Aire seco,  N2, Ar, CO2

(El grado de calidad del aire es JIS B8392.1-1, 1.2 a 1.6.2 e ISO8573.1-1, 1.2 a 1.6.2.)
0.2 a 10 l/min
0.2 a 5 l/min

0.5 a 25 l/min
0.5 a 12.5 l/min

±1% fondo de la escala o menos (Fluido: aire seco)
±5% F.S. o menos (basado en 0.35 MPa)

–100 kPa a 750 kPa
-70 kPa a 750 kPa

1 MPa
50 ms o 1 s (con función de selección del tiempo de respuesta: 1 s a entrada sin tensión)

Consulte los ejemplos de circuitos internos y de cableado.

24 VDC  ±10%
35 mA o menos

IP40
0 a 50°C (sin congelación ni condensación)

En funcionamiento: 0 a 50°C, Almacenado: –10 a 60°C (sin congelación ni condensación)
En funcionamiento, almacenado: 35 a 85% humedad relativa (sin condensación)

1000 VAC para 1 min. entre terminal externo y carcasa
50 MΩ o más (500 Mega VDC) entre terminal externo y carcasa

490 m/s2 en las direcciones X, Y, Z , 3 veces cada una

±2% fondo de escala (15 a 35ºC)
±5% fondo de escala (0 a 50ºC)

Salida de tensión: 1 a 5 V
Impedancia de salida: 1 kΩ

Salida de corriente: 4 a 20 mA
Impedancia máx. de carga: 600Ω , Impedancia mín. de carga: 50Ω 

Sin orificio: 10 a 500 Hz con una 1.5 mm de amplitud o 98 m/s2 de aceleración en las direcciones X, Y, Z durante 2 horas, lo que resulte menor.
Con orificio: 10 a 150 Hz con una 1.5 mm de amplitud o 19.6 m/s2 de aceleración en las direcciones X, Y, Z durante 2 horas, lo que resulte menor.

Indicador de alimentación activada: Se ilumina en estado activado (verde).
Indicador de caudal: Parpadea cuando se aplica caudal (verde).

Precisión

Características de temperatura

Salida analógica

3% fondo de la escala o menos

1 a 50 l/min
1 a 25 l/min

2 a 100 l/min
2 a 50 l/min

Nota 1) Seleccione el sensor para conectar el ajuste inicial. Si CO2 se selecciona como fluido de trabajo, el valor corresponde a la mitad en el lado máximo.

Resistencia a 
la intemperie
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Flujostato digital con visualización en 2 colores – Serie PFM 1335

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Modelo PFM3��

Histéresis

Salida digital

Salida analógica

Precisión del display
Método de visualización
LEDs de estado
Entrada externa
Protección
Rango de temperatura de trabajo
Peso

Salida de impulsos acumulados
Tiempo de respuesta
Repetitividad

Caudal instantáneo  l/min, CFM x 10-2

Caudal acumulado  l, ft3 x 10-1

1999999 l
24 VDC (fluctuación ±10% o menos, con protección de polaridad)

50 mA o menos

Modo de histéresis: Variable, modo de ventana comparativa: Variable

Salida de colector abierto NPN o PNP (igual que salida digital)
1 s (se puede seleccionar 50 ms, 0.5 s, 2 s)

±0.1% fondo de escala, Precisión de salida analógica: ±0.3% fondo de escala

±0.5% fondo de escala  ±1 dígito
3+1/2 dígitos, LED de 7 segmentos, visualización en 2 colores (rojo/verde). Ciclo de muestreo: 10 veces/s
OUT1: se ilumina cuando se activa la salida (verde).  OUT2: se ilumina cuando se activa la salida (rojo).
Entrada sin tensión (Reed o estado sólido), entrada nivel LOW 30 ms o más, nivel LOW 0.4 V o menos

IP40
En funcionamiento: 0 a 50°C, Almacenado: –10 a 60°C (sin congelación ni condensación)

30 g (sin cable); 85 g (con cable)

PFM30�: Entrada de tensión 1 a 5 VDC (impedancia de entrada: 1 MΩ)
PFM31�: Entrada de tensión 4 a 20 mADC (impedancia de entrada: 250 Ω)

Salida de colector abierto NPN o PNP: 2 salidas
Corriente máx. de carga: 80 mA, Tensión máx. de carga 30 VDC (en salida NPN),

Tensión residual 1 V o menos (a corriente de carga de 80 mA), Con protección frente a cortocircuitos

0.01 l/min
0.1 l/impulso

Salida de tensión: 1 a 5 VDC (0 l/min al valor de caudal nominal máx.)
Impedancia de salida: Aprox. 1 kΩ; Precisión: ±1% fondo de escala o menos (relativo al valor visualizado)

Salida de corriente: 4 a 20 mADC (0 l/min al valor de caudal nominal máx.)
Impedancia máx. de carga: 600 Ω  (a 24 VDC), Impedancia mín. de carga: 50 Ω 

Precisión: ±1% fondo de escala (relativo al valor visualizado)

0.1 l/min
0.1 l/impulso

0.1 l/min
0.1 l/impulso

0.1 l/min
1 l/impulso

Unidad mínima de ajuste
Valor de intercambio del caudal de impulsos acumulados

Unidad de indicación

Rango de caudal acumulado
Tensión de alimentación
Consumo de corriente
Entrada del sensor
Número de entradas: 1

Rango de caudal
visualizado 

Aire seco,  N2, Ar
CO2

0.2 a 10.5 l/min
0.2 a 5.2 l/min

0.5 a 26.3 l/min
0.5 a 13.1 l/min
   

1 a 52.5 l/min
1 a 26.2 l/min

2 a 105 l/min
2 a 52 l/min

Nota 1)

Características técnicas de PFM5

Características técnicas de PFM3

Nota: La unidad de caudal se basa en las condiciones estándar (20ºC, 1 atm, 65% H.R.)

Modelo PFM510 PFM525 PFM550 PFM511

Fluido aplicable

Características de presión

Tensión de alimentación
Consumo de corriente

Repetitividad

Rango de presión de trabajo
Rango de presión nominal
Presión de prueba

LEDs de estado

Rango de caudal nominal Nota)

(Rango de caudal)
Aire seco,  N2, Ar
CO2

Tiempo de respuesta

Protección
Temperatura de trabajo del fluido
Rango de temperatura de trabajo
Rango de humedad de trabajo
Resistencia dieléctrica
Resistencia al aislamiento

Resistencia a vibraciones

Resistencia a impactos

Salida de tensión

Salida de corriente

Aire seco,  N2, Ar, CO2

(El grado de calidad del aire es JIS B8392.1-1, 1.2 a 1.6.2 e ISO8573.1-1, 1.2 a 1.6.2.)
0.2 a 10 l/min
0.2 a 5 l/min

0.5 a 25 l/min
0.5 a 12.5 l/min

±1% fondo de la escala o menos (Fluido: aire seco)
±5% F.S. o menos (basado en 0.35 MPa)

–100 kPa a 750 kPa
-70 kPa a 750 kPa

1 MPa
50 ms o 1 s (con función de selección del tiempo de respuesta: 1 s a entrada sin tensión)

Consulte los ejemplos de circuitos internos y de cableado.

24 VDC  ±10%
35 mA o menos

IP40
0 a 50°C (sin congelación ni condensación)

En funcionamiento: 0 a 50°C, Almacenado: –10 a 60°C (sin congelación ni condensación)
En funcionamiento, almacenado: 35 a 85% humedad relativa (sin condensación)

1000 VAC para 1 min. entre terminal externo y carcasa
50 MΩ o más (500 Mega VDC) entre terminal externo y carcasa

490 m/s2 en las direcciones X, Y, Z , 3 veces cada una

±2% fondo de escala (15 a 35ºC)
±5% fondo de escala (0 a 50ºC)

Salida de tensión: 1 a 5 V
Impedancia de salida: 1 kΩ

Salida de corriente: 4 a 20 mA
Impedancia máx. de carga: 600Ω , Impedancia mín. de carga: 50Ω 

Sin orificio: 10 a 500 Hz con una 1.5 mm de amplitud o 98 m/s2 de aceleración en las direcciones X, Y, Z durante 2 horas, lo que resulte menor.
Con orificio: 10 a 150 Hz con una 1.5 mm de amplitud o 19.6 m/s2 de aceleración en las direcciones X, Y, Z durante 2 horas, lo que resulte menor.

Indicador de alimentación activada: Se ilumina en estado activado (verde).
Indicador de caudal: Parpadea cuando se aplica caudal (verde).

Precisión

Características de temperatura

Salida analógica

3% fondo de la escala o menos

1 a 50 l/min
1 a 25 l/min

2 a 100 l/min
2 a 50 l/min

Nota 1) Seleccione el sensor para conectar el ajuste inicial. Si CO2 se selecciona como fluido de trabajo, el valor corresponde a la mitad en el lado máximo.

Resistencia a 
la intemperie

PFM7��-C4/C6/C8
[mm]

Conexión instantánea
Diám. ext. de tubo aplicable

ø4 (5/32")
ø6
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Dimensiones de PFM7

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie PFM – Flujostato digital con visualización en 2 colores1336

Sensores y
D

etectores

Montaje en panel / Sin válvula de regulación de caudal / Directo
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Con fijación / Sin válvula de regulación de caudal Montaje en raíl DIN

Dimensiones

[mm]

Conexión instantánea
Diám. ext. de tubo aplicable

ø4 (5/32")
ø6

ø8 (5/16")

A

64.2
64.6
68   

B

92.2
92.6
96   
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Dimensiones de PFM5
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Flujostato digital con visualización en 2 colores – Serie PFM 1337

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Montaje en panel / Sin válvula de regulación de caudal / Directo
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Con fijación / Sin válvula de regulación de caudal Montaje en raíl DIN

Dimensiones

[mm]

Conexión instantánea
Diám. ext. de tubo aplicable

ø4 (5/32")
ø6

ø8 (5/16")

A

64.2
64.6
68   

B

92.2
92.6
96   

PFM5��-C4/C6/C8

1 IN

OUT1

DC (–)

OUT2

DC (+)

2 x conexión instantánea
18
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Serie PFM – Flujostato digital con visualización en 2 colores1338

Sensores y
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etectores
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Flujostato digital con visualización en 2 colores – Serie PFM 1339

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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1.
5

Prof. de rosca 4
2 x M3 x 0.5

20  0.1

8.2

3.21.5

331

Conector de salida/alimentación

Conector del sensor

1.
6

40

Fijación

26
.5
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.5

A

41
Vista A
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46

22

35

7.2

Con fijación

Con adaptador para montaje en panel

Adaptador para montaje en panel

�34.523.87.2

8.5
Grosor del panel
dimensión: 0.5 a 6

�30

10

Dimensiones de PFM3
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Serie PFM – Flujostato digital con visualización en 2 colores1340

Sensores y
D

etectores

Dimensiones de montaje en panel

1 ud.

Montaje seguro de n unidades (2 o más) de interruptores (horizontal)

Montaje seguro de n unidades (2 o más) de interruptores (vertical)

31-0.4 31 x n uds. + 3.5 x (n uds. – 1)

24
 o

 m
ás

31
-0

.4

31
-0

.4

31
 x

 n
 u

ds
. +

 3
.5

 x
 (n

 u
ds

. –
 1

)

24 o más 31-0.4

4 x R2 o menos 4 x R2 o menos

4 x R2 o menos

Nota) Si se usa un codo (R), limítelo a R2 o menos.

Dimensiones de PFM3

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




