
Flujostato digital para agua con visualización en 3 colores – Serie PF3W 1349

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Flujostato digital con visualización
en 3 colores para agua
Serie PF3W

Características

Forma de pedido

Flujostato digital para agua

PF3W 7 04 03 BT M

PF3W 5 04 03 1T

—

Tipo
Unidad de sensor remoto

Display integrado
5
7

Display integrado

Unidad de sensor remoto

Tipo de rosca
F G

0.5 a 4 l/min
2 a 16 l/min
5 a 40 l/min

10 a 100 l/min

04
20
40
11

Rango de caudal nominal
(rango de caudal)

Símbolo Rango de caudal nominal

Especificación de salida/
Sensor de temperatura

Símbolo OUT1
Caudal Caudal Temperatura

—
—
—
—
—
—
—
—

NPN
PNP

Analógico 1 a 5 V
Analógico 4 a 20 mA

Analógico 1 a 5 V
Analógico 4 a 20 mA

A
B
C
D
E
F
G
H

AT
BT
CT
DT
ET
FT

NPN
PNP

Analógico 1 a 5 V
Analógico 4 a 20 mA

Analógico 1 a 5 V
Analógico 4 a 20 mA

Entrada externa Nota 1)

Entrada externa Nota 1)

(NPN)
(PNP)

(Analógico 1 a 5 V)
(Analógico 4 a 20 mA)

(Analógico 1 a 5 V)
(Analógico 4 a 20 mA)

NPN
PNP
NPN
NPN
PNP
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
NPN
PNP
PNP

100 l/min no está disponible con válvula de 
regulación de caudal.

Ninguno
Sí

—
S

Válvula de regulación de caudal

Símbolo Caudal nominal
04
�
�

20
�
�

40
�
�

11
�
—

Tamaño de conexión

Símbolo
Rango de caudal nominal

03
04
06
10

04
�
—
—
—

20
�
�
—
—

40
—
�
�
—

11
—
—
�
�

3/8
1/2
3/4
1

Nota 1) Entrada externa:
El valor 
acumulado, el 
valor superior y el 
valor inferior se 
pueden reiniciar.

Nota 2) En las unidades 
con sensor de 
temperatura, 
OUT2 se puede 
ajustar como 
salida de 
temperatura o 
como salida de 
caudal. El ajuste 
de fábrica es para 
salida de 
temperatura.

Display integrado/Especificación de unidades

Símbolo Temperatura

M
G
F
J

°C
°C
°F
°F

l/min
gal/min
gal/min
l/min

l
gal
gal
l

Nota) G, F, J: Ejecuciones especiales
 Referencia: 1 [l/min]      0.2642 [gal/min]
   1 [gal/min]      3.785 [l/min]

  °F = 9/5°C + 32

OUT2

Ninguno

Nota 2)

Nota 2)

Nota 2)

Nota 2)

Nota 2)

Nota 2)

Display integrado

Especificación de salida/
Sensor de temperatura

Símbolo OUT1
Caudal

OUT2
Temperatura Sensor de temperatura

1
2

1T

—
—

Analógico 1 a 5 V Con sensor de temperatura

NingunoAnalógico 1 a 5 V
Analógico 4 a 20 mA
Analógico 1 a 5 V

Unidad de sensor remoto

Cable
N

F

F

N

N

®

Caudal 
instantáneo

Caudal 
acumulado

Tamaño 
de 

conexión

Con/sin válvula de 
regulación de caudal

Con sensor 
de 

temperatura

Sensor de 
temperatura

Con cable, 
con 
conector M8 
(3 m)

Sin cable, 
con 
conector 
M8

• Tamaño compacto.

• Sensor de temperatura integrado -> posibilidad de monitorizar de diferente manera el caudal
   y la temperatura.
• Dos modelos: modelo integrado y modelo remoto.
• Modelo de conexiondo de PVC: para agua desionizada, prod. químicos, etc.
  (Viscosidad 3 mPas o menos) Hasta 100 l/min.
• Válvula de regulación de caudal integrada, Hasta 40 l/min.

• Visibilidad del display: 2 indicadores y 3 colores. El valor de ajuste, el caudal acumulado, el 
valor superior y el valor inferior se pueden visualizar de forma simultánea.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie PF3W – Flujostato digital para agua con visualización en 3 colores1350

Sensores y
D

etectores

Forma de pedido

Flujostato digital para conexionado PVC

PF3W 7 11 M

PF3W 5

A

1

U

U11

25

25

—

Display integrado

Unidad de sensor remoto

Display integrado/Especificación de unidades

Símbolo Temperatura

M
G
F
J

°C
°C
°F
°F

l/min
gal/min
gal/min
l/min

l
gal
gal
l

Nota) G, F, J: Ejecuciones especiales
 Referencia:1 [l/min]      0.2642 [gal/min]
  1 [gal/min]      3.785 [l/min]

 °F = 9/5°C + 32

Cable
N

Tipo
Unidad de sensor remoto

Display integrado
5
7

10 a 100 l/min11

Rango de caudal nominal
(Rango de caudal)

Símbolo Rango de caudal nominal

Tipo de conexión
U Conducto PVC

Diám. ext. conducto PVC
Símbolo Tamaño de conexión

25 25A

Display integrado/Especificación de salida
Símbolo OUT1 OUT2

A
B
C
D
E
F
G
H

NPN
PNP

Analógico 1 a 5 V
Analógico 4 a 20 mA

Analógico 1 a 5 V
Analógico 4 a 20 mA

Entrada externa
Entrada externa

NPN
PNP
NPN
NPN
PNP
PNP
NPN
PNP

Entrada externa: El valor acumulado, el
                            valor superior y el valor
                            inferior se pueden reiniciar.

Unidad de sensor remoto/
Especificación de salida
Símbolo OUT1

1
2

Analógico 1 a 5 V
Analógico 4 a 20 mA

N

N

Caudal 
instantáneo

Caudal 
acumulado

Con cable, 
con 
conector M8 
(3 m)

Sin cable, con 
conector M8
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Flujostato digital para agua con visualización en 3 colores – Serie PF3W 1351

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Forma de pedido

Monitor de caudal digital para agua

PF3W 3 A0
Tipo

Unidad de monitorización remota3
Para unidades con sensor remoto, 
seleccione el modelo de salida analógica 
de 1 a 5 V.
Sensores aplicables: PF3W5��-��-1(T)

Especificación de salida
Símbolo OUT1 OUT2

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

NPN
PNP

Analógico 1 a 5 V
Analógico 4 a 20 mA

Analógico 1 a 5 V
Analógico 4 a 20 mA

Entrada externa
Entrada externa

Analógico 1 a 5 V
Analógico 4 a 20 mA

NPN
PNP
NPN
NPN
PNP
PNP
NPN
PNP

Analógico 1 a 5 V
Analógico 4 a 20 mA

Sin cable con conexión de alimentación/salida (2 m)

Sin cable con conexión de alimentación/salida

—

N
El cable se envía de fábrica, pero sin conectar.

Cable

Ninguno
Adaptador para montaje en panel

—
Opción 1

T

V

Cubierta protectora delantera + Adaptador para montaje en panel

Adaptador para montaje
en panel 

Tornillo de montaje 
(M3 x 8 L)
(accesorio)

Sello resistente
al agua
(accesorio) Panel

Sello resistente al agua
(accesorio)

Tornillo de montaje 
(M3 x 8 L)
(accesorio)

Adaptador para montaje en panelCubierta protectora delantera

Panel

Unidad de monitorización remota/Especificación de unidades

M V

Cuando se usa en combinación con una unidad de sensor 
remoto con sensor de temperatura, sólo OUT2 se puede 
ajustar para la salida del sensor de temperatura.

Símbolo Temperatura

M
G
F
J

°C
°C
°F
°F

l/min
gal/min
gal/min
l/min

l
gal
gal
l

Nota) G, F, J: Ejecuciones especiales
 Referencia:1 [l/min]      0.2642 [gal/min]
  1 [gal/min]      3.785 [l/min]

 °F = 9/5°C + 32

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega (para PF3W7)

PF3W704-F03-BN-M
PF3W704-F03-BTN-M
PF3W704-F03-EN-M
PF3W704-F03-ETN-M
PF3W704-F03-FN-M
PF3W704-F03-FTN-M
PF3W704S-F03-BN-M
PF3W704S-F03-BTN-M

PF3W720-F04-BN-M
PF3W720-F04-BTN-M
PF3W720-F04-EN-M
PF3W720-F04-ETN-M
PF3W720-F04-FN-M
PF3W720-F04-FTN-M
PF3W720S-F04-BN-M
PF3W720S-F04-BTN-M

PF3W740-F06-BN-M
PF3W740-F06-BTN-M
PF3W740-F06-EN-M
PF3W740-F06-ETN-M
PF3W740-F06-FN-M
PF3W740-F06-FTN-M
PF3W740S-F06-BN-M
PF3W740S-F06-BTN-M

PF3W711-F06-BN-M
PF3W711-F06-BTN-M
PF3W711-F10-BN-M
PF3W711-F10-BTN-M

Productos relacionados

(Accesorios)
Cable con conector M8 ZS-40-A

(Productos relacionados)
Serie ZSE/ISE80 - Presostato digital para fluidos - página 1321
Serie VNB - Válvulas de 2 vías de accionamiento neumático - página 1425
Serie VXZ - Electroválvulas de 2 vías de mando asistido - página 1419
Serie PA - Bomba de proceso - página 1433
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253

Productos en stock para una rápida entrega (para PF3W7 de PVC)

PF3W711-U25-BN-M

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
Los artículos en stock pueden
sufrir modificaciones sin previo aviso.

Cable con conexión de 
alimentación/salida 
ZS-40-W

Caudal 
instantáneo

Caudal 
acumulado

Forma de pedido

Flujostato digital para conexionado PVC

PF3W 7 11 M

PF3W 5

A

1

U

U11

25

25

—

Display integrado

Unidad de sensor remoto

Display integrado/Especificación de unidades

Símbolo Temperatura

M
G
F
J

°C
°C
°F
°F

l/min
gal/min
gal/min
l/min

l
gal
gal
l

Nota) G, F, J: Ejecuciones especiales
 Referencia:1 [l/min]      0.2642 [gal/min]
  1 [gal/min]      3.785 [l/min]

 °F = 9/5°C + 32

Cable
N

Tipo
Unidad de sensor remoto

Display integrado
5
7

10 a 100 l/min11

Rango de caudal nominal
(Rango de caudal)

Símbolo Rango de caudal nominal

Tipo de conexión
U Conducto PVC

Diám. ext. conducto PVC
Símbolo Tamaño de conexión

25 25A

Display integrado/Especificación de salida
Símbolo OUT1 OUT2

A
B
C
D
E
F
G
H

NPN
PNP

Analógico 1 a 5 V
Analógico 4 a 20 mA

Analógico 1 a 5 V
Analógico 4 a 20 mA

Entrada externa
Entrada externa

NPN
PNP
NPN
NPN
PNP
PNP
NPN
PNP

Entrada externa: El valor acumulado, el
                            valor superior y el valor
                            inferior se pueden reiniciar.

Unidad de sensor remoto/
Especificación de salida
Símbolo OUT1

1
2

Analógico 1 a 5 V
Analógico 4 a 20 mA

N

N

Caudal 
instantáneo

Caudal 
acumulado

Con cable, 
con 
conector M8 
(3 m)

Sin cable, con 
conector M8
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Serie PF3W – Flujostato digital para agua con visualización en 3 colores1352

Sensores y
D

etectores

Características técnicas

Accesorios y juegos de repuestos

Display integrado

Unidad de sensor remoto

Modelo PF3W704 PF3W720 PF3W711PF3W740
Fluido aplicable
Rango de caudal nominal
Rango de caudal en display
Unidad mínima de ajuste
Conversión de impulsos acumulados (anchura de impulso: 50 ms)
Rango de caudal acumulado
Salida digital
Salida analógica
Tiempo de respuesta
Precisión

Agua y solución acuosa de etilenglicol (con una viscosidad de 3 mPa·s [3 cP] o menos)

0.1 l/min

Salida de colector abierto NPN o PNP
Salida de tensión: 1 a 5 V, Impedancia de salida: 1 kΩ

0.5 s / 1 s / 2 s (en función de la salida digital)
Valor de visualización: ±3% fondo de escala  Salida analógica: ±3% fondo de escala

2 a 16 l/min
1.7 a 22.0 l/min

0.1 l/impulso

5 a 40 l/min
3.5 a 55.0 l/min

0.5 l/impulso

10 a 100 l/min
7 a 140 l/min

1 l/min
1 l/impulso

0.5 a 4 l/min
0.35 a 5.50 l/min

0.01 l/min
0.05 l/impulso

99999999.9 l 999999999 l

Características técnicas comunes al sensor con display integrado y el sensor con display remoto

Display remoto

Rango de presión de trabajo
Presión de prueba
Temperatura del fluido
Rango de temperatura de trabajo
Características de temperatura
Tensión de alimentación
Protección

0 a 1 MPa
1.5 MPa

0 a 90°C (sin congelación ni condensación)
0 a 50°C (sin congelación ni condensación)
±5% fondo de escala (referencia de 25°C)

12 a 24 VDC ±10%
IP65

Modelo PF3W504 PF3W520 PF3W511PF3W540
Fluido aplicable
Rango de caudal nominal
Salida analógica
Tiempo de respuesta
Precisión

Agua y solución acuosa de etilenglicol (con una viscosidad de 3 mPa·s [3 cP] o menos) 

Salida de tensión: 1 a 5 V, Impedancia de salida: 1 kΩ
1 s

±3% fondo de escala

0.5 a 4 l/min 2 a 16 l/min 5 a 40 l/min 10 a 100 l/min

Nota) El rango de presión de trabajo variará en función de la temperatura del fluido; consulte el catálogo para conocer los detalles.

Modelo PF3W30�

Rango de caudal en display

Rango de ajuste del caudal
Unidad mínima de ajuste
Conversión de impulsos acumulados
Rango de caudal acumulado
Salida digital
Salida analógica
Tiempo de respuesta
Precisión
Rango de temperatura de trabajo
Características de temperatura
Tensión de alimentación

1 l/min
1 l/impulso

0.1 l/min

Salida de colector abierto NPN o PNP
Salida de tensión: 1 a 5 V, Impedancia de salida: 1 kΩ; Corriente de salida: 4 a 20 mA

1 s / 2 s (en función de la salida digital)
Valor de visualización: ±0.5% fondo de escala  Salida analógica: ±0.5% fondo de escala

0 a 50°C (sin congelación ni condensación)
±0.5% fondo de escala (referencia de 25°C)

12 a 24 VDC ±10%

1.7 a 18.0 l/min

0.1 l/impulso

3.5 a 45.0 l/min

0.5 l/impulso

7 a 112 l/min0.35 a 4.50 l/min
0.01 l/min

0.05 l/impulso

0.35 a 4.50 l/min
(El caudal inferior a 0.35 l/min

se muestra como “0.00”)

1.7 a 18.0 l/min
(El caudal inferior a 1.7 l/min

se muestra como “0.0”)

3.5 a 45.0 l/min
(El caudal inferior a 3.5 l/min

se muestra como “0.0”)

7 a 112 l/min
(El caudal inferior a 7 l/min

se muestra como “0”)

99999999.9 l 999999999 l

Referencia Cant.
1
1
1
1

NotaDescripción
ZS-40-K
ZS-40-L
ZS-40-M
ZS-40-A

Para PF3W704/720/504/520
Para PF3W740/540
Para PF3W711/511

Fijación Nota)

Cable con conector M8
Nota) En las unidades con válvula de regulación de caudal se requieren 2 fijaciones.

Con 4 tornillos roscadores (3 x 8)
Con 4 tornillos roscadores (3 x 8)
Con 4 tornillos roscadores (4 x 10)

Longitud de cable (3 m)

Referencia NotaDescripción
ZS-26-B
ZS-26-C
ZS-26-01
ZS-40-W

ZS-28-CA-4
ZS-40-Y

Con sellado resistente al agua y tornillos
Con sellado resistente al agua y tornillos

Pida por separado el adaptador para montaje en panel, etc.
Longitud de cable (2 m)

1 ud.
Conecta hasta 10 unidades esclavas

Adaptador para montaje en panel
Cubierta protectora delantera + Adaptador para montaje en panel
Cubierta protectora delantera solamente
Cable con conexión de alimentación/salida
Conector del sensor (e-con)
Cable con conector para copiado

Accesorios de PF3W30

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Flujostato digital para agua con visualización en 3 colores – Serie PF3W 1353

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Características de caudal
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Temperatura de la solución acuosa [°C]
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Medible dentro de este rango

Rango de medición para etilenglicol 
solución acuosa (valor de referencia)

Características de caudal de la válvula de regulación de caudal

PF3W704/504 PF3W720/520

PF3W704S/504S

PF3W740/540
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Número de giros [giros] Número de giros [giros] Número de giros [giros]

∆P: Presión diferencial entre la parte delantera y trasera del producto ∆P: Presión diferencial entre la parte delantera y trasera del producto ∆P: Presión diferencial entre la parte delantera y trasera del producto

∆P = 0.4 MPa
∆P = 0.5 MPa ∆P = 0.3 MPa

∆P = 0.2 MPa

∆P = 0.1 MPa

∆P = 0.5 MPa

∆P = 0.3 MPa

Características de caudal (pérdida de presión: sin válvula de regulación de caudal)

Características técnicas

Accesorios y juegos de repuestos

Display integrado

Unidad de sensor remoto

Modelo PF3W704 PF3W720 PF3W711PF3W740
Fluido aplicable
Rango de caudal nominal
Rango de caudal en display
Unidad mínima de ajuste
Conversión de impulsos acumulados (anchura de impulso: 50 ms)
Rango de caudal acumulado
Salida digital
Salida analógica
Tiempo de respuesta
Precisión

Agua y solución acuosa de etilenglicol (con una viscosidad de 3 mPa·s [3 cP] o menos)

0.1 l/min

Salida de colector abierto NPN o PNP
Salida de tensión: 1 a 5 V, Impedancia de salida: 1 kΩ

0.5 s / 1 s / 2 s (en función de la salida digital)
Valor de visualización: ±3% fondo de escala  Salida analógica: ±3% fondo de escala

2 a 16 l/min
1.7 a 22.0 l/min

0.1 l/impulso

5 a 40 l/min
3.5 a 55.0 l/min

0.5 l/impulso

10 a 100 l/min
7 a 140 l/min

1 l/min
1 l/impulso

0.5 a 4 l/min
0.35 a 5.50 l/min

0.01 l/min
0.05 l/impulso

99999999.9 l 999999999 l

Características técnicas comunes al sensor con display integrado y el sensor con display remoto

Display remoto

Rango de presión de trabajo
Presión de prueba
Temperatura del fluido
Rango de temperatura de trabajo
Características de temperatura
Tensión de alimentación
Protección

0 a 1 MPa
1.5 MPa

0 a 90°C (sin congelación ni condensación)
0 a 50°C (sin congelación ni condensación)
±5% fondo de escala (referencia de 25°C)

12 a 24 VDC ±10%
IP65

Modelo PF3W504 PF3W520 PF3W511PF3W540
Fluido aplicable
Rango de caudal nominal
Salida analógica
Tiempo de respuesta
Precisión

Agua y solución acuosa de etilenglicol (con una viscosidad de 3 mPa·s [3 cP] o menos) 

Salida de tensión: 1 a 5 V, Impedancia de salida: 1 kΩ
1 s

±3% fondo de escala

0.5 a 4 l/min 2 a 16 l/min 5 a 40 l/min 10 a 100 l/min

Nota) El rango de presión de trabajo variará en función de la temperatura del fluido; consulte el catálogo para conocer los detalles.

Modelo PF3W30�

Rango de caudal en display

Rango de ajuste del caudal
Unidad mínima de ajuste
Conversión de impulsos acumulados
Rango de caudal acumulado
Salida digital
Salida analógica
Tiempo de respuesta
Precisión
Rango de temperatura de trabajo
Características de temperatura
Tensión de alimentación

1 l/min
1 l/impulso

0.1 l/min

Salida de colector abierto NPN o PNP
Salida de tensión: 1 a 5 V, Impedancia de salida: 1 kΩ; Corriente de salida: 4 a 20 mA

1 s / 2 s (en función de la salida digital)
Valor de visualización: ±0.5% fondo de escala  Salida analógica: ±0.5% fondo de escala

0 a 50°C (sin congelación ni condensación)
±0.5% fondo de escala (referencia de 25°C)

12 a 24 VDC ±10%

1.7 a 18.0 l/min

0.1 l/impulso

3.5 a 45.0 l/min

0.5 l/impulso

7 a 112 l/min0.35 a 4.50 l/min
0.01 l/min

0.05 l/impulso

0.35 a 4.50 l/min
(El caudal inferior a 0.35 l/min

se muestra como “0.00”)

1.7 a 18.0 l/min
(El caudal inferior a 1.7 l/min

se muestra como “0.0”)

3.5 a 45.0 l/min
(El caudal inferior a 3.5 l/min

se muestra como “0.0”)

7 a 112 l/min
(El caudal inferior a 7 l/min

se muestra como “0”)

99999999.9 l 999999999 l

Referencia Cant.
1
1
1
1

NotaDescripción
ZS-40-K
ZS-40-L
ZS-40-M
ZS-40-A

Para PF3W704/720/504/520
Para PF3W740/540
Para PF3W711/511

Fijación Nota)

Cable con conector M8
Nota) En las unidades con válvula de regulación de caudal se requieren 2 fijaciones.

Con 4 tornillos roscadores (3 x 8)
Con 4 tornillos roscadores (3 x 8)
Con 4 tornillos roscadores (4 x 10)

Longitud de cable (3 m)

Referencia NotaDescripción
ZS-26-B
ZS-26-C
ZS-26-01
ZS-40-W

ZS-28-CA-4
ZS-40-Y

Con sellado resistente al agua y tornillos
Con sellado resistente al agua y tornillos

Pida por separado el adaptador para montaje en panel, etc.
Longitud de cable (2 m)

1 ud.
Conecta hasta 10 unidades esclavas

Adaptador para montaje en panel
Cubierta protectora delantera + Adaptador para montaje en panel
Cubierta protectora delantera solamente
Cable con conexión de alimentación/salida
Conector del sensor (e-con)
Cable con conector para copiado

Accesorios de PF3W30
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Serie PF3W – Flujostato digital para agua con visualización en 3 colores1354

Sensores y
D

etectores

QQ

B

D

FAA

A

S T

K L

N

A
11AA

B

D

FAA

A

A
11AA

S

K L

N

T

4 x
 P

4 x
 P

PF3W704S/504S
PF3W720S/520S
PF3W740S/540S

A

104
112
142

AA

50
54
71

B D

70.2
74.2
94.5

F

34
34
44

K

58.5
62.5
79.0

L

18
18
28

N

13.6
13.6
16.8

P

ø2.7 prof. 10
ø2.7 prof. 10
ø2.7 prof. 10

Q

ø19
ø19
ø28

6
6
7

S
56.5
60.5
78.0

T
22
22
30

Dimensiones de fijaciones
Modelo

PF3W704/720/740/711-�-�T
Display integrado: Con sensor de temperatura

PF3W504/520/540/511-�-�T
Unidad de sensor remoto: Con sensor de temperatura

PF3W704S/720S/740S
Display integrado: Con válvula de regulación de caudal

PF3W504S/520S/540S
Unidad de sensor remoto: Con válvula de regulación de caudal

A

  81
  89
109
135

AA

50
54
71
92

Modelo

PF3W704/504-�-�T
PF3W720/520-�-�T
PF3W740/540-�-�T
PF3W711/511-�-�T

63.6 (Máx. 68.6)
63.6 (Máx. 68.6)
75.25 (Máx. 81)

[mm]

[mm]

Dimensiones

Número de 
giros QPF3W704/504

PF3W720/520
PF3W740/540
PF3W711/511

A

  70
  78
  98
124

3/8
3/8, 1/2
1/2, 3/4
3/4, 1

AA

50
54
71
92

B

30
30
38
46

D

60
60
68
77

DD

45.6
45.6
53.6
62.6

E

40.6
40.6
48.6
57.6

F

15.2
15.2
19.2
23.0

G

24
27
32
41

H

14
18
28
42

J

35
39
49
63

K

26
30
35
48

L

18
18
28
28

N

13.6
13.6
16.8
18.0

P

ø2.7 prof. 14
ø2.7 prof. 12
ø2.7 prof. 12
ø3.5 prof. 14

S
24
28
34
44

T
22
22
30
36

U
32
32
42
48

V
40
40
48
58

W
50
50
58
70

WX
4.5
4.5
4.5
5.5

Y
5
5
5
7

Z
1.5
1.5
1.5
2.0

Modelo
Tamaño de
conexión

[Rc, NPT, G]

IN OUT

OUTIN

2 x conexión

2 x conexión

42
H

DD

J

K

AA

Z

WV30

U
TS

N

L

Y 1.4D
E

F

B

A

(35.5)

G

H 42

J
A

30B

S T
U

V W

F
E

G

Y

N

K L

(35.5)

Z

4 x
 P

4 x WX

50

4 x
 P

4 x WX

PF3W704/720/740/711
Display integrado

PF3W504/520/540/511
Unidad de sensor remoto

AA

13

24

Nº de pin Nombre de pin
1
2
3
4

DC (+)
OUT2
DC (–)
OUT1

Ejemplo

[mm]
Dimensiones de fijaciones

Dimensiones

Numeración 
de pines
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Flujostato digital para agua con visualización en 3 colores – Serie PF3W 1355

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Se
ns

or
es

 y
D

et
ec

to
re

s

QQ
B

D

FAA

A

S T

K L

N

A
11AA

B

D

FAA

A

A
11AA

S

K L

N

T

4 x
 P

4 x
 P

PF3W704S/504S
PF3W720S/520S
PF3W740S/540S

A

104
112
142

AA

50
54
71

B D

70.2
74.2
94.5

F

34
34
44

K

58.5
62.5
79.0

L

18
18
28

N

13.6
13.6
16.8

P

ø2.7 prof. 10
ø2.7 prof. 10
ø2.7 prof. 10

Q

ø19
ø19
ø28

6
6
7

S
56.5
60.5
78.0

T
22
22
30

Dimensiones de fijaciones
Modelo

PF3W704/720/740/711-�-�T
Display integrado: Con sensor de temperatura

PF3W504/520/540/511-�-�T
Unidad de sensor remoto: Con sensor de temperatura

PF3W704S/720S/740S
Display integrado: Con válvula de regulación de caudal

PF3W504S/520S/540S
Unidad de sensor remoto: Con válvula de regulación de caudal

A

  81
  89
109
135

AA

50
54
71
92

Modelo

PF3W704/504-�-�T
PF3W720/520-�-�T
PF3W740/540-�-�T
PF3W711/511-�-�T

63.6 (Máx. 68.6)
63.6 (Máx. 68.6)
75.25 (Máx. 81)

[mm]

[mm]

Dimensiones

Número de 
giros QPF3W704/504

PF3W720/520
PF3W740/540
PF3W711/511

A

  70
  78
  98
124

3/8
3/8, 1/2
1/2, 3/4
3/4, 1

AA

50
54
71
92

B

30
30
38
46

D

60
60
68
77

DD

45.6
45.6
53.6
62.6

E

40.6
40.6
48.6
57.6

F

15.2
15.2
19.2
23.0

G

24
27
32
41

H

14
18
28
42

J

35
39
49
63

K

26
30
35
48

L

18
18
28
28

N

13.6
13.6
16.8
18.0

P

ø2.7 prof. 14
ø2.7 prof. 12
ø2.7 prof. 12
ø3.5 prof. 14

S
24
28
34
44

T
22
22
30
36

U
32
32
42
48

V
40
40
48
58

W
50
50
58
70

WX
4.5
4.5
4.5
5.5

Y
5
5
5
7

Z
1.5
1.5
1.5
2.0

Modelo
Tamaño de
conexión

[Rc, NPT, G]

IN OUT

OUTIN

2 x conexión

2 x conexión

42
H

DD

J

K

AA

Z

WV30

U
TS

N

L

Y 1.4D
E

F

B

A

(35.5)

G

H 42

J
A

30B

S T
U

V W

F
E

G

Y

N

K L

(35.5)

Z

4 x
 P

4 x WX

50

4 x
 P

4 x WX

PF3W704/720/740/711
Display integrado

PF3W504/520/540/511
Unidad de sensor remoto

AA

13

24

Nº de pin Nombre de pin
1
2
3
4

DC (+)
OUT2
DC (–)
OUT1

Ejemplo

[mm]
Dimensiones de fijaciones

Dimensiones

Numeración 
de pines
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Serie PF3W – Flujostato digital para agua con visualización en 3 colores1356

Sensores y
D

etectores

[mm]

11

S

A

K

AA

D
A

11

K

AA

D
S

PF3W704S/720S/740S-�-�T PF3W504S/520S/540S-�-�T

PF3W704S/504S-�-�T
PF3W720S/520S-�-�T
PF3W740S/540S-�-�T

A

115
123
153

D

  81.2
  85.2
105.5

K

69.5
73.5
90.0

S

67.5
71.5
89.0

Modelo AA

50
54
71

Dimensiones

Display integrado: Con sensor de temperatura y 
válvula de regulación de caudal

Unidad de sensor remoto: Con sensor de 
temperatura y válvula de regulación de caudal
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Flujostato digital para agua con visualización en 3 colores – Serie PF3W 1357

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Se
ns

or
es

 y
D

et
ec

to
re

sIN OUT

OUTIN

2 x 25A

62.6

77

18

2863

(35.5)

154

3046 58 70

59 36

48

23
57.6

77 1.47

2

57 42

4 x
 3.

5 p
rof

. 1
4

4 x 5.5

PF3W711-U25A
Display integrado

PF3W511-U25A
Unidad de sensor remoto

13

24

Nº de pin Nombre de pin
1
2
3
4

DC (+)
OUT2
DC (–)
OUT1

Ejemplo

Dimensiones

Numeración 
de pines

[mm]

11

S

A

K

AA

D
A

11

K

AA

D
S

PF3W704S/720S/740S-�-�T PF3W504S/520S/540S-�-�T

PF3W704S/504S-�-�T
PF3W720S/520S-�-�T
PF3W740S/540S-�-�T

A

115
123
153

D

  81.2
  85.2
105.5

K

69.5
73.5
90.0

S

67.5
71.5
89.0

Modelo AA

50
54
71

Dimensiones

Display integrado: Con sensor de temperatura y 
válvula de regulación de caudal

Unidad de sensor remoto: Con sensor de 
temperatura y válvula de regulación de caudal
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Serie PF3W – Flujostato digital para agua con visualización en 3 colores1358

Sensores y
D

etectores

Monitor de caudal digital para agua

NC/IN

40.1 (7.5)
2.5

�
36

.8

6
40

40

Cubierta protectora delantera

Sello resistente al agua
Panel

Adaptador para montaje en panel

Alimentación/
conector de salida (5P)

Conector del sensor (4P)

47

�
42

.4

(2)9.4

46
.4

53

37.5 +0.1
-0.2

37
.5

+0
.1

-0
.2

48 o más

55
 o

 m
ás

4 x
 R1 o

 meno
s

Dimensiones de montaje en panel
Grosor de panel aplicable:
0.5 a 8 mm (sin sello resistente al agua)
0.5 a 6 mm (con sello resistente al agua)

Cubierta protectora delantera + Adaptador para montaje en panel

Dimensiones
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