
• Delgado y compacto: 16 mm de grosor.
• Opciones de boquilla: Modelos de ahorro energético y gran caudal y
  roscas hembra para conexionado.
• Equilibrio iónico de ±10 V: Método de generación de iones de tipo
  AC de alta frecuencia
• Función de detección de contaminación en la aguja del electrodo.
• Fácil sustitución de la aguja del electrodo (cartucho).
• Opciones de montaje: Montaje directo y con fijación.

Fijación

Montaje fijo Montaje pivotante Bloque• Fijación de pivote

Fijación de montaje sobre raíl DIN

Unidad individual

IZN10-B3IZN10-B1 IZN10-B2

Cable de alimentación (3 m, 10 m)

IZN10-CP
IZN10-CPZ

Adaptador AC (100 a 240 VAC)

IZN10-FP-X196EU

Kit de limpieza para aguja del electrodo

 IZS30-M2

Ionizador (Tipo boquilla)
Serie IZN10

Características

Forma de pedido

01 PIZN10 06
Tipo boquilla AC de alta frecuencia

Nota) Usado con un racor y un tubo en el extremo 
Roscas hembra para conexionado Nota) Rc1/8

Símbolo
01
02
11

Tipo boquilla

Salida NPN
Salida PNP

—
P

Especificación de salida

ø6: Sistema métrico
ø6.35 (1/4): Pulgadas
ø6: Sistema métrico (en codo)
 ø6.35 (1/4): Pulgadas (en codo) 

06
07
16
17

Tamaño de conexión

Tipo
Boquilla para disipación de electricidad estática con ahorro energético
Boquilla para caudal elevado

Accesorios

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega Productos relacionados

IZN10-01P06 IZN10-11P06IZN10-02P06

Los artículos en stock pueden
sufrir modificaciones sin previo aviso.

Serie IZD
Serie IZE
Serie IZH - 
Serie AF - Filtro de la línea principal - página 1085
Serie AM - Filtro micrónico - página 1
Serie AR - Regulador de aire - página 1087
Serie KA - 
Serie TAS/TAU - T

Ionizador / Tipo boquilla – Serie IZN10 1359
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Boquilla para disipación de electricidad estática con ahorro energético / IZN10-01� 
Boquilla para caudal elevado / IZN10-02�

 Codo para conexión de tubo / IZN10-�� 

IZN10-11
Roscas hembra para conexionado (Rc1/8)

Distancia entre caras 14

16

Rc1/8
13

46

16

A-A

6

12

ø3
.4

8

6

16

06
07

06
07

16
17

180º

[mm]

IZN10-   �06 [mm]
IZN10-   �07 [pulgadas]

AModelo

3.5
7 

01
02
01
02

[mm]

IZN10-��16 [mm]
IZN10-��17 [pulgadas]

BModelo
22 
24.5

C
16 
18.5

D
11.5
12 

11

2632 2 x M3 prof. 10  

C

D

ø10

B

511

40

93.6

25

7

55
(110)

18
.5

100

A

A

 (Tomacorriente para
cableado a tierra)

M3 prof. 4

A

Dimensiones

Nota 1) Medido con una sonda de 1000 MΩ y 5 pF. 
Nota 2) Medido con una distancia de 100 mm entre el objeto cargado y el ionizador a una presión de purga de aire de 0.3 MPa. 

Para conocer el tiempo de disipación de la electricidad estática, consulte los datos técnicos. 
Nota 3) Valor por encima del nivel de fondo, medido con una distancia de 300 mm desde la parte frontal de la boquilla a una presión de purga de aire de 0.3 MPa. 
Nota 4) La electricidad estática no puede disiparse sin una purga de aire. 

Además, un fallo en la purga de aire puede aumentar la condensación interna de ozono, afectando negativamente al ionizador y al equipo periférico.
Asegúrese de realizar una purga de aire mientras activa el ionizador.

Modelo de ionizador IZN10-��
(especificación NPN)

IZN10-��P
(especificación PNP)

Método de generación de iones

Método de aplicación de tensión

Salida de descarga Nota 1)

Equilibrio iónico Nota 2)

Generación de ozono Nota 3)

Modelo de descarga tipo corona

Tipo AC de alta frecuencia

2,500 V

En el rango de ±10 V

En el rango de ±15 V

0.03 ppm (0.05 ppm en el caso de la boquilla de disipación de electricidad estática con ahorro energético)

Aire (limpio y seco)

 0.05 MPa a 0.7 MPa

ø6 / ø1/4"

24 VDC ±10%

80 mA

20 mm a 500 mm

0 a 55ºC

35 a 65% HR

Durabilidad: 50 Hz, Amplitud: 1 mm, XYZ cada 2 horas

10 G

120 g

Conectado a GND
 (Tensión ON: 0.6 V o menos)
Consumo de corriente: 5 mA o menos

Conectado a +24 V
(Tensión conectada: Entre +19 V y
tensión de alimentación)

Consumo de corriente: 5 mA o menos
Corriente máx. de carga: 40 mA
Tensión residual: 1 V o menos
(corriente de carga a 40 mA)
Tensión máx. aplicada: 28 VDC

Carcasa: ABS, acero inoxidable
Boquilla: Acero inoxidable
Aguja del electrodo: Tungsteno

Marca CE, conformidad UL (CSA)

Corriente máx. de carga: 40 mA
Tensión residual: 1 V o menos
(corriente de carga a 40 mA)

Purga de aire

Tensión de alimentación

Consumo de corriente

Señal de entrada

Señal de salida

Distancia efectiva de disipación de
la electricidad estática

Material

Humedad ambiente

Temperatura ambiente y de fluido

Resistencia a vibraciones

Resistencia a impactos

Peso

Normas

Señal de parada de descarga

Señal de reinicio

Señal de conmutación externa

Señal de descarga

Señal de error

Señal de mantenimiento

Fluido

Presión de trabajo Nota 4)

Tamaño del tubo de conexión

Estática con ahorro energético
Boquilla de disipación de electricidad

Boquilla para caudal elevado

Características técnicas

Serie IZN10 – Ionizador / Tipo boquilla1360

Ionizador
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Boquilla para disipación de electricidad estática con ahorro energético / IZN10-01� 
Boquilla para caudal elevado / IZN10-02�

 Codo para conexión de tubo / IZN10-�� 

IZN10-11
Roscas hembra para conexionado (Rc1/8)

Distancia entre caras 14

16

Rc1/8
13

46

16

A-A

6

12

ø3
.4

8

6

16

06
07

06
07

16
17

180º

[mm]

IZN10-   �06 [mm]
IZN10-   �07 [pulgadas]

AModelo

3.5
7 

01
02
01
02

[mm]

IZN10-��16 [mm]
IZN10-��17 [pulgadas]

BModelo
22 
24.5

C
16 
18.5

D
11.5
12 

11
2632 2 x M3 prof. 10  

C

D

ø10

B

511

40

93.6

25

7

55
(110)

18
.5

100

A

A

 (Tomacorriente para
cableado a tierra)

M3 prof. 4

A

Dimensiones

Nota 1) Medido con una sonda de 1000 MΩ y 5 pF. 
Nota 2) Medido con una distancia de 100 mm entre el objeto cargado y el ionizador a una presión de purga de aire de 0.3 MPa. 

Para conocer el tiempo de disipación de la electricidad estática, consulte los datos técnicos. 
Nota 3) Valor por encima del nivel de fondo, medido con una distancia de 300 mm desde la parte frontal de la boquilla a una presión de purga de aire de 0.3 MPa. 
Nota 4) La electricidad estática no puede disiparse sin una purga de aire. 

Además, un fallo en la purga de aire puede aumentar la condensación interna de ozono, afectando negativamente al ionizador y al equipo periférico.
Asegúrese de realizar una purga de aire mientras activa el ionizador.

Modelo de ionizador IZN10-��
(especificación NPN)

IZN10-��P
(especificación PNP)

Método de generación de iones

Método de aplicación de tensión

Salida de descarga Nota 1)

Equilibrio iónico Nota 2)

Generación de ozono Nota 3)

Modelo de descarga tipo corona

Tipo AC de alta frecuencia

2,500 V

En el rango de ±10 V

En el rango de ±15 V

0.03 ppm (0.05 ppm en el caso de la boquilla de disipación de electricidad estática con ahorro energético)

Aire (limpio y seco)

 0.05 MPa a 0.7 MPa

ø6 / ø1/4"

24 VDC ±10%

80 mA

20 mm a 500 mm

0 a 55ºC

35 a 65% HR

Durabilidad: 50 Hz, Amplitud: 1 mm, XYZ cada 2 horas

10 G

120 g

Conectado a GND
 (Tensión ON: 0.6 V o menos)
Consumo de corriente: 5 mA o menos

Conectado a +24 V
(Tensión conectada: Entre +19 V y
tensión de alimentación)

Consumo de corriente: 5 mA o menos
Corriente máx. de carga: 40 mA
Tensión residual: 1 V o menos
(corriente de carga a 40 mA)
Tensión máx. aplicada: 28 VDC

Carcasa: ABS, acero inoxidable
Boquilla: Acero inoxidable
Aguja del electrodo: Tungsteno

Marca CE, conformidad UL (CSA)

Corriente máx. de carga: 40 mA
Tensión residual: 1 V o menos
(corriente de carga a 40 mA)

Purga de aire

Tensión de alimentación

Consumo de corriente

Señal de entrada

Señal de salida

Distancia efectiva de disipación de
la electricidad estática

Material

Humedad ambiente

Temperatura ambiente y de fluido

Resistencia a vibraciones

Resistencia a impactos

Peso

Normas

Señal de parada de descarga

Señal de reinicio

Señal de conmutación externa

Señal de descarga

Señal de error

Señal de mantenimiento

Fluido

Presión de trabajo Nota 4)

Tamaño del tubo de conexión

Estática con ahorro energético
Boquilla de disipación de electricidad

Boquilla para caudal elevado

Características técnicas

Ionizador / Tipo boquilla – Serie IZN10 1361
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Fijación para montaje en raíl DIN / IZN10-B3

70

20.533

70
55

33
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20.5

Montaje interno

Espaciador (5 mm)

17 (Paso de montaje)

Fijación ∗

Tuerca
hexagonal

Ionizador ∗

9.5

L1

L2

Este juego está formado por un tornillo Allen, un espaciador y 
una tuerca hexagonal. 
Nota) El ionizador, la fijación en L y la fijación de montaje en raíl DIN deben 

prepararse por separado. 

IZN10 ES  2

Paso
17 mm

Símbolo
ES

Paso de montaje
Estaciones

2
3
4

Símbolo
2
3
4

Estaciones de montaje

L1
37
54
71

L2
40
60
75

 
IZN10-ES2
IZN10-ES3
IZN10-ES4

Número de espaciadores
4
6
8

∗ Prepare por separado dos fijaciones y el ionizador.

Dimensiones

Juego de piezas para montaje en bloque

Forma de pedido

2 x Tornillo Allen M3

Tornillo Allen

(Pídalo por 
separado.)

(Pídalo por 
separado.)

(R
an

go
 de

 re
gu

lac
ión

 
de

l á
ng

ulo
 de

 m
on

taj
e)

 
40

º

Fijación en L / IZN10-B1

Fijación de pivote / IZN10-B2

61

20.5
33

61
9

20.5

52

33

46

 Montaje internoMontaje pivotante

 Montaje interno

2 
x 

3.
4
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0
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40 5

50

ø3.4 2 x M3

2 x
 R

10

30º30
º
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1711
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40 5

(Accesorio)

8 x ø3.4

2 x  3.4
(9

0)
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º
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l
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e 
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)

3.
4

20

59

18
24

14

11

40

4

6456

20º

(Accesorio)

ø3.4 90º

20
28

9.
5

(Rango de regulación del

ángulo de montaje)

Dimensiones

2 x Tornillo Allen M3

2 x Tornillo Allen M3

Serie IZN10 – Ionizador / Tipo boquilla1362

Ionizador
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Fijación para montaje en raíl DIN / IZN10-B3

70

20.533

70
55

33

Montaje internoMontaje pivotante

17

50

9
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(Accesorio)
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61

20.5

Montaje interno

Espaciador (5 mm)

17 (Paso de montaje)

Fijación ∗

Tuerca
hexagonal

Ionizador ∗

9.5

L1

L2

Este juego está formado por un tornillo Allen, un espaciador y 
una tuerca hexagonal. 
Nota) El ionizador, la fijación en L y la fijación de montaje en raíl DIN deben 

prepararse por separado. 

IZN10 ES  2

Paso
17 mm

Símbolo
ES

Paso de montaje
Estaciones

2
3
4

Símbolo
2
3
4

Estaciones de montaje

L1
37
54
71

L2
40
60
75

 
IZN10-ES2
IZN10-ES3
IZN10-ES4

Número de espaciadores
4
6
8

∗ Prepare por separado dos fijaciones y el ionizador.

Dimensiones

Juego de piezas para montaje en bloque

Forma de pedido

2 x Tornillo Allen M3

Tornillo Allen

(Pídalo por 
separado.)

(Pídalo por 
separado.)

(R
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go
 de

 re
gu

lac
ión

 
de
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º

Ionizador / Tipo boquilla – Serie IZN10 1363
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Serie IZS31 – Ionizador / Tipo barra1364

Ionizador
780Ionizador

Tipo barra

Símbolo
300
380
620
780

Longitud de barra
300 mm
380 mm
620 mm
780 mm

Longitud de barra

Salida
Salida NPN
Salida PNP

–
P

IZS31

Modelo de cartucho de electrodo / Material de la aguja del electrodo

Bajo mantenimiento

Tungsteno
Silicio

Acero inoxidable
Tungsteno

Silicio

Símbolo
  -
C
S
J
K

Tipo de cartucho del electrodo Material de la aguja del electrodo

P

• Frecuencia de conmutación: 60 Hz, aplicable a piezas de trabajo en rápido movimiento.
• Eficaz eliminación de la electricidad estática a cortas distancias.
• Funciones de indicación y de seguridad.
• Emisión continua de iones de la polaridad deseada en el modo DC.

• 3 tipos de sensores disponibles:
   - Sensor de autoequilibrado (modelo de alta precisión); monitorización del estado de equilibrio iónico.
   - Sensor de autoequilibrado (modelo de montaje en el cuerpo); monitorización del estado de equilibrio iónico.
   - Sensor de retroalimentación: Rápida disipación de la electricidad estática.
• Variaciones de cartuchos de electrodos:
   - Cartucho con boquilla de alta eficiencia: Mejorado tiempo de descarga con bajo consumo de aire.
   - Cartucho con bajo mantenimiento. Reducida contaminación de la aguja.
• 3 tipos de materiales para la aguja del electrodo:
   - Tungsteno: Equilibrio iónico de 30 V.
   - Monocristal de silicio: Equilibrio iónico de 30 V.
   - Acero inoxidable: Equilibrio iónico de 100V.

Ionizador
Serie IZS31

Características

Forma de pedido

1100
1260
1500
1900
2300

1100 mm
1260 mm
1500 mm
1900 mm
2300 mm

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega Productos relacionados

IZS31-300P IZS31-620PIZS31-380P IZS31-780P
IZS31-1100P IZS31-1500PIZS31-1260P IZS31-1900P

®

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Rápida disipación 
de la electricidad 
estática

Serie IZD
Serie IZE
Serie IZH - Medidor de electricidad estática portáti
Serie AF - Filtro de la línea principal - página 1085
Serie AM - Filtro micrónico - página 1
Serie AR - Regulador de aire - página 1087
Serie KA - Racordaje instantáneo antiestático
Serie TAS/TAU - T
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Ionizador / Tipo barra – Serie IZS31 1365

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Sensor de retroalimentación
IZS31-DF

Cable de alimentación
· IZS31-CP (3 m)
· IZS31-CPZ ( 10 m)

Fijación final / IZS31-BE Fijación central / IZS31-BM

· IZS31-NT 
(Material: Tungsteno)

· IZS31-NC
(Material: Silicio)

· IZS31-NS 
(Material: Acero inoxidable)

Sensor de autoequilibrado
[modelo de gran precisión]
IZS31-DG

Longitud de barra [mm]

300, 380, 620, 780
1100, 1260, 1500

1900, 2300

Cantidad
Fijación central

Ninguno
Con 1 ud.
Con 2 uds.

Fijación final
Fijación central

Sensor de autoequilibrado
[modelo de montaje en el cuerpo]
IZS31-DE 
· Cable de conexión A/B (1 ud. cada uno)
· Fijación del sensor (1 ud.)          Accesorios

· Para accionamiento:
IZS31-CF (12P)

· Para señales E/S:
IZS31-CR (6P)

Fijación del sensor / IZS31-BL
(para montar IZS31-DE sobre el cuerpo)

· IZS31-NJ
(Material: Tungsteno)

· IZS31-NK
(Material: Silicio)

∗

Fijación del sensor

Tornillo Allen 
M3 x 12 (2 uds.)
(Accesorio)Nota) La referencia del modelo corresponde a una fijación única.

(Accesorio)

Nota) El número de fijaciones centrales necesario, enumerado a continuación,
          depende de la longitud de la barra.

Independientemente de la longitud de la barra, siempre son necesarias 2 fijaciones finales.

Fijación final

2 uds.

Accesorios

Adaptador AC (100 a 240 VAC)
IZS31-FP-X196EU

· Tornillo Allen para la fijación del 
sensor (2 uds.) 

Cable de conexión A/B para 
conectar el sensor de 
autoequilibrado al cuerpo

Cartucho de electrodo con rápida 
disipación de la electricidad 
estática 

Cartucho de electrodo 
con bajo mantenimiento 

Tornillo Allen 
M4 x 6 (4 uds.)

Suministrado con 2 tornillos 
Allen para la fijación del 
sensor (2 uds.)
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Serie IZS31 – Ionizador / Tipo barra1366

Ionizador
Temperatura ambiente 
Humedad ambiente
Material de la carcasa 
Resistencia a vibraciones
Resistencia a impactos
Peso
Distancia de instalación

0 a 50ºC
35 a 85% humedad relativa (sin condensación)

Durabilidad 50 Hz    Amplitud 1 mm   XYZ cada 2 horas
ABS

200 g (incluido el cable)
10 a 50 mm (recomendado) —

ABS

110 g (incluido el cable)

Modelo de sensor IZS31-DF
(Sensor de retroalimentación)

IZS31-DG
(Sensor de autoequilibrado [Modelo de gran precisión])

IZS31-DE
(Sensor de autoequilibrado

[Modelo de montaje en el cuerpo])

Nota 1) En el caso de llevar a cabo la purga de aire entre un objeto cargado y un ionizador a una distancia de 300 mm.
Nota 2) En el caso de utilizar un cartucho de electrodo de bajo mantenimiento, la presión de trabajo debe ser de 0.05 MPa o superior.
Nota 3) En aquellos casos en los que el potencial de un objeto cargado se mida mediante un sensor de retroalimentación, la relación entre el potencial a medir y
             el monitor del sensor la tensión de salida y el rango de detección del sensor variará en función de la distancia de instalación del sensor.

Fluido
Presión de trabajo
Diám. ext. de tubo de conexión

Modo DC continuo

Modo DC por impulsos

Modo DC
Señal de parada de descarga de electricidad
Señal de mantenimiento
Señal de disipación de electricidad estática completada
Señal de salida de mantenimiento
Señal de error
Salida del monitor del sensor Nota 3)

IZS31-��P (especificación PNP)IZS31-�� (especificación NPN)
Modelo de descarga tipo corona

DC continuo, DC por impulsos, DC
±7000 V

±30 V (aguja de electrodo de acero inoxidable: 100 V)
Aire (limpio y seco)

0.7 MPa o menos Nota 2)

ø4
24 VDC ±10%

200 mA o menos (Durante el reposo: 120 mA o menos)

170 mA o menos

Salida de tensión 1 a 5 V (Conectar a 10 kΩ o carga superior)
50 a 2000 mm (Modo DC continuo: 200 a 2000 mm)

0 a 50 ºC
35 a 80% humedad relativa (sin condensación)

Cubierta del ionizador: ABS, Aguja del electrodo: Tungsteno, monocristal de silicio, acero inoxidable
Durabilidad 50 Hz    Amplitud 1 mm   XYZ cada 2 horas

10 G

Modelo de ionizador

Marca CE, conformidad UL (CSA)

Corriente máx. de carga: 100 mA
Tensión residual: 1 V o menos (corriente de carga a 100 mA)
Tensión máx. aplicada: 28 VDC

Conectado a GND (Tensión: 5 VDC o menos, 
Consumo de corriente: 5 mA o menos)

Conectado a +24 V (Tensión: Entre 19 VDC y tensión
de alimentación, Consumo de corriente: 5 mA o menos)

Corriente máx. de carga: 100 mA
Tensión residual: 1 V o menos
(corriente de carga a 100 mA)

Método de generación de iones
Método de aplicación de tensión
Salida de descarga de electricidad
Equilibrio iónico  Nota 1)

Purga de aire

Tensión de alimentación

Señal de
entrada

Señal de
salida

Distancia efectiva de disipación de la electricidad estática
Temperatura ambiente y de fluido
Humedad ambiente
Material
Resistencia a vibraciones
Resistencia a impactos
Normas

Sensor de autoequilibrado [Modelo de montaje en el cuerpo]: 300 mA o menos
Sensor de autoequilibrado [Modelo de gran precisión]: 200 mA o menos
                          Cuando no se usa un sensor: 170 mA o menos

ABS, acero inoxidable

  10 G
220 g (incluido el cable)

Características técnicas

Características técnicas del sensor

Consumo de 
corriente 
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Ionizador / Tipo barra – Serie IZS31 1367

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Temperatura ambiente 
Humedad ambiente
Material de la carcasa 
Resistencia a vibraciones
Resistencia a impactos
Peso
Distancia de instalación

0 a 50ºC
35 a 85% humedad relativa (sin condensación)

Durabilidad 50 Hz    Amplitud 1 mm   XYZ cada 2 horas
ABS

200 g (incluido el cable)
10 a 50 mm (recomendado) —

ABS

110 g (incluido el cable)

Modelo de sensor IZS31-DF
(Sensor de retroalimentación)

IZS31-DG
(Sensor de autoequilibrado [Modelo de gran precisión])

IZS31-DE
(Sensor de autoequilibrado

[Modelo de montaje en el cuerpo])

Nota 1) En el caso de llevar a cabo la purga de aire entre un objeto cargado y un ionizador a una distancia de 300 mm.
Nota 2) En el caso de utilizar un cartucho de electrodo de bajo mantenimiento, la presión de trabajo debe ser de 0.05 MPa o superior.
Nota 3) En aquellos casos en los que el potencial de un objeto cargado se mida mediante un sensor de retroalimentación, la relación entre el potencial a medir y
             el monitor del sensor la tensión de salida y el rango de detección del sensor variará en función de la distancia de instalación del sensor.

Fluido
Presión de trabajo
Diám. ext. de tubo de conexión

Modo DC continuo

Modo DC por impulsos

Modo DC
Señal de parada de descarga de electricidad
Señal de mantenimiento
Señal de disipación de electricidad estática completada
Señal de salida de mantenimiento
Señal de error
Salida del monitor del sensor Nota 3)

IZS31-��P (especificación PNP)IZS31-�� (especificación NPN)
Modelo de descarga tipo corona

DC continuo, DC por impulsos, DC
±7000 V

±30 V (aguja de electrodo de acero inoxidable: 100 V)
Aire (limpio y seco)

0.7 MPa o menos Nota 2)

ø4
24 VDC ±10%

200 mA o menos (Durante el reposo: 120 mA o menos)

170 mA o menos

Salida de tensión 1 a 5 V (Conectar a 10 kΩ o carga superior)
50 a 2000 mm (Modo DC continuo: 200 a 2000 mm)

0 a 50 ºC
35 a 80% humedad relativa (sin condensación)

Cubierta del ionizador: ABS, Aguja del electrodo: Tungsteno, monocristal de silicio, acero inoxidable
Durabilidad 50 Hz    Amplitud 1 mm   XYZ cada 2 horas

10 G

Modelo de ionizador

Marca CE, conformidad UL (CSA)

Corriente máx. de carga: 100 mA
Tensión residual: 1 V o menos (corriente de carga a 100 mA)
Tensión máx. aplicada: 28 VDC

Conectado a GND (Tensión: 5 VDC o menos, 
Consumo de corriente: 5 mA o menos)

Conectado a +24 V (Tensión: Entre 19 VDC y tensión
de alimentación, Consumo de corriente: 5 mA o menos)

Corriente máx. de carga: 100 mA
Tensión residual: 1 V o menos
(corriente de carga a 100 mA)

Método de generación de iones
Método de aplicación de tensión
Salida de descarga de electricidad
Equilibrio iónico  Nota 1)

Purga de aire

Tensión de alimentación

Señal de
entrada

Señal de
salida

Distancia efectiva de disipación de la electricidad estática
Temperatura ambiente y de fluido
Humedad ambiente
Material
Resistencia a vibraciones
Resistencia a impactos
Normas

Sensor de autoequilibrado [Modelo de montaje en el cuerpo]: 300 mA o menos
Sensor de autoequilibrado [Modelo de gran precisión]: 200 mA o menos
                          Cuando no se usa un sensor: 170 mA o menos

ABS, acero inoxidable

  10 G
220 g (incluido el cable)

Características técnicas

Características técnicas del sensor

Consumo de 
corriente 

Cartucho del electrodo

4 x M4 x 0.7 prof. 5

Cartucho del electrodo

20
30

16
20 58

Selector del nivel de mantenimiento

14 14

16 36

19 14

L

KJH04-M5-X34

17

52

Selector de frecuenciaRegulador de ajuste de equilibrio

25
80 x (n-1) 70

10
19

.6
25

IZS31-300
IZS31-380
IZS31-620
IZS31-780
IZS31-1100
IZS31-1260
IZS31-1500
IZS31-1900
IZS31-2300

n (Número de cartuchos de electrodos), 
Dimensión L

L[mm]
300
380
620
780

1100
1260
1500
1900
2300

nReferencia
3
4
7
9

13
15
18
23
28

Racor
M-5P-X112

KJH04-M5-X34Nota)

Longitud de barra [mm]
300, 380, 620, 780
1100, 1260, 1500,

1900, 2300
Nota) El tapón (M-5P-X112, 1 un.) se incluye en el envío.

Ionizador / IZS31- ���� - ��

Dimensiones

(Para montaje, lado 
opuesto: igual) 
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Serie IZS31 – Ionizador / Tipo barra1368

Ionizador

40
15 23

14 3

5.
4

1839
24

Ángulo regulable

31

22 4.5
2 

x 
5.

4

20

(33)

(31)

2

32

Longitud total del ionizador (L)

10
0

27
2

IZS31-����-��

Longitud total del ionizador ( L)

IZS31-����-��
Tornillo de montaje M5

6.5
33
22

12

Fijación final / IZS31-BE

Fijación central / IZS31-BM

Fijación central
Ninguno

Con 1 ud.
Con 2 uds.

Longitud de barra [mm]
300, 380, 620, 780
1100, 1260, 1500

1900, 2300

94
27

83
27

2632

2

10
0

27

Ángulo regulable
(90º)(Accesorio)

Dimensiones

Tornillo Allen M4 
x 6

Instalación 
horizontal

Instalación 
hacia abajo

Cuando se 
monta invertido

Nota) Número de fijaciones centrales incluidas 
en un modelo con fijaciones. 

(6
.2

)

L

3

60
7

(Rojo)

12

1
SM

C

8.
8

8.
8

11

61

50.5

13

0.
5

3500

ø4
.8

1500

ø4
.8

ø1
0.

2

16
.6

ø1
0.

2

815

2 x R3.3

0.
5

13
ø1

0.
26.5 7.8

7.
7 60

14

69
78

23

7

913

58

87.5

25

10

1
6

AmplificadorCabezal 2 x ø3.4 2 x ø3.4

12

5

71

14
.5

95
98

ø6
.6

0.
2

0.
2

20

8.
8

3500

ø4
.8

1500

ø4
.8

ø1
0.

2

815

13
ø1

0.
27.8

7.
7 60

14

69
78

23

2 x ø3.4

1
6

AmplificadorCabezal 2 x ø3.4

Parte de detección

Sensor de retroalimentación / IZS31-DF

Sensor de autoequilibrado [Modelo de gran precisión] / IZS31-DG

Cable de alimentación / IZS31-CP�

Modelo
  3000
10000

L [mm]
IZS31-CP
IZS31-CPZ

2 x ø6.6 prof. de avellanado del orificio, 5.7 prof.
(Altura de la superficie de asiento del tornillo: 8.8)

Parte de detección

Dimensiones
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Ionizador / Tipo barra – Serie IZS31 1369

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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40
15 23

14 3

5.
4

1839
24

Ángulo regulable

31

22 4.5

2 
x 

5.
4

20

(33)

(31)

2

32

Longitud total del ionizador (L)

10
0

27
2

IZS31-����-��

Longitud total del ionizador ( L)

IZS31-����-��
Tornillo de montaje M5

6.5
33
22

12

Fijación final / IZS31-BE

Fijación central / IZS31-BM

Fijación central
Ninguno

Con 1 ud.
Con 2 uds.

Longitud de barra [mm]
300, 380, 620, 780
1100, 1260, 1500

1900, 2300

94
27

83
27

2632

2

10
0

27

Ángulo regulable
(90º)(Accesorio)

Dimensiones

Tornillo Allen M4 
x 6

Instalación 
horizontal

Instalación 
hacia abajo

Cuando se 
monta invertido

Nota) Número de fijaciones centrales incluidas 
en un modelo con fijaciones. 

(6
.2

)

L

3

60
7

(Rojo)

12

1

SM
C

8.
8

8.
8

11

61

50.5

13

0.
5

3500

ø4
.8

1500

ø4
.8

ø1
0.

2

16
.6

ø1
0.

2

815

2 x R3.3

0.
5

13
ø1

0.
26.5 7.8

7.
7 60

14
69
78

23

7
913

58

87.5

25

10

1
6

AmplificadorCabezal 2 x ø3.4 2 x ø3.4

12

5

71

14
.5

95
98

ø6
.6

0.
2

0.
2

20

8.
8

3500

ø4
.8

1500

ø4
.8

ø1
0.

2

815

13
ø1

0.
27.8

7.
7 60

14

69
78

23

2 x ø3.4

1
6

AmplificadorCabezal 2 x ø3.4

Parte de detección

Sensor de retroalimentación / IZS31-DF

Sensor de autoequilibrado [Modelo de gran precisión] / IZS31-DG

Cable de alimentación / IZS31-CP�

Modelo
  3000
10000

L [mm]
IZS31-CP
IZS31-CPZ

2 x ø6.6 prof. de avellanado del orificio, 5.7 prof.
(Altura de la superficie de asiento del tornillo: 8.8)

Parte de detección

Dimensiones
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Serie IZS31 – Ionizador / Tipo barra1370

Ionizador

Conector modular 12P
(para alimentación)

Conector modular 12P
(para conectar el ionizador)

Conector modular 6P
(para conectar el ionizador)

Regulador de ajuste del equilibrio iónico

8.
8

30

2 x ø3.4

6.
5

35

846.5
48

97

5

230 +60
0

4.
8

230 (Tolerancia 1%)

1

66

1

1

12

12

1

IZS31-BL (incluido con IZS31-DE)

(Incluido con IZS31-BE)

Fijación del sensor Tornillo Allen M3 x 12

IZS31-DE
Sensor de autoequilibrado

Incluido con IZS31-BL

(3
5)

(1
15

)

NT IZS31-NT

IZS31

IZS31-CR (incluido con IZS31-DE)
Cable de conexión B (6P)

IZS31-CF (incluido con IZS31-DE)
Cable de conexión A (12P)

IZS31-CP
Cable de alimentación

IZS31-BE
Fijación final

(4
2)

84
100

10

3548

204.5
34

20
14

Cuando se monta sobre el ionizador

Cable de conexión B (6P) / IZS31-CR

Fijación del sensor / IZS31-BL

Cable de conexión A (12P) / IZS31-CF

Sensor de autoequilibrado [Modelo de montaje en el cuerpo] / IZS31-DE

Tornillo Allen M4 x 6

Dimensiones
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Ionizador – Serie IZS40/41/42 1371

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Modelo estándar, serie IZS40.
  Funcionamiento sencillo: Basta con encender y apagar.

• Modelo con sensor de retroalimentación, serie IZS41.
  El sensor de retroalimentación permite la rápida disipación de la electricidad estática.
    - Modo de funcionamiento de ahorro energético.
    - Modo de funcionamiento de neutralización continua.

• Modelo AC doble, serie IZS42.
  Reducida amplitud de potencial: 25 V o menos.

• Reducción del tiempo de ajuste y mantenimiento mediante el uso de un sensor de autoequilibrado:
    - Modelo integrado (estándar): El sensor está instalado en el cuerpo del ionizador y se puede montar en cualquier sitio.

• Ajuste del ionizador con control remoto.
    - Puede reconocer y controlar hasta 16 ionizadores mediante el ajuste de dirección.

• Cartuchos de electrodo de escaso mantenimiento.
• Se puede usar un cableado de transición.

Ionizador
Serie IZS40/41/42

Características

Forma de pedido

IZS 40
IZS

Tipo barra
Tipo

41
42

Modelo con sensor de retroalimentación
Modelo AC doble

Tipo
40 Modelo estándar

∗ El número de fijaciones intermedias 
depende de la longitud de la barra. 
(Véase la tabla inferior.)

∗ Véase la tabla inferior para la 
selección de las conexiones 
instantáneas.

∗ El sensor de retroalimentación no se puede usar con el 
modelo IZS42.

340
400
460
580
640
820
1120
1300
1600
1900
2320
2500

Longitud de
barra [mm]

  340
  400
  460
  580
  640
  820
1120
1300
1600
1900
2320
2500

Símbolo

Longitud de barra

Modelo de cartucho de electrodo / Material del electrodo
Símbolo

–
C
J
K

Material del electrodo
Tungsteno

Silicio
Tungsteno

Silicio

Tipo de cartucho del electrodo

Cartucho de alta velocidad

Cartucho de tipo ahorro
energético

Especificaciones de entrada/salida
–
P

NPN
PNP

–
Z
N

Con cable de alimentación (3 m)
Con cable de alimentación (10 m)
Sin cable de alimentación

Cable de alimentación

–
F
G

Símbolo Sensor
Sensor integrado.

Sensor de retroalimentación
Sensor de autoequilibrado [Modelo de alta precisión]

�
�
�

�
—
�

IZS41 IZS42
Sensor

Fijación
–
B

Sin fijación
Con fijación∗

  340 a  760
  820 a 1600
1660 a 2380
2440 a 2500

Símbolo de longitud de barra Fijación final Fijación intermedia

Con 2 uds.

Ninguno
Con 1 ud.
Con 2 uds.
Con 3 uds.

Número de fijaciones

Conexión instantánea
06
08
10

Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø10

06
08
10

Símbolo de longitud de barra

ø6
ø8

ø10

�
—
—

340
�
—
—

400
�
—
—

460
�
—
—

580
�
—
—

640
�
�
—

820
�
�
—

1120
�
�
—

1300
—
�
�

1600
—
�
�

1900
—
�
�

2320
—
�
�

2500

Tamaño de conexión recomendado [mm]

Tipo 40

Tipo 41/42

� :  Con conexionado en un lado
� :  Con conexionado en ambos lados

42
1600
1600

10
10

B
B

∗ Cuando se usa el adaptador AC, 
no es posible utilizar la función de 
entrada/salida; por tanto, 
especifique "—" para esta opción.

∗ Si sólo se requiere un conector e-con para 
el modelo IZS40, especifique "N" y pida el 
conector (modelo: ZS-28-C) por separado.

∗ Para usar el adaptador AC, especifique "N" 
y pídalo por separado (véase la pág.1374)

- Modelo de alta precisión (opcional): Se puede seleccionar "Ajuste de equilibrio iónico en 
una entrada de señal externa" o "Ajuste de equilibrio iónico en cualquier momento".

Instantánea 
Símbolo de 
conexión

Diám. ext. de 
tubo aplicable 

[mm]
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Serie IZS40/41/42 – Ionizador1372

Ionizador

Características técnicas

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega Productos relacionados

IZS40-340-06B
IZS40-400-06B
IZS40-460-06B
IZS40-580-06B
IZS40-640-06B
IZS40-820-06B

IZS41-340P-06B
IZS41-400P-06B
IZS41-460P-06B
IZS41-580P-06B
IZS41-640P-06B
IZS41-820P-06B

IZS40-1120-06B
IZS40-1300-06B
IZS40-1600-08B
IZS40-1900-08B
IZS40-2320-08B
IZS40-2500-08B

IZS41-1120P-06B
IZS41-1300P-06B
IZS41-1600P-08B
IZS41-1900P-08B
IZS41-2320P-08B
IZS41-2500P-08B

IZS42-340P-06B
IZS42-400P-06B
IZS42-460P-06B
IZS42-580P-06B
IZS42-640P-06B
IZS42-820P-06B

IZS42-1120P-06B
IZS42-1300P-06B
IZS42-1600P-08B
IZS42-1900P-08B
IZS42-2320P-08B
IZS42-2500P-08B

Serie IZD
Serie IZE
Serie IZH - 
Serie AF - Filtro de la línea principal - página 1085
Serie AM - Filtro micrónico - página 1
Serie AR - Regulador de aire - página 1087
Serie KA - 
Serie TAS/TAU - T

Número de cartuchos de electrodos / Peso de la barra

Sensor externo

Número de cartuchos de electrodos

Peso [g]
IZS40
IZS41
IZS42

Símbolo de longitud de barra

Temperatura ambiente
Humedad ambiente
Material de la carcasa
Resistencia a impactos
Peso
Distancia de instalación
Estándares / Directivas

0 a 50°C
35 a 80% humedad relativa (sin condensación)

ABS

200 g (incluido el peso del cable)
10 a 50 mm (recomendado)

220 g (incluido el peso del cable)
—

CE, UL, CSA

100 m/s2
ABS, acero inoxidable

340
    5
590
740
860

400
    6
640
790
910

460
    7
690
840
960

  580
      9
  790
  940
1060

  640
    10
  830
  980
1100

  820
    13
  980
1130
1250

1120
    18
1220
1370
1490

1300
    21
1360
1510
1630

1600
    26
1600
1750
1870

1900
    31
1840
1990
2110

2320
    38
2170
2320
2440

2500
    41
2320
2470
2590

Modelo de sensor IZS31-DF
(Sensor de retroalimentación)

IZS31-DG (Sensor de autoequilibrado)
[Modelo de alta precisión]

Fluido
Presión de trabajo
Presión de prueba
Diám. ext. del tubo de conexión

Señal de parada de descarga

Señal de mantenimiento

Señal de error

IZS41-�� (NPN) IZS41-��P (PNP) IZS42-�� (NPN) IZS42-��P (PNP)IZS40

AC, AC continua, DC

±30 V
Aire (limpio y seco)
0.5 MPa o menos

0.7 MPa
ø6, ø8, ø10

24 VDC ±10% (100 a 240 VAC: adaptador AC opcional)

±7,000 V

—

—

—

AC doble
±6,000 V

AC, DC
Modelo de descarga tipo corona

0 a 40°C
35 a 80% humedad relativa (sin condensación)

Cubierta del ionizador: ABS, Cartucho del electrodo: PBT, Electrodo: Tungsteno, monocristal de silicio
100 m/s2

CE (Directiva EMC: 2004/108/CE)

50 a 2000 mm (Modo AC continuo: 200 a 2000 mm,
Funcionamiento manual/Funcionamiento automático: 100 a 2000 mm)

50 a 2000 mm
(Funcionamiento manual/Funcionamiento automático: 100 a 2000 mm)50 a 2000 mm

Detección del error de alta tensión
(la descarga de iones se detiene

si se produce un error)

Modelo de ionizador

Corriente máx. de carga: 100 mA
Caída de tensión: 1 V o menos
(a corriente de carga de 100 mA)
Tensión máx. aplicada: 26.4 VDC

Conectar a GND
Rango de tensión: 5 VDC o menos
Consumo de corriente:
5 mA o menos

Conectar a +24 V
Rango de tensión:
19 VDC a tensión de alimentación
Consumo de corriente: 5 mA o menos

Conectar a GND
Rango de tensión:
5 VDC o menos
Consumo de corriente: 5 mA o menos

Conectar a +24 V
Rango de tensión:
19 VDC a tensión de alimentación
Consumo de corriente: 5 mA o menos

Corriente máx. de carga: 100 mA
Caída de tensión: 1 V o menos
(a corriente de carga de 100 mA)

Corriente máx. de carga: 100 mA
Caída de tensión: 1 V o menos
(a corriente de carga de 100 mA)
Tensión máx. aplicada: 26.4 VDC

Corriente máx. de carga: 100 mA
Caída de tensión: 1 V o menos
(a corriente de carga de 100 mA)

Método de generación de iones
Tipo de tensión del electrodo
Tensión del electrodo
Equilibrio iónico Nota)

Purgade
aire

Consumo de corriente

Tensión de alimentación
Tensión de alimentación en el cableado de transición

Distancia de trabajo efectiva

Temperatura ambiente y de fluido
Humedad ambiente
Material
Resistencia a impactos
Estándares / Directivas

Señal de
entrada

Señal de
salida

Función

440 mA o inferior (AC continuo,
Funcionamiento automático/Funcionamiento manual: 480 mA o menos)330 mA o menos 700 mA o menos

(Funcionamiento automático/Funcionamiento manual: 740 mA o menos)

Nota) Condiciones: distancia de instalación = 300 mm, purga de aire usada

Adaptador AC (se vende por separado)  

Unidad de control remoto (se vende por separado)

24 VDC a 26.4 VDC

Tensión de entrada
Corriente de salida
Temperatura ambiente
Humedad ambiente
Peso
Estándares / Directivas

Tipo
Capacidad de transmisión
Alimentación
Temperatura ambiente
Humedad ambiente
Peso
Estándares / Directivas

100 VAC a 240 VAC, 50/60 Hz
1 A

0 a 40°C
35 a 65% humedad relativa (sin condensación)

220 g
CE, UL, CSA

Infrarrojo
5 m Nota 1)

2 pilas AAA (se venden por separado) Nota 2)

0 a 45°C
35 a 80% humedad relativa (sin condensación)

33 g (sin pilas)
CE

Modelo

Modelo

IZF10-CG�, IZS41-CG�

IZS41-RC

Nota 1) Varía en función de las 
condiciones y del entorno de 
trabajo.

Nota 2) Las pilas no están incluidas.
Nota 3) Consulte el manual de 

funcionamiento para el manejo 
del control remoto. 

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

contaminación del electrodo 
Señal de detección

Control del equilibrio iónico con el sensor integrado, detección de contaminación del electrodo, detección de error de alta tensión (la descarga de iones se detiene si se 
produce un error), entrada de parada de descarga de iones, cableado de transición, control remoto (se vende por separado), conexión de sensor externo

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc
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Ionizador – Serie IZS40/41/42 1373

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Sensor de retroalimentación
IZS31-DF

Cable de alimentación
· IZS40-CP (3 m) · IZS41-CP (3 m)
· IZS40-CPZ (10 m) · IZS41-CPZ (10 m)

Fijación final /IZS40-BE Fijación intermedia /IZS40-BM

Sensor de autoequilibrado [Modelo de alta precisión]
IZS31-DG

Fijación final

Fijación intermedia

Cartucho de electrodo de alta velocidad
· IZS40-NT (Material: Tungsteno)
· IZS40-NC (Material: Silicio)
Cartucho de electrodo de ahorro energético
· IZS40-NJ (Material: Tungsteno)
· IZS40-NK (Material: Silicio)

Nota) El número de fijaciones intermedias 
necesario, enumerado a continuación, 
depende de la longitud de la barra.
Independientemente de la longitud de la barra, 
siempre son necesarias 2 fijaciones finales.

Nota) La referencia del modelo corresponde a una fijación única.

Nota) Tornillos de montaje del ionizador incluidos, M4 x 8, 2 uds.

Para IZS41/42

Para IZS40
Tungsteno

(Color del cartucho: Blanco) Silicio
(Color del cartucho: Gris)

  340 a  760
  820 a 1600
1660 a 2380
2440 a 2500

Símbolo de longitud de barra Fijación final Fijación intermedia

Con 2 uds.

Ninguno
Con 1 ud.
Con 2 uds.
Con 3 uds.

Accesorios (para piezas individuales)

Características técnicas

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega Productos relacionados

IZS40-340-06B
IZS40-400-06B
IZS40-460-06B
IZS40-580-06B
IZS40-640-06B
IZS40-820-06B

IZS41-340P-06B
IZS41-400P-06B
IZS41-460P-06B
IZS41-580P-06B
IZS41-640P-06B
IZS41-820P-06B

IZS40-1120-06B
IZS40-1300-06B
IZS40-1600-08B
IZS40-1900-08B
IZS40-2320-08B
IZS40-2500-08B

IZS41-1120P-06B
IZS41-1300P-06B
IZS41-1600P-08B
IZS41-1900P-08B
IZS41-2320P-08B
IZS41-2500P-08B

IZS42-340P-06B
IZS42-400P-06B
IZS42-460P-06B
IZS42-580P-06B
IZS42-640P-06B
IZS42-820P-06B

IZS42-1120P-06B
IZS42-1300P-06B
IZS42-1600P-08B
IZS42-1900P-08B
IZS42-2320P-08B
IZS42-2500P-08B

Serie IZD - Sensor electrostático - www.smc.eu
Serie IZE - Monitor electrostático - www.smc.eu
Serie IZH - Medidor de electricidad estática portátil - www.smc.eu
Serie AF - Filtro de la línea principal - página 1085
Serie AM - Filtro micrónico - página 1190
Serie AR - Regulador de aire - página 1087
Serie KA - Racordaje instantáneo antiestático - www.smc.eu
Serie TAS/TAU - Tubos antiestáticos - www.smc.eu

Número de cartuchos de electrodos / Peso de la barra

Sensor externo

Número de cartuchos de electrodos

Peso [g]
IZS40
IZS41
IZS42

Símbolo de longitud de barra

Temperatura ambiente
Humedad ambiente
Material de la carcasa
Resistencia a impactos
Peso
Distancia de instalación
Estándares / Directivas

0 a 50°C
35 a 80% humedad relativa (sin condensación)

ABS

200 g (incluido el peso del cable)
10 a 50 mm (recomendado)

220 g (incluido el peso del cable)
—

CE, UL, CSA

100 m/s2
ABS, acero inoxidable

340
    5
590
740
860

400
    6
640
790
910

460
    7
690
840
960

  580
      9
  790
  940
1060

  640
    10
  830
  980
1100

  820
    13
  980
1130
1250

1120
    18
1220
1370
1490

1300
    21
1360
1510
1630

1600
    26
1600
1750
1870

1900
    31
1840
1990
2110

2320
    38
2170
2320
2440

2500
    41
2320
2470
2590

Modelo de sensor IZS31-DF
(Sensor de retroalimentación)

IZS31-DG (Sensor de autoequilibrado)
[Modelo de alta precisión]

Fluido
Presión de trabajo
Presión de prueba
Diám. ext. del tubo de conexión

Señal de parada de descarga

Señal de mantenimiento

Señal de error

IZS41-�� (NPN) IZS41-��P (PNP) IZS42-�� (NPN) IZS42-��P (PNP)IZS40

AC, AC continua, DC

±30 V
Aire (limpio y seco)
0.5 MPa o menos

0.7 MPa
ø6, ø8, ø10

24 VDC ±10% (100 a 240 VAC: adaptador AC opcional)

±7,000 V

—

—

—

AC doble
±6,000 V

AC, DC
Modelo de descarga tipo corona

0 a 40°C
35 a 80% humedad relativa (sin condensación)

Cubierta del ionizador: ABS, Cartucho del electrodo: PBT, Electrodo: Tungsteno, monocristal de silicio
100 m/s2

CE (Directiva EMC: 2004/108/CE)

50 a 2000 mm (Modo AC continuo: 200 a 2000 mm,
Funcionamiento manual/Funcionamiento automático: 100 a 2000 mm)

50 a 2000 mm
(Funcionamiento manual/Funcionamiento automático: 100 a 2000 mm)50 a 2000 mm

Detección del error de alta tensión
(la descarga de iones se detiene

si se produce un error)

Modelo de ionizador

Corriente máx. de carga: 100 mA
Caída de tensión: 1 V o menos
(a corriente de carga de 100 mA)
Tensión máx. aplicada: 26.4 VDC

Conectar a GND
Rango de tensión: 5 VDC o menos
Consumo de corriente:
5 mA o menos

Conectar a +24 V
Rango de tensión:
19 VDC a tensión de alimentación
Consumo de corriente: 5 mA o menos

Conectar a GND
Rango de tensión:
5 VDC o menos
Consumo de corriente: 5 mA o menos

Conectar a +24 V
Rango de tensión:
19 VDC a tensión de alimentación
Consumo de corriente: 5 mA o menos

Corriente máx. de carga: 100 mA
Caída de tensión: 1 V o menos
(a corriente de carga de 100 mA)

Corriente máx. de carga: 100 mA
Caída de tensión: 1 V o menos
(a corriente de carga de 100 mA)
Tensión máx. aplicada: 26.4 VDC

Corriente máx. de carga: 100 mA
Caída de tensión: 1 V o menos
(a corriente de carga de 100 mA)

Método de generación de iones
Tipo de tensión del electrodo
Tensión del electrodo
Equilibrio iónico Nota)

Purgade
aire

Consumo de corriente

Tensión de alimentación
Tensión de alimentación en el cableado de transición

Distancia de trabajo efectiva

Temperatura ambiente y de fluido
Humedad ambiente
Material
Resistencia a impactos
Estándares / Directivas

Señal de
entrada

Señal de
salida

Función

440 mA o inferior (AC continuo,
Funcionamiento automático/Funcionamiento manual: 480 mA o menos)330 mA o menos 700 mA o menos

(Funcionamiento automático/Funcionamiento manual: 740 mA o menos)

Nota) Condiciones: distancia de instalación = 300 mm, purga de aire usada

Adaptador AC (se vende por separado)  

Unidad de control remoto (se vende por separado)

24 VDC a 26.4 VDC

Tensión de entrada
Corriente de salida
Temperatura ambiente
Humedad ambiente
Peso
Estándares / Directivas

Tipo
Capacidad de transmisión
Alimentación
Temperatura ambiente
Humedad ambiente
Peso
Estándares / Directivas

100 VAC a 240 VAC, 50/60 Hz
1 A

0 a 40°C
35 a 65% humedad relativa (sin condensación)

220 g
CE, UL, CSA

Infrarrojo
5 m Nota 1)

2 pilas AAA (se venden por separado) Nota 2)

0 a 45°C
35 a 80% humedad relativa (sin condensación)

33 g (sin pilas)
CE

Modelo

Modelo

IZF10-CG�, IZS41-CG�

IZS41-RC

Nota 1) Varía en función de las 
condiciones y del entorno de 
trabajo.

Nota 2) Las pilas no están incluidas.
Nota 3) Consulte el manual de 

funcionamiento para el manejo 
del control remoto. 

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

contaminación del electrodo 
Señal de detección

Control del equilibrio iónico con el sensor integrado, detección de contaminación del electrodo, detección de error de alta tensión (la descarga de iones se detiene si se 
produce un error), entrada de parada de descarga de iones, cableado de transición, control remoto (se vende por separado), conexión de sensor externo

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc
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Serie IZS40/41/42 – Ionizador1374

Ionizador

Número de cartuchos de electrodos fijos
3
4
5

IZS40-E3
IZS40-E4
IZS40-E5

Longitud de barra
símbolo

340
400
460
580
640
820

1120
1300
1600
1900
2320
2500

Número requerido de cubiertas
de prevención de caídas

Número requerido de cubiertas de prevención de caídas

IZS40-E3 IZS40-E4 IZS40-E5
—
2
1
—
—
1
1
2
2
2
1
2

—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—

1
—
—
1
2
2
3
3
4
5
7
7

Cubierta de prevención frente a caídas
del cartucho del electrodo

Cuando está acoplado al cuerpo

3IZS40 E

Adaptador AC
Para IZS40

Para IZS41/42

IZS41 CF

02
05
08

Longitud total 2 m
Longitud total 5 m
Longitud total 8 m

Cableado de transición

Cableado de transición
Control remoto / IZS41-RC

G2

G2EU

Adaptador AC (sin cable AC)
Cable de alimentación con AC

adaptador (sin cable AC)

Adaptador AC

IZF10 C

∗ La entrada y salida externas no se 
pueden utilizar cuando se está 
utilizando el adaptador AC.

∗ La entrada y salida externas no se 
pueden utilizar cuando se está 
utilizando el adaptador AC.

Adaptador AC

IZS41 C

Parte de ubicación del cartucho
del electrodo

Para IZS40

Para IZS41/42

G2

G2EU

Adaptador AC (sin cable AC)
Cable de alimentación con AC

adaptador (sin cable AC)

Cubierta de prevención frente a caídas del cartucho del electrodo

Se vende por separado

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Ionizador / IZS40

Fijación final / IZS40-BE

Fijación intermedia / IZS40-BM

Dimensiones

Referencia n
  5
  6
  7
  9
10
13
18
21
26
31
38
41

  340
  400
  460
  580
  640
  820
1120
1300
1600
1900
2320
2500

L [mm]
IZS40-340
IZS40-400
IZS40-460
IZS40-580
IZS40-640
IZS40-820
IZS40-1120
IZS40-1300
IZS40-1600
IZS40-1900
IZS40-2320
IZS40-2500

Sección A-A

n (Número de cartuchos de electrodos), 
Dimensión L

Diám. ext. de tubo aplicable A
13
15
22

06
08
10

A

A

304 6.8

60
5060 x (n−1)

L

33

A

64
9

L 33

10
5

33

36

30

55
35
22 4.5

30

2 
x 

5.
4 18

10
5

33

30

35

22 4.5

30

18

2 
x 

5.
4

Número de cartuchos de electrodos fijos
3
4
5

IZS40-E3
IZS40-E4
IZS40-E5

Longitud de barra
símbolo

340
400
460
580
640
820

1120
1300
1600
1900
2320
2500

Número requerido de cubiertas
de prevención de caídas

Número requerido de cubiertas de prevención de caídas

IZS40-E3 IZS40-E4 IZS40-E5
—
2
1
—
—
1
1
2
2
2
1
2

—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—

1
—
—
1
2
2
3
3
4
5
7
7

Cubierta de prevención frente a caídas
del cartucho del electrodo

Cuando está acoplado al cuerpo

3IZS40 E

Adaptador AC
Para IZS40

Para IZS41/42

IZS41 CF

02
05
08

Longitud total 2 m
Longitud total 5 m
Longitud total 8 m

Cableado de transición

Cableado de transición
Control remoto / IZS41-RC

G2

G2EU

Adaptador AC (sin cable AC)
Cable de alimentación con AC

adaptador (sin cable AC)

Adaptador AC

IZF10 C

∗ La entrada y salida externas no se 
pueden utilizar cuando se está 
utilizando el adaptador AC.

∗ La entrada y salida externas no se 
pueden utilizar cuando se está 
utilizando el adaptador AC.

Adaptador AC

IZS41 C

Parte de ubicación del cartucho
del electrodo

Para IZS40

Para IZS41/42

G2

G2EU

Adaptador AC (sin cable AC)
Cable de alimentación con AC

adaptador (sin cable AC)

Cubierta de prevención frente a caídas del cartucho del electrodo

Se vende por separado

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc
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Serie IZS40/41/42 – Ionizador1376

Ionizador

Ionizador / IZS41, 42

Fijación final / IZS40-BE

Fijación intermedia / IZS40-BM

Dimensiones

Sección A-A

Referencia n
  5
  6
  7
  9
10
13
18
21
26
31
38
41

  340
  400
  460
  580
  640
  820
1120
1300
1600
1900
2320
2500

L [mm]
IZS4�-340
IZS4�-400
IZS4�-460
IZS4�-580
IZS4�-640
IZS4�-820
IZS4�-1120
IZS4�-1300
IZS4�-1600
IZS4�-1900
IZS4�-2320
IZS4�-2500

n (Número de cartuchos de electrodos), 
Dimensión L

Diám. ext. de tubo aplicable A
13
15
22

06
08
10

A

A

4430

85
9

304 6.8

30 53
.5

60 x (n-1)

L

60
50 A

4430
18

2 
x 

5.
4

35

22 4.5

10
5

33

L 33

36

55

35

22 4.5

30

18

2 
× 

5.
4

10
5

33

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Sensor de retroalimentación / IZS31-DF

Sensor de autoequilibrado [Modelo de alta precisión] / IZS31-DG

Cable de alimentación

Dimensiones

Referencia

3000

9800

L [mm]
IZS40-CP
IZS41-CP
IZS40-CPZ
IZS41-CPZ

IZS40-CP�

IZS41-CP�

7

1
6

1
6

Cabezal

SM
C

4
1

BA
1
5

9

1316
.6

2558

87.5

2 x ø3.4

1500

ø4
.8

ø1
0.

2

2 x ø3.4 Amplificador

3500

23 ø4
.869

78

1113

0.
5

0.
5

6.58.
8 7.8

ø1
0.

2

ø1
0.

2

13
14

8.
8

Orificio de
detección

61(7.5)
10.5 2 x R3.3

10

60

7.
7

2 x ø3.4

20

98

950.
2

0.
2

Cabezal

1500

ø4
.8

ø6
.6

2 x ø3.4 Amplificador

69
78

3500

ø4
.8

23

Sensor

14
.5

5

7.8 8.
8

ø1
0.

2

13

ø1
0.

2
14

60

7.
7

2 x avellanado 6.6, prof. 5.7
(altura de la superficie de rodamiento roscado: 8.8)

7112

14
.6

6

17.5

16
.4

52
L

45

ø3
.8

Apantallamiento

60
L

47

ø6
.2

Ionizador / IZS41, 42

Fijación final / IZS40-BE

Fijación intermedia / IZS40-BM

Dimensiones

Sección A-A

Referencia n
  5
  6
  7
  9
10
13
18
21
26
31
38
41

  340
  400
  460
  580
  640
  820
1120
1300
1600
1900
2320
2500

L [mm]
IZS4�-340
IZS4�-400
IZS4�-460
IZS4�-580
IZS4�-640
IZS4�-820
IZS4�-1120
IZS4�-1300
IZS4�-1600
IZS4�-1900
IZS4�-2320
IZS4�-2500

n (Número de cartuchos de electrodos), 
Dimensión L

Diám. ext. de tubo aplicable A
13
15
22

06
08
10

A

A

4430

85
9

304 6.8

30 53
.5

60 x (n-1)

L

60
50 A

4430
18

2 
x 

5.
4

35

22 4.5

10
5

33

L 33

36

55

35

22 4.5

30

18

2 
× 

5.
4

10
5

33

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc
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Serie IZS40/41/42 – Ionizador1378

Ionizador

Controlador remoto

Dimensiones

Cable de transición /IZS41-CF�

Referencia
2000
5000
8000

L [mm]
IZF41-CF02
IZF41-CF05
IZF41-CF08

BA
1
5

BA
5
1

17.5

16
.4

47
L

47

ø6
.217.5

16
.4

48

21 7

Emisor de infrarrojos

14

10
0

17

2 pilas AAA (no incluidas)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc
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Ionizador / Tipo ventilador – Serie IZF10 1379

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Sin suministro de aire. Dispositivo portátil.
• Diseño compacto (80 x 110 x 39 mm) y peso ligero (280 g).
• Dos tipos disponibles:
     - modelo de rápida capacidad de descarga: tiempo de descarga 1.5 segundos.
     - modelo de bajo ruido: 29 dB(A) (medido a una distancia de 300 mm de la pieza).
• Función de alarma: error de alta tensión, detector de contaminación en la aguja
  del electrodo.

Ionizador / Tipo ventilador
Serie IZF10

Características

Forma de pedido

Características técnicas

Accesorios

IZF10

Salida

Tipo ventilador

—
P

Salida NPN
Salida PNP

Caudal de aire
—
L

0.66 m3/min
0.46 m3/min

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

IZF10-P IZF10-LP

Productos relacionados 

Serie IZD -
Serie IZE - 
Serie IZH -

Distancia de instalación y electricidad estática
tiempo de disipación (1000 V → 100 V)

0

5

10

15

20

25
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IZF10IZF10

IZF10-LIZF10-L

Descripción
Cable de alimentación (3 m)
Cable de alimentación (10 m)
Cable de alimentación con 

Adaptador AC
Fijación

Carcasa de cartucho

Referencia
IZF10-CP
IZF10-CPZ

IZF10-CG2EU

IZF10-B1
IZF10-A1

Modelo de descarga tipo corona (DC)
24 VDC ±10%

Funcionamiento: 0 a 50ºC, Almacenamiento: -10 a 60°C
Funcionamiento, almacenamiento: 35 a 80% humedad relativa (sin condensación)

280 g (con fijación: 360 g)

IZF10-��

0.66 m3/min
6.1 W o menos

IZF10-L-��

0.46 m3/min
3.7 W o menos

IZF10-P-��

0.66 m3/min
6.6 W o menos

IZF10-LP-��

0.46 m3/min
4.8 W o menos

Salida de colector abierto NPN Salida de colector abierto PNP

Modelo de ionizador

Método de generación de iones
Tensión de alimentación
Salida
Caudal de aire
Consumo de potencia
Temperatura ambiente
Humedad ambiente
Peso

Los artículos en stock pueden sufrir 
modificaciones sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie IZF10 – Ionizador / Tipo ventilador1380

Ionizador

Dimensiones

Cableado

5.5 5.5

R41

R76

90°
ø25

Ángulo variable

1.9 (Interruptor de alimentación) 6 (Con conector enchufado)

(Rosca de montaje)

Sin fijación

2 x ø3.5 prof. 1

4 x M4 x 0.7 prof. 6

Regulador de ajuste del equilibrio iónico

1

Perno de fijación

Fijación

Interruptor de suministro
eléctrico

LED indicadores

ø30 ø3 x 5.5 pasante

96

82

80

79

37
11

0
12

1

(39)

10
3

46

96
.5 94

60.3
6.5

50
°

(4
6)

23

30 30

(8
4)

19.5

37.5

66
.8

25
24

.5

12
.5

33.5 1.54

(39)

Descripción
24 VDC

GND
F.G.

Salida de emergencia

Cable (color)
Marrón
Azul 
Verde
Violeta

Nº de pin
1
2
3
4

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




