
Posicionador electroneumático – Serie IP8000/8100 1449

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Versiones de brazo de palanca y eje de rotación.
• Entrada de corriente de 4~20 mA.
• Diseño IP65 estanco a salpicaduras.
• Efecto simple o doble
• Disponible en versión ATEX.

Posicionador electroneumático
(Tipo palanca / Tipo giratorio)
Serie IP8000/8100

Características

Forma de pedido

Símbolo Accesorios
Modelo aplicable

—
A
B
C
D
E
F
G
H
J

JR

Ninguno (estándar)
ø0.7 de restricción de salida con válvula de pilotaje Nota 3)

ø1.0 de restricción de salida con válvula de pilotaje Nota 3)

Racor de tipo horquilla M Nota 4)

Racor de tipo horquilla S Nota 5)

Para carreras de 35 a 100 mm con unidad de palanca Nota 6)

Para carreras de 50 a 140 mm con unidad de palanca Nota 6)

Muelle de compensación (A) Nota 7)

Con placa de medición externa
Con transmisión de corriente de apertura (4 a 20 mA DC)/Funcionamiento positivo Nota 8)

Con transmisión de corriente de apertura (4 a 20 mA DC)/Funcionamiento inverso Nota 8)
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Diseño Nota 1)
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Manómetro
Símbolo

0
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2
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Sin caja de bornas

Tipo palanca
IP8000

Tipo giratorio
IP8100

Opción 

Conformidad con directiva ATEX y conexión

X14

Directiva ATEX categoría 2
Elemento resistente a explosiones con seguridad intrínseca
Orificio de conexión de aire: 1/4 NPT
Orificio de conexión de conductos: M20 x 1.5
Con prensaestopas azul

—
L

W

Opción

—
Baja temperatura (-40 a 60°C)
Con placa indicadora de

apertura interna

Modelo aplicable
IP8000-X14

�
�

—

IP8100-X14
�
�

�

Símbolo

Conformidad intrínseca
con directiva ATEX

Resistencia a explosiones

Estándar

1
Con caja de bornas

(ExdIIBT5) TIIS (Japón)
elemento resistente a explosiones

Conexión

—
M
N

Aire Eléctrica

Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4

G1/2
M20 x 1.5
1/2 NPT

Modelo aplicable
IP8�00-0�0

�
�
�

IP8�00-0�1
�
—
—

SímboloPresión
Ninguno
0.2 MPa
0.3 MPa
1.0 MPa

Nota 1) En la estructura nº 1 (con caja de bornas), la temperatura ambiente y la 
temperatura de fluido son las siguientes: 
• ExdIIBT5: -20 a 60°C
• No resistente a explosiones (sólo para lugares no peligrosos): -20 a 80°C
El cuerpo del posicionador es EXdIIBT5.

Nota 2) Si se necesitan dos o más accesorios, las referencias deben incluirse en el 
pedido por orden alfabético. (ej. IP8100-011-AG)

Nota 3) "A" se aplica a aprox. 90 cm3de capacidad del actuador.
"B" se aplica a aprox. 180 cm3de capacidad del actuador.

Nota 4) Racor de tipo horquilla MX (rosca de conexión: M6 x 1) para 
             IP8100-0�0-�-X14.
Nota 5) Racor de tipo horquilla SX (rosca de conexión: M6 x 1) para 
             IP8100-0�0-�-X14.
Nota 6) La palanca estándar no está incluida.
Nota 7) Se debe usar conjuntamente con "A" o "B" cuando se tienda a superar la 

trayectoria por el uso de "A" o "B". 
 Se monta en el cuerpo como sustitución del muelle de compensación 

estándar.
Nota 8) El símbolo J/JR está en la especificación no resistente a explosiones con 

caja de bornas. Seleccione 1 para el diseño. Funcionamiento positivo 
significa que el eje del actuador principal gira hacia la derecha cuando la 
cubierta del posicionador se observa desde la parte frontal.

Accesorios Nota 2)

000

100

Modelo electroneumático
de palanca

Modelo electroneumático
giratorio

MPa

MPa

OUT2

ELECTRO PNEUMATIC IP8000

P O S I T I O N E R

MPa

MPa

OUT2

ELECTRO PNEUMATIC IP8000

P O S I T I O N E R

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

IP8000-030-Q IP8100-000-H-Q

Productos relacionados

Serie G
Serie AF - Filtro de aire - página 1085
Serie AW - Filtro regulador - página 1093
Serie IR - Regulador de precisión - página 1126
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253

Los artículos en stock pueden sufrir 
modificaciones sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Serie IP8000/8100 – Posicionador electroneumático1450

Posicionadores

Accesorios / Opción

Eje principal del actuador

Eje principal del actuador
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Conector para cable G1/2

Válvula de pilotaje con restricción de salida (IP8000 / 8100)

90 cm3

180 cm3

Tamaño de
orificio Referencia 

P36801080
P36801081

P565010-18
P565010-19

En general, el montaje en un actuador de pequeño tamaño puede 
provocar oscilaciones. Para prevenirlas, hay disponible una válvula 
de pilotaje con restricción de salida integrada. La restricción puede 
eliminarse.

Palanca de retroalimentación externa (IP8000)

Conector de resina (No resistente a explosiones)

Designación
Prensaestopas de resina (A)
Prensaestopas de resina (B)

Referencia
P368010-26
P368010-27

Diámetro exterior del
cable adecuado

ø7 a ø9
ø9 a ø11

Carrera

10 a 85 mm
35 a 100 mm
50 a 140 mm
6 a 12 mm

IP8000
P368010-20
P368010-21
P368010-22
P368010-260

Nº de unidad
Tamaño N

150
195
275
75

Tamaño M

125
110
110
75

ø0.7
ø1

Existen diferentes palancas de retroalimentación disponibles en 
función de las carreras de las válvulas. Pida la palanca que se 
corresponda con la carrera de la válvula.

A
B

Junta tórica P5Reductor

Tamaño de orificio

OUT2 OUT1

Esquema de montaje del reductor Vista inferior de la válvula de pilotaje

Nota) El orificio de salida no es necesario en el posicionador inteligente, con 
independencia de la capacidad del actuador.

Racores de tipo palanca de horquilla (IP8100)
Existen 2 tipos de racores de tipo palanca de horquilla para el 
modelo giratorio IP8100, que difieren en las dimensiones de 
instalación dependiendo del método de instalación de las fijaciones, 
así como 2 tipos de tamaños de rosca de las piezas de instalación.
Si se instala sobre la superficie lateral, el uso del conjunto de 
palanca de horquilla M aporta intercambiabilidad con las 
dimensiones de instalación del posicionador IP610 de SMC. Si se 
instala sobre la superficie posterior, el uso del conjunto de palanca 
de horquilla S también aporta intercambiabilidad con las dimensiones 
de instalación del posicionador IP610 de SMC. 

Designación

Conjunto de palanca de horquilla M
Conjunto de palanca de horquilla S
Conjunto de palanca de horquilla MX
Conjunto de palanca de horquilla SX

Nº de unidad

P368010-24
P368010-25
P368010-36
P368010-37

M8 x 1.25

M6 x 1

C
D

C Nota)

D Nota)

Nota) El tamaño de rosca de la pieza de instalación es M6 x 1 para el modelo 
IP8100-0�0-X14 cuando se selecciona el accesorio C o D.

M8 x 1.25
o M6 x 1

M8 x 1.25
o M6 x 1

E
F

Los conectores para cable opcionales están disponibles para 
diferentes tamaños de cable. No deben usarse en aplicaciones 
resistentes a explosiones. Se recomienda el uso en aplicaciones 
interiores.

Modelos de palanca de retroalimentaciónActuador 
Capacidad

Unidad de pilotaje 
Referencia

Accesorios de 
selección del modelo

Accesorios 
estándar

Accesorios de 
selección del 

modelo

Disponible 
bajo demanda

Tamaño de 
rosca de la pieza 

de instalación

Accesorios de 
selección del

modelo

Montaje posterior con el conjunto de 
palanca de horquilla S�

Montaje lateral con conjunto 
de palanca de horquilla M�

Características técnicas Nota 1)

Características opcionales

Protección de la cubierta exterior
Método de transmisión Nota 6)

Orificio de conexión de aire
Orificio de conexión eléctrica Nota 7)

Material/revestimiento
Peso

Consumo de aire Nota 5)

Posicionador electroneumático

—
—
—

235 ±15Ω (4 a 20 mA DC)

0.1% fondo de escala / ºC
0.3% fondo de escala / 0.01 MPa

Estructura resistente a explosiones TIIS (ExdIIBT5)
Estructura resistente a explosiones con seguridad intrínseca ATEX (II2G Ex ibIICT5/T6)

Ui  ≤ 28 V, Ii ≤ 125 mA, Pi ≤ 1.2 W, 
Ci ≤ 0 nF, Li ≤ 0 mH

—

2.4 kg (sin caja de bornas) / 2.6 kg (con caja de bornas)

5 l/min (ANR) o menos (SUP = 0.14 MPa)
11 l/min (ANR) o menos (SUP = 0.4 MPa)

Tipo

Elemento

IP8000

4 a 20 mA DC (estándar) Nota 2)

±0.5% fondo de escala

80 l/min (ANR) o más (SUP = 0.14 MPa)   200 l/min (ANR) o más (SUP = 0.4 MPa)

Estructura general: -20 a 80°C

JISF8007, IP65 (conforme a IEC Pub.60529)

Rosca hembra Rc1/4, Rosca hembra NPT1/4
Rosca hembra G1/2, rosca hembra M20 x 1.5, rosca hembra NPT1/2

Cuerpo de aluminio fundido/acabado horneado con resina epoxi desnaturalizada

IP8100

Retroalimentación tipo palanca

10 a 85 mm (ángulo de flexión admisible de 10 a 30º)

Efecto simple

0.1% fondo de escala
 ±1% fondo de escala

0.75% fondo de escala

Doble efecto Efecto simple Doble efecto
Retroalimentación de la leva giratoria

60 a 100º Nota 3)

0.5% fondo de escala
±2% fondo de escala
1% fondo de escala

Corriente de entrada
Corriente mín. de trabajo
Tensión en el interior de las bornas
Potencia máx. suministrada
Resistencia de entrada
Presión de aire de suministro
Carrera estándar
Sensibilidad Nota 4)

Linealidad Nota 4)

Histéresis Nota 4)

Repetitividad Nota 4)

Coeficiente de temperatura
Fluctuación de la presión de alimentación
Caudal de salida Nota 5)

Resistente a explosiones TIIS:  -20 a 60°C
Resistente a explosiones con seguridad intrínseca ATEX: -20 a 80°C (T5)
 -20 a 60°C (T6)
-40 a 60°C (T6)/Especificación L de baja temperatura

Nota 1) Los valores de especificación corresponden a la temperatura normal (20ºC).
Nota 2) Rango dividido por la mitad (estándar)
Nota 3) Ajuste de carrera: 0 a 60°, 0 a 100°
Nota 4) Las características relativas a la precisión varían en función de la combinación con otro equipo 

con bucle constituyente, como los posicionadores y los actuadores.
Nota 5) (ANR) indica que es aire conforme al estándar JIS B0120.
Nota 6) Selección de modelo requerida para la estructura resistente a explosiones y la transmisión HART.
Nota 7) El tipo de rosca se puede especificar en la selección de modelo.
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Señal de salida
Tensión de alimentación
Resistencia de carga
Precisión
Histéresis

Sa
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1,
 2 Cableado

Normas aplicables
Tensión de alimentación
Resistencia de carga
Alarma ON
Alarma OFF (corriente de fuga)
Tiempo de respuesta

Posicionador electroneumático

12 a 35 V DC
(Tensión de alimentación -12 V) 20 mA DC o menos

±2% fondo de escala o menos Nota 1)

En el rango de 1% fondo de escala 
—
—
—
—
—
—
—

Tipo
Elemento

IP8100-0�1-J/JR (No resistente a explosiones)

Nota 1) Indica la precisión de salida analógica con respecto al ángulo del actuador.

2 líneas
4 a 20 mA DC

0.14 a 0.7 MPa

Temperatura 
ambiente y de fluido

Estructura resistente a 
explosivos Nota 6)

Parámetro resistente a explosiones con 
seguridad intrínseca ATEX (circuito de corriente)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Posicionador electroneumático – Serie IP8000/8100 1451

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Accesorios / Opción

Eje principal del actuador

Eje principal del actuador
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Conector para cable G1/2

Válvula de pilotaje con restricción de salida (IP8000 / 8100)

90 cm3

180 cm3

Tamaño de
orificio Referencia 

P36801080
P36801081

P565010-18
P565010-19

En general, el montaje en un actuador de pequeño tamaño puede 
provocar oscilaciones. Para prevenirlas, hay disponible una válvula 
de pilotaje con restricción de salida integrada. La restricción puede 
eliminarse.

Palanca de retroalimentación externa (IP8000)

Conector de resina (No resistente a explosiones)

Designación
Prensaestopas de resina (A)
Prensaestopas de resina (B)

Referencia
P368010-26
P368010-27

Diámetro exterior del
cable adecuado

ø7 a ø9
ø9 a ø11

Carrera

10 a 85 mm
35 a 100 mm
50 a 140 mm
6 a 12 mm

IP8000
P368010-20
P368010-21
P368010-22
P368010-260

Nº de unidad
Tamaño N

150
195
275
75

Tamaño M

125
110
110
75

ø0.7
ø1

Existen diferentes palancas de retroalimentación disponibles en 
función de las carreras de las válvulas. Pida la palanca que se 
corresponda con la carrera de la válvula.

A
B

Junta tórica P5Reductor

Tamaño de orificio

OUT2 OUT1

Esquema de montaje del reductor Vista inferior de la válvula de pilotaje

Nota) El orificio de salida no es necesario en el posicionador inteligente, con 
independencia de la capacidad del actuador.

Racores de tipo palanca de horquilla (IP8100)
Existen 2 tipos de racores de tipo palanca de horquilla para el 
modelo giratorio IP8100, que difieren en las dimensiones de 
instalación dependiendo del método de instalación de las fijaciones, 
así como 2 tipos de tamaños de rosca de las piezas de instalación.
Si se instala sobre la superficie lateral, el uso del conjunto de 
palanca de horquilla M aporta intercambiabilidad con las 
dimensiones de instalación del posicionador IP610 de SMC. Si se 
instala sobre la superficie posterior, el uso del conjunto de palanca 
de horquilla S también aporta intercambiabilidad con las dimensiones 
de instalación del posicionador IP610 de SMC. 

Designación

Conjunto de palanca de horquilla M
Conjunto de palanca de horquilla S
Conjunto de palanca de horquilla MX
Conjunto de palanca de horquilla SX

Nº de unidad

P368010-24
P368010-25
P368010-36
P368010-37

M8 x 1.25

M6 x 1

C
D

C Nota)

D Nota)

Nota) El tamaño de rosca de la pieza de instalación es M6 x 1 para el modelo 
IP8100-0�0-X14 cuando se selecciona el accesorio C o D.

M8 x 1.25
o M6 x 1

M8 x 1.25
o M6 x 1

E
F

Los conectores para cable opcionales están disponibles para 
diferentes tamaños de cable. No deben usarse en aplicaciones 
resistentes a explosiones. Se recomienda el uso en aplicaciones 
interiores.

Modelos de palanca de retroalimentaciónActuador 
Capacidad

Unidad de pilotaje 
Referencia

Accesorios de 
selección del modelo

Accesorios 
estándar

Accesorios de 
selección del 

modelo

Disponible 
bajo demanda

Tamaño de 
rosca de la pieza 

de instalación

Accesorios de 
selección del

modelo

Montaje posterior con el conjunto de 
palanca de horquilla S�

Montaje lateral con conjunto 
de palanca de horquilla M�

Características técnicas Nota 1)

Características opcionales

Protección de la cubierta exterior
Método de transmisión Nota 6)

Orificio de conexión de aire
Orificio de conexión eléctrica Nota 7)

Material/revestimiento
Peso

Consumo de aire Nota 5)

Posicionador electroneumático

—
—
—

235 ±15Ω (4 a 20 mA DC)

0.1% fondo de escala / ºC
0.3% fondo de escala / 0.01 MPa

Estructura resistente a explosiones TIIS (ExdIIBT5)
Estructura resistente a explosiones con seguridad intrínseca ATEX (II2G Ex ibIICT5/T6)

Ui  ≤ 28 V, Ii ≤ 125 mA, Pi ≤ 1.2 W, 
Ci ≤ 0 nF, Li ≤ 0 mH

—

2.4 kg (sin caja de bornas) / 2.6 kg (con caja de bornas)

5 l/min (ANR) o menos (SUP = 0.14 MPa)
11 l/min (ANR) o menos (SUP = 0.4 MPa)

Tipo

Elemento

IP8000

4 a 20 mA DC (estándar) Nota 2)

±0.5% fondo de escala

80 l/min (ANR) o más (SUP = 0.14 MPa)   200 l/min (ANR) o más (SUP = 0.4 MPa)

Estructura general: -20 a 80°C

JISF8007, IP65 (conforme a IEC Pub.60529)

Rosca hembra Rc1/4, Rosca hembra NPT1/4
Rosca hembra G1/2, rosca hembra M20 x 1.5, rosca hembra NPT1/2

Cuerpo de aluminio fundido/acabado horneado con resina epoxi desnaturalizada

IP8100

Retroalimentación tipo palanca

10 a 85 mm (ángulo de flexión admisible de 10 a 30º)

Efecto simple

0.1% fondo de escala
 ±1% fondo de escala

0.75% fondo de escala

Doble efecto Efecto simple Doble efecto
Retroalimentación de la leva giratoria

60 a 100º Nota 3)

0.5% fondo de escala
±2% fondo de escala
1% fondo de escala

Corriente de entrada
Corriente mín. de trabajo
Tensión en el interior de las bornas
Potencia máx. suministrada
Resistencia de entrada
Presión de aire de suministro
Carrera estándar
Sensibilidad Nota 4)

Linealidad Nota 4)

Histéresis Nota 4)

Repetitividad Nota 4)

Coeficiente de temperatura
Fluctuación de la presión de alimentación
Caudal de salida Nota 5)

Resistente a explosiones TIIS:  -20 a 60°C
Resistente a explosiones con seguridad intrínseca ATEX: -20 a 80°C (T5)
 -20 a 60°C (T6)
-40 a 60°C (T6)/Especificación L de baja temperatura

Nota 1) Los valores de especificación corresponden a la temperatura normal (20ºC).
Nota 2) Rango dividido por la mitad (estándar)
Nota 3) Ajuste de carrera: 0 a 60°, 0 a 100°
Nota 4) Las características relativas a la precisión varían en función de la combinación con otro equipo 

con bucle constituyente, como los posicionadores y los actuadores.
Nota 5) (ANR) indica que es aire conforme al estándar JIS B0120.
Nota 6) Selección de modelo requerida para la estructura resistente a explosiones y la transmisión HART.
Nota 7) El tipo de rosca se puede especificar en la selección de modelo.
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a Cableado

Señal de salida
Tensión de alimentación
Resistencia de carga
Precisión
Histéresis
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1,
 2 Cableado

Normas aplicables
Tensión de alimentación
Resistencia de carga
Alarma ON
Alarma OFF (corriente de fuga)
Tiempo de respuesta

Posicionador electroneumático

12 a 35 V DC
(Tensión de alimentación -12 V) 20 mA DC o menos

±2% fondo de escala o menos Nota 1)

En el rango de 1% fondo de escala 
—
—
—
—
—
—
—

Tipo
Elemento

IP8100-0�1-J/JR (No resistente a explosiones)

Nota 1) Indica la precisión de salida analógica con respecto al ángulo del actuador.

2 líneas
4 a 20 mA DC

0.14 a 0.7 MPa

Temperatura 
ambiente y de fluido

Estructura resistente a 
explosivos Nota 6)

Parámetro resistente a explosiones con 
seguridad intrínseca ATEX (circuito de corriente)
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Serie IP8000/8100 – Posicionador electroneumático1452

Posicionadores

Dimensiones

IP8000-0�0 (Sin caja de bornas)

IP8000-0�1 (Con caja de bornas)

198
4323.5

9
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�194
125

20

150

125
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42
50

4630
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14
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35

166.1

39
11

38

Con prensaestopas de resina opcional
Diám. ext. de cable aplicable ø7 a 9: P368010-26
Diám. ext. de cable aplicable ø9 a 11: P368010-27

En accesorio "E": 110
En accesorio "F": 110

En accesorio "E": 195
En accesorio "F": 275

2 x M8 x 1.25 prof. 12
(rosca hembra para montaje lateral)

1
E

OUT2

12
2

23.558
110
192

40
35

22
.5

65

4 x M8 x 1.25 prof. 12
(rosca hembra para montaje posterior)

A
60 302

14
10

0E

Conducto eléctrico 2 x G1/2

42

16
2

11
7

218

9
39

4323.5

125
12 168

20

5

50

166.1

OUT2

12
2

58

192

23.5
11040

35

65

22
.5

A

4 x M8 x 1.25 prof. 12
(rosca hembra para montaje posterior)

2 x M8 x 1.25 prof. 12
(Rosca hembra para montaje lateral)

150

125
En accesorio "E": 110
En accesorio "F": 110

En accesorio "E": 195
En accesorio "F": 275

A

IP8000 (Tipo palanca)

110

38

OUT2.1/4 (Rc)
Con tapón

OUT1.1/4 (Rc)

1/2 (G, NPT), M20
Conducto eléctrico

110

38

OUT2.1/4 (Rc)
Con tapón

8

39
11

38

A

OUT1.1/4 (Rc)

SUP.1/4 (Rc)

SUP1.1/4 (Rc)
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Posicionador electroneumático – Serie IP8000/8100 1453

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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