
Serie ZSE10(F)/ISE10 – Presostato digital compacto1302

Sensores y
D

etectores

• Anchura muy compacta de 9.8 mm.
• Función de copiado.
• Fácil funcionamiento: ajuste en 3 pasos.
• Opciones de salida: 2 PNP/NPN o 1 PNP/NPN con salida analógica 1-5 V.
• Funciones adicionales: ajuste de contraseña, ahorro energético.

Presostato digital compacto
Serie ZSE10(F)/ISE10

Características

Forma de pedido

Conexionado

Conexionado

R1/8
Adaptador de
tuberías

Para vacío/
presión combinada

ISE10Para presión positiva M5 A M

ZSE10 M5 B M

Rango de presión nominal
ISE10 –0.100 a 1.000 MPa

Rango de presión nominal
ZSE10

ZSE10F
0.0 a –101.0 kPa
–100.0 a 100 kPa

Opción 1
Sin cable

Cable con conector (longitud del cable: 2 m)
Con cubierta de conector

G

—

Con función para intercambiar unidades
Unidad SI fija Nota)

Con función para intercambiar unidades
(valor inicial: psi)

—
M

P

Especificación de unidades

Nota) Unidad fija:
Para vacío/presión combinada: kPA
Para presión positiva: MPa

Características del conexionado
Rosca hembra M5/Conexión lateral

Rosca hembra M5/Conexión posterior

M5

M5R

R1/8/Conexión lateral

01 Nota)

Especificaciones de salida
2 salidas de colector abierto NPN
2 salidas de colector abierto PNP
1 salida de colector abierto NPN + Salida analógica
1 salida de colector abierto PNP + Salida analógica

A
B

C Nota)

E Nota)

Nota) Ejecuciones especiales

Nota) Ejecuciones especiales

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

ISE10-M5-B-G ZSE10F-M5-B-GZSE10-M5-B-G

Productos relacionados

Serie AR - Regulador - página 1087
Serie AF - Filtro de aire - página 1085
Serie AW - Filtro regulador - página 1093
Serie PF2A - Flujostato digital para aire - página 1341
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253

®

Los artículos en stock pueden
sufrir modificaciones sin previo aviso.
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Presostato digital compacto – Serie ZSE10(F)/ISE10 1303

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Anchura muy compacta de 9.8 mm.
• Función de copiado.
• Fácil funcionamiento: ajuste en 3 pasos.
• Opciones de salida: 2 PNP/NPN o 1 PNP/NPN con salida analógica 1-5 V.
• Funciones adicionales: ajuste de contraseña, ahorro energético.

Presostato digital compacto
Serie ZSE10(F)/ISE10

Características

Forma de pedido

Conexionado

Conexionado

R1/8
Adaptador de
tuberías

Para vacío/
presión combinada

ISE10Para presión positiva M5 A M

ZSE10 M5 B M

Rango de presión nominal
ISE10 –0.100 a 1.000 MPa

Rango de presión nominal
ZSE10

ZSE10F
0.0 a –101.0 kPa
–100.0 a 100 kPa

Opción 1
Sin cable

Cable con conector (longitud del cable: 2 m)
Con cubierta de conector

G

—

Con función para intercambiar unidades
Unidad SI fija Nota)

Con función para intercambiar unidades
(valor inicial: psi)

—
M

P

Especificación de unidades

Nota) Unidad fija:
Para vacío/presión combinada: kPA
Para presión positiva: MPa

Características del conexionado
Rosca hembra M5/Conexión lateral

Rosca hembra M5/Conexión posterior

M5

M5R

R1/8/Conexión lateral

01 Nota)

Especificaciones de salida
2 salidas de colector abierto NPN
2 salidas de colector abierto PNP
1 salida de colector abierto NPN + Salida analógica
1 salida de colector abierto PNP + Salida analógica

A
B

C Nota)

E Nota)

Nota) Ejecuciones especiales

Nota) Ejecuciones especiales

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

ISE10-M5-B-G ZSE10F-M5-B-GZSE10-M5-B-G

Productos relacionados

Serie AR - Regulador - página 1087
Serie AF - Filtro de aire - página 1085
Serie AW - Filtro regulador - página 1093
Serie PF2A - Flujostato digital para aire - página 1341
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253

®

Los artículos en stock pueden
sufrir modificaciones sin previo aviso.

Características técnicas 

Nota) Si la tensión aplicada varía alrededor del valor de ajuste, la histéresis debe ajustarse a un valor superior al ancho de fluctuación.
          De lo contrario, podrían producirse vibraciones.

Modelo ZSE10 (presión de vacío)
Rango de presión nominal
Rango de presión de ajuste/Rango de presión del display
Presión de prueba
Unidad mínima de ajuste
Fluido
Tensión de alimentación
Consumo de corriente
Salida digital

Precisión de repetición

Histéresis

Display
Precisión del display
LED indicador

Características de temperatura

Cable

Estándar

0.0 a –101.0 kPa
10.0 a -105.0 kPa

500 kPa
0.1 kPa

0.6 a 5 V ±2.5% fondo de la escala

ZSE10F (presión combinada)
–100.0 a 100.0 kPa
–105.0 a 105.0 kPa

500 kPa
0.1 kPa

Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
12 a 24 VDC ±10%, fluctuación (p-p) 10% o menos (con protección de polaridad del suministro eléctrico)

40 mA o menos
2 salidas de colector abierto NPN o PNP (seleccionable)

80 mA
28 V (con salida NPN)

2 V o menos (con corriente de carga de 80 mA)
2.5 ms o menos (selección de tiempo de respuesta con la función antivibración: 20, 100, 500, 1000, 2000 ms)

Sí
±0.2% fondo de escala ±1 dígito

Variable (0 o superior) Nota)

±1% fondo de escala
Aprox. 1 kΩ

3 1/2 dígitos, LED de 7 segmentos, display de un color (rojo)
±2% fondo de escala ±1 dígito (a temperatura ambiente de 25°C ±3°C)

Se enciende cuando la salida está activada.   OUT1: Verde, OUT2: Rojo
IP40

En funcionamiento: –5 a 50 °C, Almacenado: –10 a 60ºC (sin condensación ni congelación)
En funcionamiento y almacenado: 35 a 85% humedad relativa (sin condensación)

1000 VAC para 1 minuto entre terminal externo y carcasa
50 MΩ o más entre las partes móviles y la protección (a 500 VDC medido mediante megaohmímetro)

±2% fondo de escala (a 25°C en un rango de trabajo de –5 a 50°C)

Marca CE, conformidad con UL (CSA) y RoHS

ISE10 (presión positiva)
–0.100 a 1.000 MPa
–0.105 a 1.050 MPa

1.5 MPa
0.001 MPa

Corriente máx. de carga
Tensión máx. aplicada
Tensión residual
Tiempo de respuesta
Protección frente a cortocircuitos

Modo de histéresis
Modo de ventana comparativa

Protección
Rango de temperatura de trabajo
Rango de humedad de trabajo
Resistencia dieléctrica
Resistencia al aislamiento

1 a 5 V ±2.5% fondo de la escalaTensión de salida (rango de presión nominal)
Linealidad
Impedancia de salida

Cable aislado de vinilo resistente a aceite
5 hilos, Sección transversal: 0.15 mm2 (AWG26), diám. ext. aislante: 1.0 mm

Características del conexionado

Modelo M5 M5R

Zona de recepción de la presión del sensor: Silicio

M5 x 0.8
(conexión posterior)

01
R1/8

(conexión lateral)
M5 x 0.8

(conexión lateral)
Zona de recepción de la presión del sensor

Conexionado

Con cable con conector (5 hilos, 2 m)
Sin cable con conector

C3604 (Niquelado electrolítico)
Junta tórica: HNBR

55 g
15 g

63 g
23 g

Tamaño de conexión

Peso

Opciones
Para pedir los componentes opcionales por separado, utilice las siguientes referencias.

ZS-39-5G
ZS-39-B
ZS-39-D
ZS-39-R
ZS-39-01
ZS-39-N1 Nota)

Cable con conector (con cubierta de conector) (5 hilos, 2 m)
Adaptador para montaje en panel

Adaptador para montaje en panel + Cubierta protectora delantera
Adaptador para raíl DIN

Cubierta protectora delantera
Adaptador para conexionado R1/8

Referencia Opción

Nota) Ejecuciones especiales

Material de 
las piezas 
en contacto 
con líquidos

Resistencia a 
la intemperie

Salida 
analógica

Salida 
de 
tensión
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Serie ZSE10(F)/ISE10 – Presostato digital compacto1304

Sensores y
D

etectores

Dimensiones
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Presostato digital compacto – Serie ZSE10(F)/ISE10 1305

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Adaptador para montaje en panel + Cubierta protectora delantera
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Dimensiones de montaje en panel

Dimensiones

En los modelos con conexión posterior, las 
dimensiones varían en función de los racores y tubos.
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Serie ZSE10(F)/ISE10 – Presostato digital compacto1306

Sensores y
D

etectores

Cableado

Marrón DC (+)

Negro  OUT1

Blanco OUT2

FUNC Nota)

Azul DC (–)

Carga

Carga
+

–
12 a 
24 VDC

+

–
12 a 
24 VDC

+

–
12 a 
24 VDC

+

–
12 a 
24 VDC

Marrón DC (+)

Negro  OUT1

Blanco OUT2

FUNC Nota)

Azul DC (–)

Carga

Carga

Máx. 80 mA
Tensión residual 2 V o menos

Máx. 28 V, 80 mA
Tensión residual 2 V o menos

Carga

Carga

Marrón DC (+)

Negro  OUT1

Azul DC (–)

FUNC  Nota) 

Blanco OUT2

Máx. 28 V, 80 mA
Tensión residual 2 V o menos

Salida de tensión analógica
Impedancia de salida aprox. 1 kΩ

Carga

Carga

Marrón DC (+)

Negro  OUT1

Azul DC (–)

FUNC  Nota)

Blanco OUT2

Máx. 80 mA
Tensión residual 2 V o menos

Salida de tensión analógica
Impedancia de salida aprox. 1 kΩ
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NPN (2 salidas)

A
PNP (2 salidas)

B

NPN (1 salida) + Salida de tensión analógica

C E
PNP (1 salida) + Salida de tensión analógica
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