
Presostato digital – Serie ZSE30A/ISE30A 1307

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Presostato regulable para presión de vacío, presión positiva y presión combinada con display.
• Gran display de 2 colores (verde y rojo) y 4 dígitos de fácil lectura.
• Fácil funcionamiento: ajuste en 3 pasos y función de copiado.
• Salida analógica: 4-20 mA o 1-5 V.
• Salida digital: 2 PNP/NPN o 1 PNP/NPN.
• Conexiones instantáneas reemplazables.

Display de 2 colores
Presostato digital de alta precisión
Serie ZSE30A(F)/ISE30A

Características

Forma de pedido

Para vacío/
presión combinada

ISE30APara presión positiva 01 N
ZSE30A 01 N

Rango de presión nominal
ISE30A –0.1 a 1 MPa

Rango de presión nominal
ZSE30A

ZSE30AF
0 a –101 kPa

–100 a 100 kPa

Unidad SI fija Nota 2)

—

P

M

Unidad de visualización

Conexionado

R1/8

Conexión instantánea
ø6 mm

Conexión instantánea
ø6 mm

01

C4H

C6H

C4L

C6L

Modelo recto

Modelo en codo

Salida
1 salida de colector abierto NPN
1 salida de colector abierto PNP
2 salidas de colector abierto NPN
2 salidas de colector abierto PNP
1 salida de colector abierto NPN + Salida de tensión analógica
1 salida de colector abierto NPN + Salida de corriente analógica
1 salida de colector abierto PNP + Salida de tensión analógica
1 salida de colector abierto PNP + Salida de corriente analógica

N
P
A
B
C Nota)

D Nota)

E Nota)

F Nota)

Nota) Ejecuciones especiales

Nota 1) Ejecuciones especiales
Nota 2) Unidad fija kPa, MPa

Nota 1)

Conexión instantánea
ø4 mm, ø5/32"

Conexión instantánea
ø4 mm, ø5/32"

Ninguno
Fijación A

ZS-38-A1

Fijación B

ZS-38-A2

Adaptador para montaje en panel

ZS-27-C

ZS-27-D

—

Opción 1
Sin cable

Cable con conector
(Longitud de cable 2 m) Nota)

L

G

—

Nota) Para las salidas tipo N y P, 
el número de hilos de los 
cables será de 3 y, para 
otros tipos será de 4.

Cubierta del
conector

Accesorios para montaje

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega Productos relacionados

Serie AR - Regulador de aire - página 1087
Serie AF - Filtro de la línea principal - página 1085
Serie AW - Filtro regulador - página 1093
Serie PF2A - Flujostato digital para aire - página 1341
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253

ISE30A-01-A-G
ISE30A-01-B
ISE30A-01-B-G
ISE30A-01-E-G
ISE30A-01-F
ISE30A-01-F-G
ISE30A-01-P
ISE30A-01-P-G

ISE30A-C6H-E-G
ISE30A-C6H-F-G
ISE30A-C6H-P-G
ISE30A-C6L-B-G
ZSE30A-01-B
ZSE30A-01-B-G
ZSE30A-01-E-G
ZSE30A-01-F

ZSE30A-01-F-G
ZSE30A-01-P
ZSE30A-01-P-G
ZSE30A-C4H-P-G
ZSE30A-C6H-E-G
ZSE30A-C6H-F-G
ZSE30A-C6H-P-G
ZSE30A-C6L-B-G

ZSE30A-C6L-P-G
ZSE30AF-01-A-G
ZSE30AF-01-B-G
ZSE30AF-01-E-G
ZSE30AF-01-F-G
ZSE30AF-01-P-G
ZSE30AF-C6H-P-G

®

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

• Funciones adicionales: función de ajuste de código secreto, función 
de ahorro energético, función de  conmutación de resolución.

Adaptador para montaje en panel 
+ Cubierta protectora delantera

(rosca 
hembra M5)

Con display de unidades 
función de conmutación

Con display de unidades 
función para intercambiar 
(valor inicial PSI)

Cable con conector (longitud 
del cable: 2 m) Nota) y con 
cubierta de conector
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Serie ZSE30A/ISE30A – Presostato digital1308

Sensores y
D

etectores

Modelo 01 C4H C6H

Zona de recepción de la presión del sensor: Silicio
C3602 (niquelado electrolítico)

Junta tórica: HNBR

C4L C6L

—

ø6 mm

—

ø4 mm
ø5/32"

ø6 mm

—

————

ø4 mm
ø5/32"

—

R1/8
M5 x 0.8

—

—

Conexión instantánea, modelo recto

Conexión instantánea, modelo en codo

Zona de recepción de la presión del sensor

Conexionado

Incluyendo cable con conector (3 hilos, 2 m)
Incluyendo cable con conector (4 hilos, 2 m)
Exluyendo cable con conector

PBT, POM, acero inoxidable 304, C3604 (niquelado electrolítico)
Junta tórica: NBR

81 g
85 g
43 g

70 g
74 g
32 g

Tamaño de conexión

Peso
71 g
75 g
33 g

75 g
79 g
37 g

73 g
77 g
35 g

Nota 1) Si la presión aplicada varía cerca del valor de ajuste, ajuste la histéresis por encima del rango de variación para evitar vibraciones.
Nota 2) En el modelo analógico, si se selecciona la salida de tensión, no será posible seleccionar simultáneamente la salida del detector y la salida de corriente.
Nota 3) En el modelo analógico, si se selecciona la salida de corriente, no será posible seleccionar simultáneamente la salida del detector y la salida de tensión.

Modelo ZSE30A (Presión de vacío)
Rango de presión nominal
Rango de presión de regulación
Presión de prueba
Configuración/Resolución del display
Fluido aplicable
Tensión de alimentación
Consumo de corriente
Salida digital

Repetitividad

Histéresis

Display
Precisión del display
LED indicador

Características de temperatura

Cable

Normas

0.0 a –101.0 kPa
10.0 a -105.0 kPa

500 kPa
0.1 kPa

0.6 a 5 V ±2.5% fondo de escala (dentro del rango de presión nominal)

ZSE30AF (presión combinada)
–100.0 a 100.0 kPa
–105.0 a 105.0 kPa

500 kPa
0.1 kPa

Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
12 a 24 VDC ±10%, fluctuación (p-p) 10% o menos (con protección de polaridad del suministro eléctrico)

40 mA o menos
1 salida de colector abierto NPN o PNP, 2 salidas de colector abierto NPN o PNP (seleccionable)

80 mA
28 V (con salida NPN)

1 V (con corriente de carga de 80 mA)
2.5 ms o menos (con función antivibración: 20, 100, 500, 1000, 2000 ms)

Con protección frente a cortocircuitos
±0.2% fondo de escala 1 dígito

±1% fondo de escala
Aprox. 1 kΩ

±1% fondo de escala

4 dígitos, indicador de 7 segmentos, LCD de 2 colores (rojo/verde)
±2% fondo de escala ±1 dígito (temperatura ambiente de 25±3°C)

Se enciende cuando la salida digital está activada. OUT1: Verde, OUT2: Rojo
IP40

En funcionamiento: 0 a 50°C, Almacenado: –10 a 60ºC (sin condensación ni congelación)
En funcionamiento/almacenado: 35 a 85% humedad relativa (sin condensación)

1000 VAC para 1 minuto entre las partes móviles y la protección
50 MΩ o más entre las partes móviles y la protección (a 500 mega VDC)

±2% fondo de escala (basado en 25ºC)

Marca CE, conformidad con UL/CSA y RoHS

Variable (0 o superior) Nota 1)

ISE30A (Presión positiva)
–0.100 a 1.000 MPa
–0.105 a 1.050 MPa

1.5 MPa
0.001 MPa

Corriente máx. de carga
Tensión máx. aplicada
Tensión residual
Tiempo de respuesta
Protección frente a cortocircuitos

Modo de histéresis 
Modo de ventana comparativa

Protección
Rango de temperatura de trabajo
Rango de humedad de trabajo
Resistencia dieléctrica
Resistencia al aislamiento

1 a 5V ±2.5% fondo de escala (dentro del rango de presión nominal)

2.4 a 20 mA ±2.5% fondo de escala o menos (dentro del rango de presión nominal)4 a 20 mA ±2.5% fondo de escala o menos (dentro del rango de presión nominal)

Tensión de salida 
Linealidad
Impedancia de salida
Corriente de salida 
Linealidad

Impedancia de carga Impedancia máx. de carga: 300 Ω  con tensión de alimentación de 12 V; 600 Ω  con una tensión de alimentación de 24 V 
Impedancia mín. de carga: 50 Ω 

Cable de vinilo oleorresistente para cargas pesadas, 3 hilos, ø3.5, 2 m
 4 hilos, Área del conductor: 0.15 mm2 (AWG26), diám. ext. aislante: 1.0 mm

Nota 2)

Nota 3)

Características técnicas

Características del conexionado

Material de 
piezas en 
contacto con 
líquidos

Resistencia a 
la intemperie

Salida de 
corriente

Salida de 
tensión

Salida 
analógica
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Presostato digital – Serie ZSE30A/ISE30A 1309

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Codo

30

30

10

1.5

25 8 9.5

Cable con conector

01: R1/8
N01: NPT1/8

200.1 2 x M3 x 0.5
prof. de rosca 4

M5 x 0.8

Anchuraentrecaras 12

20
 0.

1

17.55

ø9
.8

ø1
4

10.85

20.7

15
.6

ø9.3

10.85

Recto

Con conexión instantánea

Para pedir los componentes opcionales por separado, utilice las siguientes referencias.

ZS-27-01
ZS-38-3L
ZS-38-4L
ZS-38-3G
ZS-38-4G

Cubierta protectora delantera
Cable con conector
Cable con conector
Cable con conector (con cubierta de conector)
Cable con conector (con cubierta de conector)

3 hilos, para 1 salida, 2 m
4 hilos, para 2 salidas, 2 m
3 hilos, para 1 salida, 2 m
4 hilos, para 2 salidas, 2 m

Referencia Opción Nota

ZS-38-5L
ZS-38-U
ZS-38-C4H
ZS-38-C6H
ZS-38-N7H
ZS-38-C4L
ZS-38-C6L
ZS-38-N7L

Cable con un conector para copiado
Unidad de cable con un conector para copiado
Conexiones instantáneas ø4 mm, modelo recto
Conexiones instantáneas ø6 mm, modelo recto
Conexiones instantáneas ø1/4", modelo recto
Conexiones instantáneas ø4 mm, modelo en codo
Conexiones instantáneas ø6 mm, modelo en codo
Conexiones instantáneas ø1/4", modelo en codo

3 hilos, función de copiado, 1 m
Función de copiado (hasta 10 esclavos)
Junta tórica, conexión instantánea incluidas
Junta tórica, conexión instantánea incluidas
Junta tórica, conexión instantánea incluidas
Junta tórica, conexión instantánea incluidas
Junta tórica, conexión instantánea incluidas
Junta tórica, conexión instantánea incluidas

Referencia Opción Nota

ø4
ø6

A
17.55
17.95

Recto Codo
B

9.8
10

A
20.7
22.85

B
9.3
11.6

C
15.6
16.1

Opciones

Dimensiones

Modelo de 
conexión 

instantánea
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Serie ZSE30A/ISE30A – Presostato digital1310

Sensores y
D

etectores

34.5

34
.5

8.5

Grosor del panel 0.5 a 6

7.2 17.8 8 9.5

R4.5

47.8

R4.5

21

33
.5

33.5

42.411 17.8 8 9.5

Grosor del panel 0.5 a 6

Montaje en panel 

Adaptador para montaje en panel + Cubierta protectora delantera

30

20

20
45

2

30

19

5.2

5.
2 9.
6 14

.7

30

34.6

25

42.5

(4
1.

4)

20
30

20

45

5.
5

7.5
20

7.2

5.
2

9,
1

13
.65.2

16.4

30

1.6 25

42
.5

Fijación A Fijación B

Con fijación

Dimensiones

Nota) La configuración de la fijación 
permite el montaje en 4 direcciones.

Nota) La configuración de la fijación 
permite el montaje en 4 direcciones.
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Presostato digital – Serie ZSE30A/ISE30A 1311

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Montaje 1 ud. Múltiple (2 uds. o más) montaje horizontal

Dimensiones de montaje en panel

4 x R2 o menos

31-0.4

31
-0

.4

24
 o

 m
ás

31 x n uds. + 3.5 x (n uds. – 1)

4 x R2 o menos

31
-0

.4

24 o más

31
 x

 n
 u

ds
. +

 3
.5

 x
 (n

 u
ds

. –
 1

)

4 x R2 o menos

31-0.4

Múltiple (2 uds. o más) montaje vertical

Dimensiones
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Serie ZSE30A/ISE30A – Presostato digital1312

Sensores y
D

etectores

Cableado

+

–

Marrón DC (+)

Negro OUT

Azul DC (–)

FUNC

Carga

+

–

Carga

Marrón DC (+)

Negro OUT

Azul DC (–)

FUNC

12 a
24 VDC

Marrón DC (+)

Negro  OUT1

Blanco OUT2

FUNC
Azul DC (–)

Carga

Carga
+

–

12 a
24 VDC

Marrón DC (+)

Negro  OUT1

Blanco OUT2

FUNC

Azul DC (–)

Carga

Carga

+

–

12 a
24 VDC

12 a
24 VDC

C
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Ejemplos de circuitos internos y cableado

Máx. 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

Máx. 28 V, 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

Máx. 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

Máx. 28 V, 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

Z/ISE30A(F)

Salida

NPN (1 salida)

N

NPN (2 salidas)

A
PNP (2 salidas)

B

PNP (1 salida)

P

∗ El terminal FUNC está conectado mediante un cable dedicado (ZS-38-5L ó ZS-38-U) cuando se utiliza función de copia.
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Presostato digital – Serie ZSE30A/ISE30A 1313
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Cableado

Load

Carga

Marrón DC (+)

Negro  OUT1

Azul DC (–)

FUNC

Blanco OUT2 +

–

12 a
24 VDC

Carga

Carga

Marrón DC (+)

Negro  OUT1

Azul DC (–)

FUNC

Blanco OUT2 +

–

12 a
24 VDC

Carga

Carga

Marrón DC (+)

Negro  OUT1

Azul DC (–)

FUNC

+

–

12 a
24 VDC

Blanco OUT2

Load

Carga

Marrón DC (+)

Negro  OUT1

Azul DC (–)

FUNC

+

–

12 a
24 VDC

Blanco OUT2

C
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Máx. 28 V, 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

Salida de corriente analógica
Impedancia máx. de carga:
Tensión de alimentación 12 V: 300Ω 
Tensión de alimentación 24 V: 600Ω 
Impedancia mín. de carga: 50Ω 

Máx. 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

Salida de corriente analógica
Impedancia máx. de carga:
Tensión de alimentación 12 V: 300Ω 
Tensión de alimentación 24 V: 600Ω 
Impedancia mín. de carga: 50Ω 

Máx. 28 V, 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

Salida de tensión analógica
Impedancia de salida: Aprox. 1 kΩ

Máx. 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

Salida de tensión analógica
Impedancia de salida: Aprox. 1 kΩ

NPN (1 salida) + Salida de tensión analógica

C
PNP (1 salida) + Salida de tensión analógica

E

NPN (1 salida) + Salida de corriente analógica

D
PNP (1 salida) + Salida de corriente analógica

F

∗ El terminal FUNC está conectado mediante un cable dedicado (ZS-38-5L ó ZS-38-U) cuando se utiliza función de copia.

Cableado

+

–

Marrón DC (+)

Negro OUT

Azul DC (–)

FUNC

Carga

+

–

Carga

Marrón DC (+)

Negro OUT

Azul DC (–)

FUNC

12 a
24 VDC

Marrón DC (+)

Negro  OUT1

Blanco OUT2

FUNC
Azul DC (–)

Carga

Carga
+

–

12 a
24 VDC

Marrón DC (+)

Negro  OUT1

Blanco OUT2

FUNC

Azul DC (–)

Carga

Carga

+

–

12 a
24 VDC

12 a
24 VDC
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Ejemplos de circuitos internos y cableado

Máx. 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

Máx. 28 V, 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

Máx. 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

Máx. 28 V, 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

Z/ISE30A(F)

Salida

NPN (1 salida)

N

NPN (2 salidas)

A
PNP (2 salidas)

B

PNP (1 salida)

P

∗ El terminal FUNC está conectado mediante un cable dedicado (ZS-38-5L ó ZS-38-U) cuando se utiliza función de copia.
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Serie ZSE40A(F)/ISE40A – Presostato digital de alta precisión1314

Sensores y
D

etectores

• Display de 2 colores (verde y rojo) de fácil lectura.
• Diseño IP65.
• Fácil funcionamiento: ajuste en 3 pasos.

• Funciones adicionales: ajuste de contraseña, ahorro energético.

Display de 2 colores
Presostato digital de alta precisión
Serie ZSE40A(F)/ISE40A

Características

Forma de pedido

Para vacío/
presión combinada

ISE40APara presión positiva 01 V

ZSE40A 01 V

Rango de presión nominal
ISE40A –0.1 a 1.000 MPa

Rango de presión nominal
ZSE40A

ZSE40AF
0.0 a –101.0 kPa
–100.0 a 100 kPa Con función para intercambiar unidades

Unidad SI fija Nota)

Con función para intercambiar unidades
(valor inicial: psi)

—
M

P

Especificación de unidades

Nota) Unidad fija:
Para vacío/presión combinada: kPA
Para presión positiva: MPa

Características del conexionado

Especificaciones de salida

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

ISE40A-01-T
ISE40A-01-V
ISE40A-01-Y
ISE40A-C4-T
ISE40A-C4-V
ISE40A-C4-Y
ISE40A-C6-T
ISE40A-C6-V
ISE40A-C6-Y

ZSE40AF-01-T
ZSE40AF-01-V
ZSE40AF-01-Y
ZSE40AF-C4-T
ZSE40AF-C4-V
ZSE40AF-C4-Y
ZSE40AF-C6-T
ZSE40AF-C6-V
ZSE40AF-C6-Y

ZSE40A-01-T
ZSE40A-01-V
ZSE40A-01-Y
ZSE40A-C4-T
ZSE40A-C4-V
ZSE40A-C4-Y
ZSE40A-C6-T
ZSE40A-C6-V
ZSE40A-C6-Y

Productos relacionados

Serie AR - Regulador - página 1087
Serie AF - Filtro de aire - página 1085
Serie AW - Filtro regulador - página 1093
Serie PF2A - Flujostato digital para aire - página 1341
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253

2 salidas de colector abierto NPN + Tensión analógica/Conmutador de autodiagnóstico
2 salidas de colector abierto PNP + Tensión analógica/Conmutador de autodiagnóstico
2 salidas de colector abierto NPN + Corriente analógica/Conmutador de autodiagnóstico
2 salidas de colector abierto PNP + Corriente analógica/Conmutador de autodiagnóstico
2 salidas de colector abierto NPN + Función de copiado
2 salidas de colector abierto PNP + Función de copiado

R
T
S
V
X
Y

Fijación A
Fijación B
Fijación D

ZS-24-A
ZS-24-B
ZS-24-D
ZS-35-C
ZS-35-D
ZS-35-F
ZS-35-G

Adaptador para montaje en panel + 
Cubierta protectora delantera

A
B
D

E

F

01 N01 W1 WF1 M5 C4 C6
Opción 1

Descripción Símbolo Referencia
Conexionado

Combinación de las características de conexionado con la opción 1 y ref. de opciones

01

WF1 Nota)

M5
 
Nota)

C4

C6 

Nota) Ejecuciones especiales

R1/8
(con M5 
rosca hembra)

G1/8

M5 x 0.8
(rosca hembra)

Conexión 
instantánea ø4

Conexión 
instantánea ø6

M5 x 0.8

Conexión instantánea
ø4, ø6

G1/8

G1/8

R1/8

M5 x 0.8

–

–

– –

–
–

–
– –
– –
– –
– ––

–
–
–
–

–– – ––

®

Los artículos en stock pueden
sufrir modificaciones sin previo aviso.

• Opciones de salida: 2 salidas PNP/NPN con salida 
analógica 4-20 mA o 1-5 V o con función de copiado.

Adaptador para
montaje en panel

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Display de 2 colores (verde y rojo) de fácil lectura.
• Diseño IP65.
• Fácil funcionamiento: ajuste en 3 pasos.

• Funciones adicionales: ajuste de contraseña, ahorro energético.

Display de 2 colores
Presostato digital de alta precisión
Serie ZSE40A(F)/ISE40A

Características

Forma de pedido

Para vacío/
presión combinada

ISE40APara presión positiva 01 V

ZSE40A 01 V

Rango de presión nominal
ISE40A –0.1 a 1.000 MPa

Rango de presión nominal
ZSE40A

ZSE40AF
0.0 a –101.0 kPa
–100.0 a 100 kPa Con función para intercambiar unidades

Unidad SI fija Nota)

Con función para intercambiar unidades
(valor inicial: psi)

—
M

P

Especificación de unidades

Nota) Unidad fija:
Para vacío/presión combinada: kPA
Para presión positiva: MPa

Características del conexionado

Especificaciones de salida

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

ISE40A-01-T
ISE40A-01-V
ISE40A-01-Y
ISE40A-C4-T
ISE40A-C4-V
ISE40A-C4-Y
ISE40A-C6-T
ISE40A-C6-V
ISE40A-C6-Y

ZSE40AF-01-T
ZSE40AF-01-V
ZSE40AF-01-Y
ZSE40AF-C4-T
ZSE40AF-C4-V
ZSE40AF-C4-Y
ZSE40AF-C6-T
ZSE40AF-C6-V
ZSE40AF-C6-Y

ZSE40A-01-T
ZSE40A-01-V
ZSE40A-01-Y
ZSE40A-C4-T
ZSE40A-C4-V
ZSE40A-C4-Y
ZSE40A-C6-T
ZSE40A-C6-V
ZSE40A-C6-Y

Productos relacionados

Serie AR - Regulador - página 1087
Serie AF - Filtro de aire - página 1085
Serie AW - Filtro regulador - página 1093
Serie PF2A - Flujostato digital para aire - página 1341
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253

2 salidas de colector abierto NPN + Tensión analógica/Conmutador de autodiagnóstico
2 salidas de colector abierto PNP + Tensión analógica/Conmutador de autodiagnóstico
2 salidas de colector abierto NPN + Corriente analógica/Conmutador de autodiagnóstico
2 salidas de colector abierto PNP + Corriente analógica/Conmutador de autodiagnóstico
2 salidas de colector abierto NPN + Función de copiado
2 salidas de colector abierto PNP + Función de copiado

R
T
S
V
X
Y

Fijación A
Fijación B
Fijación D

ZS-24-A
ZS-24-B
ZS-24-D
ZS-35-C
ZS-35-D
ZS-35-F
ZS-35-G

Adaptador para montaje en panel + 
Cubierta protectora delantera

A
B
D

E

F

01 N01 W1 WF1 M5 C4 C6
Opción 1

Descripción Símbolo Referencia
Conexionado

Combinación de las características de conexionado con la opción 1 y ref. de opciones

01

WF1 Nota)

M5
 
Nota)

C4

C6 

Nota) Ejecuciones especiales

R1/8
(con M5 
rosca hembra)

G1/8

M5 x 0.8
(rosca hembra)

Conexión 
instantánea ø4

Conexión 
instantánea ø6

M5 x 0.8

Conexión instantánea
ø4, ø6

G1/8

G1/8

R1/8

M5 x 0.8

–

–

– –

–
–

–
– –
– –
– –
– ––

–
–
–
–

–– – ––

®

Los artículos en stock pueden
sufrir modificaciones sin previo aviso.

• Opciones de salida: 2 salidas PNP/NPN con salida 
analógica 4-20 mA o 1-5 V o con función de copiado.

Adaptador para
montaje en panel

Características técnicas 

Características del conexionado

Modelo ZSE40A (presión de vacío)

0.0 a -101.3 kPa
10.0 a -105.0 kPa

500 kPa
0.1 kPa

–100.0 a 100.0 kPa
–105.0 a 105.0 kPa

500 kPa
0.1 kPa

Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
12 a 24 VDC ±10%, fluctuación (p-p) 10% o menos (con protección de polaridad del suministro eléctrico)

45 mA o menos
2 salidas de colector abierto NPN o PNP (seleccionable)

80 mA
28 V (en salida NPN)

1 V o menos
2.5 ms (con función antivibración: 20, 100, 500, 1000, 2000 ms)

Sí
±0.2% fondo de escala ±1 dígito

Variable (0 o superior) Nota 1)

1 a 5 V ±2.5% fondo de la escala

4 a 20 mA ±2.5% fondo de la escala

 Impedancia máx. de carga: 300Ω (Tensión de alimentación 12 V)
  600Ω (Tensión de alimentación 24 V)
 Impedancia mín. de carga: 50Ω 

Cable de vinilo óleorresistente para cargas pesadas
ø3.5, 2 m   Área del conductor: 0.15 mm2 (AWG26), diám. ext. aislante: 0.95 mm

0.6 a 5 V ±2.5%
fondo de la escala

2.4 a 20 mA ±2.5%
fondo de la escala

–0.100 a 1.000 MPa
–0.105 a 1.050 MPa

1.5 MPa
0.001 MPa

Rango de presión nominal
Display/Rango de presión de ajuste
Presión de prueba
Display/Unidad mínima de ajuste
Fluido aplicable
Tensión de alimentación
Consumo de corriente
Salida digital

Precisión de repetición

Histéresis

Corriente máx. de carga
Tensión máx. aplicada
Tensión residual
Tiempo de respuesta
Protección frente a cortocircuitos

Modo de histéresis 
Modo de ventana comparativa

Tensión de salida 
(Rango de presión nominal)
Linealidad
Impedancia de salida
Corriente de salida 
(Rango de presión nominal)
Linealidad

Impedancia de carga 

Protección
Rango de temperatura de trabajo
Rango de humedad de trabajo
Resistencia dieléctrica
Resistencia al aislamiento

ZSE40AF (presión combinada) ISE40A (presión positiva)

Nota 1) Si la tensión aplicada varía alrededor del valor de ajuste, la histéresis debe ajustarse a un valor superior al ancho de fluctuación. De lo contrario, podrían 
producirse vibraciones.

Nota 2) Si se selecciona la salida de corriente analógica, no se puede seleccionar la salida de tensión analógica.
Nota 3) Si se selecciona la salida de corriente analógica, no se puede seleccionar la salida de tensión analógica.

Nota 2)

Nota 3)

±1% fondo de escala
Aprox. 1 kΩ

±1% fondo de escala

Entrada sin tensión (Reed o estado sólido), nivel bajo: 0.4 V o menos, 5 ms o entrada más larga 
3+1/2 dígitos, indicador de 7 segmentos, LCD de 2 colores (rojo/verde)

±2% fondo de escala 1 dígito (Temperatura ambiente de 25 ±3°C)
Se enciende cuando la salida está activada. OUT1, OUT2: Naranja

IP65
En funcionamiento: –5 a 50 °C, Almacenado: –10 a 60ºC (sin condensación ni congelación)

En funcionamiento/almacenado: 35 a 85% humedad relativa (sin condensación)
1000 VAC para 1 minuto entre las partes móviles y la carcasa

50 MΩ o más entre las partes móviles y la carcasa (a 500 VDC medido mediante megaohmímetro)
±2% fondo de escala (basado en 25 ºC)

Marca CE, conformidad con UL (CSA) y RoHS

Entrada de autodiagnóstico
Display
Precisión del display
LED indicador

Características de temperatura

Cable

Normas

Referencia 01 WF1

78 g 97 g 104 g 101 g

M5 C4 C6

Conexión
instantánea ø6

Conexión
instantánea ø4

ZDC2, POM, acero inoxidable 304,
C3604 (Niquelado electrolítico)

Junta tórica: HNBR

M5 x 0.8
rosca hembraG1/8

Silicio

ZDC2
Junta tórica: HNBR

R1/8
(con M5 rosca hembra)Tamaño de conexión

Peso

Conexionado

Salida 
analógica

Salida de 
tensión

Salida de 
corriente

Resistencia a 
la intemperie

C3602 (niquelado 
electrolítico), Junta tórica: 

HNBR

Zona de recepción 
de la presión del 
sensor

Materiales 
de piezas 
en contacto 
con líquidos

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc
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Sensores y
D

etectores

Dimensiones

ZSE40A(F)/ISE40A-01

ZSE40A(F)/ISE40A-WF1

Referencia Opción
ZS-24-A
ZS-24-B
ZS-24-D
ZS-35-C
ZS-35-D

ZS-35-F

ZS-35-G

Fijación A, con 2 tornillos de montaje de rosca M3 x 5L y M4 x 5L
Fijación B, con 2 tornillos de montaje M4 x 5L
Fijación D, con 2 tornillos de montaje de rosca M3 x 5L y M4 x 5L
Adaptador para montaje en panel (conexionado: Para 01)
Adaptador para montaje en panel 
(Conexionado: Para WF1/M5/C4/C6)
Adaptador para montaje en panel + Cubierta protectora delantera
(Conexionado: Para 01)
Adaptador para montaje en panel + Cubierta protectora delantera
(Conexionado: Para WF1/M5/C4/C6)

Opciones / Ref.

30
10

30

ø3.5

2 40.2
26.2 4.5

Conexionado
01: R1/8

2 x M3 x 0.5 
prof. de rosca 4

M5 x 0.8 prof. de rosca 5
20

20

Di
sta

nc
ia 

en
tre

 ca
ra

s 1
2

8.8 Orificio de ventilación atmosférica ø2.6

14
.7

30

30
10

ø3.5

8.8 Orificio de ventilación atmosférica ø2.6

WF1: G1/8
12

14
.7

6

2 38.2
26.2 4

19
7

2 x M4 x 0.7 
prof. de rosca 4 20

WF1: G1/8

R6
.5

20

Opciones

Para pedir los componentes opcionales por 
separado, utilice las siguientes referencias.
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

ZSE40A(F)/ISE40A-01

ZSE40A(F)/ISE40A-WF1

Referencia Opción
ZS-24-A
ZS-24-B
ZS-24-D
ZS-35-C
ZS-35-D

ZS-35-F

ZS-35-G

Fijación A, con 2 tornillos de montaje de rosca M3 x 5L y M4 x 5L
Fijación B, con 2 tornillos de montaje M4 x 5L
Fijación D, con 2 tornillos de montaje de rosca M3 x 5L y M4 x 5L
Adaptador para montaje en panel (conexionado: Para 01)
Adaptador para montaje en panel 
(Conexionado: Para WF1/M5/C4/C6)
Adaptador para montaje en panel + Cubierta protectora delantera
(Conexionado: Para 01)
Adaptador para montaje en panel + Cubierta protectora delantera
(Conexionado: Para WF1/M5/C4/C6)

Opciones / Ref.

30
10

30

ø3.5

2 40.2
26.2 4.5

Conexionado
01: R1/8

2 x M3 x 0.5 
prof. de rosca 4

M5 x 0.8 prof. de rosca 5
20

20

Di
sta

nc
ia 

en
tre

 ca
ra

s 1
2

8.8 Orificio de ventilación atmosférica ø2.6

14
.7

30

30
10

ø3.5

8.8 Orificio de ventilación atmosférica ø2.6

WF1: G1/8
12

14
.7

6

2 38.2
26.2 4

19
7

2 x M4 x 0.7 
prof. de rosca 4 20

WF1: G1/8

R6
.5

20

Opciones

Para pedir los componentes opcionales por 
separado, utilice las siguientes referencias.

ZSE40A(F)/ISE40A-C4
     -C6

ZSE40A(F)/ISE40A-01-�-�A�

-M5

2 x 4.5

20
30

32.3

30
10

22
.1

5
28

.1
5

44
.3

14
.7

28
.2

41
.2

7

8.
5

Conexión instantánea ø4, ø6

M5 x 0.8 prof. de rosca 5

12.8
8

19

19

25
.4

4.
5

6.5
20

4.5

11
.5

15
43

.2

40

20
30

20
55

1.
6

Con fijación

Dimensiones
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Sensores y
D

etectores

ZSE40A(F)/ISE40A-WF1-�-�B�

Con fijación

ZSE40A(F)/ISE40A-01-�-�D�

Con fijación

4.
5

7.5

4.
2

7.2
22

11
.5

15
47

.2

1.
6

40

30

55

35

12
.1

44
.3

1.6

45

4.5

20
6.5

4.
5 4.
5

30

30

Dimensiones
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ZSE40A(F)/ISE40A-WF1-�-�B�

Con fijación

ZSE40A(F)/ISE40A-01-�-�D�

Con fijación

4.
5

7.5

4.
2

7.2
22

11
.5

15
47

.2

1.
6

40

30

55

35

12
.1

44
.3

1.6

45

4.5

20
6.5

4.
5 4.
5

30

30

Dimensiones

ZSE40A(F)/ISE40A-01-�-�E�

Montaje en panel

ZSE40A(F)/ISE40A-01-�-�F�

40

404 25.2
43.2

Grosor del panel 1 a 5

38.6

40

51
.2

7.5 25.2
46.7

Grosor del panel 1 a 5

38.6

43
.6

Montaje en panel + Cubierta protectora delantera

Dimensiones
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Dimensiones de montaje en panel

Grosor del panel 1 a 5 mm

36 0.3

36
 0

.3

4 x R3 o menos

67
 o

 m
ás

36
 0

.3

4 x R3 o menos

36 x n uds. + 4 x (n uds. – 1)

Nota) Éste es el valor mínimo para el método de conexionado 01 o N01.
Nota) Tenga en cuenta las tuberías y el material del conexionado a la hora de llevar a cabo el diseño. Si la esquina debe incluir el radio, debe ser R3 o menos.

Cableado

Carga

Carga

Marrón DC (+)

Azul DC (–)

C
irc

ui
to

 p
rin

ci
pa

l

Carga

Carga

Carga

Marrón DC (+)

OUT1

Azul DC (–)

OUT2

C
irc

ui
to

 p
rin

ci
pa

l Gris

-S
NPN (2 salidas) + 
Salida de corriente analógica

Máx. 28 V, 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

Máx. 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

Carga

Carga

Carga

Marrón DC (+)

OUT1

Azul DC (–)

OUT2

C
irc

ui
to

 p
rin

ci
pa

l

Máx. 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

-T
PNP (2 salidas) + 
Salida de tensión analógica

-T/-V
PNP (2 salidas) + 
Entrada de autodiagnóstico

Carga

Carga

Marrón DC (+)

OUT1

Azul DC (–)

OUT2

Gris Terminal de copiado

C
irc

ui
to

 p
rin

ci
pa

l

Máx. 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

-Y
PNP (2 salidas) + 
Función de copiado

12 a+

24 VDC

12 a

24 VDC–

+

–Carga

Carga

Carga

Marrón DC (+)

Negro OUT1

Azul DC (–)

Blanco
Negro
Blanco

Negro
BlancoOUT2

Gris Salida analógica

12 a+

24 VDC–

12 a+

24 VDC–

12 a+

24 VDC–

Negro

Negro

Blanco

Blanco

Negro

Blanco

Gris Salida analógica

Terminal de copiado

12 a+

24 VDC–

12 a+

24 VDC–Negro
Blanco

Gris Salida analógica Gris Entrada de autodiagnóstico

Salida analógica

12 a

24 VDC

+

–

Entrada de autodiagnóstico

C
irc

ui
to

 p
rin

ci
pa

l

-R
NPN (2 salidas) + 
Salida de tensión analógica

Máx. 28 V, 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

Carga

Carga

Marrón DC (+)

OUT1

Azul DC (–)

OUT2

Gris

C
irc

ui
to

 p
rin

ci
pa

l

-X
NPN (2 salidas) + 
Función de copiado

Máx. 28 V, 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

Carga

Carga

Marrón DC (+)

OUT1

Azul DC (–)

OUT2

Gris

C
irc

ui
to

 p
rin

ci
pa

l
-R/-S
NPN (2 salidas) + 
Entrada de autodiagnóstico

Máx. 28 V, 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

Carga

Carga

Carga

Marrón DC (+)

OUT1
Negro OUT1

Azul DC (–)

OUT2 BlancoOUT2

C
irc

ui
to

 p
rin

ci
pa

l

-V
PNP (2 salidas) + 
Salida de corriente analógica

Máx. 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

Dimensiones

c

c
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