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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Se
ns

or
es

 y
D

et
ec

to
re

s

• 4 rangos de presión disponibles dentro de los siguientes regímenes:
    - Vacío: de -0.1 a 0 MPa
    - Combinada: de -0.1 a +0.1 MPa
    - Positiva: de -0.1 a +1 MPa y de -0.1 a +2 MPa.
• Visualización en 2 colores (LCD).
• Versiones de escasas fugas disponibles.
• Funcionamiento simplificado.
• Conexionado posterior e inferior disponibles como opciones estándar.
• Opciones de salida: PNP/NPN/salida analógica.

Para vacío/
presión combinada

Para presión positiva 80ISE 02 B

80ZSE 02 B

–0.1 a 1 MPa
–0.1 a 2 MPa

Rango de presión nominal
80

80H

0 a –101 kPa
–100 a 100 kPa

Rango de presión nominal
80

80F

1 salida de colector abierto NPN
1 salida de colector abierto PNP
2 salidas de colector abierto NPN
2 salidas de colector abierto PNP

2 salidas de colector abierto NPN + Salida de tensión analógica/Conmutador de autodiagnóstico
2 salidas de colector abierto PNP + Salida de tensión analógica/Conmutador de autodiagnóstico
2 salidas de colector abierto NPN + Salida de corriente analógica/Conmutador de autodiagnóstico
2 salidas de colector abierto PNP + Salida de corriente analógica/Conmutador de autodiagnóstico

Entrada/Salida
N
P
A
B
R
T
S
V

Conexionado
R1/4

(rosca hembra M5)
Conexión posterior

Conexión inferior

G1/4
(rosca hembra M5)

Rc1/8
URJ1/4
TSJ1/4

02

F02

R1/4
(rosca hembra M5)

Rc1/8
URJ1/4
TSJ1/4

02L

C01
A2
B2

C01L
A2L
B2L

Ninguno
Con fijación

Conexión posterior Conexión inferior

Conexión inferior

Montaje en panel

Con fijación Nota)

Conexión posterior

Conexión inferior

Montaje en panel + cubierta de protección delantera

Conexión posterior
Nota) Sólo conexión posterior

ZS-24-A ZS-35-A

ZS-24-D

ZS-35-C

ZS-35-B

ZS-35-F

ZS-35-E

Presostato digital con visualización en 2 colores
Para fluidos
Serie ZSE80/ISE80

Características

Forma de pedido
Accesorios para montaje

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega Productos relacionados

Serie VNB - Válvulas de 2 vías de accionamiento neumático - página 1425
Serie VXZ - Electroválvulas de 2 vías de mando asistido - página 1419
Serie PF3W - Flujostato digital para agua - página 1349

ISE80-02-B
ISE80-02L-B
ISE80-02L-T
ISE80-02L-V
ISE80-02-T
ISE80-02-V
ISE80-F02-B

ISE80-F02-T
ISE80-F02-V
ZSE80-A2L-B
ZSE80-F02-B
ZSE80F-02-B
ZSE80F-02-T
ZSE80F-02-V

ZSE80F-A2-B
ZSE80F-A2L-B
ZSE80F-A2L-B
ZSE80F-F02-B
ISE80H-02-B
ISE80H-02L-B
ISE80H-02L-T

ISE80H-02L-V
ISE80H-02-T
ISE80H-02-V
ISE80H-F02-B
ISE80H-F02-V

®

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

• Estructura de acero inoxidable. Permite que el ZSE80/ISE80 pueda usarse 
con una amplia variedad de fluidos, incluso agresivos.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc
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Modelo
Tamaño de conexión
Peso (conexión inferior)
Peso (conexión posterior)
Fuga

02
R1/4
117 g
  89 g

1 x 10-5 Pa·m3/s 1 x 10-10 Pa·m3/s

N02
NPT1/4
118 g
  90 g

F02
G1/4

—
86 g

C01
Rc1/8
114 g
  86 g

A2
URJ1/4
120 g
  92 g

B2
TSJ1/4
111 g
  83 g

∗ G1/4 disponible únicamente para conexión posterior.

R1/4, NPT1/4, G1/4∗, URJ1/4, TSJ1/4, Rc1/8
Dirección de conexionado: Posterior/inferior

Antivibración, puesta a cero, función de bloqueo del teclado, preajuste automático, autodiagnóstico,
Conmutación de visualización de unidades, modo de ahorro de potencia

IP65
En funcionamiento: 0 a 50°C, Almacenado: -10 a 60ºC (sin condensación ni congelación)

En funcionamiento/almacenado: 35 a 85% humedad relativa (sin condensación)
250 VAC para 1 minuto entre las partes móviles y la carcasa

2 MΩ o más entre las partes móviles y la carcasa (a 50 VDC medido mediante megaohmímetro)
±3% fondo de escala (basado en 25ºC, dentro del rango de temperatura de trabajo)

Marca CE, conformidad con UL/CSA y RoHS

Modelo

Rango de presión nominal
Rango de presión de regulación
Presión de prueba
Material de piezas en contacto con líquidos
Fluido aplicable

Tamaño de conexión

Tensión de alimentación
Consumo de corriente

Repetitividad

Salida digital

Entrada de autodiagnóstico
Display
Precisión del display
LED indicador

Características de temperatura

Cable

Normas

Corriente máx. de carga
Tensión máx. de carga
Tensión residual
Tiempo de respuesta
Protección frente a cortocircuitos

Protección
Rango de temperatura de trabajo
Rango de humedad de trabajo
Resistencia dieléctrica
Resistencia al aislamiento

Histéresis
Modo de histéresis 
Modo de ventana comparativa

Linealidad
Impedancia de salida

Función

Tensión de salida
(Rango de presión nominal)

Impedancia de carga 

Corriente de salida
(Rango de presión nominal)
Linealidad

ISE80
(Presión positiva)

–0.100 a 1.000 MPa
–0.105 a 1.100 MPa

2 MPa
Sensor de presión: Acero inoxidable 630, racor: Acero inoxidable 304

Fluidos no corrosivos del acero inoxidable 630 y 304

12 a 24 VDC 10%, fluctuación (p-p) ±10% o menos (con protección de polaridad del suministro eléctrico)
45 mA o menos

1 salida NPN, 2 salidas NPN, PNP 1 salida, PNP 2 salidas
80 mA

28 V (en salida NPN)
1 V o menos (con corriente de carga de 80 mA)

2.5 ms (con función antivibración: 20, 100, 500, 1000, 2000 ms)
Sí

±0.2% fondo de escala ±1 dígito

Variable (0 o superior)

±1% fondo de escala
Aprox. 1 kΩ

500 kPa

1 to 5 V 2.5% fondo de la escala

±1% fondo de escala

Entrada sin tensión (Reed o estado sólido), nivel bajo: 0.4 V o menos, 5 ms o entrada más larga 
3 1/2 dígitos, indicador de 7 segmentos, LCD de 2 colores (rojo/verde)

±2% fondo de escala ±1 dígito (temperatura ambiente de 25±3°C)
Se enciende cuando la salida está activada. OUT1, OUT2: Naranja

Impedancia máx. de carga: 300 Ω (Tensión de alimentación 12 V)
 600 Ω  (Tensión de alimentación 24 V)
 Impedancia mín. de carga: 50 Ω 

2.4 a 20 mA
±2.5% fondo de escala

3.2 a 20 mA
±2.5% fondo de escala4 a 20 mA ±2.5% fondo de escala

ISE80H
(Presión positiva)

–0.100 a 2.00 MPa
–0.105 a 2.20 MPa

4 MPa

ZSE80
(Presión de vacío)
0.0 a –101.0 kPa
10.0 a -111.0 kPa

ZSE80F
(presión combinada)
–100.0 a 100.0 kPa
–110.0 a 110.0 kPa

0.6 to 5 V 2.5%
fondo de la escala

0.8 to 5 V 2.5% fondo
de la escala

Cable de vinilo oleorresistente para cargas pesadas,
                                                                3 hilos (N.P)
          4 hilos (A.B)
          5 hilos (R.T.S.V)

ø3.5, 2 m
Área del conductor: 0.15 mm2 (AWG26)
Dám. ext. aislante: 0.95 mm

Características técnicas

Características del conexionado

Salida 
analógica

Salida de 
tensión

Salida de 
corriente

Resistencia a la 
intemperie
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ZSE/ISE8��-
02
N02
F02
C01
A2
B2

10

ø3.5

30

30

14
.7

8.8
Orificio de ventilación
atmosférica ø2.6

26.2
2

49.6
(N02: 50.1)

8.45

Conexionado
02: R1/4

27.7
8.45

Conexionado
URJ1/4

21.7
8.45

Conexionado
TSJ1/4

-B2: TSJ1/4-A2: URJ1/4

-F02: G1/4-C01: Rc1/8

46.22
26.2

Conexionado
Rc1/8

An
ch

ur
a

dis
ta

nc
ia 

en
tre

 ca
ra

s 1
720

20

2 x M3 prof. rosca 4

M5 prof. de rosca 5

Dimensiones

Conexionado
G1/4

45.22
10.55

19

8.4526.2
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-A2L: URJ1/4 -B2L: TSJ1/4-C01L: Rc1/8

ø3.5

10
30

30

60
.5

(N
02

L:
 6

1.
5)

2 41

25.2

Conexionado
02L: R1/4

64
.8

Conexionado
URJ1/4

58
.8

Conexionado
TSJ1/4

20

2 x M3 
prof. de rosca 4

20

49
.5

412
25.2

Conexionado
Rc1/8

29
.510

.3

8.8

Anchura

distancia entre caras 17

Orificio de ventilación
atmosférica ø2.6

M5 prof. de rosca 5

ZSE/ISE8��-
02L
N02L
C01L
A2L
B2L

Dimensiones
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6
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A

39.7

Con fijación (conexión posterior)
• ZS-24-A

Con fijación (conexión posterior)
• ZS-24-D

Con fijación (conexión inferior)

35

• ZS-35-A

Dimensiones
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4 x R3 o menos 4 x R3 o menos

360.3

36
0.

3

36 x n uds. + 4 x (n uds. – 1)

36

71
.1

38.6

50

24.27.5

51
.2

�40

Montaje en panel (conexión inferior)

Dimensiones de corte del panel

Dimensiones

38.6

56.1

25.27.5

360.3

36
0.

3

67
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ás

36 x n uds. + 4 x (n uds. – 1)

36

4 x R3 
o menos 4 x R3 o menos

51
.2

�40

Montaje en panel (conexión posterior)

Dimensiones de corte del panel

Dimensiones
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4 x R3 o menos 4 x R3 o menos

360.3

36
0.

3

36 x n uds. + 4 x (n uds. – 1)

36

71
.1

38.6

50

24.27.5
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.2
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Montaje en panel (conexión inferior)

Dimensiones de corte del panel

Dimensiones
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Cableado

Carga

Marrón DC (+)

Negro OUT

Azul DC (–)

+
–

12 a 
24 VDC

Carga

Marrón DC (+)

Negro OUT

Azul DC (–)

+
–

12 a 
24 VDC Carga

Carga

Marrón DC (+)

Negro  OUT1

Azul DC (–)

Blanco OUT2

+
–

12 a 
24 VDC

Carga

Carga

Marrón DC (+)

Negro  OUT1

Azul DC (–)

Blanco OUT2

+
–

12 a 
24 VDC

+
–

12 a 
24 VDCCarga

Carga

Carga

Marrón DC (+)

Negro  OUT1

Azul DC (–)

Blanco OUT2

Gris Salida analógica

+
–

12 a 
24 VDCCarga

Carga

Carga

Marrón DC (+)

Negro  OUT1

Azul DC (–)

Blanco OUT2

Gris Salida analógica

+
–

12 a 
24 VDCCarga

Carga

Carga

Marrón DC (+)

Negro  OUT1

Azul DC (–)

Blanco OUT2

Gris Salida analógica

Carga

Carga

Marrón DC (+)

Negro  OUT1

Azul DC (–)

Blanco OUT2

Gris Entrada de
autodiagnóstico

+
–

12 a 
24 VDCCarga

Carga

Carga

Marrón DC (+)

Negro  OUT1

Azul DC (–)

Blanco OUT2

+
–

12 a 
24 VDC

Gris Salida analógica

Carga

Carga

Marrón DC (+)

Negro  OUT1

Azul DC (–)

Blanco OUT2

Negro  OUT1

Blanco OUT2
Negro  OUT1
Blanco OUT2

Negro  OUT1
Blanco OUT2

Negro  OUT1
Blanco OUT2

Negro  OUT1

Blanco OUT2
Negro  OUT1
Blanco OUT2

Negro  OUT1
Blanco OUT2

+
–

12 a 
24 VDC

Gris Entrada de autodiagnóstico
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Ejemplos de circuitos internos y cableado

-N
NPN (1 salida)

Máx. 28V, 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

-S
NPN (2 salidas) + 
Salida de corriente analógica

Máx. 28V, 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

Máx. 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

Máx. 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

-V
PNP (2 salidas) + 
Salida de corriente analógica

-T
PNP (2 salidas) + 
Salida de tensión analógica

-T/-V
PNP (2 salidas) + 
Entrada de autodiagnóstico

-P
PNP (1 salida)

Máx. 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

-A
NPN (2 salidas)

Máx. 28V, 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

-B
PNP (2 salidas)

Máx. 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

-R
NPN (2 salidas) + 
Salida de tensión analógica

Máx. 28V, 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

-R/-S
NPN (2 salidas) + 
Entrada de autodiagnóstico

Máx. 28V, 80 mA
Tensión residual 1 V o menos

Máx. 80 mA
Tensión residual 1 V o menos
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