
Presostato electrónico con controlador de aire – Serie PS1000/1100 1329

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Modelo
Salida digital
Presión máx.
Trabajo Rango de presión
Fluido
Display de funcionamiento
Especificaciones de temperatura
Repetitividad
Histéresis
Tensión de carga
Corriente de carga
Fuga
Caída interna de tensión
Rango de temp. de trabajo
Resistencia al aislamiento
Resistencia a impactos
Peso
Tamaño de conexión
Diseño
Cable

PS1000-�L PS1100-�L
Pres. actual Pres. prescrita: ON

1 MPa

Aire, gas no corrosivo
ON: Cuando se enciende el LED rojo

±3% fondo de escala
±1% fondo de escala

4% fondo de escala o menos
12 a 24 VDC (fluctuación de 10% o menos)

5 a 40 mA
1mA o menos
5V o menos

0 a 60°C (sin condensación)
Entre terminales externos y carcasa 2MΩ (500 V DC medido mediante megaohmímetro)
980m/s2 direcciones X, Y, Z (3 veces para cada dirección)

5 g (excluyendo el cable)
Reductor ø6, reductor 1/4"

IP40
Cable aislado resistente a aceite con salida directa a cable de 2 hilos  ø2.55, 0.18 mm2, 3 m

Conexiones instantáneas aplicables
KQ      06-M5
Otra serie KG, KS
Serie KJ
Serie KJ (-X20)
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Calibración del potenciómetro
Indicador LED

R6: Reductor ø6
R7: Reductor 1/4"

Longitud de cable

Pres. actual Pres. prescrita: ON 

HLT
SY

–0.1 a 0.45 MPa –0.1 a 0.4 MPa

• Extremadamente compacto: 13 An x 10 Al x 30 Lo [mm].
• Detector de 2 hilos: Aplicable tanto a salida NPN como PNP.
• Fácil montaje con conexión plug-in para conexiones instantáneas.
• Alta visibilidad: Un gran indicador LED para elevada visibilidad.
• Amplio rango de calibración:  –0.1 a 0.45 MPa posible con un presostato.

Presostato electrónico con controlador de aire
Serie PS1000 (para presión positiva) / PS1100 (para vacío)

Forma de pedido

Características

Características técnicas

Cableado

Recomendación de producto

Dimensiones

Longitud de cable
L

R06
R07

3 m

Características del conexionado

Especificaciones de salida

PS L Q00 R06

Reductor ø6
Reductor 1/4"
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Sistema de 2 hilos (para presión positiva)
Sistema de 2 hilos 

(para vacío y presión residual)
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Carga
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12 a 24 V DC 
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12 a 24V DC 
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Entrada

COM

PNP (COM+)

Detector

COM

NPN (COM-)

Circuito

Ejemplo de la conexión a un PLC
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Azul

Marrón

Marrón

Azul

Productos en stock para una rápida entrega

PS1000-R06L-Q PS1000-R07L-Q PS1100-R06L-Q

Productos relacionados

Serie AR - Regulador - página 1087
Serie AF - Filtro de aire - página 1085
Serie AW - Filtro regulador - página 1093
Serie PF2A - Flujostato digital para aire - página 1341
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253
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Los artículos en stock pueden
sufrir modificaciones sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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