
Termorrefrigerador – Serie HRS 1443

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Termorrefrigerador
Serie HRS

• Ahorro de espacio, al tratarse de un producto compacto y ligero.
• Posibilidad de enfriar o calentar el fluido en circulación usando dos
  válvulas de expansión electrónicas.
• Ajuste del rango de temperatura: 5 a 40ºC
• Estabilidad de la temperatura: ±0.1ºC

Características

HRS012-AF-20
HRS012-WF-20

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega Productos relacionados

HRS018-AF-20
HRS018-WF-20

HRS024-AF-20
HRS024-WF-20

018 A 20HRSMonofásica 200 a 230 VAC

Opción
Símbolo

—
B
J
M
T
G

Ninguno
Con disyuntor para fugas a tierra
Con función de suministro automático de agua
Aplicable a conexionado para agua DI (desionizada)
Bomba de gran elevación Nota 1)

Especificación para entorno con altas temperaturas Nota 2)

    Cuando se combinen múltiples opciones, indique los símbolos 
en orden alfabético.

Nota 1) La capacidad de refrigeración se reduce en aprox. 300 W 
con respecto al valor del catálogo.
En el HRS050, la bomba de gran elevación está 
disponible como estándar.

Nota 2) Modelos de 200 V refrigerados por aire, sólo para 
HRS012/018/024.

Capacidad de refrigeración
012
018
024
050

Capacidad de refrigeración 1100/1300 W (50/60 Hz)
Capacidad de refrigeración 1700/1900 W (50/60 Hz)
Capacidad de refrigeración 2100/2400 W (50/60 Hz)
Capacidad de refrigeración 4700/5100 W (50/60 Hz)

Tipo de rosca
F G (con conjunto de accesorio de conversión PT-G)

Alimentación Nota)

20

Alimentación
Monofásica 200 a 230 VAC

(50/60 Hz)

Símbolo

Nota) Estándares UL: Aplicable a 60 Hz únicamente

Nota) Estándares UL: Aplicable a 60 Hz únicamente

Método de refrigeración
A
W

Refrigeración por aire
Refrigeración por agua

Opción

Forma de pedido

®

Los artículos en stock pueden sufrir
modificaciones sin previo aviso.

Serie PF3W - Flujostato digital para agua - página 1349
Serie ZSE/ISE80 - Presostato digital para fluidos - página 1321
Serie VNB - Válvulas de 2 vías de accionamiento neumático - página 1425
Serie VXZ - Electroválvulas de 2 vías de mando asistido - página 1419
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Serie HRS – Termorrefrigerador1444

Term
orrefrigerador

Características técnicas ∗ Existen valores diferentes de las especificaciones estándares.

Nota 1) Para la refrigeración por agua.
Nota 2) No debería haber condensación.
Nota 3) Si se utiliza agua limpia, utilice agua que cumpla la normativa sobre calidad de agua de la Asociación Japonesa de 

Industrias de Refrigeración y Aire Acondicionado (JRA GL-02-1994: sistema de refrigeración de agua - modelo de 
circulación - agua complementaria).

Nota 4) q Temperatura ambiente: 25°C, w Temperatura del fluido en circulación: 20°C, e Caudal nominal del fluido en 
circulación, r Fluido en circulación: Agua limpia, t Temperatura del agua de la instalación: 25°C
Véanse más detalles en la gráfica de capacidad de refrigeración de la página 3.

Nota 5) Use una solución acuosa de etilenglicol al 15% si el producto se va a utilizar en un lugar en el que la temperatura del 
fluido en circulación sea de 10ºC o inferior.

Nota 6) Temperatura de salida cuando el caudal de fluido en circulación es el caudal nominal, y cuando el orificio de salida y 
el de retorno del fluido en circulación están conectados directamente. El entorno de instalación y el suministro 
eléctrico están dentro del rango especificado y son estables.

Nota 7) La capacidad en la salida del termorrefrigerador cuando la temperatura del fluido en circulación es 20ºC.
Nota 8) Caudal mínimo necesario para la capacidad de refrigeración o el mantenimiento de la estabilidad de la temperatura.

La especificación de la capacidad de refrigeración y de la estabilidad de la temperatura puede no satisfacerse si el 
caudal es inferior al nominal. (En tal caso, utilice el conjunto de conexionado de derivación (se vende por 
separado)).

Nota 9) Adquiera un disyuntor para fugas a tierra con una sensibilidad de corriente de 30 mA por separado. (También está 
disponible un producto con un disyuntor para fugas a tierra opcional (opción B))

Nota 10) Frontal: 1 m, altura: 1 m, estable sin carga. Otras condiciones → Nota 4) 
Nota 11) Peso en el estado seco, sin fluidos en circulación.
Nota 12) Caudal necesario cuando se aplica una carga para la capacidad de refrigeración a una temperatura del fluido en 

circulación de 20°C, caudal nominal del fluido en circulación y una temperatura del agua de la instalación de 25°C.
Nota 13) No suministrado para HRS050.

Modelo HRS012-A�-20 HRS012-W�-20 HRS018-A�-20 HRS018-W�-20
Método de refrigeración
Refrigerante
Método de control
Temperatura/humedad ambiente Nota 2)

Fluido en circulación Nota 3)

Ajuste del rango de temperatura Nota 2) [°C]
Capacidad de refrigeración Nota 4) (50/60 Hz) [W]
Capacidad de calefacción Nota 4) (50/60 Hz) [W]
Estabilidad de temperatura Nota 6) [°C]

Volumen del depósito [L]
Tamaño de conexión

Material de piezas en contacto con líquidos 

Rango de temperatura [ºC]
Rango de presión [MPa]
Caudal requerido Nota 12) (50/60 Hz) [L/min]
Diferencia entre la presión de entrada y de salida del agua de la instalación  [MPa]
Tamaño de conexión
Material de piezas en contacto con líquidos

Alimentación

Protector de circuito     [A]
Capacidad del disyuntor para fugas a tierra aplicable Nota 9) [A]
Corriente nominal de trabajo [A]
Consumo de potencia nominal Nota 4) (50/60 Hz) [kVA]

Nivel de ruido Nota 10) (50/60 Hz) [dB]

Accesorios

Peso Nota 11) [kg]

Control PID
Temperatura: 5 a 40°C, Especificación para entorno con altas temperaturas (opción): 5 a 45°C, Humedad: 30 a 70%

Agua limpia, solución acuosa de etilenglicol al 15% Nota 5)

5 a 40

±0.1

Aprox. 5
Rc1/2

Refrigeración por aire Refrigeración por agua

1100/1300 1700/1900
530/650

2100/2400

4.6/5.1
0.9/1.0

5.1/5.9
1.0/1.2

4.7/5.2
0.9/1.0

43

Monofásica 200 a 230 VAC (50/60 Hz)  
Rango de tensión admisible ±10%

Refrigeración por aire Refrigeración por agua
HRS024-A�-20
Refrigeración por aire

HRS024-W�-20
Refrigeración por agua

HRS050-W�-20
Refrigeración por agua

—
—
—
—

5 a 40
0.3 a 0.5

8
0.3 o más

—
—
—
—

—
—
—
—

5 a 40
0.3 a 0.5

12
0.3 o más

5 a 40
0.3 a 0.5

14
0.3 o más

1 conexión (para salida de purga) Nota 13), 1 conector de señal de entrada/salida, 1 conector de alimentación Nota 13),
1 manual de funcionamiento (para instalación/funcionamiento), 1 guía rápida (con un sobre transparente) Nota 13),

1 pegatina con lista de códigos de alarma, 1 núcleo de ferrita (para comunicación)
El cable de alimentación debe pedirse como opción (se vende por separado) o ser preparado por el cliente.

Acero inoxidable, cobre (soldadura fuerte del intercambiador de calor), bronce, cerámica de alúmina,
carbono, PP, PE, POM, FKM, EPDM, PVC

Rc3/8
Acero inoxidable, cobre (soldadura fuerte del intercambiador de calor), bronce, caucho sintético

7 (0.13 MPa)/7 (0.18 MPa)
27/29
14/19
200

R407C (HFC)

10
10

4700/5100

20
20

65/68

8/11
1.7/2.2

7.6/10
1.55/2.0

69 67

HRS050-A�-20
Refrigeración por aire

R410A (HFC)

—
—
—
—

5 a 40
0.3 a 0.5

16
0.3 o más

1100/1400 1000/1300

23 (0.24 MPa)/28 (0.32 MPa)
31/42

50
550

60/61

Caudal nominal Nota 7) Nota 8) (50/60 Hz)[L/min]
Caudal máximo (50/60 Hz) [L/min]
Elevación máxima (50/60 Hz) [m]
Salida [W]
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Termorrefrigerador – Serie HRS 1445

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Accesorios

Aprox. 43 mm

Aprox. 43 mm

Vista de montaje

55
5 

m
m

(5
91

 m
m

)

240 mm

(335 mm)

Perno de anclaje (M8)

Fijación estabilizadora
Material: Placa de acero
               cincado

(6
98

 m
m

)

66
4 

m
m

(335 mm)

240 mm

q Fijación estabilizadora

�Accesorio de conversión para fluido en circulación + Accesorio de conversión para salida de purga
HRS012-A�-�, HRS018-A�-�, HRS024-A�-�
Este accesorio cambia el tamaño de conexión para el fluido 
en circulación de Rc1/2 a G1/2 o NPT1/2 y la conexión para 
purga de Rc3/8 a G3/8 o NPT3/8.
No es necesario adquirirlo cuando se selecciona la rosca 
de conexión de tipo F o N en "Forma de pedido", ya que 
está incluido en el producto.

Material: Acero inoxidable

2 uds./juego

Material: POM

1 ud.

w Accesorio de conversión de conexionado (para refrigeración por aire)

Si selecciona la opción "J" (con función de suministro 
automático de agua) o "T" (bomba de gran elevación), 
adquiera r accesorio de conversión de conexionado 
(opcional) también.

HRS050-A�-�
Este accesorio cambia el tamaño de conexión para el 
fluido en circulación de Rc1/2 a G1/2 o NPT1/2 y la 
conexión para purga de Rc1/4 a G1/4 o NPT1/4.
No es necesario adquirirlo cuando se selecciona la rosca 
de conexión de tipo F o N en "Forma de pedido", ya que 
está incluido en el producto.

Si selecciona la opción "J" (con función de suministro 
automático de agua), adquiera r accesorio de conversión 
de conexionado (opcional) también.

Fijación estabilizadora: Prepare los pernos de anclaje (M8) adecuados para el material del suelo.
(Grosor de la fijación estabilizadora: 1.6 mm)

HRS012/018/024
HRS050

Símbolo

HRS050-��-� 

HRS012-��-�
HRS018-��-�
HRS024-��-�

Referencia (para unidad individual)

HRS-TK001

HRS-TK002

Modelo aplicable

HRS050-A-�Conjunto de accesorio de conversión con rosca G
Conjunto de accesorio de conversión con rosca NPT

HRS-EP009
HRS-EP010

Referencia

Modelo aplicable
HRS012-A-�
HRS018-A-�
HRS024-A-�

Conjunto de accesorio de
conversión con rosca G
Conjunto de accesorio de
conversión con rosca NPT

HRS-EP001

HRS-EP002

Referencia

Material: Acero inoxidable

2 uds./juego

Material: Acero inoxidable

1 ud.

(preparado por 
el cliente)

Protuberancia 
cuando se monta 
el accesorio de 
conversión para 

fluido en 
circulación

Protuberancia 
cuando se monta 
el accesorio de 
conversión para 

fluido en 
circulación

Accesorio de 
conversión para fluido 

en circulación

Accesorio de conversión 
para salida de purga

Accesorio de conversión 
para fluido en circulación

Accesorio de conversión 
para salida de purga
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Serie HRS – Termorrefrigerador1446

Term
orrefrigerador

Aprox. 37 mm

Aprox. 37 mm

Material: Acero inoxidable

2 uds./juego

Material: Acero inoxidable

2 uds./juego

Material: POM

1 ud.

�Accesorio de conversión para fluido en circulación + Accesorio de conversión
para agua de la instalación + Accesorio de conversión para salida de purga
HRS012-W�-�, HRS018-W�-�, HRS024-W�-�

�Accesorio de conversión para entrada de suministro automático de agua

�Accesorio de conversión para salida de purga

Este accesorio cambia el tamaño de conexión para el fluido en 
circulación de Rc1/2 a G1/2 o NPT1/2, la conexión para agua de la 
instalación de Rc3/8 a G3/8 o NPT3/8 y la conexión para purga de 
Rc3/8 a G3/8 o NPT3/8. 
No es necesario adquirirlo cuando se selecciona la rosca de conexión 
de tipo F o N en "Forma de pedido", ya que está incluido en el 
producto.

e Accesorio de conversión de conexionado (para refrigeración por agua)

Si selecciona la opción "J" (con función de suministro 
automático de agua) o "T" (bomba de gran elevación), 
adquiera r accesorio de conversión de conexionado       
(opcional) también.

r Accesorio de conversión de conexionado (opcional)

Este accesorio cambia el tamaño de conexión de la opción "J" 
(con función de suministro automático de agua) de Rc3/8, Rc3/4 a 
G3/8, G3/4 o NPT3/8, NPT3/4.
No es necesario adquirirlo cuando se selecciona la rosca de 
conexión de tipo F o N en "Forma de pedido", ya que está incluido 
en el producto.

Este accesorio cambia el tamaño de conexión de la opción "T" 
(bomba de gran elevación) de Rc1/4 a G1/4 o NPT1/4.
No es necesario adquirirlo cuando se selecciona la rosca de conexión 
de tipo F o N en "Forma de pedido", ya que está incluido en el producto.

Material: Acero inoxidable

1 ud.

Material: Acero inoxidable

1 ud. de cada/juego

HRS050-W�-�
Este accesorio cambia el tamaño de conexión para el fluido en 
circulación de Rc1/2 a G1/2 o NPT1/2, la conexión para agua de la 
instalación de Rc3/8 a G3/8 o NPT3/8 y la conexión para purga de 
Rc1/4 a G1/4 o NPT1/4.
No es necesario adquirirlo cuando se selecciona la rosca de 
conexión de tipo F o N en "Forma de pedido", ya que está incluido 
en el producto.

Si selecciona la opción "J" (con función de suministro automático 
de agua), adquiera r accesorio de conversión de conexionado 
(opcional) también.

Modelo aplicable
HRS012-W-�
HRS018-W-�
HRS024-W-�

Conjunto de accesorio de conversión con rosca G

Conjunto de accesorio de conversión con rosca NPT

HRS-EP003

HRS-EP004

Referencia

Modelo aplicable
HRS012-�-�-J
HRS018-�-�-J
HRS024-�-�-J
HRS050-�-�-J

Conjunto de accesorio de
conversión con rosca G
Conjunto de accesorio de
conversión con rosca NPT

HRS-EP005

HRS-EP006

Referencia

Modelo aplicable
HRS012-�-20-T
HRS018-�-20-T
HRS024-�-20-T

HRS050-�-20 Nota 1)

HRS-EP007

HRS-EP008

Referencia

Modelo aplicable

HRS050-W-�
Conjunto de accesorio de conversión con rosca G
Conjunto de accesorio de conversión con rosca NPT

HRS-EP011
HRS-EP012

Referencia

Material: Acero inoxidable

2 uds./juego

Material: Acero inoxidable

2 uds./juego

Material: Acero inoxidable

1 ud.

Accesorios

Protuberancia 
cuando se monta 
el accesorio de 
conversión para 

agua de la 
instalación

Accesorio de conversión 
para fluido en circulación

Accesorio de conversión 
para salida de purga

Accesorio de conversión 
para fluido en circulación

Accesorio de conversión 
para salida de purga

Protuberancia 
cuando se monta 
el accesorio de 
conversión para 

agua de la 
instalación

Accesorio de conversión 
para el agua de la 

instalación

Accesorio de 
conversión para el 

agua de la instalación

Nota 1) No es necesario adquirirlo cuando adquiere HRS-EP009 a 012, 
ya que está incluido en el producto.

Accesorio de conversión 
para entrada de suministro 

automático de agua

Accesorio de conversión 
para salida de purga de la 
bomba de gran elevación

Conjunto de accesorio de
conversión con rosca G
Conjunto de accesorio de
conversión con rosca NPT
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Termorrefrigerador – Serie HRS 1447

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Capacidad de refrigeración

[50 Hz]

[50 Hz]

[50 Hz]

[50 Hz]

[60 Hz]

[60 Hz]

[60 Hz]

[60 Hz]

0 10 20 30 40 50
Temperatura del fluido en circulación [°C]Ca

pa
cid

ad
 d

e 
re

fri
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ra
ció

n 
[W

] 2500

2000

1500

1000

500

0
0 10 20 30 40 50

Temperatura del fluido en circulación [°C]Ca
pa

cid
ad

 d
e 
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n 

[W
]

0 10 20 30 40 50
Temperatura del fluido en circulación [°C]Ca
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cid
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 d

e 
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[W

]

0 10 20 30 40 50
Temperatura del fluido en circulación [°C]Ca

pa
cid

ad
 d

e 
re

fri
ge

ra
ció

n 
[W

]

1100

1700

2500

2000

1500

1000

500

0

2500

2000

1500

1000

500

0

2500

2000

1500

1000

500

0

1900

1300

0 10 20 30 40 50
Temperatura del fluido en circulación [°C]

Ca
pa
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ad

 d
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]

0 10 20 30 40 50
Temperatura del fluido en circulación [°C]
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[W
]

4700

2100

3500
3000
2500

1500
1000
500

0

3500
3000

2000
1500
1000
500

0

8000
7000
6000

4000
3000
2000
1000

0
0 10 20 30 40 50

Temperatura del fluido en circulación [°C]
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7000
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4000
3000
2000
1000

00 10 20 30 40 50
Temperatura del fluido en circulación [°C]

Ca
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 d
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[W
]

5100

2400

HRS012-A-20, HRS012-W-20 (Monofásica 200 a 230 VAC)

HRS018-A-20, HRS018-W-20 (Monofásica 200 a 230 VAC)

32°C

25°C

40°C

32°C

40°C

25°C

32°C

25°C

40°C

32°C

40°C

25°C

HRS024-A-20, HRS024-W-20 (Monofásica 200 a 230 VAC)

32°C

25°C

40°C
32°C

25°C

40°C

25°C32°C

40°C

25°C
32°C

40°C

HRS050-A-20, HRS050-W-20 (Monofásica 200 a 230 VAC)

Temperatura ambiente o temperatura 
del agua de la instalación

Temperatura ambiente o temperatura 
del agua de la instalación

Temperatura ambiente o temperatura 
del agua de la instalación

Temperatura ambiente o temperatura 
del agua de la instalación

Ambiente 
temperatura

Ambiente 
temperatura

Temperatura ambiente o temperatura 
del agua de la instalación

Temperatura ambiente o temperatura 
del agua de la instalación
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Serie HRS – Termorrefrigerador1448

Term
orrefrigerador

Dimensiones

Salida del aire de ventilaciónEntrada del aire de ventilación

Salida del aire de ventilación

Salida del aire de ventilación

(Salida directa a cable con membrana)

Comunicación en serie 
Conector (RS-485/RS-232C)
Conector hembra sub-D

Rc1/2

(Tope de válvula)

93
9

70
7

14
3

101
135

323

Entrada del cable de alimentación

Conector de mantenimiento

Conector de comunicación de entrada/salida de contactos

Conector opcional 1

Conector opcional 2

Rc1/2
Etiqueta del
producto

Interruptor

Conexión de purga Rc1/4

592 Orificio de
ventilación

Empuñadura

Rueda giratoria (no fija)

377

Filtro contra el polvo

Panel de mando
Tapa del orificio de llenado del fluido en circulación

Indicador del nivel de agua

97
6

HRS050-A

(3
5)

61
5

500 (21)

Rueda giratoria (no fija)

377
Panel de mando

Tapa del orificio de llenado del fluido en circulación

Filtro contra el polvo

Empuñadura

Entrada del aire de ventilación
(sólo refrigerado por aire)

Salida del aire de ventilación
(sólo refrigerado por aire)

HRS012/018/024

Conexión de retorno del fluido
en circulación
Rc1/2

Salida del fluido en circulación
Rc1/2

Entrada de
alimentación ∗1

Interruptor de suministro eléctrico

Rc3/8

Rc3/8

∗1 El cable de suministro eléctrico no está incluido
     (el conector de suministro eléctrico sí está incluido).
∗2 El accesorio de conversión (rosca macho R3/8)
     está incluido.

592

Empuñadura

Rueda giratoria (no fija) con palanca de bloqueo

Rueda giratoria (no fija)

Tapa del orificio de llenado del
fluido en circulación

Panel de mando

377

97
6

Indicador del nivel de agua

Filtro contra el polvo

340
329
323

135
101

93
9

70
7

28
1

14
3

11
9

Entrada del cable de alimentación
(Salida directa a cable con membrana)

Conector de mantenimiento

Conector opcional 1

Conector opcional 2

Rc1/2

Etiqueta del
producto

Rc1/2
Salida del agua de
la instalación
Rc1/2
Conexión de purga
Rc1/4
(Tope de válvula)

Entrada de agua
de la instalación
Rc1/2

Interruptor

Comunicación en serie 
Conector (RS-485/RS-232C)
Conector hembra sub-D

HRS050-W

Refrigeración por 
agua

Rueda giratoria (no fija) 
con palanca de bloqueo

Conexión de purga con 
tapón de sellado de 
junta tórica ∗2

Salida del agua 
de la instalación

Entrada de agua 
de la instalación

Indicador del 
nivel de agua

(igual para el 
lado opuesto)

(igual para el 
lado opuesto)

Rueda giratoria (no fija) 
con palanca de bloqueo

(igual para el 
lado opuesto)

En circulación 
salida del fluido

Conexión de 
retorno del fluido 
en circulación

Conector de comunicación de 
entrada/salida de contactos

Conexión de 
retorno del 
fluido en 
circulación

Salida del 
fluido en 
circulación

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc
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