
Válvula de 2 vías de accionamiento neumático para uso general – Serie VNB 1425

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Opción de electroválvula de pilotaje externo.
• Construcción robusta del asiento.
• Amplia variedad de fluidos adecuados, gracias a las opciones
  del cuerpo y de sellado.
• Tamaños de 1/8" a 2".
• Opciones de conexionado N.C., N.A. y CO.

Válvula de 2 vías para regulación de caudal -
Válvula de proceso
Serie VNB

Características

Símbolo

Forma de pedido

Símbolos
Tipo de válvula

Tipo

Accionamiento
neumático

N.C. N.A. C.O.
Normalmente cerrada Normalmente abierta Doble efecto

VNB�0 VNB�02 VNB�031
4

12
 (P1) 

2
 (B) 

1
 (A) 

10
 (P2) 

2
 (B) 

1
 (A) 

12
 (P1) 

10 (P2) 

2
 (B) 

1
 (A) 

Tipo

Accionamiento
neumático

N.C.
Normalmente cerrada

N.A.
Normalmente abierta

VNB�01�V VNB�02�V
10

 (P2) 

2
 (B) 

1
 (A) 

12
 (P1) 

2
 (B) 

1
 (A) 

Símbolos (Modelo de pilotaje de vacío)

15AAccionamiento
neumático 2 1 A F0

EVNB
EVNB

15A2 1 A F 1 QD1

Material sellante

Tamaño de
válvula

A
B
C

Juntas NBR
Juntas FKM
Juntas EPR

Tipo de rosca
F Conexión G

Opciones de cuerpo
Estándar

Pilotaje de vacío
Cuerpo de acero inoxidable

—
V∗
S
L Cuerpo de aluminio

Tipo de válvula
Tamaño de
conexión

Símbolo
G

Símbolo

Símbolo

1

N.C.
0.5 MPa N.A. C.O.

ø7

ø11
ø15
ø11

1

1 2 3 Nota)

N.C.
1 MPa

4

2

ø15
ø14

3 ø20
ø16
ø25

4

ø225
ø32
ø28
ø40

6

2
ø33

7

1 8
1 4
3 8

3 8

1 2

3 4

11 4

6A
8A

10A

10A

15A

20A

25A

32A

50A

40A 11 2

—
—
—
— — —

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—
—

—

110 VAC, 50/60 Hz
2 200 VAC, 50/60 Hz
1

D

100 VAC, 50/60 Hz

220 VAC, 50/60 Hz
24 VDC
12 VDC

240 VAC (50/60 Hz)

Tensión nominal

3
4
5
6
7
9

Entrada eléctrica
Conector DIN

Otros: Menos de 250 VAC y 50 VDC

Electroválvula de
pilotaje externo 

ø50

Tipo de
válvula

(∗) El símbolo V corresponde a la especificación 
de válvula de pilotaje de vacío para la presión 
principal y para la presión de pilotaje, con tamaño 
de válvula 2 a 7.

Tamaño 
de orificio 

[mm]...

Tamaño 
de 

conexión
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Serie VNB – Válvula de 2 vías de accionamiento neumático para uso general1426

Válvulas
de Proceso

Características técnicas 
Modelo

Características técnicas de la válvula

Características técnicas de la válvula

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

EVNB102B-F8A
EVNB104A-F8A
EVNB104B-F8A
EVNB104BS-F8A
EVNB114A-F8A-5D-Q
EVNB102AS-F10A
EVNB104A-F10A
EVNB104AS-F10A
EVNB114A-F10A-5D-Q
EVNB201A-F10A
EVNB201B-F10A
EVNB204A-F10A

EVNB204B-F10A
EVNB214A-F10A-5D-Q
EVNB201A-F15A
EVNB201AS-F15A
EVNB201B-F15A
EVNB201BS-F15A
EVNB202A-F15A
EVNB202AS-F15A
EVNB202B-F15A
EVNB204A-F15A
EVNB204AS-F15A
EVNB204B-F15A

EVNB204BS-F15A
EVNB211A-F15A-5D-Q
EVNB214A-F15A-5D-Q
EVNB301A-F20A
EVNB301B-F20A
EVNB302AS-F20A
EVNB304A-F20A
EVNB304AS-F20A
EVNB304B-F20A
EVNB311A-F20A-5D-Q
EVNB314A-F20A-5D-Q
EVNB401A-F25A

EVNB401AS-F25A
EVNB401B-F25A
EVNB401BS-F25A
EVNB402A-F25A
EVNB402B-F25A
EVNB404A-F25A
EVNB404AS-F25A
EVNB404B-F25A
EVNB411A-F25A-5D-Q
EVNB414A-F25A-5D-Q
EVNB501A-F32A
EVNB501B-F32A

EVNB601A-F40A
EVNB602B-F40A
EVNB604A-F40A
EVNB604B-F40A
EVNB611A-F40A-5D-Q
EVNB614A-F40A-5D-Q
EVNB701A-F50A
EVNB701B-F50A
EVNB704A-F50A
EVNB704B-F50A
EVNB711A-F50A-5D-Q
EVNB714A-F50A-5D-Q

Productos relacionados

Serie V100 - Válvulas - página 337
Serie SYJ300/500/700 - Válvulas - página 352
Serie PF2A - Flujostato digital para aire - página 1341
Serie PF3W - Flujostato digital para agua - página 1349
Serie PA - Bomba de proceso - página 1433
Serie ZSE/ISE�0A - Presostato digital para aire - página 1302
Serie ZSE/ISE80 - Presostato digital para fluidos - página 1321
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253

1 8
1 4

3 8

1 2

3 4

1 4

1 2

1

1

VNB1���-6A
VNB1���-8A
VNB1���-10A
VNB2�4�-10A
VNB2���-10A
VNB2�4�-15A
VNB2���-15A
VNB3�4�-20A
VNB3���-20A
VNB4�4�-25A
VNB4���-25A
VNB5�4�-32A
VNB5���-32A
VNB6�4�-40A
VNB6���-40A
VNB7�4�-50A
VNB7���-50A

7

11
15
11
15
14
20
16
25
22
32
28
40
33
50 42204.50

28463.50
27482.0
18648.50
17667.0
10796.50
11778.0
6870.50
7852.00
4907.50
4907.50
2944.50
3729.70
2453.75
1275.95
981.50
687.05

770
520
500
330
320
210
220
130
140
90
90
55
70
45
23
18 0.3

0.6

0.9

1.4

2.5

4.1

6.3

0.4

0.7

1.0

1.5

2.6

4.2

6.4

13

2

1

Modelo Tamaño de
conexión

Tamaño de
orificio
ø [mm] [Nl/min]

Caudal
Área efectiva

[mm2]

Peso [kg]
Accionamiento

neumático

1 a 400 Torr
1 a 760 Torr

VacíoFluido
Rango de presión
Rango de presión de pilotaje

Características técnicas opcionales
Válvula de pilotaje de vacío VNB����V
(Tamaño de válvula 2 a 7)  

-5 a 60°C (1)

1.5 MPa
Bajo vacío a 0.5 MPa
Bajo vacío a 1 MPa

0.25 a 0.7 MPa
0.1 a 0.5 MPa 

-5 a 50°C (accionamiento neumático: 60°C) (1)

Cualquiera (4)

-5 a 99°C (1)
VNB���A

VNB��1�
VNB��  �

VNB��� B
C

2
3
4

VNB��  �1
4

VNB��  �2
3

Fluidos  Agua, aceite, aire, vacío, etc.

Temperatura ambiente 
Presión de prueba

(Agua, aceite, etc. únicamente para el modelo de accionamiento neumático)
-5 a 50°C (Modelo de accionamiento neumático: 60°C) (1)

No necesaria (utilice aceite de turbina nº 1 (ISO VG32) en caso de lubricación) (2)

Nota 1) Sin congelación
Nota 2) La lubricación no está permitida en caso de material de sellado EPR.
Nota 3) La presión diferencial entre la conexión 1 (A) y 2 (B) no debe superar la presión máxima de trabajo.
Nota 4) En la electroválvula de pilotaje externo se recomienda que la electroválvula de pilotaje se oriente verticalmente hacia arriba u horizontalmente.

Presión

Lubricación
Temperatura

Posición de montaje

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Se usa cuando la válvula va a ser accionada por el 
vacío principal en ausencia de aire presurizado. 

Electroválvula 
de pilotaje 

externo

Temperatur
a del fluido

Rango de presión 
aplicable (3)

Aire de pilotaje 
externo 

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

Características técnicas de la electroválvula de pilotaje

SF4-���-23

DC

AC

100 V, 110 V, 200 V, 220 V, 280 V
12 V, 24 V

5.6 VA (50 Hz), 5.0 VA (60 Hz)

1.8 W 4.8 W

6A a 25A 32A a 50A
VO307�-DZ-Q

Tamaño de conexión
Electroválvula de pilotaje
Entrada eléctrica

AC (50/60Hz)
DC

Tensión admisible
Aislamiento de bobina 

Incremento de temperatura

Accionamiento manual

Potencia aparente

Consumo de potencia

Entrada
Mantenimiento

Conector DIN                          Conector DIN

-15% a +10% de la tensión nominal
Clase B o equivalente (130ºC)

3.4 VA (50Hz), 2.3 VA (60Hz)

Modelo de pulsador sin enclavamiento
Otros (opcionales)

12 VA (50Hz), 10.5 VA (60Hz)
7.5 VA (50Hz), 6 VA (60Hz)

Modelo de pulsador sin enclavamiento

Modelo

VNB100�-F6A
VNB100�-F8A
VNB100�-F10A

Conexión principal

1 8
1 4
3 8

Tamaño de conexión 6A, 8A, 10A
Estándar

Características técnicas

Tensión nominal 
de la bobina

≤70°C (Aplicación 
de tensión nominal)

≤35°C (Aplicación 
de tensión nominal)

Características técnicas 
Modelo

Características técnicas de la válvula

Características técnicas de la válvula

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

EVNB102B-F8A
EVNB104A-F8A
EVNB104B-F8A
EVNB104BS-F8A
EVNB114A-F8A-5D-Q
EVNB102AS-F10A
EVNB104A-F10A
EVNB104AS-F10A
EVNB114A-F10A-5D-Q
EVNB201A-F10A
EVNB201B-F10A
EVNB204A-F10A

EVNB204B-F10A
EVNB214A-F10A-5D-Q
EVNB201A-F15A
EVNB201AS-F15A
EVNB201B-F15A
EVNB201BS-F15A
EVNB202A-F15A
EVNB202AS-F15A
EVNB202B-F15A
EVNB204A-F15A
EVNB204AS-F15A
EVNB204B-F15A

EVNB204BS-F15A
EVNB211A-F15A-5D-Q
EVNB214A-F15A-5D-Q
EVNB301A-F20A
EVNB301B-F20A
EVNB302AS-F20A
EVNB304A-F20A
EVNB304AS-F20A
EVNB304B-F20A
EVNB311A-F20A-5D-Q
EVNB314A-F20A-5D-Q
EVNB401A-F25A

EVNB401AS-F25A
EVNB401B-F25A
EVNB401BS-F25A
EVNB402A-F25A
EVNB402B-F25A
EVNB404A-F25A
EVNB404AS-F25A
EVNB404B-F25A
EVNB411A-F25A-5D-Q
EVNB414A-F25A-5D-Q
EVNB501A-F32A
EVNB501B-F32A

EVNB601A-F40A
EVNB602B-F40A
EVNB604A-F40A
EVNB604B-F40A
EVNB611A-F40A-5D-Q
EVNB614A-F40A-5D-Q
EVNB701A-F50A
EVNB701B-F50A
EVNB704A-F50A
EVNB704B-F50A
EVNB711A-F50A-5D-Q
EVNB714A-F50A-5D-Q

Productos relacionados

Serie V100 - Válvulas - página 337
Serie SYJ300/500/700 - Válvulas - página 352
Serie PF2A - Flujostato digital para aire - página 1341
Serie PF3W - Flujostato digital para agua - página 1349
Serie PA - Bomba de proceso - página 1433
Serie ZSE/ISE�0A - Presostato digital para aire - página 1302
Serie ZSE/ISE80 - Presostato digital para fluidos - página 1321
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253
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Modelo Tamaño de
conexión

Tamaño de
orificio
ø [mm] [Nl/min]

Caudal
Área efectiva

[mm2]

Peso [kg]
Accionamiento

neumático

1 a 400 Torr
1 a 760 Torr

VacíoFluido
Rango de presión
Rango de presión de pilotaje

Características técnicas opcionales
Válvula de pilotaje de vacío VNB����V
(Tamaño de válvula 2 a 7)  

-5 a 60°C (1)

1.5 MPa
Bajo vacío a 0.5 MPa
Bajo vacío a 1 MPa

0.25 a 0.7 MPa
0.1 a 0.5 MPa 

-5 a 50°C (accionamiento neumático: 60°C) (1)

Cualquiera (4)

-5 a 99°C (1)
VNB���A

VNB��1�
VNB��  �

VNB��� B
C

2
3
4

VNB��  �1
4

VNB��  �2
3

Fluidos  Agua, aceite, aire, vacío, etc.

Temperatura ambiente 
Presión de prueba

(Agua, aceite, etc. únicamente para el modelo de accionamiento neumático)
-5 a 50°C (Modelo de accionamiento neumático: 60°C) (1)

No necesaria (utilice aceite de turbina nº 1 (ISO VG32) en caso de lubricación) (2)

Nota 1) Sin congelación
Nota 2) La lubricación no está permitida en caso de material de sellado EPR.
Nota 3) La presión diferencial entre la conexión 1 (A) y 2 (B) no debe superar la presión máxima de trabajo.
Nota 4) En la electroválvula de pilotaje externo se recomienda que la electroválvula de pilotaje se oriente verticalmente hacia arriba u horizontalmente.

Presión

Lubricación
Temperatura

Posición de montaje

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Se usa cuando la válvula va a ser accionada por el 
vacío principal en ausencia de aire presurizado. 

Electroválvula 
de pilotaje 

externo

Temperatur
a del fluido

Rango de presión 
aplicable (3)

Aire de pilotaje 
externo 
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Serie VNB – Válvula de 2 vías de accionamiento neumático para uso general1428

Válvulas
de Proceso

Tamaño de conexión 10A, 15A, 20A, 25A
Estándar

Tamaño de conexión 10A, 15A, 20A, 25A
Pilotaje de vacío

VNA2���-F10A
VNA2���-F15A
VNA3���-F20A
VNA4���-F25A

Conexión principal AModelo

63

80
90

B

42

50
60

C

28

35
40

D

14

17.5
20

E

72.5

84
100

F

80.5

92
108

I

82.5

91.5
97.5

L

142.5

154
170

M

52

62
72

N

26

31
36

P

4.5

5.5
6.5

Q

24.3

28.3
33.3

R

2.3

2.3
2.3

S

25

30
35

T

34

43
49

U

55

60.5
731

3 8
1 2
3 4

VNA5���-F32A
VNA6���-F40A
VNA7���-F50A

Conexión principal Conexión de pilotaje A

105
120
140

B

77
96
113

C

53
60
74

D

26.5
30
37

E

120.5
137
160

F

20
24
24

G

129.5
147
170

J

219.5
237
260

M

55
63
74

1 41
1 21
2

1 8
1 4
1 4

Modelo Rc(PT)

Dimensiones
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Válvula de 2 vías de accionamiento neumático para uso general – Serie VNB 1429

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Tamaño de conexión 32A, 40A, 50A
Estándar / Pilotaje de vacío

A

105
120
140

B

77
96
113

C

53
60
74

D

26.5
30
37

E

120.5
137
160

F

20
24
24

G

129.5
147
170

J

219.5
237
260

M

55
63
74

1 4
1 2

1
1

2

1 8
1 4
1 4

VNB5����-32A
VNB6����-40A
VNB7����-50A

Conexión de pilotaje
Rc(PT)Modelo Conexión principal

Dimensiones

Tamaño de conexión 10A, 15A, 20A, 25A
Estándar

Tamaño de conexión 10A, 15A, 20A, 25A
Pilotaje de vacío

VNA2���-F10A
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VNA4���-F25A

Conexión principal AModelo
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B

42

50
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E

72.5
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F
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I
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91.5
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M
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72
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P
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Q

24.3

28.3
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R

2.3

2.3
2.3

S
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35

T

34

43
49

U

55

60.5
731

3 8
1 2
3 4

VNA5���-F32A
VNA6���-F40A
VNA7���-F50A

Conexión principal Conexión de pilotaje A

105
120
140

B

77
96
113

C

53
60
74

D

26.5
30
37

E

120.5
137
160

F

20
24
24

G

129.5
147
170

J

219.5
237
260

M

55
63
74

1 41
1 21
2

1 8
1 4
1 4

Modelo Rc(PT)

Dimensiones
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