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1430 Serie VND - Valvula de 2 vias de accionamiento neumatico para vapor
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Valvula para vapor: Valvula de 2 vias para vapor
Series VND

l:aracteristicas

+ Son posibles temperaturas de hasta 180°C.

+ Juntas PTFE como estandar.

« 7 tamanos de cuerpo, de 1/8" a 2".

» Material del cuerpo: laton o acero inoxidable.

« Posibilidad de elegir funciones N.A. y N.C.

- Disefio robusto del asiento con accionamiento neumatico de pilotaje.
+ Gran capacidad de caudal.

Opcién
. Opciones de cuerpo Tipo de rosca — Ninguno
l:orma de pedldo — | Estandar F | Conexién G S |Con verificacion visual de funcionamiento

S | Cuerpo de acero inoxidable

Acci ient
" 0[0]D[S}[F

lSimboIos

T Tipo de] N.C. N.A.
. . amano alvulal -
Tamanfo de valvula Tipo de valvula Tamafio de conexion de valvula Normalmente cerrada | Normalmente abierta
Tamafio de orificio Simbolo Tamario de 12 10
Simbolo [mm] 0 2 4 |Simbolo| conexion P1) (P2)
N.C. | NA. | N.C. [G] L
- [ ) [ ) 6A Ve VND1 1 2 1 2
1 a7 = [ ) [ ] 8A 4 (A)__| |_@) (A) (B)
- [ ] [ ] 10A Y8
[ ] [ ) - 10A Y8
2 ors O o [ - (1A
3 220 [ ] [ ) - 20A 3 12 10
4 025 O | o | - | oA 1 P1) (P2)
5 232 C e - TsaAl 1w 5  H
6 940 o o - 40A 115 VND ¢ 2 | 1 2
7 250 o | o | = [s0A 2 8 AL ®) | A ®)
.Recomendacién de producto
Los articulos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
W PpProductos en stock para una rapida entrega @ Productos relacionados
O
EVND104D-F8A-L  EVND104DS-F10A-L EVND200DS-F15A  EVND400D-F25A  EVND60OD-F40A-L Serie V100 - Valvulas - pagina 337
EVND104DS-F8A-L EVND200D-F10A-L EVND200DS-F15A-L EVND40OD-F25A-L  EVND700D-F50A-L Serie SYJ300/500/700 - Valvulas - pagina 352
EVND300D-F20A-L Serie KQ2 - Racores - pagina 1214
EVND104D-F10A  EVND200D-F15A -F20A-L  EVND400DS-F25A-L Serie TU - Tubos - pagina 1253

EVND104DS-F10A EVND200D-F15A-L  EVND300DS-F20A-L  EVND500D-F32A-L

Faracteristicas técnicas de la valvula -
Grafico (1)

Fluido Vapor VNDO 02 D Presion de pilotaje (tipo N.A.)
Temperatura del fluido -5 a 180°C (sin congelacién) 07 Il.a pr'esi 6:1 de'p"m;je d'ebe'
Temperatura ambiente -5 a 60°C (sin congelacion) 06 estar dentro del rango de @) —|
Presion de prueba 1.5 MPa frente a la presion de trabajo.
Rango de presién de trabajo 0a0.97 MPa g 05 |
N.C. 0.320.7 MPa 2
) . |Presion NA 0.1 +0.25 x (presion de trabajo) a 0.25 + 0.25 x g™
2)'(':(23]% pilotaje A (presion de trabajo) MPa Consulte el siguiente “Grafico (1)”. s o
Lubricacion No necesaria (Utilice aceite de turbina de clase 1 1SO VG32 para la lubricacién) 2
Temperatura -5260°C 3 02
o
o
taracteristicas de caudal o1
Modelo Tamano de ;%nehﬁ;n Tamar;o[ :}; <])r|f|C|o Caracte:;stica:oqf caudal Peso [kg] 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1
rida Vv X Presion de trabajo [MPa]
VND100D-6A 1/8 - 26
VND10CID-8A /4 - 7 28 0.3
VND100ID-10A % - 31 l=orma de pedido de las fijaciones
VND20CID-10A - 15 120 06
VND20OD-15A 1/ - 130 ) Tamano del cuerpo Conjunto de
VND30[ID-20A 3/ - 20 240 0.9 de la valvula fijacion de montaje
VND40CID-25A 1 — 25 380 1.4 1 VN1-16
VND50CID-32A 11/4 - 32 440 2.3 2 VN2-16
VND60LID-40A 11/ - 40 920 3.6 3 VN3-16
VND700D-50A 2 - 50 1500 5.7 4 VN4-16
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Valvula de 2 vias de accionamiento neumatico para vapor - Serie VND 1431
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imensiones

|Tamaﬁo de conexion | 6A, 8A, 10A

g
k)
e
1 Conexién de pilotaje ol 2
) = Indicad ional
2 x G1/8(Lado inverso P2) ol g ndicador (opcional)
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Conexion N
principal "4 7 ‘(‘; =T =
2x G = :}:/; s b i e
© 24 (21)
ijacion (opcional
i 2 x M4, prof. 7
Modelo Conexion principal
VND100D-F6A 1z
VND10OID-F8A /a
VND10CID-F10A ¥
Tamario de conexion | 10A, 15A, 20A, 25A
’g M
2
8 . Q
©
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g Indicador (opcional) R Conexion de pilotaje
© 2-%

(Lado inverso P2)
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T c chlexién principal
X
A OB
Conexion
Modelo principal A B C D E F M N P Q R S T U
VND200ID-F10A s
VND20LID-F15A A 63 42 28 | 14 735| 815 52 26 45 | 243 | 23 25 34 | 56
VND30CID-F20A Y 80 50 35 | 175 | 85 93 62 31 55 | 283 | 23 30 43 | 615
VND40CID-F25A 1 90 60 40 | 20 101 109 72 36 6.5 | 333 | 23 35 49 | 74

L.!I g Para mas opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catélogos especificos o nuestra informacion online.
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1432 Serie VND - Valvula de 2 vias de accionamiento neumatico para vapor
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SVC

O

.nensiones

| Tamario de conexion | 32A, 40A, 50A

Indicador (opcional)

H (Vélvula abierta)

Conexion de pilotaje
S 2-Rc
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e} |
N s —————
C Conexién principal - J
oB 2-Rc - A
Conexion Conexion
Modelo principal | de pilotaje A B c D E F G H J
Rc Rc
VND50CID-F32A 114 /8 105 77 53 26.5 121.5 20 130.5 8 55
VND60LID-F40A 11 4 120 96 60 30 138 24 148 10 63
VND700D-F50A 2 1/4 140 113 74 37 161 24 171 12 74
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