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Serie

AC
Combinación F.R.L. modular: AC

1079

Serie

AF10 a 60 Filtro de aire: AF

1085-- -- 5 µm

Componentes de combinación Tamaño de conexión

0.05 a 0.85 Nota)

0.05 a 0.85 Nota)

0.05 a 0.85 Nota)

0.05 a 0.85

0.05 a 0.85

Filtro de aire, Regulador, Lubricador
(AF + AR + AL)

Filtro de aire, Filtro micrónico, Regulador
(AF + AFM + AR)

Filtro regulador, Lubricador
(AW + AL)

Filtro regulador, Filtro micrónico
(AW + AFM)

Filtro de aire, Regulador
(AF + AR)

Nota) La presión de regulación para el modelo M5 es de 0,05 a 0.7 MPa.

Presión de regulación
[MPa]

Tamaño de
conexión Presión de regulación Capacidad del vaso Filtración

M5, 1/8, 1/4, 
3/8, 1/2, 3/4, 

1

M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 
3/4, 1

M5,1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 
3/4, 1

M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 
3/4, 1

1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4

1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4

Conjuntos modulares

Rango modular

Pág.

Pág.

AFD20 a 40 Filtro submicrónico: AFD

-- -- 0.01 µm
1/8, 1/4, 3/8, 

1/2, 3/4

Serie

ACG
Combinación F.R.L.modular: AC

Componentes de combinación Tamaño de conexión

0.05 a 0.85

0.05 a 0.85

0.05 a 0.85

0.05 a 0.85

0.05 a 0.85

Filtro de aire, Regulador, Lubricador
(AF + AR + AL)

Filtro de aire, Filtro micrónico, Regulador
(AF + AFM + AR)

Filtro regulador, Lubricador
(AW + AL)

Filtro regulador, Filtro micrónico
(AW + AFM)

Filtro de aire, Regulador
(AF + AR)

Presión de regulación
[MPa]

1/8, 1/4,
3/8, 1/2

1/8, 1/4,
3/8, 1/2

1/8, 1/4,
3/8, 1/2

1/8, 1/4,
3/8, 1/2

1/8, 1/4,
3/8, 1/2

Filtro / Regulador con manómetro incorporado

Pág.

Visite

Visite

AFM20 a 40 Separador de neblina: AFM

-- -- 0.3 µm
1/8, 1/4, 3/8, 

1/2, 3/4
Visite
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AR20K a 60K Regulador con mecanismo de caudal inverso: AR�K

0.05 a 0.85 -- --

AR10 a 60
Regulador: AR

10870.05 to 0.85 -- --
M5, 1/8, 1/4, 
3/8, 1/2, 3/4, 

1

1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4, 1

AW10 a 60 Filtro regulador: AW

0.05 a 0.85 -- 5 µm

Serie

AL10 a 60 Lubricador: AL

-- 7 a 135 cm3 --

Tamaño de
conexión

Presión de regulación
[MPa]

Capacidad del vaso Filtración

M5, 1/8, 1/4, 
3/8, 1/2, 3/4, 

1

M5, 1/8, 1/4, 
3/8, 1/2, 3/4, 

1

Rango modular

 Nota)

Nota) La presión de regulación para el modelo M5 es de 0.05 a 0.7 MPa.

 Nota)

Nota) La presión de regulación para el modelo M5 es de 0.05 a 0.7 MPa.

Pág.

ARG20 a 40 Regulator con manómetro incorporado: ARG

0.05 a 0.85 MPa -- --1/8, 1/4, 3/8, 
1/2

AWG20 a 40 Filtro/Regulador con manómetro incorporado: AW

-0.05 a 0.85 MPa -- 5 µm
1/8, 1/4, 3/8, 

1/2

AWD Filtro regulador micrónico: AWD

0.05 a 0.85 MPa -- 0.01 µm

AWM Filtro regulador micrónico: AWM

0.05 a 0.85 MPa -- 0.3 µm
1/8, 1/4, 3/8, 

1/2

1/8, 1/4, 3/8, 
1/2
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AR20K a 60K Regulador con mecanismo de caudal inverso: AR�K

10890.05 a 0.85 -- --

AR10 a 60
Regulador: AR

10870.05 to 0.85 -- --
M5, 1/8, 1/4, 
3/8, 1/2, 3/4, 

1

1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4, 1

AW10 a 60 Filtro regulador: AW

10930.05 a 0.85 -- 5 µm

Serie

AL10 a 60 Lubricador: AL

1091-- 7 a 135 cm3 --

Tamaño de
conexión

Presión de regulación
[MPa]

Capacidad del vaso Filtración

M5, 1/8, 1/4, 
3/8, 1/2, 3/4, 

1

M5, 1/8, 1/4, 
3/8, 1/2, 3/4, 

1

Rango modular

 Nota)

Nota) La presión de regulación para el modelo M5 es de 0.05 a 0.7 MPa.

 Nota)

Nota) La presión de regulación para el modelo M5 es de 0.05 a 0.7 MPa.

Pág.

ARG20 a 40 Regulator con manómetro incorporado: ARG

0.05 a 0.85 MPa -- --1/8, 1/4, 3/8, 
1/2

AWG20 a 40 Filtro/Regulador con manómetro incorporado: AW

-0.05 a 0.85 MPa -- 5 µm
1/8, 1/4, 3/8, 

1/2

AWD Filtro regulador micrónico: AWD

0.05 a 0.85 MPa -- 0.01 µm

AWM Filtro regulador micrónico: AWM

0.05 a 0.85 MPa -- 0.3 µm
1/8, 1/4, 3/8, 

1/2

1/8, 1/4, 3/8, 
1/2

Visite
www.smc.eu

Visite
www.smc.eu

Visite
www.smc.eu

Visite
www.smc.eu

Adaptador de tuberías

Válvula antirretorno

Válvula de cierre rápido

Espaciadores y fijaciones

Adaptador modular

Conector en T

Presostato/Detector tipo Reed

1/8, 1/4, 3/8

Tamaño de conexión Función

1095

1095

1099

1100

1101

M5, 1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4, 1

M5, 1/8, 1/4, 3/8, 
1/2

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 
3/4, 1

—

11021/8, 1/4, 3/8, 1/2

Redirecciona el caudal de aire.

Presostato para conexión a unidades F.R.L. modulares

Previene el caudal inverso desde el lubricador.

Descarga la presión residual en las líneas.

Fijaciones de conjuntos modulares

Adaptadores de conjuntos modulares

Accesorios modulares

10961/8, 1/4, 3/8, 1/2, 
3/4

Pág.

Permite instalar/retirar el componente sin extraer el 
conexionado.

Serie

AV Válvula de apertura progresiva: AV2000 a 5000

0.1 a 1 MPa

Válvula de apertura progresiva

Tamaño de
conexión Presión de regulación

1/4, 3/8, 1/2, 
3/4, 1

Notas Pág.

Esta válvula aumenta la presión de 
alimentación gradualmente durante la 
apertura y evacua rápidamente el aire del 
sistema cuando se corta el aire de 
alimentación
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Serie

AC-A
Combinación F.R.L. modular: AC-A

1104

Serie

AF10 a 60-A Filtro de aire: AF-A

1110-- -- 5 µm

Componentes de combinación Tamaño de conexión

0.05 a 0.7

0.05 a 0.7

0.05 a 0.7

0.05 a 0.7

0.05 a 0.7

Filtro de aire, Regulador, Lubricador
(AF-A + AR-A + AL-A)

Filtro de aire, Filtro micrónico, Regulador
(AF-A + AFM-A + AR-A)

Filtro regulador, Lubricador
(AW-A + AL-A)

Filtro regulador, Filtro micrónico
(AW-A + AFM-A)

Filtro de aire, Regulador
(AF-A + AR-A)

Presión de regulación
[MPa]

Tamaño de
conexión Presión de regulación Capacidad del vaso Filtración

1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4

AR20 a 40-A Regulador: AR-A

11120.05 a 0.7 -- --1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4

AW20 a 40-A Filtro regulador: AW-A

11160.05 a 0.7 -- 5 µm

Serie

AL20 a 40-A Lubricador: AL-A

1114-- 25 a 135 cm3 --

Tamaño de
conexión

Presión de regulación
[MPa]

Capacidad del vaso Filtración

1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4

1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4

Conjuntos modulares

Rango modular

Rango modular

Pág.

Pág.

Pág.
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Serie

AC-A
Combinación F.R.L. modular: AC-A

1104

Serie

AF10 a 60-A Filtro de aire: AF-A

1110-- -- 5 µm

Componentes de combinación Tamaño de conexión

0.05 a 0.7

0.05 a 0.7

0.05 a 0.7

0.05 a 0.7

0.05 a 0.7

Filtro de aire, Regulador, Lubricador
(AF-A + AR-A + AL-A)

Filtro de aire, Filtro micrónico, Regulador
(AF-A + AFM-A + AR-A)

Filtro regulador, Lubricador
(AW-A + AL-A)

Filtro regulador, Filtro micrónico
(AW-A + AFM-A)

Filtro de aire, Regulador
(AF-A + AR-A)

Presión de regulación
[MPa]

Tamaño de
conexión Presión de regulación Capacidad del vaso Filtración

1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4

AR20 a 40-A Regulador: AR-A

11120.05 a 0.7 -- --1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4

AW20 a 40-A Filtro regulador: AW-A

11160.05 a 0.7 -- 5 µm

Serie

AL20 a 40-A Lubricador: AL-A

1114-- 25 a 135 cm3 --

Tamaño de
conexión

Presión de regulación
[MPa]

Capacidad del vaso Filtración

1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4

1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4

Conjuntos modulares

Rango modular

Rango modular

Pág.

Pág.

Pág.

11201/8, 1/4, 3/8, 1/2

Adaptador de tuberías

Válvula antirretorno

Válvula de cierre rápido

Adaptador modular

Conector múltiple

Conector en T

Presostato/Detector tipo Reed

1/8, 1/4, 3/8

Tamaño de conexión Función

1120

1120

1119

1119

1122

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 
3/4

1/8, 1/4, 3/8

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4

—

11021/8, 1/4, 3/8, 1/2

Permite el conexionado en las 4 direcciones.

Redirecciona el caudal de aire.

Presostato para conexión a unidades F.R.L. modulares

Previene el caudal inverso desde el lubricador.

Descarga la presión residual en las líneas.

Fijaciones de conjuntos modulares

Adaptadores de conjuntos modulares

Accesorios modulares

11211/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4

Pág.

Permite instalar/retirar el componente sin 
extraer el conexionado.

Espaciadores y 
fijaciones
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Serie Tamaño de
conexión Presión de regulación Notas

IR1000/2000/3000 Regulador de precisión: IR1000/2000/3000

1126
0.005 a 0.2 MPa

0.01 a 0.2 MPa (sólo IR3000)
0.01 a 0.4 MPa
0.01 a 0.8 MPa

1/8, 1/4,
3/8, 1/2

Control de tensión de bandas
Control de presión de contacto
Sensibilidad: 0.2% fondo de escala Máx.
Repetitividad: ±0.5% fondo de escala Máx.

Equipo de control de presión

Pág.

ARM Regulador bloque: ARM1000/2000/2500/3000

0.05 a 0.85 MPa1/8, 1/4, 3/8,

ARM10/11 Regulador bloque compacto: ARM10/11

0.05 a 0.7 MPaø4, ø6, ø10,
1/4, 3/8

ARJ Regulator miniatura: ARJ1020F, ARJ210, ARJ310

0.1 a 0.7 MPaM5, 1/8
ø4, ø6

Conexión instantánea de tubo.
Montaje en panel.

ARP Regulador de precisión de acción directa: ARP20/30/40

0.005 a 0.6 MPa1/8, 1/4

ARX20 Regulador para 2 MPa: ARX20

0.05 a 0.85 MPa1/8, 1/4
Permite una presión de alimentación de 
hasta 2 Mpa.
Idóneo para la regulación de la presión 
de descarga en compresores pequeños.

ARM5 Regulador bloque compacto: ARM5

0.05 a 0.7 MPaø4, ø6, ø8

AMR Regulador con filtro micrónico: AMR3000/4000/5000/6000

0.05 a 0.85MPa1/4, 3/8, 1/2, 
3/4, 1

SRH Regulator “Limpio”: SRH

0.02 a 0.2MPa
0.05 a 0.7MPa1/4, 3/8, 1/2

SRP Regulador “Limpio” de precisión: SRP

0.005 a 0.2MPa
0.01 a 0.4MPaM5, 1/8

Alta precisión, bajo consumo.
Regulador de acero inoxidable
Producción consistente sala limpia.

Alto filtraje (0.3μm)
Ahorro de espacio y conexionado 
sencillo.

Producción consistente sala limpia.
Diseñado para minimizar fluidos residuales.
Disponibles 2 tipos de material de diafragma.
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VBA/VBAT Multiplicador de presión: VBA + Depósito de aire VBAT

0.2 a 2.0 MPa1/4, 3/8, 1/2

ITV2090/2091 Regulador de vacío electrónico: ITV2090/2091

1150-1.3 a -80 kPa1/4

Serie

ITV0000/
ITV0090

Transductor electroneumático compacto: ITV0000/0090

1128
0.001 a 0.1 MPa
0.001 a 0.5 MPa
0.001 a 0.9 MPa

-1 a -100 kPa

Tamaño de
conexión Presión de regulación

ø4

Notas

Control continuado de la presión de 
aire en proporción a una señal 
eléctrica.

Transductor electroneumático: ITV1000/2000/3000

1135
0.005 a 0.1 MPa
0.005 a 0.5 MPa
0.005 a 0.9 MPa

1/8, 1/4,
3/8, 1/2

Control continuado de la presión de 
aire en proporción a una señal 
eléctrica.

Presión de vacío controlada 
por señales eléctricas.

Equipo de control de presión

ITV1/2/3000

Pág.

Serie

G� Manómetro: G�

Manómetros

Tamaño de
conexión

1/16, 1/8, 1/4

ALF Lubricación automática: ALF400-900

1/4, 3/8, 1/2, 
3/4, 1, 11/4, 

11/2, 2

Serie

ALT Depósito de autoalimentación: ALT-5/9

Equipamiento Lubricación

aire 1/4, 
aceite 3/8

Notas

Depósito para Series ALF.

ALD/ALDU Lubricación centralizada: ALD600/900, ALDU600/900

3/4, 1, 
1 1/4, 1 1/2, 

2
Lubricación multipunto centralizada.

Se evita el problema del 
desabastecimiento de aceite dado que 
se suministra aceite automáticamente.

5000, 9000 cm3

Capacidad del vaso

2000, 5000 cm3

-

· Manómetro para uso general con o sin indicador límite.
· Libre de aceite/Exento de cobre.
· Para salas limpias.

Notas Pág.

Tamaño de
conexión
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Serie

IDFA�E/
IDFA�F

Secador de aire por refrigeración: IDFA�E

1164
Presión de aire de entrada:

0.15 a 1.6 MPa
Temperatura de aire de entrada:

5 a 50ºC

Características técnicas Notas

Intercambiador de calor de alta eficacia.
Refrigerantes respetuosos con la capa 
de ozono.

IDG Secador de aire de membrana: IDG

1173
Caudal de aire de salida [l/min (ANR)]:

10 a 1000
Caudal de aire de entrada [l/min (ANR)]:

12.5 a 1190

Secadores de membrana 
macromolecular que actúan como 
filtros.

IDK Tubo de control de humedad: IDK

1180
Presión máx. de trabajo:

0.7 MPa
Temperatura de trabajo:

0 a 40ºC (sin congelación)

Polímero fluorado avanzado que 
elimina la condensación de agua.

Secadores de aire

Pág.

Serie Características técnicas Notas

IDH Termosecador: IDH

1183
Temperatura de aire de entrada:

5 a 40ºC
Presión de aire de entrada:

0.3 a 1.0 MPa

Funciones de deshumidificación, 
regulación de presión, limpieza y 
control de temperatura.

Controlador térmico / Termo-secador

Pág.
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Serie

IDFA�E/
IDFA�F

Secador de aire por refrigeración: IDFA�E

1164
Presión de aire de entrada:

0.15 a 1.6 MPa
Temperatura de aire de entrada:

5 a 50ºC

Características técnicas Notas

Intercambiador de calor de alta eficacia.
Refrigerantes respetuosos con la capa 
de ozono.

IDG Secador de aire de membrana: IDG

1173
Caudal de aire de salida [l/min (ANR)]:

10 a 1000
Caudal de aire de entrada [l/min (ANR)]:

12.5 a 1190

Secadores de membrana 
macromolecular que actúan como 
filtros.

IDK Tubo de control de humedad: IDK

1180
Presión máx. de trabajo:

0.7 MPa
Temperatura de trabajo:

0 a 40ºC (sin congelación)

Polímero fluorado avanzado que 
elimina la condensación de agua.

Secadores de aire

Pág.

Serie Características técnicas Notas

IDH Termosecador: IDH

1183
Temperatura de aire de entrada:

5 a 40ºC
Presión de aire de entrada:

0.3 a 1.0 MPa

Funciones de deshumidificación, 
regulación de presión, limpieza y 
control de temperatura.

Controlador térmico / Termo-secador

Pág.

Serie

AFF Filtro de línea principal: AFF

1186

Filtración

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 
1 1/2, 2

Tamaño de conexión

AM Filtro micrónico: AM

1190

300 a 12000

Caudal nominal [l/min (ANR)]

3 µm 
(Eficiencia de filtración: 99%)

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 
1 1/2, 2

300 a 12000
0.3 µm 

(Eficiencia de filtración: 99%)

Serie

AMG Separador de agua: AMG

Tamaño de conexión Notas

Elimina gotas de 
agua en el aire 
comprimido.

300 a 12000

Capacidad máxima de caudal
[l/min (ANR)]

1/8, 1/4, 3/8,
1/2, 3/4, 1, 

1 1/2, 2

AMD Filtro submicrónico: AMD

1194200 a 12000
1/8, 1/4, 3/8,
1/2, 3/4, 1,

1 1/2, 2

Separadores de neblina de aceite

Separador de agua

0.01 µm 
(Eficiencia de filtración: 99%)

Pág.

AMH Separador de neblina submicrónico con prefiltro: AMH

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 
1/2, 2

200 a 12000
0.01 µm 

(Recolección tamaño
partículas 95%)

AME Separador de neblina con indicador de saturación: AME

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 
1/2, 2

200 a 12000
0.01 µm 

(Recolección tamaño
partículas 95%)

Filtro eliminación de olores

Serie

AMF Filtro eliminación de olores: AMF

Filtración

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 
1/2, 2

Tamaño de conexión

200 a 12000
0.01 µm 

(Recolección tamaño
partículas 95%)

Capacidad máxima de caudal
[l/min (ANR)]

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Selección de tratamiento de aire1078

Preparación
de A

ire

1/2
Fácil mantenimiento.
La construcción con boya permite una descarga de 
condensados sin utilizar energía eléctrica.

ADH Purga automática de gran capacidad: ADH4000

Pág.Serie

Productos relacionados

Tamaño de
conexión Notas

10, 12
1/4, 3/8

Equipo de aire limpio por módulos (tiempo de conexionado reducido / 
ahorro de espacio).
Flujostato digital + Regulador + Válvula ON/OFF + Restrictor + Filtro

LLB Módulo de aire limpio

4, 6, 8, 10
1/4

Grado de filtración nominal: 0.01μm
Caída de presión nominal: 0.03 MPa 
Presión máxima de trabajo: 1.0 MPa

SFD Filtro de aire para sala limpia: Cartucho filtrante de fibra hueco integrado

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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