
Selección de tratamiento de aire

Preparación
de A

ire
G

uía de selección de producto

Impurezas del aire comprimido

Nota 1) Cuando la concentración de neblina de aceite (concentración de descarga del compresor) en el lado de entrada es aprox. 30 mg/m3

             (ANR) o menos.
Nota 2) Se refiere a la calidad del aire comprimido basada en ISO8573-1:2001, así como el mejor grado de calidad alcanzado por cada sistema.
 La calidad del aire de entrada afectará a la clase de calidad del aire.
Nota 3) La clase de calidad del aire 1, 1, 1 también está disponible como pedido especial. Contacte con SMC para obtener más información.

A

B

C

D

E

F

G

H

Sistema Ejemplo de aplicación
(Nota 2)(Nota1)

3 µm

0.3 µm

0.01 µm

—

Max.
1 mg/m3

(ANR)
·

0.8 ppm
Max.

0.1 mg/m3

(ANR)
·

0.08 ppm
Max.

0.01 mg/m3

(ANR)
·

0.008 ppm
Max.

0.004 mg/m3

(ANR)
·

0.0032 ppm

Max.
0.004 mg/m3

(ANR)
·

0.0032 ppm

Max.
0.01 mg/m3

(ANR)
·

0.008 ppm

—

3, –, –

3, 4, –
3, 5, –
3, 6, –

2, 4, 3
2, 5, 3
2, 6, 3

1, 4, 2
1, 5, 2
1, 6, 2

1, 4, 1
1, 5, 1
1, 6, 1

(Nota 3)
1, 1, 1
1, 2, 1
1, 3, 1

7 g/m3 

(ANR)

Sistema de purificación de aire de SMC

Grado de 
filtración 
nominal

Humedad
Punto

de rocío
Contenido 
de agua

Concentración 
de neblina de 

aceite
Limpieza Olor a 

aceite
Clase de 

calidad del 
aire

Aire sin gotas de agua

• Soplado de aire (simple retirada de partículas)
• Herramienta neumática general

• Usado para lo mismo que "A" y cuando existe 
una gran caída de temperatura en el centro de 
un conducto.

• Equipos neumáticos de uso general
• Pintura en general

• Pintura de alta calidad • Control de secuencia
• Dispositivo de medición • Instrumentación
• Secado y limpieza (piezas de precisión)
• Máquinas-herramienta (cojinetes neumáticos)

• Cuando no hay secador de aire por refrigeración en  
   la línea secundaria.
• Integrado en el equipo (máquinas herramienta,
   medición 3D dispositivo, etc.)

• Agitación, transporte, secado y empaquetado
• Industria alimentaria (excepto para soplado 

directo de alimentos)

• Secado de piezas eléctricas y electrónicas
• Secado de un tanque de llenado  
• Transporte de polvos  
• Generador de ozono
• Dispositivo de activación en sala de baja temperatura

• Soplado de piezas semiconductoras en 
una sala limpia

Aire seco

Aire seco

Aire seco y limpio

Aire seco y limpio

Aire desodorizado

Aire limpio con bajo punto de rocío

Aire limpio con bajo punto de rocío
(para sala limpia)

Punto de rocío a presión 
atmosférica: 6ºC
Punto de rocío a 

presión de 0,7MPa: 
40ºC.

Punto de rocío a 
presión atmosférica: 

–15 a –23ºC

Punto de rocío a 
presión de 0.7 MPa: 13 

a 3ºC

Punto de rocío a 
presión atmosférica: 

-40 a -60ºC

Punto de rocío a 
presión de 0.7 MPa: 

-18 a -42ºC

1.7 g/m3

(ANR)
a

0.8 g/m3

(ANR)

0.5 g/m3

(ANR)
a

0.02 g/m3

(ANR)

35 partículas o 
menos de 0.3 µm 

de diámetro o 
más/10 l (ANR)

Partícula de 0.1 
µm de diámetro  
o más,  0 ud./6 l

Olor a 
aceite

Olor a 
aceite

Sin olor a 
aceite

Sin olor a 
aceite

Humedad
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Impurezas del aire comprimido

Nota 1) Cuando la concentración de neblina de aceite (concentración de descarga del compresor) en el lado de entrada es aprox. 30 mg/m3

             (ANR) o menos.
Nota 2) Se refiere a la calidad del aire comprimido basada en ISO8573-1:2001, así como el mejor grado de calidad alcanzado por cada sistema.
 La calidad del aire de entrada afectará a la clase de calidad del aire.
Nota 3) La clase de calidad del aire 1, 1, 1 también está disponible como pedido especial. Contacte con SMC para obtener más información.

A

B

C

D

E

F

G

H

Sistema Ejemplo de aplicación
(Nota 2)(Nota1)

3 µm

0.3 µm

0.01 µm

—

Max.
1 mg/m3

(ANR)
·

0.8 ppm
Max.

0.1 mg/m3

(ANR)
·

0.08 ppm
Max.

0.01 mg/m3

(ANR)
·

0.008 ppm
Max.

0.004 mg/m3

(ANR)
·

0.0032 ppm

Max.
0.004 mg/m3

(ANR)
·

0.0032 ppm

Max.
0.01 mg/m3

(ANR)
·

0.008 ppm

—

3, –, –

3, 4, –
3, 5, –
3, 6, –

2, 4, 3
2, 5, 3
2, 6, 3

1, 4, 2
1, 5, 2
1, 6, 2

1, 4, 1
1, 5, 1
1, 6, 1

(Nota 3)
1, 1, 1
1, 2, 1
1, 3, 1

7 g/m3 

(ANR)

Sistema de purificación de aire de SMC

Grado de 
filtración 
nominal

Humedad
Punto

de rocío
Contenido 
de agua

Concentración 
de neblina de 

aceite
Limpieza Olor a 

aceite
Clase de 

calidad del 
aire

Aire sin gotas de agua

• Soplado de aire (simple retirada de partículas)
• Herramienta neumática general

• Usado para lo mismo que "A" y cuando existe 
una gran caída de temperatura en el centro de 
un conducto.

• Equipos neumáticos de uso general
• Pintura en general

• Pintura de alta calidad • Control de secuencia
• Dispositivo de medición • Instrumentación
• Secado y limpieza (piezas de precisión)
• Máquinas-herramienta (cojinetes neumáticos)

• Cuando no hay secador de aire por refrigeración en  
   la línea secundaria.
• Integrado en el equipo (máquinas herramienta,
   medición 3D dispositivo, etc.)

• Agitación, transporte, secado y empaquetado
• Industria alimentaria (excepto para soplado 

directo de alimentos)

• Secado de piezas eléctricas y electrónicas
• Secado de un tanque de llenado  
• Transporte de polvos  
• Generador de ozono
• Dispositivo de activación en sala de baja temperatura

• Soplado de piezas semiconductoras en 
una sala limpia

Aire seco

Aire seco

Aire seco y limpio

Aire seco y limpio

Aire desodorizado

Aire limpio con bajo punto de rocío

Aire limpio con bajo punto de rocío
(para sala limpia)

Punto de rocío a presión 
atmosférica: 6ºC
Punto de rocío a 

presión de 0,7MPa: 
40ºC.

Punto de rocío a 
presión atmosférica: 

–15 a –23ºC

Punto de rocío a 
presión de 0.7 MPa: 13 

a 3ºC

Punto de rocío a 
presión atmosférica: 

-40 a -60ºC

Punto de rocío a 
presión de 0.7 MPa: 

-18 a -42ºC

1.7 g/m3

(ANR)
a

0.8 g/m3

(ANR)

0.5 g/m3

(ANR)
a

0.02 g/m3

(ANR)

35 partículas o 
menos de 0.3 µm 

de diámetro o 
más/10 l (ANR)

Partícula de 0.1 
µm de diámetro  
o más,  0 ud./6 l

Olor a 
aceite

Olor a 
aceite

Sin olor a 
aceite

Sin olor a 
aceite

Humedad
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Punto de rocío a presión atmosférica
-40ºC, -60ºC
(0.7 MPa, a 25ºC) Filtro para

gases limpios

AFF

IDFA

AM

AMH
AMH IDG AME

AMF

AMF
SFA
SFB
SFC

AMEAMDAM
AMH

AME

AME

AMD

AMDAM

IDG

IDGAMD

AMH

AMH

AM

AM

AMG
A

B

C

D

E

F

G

H

(Nota 1)

Nombre del producto

Modelo

Temperatura máx. del
aire de entrada

Grado de filtración nominal
(Eficiencia de filtración 99.9%)

Neblina de aceite de salida
concentración: Máx.

Limpieza de salida

[Presión de aire de entrada a 0.7 MPa]

Caudal de aire l/min (ANR)

Línea principal
Depósito
de aire

- -

Aire-Posrefrigerador refrigerado
Agua-Posrefrigerador refrigerado

Línea secundaria

IDFAAFF

Filtro de línea
principal

Secadores de aire por
refrigeración

60ºC

3 µm

50ºC, 60ºC
(El valor varía dependiendo del modelo)

300 a 12000 200 a 22300
AMG AMH AMDAM

Separador de agua Filtro micrónico

0.3 µm 0.01 µm
Tasa de eliminación de

gotas de agua:
99 %

0.01 µm
(Con prefiltro de 0.3 μm)

1 mg/m3 (ANR)
[0.8 ppm]

0.1mg/m3(ANR)
[0.08 ppm]

60ºC 60ºC

300 a 12000 200 a 12000 200 a 12000

-23ºC
Temperatura de entrada 35ºC

IDG

Secador de aire de membrana

50ºC, 55ºC
50ºC

10 a 1000 75 a 300
50 a 150

Temperatura de entrada 25ºC Temperatura de entrada 25ºC
-15ºC -20ºC -40ºC -60ºC

SFA, SFB, SFC, SFDAME AMF

Filtros para
gases limpios

Filtro de aire limpio

0.01 µm0.01 µm

0.01 mg/m3 (ANR)
[0.008 ppm]

0.004 mg/m3 (ANR)
[0.0032 ppm]

80ºC, 120ºC, 45ºC
60ºC

200 a 12000 200 a 12000 26 a 500

Filtro de línea
principal

Depósito de aire

Refrigeración

Separación, Filtración

En el caso del compresor alternativo: 
Necesario porque se calienta y se 
generan impurezas.

Secador de aire por
refrigeración

Punto de rocío del aire de
salida a presión
3ºC
(0.7 MPa, a 35ºC)

Deshumidificación

Separador de agua

Separación de gotas
de agua

Filtro micrónico
Separación, Filtración

Separación, Filtración

Separación, Filtración

Punto de rocío a presión atmosférica
-15ºC, -20ºC
(0.7 MPa, a 25ºC)

Deshumidificación

Deshumidificación

Filtración

Desodorización

Filtración precisa

Aire sin gotas de agua

Aire seco

Aire seco

Aire seco y limpio

Aire seco y limpio

Aire desodorizado

Aire limpio con bajo punto de rocío

Aire limpio con bajo punto de rocío
(para sala limpia)

• Soplado de aire
 (simple retirada de partículas)
• Herramienta neumática general

• Usado para lo mismo que "A" 
y cuando existe una gran 
caída de temperatura en el 
centro de un conducto.

• Equipos neumáticos de 
uso general

• Pintura en general

• Pintura de alta calidad • Control de secuencia
• Dispositivo de medición • Instrumentación
• Secado y limpieza (piezas de precisión)
• Máquinas-herramienta (cojinetes neumáticos)

• Cuando no hay secador de aire por 
   refrigeración en la línea secundaria.
• Integrado en el equipo  
   (máquinas-herramienta, medición 
    3D dispositivo, etc.)

• Agitación, transporte, secado y 
empaquetado

• Industria alimentaria (excepto para 
soplado directo de alimentos)

• Secado de piezas eléctricas y electrónicas
• Secado de un tanque de llenado  
• Transporte de polvos  
• Generador de ozono
• Dispositivo de activación en sala
  de baja temperatura

• Soplado de piezas 
semiconductoras en una 
sala limpia

Línea de derivación

Sistema de purificación de aire Sistema de purificación de aire

¡SMC presenta su sistema de purificación de aire!

SFD
Filtro de aire
limpio

Nota 1) Cuando la concentración de neblina de aceite (concentración de descarga del compresor) en el lado de entrada es aprox. 
30 mg/m3 (ANR) o menos.

Punto de rocío a 
presión atmosférica

Submicrónico 
Separador con prefiltro

Filtro 
submicrónico

Super separador 
de neblina

Filtro para la 
eliminación de 

olores

(El valor varía 
dependiendo del modelo)

Partícula con 0.1 
µm de diámetro o 

más, 0 ud./6 l 

35 partículas o menos 
de 0.3 µm de diámetro 
o más / 10 l (ANR)

(El valor varía 
dependiendo del modelo)

Atenuación de 
pulsaciones, 
Acumulación, 
Refrigeración

Seleccione un 
posrefrigerador 
refrigerado por aire 
o posrefrigerador 
refrigerado por 
agua

Compresor de 
aire alternativo

No necesaria cuando el equipo 
indicado se suministra con el 
compresor.

Con prefiltro integrado 
de 0.3 μm AM+AMD

Filtro 
submicrónico 

con prefiltro

Filtro 
submicrónico

Secador de aire 
de membrana

Con elemento 
filtrante indicador 
de color

Super separador 
de neblina

Eliminación de 
olores Filtro

Secador de aire 
de membrana

Compresor de 
aire rotativo

Compresor rotativo: El depósito de aire no 
es necesario porque las pulsaciones son 
pequeñas, pero es necesario para la 
acumulación.

No necesaria cuando el 
equipo indicado se suministra 
con el compresor.
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Punto de rocío a presión atmosférica
-40ºC, -60ºC
(0.7 MPa, a 25ºC) Filtro para

gases limpios

AFF

IDFA

AM

AMH
AMH IDG AME

AMF

AMF
SFA
SFB
SFC

AMEAMDAM
AMH

AME

AME

AMD

AMDAM

IDG

IDGAMD

AMH

AMH

AM

AM

AMG
A

B

C

D

E

F

G

H

(Nota 1)

Nombre del producto

Modelo

Temperatura máx. del
aire de entrada

Grado de filtración nominal
(Eficiencia de filtración 99.9%)

Neblina de aceite de salida
concentración: Máx.

Limpieza de salida

[Presión de aire de entrada a 0.7 MPa]

Caudal de aire l/min (ANR)

Línea principal
Depósito
de aire

- -

Aire-Posrefrigerador refrigerado
Agua-Posrefrigerador refrigerado

Línea secundaria

IDFAAFF

Filtro de línea
principal

Secadores de aire por
refrigeración

60ºC

3 µm

50ºC, 60ºC
(El valor varía dependiendo del modelo)

300 a 12000 200 a 22300
AMG AMH AMDAM

Separador de agua Filtro micrónico

0.3 µm 0.01 µm
Tasa de eliminación de

gotas de agua:
99 %

0.01 µm
(Con prefiltro de 0.3 μm)

1 mg/m3 (ANR)
[0.8 ppm]

0.1mg/m3(ANR)
[0.08 ppm]

60ºC 60ºC

300 a 12000 200 a 12000 200 a 12000

-23ºC
Temperatura de entrada 35ºC

IDG

Secador de aire de membrana

50ºC, 55ºC
50ºC

10 a 1000 75 a 300
50 a 150

Temperatura de entrada 25ºC Temperatura de entrada 25ºC
-15ºC -20ºC -40ºC -60ºC

SFA, SFB, SFC, SFDAME AMF

Filtros para
gases limpios

Filtro de aire limpio

0.01 µm0.01 µm

0.01 mg/m3 (ANR)
[0.008 ppm]

0.004 mg/m3 (ANR)
[0.0032 ppm]

80ºC, 120ºC, 45ºC
60ºC

200 a 12000 200 a 12000 26 a 500

Filtro de línea
principal

Depósito de aire

Refrigeración

Separación, Filtración

En el caso del compresor alternativo: 
Necesario porque se calienta y se 
generan impurezas.

Secador de aire por
refrigeración

Punto de rocío del aire de
salida a presión
3ºC
(0.7 MPa, a 35ºC)

Deshumidificación

Separador de agua

Separación de gotas
de agua

Filtro micrónico
Separación, Filtración

Separación, Filtración

Separación, Filtración

Punto de rocío a presión atmosférica
-15ºC, -20ºC
(0.7 MPa, a 25ºC)

Deshumidificación

Deshumidificación

Filtración

Desodorización

Filtración precisa

Aire sin gotas de agua

Aire seco

Aire seco

Aire seco y limpio

Aire seco y limpio

Aire desodorizado

Aire limpio con bajo punto de rocío

Aire limpio con bajo punto de rocío
(para sala limpia)

• Soplado de aire
 (simple retirada de partículas)
• Herramienta neumática general

• Usado para lo mismo que "A" 
y cuando existe una gran 
caída de temperatura en el 
centro de un conducto.

• Equipos neumáticos de 
uso general

• Pintura en general

• Pintura de alta calidad • Control de secuencia
• Dispositivo de medición • Instrumentación
• Secado y limpieza (piezas de precisión)
• Máquinas-herramienta (cojinetes neumáticos)

• Cuando no hay secador de aire por 
   refrigeración en la línea secundaria.
• Integrado en el equipo  
   (máquinas-herramienta, medición 
    3D dispositivo, etc.)

• Agitación, transporte, secado y 
empaquetado

• Industria alimentaria (excepto para 
soplado directo de alimentos)

• Secado de piezas eléctricas y electrónicas
• Secado de un tanque de llenado  
• Transporte de polvos  
• Generador de ozono
• Dispositivo de activación en sala
  de baja temperatura

• Soplado de piezas 
semiconductoras en una 
sala limpia

Línea de derivación

Sistema de purificación de aire Sistema de purificación de aire

¡SMC presenta su sistema de purificación de aire!

SFD
Filtro de aire
limpio

Nota 1) Cuando la concentración de neblina de aceite (concentración de descarga del compresor) en el lado de entrada es aprox. 
30 mg/m3 (ANR) o menos.

Punto de rocío a 
presión atmosférica

Submicrónico 
Separador con prefiltro

Filtro 
submicrónico

Super separador 
de neblina

Filtro para la 
eliminación de 

olores

(El valor varía 
dependiendo del modelo)

Partícula con 0.1 
µm de diámetro o 

más, 0 ud./6 l 

35 partículas o menos 
de 0.3 µm de diámetro 
o más / 10 l (ANR)

(El valor varía 
dependiendo del modelo)

Atenuación de 
pulsaciones, 
Acumulación, 
Refrigeración

Seleccione un 
posrefrigerador 
refrigerado por aire 
o posrefrigerador 
refrigerado por 
agua

Compresor de 
aire alternativo

No necesaria cuando el equipo 
indicado se suministra con el 
compresor.

Con prefiltro integrado 
de 0.3 μm AM+AMD

Filtro 
submicrónico 

con prefiltro

Filtro 
submicrónico

Secador de aire 
de membrana

Con elemento 
filtrante indicador 
de color

Super separador 
de neblina

Eliminación de 
olores Filtro

Secador de aire 
de membrana

Compresor de 
aire rotativo

Compresor rotativo: El depósito de aire no 
es necesario porque las pulsaciones son 
pequeñas, pero es necesario para la 
acumulación.

No necesaria cuando el 
equipo indicado se suministra 
con el compresor.
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Equipo de purificación de aire de SMC

Clases ISO de calidad del aire comprimido

-70 0.01
-40 0.1
-20 1
3 5
7 -
10 -

1
2
3
4
5
6

El grado de pureza del aire comprimido con partículas sólidas, agua y aceite se define en ISO 8573-1: 2010

Clase

Cómo utilizar la tabla:

Ej. En el caso de la siguiente condición:
 Tamaño de partículas sólidas: 0.1 µm
 Número de partículas sólidas: 100
 Punto de rocío a presión: 3ºC
 Concentración de aceite: 0.1 mg/m3
 La clase de calidad se muestra como: ISO8573-1: [1:4:2].

Número máx. de partículas
sólidas por m3

10
100
1000
10000
100000

-

400
6000
90000

-
-
-

20000
400000

-
-
-
-

0.1 a 0.5 µm 0.5 a 1.0 µm 1.0 a 5.0 µm

Punto de rocío 
a presión máx. 
a 0.7 MPa [ºC]

Concentración 
máx. de aceite 

[mg/m3]
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