
Grupo F.R.L. modular – Serie AC 1095

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Tamaño de F.R.L. aplicable

M5
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/4

3/4

3/4
1

D
14

28

30

36

44

53

  B
14

23.5

30

36

40

48

A
10

30

32

32

32

35

10

20

25,30

40

40-06

50, 55, 60

Y110-M5
Y210-F01
Y210-F02
Y310-F01
Y310-F02
Y410-F02
Y410-F03
Y510-F02
Y510-F03
Y610-F03
Y610-F04

M5
1/8
1/4
1/8
1/4
1/4
3/8
1/4
3/8
3/8
1/2

M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

Precaución durante el montaje

Un adaptador de tuberías permite instalar/desinstalar el 
componente sin retirar la tubería, facilitando así el mantenimiento.

M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
El uso de una conector en T permite sacar una toma de aire desde un 
punto intermedio de un grupo de tratamiento.

C
12

32

39

44

46

57

D
14

28

30

36

44

53

E
8

19

19

24

24

30

B
19

42

53

62

66

81

A
11

15

15

19

19

22

Nota)

Conector en T

Adaptador de tuberías

• La unidad modular requiere interfaces separadas.

•�Si usa un conector "T" justo antes de un lubricador, no se puede 
garantizar que el aire de la toma "T" sea exento de aceite. Para 
ello es necesario usar un "AKM" modular, que incorpora una 
toma y un antirretorno.

Tamaño de F.R.L.
aplicable

Unidad FRL
Accesorios modulares

B

DA

Centro del cuerpo de F.R.L. 

Tamaño de conexión

B
C

E

DA

Octogonal Tamaño de conexión

Centro del cuerpo de F.R.L.

Nota) La unidad modular requiere interfaces separadas.

10

20

25, 30

40

40-06

50, 55, 60

Adaptador de tuberías

Conector en T (T)

E100-M5
E200-F01
E200-F02
E200-F03
E300-F02
E300-F03
E300-F04
E400-F02
E400-F03
E400-F04
E400-F06

E600-F06
E600-F10

E500-F06

Tamaño de
conexiónModelo

Tamaño de
conexiónModelo
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Serie AC – Grupo F.R.L. modular1096

Preparación
de A

ire

• Apropiado para comprobación de presión de trabajo en  
  lineas de distribución de aire comprimido
• Ahorro de espacio.
• Fácil manejo y montaje.
• Posibilidad de integrarlo modularmente en los grupos de filtraje. 

Presostato
Serie IS10

Características

Forma de pedido

Símbolo

IS10 01

DescripciónSímbolo
—
S

Junta

—
6 Nota 1)

—
L

Ninguno
Con junta

0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.6 MPa

0.5 m
3 m

Semi-estándar

Nota 1) El rango de presión de regulación de 
             6 (L) es 0.2 a 0.6 MPa.
Nota 2) Semi-estándar: Seleccione una opción 

de cada de a a b.
Indíquelos en orden alfanumérico.

30

Presostato con espaciador

IS10E 30 03

Presostato con adaptador de tuberías

IS10M

Nota 1) El rango de presión de regulación de 6 (L) es 0.2 a 0.6 MPa.
Nota 2) Semi-estándar: Seleccione una opción de cada de a a c.
            Indíquelos en orden alfanumérico. 

0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.6 MPa

—
6 Nota 1)

—
L

0.5 m
3 m

30 4020 50 60
Tamaño del cuerpo

a

c

b

0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.6 MPa

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

Derecha
Izquierda

—
6 Nota 1)

01
02
03
04
06

—
R

—
L

Tamaño de conexión

0.5 m
3 m

�
�
�
—
—

30 4020

—
�
�
�
—

—
�
�
�
�

Tamaño del cuerpo

Semi-estándar

Semi-estándar

Tamaño
de

conexión

GF
Tipo de rosca

IS10-01
IS10-01-L

IS10-01-6L
IS10-01S-L

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie PF2A - Flujostato digital para aire - página 1341
Serie VHS- Válvula de mando manual - página 1100
Serie E210/310/410 - Adaptador modular - página 1102

Productos relacionados

IS10-01S-6L

IS10M-20-L
IS10M-20-6L

IS10M-30-L
IS10M-30-6L

Productos en stock para una rápida entrega

IS10M-40-6
IS10M-40-L

IS10M-40-6L
IS10M-60-6L

IS10E-20F01-6L
IS10E-20F02
IS10E-20F02-L

IS10E-20F02-6L
IS10E-20F02-6LR
IS10E-30F02-6L

Productos en stock para una rápida entrega

IS10E-30F03-6
IS10E-30F03-L
IS10E-30F03-6L

IS10E-40F04
IS10E-40F04-L
IS10E-40F04-6L

Presostato

Presostato con espaciador

Presostato con adaptador de tuberías

a

b a

b

F

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Nota 1) El rango de presión de regulación de 
             6 (L) es 0.2 a 0.6 MPa.
Nota 2) Semi-estándar: Seleccione una opción 

de cada de a a b.
Indíquelos en orden alfanumérico.

Rango de presión 
de regulación

Longitud de 
cable

Los artículos en stock pueden sufrir 
modificaciones sin previo aviso.

Rango de presión 
de regulación

Longitud de 
cable

Posición de 
montaje

Rango de presión 
de regulación

Longitud de 
cable

Tamaño de conexión
01 1/8

Módulo con rosca macho1/8" Para integrar en grupos de tratamiento modulares

Para integrar al final de grupos de tratamiento modular
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Grupo F.R.L. modular – Serie AC 1097

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Características técnicas

Modelo IS10-01
Aire/gas inerte

1.0 MPa
0.7 MPa

-5 a 60ºC (sin congelación)
1a

0.05 MPa o menos
Fija a 0.08 MPa o menos

0.05 MPa o menos

Equivalente a IP40
1/8

62 g

Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo

Rango de presión de regulación

Temperatura ambiente y de fluido
Contactos
Error de escala
Histéresis
Repetitividad

Características técnicas del cableado

Protección
Tamaño de conexión
Peso

AC 2 VA, DC 2 W
24 V o menos

50 mA
48 V

40 mA
100 V
20 mA

Capacidad máx. de contacto
Tensión AC/DC
Corriente máx. de trabajo y rango

Circuito eléctrico

Hasta 100 V AC/DC

D
et

ec
to

r t
ip

o 
R

ee
d

Presión ON Presión OFF

0.1 a 0.4 MPa
Opción: 0.1 a 0.6 MPa

Salida directa a cable, longitud de cableado: 0.5 m
Opción: 3 m, 5 m

0.1 0.2 0.3 0.4
0

0.5

Escala de regulación de presión [MPa]

Pr
es

ió
n 

de
 tr

ab
aj

o 
[M

Pa
]

0.4

0.3

0.2

0.1

Hi
st

ér
es

is

Características del detector

Rango de presión de regulación

CD-P11
CD-P12

Tensión

100 VAC
24 VDC

Longitud de cable

Lado del presostato: 0.5 m
Lado de carga: 0.5 m

Cable marrón

Cable azul

Bobina de inducción
Supresor de picos

CD-P11

Cable marrón (+)

Cable azul (–)

Bobina de inducción
Condensador

Resistor

CD-P12

1/8

0.2
0.4

0.1
0.3

MPa

(5
00

0)
(3

00
0)

(5
00

)

15 23

52

44
(2

3)

(1
3)

Nota) Si la carga que es accionada por el presostato 
es una carga inductiva, o si el cable tiene una 
longitud de 5 m o superior, use la caja de 
protección de contactos mostrada en la 
siguiente tabla.
De lo contrario, puede dañar el presostato.

• Circuito interno de la caja de protección de contactos

Dimensiones/Diseño

Cableado

Modelo

Modelo con rosca macho 1/8"
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Serie AC – Grupo F.R.L. modular1098

Preparación
de A

ire

Accesorios

IS10M-20
IS10M-30
IS10M-40
IS10M-50
IS10M-60

Modelo
AC20�
AC25�, AC30�
AC40�
AC40�-06
AC50�, AC55�, AC60�

Modelo aplicableA
11
13
15
17
22

B
74
85
93
97
91

C
64
71
75
77
67

D
28
30
36
44
53

Nota) Prepare un espaciador por separado para la conexión modular.

Presostato con espaciador

Presostato con adaptador de tuberías

Presostato con adaptador de tuberías

Izquierda Derecha

D

C

B

23

(5
00

0)
(3

00
0)

(5
00

)

(2
3)

(1
3)

Tamaño de
conexión

C

B

D

(1
3)

(2
3)

(5
00

0)
(3

00
0)

(5
00

)

23

Nota 1)

Nota 2)
Nota 3)
∗

Modelo
IS10E-20F01
IS10E-20F02
IS10E-20F03
IS10E-30F02
IS10E-30F03
IS10E-30F04
IS10E-40F02
IS10E-40F03
IS10E-40F04
IS10E-40F06

Tamaño de conexión
G1/8
G1/4
G3/8
G1/4
G3/8
G1/2
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

Modelo aplicable

Nota 2)
AC40�
AR40�, AW40�
AWM40, AWD40

A

30

32

32

B

66

73

79

C

55

59

61

D

28

30

37

E

16

13

13

AC20�
AR20�, AW20�
AWM20, AWD20
AC25�, AC30�
AR25�, AR30�, AW30�
AWM30, AWD30

Presostato

Lubricador

Regulador

Filtro regulador

Filtro de aire

0.2
0.4

0.1
0.3

MPa

A

15

0.2
0.4

0.1
0.3

MPa

A

E

� en las referencias del modelo indica un tipo de rosca. No se necesita ninguna indicación para Rc; 
no obstante, indique N para NPT y F para G.
No se puede montar en el modelo AC40�-06 ni en la AW40�-06.
Prepare un espaciador por separado para la conexión modular. 

El presostato se puede montar en el modelo AC40�-06 y superior y en el modelo AW40�-06 mediante la instalación del 
IS10-01 en el adaptador de tuberías E500-�06-X501 o E600-�06-X501 a E600-�10-X501 (rosca Rc1/8 en la superficie 
superior). Los productos con presostato montado de fábrica están disponibles bajo demanda. Contacte con SMC previamente.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Grupo F.R.L. modular – Serie AC 1099

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Válvula antirretorno

Modelo
AKM2000
AKM3000
AKM4000

Características técnicas
Área efectiva [mm2]

30 00AKM
Válvula

antirretorno

1/8, 1/4, 3/8

Tamaño del cuerpo

Tipo de rosca
F G

IN

Modelo Tamaño de cuerpo
FRL aplicableA

AKM2000

AKM3000

AKM4000

20

25, 30

40

40

B

40

C

28

D

11

E

11
53     48     34    14    13

70 54 42 18     15

1/8, 1/4

1/8, 1/4

1/4, 3/8
Nota) No aplicable al modelo 40-�06.

C
D

E

A

B

OUT

20     30     40

Símbolo

01
02
03

1/8
1/4
3/8

20

—

30

—

40
—

Tamaño del cuerpo FRL

F

Forma de pedido

Símbolo

Válvula antirretorno con derivación Serie AKM

01

Permite obtener una derivación de aire en un punto intermedio de un grupo 
de filtraje y además evita que a esa toma llegue aire circulando en sentido 
inverso en el grupo de tratamiento.

Toma de aire

Especialmente indicada para conseguir una toma 
de aire seco sin lubricar al colocarla antes del 
lubricador AL.

Tamaño de la toma de aire

Tamaños de 
conexiones de 
derivación

Tamaño 
de 

conexión

28
55
11

IN OUT

Toma de aire
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Serie AC – Grupo F.R.L. modular1100

Preparación
de A

ire

Con el uso de una válvula manual de corte de 3 vías, la presión que 
queda en la línea se puede evacuar fácilmente.

Modelo

VHS20
VHS30
VHS40

VHS40-06
VHS50

G

33
42
44
50
61

H

28
30
36
44
54

I

45
55
63
69
81

A 

59
78

107
110
134

B

20
29
39
42
53

C

40
53
70
75
90

D

34
46
63
67
78

E

–
–
22
21
26

F

45
55
58
65
76

Modelo

VHS20

VHS30

VHS40

VHS40-06

VHS50

IN, OUT
Área efectiva [mm2] (  ) Área efectiva mm2 [Cv]

IN a OUT
10 (0.54)
14 (0.76)
16 (0.87)
31 (1.68)
27 (1.46)
38 (2.06)
55 (2.98)
77 (4.17)
82 (4.44)

125 (6.78)   

OUT a EXH.
11 (0.60)
16 (0.87)
14 (0.76)
29 (1.57)
36 (1.75)
40 (2.08)
42 (2.12)
49 (2.12)
50 (2.85)
53 (2.93)

Nota) Utilice un filtro de aire en el lado IN como protección durante el funcionamiento.

EXH.
Tamaño de conexión

1/8
1/4
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
3/4
3/4
1

1/8

1/4

3/8

1/2

1/2

(A)
2

3
(R)

1
(P)

Válvula manual de corte de 3 vías
Serie VHS 

• Abre o corta el paso de aire de forma manual.
• Puede bloquearse en posición desconectada con un candado.
• Indicación visual de posición.
• Mango rojo para una fácil localización.

Características

Características técnicas

Forma de pedido

Símbolo
Modelo aplicable

AC20
AC25,30

AC40
AC50, AC60Nota)

VHS

Tamaño del cuerpo

Tipo de rosca
F G

Características técnicas opcionales
Código

–
R

Descripción
Dirección del caudal: de izquierda a derecha
Dirección del caudal: de derecha a izquierda

Símbolo
20
30
40
50

20
�

�

—
—
—
—

30
—
�

�

—
—
—

40
—
�

�

�

�

—

50
—
—
—
—
�

�

Tamaño del cuerpo
Tamaño de conexión

Símbolo

01
02
03
04
06
10

Tamaño de
conexión

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

OUTIN

 EXH.

øI
2 x

 ø1
0

F

C

B
A

GH

E

D

SUP

Nota) Cuando la válvula se monta en el 
modelo de tamaño 60, el caudal 
puede disminuir en función de la 
posición de montaje.

Válvula de 3 vías para alimentación / evacuación de presión.

30 03F

Bloqueable en el 
momento de la 
evacuación

Válvula manual de corte 
de 3 vías
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Grupo F.R.L. modular – Serie AC 1101

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Descripción

Junta

Material

HNBR
Y100

Y100P-060AS Nota 1)
Y300

Y300P-060S
Y200

Y200P-061S
Y400

Y400P-060S
Y500

Y500P-060S
Y600

Y600P-060S

Referencia

Piezas de repuesto

Y400T

B
C

D

Junta

X

Modelo
Y100
Y200
Y300
Y400
Y500

Y600

10
20

25, 30
40

40-06

50, 55, 60

A
6
3
4
5
5

6

B
27   
35.5
47   
57   
61   

75.5

C
15   
18.5
26   
31   
33   

41   

D
33
48
59
65
70

86

Tamaño de cuerpo FRL aplicable

A
6
3
4
5
5
6

B
—
—

  82
  96
  96
120

BB
56
67
—
—
—
—

C 
24.5
29   
41   
48   
48   
60   

D
40.5
53
68

81.5
86

112  

E
20
24
35
40
40
50

EE 
27
33
—
—
—
—

  G
    4.5
    5.5
    7 
    9 
    9 

11 

  øG
    4.5
    5.5
    7 
    9 
    9 

11 

Modelo
Y100T
Y200T
Y300T
Y400T
Y500T
Y600T

F 
   6.8
12  
14  
18  
18  
20  

J
2.8
3.2
4 
4   
4.6
6.4

K
25
30
41
50
50
70

H
14
19
21
26
27
31

J
K

D

BB
 (s

ól
o 

Y1
00

T,
 Y

20
0T

)
B

C

H

E

øG

EE
 (s

ól
o 

Y1
00

T,
 Y

20
0T

)

E

G

F

X

Descripción

Junta

Material

HNBR
Y100T

Y100P-060AS Nota 1)
Y200T

Y200P-061S
Y300T

Y300P-060S
Y400T

Y400P-060S
Y500T

Y500P-060S
Y600T

Y600P-060S

Referencia
Piezas de repuesto

Junta

Y200T

Y200

RE
LE

AS
E

1

2

RE
LE

AS
E

1

2

Nota 1) Y100 viene con 2 juntas tóricas.

Nota 1) Y100T viene con 2 juntas tóricas.

Y400

A
Anchura del espaciador

X-X

A
Anchura del espaciador

X-X

X

X

10
20

25, 30
40

40-06
 50, 55, 60

Tamaño de cuerpo FRL aplicable

Espaciadores y fijaciones para unidades FRL
Accesorios

Grapa de unión

Grapa de unión con escuadra de montaje

Centro del 
cuerpo de F.R.L.

Centro del 
cuerpo de F.R.L.

Con el uso de una válvula manual de corte de 3 vías, la presión que 
queda en la línea se puede evacuar fácilmente.

Modelo

VHS20
VHS30
VHS40

VHS40-06
VHS50

G

33
42
44
50
61

H

28
30
36
44
54

I

45
55
63
69
81

A 

59
78

107
110
134

B

20
29
39
42
53

C

40
53
70
75
90

D

34
46
63
67
78

E

–
–
22
21
26

F

45
55
58
65
76

Modelo

VHS20

VHS30

VHS40

VHS40-06

VHS50

IN, OUT
Área efectiva [mm2] (  ) Área efectiva mm2 [Cv]

IN a OUT
10 (0.54)
14 (0.76)
16 (0.87)
31 (1.68)
27 (1.46)
38 (2.06)
55 (2.98)
77 (4.17)
82 (4.44)

125 (6.78)   

OUT a EXH.
11 (0.60)
16 (0.87)
14 (0.76)
29 (1.57)
36 (1.75)
40 (2.08)
42 (2.12)
49 (2.12)
50 (2.85)
53 (2.93)

Nota) Utilice un filtro de aire en el lado IN como protección durante el funcionamiento.

EXH.
Tamaño de conexión

1/8
1/4
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
3/4
3/4
1

1/8

1/4

3/8

1/2

1/2

(A)
2

3
(R)

1
(P)

Válvula manual de corte de 3 vías
Serie VHS 

• Abre o corta el paso de aire de forma manual.
• Puede bloquearse en posición desconectada con un candado.
• Indicación visual de posición.
• Mango rojo para una fácil localización.

Características

Características técnicas

Forma de pedido

Símbolo
Modelo aplicable

AC20
AC25,30

AC40
AC50, AC60Nota)

VHS

Tamaño del cuerpo

Tipo de rosca
F G

Características técnicas opcionales
Código

–
R

Descripción
Dirección del caudal: de izquierda a derecha
Dirección del caudal: de derecha a izquierda

Símbolo
20
30
40
50

20
�

�

—
—
—
—

30
—
�

�

—
—
—

40
—
�

�

�

�

—

50
—
—
—
—
�

�

Tamaño del cuerpo
Tamaño de conexión

Símbolo

01
02
03
04
06
10

Tamaño de
conexión

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

OUTIN

 EXH.

øI
2 x

 ø1
0

F

C

B
A

GH

E

D

SUP

Nota) Cuando la válvula se monta en el 
modelo de tamaño 60, el caudal 
puede disminuir en función de la 
posición de montaje.

Válvula de 3 vías para alimentación / evacuación de presión.

30 03F

Bloqueable en el 
momento de la 
evacuación

Válvula manual de corte 
de 3 vías

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc
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Serie AC – Grupo F.R.L. modular1102

Preparación
de A

ire

• Flexibilidad de montaje.
• Espacio reducido/Bajo coste de mantenimiento del conexionado.
• Permite el montaje mediante grapas modulares de cualquier otro 
  elemento con conexión roscada.

Adaptador modular
Serie E210/310/410

Características

Forma de pedido

Características técnicas

U
Tamaño Tamaño de conexionado

Símbolo

01
02
03
04

1/8
1/4
3/8
1/2

Tamaño
310
—
�

�

—

210
�

�

—
—

410
—
�

�

�

210
310
410

Rosca
Rosca UniU

E310 03

Tamaño de conexión

Diám. int. del conexionado

Fluido

Temperatura ambiente y de fluido

Presión de prueba

Presión máx. de trabajo

Masa [g]

Modelo E210 E310 E410

3/8

ø10

Aire

-5 a 60ºC (sin congelación)

1.5 MPa

1.0 MPa

38

1/8

ø6

26

1/4

ø8

25

1/4

ø8

38

1/4

ø8

60

3/8

ø10

62

1/2

ø12

68

Espaciador

Espaciador con fijación

Modelos aplicables E210

Y200

Y200T

E310

Y300

Y300T

E410

Y400

Y400T

Referencia de los accesorios aplicables (grapas de montaje)

Productos relacionados

Tamaño de 
conexión 
rosca Uni

Y200 Y400

Y200T Y400T

Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie AC-A - Tratamiento de aire - página 1104
Serie AFF - Filtro de la línea principal - página 1186
Serie AM� - Filtro micrónico - página 1190
Serie VP - Electroválvula de 3 vías para aire - página 386
Serie VX2 - Electroválvulas de 2 vías de accionamiento directo - página 1390
Serie VXD - Electroválvula de 2 vías de mando asistido - página 1403
Serie VXZ - Electroválvulas de 2 vías de mando asistido - página 1419

FRL20
FRL30
FRL40

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc
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Grupo F.R.L. modular – Serie AC 1103

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Pr
ep

ar
ac

ió
n

de
 A

ire

Diseño

Unidad: [mm]

A

B

D
is

ta
nc

ia
 e

nt
re

 c
ar

as
 H

T
D

Conexión final del producto
acoplado

q w

A

E210-U01
E310-U02, U03
E410-U02, U03, U04

E210-U02

Nº

1
2

Piezas de repuesto

Junta tórica
Junta tórica

Descripción Material

NBR
NBR

E210-U01

E210P-040S
—

E210-U02

E210P-030S
E210P-050S

Referencia
E310-U02
E410-U02

E210P-030S
—

E310-U03
E410-U03

E310P-030S
—

E410-U04

E410P-030S
—

Y200T
Y300T
Y400T

E210-U01 a U02
E310-U02 a U03
E410-U02 a U04

w Adaptador modular A

10.6
11.1
11.6

Nota) Los espaciadores Y200 a Y400 tienen las mismas dimensiones.

Unidad: [mm]

Ref.

E210-U01
E210-U02
E310-U02
E310-U03
E410-U02
E410-U03
E410-U04

1/8
1/4
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2

  6
  8
  8
10
  8
10
12

D
Rosca Uni

28

30

36

A

21

28

36

B

9

T Distancia entre caras
H

Dimensiones Dimensiones de montaje

q

w

q

Producto acoplado con 
adaptador modular

q Grapa con 
fijación 

• Flexibilidad de montaje.
• Espacio reducido/Bajo coste de mantenimiento del conexionado.
• Permite el montaje mediante grapas modulares de cualquier otro 
  elemento con conexión roscada.

Adaptador modular
Serie E210/310/410

Características

Forma de pedido

Características técnicas

U
Tamaño Tamaño de conexionado

Símbolo

01
02
03
04

1/8
1/4
3/8
1/2

Tamaño
310
—
�

�

—

210
�

�

—
—

410
—
�

�

�

210
310
410

Rosca
Rosca UniU

E310 03

Tamaño de conexión

Diám. int. del conexionado

Fluido

Temperatura ambiente y de fluido

Presión de prueba

Presión máx. de trabajo

Masa [g]

Modelo E210 E310 E410

3/8

ø10

Aire

-5 a 60ºC (sin congelación)

1.5 MPa

1.0 MPa

38

1/8

ø6

26

1/4

ø8

25

1/4

ø8

38

1/4

ø8

60

3/8

ø10

62

1/2

ø12

68

Espaciador

Espaciador con fijación

Modelos aplicables E210

Y200

Y200T

E310

Y300

Y300T

E410

Y400

Y400T

Referencia de los accesorios aplicables (grapas de montaje)

Productos relacionados

Tamaño de 
conexión 
rosca Uni

Y200 Y400

Y200T Y400T

Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie AC-A - Tratamiento de aire - página 1104
Serie AFF - Filtro de la línea principal - página 1186
Serie AM� - Filtro micrónico - página 1190
Serie VP - Electroválvula de 3 vías para aire - página 386
Serie VX2 - Electroválvulas de 2 vías de accionamiento directo - página 1390
Serie VXD - Electroválvula de 2 vías de mando asistido - página 1403
Serie VXZ - Electroválvulas de 2 vías de mando asistido - página 1419

FRL20
FRL30
FRL40

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc
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Grupo F.R.L. modular – Serie AC-A 1119

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Pr
ep

ar
ac

ió
n

de
 A

ire

Dimensiones

U

R

S

Purga

Dimensiones de montaje en panel Dimensiones de montaje en panel

U

R

S

Purga

T
N

C
B

F

IN OUT

A
2 x P2

(opcional) (opcional)

H

J M
DJ

Fijación
(opcional)

QV

2 x P1
(Tamaño de conexión)

T
N

F

B
C

A

IN OUT

2 x P2

J M
DJ

H

QV

Fijación
(opcional)

2 x P1
(Tamaño de conexión)

E

Y

IN OUT
W

Z

Y

IN OUT
Z

W

Tipo de rosca/Rc, G: 
Conexión instantánea ø10
Tipo de rosca/NPT: 
Conexión instantánea ø3/8"

B

N.A.: Negro
N.C.: Gris

AW20-A AW30-A a AW40-06-A

Nota) La longitud total de la dimensión C corresponde a la longitud cuando el mando de regulación está desbloqueado.

Modelo Características técnicas estándar Características técnicas opcionales
Manómetro redondo

P1 P2 A B CNota) D E G J
1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

1/8
1/8
1/8
1/8

40
53
70
75

  87.6
115.1
147.1
149.1

  67.4
  83.5
100   
101.5

22   
28.5
34.5
34.5

—
30   
38.4
38.4

22   
28.5
34.5
34.5

F
M36 x 1.5
M45 x 1.5
M52 x 1.5
M52 x 1.5

25
35
40
40

Manómetro redondo
(con zonas en colores)

H
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
59.5
66   
72   
72   

H
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
58.5
65   
72   
72   

AW20-A
AW30-A
AW40-A
AW40-06-A

Modelo
Características técnicas opcionales

Montaje con fijación Montaje en panel Con purga automática
M
30
41
50
50

N
34
36
38
38

Q
43.9
46   
54   
55.5

R
5.4
6.5
8.5
8.5

S
15.4
24   
26.5
26.5

T
55
65
70
70

U
2.3
2.3
2.3
2.3

V
27.3
32.5
38.4
39.9

W
36.5
45.5
52.5
52.5

Y
17.5
22.5
26   
26   

Z
6
7
7
7

B
104.9
156.8
186.9
188.9

AW20-A
AW30-A
AW40-A
AW40-06-A

Con purga automática (N.C.) Con purga automática (N.A./N.C.)Características técnicas opcionales

Dimensiones

Modelo aplicable AW20-A AW30-A a AW40-A

M5 x 0.8

B

Grosor de panel
AW30-A a AW40-06-A: Máx. 8

Grosor de panel
AW20-A: Máx. 4

O S

Manó-
metro

Es
pa

ci
o 

pa
ra

 
m

an
te

ni
m

ie
nt

o 
G

(Tamaño de conexión 
del manómetro)

Es
pa

ci
o 

pa
ra

 
m

an
te

ni
m

ie
nt

o 
G

Manó-
metro

(Tamaño de conexión 
del manómetro)

Accesorios modulares para grupos FRL

Derivación con antirretorno: (K)

Válvula manual de corte de 3 vías (Serie VHS)

AKM2000-A

AKM3000-A

AKM4000-A

1/8, 1/4

1/8, 1/4

1/4, 3/8

AC20-A, AC20A-A
AC25-A
AC30-A, AC30A-A
AC40-A, AC40A-ANota)

A

40

53

70

28

34

42

11

14

18

40

48

54

11

13

15

B C D E

Nota) No se puede montar un presostato en el modelo  
          AC40�-06-A.
∗ Consulte la tabla de acoplamientos anterior para ver los 

tamaños de conexión de derivación estándar aplicables 
a la serie AC.

A

D

Válvula antirretorno

Permite una toma de aire intermedia en el grupo de tratamiento 
pero evitando que el aire pueda venir de la salida (evita el reflujo 
de aire hacia la derivación).

1/8, 1/4, 3/8

AKM2000-A
AKM3000-A
AKM4000-A

Modelo
Características técnicas

Área efectiva [mm2]
  28
  55
111

Evita el reflujo inverso del aire hacia la derivación. 
Para montaje modular (No tiene la conexión IN y 
OUT roscadas).B

C

E

OUT

IN
Modelo aplicableModelo

2

øI ø1
0

ESC

SUP

3

FGH

C
D
E

A
B

IN OUT

P2
(Tamaño de conexión
de descarga (ESC)

2×P1
(Tamaño de
 conexión)
( IN/OUT)

EXH.

SU
P.

3
12

Nota) Utilice un filtro de aire en el lado IN como protección durante el funcionamiento.

Características técnicas

Modelo

VHS20

VHS30

VHS40

VHS40-06

1/8
1/4
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
3/4

IN, OUT

1/8

1/4

3/8

1/2

EXH IN � OUT OUT � EXH
Tamaño de conexión Características técnicas

C [dm3/s·bar]
  2.4
  3.3
  6.4
  8.3
  7.3
10.9
14.2
18.3

b
0.43
0.40
0.45
0.41
0.49
0.45
0.39
0.31

Cv
0.65
0.88
1.7  
2.3  
2.0  
3.0  
3.8  
5.0  

C [dm3/s·bar]
  2.5
  3.1
  6.2
  7.0
  8.5
11.6
13.3
17.7

b
0.39
0.51
0.38
0.41
0.35
0.40
0.43
0.37

Cv
0.69
0.84
1.7  
1.9  
2.3  
3.1  
3.6  
4.8  

Esta válvula de 3 vías permite evacuar fácilmente la presión que 
queda en la tubería.

Modelo P1 P2 A B C D E F G H I
1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

1/8
1/4
3/8
1/2

  66.4
  80.3
104.9
110.4

22.25
29.4  
38.5  
42     

40
53
70
75

37.5
49   
63   
63   

14
19
22
22

46.6
52   
58   
58   

33.6
38   
44   
44   

28
30
36
44

37.5
49   
63   
63   

VHS20
VHS30
VHS40

VHS40-06

Características técnicas estándar

3 1

2

A30 00AKM
Válvula

antirretorno
Tamaño del

cuerpo Tipo de rosca
F G20    30    40

Símbolo

01
02
03

1/8
1/4
3/8

20

—

30

—

40
—

Tamaño del cuerpo

F

Forma de pedido

01

Símbolo

Símbolo

Modelo aplicable
AC20-A

AC25,30-A
AC40-A

30 03FVHS

Tamaño del cuerpo

Tipo de rosca
F G

Características técnicas opcionales
Código

–
R

Descripción
Dirección del caudal: de izquierda a derecha
Dirección del caudal: de derecha a izquierda

Símbolo
20
30
40 20

�

�

—
—
—

30
—
�

�

—
—

40
—
�

�

�

�

Tamaño del cuerpo
Tamaño de conexión

Símbolo

01
02
03
04
06

Tamaño de
conexión

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

Forma de pedido

A

Tamaño de la conexión de 
derivación

Tamaño de conexión de derivación 
Tamaño 

de 
conexión

Válvula de 3 vías para 
evacuación de la presión 
residual

Tamaño de 
conexión de 
derivación

Posibilidad de montar un candado en 
la posición de descarga.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc
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Serie AC-A – Grupo F.R.L. modular1120

Preparación
de A

ire
Precaución durante el montaje

Adaptador de tubería (adaptador roscado de extemo)

Conector múltiple

Permite obtener hasta 4 derivaciones (tomas de aire).
Las roscas de las conexiones ENTRADA/SALIDA no están mecanizadas.
Contacte con SMC si se necesitan conexiones roscadas (mecanizadas).

1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Conector múltiple

Modelo Nota)

Y24-�01-A
Y24-�02-A
Y34-�01-A
Y34-�02-A
Y44-�02-A
Y44-�03-A
Y54-�03-A
Y54-�04-A

1/8
1/4
1/8
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2

Modelo aplicable

AC20�-A

AC25�-A, AC30�-A

AC40�-A

AC40�-06-A

E: 4 × Rc
F: Sin rosca

A

 40

 49

 60

 72

B

 40

 43

 48

 62

C

 22

 28

 36

 40

D

 40

 48

 54

 62

∗ Si se necesitan conexiones IN/OUT roscadas, están disponibles bajo 
demanda. Contacte con SMC.

∗ En el paquete se incluyen dos tapones de cabeza hueca hexagonal.

Si usa esta derivación modular antes de un lubricador, es posible 
que se produzcan reflujos de aire y que a la derivación pueda llegar 
aire lubricado. Si no desea que esto ocurra use la derivación con 
antirretorno AKM

E
D

E

E

E

Tamaño de
conexión

B C

A

Centro del cuerpo
de F.R.L.

F F

C

Modelo aplicable
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/4

3/4

Un adaptador de tuberías 
permite instalar/desinstalar el 
grupo de tratamiento sin tocar 
para nada tubería) facilitando así 
el mantenimiento.

Las grapas de montaje no están incluidas.

Adaptador de tuberías

B

D A

Tamaño de conexión

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4

DBA

28

30

36

44

23.5

30   

36   

40   

29.8

31.8

31.8

31.8

Modelo Nota)

E200-�01-A
E200-�02-A
E200-�03-A
E300-�02-A
E300-�03-A
E300-�04-A
E400-�02-A
E400-�03-A
E400-�04-A
E400-�06-A

E500-�06-A

AC20�-A

AC25�-A, AC30�-A

AC40�-A

AC40�-06-A

Precaución durante el montaje
Si usa esta derivación modular antes de un lubricador, es posible 
que se produzcan reflujos de aire y que a la derivación pueda 
llegar aire lubricado. Si no desea que esto ocurra use la 
derivación con antirretorno AKM.

Derivación modular simple (Y*10)

Permite una derivación para una toma adicional de aire en
un punto intemedio del grupo de tratamiento.

1/8, 1/4, 3/8

AC20-A, AC20B-A
AC20C-A
AC25-A, AC25B-A
AC25C-A, AC30-A
AC30B-A, AC30C-A
AC40-A, AC40B-A
AC40C-A
AC40-06-A, AC40B-06-A
AC40C-06-A

Modelo aplicable
Y210-�01-A
Y210-�02-A
Y310-�01-A
Y310-�02-A
Y410-�02-A
Y410-�03-A
Y510-�02-A
Y510-�03-A

Tamaño de conexión
1/8
1/4
1/8
1/4
1/4
3/8
1/4
3/8

Modelo C

32   

38.7

44   

46   

D

28

30

36

44

E

19

19

24

24

B

41.8

52.7

62   

66   

A

14.6

14.6

18.6

18.6

Espaciador en T B
C

E

D A

Octogonal
Tamaño de
conexión

F
F

F
F

F
F

F
F

F
F

F
F

F
F

F
F

F
F

F
F

F

F

F
F

F

F
F

Centro del 
cuerpo de 
F.R.L.

Centro del 
cuerpo de 
F.R.L.

Tamaño de conexión

Tamaño de conexión

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc
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Grupo F.R.L. modular – Serie AC-A 1121

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Características técnicas
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación (OFF)
Histéresis

Aire
-5 a 60°C (sin congelación)

1.0 MPa
0.7 MPa

0.1 a 0.4 MPa
0.08 MPa o menos

Características del detector
Contacto
Capacidad del punto de contacto máx.
Tensión de trabajo: AC, DC

Corriente máx. de trabajo

1 contacto NA
2 VA (AC), 2 W (DC)

100 V o menos
12 V a 24 VAC, DC: 50 mA
48 VAC, DC: 40 mA
100 VAC, DC: 20 mA

Nota) Para los detalles de la serie IS10, consulte la sección de la serie 

D

B
C

A

15

≈5
0023

Se puede instalar un presostato compacto integrado que facilite la detección de presión de la línea.

Presostato

IS10M-20-A
IS10M-30-A
IS10M-40-A
IS10M-50-A

Modelo
AC20�-A
AC25�-A, AC30�-A
AC40�-A
AC40�-06-A

Modelo aplicableA
10.6
12.6
14.6
16.6

B
74.2
84.5
93.3
97.3

C
64.4
70.5
75.3
77.3

D
28
30
36
44

∗ La unidad modular requiere espaciadores separados.

IS10E D

≈5
00

B
C

A
23

Centro de 
F.R.L. 
cuerpo

Tamaño de
conexión

E

Izquierda Derecha

Nota) No se puede montar en el modelo AC40�-06-A (Consulte con SMC, si lo necesita)
Grapas de montaje no incluidas.

Modelo
IS10E-20F01-A
IS10E-20F02-A
IS10E-20F03-A
IS10E-30F02-A
IS10E-30F03-A
IS10E-30F04-A
IS10E-40F02-A
IS10E-40F03-A
IS10E-40F04-A
IS10E-40F06-A

Tamaño de conexión
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/4

Modelo aplicable

Nota 2)
AC40�-A

A

29.8

31.8

31.8

B

66.3

72.8

78.8

C

55.3

58.8

60.8

D

28

30

37

E

16   

13   

12.5

AC20�-A

AC25�-A, AC30�-A

Presostato 
Serie IS10

IS10M

Forma de pedido

30
Presostato con adaptador intermedio

IS10E 30 03
Presostato con adaptador final roscado

IS10M

Nota 1) El rango de presión de regulación de 6 (L, Z) es 0.2 a 0.6 MPa.
Nota 2) Semi-estándar: Seleccione una opción de cada de a a c.
Indíquelos en orden alfanumérico. 

0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.6 MPa

—

6 Nota 1)

—
L
Z

0.5 m
3 m
5 m

30 4020
Tamaño del cuerpo

a

c

b

0.1 a 0.4 MPa
0.1 a 0.6 MPa

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

Derecha
Izquierda

—

6 Nota 1)

01
02
03
04
06

—
R

—
L
Z

Tamaño de conexión

0.5 m
3 m
5 m

�
�
�
—
—

30 4020

—
�
�
�
—

—
�
�
�
�

Tamaño del cuerpo

Nota 1) El rango de presión de regulación de 6 (L, Z) es 0.2 a 0.6 MPa.
Nota 2) Semi-estándar: Seleccione una opción de cada de a a b.
Indíquelos en orden alfanumérico.

Semi-estándar

Semi-estándar

Tamaño de
conexión

GF
Tipo de rosca

a

b

F

A

A

Símbolo

Rango de 
presión de 
regulación

Longitud de 
cable

Centro del 
cuerpo de 
F.R.L.

Presostato con 
adaptador final roscado

Rango de 
presión de 
regulación

Longitud de 
cable

Posición de 
montaje

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc
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Serie AC-A – Grupo F.R.L. modular1122

Preparación
de A

ire

Grapa para unión modular (une entre si dos elementos modulares)

Grapa modular con escuadra de fijación

Descripción

Junta

Material

HNBR
Y200-A

Y220P-050S
Y300-A

Y320P-050S
Y400-A

Y420P-050S
Y500-A

Y520P-050S

Referencia
Piezas de repuesto

Y400T-A

Y200-A
Y300-A
Y400-A
Y500-A

Modelo
AC20�-A
AC25�-A, AC30�-A
AC40�-A
AC40�-06-A

A
3.2
4.2
5.2
5.2

B
22.4
34.2
42.2
46.2

C
11.2
17.1
21.1
23.1

D
44.9
57.9
68.5
75.6

Modelo aplicable

AC20�-A
AC25�-A, AC30�-A
AC40�-A
AC40�-06-A

A
3.2
4.2
5.2
5.2

B
67
82
96
96

C
29
41
48
48

D
53.4
71.5
86.1
89.6

E
24
35
40
40

EE
33
—
—
—

G
 5.5
7  
9  
9  

Y200T-A
Y300T-A
Y400T-A
Y500T-A

Modelo F
12
14
18
18

J
3.5
4 
5   
5   

K
30
41
50
50

H
15.5
19   
26   
26   

Modelo aplicable

Descripción

Junta

Material

HNBR
Y200T-A

Y220P-050S
Y300T-A

Y320P-050S
Y400T-A

Y420P-050S
Y500T-A

Y520P-050S

Referencia
Piezas de repuesto

Y200T-A

Y200-A Y400-A

(Anchura del espaciador)

(Anchura del espaciador)

X-X

X-X

J

B
C

D

X

X

Junta

A

E
E

EE
 (s

ól
o 

Y1
20

T,
 Y

22
0T

)

C
B

G

H
F

D
K

Junta

X

XA

Centro del 
cuerpo de 
F.R.L.

Centro del 
cuerpo de 
F.R.L.
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