
Grupo F.R.L modular – Serie AC 1079

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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AC 30 F 03 DE

Tamaño del cuerpo

Combinación del modelo

Unidad F.R.L.

Símbolo

–
A
B
C
D

Filtro
(1)
—
(1)
(1)
—

Regulador

(2)
—
(2)
(3)
—

Lubricador

(3)
(2)
—
—
—

—
(1)
—
—
(1)

—
—
—
(2)
(2)

Combinación

Tipo de rosca
–
F

Rosca métrica (M5) (sólo AC10)
G

Tamaño de conexión

Opciones

Nota 1) El número que aparece entre (  ) indica la 
posición que ocupa en la combinación desde el 
lado de entrada.

6055504030252010

Símbolo

M5
01
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3/4
1

10
�
—
—
—
—
—
—
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—
�
�
—
—
—
—
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—
—
�
�
—
—
—
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—
—
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�
—
—
—

40
—
—
�
�
�
�
—

50
—
—
—
—
—
�
�

55
—
—
—
—
—
—
�

60
—
—
—
—
—
—
�

Tamaño del cuerpo

Filtro    Regulador   Lubricador

   Filtro  Regulador     Lubricador

Filtro      Regulador

Filtro     Filtro micrónico   Regulador

Filtro regulador    Filtro micrónico

—

A

B

C

D

10 20 25 30 40 50 55 60
Tamaño del cuerpo

—
C
D

Sin purga automática / Sin manómetro
Purga automática tipo flotador (N.C.)
Purga automática tipo flotador (N.A.)

E

G

M
E1
E2
E3
E4

Manómetro cuadrado incrustado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: Salida NPN / Entrada eléctrica: Entrada inferior del cable 
Salida: Salida NPN / Entrada eléctrica: Entrada superior del cable
Salida: Salida PNP / Entrada eléctrica: Entrada inferior del cable 
Salida: Salida PNP / Entrada eléctrica: Entrada superior del cable

Grupo modular FRL
Serie AC

• Grupos de tratamiento de aire ya ensamblados.
• Elección de opciones de filtro, regulador y lubricador.
• Tamaños de conexión de M5 a 1".
• Posibilidad de especificar purga automática y manómetros, presostatos, etc.
• Ahorra tiempo de pedido y montaje.

Características

Forma de pedido Símbolos

(Accesorios)
Serie VHS - Válvula manual de corte de 3 vías - página 1100
Serie IS10 - Presostatos - página 1096
Serie E210/310/410 - Adaptador modular - página 1102
Serie AKM - Válvula antirretorno - página 1099
(Productos relacionados)
Serie IDG - Secador de aire de membrana - página 1173
Serie AV - Válvulas de arranque progresivo - página 1123
Serie KK - Enchufes rápidos - página 1234
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253

 Accesorios y productos relacionados

AC10-M5 *
AC20-F01 *
AC20-F02 *
AC30-F02 *
AC30-F03 *
AC40-F03 *
AC40-F04 *
AC40-F06 *
AC50-F06 *
AC50-F10 *
AC60-F10 *

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

–, G
–, C, CE, E, G
–, C, CE, E, G
–, D, DE, E
–, CE, D, DE, DG, E, E3, G
–, DE
–, D, DE, DG, E, G
–, D, DE, DG, E, G
–, C, D, DE, DG, E
–, D, DE, DG, E
–, D, DE, DG, E, G

AC10A-M5 *
AC20A-F01 *
AC20A-F02 *
AC30A-F02 *
AC30A-F03 *
AC40A-F02 *
AC40A-F03 *
AC40A-F04 *
AC40A-F06 *
AC50A-F06 *
AC60A-F10 *

–, C, G
–, C, CE, E, G
–, C, CE, CG, E, G
–, C, CE, D, DE, E
–, C, CE, D, DE, DG, E, G
–, D, E, G
–, D, DE, E
–, C, CG, D, DE, DG, E, G
–, D, DE, DG, E, G
–
–, E

AC10B-M5 *
AC20B-F01 *
AC25B-F02 *
AC30B-F03 *
AC40B-F04 *
AC40B-F06 *
AC50B-F06 *
AC50B-F10 *
AC60B-F10 *
AC25C-F02
AC30C-F02

–
–, CE
–, C, D, E, G
–, D, DG, G
–, D, DG, E, G
DE, DG, G
–, D
–, D
–, DG, E, G
CE
–

AC30C-F03 *
AC40C-F03 *
AC40C-F04 *
AC20D-F01 *
AC20D-F02 * 
AC30D-F03 *
AC40D-F03 *
AC40D-F04 *
AC40D-F06 *

DE
–
–, D
E
–
–
D
–, D, DE
–

Modelo Opciones (*) Modelo Opciones (*) Modelo Opciones (*) Modelo Opciones (*)

* Cuando se requiere más de una especificación, indíquelas en orden alfabético

Las unidades FRL de SMC se renovarán progresivamente.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Compruebe si el modelo que necesita ya está disponible 
entre los modelos renovados (páginas 1104 a 1109)

Filtro 
regulador

Filtro 
micrónico

Tamaño de 
conexión

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/smc
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Serie AC – Grupo F.R.L modular1080

Preparación
de A

ire

F.R.L. Unidad (Filtro + Regulador + Lubricador)
Serie AC10 a 60

Aire
1.5 MPa
1.0 MPa

0.05 a 0.85 MPa

Presión de regulación + 0.05 MPa  (caudal nominal de alivio de 0.1 l/min (ANR)) Nota 3)

-5 a 60ºC (sin congelación)

5 µm
Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG32)

Policarbonato

Modelo de alivio

0.05 a 0.7 MPa

Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para las unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado o con presostato digital (AC20 a AC60).
Nota 2) Condiciones: presión de entrada 0.7 MPa, presión de regulación 0.5 MPa, caída de presión de salida 0.1 MPa.
Nota 3) Incompatible con AC10.
Nota 4) -5 a 50°C para los productos con presostato digital. 

AC10 AC20 AC25 AC30 AC40 AC40-06 AC50 AC55 AC60
AF10
AR10
AL10

M5

1/16

—

0.27

Opción

0.73 0.91 1.00 1.74

Estándar

1.95 4.17 4.25 4.34

AF20
AR20
AL20
1/8
1/4
1/8

AF30
AR25
AL30
1/4
3/8
1/8

AF30
AR30
AL30
1/4
3/8
1/8

AF40
AR40
AL40
1/4
3/8
1/2
1/4

AF40-06
AR40-06
AL40-06

3/4

1/4

AF50
AR50
AL50
3/4
1

1/4

AF60
AR50
AL60

1

1/4

AF60
AR60
AL60

1

1/4

Modelo

Componente
Filtro
Regulador
Lubricador

Tamaño de conexión

Tamaño de conexión del manómetro
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación
Caudal nominal (tamaño de conexión)
Presión de alivio

Grado de filtración nominal
Lubricante recomendado
Material del vaso
Protección del vaso
Diseño del regulador
Peso [kg]

Nota 1)

AC10/20
AC25/30/40/50/55/60

øL

L

K

E F

C
B

A

LubricadorReguladorFiltro de aire
Purga

OUTIN

Tamaño de conexión del
manómetro

H

M

G
Q

P

  D

T

N

H J

(opcional)

Manómetro
(opcional)

Tamaño de conexión

OUT

OUT

H

M

øL

N

L

K

G
E FQ

  D

T

P

B
C

H

A

OUTIN

Tamaño de conexión del
manómetro

LubricadorReguladorFiltro
Purga

(opcional)

Manómetro
(opcional)

Tamaño de conexión

B

BN.C.: Gris
N.A.: Negro

M5 
O S

Conexión instantánea ø10

O

S

AC10, AC20 AC25, AC30, AC40, AC40-06, AC50, AC55, AC60
Con purga automática (N.C.) Con purga automática (N.A./N.C.)

Modelo aplicable

 A

 87
 126
 167
 167
 220
 235
 282
 292
 297

 B

 85
 123
 153
 153
 187
 187
 264
 279
 280

 C

 26
 36
 38
 38
 40
 38
 43
 45
 46

 D

 35
 60
 80
 80
 110
 110
 110
 110
 110

      E
 28
 41.5
 55
 55
 72.5
 77.5
 93
 98
 98

      F
 31
 43
 57
 57
 75
 80
 96
 96
 101

 G
 25
 30
 41
 41
 50
 50
 70
 70
 70

 H
 20
 24
 35
 35
 40
 40
 50
 50
 50

J
27
33
—
—
—
—
—
—
—

   K
 7
 12
 14
 14
 18
 18
 20
 20
 20

   L
  4.5
  5.5
  7
  7
  9
  9
11
11
11

 øL
  4.5
  5.5
  7
  7
  9
  9
11
11
11

   M
  2.8
  3.2
  4
  4
  4
  4.6
  6.4
  6.4
  6.4

   N
  40
  50
  71
  71
  88
  88
115
117.5
117.5

P
26
65
64
66
74
74
84
84
84

   Q
     —
 29.5
 28.5
 30.5
 35
 35
 44.5
 44.5
 44.5

T
0
2
0
3.5
3.5
3
3.3
3.3
3.3

 B
 104
 141
 194
 194
 226
 226
 303
 318
 318

Modelo

AC10
AC20
AC25
AC30
AC40
AC40-06
AC50
AC55
AC60

Tamaño de
conexión

M5
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1
1
1

Características técnicas estándar
Tamaño de fijación de montaje

Características técnicas de los accesorios
[mm]

Con manómetro Con purga automática

100 (M5) 800 (1/4) 1000 (3/8) 2500 (3/8) 5000 (1/2) 6000 (3/4) 10000 (1) 10000 (1) 10000 (1)
Nota 2)

Nota 4)

Nota 1) Sólo en el modelo AC20, la posición del manómetro está por encima del centro de la tubería.

Nota 1)

Características técnicas estándar

Dimensiones

Temperatura 
ambiente y de fluido

Opcional 
Características 
técnicas

Manómetro cuadrado 
integrado

Espacio mín. para 
mantenimiento

Manómetro cuadrado 
integrado

Espacio mín. 
para 
mantenimiento

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Grupo F.R.L modular – Serie AC 1081

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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F.R.L. Unidad (Filtro regulador + Lubricador)
Serie AC10A a 60A

AC10A
AW10
AL10

M5 
1/16

0.05 a 0.7 MPa

0.20

AC20A
AW20
AL20

1/8
1/4

1/8

0.59

AC30A
AW30
AL30
1/4
3/8

1/8
Aire

1.5 MPa
1.0 MPa 

-5 a 60ºC (sin congelación)
5 µm

Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG32)
Policarbonato

Modelo de alivio
0.75

AC40A
AW40
AL40
1/4
3/8
1/2

1/4

1.41

AC40A-06
AW40-06
AL40-06

3/4

1/4

1.46
Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para las unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado o con presostato digital (AC20A a AC60A).
Nota 2) Condiciones: presión de entrada 0.7 MPa, presión de regulación 0.5 MPa, caída de presión de salida 0.1 MPa.
Nota 3) Incompatible con AC10A.
Nota 4) -5 a 50°C para los productos con presostato digital.

Modelo

Componente

Tamaño de conexión

Tamaño de conexión del manómetro
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación
Caudal nominal (tamaño de conexión)
Presión de alivio
Temperatura ambiente y de fluidoTemperatura
Grado de filtración nominal
Lubricante recomendado
Material del vaso
Protección del vaso
Diseño del regulador de filtro
Peso [kg]

Filtro regulador
Lubricador

Presión de regulación + 0.05 MPa (caudal nominal de alivio de 0.1 l/min (ANR)

— Opción Estándar

0.05 a 0.85 MPa

AC30A/40A/
50A/60A

AC10A/20A

OUT
OUT

L

øK

L

øK

F

M

K

J

E

J

K

E

H

P

P

  D

  D

Q

Q

B
C

N

B
C

AN

G
G

M

F

G
G

A

IN
OUTIN

OUT

Lubricador

Filtro regulador
Purga

Manómetro
(opcional)

(opcional)

Tamaño de conexión

Lubricador

Filtro regulador

Purga

Manómetro
(opcional)

Tamaño de conexión

B

BN.C.: Gris
N.A.: Negro

M5 
O S

Conexión instantánea ø10

O

S

AC10A, AC20A AC30A, AC40A, AC40A-06, AC50A, AC60A
Con purga automática (N.C.) Con purga automática (N.A./N.C.)

Modelo aplicable

100 (M5) 500 (1/4) 1500 (3/8) 2000 (1/2) 3000 (3/4)

AC50A
AW60
AL50

3/4, 1

1/4

3.33

10000 (1)

AC60A
AW60
AL60

1

1/4

10000 (1)

3.40

AC10A
AC20A
AC30A
AC40A
AC40A-06
AC50A
AC60A

M5
1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1
1

  A

  56
  83
110
145
155
191
196

 B

 108
 160
 201
 239
 242
 409
 409

 C

 48
 73
 86
 92
 93
 175
 175

 D

 35
 60
 80
 110
 110
 110
 110

   E
28
41.5
55
72.5
77.5
98
98

 F
 25
 30
 41
 50
 50
   70
   70

 G
 20
 24
 35
 40
 40
   50
   50

H
27
33
—
—
—
—
—

 J
  7
12
14
18
18
20
20

øK
4.5
5.5
7
9
9
11
11

 L
2.8
3.2
4
4
4.6
6.4
6.4

 N
 26
 63
 66
 76
 76
  84
  84

 P
   —
 27
 30.5
 38.5
 38.5
 44.5
 44.5

 Q
 0
 5
 3.5
 1.5
 1.2
  3.2
  3.2

 B
 125
 177
 242
 278
 282
       448
       448

  K
4.5
5.5
7
9
9
11
11

M
40
50
71
88
88

117.5
117.5

Modelo Tamaño de
conexión

Características técnicas estándar
Tamaño de fijación de montaje

Características técnicas de los accesorios
[mm]

Con manómetro Con purga automática

Nota 2)

Nota 1)

Nota 4)

Nota 3)

Características técnicas estándar

Dimensiones

Opcional 
Características 
técnicas

Manómetro cuadrado 
integrado

Espacio mín. para 
mantenimiento

Tamaño de 
conexión del 
manómetro

(opcional)

Manómetro cuadrado 
integrado

Espacio mín. para 
mantenimiento

Tamaño de 
conexión del 
manómetro

F.R.L. Unidad (Filtro + Regulador + Lubricador)
Serie AC10 a 60

Aire
1.5 MPa
1.0 MPa

0.05 a 0.85 MPa

Presión de regulación + 0.05 MPa  (caudal nominal de alivio de 0.1 l/min (ANR)) Nota 3)

-5 a 60ºC (sin congelación)

5 µm
Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG32)

Policarbonato

Modelo de alivio

0.05 a 0.7 MPa

Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para las unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado o con presostato digital (AC20 a AC60).
Nota 2) Condiciones: presión de entrada 0.7 MPa, presión de regulación 0.5 MPa, caída de presión de salida 0.1 MPa.
Nota 3) Incompatible con AC10.
Nota 4) -5 a 50°C para los productos con presostato digital. 

AC10 AC20 AC25 AC30 AC40 AC40-06 AC50 AC55 AC60
AF10
AR10
AL10

M5

1/16

—

0.27

Opción

0.73 0.91 1.00 1.74

Estándar

1.95 4.17 4.25 4.34

AF20
AR20
AL20
1/8
1/4
1/8

AF30
AR25
AL30
1/4
3/8
1/8

AF30
AR30
AL30
1/4
3/8
1/8

AF40
AR40
AL40
1/4
3/8
1/2
1/4

AF40-06
AR40-06
AL40-06

3/4

1/4

AF50
AR50
AL50
3/4
1

1/4

AF60
AR50
AL60

1

1/4

AF60
AR60
AL60

1

1/4

Modelo

Componente
Filtro
Regulador
Lubricador

Tamaño de conexión

Tamaño de conexión del manómetro
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación
Caudal nominal (tamaño de conexión)
Presión de alivio

Grado de filtración nominal
Lubricante recomendado
Material del vaso
Protección del vaso
Diseño del regulador
Peso [kg]

Nota 1)

AC10/20
AC25/30/40/50/55/60

øL

L

K

E F

C
B

A

LubricadorReguladorFiltro de aire
Purga

OUTIN

Tamaño de conexión del
manómetro

H

M

G
Q

P

  D

T

N

H J

(opcional)

Manómetro
(opcional)

Tamaño de conexión

OUT

OUT

H

M

øL

N

L

K

G
E FQ

  D

T

P

B
C

H

A

OUTIN

Tamaño de conexión del
manómetro

LubricadorReguladorFiltro
Purga

(opcional)

Manómetro
(opcional)

Tamaño de conexión

B

BN.C.: Gris
N.A.: Negro

M5 
O S

Conexión instantánea ø10

O

S

AC10, AC20 AC25, AC30, AC40, AC40-06, AC50, AC55, AC60
Con purga automática (N.C.) Con purga automática (N.A./N.C.)

Modelo aplicable

 A

 87
 126
 167
 167
 220
 235
 282
 292
 297

 B

 85
 123
 153
 153
 187
 187
 264
 279
 280

 C

 26
 36
 38
 38
 40
 38
 43
 45
 46

 D

 35
 60
 80
 80
 110
 110
 110
 110
 110

      E
 28
 41.5
 55
 55
 72.5
 77.5
 93
 98
 98

      F
 31
 43
 57
 57
 75
 80
 96
 96
 101

 G
 25
 30
 41
 41
 50
 50
 70
 70
 70

 H
 20
 24
 35
 35
 40
 40
 50
 50
 50

J
27
33
—
—
—
—
—
—
—

   K
 7
 12
 14
 14
 18
 18
 20
 20
 20

   L
  4.5
  5.5
  7
  7
  9
  9
11
11
11

 øL
  4.5
  5.5
  7
  7
  9
  9
11
11
11

   M
  2.8
  3.2
  4
  4
  4
  4.6
  6.4
  6.4
  6.4

   N
  40
  50
  71
  71
  88
  88
115
117.5
117.5

P
26
65
64
66
74
74
84
84
84

   Q
     —
 29.5
 28.5
 30.5
 35
 35
 44.5
 44.5
 44.5

T
0
2
0
3.5
3.5
3
3.3
3.3
3.3

 B
 104
 141
 194
 194
 226
 226
 303
 318
 318

Modelo

AC10
AC20
AC25
AC30
AC40
AC40-06
AC50
AC55
AC60

Tamaño de
conexión

M5
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1
1
1

Características técnicas estándar
Tamaño de fijación de montaje

Características técnicas de los accesorios
[mm]

Con manómetro Con purga automática

100 (M5) 800 (1/4) 1000 (3/8) 2500 (3/8) 5000 (1/2) 6000 (3/4) 10000 (1) 10000 (1) 10000 (1)
Nota 2)

Nota 4)

Nota 1) Sólo en el modelo AC20, la posición del manómetro está por encima del centro de la tubería.

Nota 1)

Características técnicas estándar

Dimensiones

Temperatura 
ambiente y de fluido

Opcional 
Características 
técnicas

Manómetro cuadrado 
integrado

Espacio mín. para 
mantenimiento

Manómetro cuadrado 
integrado

Espacio mín. 
para 
mantenimiento

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Serie AC – Grupo F.R.L modular1082

Preparación
de A

ire

AC10B
AF10
AR10

M5

1/16

0.05 a 0.7 MPa

0.16

—

AC20B
AF20
AR20
1/8
1/4
1/8

AC25B
AF30
AR25
1/4
3/8
1/8

AC30B
AF30
AR30
1/4
3/8
1/8

AC40B
AF40
AR40
1/4
3/8
1/2
1/4
Aire

1.5 MPa
1.0 MPa

0.05 a 0.85 MPa
 

                                                         (caudal nominal de alivio de 0.1 l/min (ANR))

-5 a 60ºC (sin congelación)

5 µm
Policarbonato

Modelo de alivio

AC40B-06
AF40-06
AR40-06

3/4

1/4

AC50B
AF50
AR50
3/4
1

1/4

AC55B
AF60
AR50

1

1/4

AC60B
AF60
AR60

1

1/4

Modelo

Componente

Tamaño de conexión

Tamaño de conexión del manómetro
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación
Caudal nominal (tamaño de conexión)
Presión de alivio

Grado de filtración nominal
Material del vaso
Protección del vaso
Diseño del regulador
Peso [kg]

Filtro
Regulador

Presión de regulación + 0.05 MPa

0.51 0.55 0.63 1.12 1.16

Opción Estándar

2.44 2.45 2.54

AC25B/30B/40B/50B/55B/60BAC10B/20B

L

øK N

E

M

F

K

J

Q
P

T

D

G
G

B
C

A

IN OUT

(opcional)

Tamaño de conexión

Manómetro
(opcional)

ReguladorFiltro
Purga

L

øK N

H

K

J

FQ
P

T

B
C

D

M

E

G
G

A

OUTIN

ReguladorFiltro de aire
Purga

(opcional)

Tamaño de conexión

Manómetro
(opcional)

B

BN.C.: Gris
N.A.: Negro

M5 x 0.8
O S

Conexión instantánea ø10

O

S

AC10B, AC20B AC25B, AC30B, AC40B, AC40B-06,
AC50B, AC55B, AC60B

Con purga automática (N.C.) Con purga automática (N.A./N.C.)

Modelo aplicable

AC10B
AC20B
AC25B
AC30B
AC40B
AC40B-06
AC50B
AC55B
AC60B

M5
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1
1
1

  A

  56
  83
110
110
145
155
186
191
196

 B

 71
 114
 143
 146
 183
 185
 264
 277
 280

 C

 11
 26.5
 28
 31
 36
 36
 43
 43
 46

 D

 25
 40
 50
 50
 75
 75
 20
 20
 20

 E
 25
 30
 41
 41
 50
 50
 70
 70
 70

  F
28
41.5
55
55
72.5
77.5
93
98
98

 G
 20
 24
 35
 35
 40
 40
 50
 50
 50

H
27
33
—
—
—
—
—
—
—

J
  7
12
14
14
18
18
20
20
20

  K
  4.5
  5.5
  7
  7
  9
  9
11
11
11

 øK
  4.5
  5.5
  7
  7
  9
  9
11
11
11

    M
 40
 50
 71
 71
 88
 88
 115
 117.5
 117.5

  L
2.8
3.2
4
4
4
4.6
6.4
6.4
6.4

N
13.5
  2.5
13
10
12
12
16
16
13

 P
 26
 65
 64
 66
 74
 74
 84
 84
 84

 Q
 —
 29.5
 28.5
 30.5
 35
 35
 44.5
 44.5
 44.5

 T
 0
 2 Nota)

 0
 3.5
 3.5
 3
 3.3
 3.3
 3.3

 B
 89
 132
 184
 187
 222
 224
 303
 316
 319

Modelo
Tamaño de
conexión

Características técnicas estándar
Tamaño de fijación de montaje

Características técnicas de los accesorios
[mm]

Con manómetro Con purga automática

100 (M5) 800 (1/4) 1000 (3/8) 2500 (3/8) 5000 (1/2) 6000 (3/4) 10000 (1) 10000 (1) 10000 (1)

Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para las unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado o con presostato digital (AC20B a AC60B).
Nota 2) Condiciones: presión de entrada 0.7 MPa, presión de regulación 0.5 MPa, caída de presión de salida 0.1 MPa.
Nota 3) Incompatible con AC10B.
Nota 4) -5 a 50°C para los productos con presostato digital. 

Nota 1)

Nota 2)

Nota 4)

Nota) Sólo en el modelo AC20B, la posición del manómetro está por encima del centro de la tubería.

Nota 3)

F.R.L. Unidad (Filtro + Regulador)
Serie AC10B a 60B

Características técnicas estándar

Dimensiones

Ambiente y 
Temperatura de fluido

Tamaño de 
conexión del 

manómetro

Manómetro cuadrado 
integrado

Espacio mín. para 
mantenimiento

Manómetro cuadrado 
integrado

Espacio mín. para 
mantenimiento

Tamaño de 
conexión del 

manómetro

Opcional 
Características 
técnicas

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Grupo F.R.L modular – Serie AC 1083

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Pr
ep

ar
ac

ió
n

de
 A

ire

AC20C
AF20

AFM20
AR20
1/8
1/4
1/8

200

0.74

AC25C
AF30

AFM30
AR25
1/4
3/8
1/8

450

0.88

AC30C
AF30

AFM30
AR30
1/4
3/8
1/8
Aire

1.5 MPa
1.0 MPa
0.05 MPa

0.05 a 0.85 MPa
450

Presión de regulación + 0.05 MPa (caudal nominal de alivio de 0.1 l/min (ANR))
-5 a 60ºC (sin congelación)

AF: 5 µm; AFM: 0.3 µm (tamaño de partículas filtradas al 99.9%)
Máximo 1.0 mg/m3 (ANR) (aprox. 0.8 ppm)

Policarbonato

Modelo de alivio
0.95

AC40C
AF40

AFM40
AR40
1/4
3/8
1/2
1/4

1100

1.76

AC40C-06
AF40-06

AFM40-06
AR40-06

3/4

1/4

1100

1.83

Estándar

Modelo

Componente

Tamaño de conexión

Tamaño de conexión del manómetro
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Rango de presión de regulación
Caudal nominal [l/min (ANR)]
Presión de alivio
Temperatura ambiente y de fluido
Grado de filtración nominal
Concentración de neblina de aceite en el lado de salida
Material del vaso
Protección del vaso
Diseño del regulador 
Peso [kg]

Filtro
Filtro micrónico
Regulador

 

Opción

AC25C/30C/40C

AC20C

H

PøL

J

M

L

K

FE

B
C

A

D

N

H

U

T
GQ

Filtro Filtro micrónico Regulador
Purga Purga

Tamaño de conexión

Manómetro
(opcional)

IN OUT

H

P
øL

G

M

N

L

K

FE

B
C

A

D

Q
T

U

H

ReguladorFiltro micrónicoFiltro

OUTIN

Purga Purga

Tamaño de conexión

Manómetro
(opcional)

AC20C AC25C, AC30C, AC40C, AC40C-06
Con purga automática (N.C.) Con purga automática (N.A./N.C.)

B

M5 
O S

Modelo aplicable

BN.C.: Gris
N.A.: Negro

Conexión instantánea ø10

O

S

Modelo Tamaño de
conexión

Características técnicas estándar
Tamaño de fijación de montaje

Características técnicas de los accesorios
[mm]

Con manómetro

AC20C
AC25C
AC30C
AC40C
AC40C-06

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

 A

126
167
167
220
235

 B

 114
 143
 146
 183
 185

 C

 26.5 
 28
 31
 36
 36

 D

 45
 50
 50
 75 
 75

 E
 41.5
 55
 55
 72.5
 77.5

 F
 43
 57
 57
 75
 80

 G
 30
 41
 41
 50
 50

 H
 24
 35
 35
 40
 40 

J
33
—
—
—
—

 K
12
14
14
18
18

L
5.5
7   
7   
9   
9   

øL
5.5
7   
7   
9   
9   

M
3.2
4   
4   
4   
4.6

N
50
71
71
88
88

P
 2.5
 13
 10
 12
 12

Q
65
64
66
74
74

T
29.5
28.5
30.5
35   
35   

U
2 Nota)

0   
3.5
3.5
3   

 B
 132
 184
 187
 222
 224

Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para las unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado o con presostato digital (AC20C a AC60C).

Nota 3) -5 a 50°C para los productos con presostato digital. 

Nota 1)

Nota 2)

Nota 3)

Nota) Sólo en el modelo AC20C, la posición del manómetro está por encima del centro de la tubería.

Nota 4) Nota 5)

F.R.L. Unidad (Filtro + Filtro micrónico + Regulador)
Serie AC20C a 40C

Características técnicas estándar

Dimensiones

Nota 2) Condiciones: Presión de entrada del filtro micrónico: 0.7 MPa; el caudal nominal depende de la presión de entrada. Use los grupos dentro 
de los rangos de cudal recomendados.

Con purga 
automática

Tamaño de conexión 
del manómetro

Manómetro cuadrado 
integrado (opcional)

Espacio mín. para 
mantenimiento

Manómetro cuadrado 
integrado (opcional)

Espacio mín. para 
mantenimiento

Tamaño de 
conexión del 

manómetro

Opcional 
Características 
técnicas

AC10B
AF10
AR10

M5

1/16

0.05 a 0.7 MPa

0.16

—

AC20B
AF20
AR20
1/8
1/4
1/8

AC25B
AF30
AR25
1/4
3/8
1/8

AC30B
AF30
AR30
1/4
3/8
1/8

AC40B
AF40
AR40
1/4
3/8
1/2
1/4
Aire

1.5 MPa
1.0 MPa

0.05 a 0.85 MPa
 

                                                         (caudal nominal de alivio de 0.1 l/min (ANR))

-5 a 60ºC (sin congelación)

5 µm
Policarbonato

Modelo de alivio

AC40B-06
AF40-06
AR40-06

3/4

1/4

AC50B
AF50
AR50
3/4
1

1/4

AC55B
AF60
AR50

1

1/4

AC60B
AF60
AR60

1

1/4

Modelo

Componente

Tamaño de conexión

Tamaño de conexión del manómetro
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación
Caudal nominal (tamaño de conexión)
Presión de alivio

Grado de filtración nominal
Material del vaso
Protección del vaso
Diseño del regulador
Peso [kg]

Filtro
Regulador

Presión de regulación + 0.05 MPa

0.51 0.55 0.63 1.12 1.16

Opción Estándar

2.44 2.45 2.54

AC25B/30B/40B/50B/55B/60BAC10B/20B

L

øK N

E

M

F

K

J

Q
P

T

D

G
G

B
C

A

IN OUT

(opcional)

Tamaño de conexión

Manómetro
(opcional)

ReguladorFiltro
Purga

L

øK N

H

K

J

FQ
P

T

B
C

D

M

E

G
G

A

OUTIN

ReguladorFiltro de aire
Purga

(opcional)

Tamaño de conexión

Manómetro
(opcional)

B

BN.C.: Gris
N.A.: Negro

M5 x 0.8
O S

Conexión instantánea ø10

O

S

AC10B, AC20B AC25B, AC30B, AC40B, AC40B-06,
AC50B, AC55B, AC60B

Con purga automática (N.C.) Con purga automática (N.A./N.C.)

Modelo aplicable

AC10B
AC20B
AC25B
AC30B
AC40B
AC40B-06
AC50B
AC55B
AC60B

M5
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1
1
1

  A

  56
  83
110
110
145
155
186
191
196

 B

 71
 114
 143
 146
 183
 185
 264
 277
 280

 C

 11
 26.5
 28
 31
 36
 36
 43
 43
 46

 D

 25
 40
 50
 50
 75
 75
 20
 20
 20

 E
 25
 30
 41
 41
 50
 50
 70
 70
 70

  F
28
41.5
55
55
72.5
77.5
93
98
98

 G
 20
 24
 35
 35
 40
 40
 50
 50
 50

H
27
33
—
—
—
—
—
—
—

J
  7
12
14
14
18
18
20
20
20

  K
  4.5
  5.5
  7
  7
  9
  9
11
11
11

 øK
  4.5
  5.5
  7
  7
  9
  9
11
11
11

    M
 40
 50
 71
 71
 88
 88
 115
 117.5
 117.5

  L
2.8
3.2
4
4
4
4.6
6.4
6.4
6.4

N
13.5
  2.5
13
10
12
12
16
16
13

 P
 26
 65
 64
 66
 74
 74
 84
 84
 84

 Q
 —
 29.5
 28.5
 30.5
 35
 35
 44.5
 44.5
 44.5

 T
 0
 2 Nota)

 0
 3.5
 3.5
 3
 3.3
 3.3
 3.3

 B
 89
 132
 184
 187
 222
 224
 303
 316
 319

Modelo
Tamaño de
conexión

Características técnicas estándar
Tamaño de fijación de montaje

Características técnicas de los accesorios
[mm]

Con manómetro Con purga automática

100 (M5) 800 (1/4) 1000 (3/8) 2500 (3/8) 5000 (1/2) 6000 (3/4) 10000 (1) 10000 (1) 10000 (1)

Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para las unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado o con presostato digital (AC20B a AC60B).
Nota 2) Condiciones: presión de entrada 0.7 MPa, presión de regulación 0.5 MPa, caída de presión de salida 0.1 MPa.
Nota 3) Incompatible con AC10B.
Nota 4) -5 a 50°C para los productos con presostato digital. 

Nota 1)

Nota 2)

Nota 4)

Nota) Sólo en el modelo AC20B, la posición del manómetro está por encima del centro de la tubería.

Nota 3)

F.R.L. Unidad (Filtro + Regulador)
Serie AC10B a 60B

Características técnicas estándar

Dimensiones

Ambiente y 
Temperatura de fluido

Tamaño de 
conexión del 

manómetro

Manómetro cuadrado 
integrado

Espacio mín. para 
mantenimiento

Manómetro cuadrado 
integrado

Espacio mín. para 
mantenimiento

Tamaño de 
conexión del 

manómetro

Opcional 
Características 
técnicas

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie AC – Grupo F.R.L modular1084

Preparación
de A

ire

Modelo

Componente

Tamaño de conexión

Tamaño de conexión del manómetro
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Rango de presión de regulación
Caudal nominal [l/min (ANR)]
Presión de alivio
Temperatura ambiente y de fluido
Grado de filtración nominal
Concentración de neblina de aceite en el lado de salida
Material del vaso
Protección del vaso
Diseño del regulador de filtro
Peso [kg]

Filtro regulador
Filtro micrónico

AC20D

AW20
AFM20

1/8
1/4
1/8

150

0.57

AC30D

AW30
AFM30

1/4
3/8
1/8

330

0.74

AC40D

AW40
AFM40

1/4
3/8
1/2
1/4

800

1.38

AC40D-06

AW40-06
AFM40-06

3/4

1/4

800

1.43

Aire
1.5 MPa
1.0 MPa
0.05 MPa

0.05 a 0.85 MPa

Presión de regulación + 0.05 MPa (caudal nominal de alivio de 0.1 l/min (ANR))
-5 a 60ºC (sin congelación)

AW: 5 µm; AFM: 0.3 µm (tamaño de partículas filtradas al 99.9%)
Máximo 1.0 mg/m3 (ANR) (aprox. 0.8 ppm)

Policarbonato

Modelo de alivio
Opción Estándar

AC20D
AC30D/40D

L

øK

L

øK

F

M

G
G

E

K

J

H

M

E

J

K

B
C

A

D

Q

N
P

C
B

A

Q

FN
P

D

G
G

IN OUT
IN OUT

Purga Purga

Purga Purga

Manómetro
(opcional)

Tamaño de conexión

Manómetro
(opcional)

Tamaño de conexión

OUT

OUT

B

BN.C.: Gris
N.A.: Negro

M5 
O S O

S

AC20D AC30D, AC40D, AC40D-06
Con purga automática (N.C.) Con purga automática (N.A./N.C.)

Modelo aplicable

AC20D
AC30D
AC40D
AC40D-06

1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

  A

  83
110
145
155

 B

 160
 201
 239
 242

 C

 73
 86
 92
 93

 D

 45
 55
 80
 80

  E
41.5
55
72.5
77.5

 F
 30
 41
 50
 50

 G
 24
 35
 40
 40

H
33
—
—
—

J
12
14
18
18

  K
5.5
7
9
9

øK
5.5
7
9
9

 M
 50
 71
 88
 88

  L
3.2
4
4
4.6

 N
 63
 66
 76
 76

 P
 27
 30.5
 38.5
 38.5

 Q
 5
 3.5
 1.5
 1.2

 B
 177
 242
 278
 278

Modelo Tamaño de
conexión

Características técnicas estándar
Tamaño de fijación de montaje

Características técnicas de los accesorios
[mm]

Con manómetro

Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no están disponibles para las unidades F.R.L. con manómetro cuadrado integrado o con presostato digital (AC20D a AC60D).

Nota 3) -5 a 50°C para los productos con presostato digital.

Nota 1)

Nota 2)

Nota 3)

F.R.L. Unidad (Filtro regulador + Filtro micrónico)
Serie AC20D a 40D

Características técnicas estándar

Dimensiones

Tamaño de 
conexión del 
manómetro

Manómetro cuadrado 
integrado (opcional)

Holgura mín. para 
mantenimiento

Nota 2) Condiciones: Presión de entrada del filtro micrónico: 0.7 MPa; el caudal nominal depende de la presión de entrada.  
             Use los grupos dentro de los rangos de caudal recomendados.

Manómetro cuadrado 
integrado (opcional)

Holgura mín. para 
mantenimiento

Tamaño de 
conexión del 
manómetro

Filtro 
regulador

Filtro 
micrónico

Filtro 
regulador

Filtro 
micrónico

Opcional 
Características 
técnicas

Conexión 
instantánea ø10

Con purga 
automática

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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Serie AC-A – Grupo F.R.L. modular1104

Preparación
de A

ire

AC 30 AF 03 DG

Tamaño del cuerpo

Combinación del modelo

Unidad F.R.L.

Símbolo

–
A
B
C
D

AF

(1)
—
(1)
(1)
—

AR

(2)
—
(2)
(3)
—

AL

(3)
(2)
—
—
—

AW
—
(1)
—
—
(1)

AFW
—
—
—
(2)
(2)

Combinación

Tipo de rosca
F G

Tamaño de conexión

Opciones Nota 1)

Nota 1) El número que aparece entre (  ) indica la 
posición que ocupa en la combinación 
desde el lado de entrada.

40302520

Símbolo

01
02
03
04
06

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

20
�
�
—
—
—

25
—
�
�
—
—

30
—
�
�
—
—

40
—
�
�
�
�

Tamaño del cuerpo

—

A

B

C

D

20 25 30 40
Tamaño del cuerpo

—
C Nota 2)

D Nota 3)

G Nota 4)

M Nota 4)

- Sin purga automática / Sin manómetro
N.C. (Normalmente cerrada) La conexión de purga está cerrada cuando no se aplica presión
N.A. (Normalmente abierta) La conexión de purga está abierta cuando no se aplica presión
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)

Grupo F.R.L. modular
Serie AC-A

• Rediseñada y renovada.
• Diseño del elemento filtrante montado en el vaso.
• Vaso transparente de doble capa.
• Tamaños de conexión: 1/8 a 3/4.
• Amplia gama de fijaciones y accesorios.

Características

Forma de pedido Símbolos

(Accesorios)
Serie VHS - Válvula manual de corte de 3 vías - página 1100
Serie IS10 - Presostatos - página 1096
Serie AKM - Válvula antirretorno - página 1099

(Productos relacionados)
Serie IDG - Secador de aire de membrana - página 1173
Serie AV - Válvulas de arranque progresivo - página 1123
Serie KK - Enchufes rápidos - página 1234
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253

 Accesorios y productos relacionados

Recomendación de producto

L

21

L

21

L

21

LL

21

LL

21

Nota 1) Las opciones G y M no están montadas y se envían sueltas.
Nota 2) Cuando no se aplica presión, los condensados que no ponen en marcha el 

mecanismo de purga automática permanecerán en el vaso. Se recomienda liberar 
los condensados residuales antes de finalizar las operaciones del día.

Nota 3) Si el compresor es pequeño (0.75 kW, caudal de descarga inferior a 100 
L/min[ANR]), pueden producirse fugas de aire procedentes del grifo de purga 
durante el inicio de las operaciones. Se recomienda un modelo N.C.

Nota 4) Cuando se instala el manómetro, se instalará un manómetro de 1.0 MPa para el 
modelo estándar (0.7 MPa) y un manómetro de 0.4 MPa para el modelo de 0.2 MPa.

AC20-F02-A
AC20-F02C-A
AC20-F02G-A
AC30-F03-A
AC30-F03D-A
AC30-F03G-A
AC40-F03-A
AC40-F04-A
AC40-F04G-A
AC40-F06-A
AC40-F06G-A

Productos en stock para una rápida entrega

AC20A-F01-A
AC20A-F02-A
AC20A-F02C-A
AC20A-F02CG-A
AC20A-F02G-A
AC30A-F02-A
AC30A-F02D-A
AC30A-F03-A
AC30A-F03D-A
AC30A-F03G-A
AC40A-F04D-A

AC40A-F04DG-A
AC40A-F04G-A
AC40A-F06-A
AC40A-F06D-A
AC40A-F06G-A
AC30B-F03-A
AC40B-F04D-A
AC40B-F04DG-A
AC40B-F04G-A
AC40D-F04D-A

* Cuando se requiere más de una especificación, indíquelas en orden alfanumérico ascendente

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

—

Tamaño 
de 

conexión
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Grupo F.R.L. modular – Serie AC-A 1105

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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AC 30 AF 03 DG

Tamaño del cuerpo

Combinación del modelo

Unidad F.R.L.

Símbolo

–
A
B
C
D

AF

(1)
—
(1)
(1)
—

AR

(2)
—
(2)
(3)
—

AL

(3)
(2)
—
—
—

AW
—
(1)
—
—
(1)

AFW
—
—
—
(2)
(2)

Combinación

Tipo de rosca
F G

Tamaño de conexión

Opciones Nota 1)

Nota 1) El número que aparece entre (  ) indica la 
posición que ocupa en la combinación 
desde el lado de entrada.

40302520

Símbolo

01
02
03
04
06

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

20
�
�
—
—
—

25
—
�
�
—
—

30
—
�
�
—
—

40
—
�
�
�
�

Tamaño del cuerpo

—

A

B

C

D

20 25 30 40
Tamaño del cuerpo

—
C Nota 2)

D Nota 3)

G Nota 4)

M Nota 4)

- Sin purga automática / Sin manómetro
N.C. (Normalmente cerrada) La conexión de purga está cerrada cuando no se aplica presión
N.A. (Normalmente abierta) La conexión de purga está abierta cuando no se aplica presión
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)

Grupo F.R.L. modular
Serie AC-A

• Rediseñada y renovada.
• Diseño del elemento filtrante montado en el vaso.
• Vaso transparente de doble capa.
• Tamaños de conexión: 1/8 a 3/4.
• Amplia gama de fijaciones y accesorios.

Características

Forma de pedido Símbolos

(Accesorios)
Serie VHS - Válvula manual de corte de 3 vías - página 1100
Serie IS10 - Presostatos - página 1096
Serie AKM - Válvula antirretorno - página 1099

(Productos relacionados)
Serie IDG - Secador de aire de membrana - página 1173
Serie AV - Válvulas de arranque progresivo - página 1123
Serie KK - Enchufes rápidos - página 1234
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253

 Accesorios y productos relacionados

Recomendación de producto

L

21

L

21

L

21

LL

21

LL

21

Nota 1) Las opciones G y M no están montadas y se envían sueltas.
Nota 2) Cuando no se aplica presión, los condensados que no ponen en marcha el 

mecanismo de purga automática permanecerán en el vaso. Se recomienda liberar 
los condensados residuales antes de finalizar las operaciones del día.

Nota 3) Si el compresor es pequeño (0.75 kW, caudal de descarga inferior a 100 
L/min[ANR]), pueden producirse fugas de aire procedentes del grifo de purga 
durante el inicio de las operaciones. Se recomienda un modelo N.C.

Nota 4) Cuando se instala el manómetro, se instalará un manómetro de 1.0 MPa para el 
modelo estándar (0.7 MPa) y un manómetro de 0.4 MPa para el modelo de 0.2 MPa.

AC20-F02-A
AC20-F02C-A
AC20-F02G-A
AC30-F03-A
AC30-F03D-A
AC30-F03G-A
AC40-F03-A
AC40-F04-A
AC40-F04G-A
AC40-F06-A
AC40-F06G-A

Productos en stock para una rápida entrega

AC20A-F01-A
AC20A-F02-A
AC20A-F02C-A
AC20A-F02CG-A
AC20A-F02G-A
AC30A-F02-A
AC30A-F02D-A
AC30A-F03-A
AC30A-F03D-A
AC30A-F03G-A
AC40A-F04D-A

AC40A-F04DG-A
AC40A-F04G-A
AC40A-F06-A
AC40A-F06D-A
AC40A-F06G-A
AC30B-F03-A
AC40B-F04D-A
AC40B-F04DG-A
AC40B-F04G-A
AC40D-F04D-A

* Cuando se requiere más de una especificación, indíquelas en orden alfanumérico ascendente

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

—

Tamaño 
de 

conexión

F.R.L. Unidad (Filtro + Regulador + Lubricador)
Serie AC20-A a AC40-A

Características técnicas estándar

Dimensiones

Aire
-5 a 60°C (sin congelación)

1.5 MPa
1.0 MPa

0.05 a 0.7 MPa
5 μm

Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG32)
Policarbonato

Modelo de alivio

AC20-A AC25-A AC30-A AC40-A AC40-06-A

1/8, 1/4 1/4, 3/8
1/8
1/4, 3/8 1/4, 3/8, 1/2

Semi-estándar (Acero)

0.39 0.67 1.26 1.43

Estándar (Policarbonato)

AF20-A
AR20-A
AL20-A

AF30-A
AR25-A
AL30-A

AF30-A
AR30-A
AL30-A

AF40-A
AR40-A
AL40-A

AF40-06-A
AR40-06-A
AL40-06-A

Modelo

Componente

Tamaño de conexión
Tamaño de conexión del manómetro
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación
Grado de filtración nominal
Lubricante recomendado
Material del vaso
Protección del vaso
Diseño del regulador
Peso [kg]

3/4

Filtro
Regulador
Lubricador

0.82

M5 x 0.8

B

Tipo de rosca/Rc, G: Conexión instantánea ø10
Tipo de rosca/NPT: Conexión instantánea ø3/8"

BN.C.: Gris
N.A.: Negro

U

S

R
OUTIN

U

S

R

A
NF

B
C

IN OUT

P2
(Tamaño de conexión del manómetro)

Manómetro
(opcional)

J
J M

V
Q

2

Q
1

Q
1

2 x P1
(Tamaño de conexión)

A
NF

B
C

P2
(Tamaño de conexión del manómetro)

E

VQ
1

Q
1

M
J

J

Manómetro
(opcional)

2 x P1
(Tamaño de conexión)

H H

Purga

Purga

AC20-A AC25-A a AC40-A

Modelo
Características técnicas opcionales

Manómetro redondo
H

ø37.5
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
58.5
58.5
65   
72   
72   

H
ø37.5
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
59.5
59.5
66   
72   
72   

B
104.9
156.8
156.8
186.9
188.9

Manómetro redondo (con zonas en colores) Con purga automática

AC20-A
AC25-A
AC30-A
AC40-A
AC40-06-A

Modelo
Características técnicas estándar

Montaje con fijación
P1 P2

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

1/8
1/8
1/8
1/8
1/8

A

126.4
167.4
167.4
220.4
235.4

B

  87.6
115.1
115.1
147.1
149.1

C

35.9
38.1
38.1
39.8
37.8

E

—
30   
30   
38.4
38.4

F

41.6
55.1
55.1
72.6
77.6

G

  60
  80
  80
110
110

J

23.4
30.5
30.5
36.1
39.6

M
30
41
41
50
50

N
43.2
57.2
57.2
75.2
80.2

Q1

24
35
35
40
40

Q2

33
—
—
—
—

R
5.5
7   
7   
9   
9   

S
12
14
14
18
18

U
3.5
4   
4   
5   
5   

V
29
41
41
48
48

AC20-A
AC25-A
AC30-A
AC40-A
AC40-06-A

Con purga automática (N.A./N.C.)Con purga automática (N.C.)Características técnicas opcionales

Dimensiones

Modelo aplicable AC20-A AC25-A a AC40-A
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Serie AC-A – Grupo F.R.L. modular1106

Preparación
de A

ire

F.R.L. Unidad (Filtro regulador + Lubricador)
Serie AC20A-A a AC40A-A

Características técnicas estándar

Dimensiones

Con purga
automática (N.C.)

Dimensiones

AC20A-A

Con purga automática
(N.A./N.C.)

Dimensiones

AC30A-A, AC40A-A

Aire

-5 a 60°C (sin congelación)

1.5 MPa

1.0 MPa

5 μm

Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG32)

Policarbonato

Modelo de alivio
Semi-estándar (Acero)

0.33

Estándar (Policarbonato)

0.05 a 0.7 MPa

0.66 1.22 1.34

Modelo

Componente

Tamaño de conexión

Tamaño de conexión del manómetro

Fluido

Temperatura ambiente y de fluido

Presión de prueba

Presión máx. de trabajo

Rango de presión de regulación

Grado de filtración nominal

Lubricante recomendado

Material del vaso

Protección del vaso

Diseño del regulador

Peso [kg]

Filtro regulador

Lubricador

1/8

AC40A-06-A

AW40-06-A

AL40-06-A

3/4

AC40A-A

AW40-A

AL40-A

1/4, 3/8, 1/2

AC30A-A

AW30-A

AL30-A

1/4, 3/8

AC20A-A

AW20-A

AL20-A

1/8, 1/4

U

R

S

U

S

R

OUTIN

A
F

P2
(Tamaño de conexión del manómetro)

B
C

IN OUT

Manómetro
(opcional)

J
MJ

2 x P1
(Tamaño de conexión)

V
Q

2Q
1

Q
1

H

B
C

F
A

P2
(Tamaño de conexión del manómetro)

Manómetro
(opcional)

J
J M

VQ
1

Q
1

2 x P1
(Tamaño de conexión)

E

H

M5 x 0.8
B

Tipo de rosca/Rc, G: Conexión instantánea ø10
Tipo de rosca/NPT: Conexión instantánea ø3/8"

BN.C.: Gris
N.A.: Negro

Purga

Purga

AC20A-A AC30A-A, AC40A-A

Nota) La longitud total de la dimensión C corresponde a la longitud cuando el mando de regulación está desbloqueado.

Modelo
Características técnicas opcionales

Manómetro redondo
H

ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
58.5
65   
72   
72   

H
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
59.5
66   
72   
72   

B
104.9
156.8
186.9
188.9

Manómetro redondo (con zonas en colores) Con purga automática

AC20A-A
AC30A-A
AC40A-A
AC40A-06-A

Modelo
Características técnicas estándar

Montaje con fijación
P1 P2

1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

1/8
1/8
1/8
1/8

A

  83.2
110.2
145.2
155.2

B

  87.6
115.1
147.1
149.1

C Nota)

  67.4
  83.5
100   
101.5

E

—
30   
38.4
38.4

F

41.6
55.1
72.6
77.6

G

  60
  80
110
110

J

23.4
30.5
36.1
39.6

M
30
41
50
50

Q1

24
35
40
40

Q2

33
—
—
—

R
  5.5
7 
9 
9 

S
12
14
18
18

U
3.5
4   
5   
5   

V
29
41
48
48

AC20A-A
AC30A-A
AC40A-A
AC40A-06-A
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Modelo 
aplicable

Características 
técnicas 

opcionales

Modelo 
aplicable

Características 
técnicas 

opcionales
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Grupo F.R.L. modular – Serie AC-A 1107

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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F.R.L. Unidad (Filtro regulador + Lubricador)
Serie AC20A-A a AC40A-A

Características técnicas estándar

Dimensiones

Con purga
automática (N.C.)

Dimensiones

AC20A-A

Con purga automática
(N.A./N.C.)

Dimensiones

AC30A-A, AC40A-A

Aire

-5 a 60°C (sin congelación)

1.5 MPa

1.0 MPa

5 μm

Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG32)

Policarbonato

Modelo de alivio
Semi-estándar (Acero)

0.33

Estándar (Policarbonato)

0.05 a 0.7 MPa

0.66 1.22 1.34

Modelo

Componente

Tamaño de conexión

Tamaño de conexión del manómetro

Fluido

Temperatura ambiente y de fluido

Presión de prueba

Presión máx. de trabajo

Rango de presión de regulación

Grado de filtración nominal

Lubricante recomendado

Material del vaso

Protección del vaso

Diseño del regulador

Peso [kg]

Filtro regulador

Lubricador

1/8

AC40A-06-A

AW40-06-A

AL40-06-A

3/4

AC40A-A

AW40-A

AL40-A

1/4, 3/8, 1/2

AC30A-A

AW30-A

AL30-A

1/4, 3/8

AC20A-A

AW20-A

AL20-A

1/8, 1/4

U

R

S

U

S

R

OUTIN

A
F

P2
(Tamaño de conexión del manómetro)

B
C

IN OUT

Manómetro
(opcional)

J
MJ

2 x P1
(Tamaño de conexión)

V
Q

2Q
1

Q
1

H

B
C

F
A

P2
(Tamaño de conexión del manómetro)

Manómetro
(opcional)

J
J M

VQ
1

Q
1

2 x P1
(Tamaño de conexión)

E

H

M5 x 0.8

B

Tipo de rosca/Rc, G: Conexión instantánea ø10
Tipo de rosca/NPT: Conexión instantánea ø3/8"

BN.C.: Gris
N.A.: Negro

Purga

Purga

AC20A-A AC30A-A, AC40A-A

Nota) La longitud total de la dimensión C corresponde a la longitud cuando el mando de regulación está desbloqueado.

Modelo
Características técnicas opcionales

Manómetro redondo
H

ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
58.5
65   
72   
72   

H
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
59.5
66   
72   
72   

B
104.9
156.8
186.9
188.9

Manómetro redondo (con zonas en colores) Con purga automática

AC20A-A
AC30A-A
AC40A-A
AC40A-06-A

Modelo
Características técnicas estándar

Montaje con fijación
P1 P2

1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

1/8
1/8
1/8
1/8

A

  83.2
110.2
145.2
155.2

B

  87.6
115.1
147.1
149.1

C Nota)

  67.4
  83.5
100   
101.5

E

—
30   
38.4
38.4

F

41.6
55.1
72.6
77.6

G

  60
  80
110
110

J

23.4
30.5
36.1
39.6

M
30
41
50
50

Q1

24
35
40
40

Q2

33
—
—
—

R
  5.5
7 
9 
9 

S
12
14
18
18

U
3.5
4   
5   
5   

V
29
41
48
48

AC20A-A
AC30A-A
AC40A-A
AC40A-06-A
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Modelo 
aplicable

Características 
técnicas 

opcionales

Modelo 
aplicable

Características 
técnicas 

opcionales

F.R.L. Unidad (Filtro + Regulador)
Serie AC20B-A a AC40B-A

Características técnicas estándar

Dimensiones

M5 x 0.8

B

Tipo de rosca/Rc, G: Conexión instantánea ø10
Tipo de rosca/NPT: Conexión instantánea ø3/8"

BN.C.: Gris
N.A.: Negro

Con purga automática (N.A./N.C.)Con purga automática (N.C.)Características técnicas opcionales

Dimensiones

Modelo aplicable AC20B-A AC25B-A a AC40B-A

1/8
Aire

-5 a 60°C (sin congelación)
1.5 MPa
1.0 MPa

5 μm
Policarbonato

Modelo de alivio
Semi-estándar (Acero)

0.27

Estándar (Policarbonato)

0.42 0.57 0.79 0.90

Modelo

Componente

Tamaño de conexión
Tamaño de conexión del manómetro
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación
Grado de filtración nominal
Material del vaso
Protección del vaso
Diseño del regulador
Peso [kg]

Filtro
Regulador

AC25B-A
AF30-A
AR25-A
1/4, 3/8

AC30B-A
AF30-A
AR30-A
1/4, 3/8

AC40B-A
AF40-A
AR40-A

1/4, 3/8, 1/2

AC40B-06-A
AF40-06-A
AR40-06-A

3/4

AC20B-A
AF20-A
AR20-A
1/8, 1/4

0.05 a 0.7 MPa

U

R

S

OUTINH

U

R

S

OUT

A
F

B
C

P2
(Tamaño de conexión del manómetro)

Q
2

VQ
1

Q
1

M
J

J

Manómetro
(opcional)

2 x P1
(Tamaño de
conexión)

A
F

B
C

P2
(Tamaño de conexión del manómetro)

VQ
1

Q
1

M
J

JManómetro
(opcional)

2 x P1
(Tamaño de
conexión)

E

H IN

Purga

Purga

AC20B-A AC25B-A a AC40B-A

Modelo
Características técnicas opcionales

Manómetro redondo
H

ø37.5
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
58.5
58.5
65   
72   
72   

H
ø37.5
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
59.5
59.5
66   
72   
72   

B
104.9
156.8
156.8
186.9
188.9

Manómetro redondo (con zonas en colores) Con purga automática

AC20B-A
AC25B-A
AC30B-A
AC40B-A
AC40B-06-A

Modelo
Características técnicas estándar

Montaje con fijación
P1 P2

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

1/8
1/8
1/8
1/8
1/8

A

  83.2
110.2
110.2
145.2
155.2

B

  87.6
115.1
115.1
147.1
149.1

C

23.5
23.5
27   
33.5
33.5

E

—
30   
30   
38.4
38.4

F

41.6
55.1
55.1
72.6
77.6

G

25
35
35
40
40

J

23.4
30.5
30.5
36.1
39.6

M
30
41
41
50
50

Q1

24
35
35
40
40

Q2

33
—
—
—
—

R
5.5
7   
7   
9   
9   

S
12
14
14
18
18

U
3.5
4   
4   
5   
5   

V
29
41
41
48
48

AC20B-A
AC25B-A
AC30B-A
AC40B-A
AC40B-06-A
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Serie AC-A – Grupo F.R.L. modular1108

Preparación
de A

ire

F.R.L. Unidad (Filtro + Filtro micrónico + Regulador)
Serie AC20C-A a AC40C-A

Características técnicas estándar

Dimensiones
Con purga

automática (N.C.)

Dimensiones

AC20C-A

Con purga automática
(N.A./N.C.)

Dimensiones

AC30C-A, AC40C-A

M5 x 0.8
B

Tipo de rosca/Rc, G: Conexión instantánea ø10
Tipo de rosca/NPT: Conexión instantánea ø3/8"

BN.C.: Gris
N.A.: Negro

AC20C-A AC30C-A, AC40C-A

1/8
Aire

-5 a 60°C (sin congelación)
1.5 MPa
1.0 MPa
0.05 MPa

0.05 a 0.7 MPa
AF: 5 μm, AFM: 0.3 µm (tamaño de partículas filtradas al 99.9%)

Máx. 1.0 mg/m3 (ANR) (aprox. 0.8 ppm)

Policarbonato

Modelo de alivio

450

0.67

200

Semi-estándar (Acero)

0.38

Estándar (Policarbonato)

450

0.82

1100

1.26

1100

1.42

Modelo

Componente

Tamaño de conexión
Tamaño de conexión del manómetro
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Rango de presión de regulación
Grado de filtración nominal
Concentración de neblina de aceite en el lado de salida
Caudal nominal [l/min (ANR)] Nota 1)

Material del vaso
Protección del vaso
Diseño del regulador
Peso [kg]

Filtro
Filtro micrónico
Regulador

AC40C-06-A
AF40-06-A

AFM40-06-A
AR40-06-A

3/4

AC40C-A
AF40-A

AFM40-A
AR40-A

1/4, 3/8, 1/2

AC30C-A
AF30-A

AFM30-A
AR30-A
1/4, 3/8

AC25C-A
AF30-A

AFM30-A
AR25-A
1/4, 3/8

AC20C-A
AF20-A

AFM20-A
AR20-A
1/8, 1/4

Nota 1) Condiciones: Presión de entrada del filtro micrónico: 0.7 MPa; el caudal nominal depende de la presión de entrada. 
Use los grupos de tratamietno dentro de los rangos de caudal recomendados.

U

R

S

Purga Purga

OUT

U

S

R

Purga Purga

OUTIN

A
NF

IN

B
CV

Q
2Q
1

Q
1

MJ
J

2 x P1

(Tamaño de
conexión)

P2

(Tamaño de conexión del manómetro)

Manómetro
(opcional)

A
NF

B

P2

(Tamaño de conexión del manómetro)

J
J M

VQ
1

Q
1

H

E
2 x P1

(Tamaño de conexión)

C

Manómetro
(opcional)

H

Modelo
Características técnicas opcionales

Manómetro redondo
H

ø37.5
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
58.5
58.5
65   
72   
72   

H
ø37.5
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
59.5
59.5
66   
72   
72   

B
104.9
156.8
156.8
186.9
188.9

Manómetro redondo (con zonas en colores) Con purga automática

AC20C-A
AC25C-A
AC30C-A
AC40C-A
AC40C-06-A

Modelo
Características técnicas estándar

Montaje con fijación
P1 P2

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

1/8
1/8
1/8
1/8
1/8

A

126.4
167.4
167.4
220.4
235.4

B

  87.6
115.1
115.1
147.1
149.1

C

23.5
23.5
27   
33.5
33.5

E

—
30   
30   
38.4
38.4

F

41.6
55.1
55.1
72.6
77.6

G

40
50
50
75
75

J

23.4
30.5
30.5
36.1
39.6

M
30
41
41
50
50

N
43.2
57.2
57.2
75.2
80.2

Q1

24
35
35
40
40

Q2

33
—
—
—
—

R
5.5
7   
7   
9   
9   

S
12
14
14
18
18

U
3.5
4   
4   
5   
5   

V
29
41
41
48
48

AC20C-A
AC25C-A
AC30C-A
AC40C-A
AC40C-06-A
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Modelo 
aplicable

Características 
técnicas 

opcionales

Modelo 
aplicable

Características 
técnicas 

opcionales

F.R.L. Unidad (Filtro regulador + Filtro micrónico)
Serie AC20D-A a AC40D-A

Características técnicas estándar

Dimensiones
Con purga

automática (N.C.)

Dimensiones

AC20D-A

Con purga
automática (N.A./N.C.)

Dimensiones

AC30D-A, AC40D-A

M5 x 0.8

B

Tipo de rosca/Rc, G: Conexión instantánea ø10
Tipo de rosca/NPT: Conexión instantánea ø3/8"

BN.C.: Gris
N.A.: Negro

AC20D-A AC30D-A, AC40D-A

1/8
Aire

-5 a 60°C (sin congelación)
1.5 [MPa]
1.0 [MPa]
0.05 [MPa]

0.05 a 0.7 [MPa]
AW: 5 μm, AFM: 0.3 µm (tamaño de partículas filtradas al 99.9%)

Máx. 1.0 mg/m3 (ANR) (aprox. 0.8 ppm)
Policarbonato

Modelo de alivio

330

0.65

150

Semi-estándar (Acero)

0.32

800

Estándar (Policarbonato)

1.22

800

1.34

Modelo

Componente

Tamaño de conexión
Tamaño de conexión del manómetro
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Rango de presión de regulación
Grado de filtración nominal
Caudal nominal [l/min (ANR)] Nota 1)

Concentración de neblina de aceite en el lado de salida
Material del vaso
Protección del vaso
Diseño del regulador
Peso [kg]

Filtro regulador
Filtro micrónico

AC40D-06-A
AW40-06-A
AFM40-06-A

3/4

AC40D-A
AW40-A
AFM40-A

1/4, 3/8, 1/2

AC30D-A
AW30-A
AFM30-A
1/4, 3/8

AC20D-A
AW20-A
AFM20-A
1/8, 1/4

Nota 1) Condiciones: Presión de entrada del filtro micrónico: 0.5 [MPa]; el caudal nominal depende de la presión de entrada. 
Use los grupos dentro de los rangos de caudal recomendados.

U

S

R

PurgaPurga

OUT

U

S

R

PurgaPurga

OUTIN

A
F

C
B

IN

P2
(Tamaño de conexión del manómetro)

Manómetro
(opcional)

J
J M

2 x P1
(Tamaño de conexión)

V
Q

2

Q
1

Q
1

H

A
F

C
B

J
J M

V
Q

1
Q

1

Manómetro
(opcional)

P2
(Tamaño de conexión

del manómetro)

H

2 x P1
(Tamaño de conexión)

E

Nota) La longitud total de la dimensión C corresponde a la longitud cuando el mando de regulación está desbloqueado.

Modelo
Características técnicas opcionales

Manómetro redondo
H

ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
58.5
65   
72   
72   

H
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
59.5
66   
72   
72   

B
104.9
156.8
186.9
188.9

Manómetro redondo (con zonas en colores) Con purga automática

AC20D-A
AC30D-A
AC40D-A
AC40D-06-A

Modelo
Características técnicas estándar

Montaje con fijación
P1 P2

1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

1/8
1/8
1/8
1/8

A

  83.2
110.2
145.2
155.2

B

  87.6
115.1
147.1
149.1

C Nota)

  67.4
  83.5
100   
101.5

E

—
30   
38.4
38.4

F

41.6
55.1
72.6
77.6

G

40
50
75
75

J

23.4
30.5
36.1
39.6

M
30
41
50
50

Q1

24
35
40
40

Q2

33
—
—
—

R
  5.5
7 
9 
9 

S
12
14
18
18

U
3.5
4   
5   
5   

V
29
41
48
48

AC20D-A
AC30D-A
AC40D-A
AC40D-06-A
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G
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Modelo 
aplicable

Características 
técnicas opcionales

Modelo 
aplicable

Características 
técnicas opcionales
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Grupo F.R.L. modular – Serie AC-A 1109

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Pr
ep

ar
ac

ió
n

de
 A

ire

F.R.L. Unidad (Filtro + Filtro micrónico + Regulador)
Serie AC20C-A a AC40C-A

Características técnicas estándar

Dimensiones
Con purga

automática (N.C.)

Dimensiones

AC20C-A

Con purga automática
(N.A./N.C.)

Dimensiones

AC30C-A, AC40C-A

M5 x 0.8

B

Tipo de rosca/Rc, G: Conexión instantánea ø10
Tipo de rosca/NPT: Conexión instantánea ø3/8"

BN.C.: Gris
N.A.: Negro

AC20C-A AC30C-A, AC40C-A

1/8
Aire

-5 a 60°C (sin congelación)
1.5 MPa
1.0 MPa
0.05 MPa

0.05 a 0.7 MPa
AF: 5 μm, AFM: 0.3 µm (tamaño de partículas filtradas al 99.9%)

Máx. 1.0 mg/m3 (ANR) (aprox. 0.8 ppm)

Policarbonato

Modelo de alivio

450

0.67

200

Semi-estándar (Acero)

0.38

Estándar (Policarbonato)

450

0.82

1100

1.26

1100

1.42

Modelo

Componente

Tamaño de conexión
Tamaño de conexión del manómetro
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Rango de presión de regulación
Grado de filtración nominal
Concentración de neblina de aceite en el lado de salida
Caudal nominal [l/min (ANR)] Nota 1)

Material del vaso
Protección del vaso
Diseño del regulador
Peso [kg]

Filtro
Filtro micrónico
Regulador

AC40C-06-A
AF40-06-A

AFM40-06-A
AR40-06-A

3/4

AC40C-A
AF40-A

AFM40-A
AR40-A

1/4, 3/8, 1/2

AC30C-A
AF30-A

AFM30-A
AR30-A
1/4, 3/8

AC25C-A
AF30-A

AFM30-A
AR25-A
1/4, 3/8

AC20C-A
AF20-A

AFM20-A
AR20-A
1/8, 1/4

Nota 1) Condiciones: Presión de entrada del filtro micrónico: 0.7 MPa; el caudal nominal depende de la presión de entrada. 
Use los grupos de tratamietno dentro de los rangos de caudal recomendados.

U

R

S

Purga Purga

OUT

U

S

R

Purga Purga

OUTIN

A
NF

IN

B
CV

Q
2Q
1

Q
1

MJ
J

2 x P1

(Tamaño de
conexión)

P2

(Tamaño de conexión del manómetro)

Manómetro
(opcional)

A
NF

B

P2

(Tamaño de conexión del manómetro)

J
J M

VQ
1

Q
1

H

E
2 x P1

(Tamaño de conexión)

C

Manómetro
(opcional)

H

Modelo
Características técnicas opcionales

Manómetro redondo
H

ø37.5
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
58.5
58.5
65   
72   
72   

H
ø37.5
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
59.5
59.5
66   
72   
72   

B
104.9
156.8
156.8
186.9
188.9

Manómetro redondo (con zonas en colores) Con purga automática

AC20C-A
AC25C-A
AC30C-A
AC40C-A
AC40C-06-A

Modelo
Características técnicas estándar

Montaje con fijación
P1 P2

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

1/8
1/8
1/8
1/8
1/8

A

126.4
167.4
167.4
220.4
235.4

B

  87.6
115.1
115.1
147.1
149.1

C

23.5
23.5
27   
33.5
33.5

E

—
30   
30   
38.4
38.4

F

41.6
55.1
55.1
72.6
77.6

G

40
50
50
75
75

J

23.4
30.5
30.5
36.1
39.6

M
30
41
41
50
50

N
43.2
57.2
57.2
75.2
80.2

Q1

24
35
35
40
40

Q2

33
—
—
—
—

R
5.5
7   
7   
9   
9   

S
12
14
14
18
18

U
3.5
4   
4   
5   
5   

V
29
41
41
48
48

AC20C-A
AC25C-A
AC30C-A
AC40C-A
AC40C-06-A
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G
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Modelo 
aplicable

Características 
técnicas 

opcionales

Modelo 
aplicable

Características 
técnicas 

opcionales

F.R.L. Unidad (Filtro regulador + Filtro micrónico)
Serie AC20D-A a AC40D-A

Características técnicas estándar

Dimensiones
Con purga

automática (N.C.)

Dimensiones

AC20D-A

Con purga
automática (N.A./N.C.)

Dimensiones

AC30D-A, AC40D-A

M5 x 0.8
B

Tipo de rosca/Rc, G: Conexión instantánea ø10
Tipo de rosca/NPT: Conexión instantánea ø3/8"

BN.C.: Gris
N.A.: Negro

AC20D-A AC30D-A, AC40D-A

1/8
Aire

-5 a 60°C (sin congelación)
1.5 [MPa]
1.0 [MPa]
0.05 [MPa]

0.05 a 0.7 [MPa]
AW: 5 μm, AFM: 0.3 µm (tamaño de partículas filtradas al 99.9%)

Máx. 1.0 mg/m3 (ANR) (aprox. 0.8 ppm)
Policarbonato

Modelo de alivio

330

0.65

150

Semi-estándar (Acero)

0.32

800

Estándar (Policarbonato)

1.22

800

1.34

Modelo

Componente

Tamaño de conexión
Tamaño de conexión del manómetro
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Rango de presión de regulación
Grado de filtración nominal
Caudal nominal [l/min (ANR)] Nota 1)

Concentración de neblina de aceite en el lado de salida
Material del vaso
Protección del vaso
Diseño del regulador
Peso [kg]

Filtro regulador
Filtro micrónico

AC40D-06-A
AW40-06-A
AFM40-06-A

3/4

AC40D-A
AW40-A
AFM40-A

1/4, 3/8, 1/2

AC30D-A
AW30-A
AFM30-A
1/4, 3/8

AC20D-A
AW20-A
AFM20-A
1/8, 1/4

Nota 1) Condiciones: Presión de entrada del filtro micrónico: 0.5 [MPa]; el caudal nominal depende de la presión de entrada. 
Use los grupos dentro de los rangos de caudal recomendados.

U

S

R

PurgaPurga

OUT

U

S

R

PurgaPurga

OUTIN

A
F

C
B

IN

P2
(Tamaño de conexión del manómetro)

Manómetro
(opcional)

J
J M

2 x P1
(Tamaño de conexión)

V
Q

2

Q
1

Q
1

H

A
F

C
B

J
J M

V
Q

1
Q

1

Manómetro
(opcional)

P2
(Tamaño de conexión

del manómetro)

H

2 x P1
(Tamaño de conexión)

E

Nota) La longitud total de la dimensión C corresponde a la longitud cuando el mando de regulación está desbloqueado.

Modelo
Características técnicas opcionales

Manómetro redondo
H

ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
58.5
65   
72   
72   

H
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
59.5
66   
72   
72   

B
104.9
156.8
186.9
188.9

Manómetro redondo (con zonas en colores) Con purga automática

AC20D-A
AC30D-A
AC40D-A
AC40D-06-A

Modelo
Características técnicas estándar

Montaje con fijación
P1 P2

1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

1/8
1/8
1/8
1/8

A

  83.2
110.2
145.2
155.2

B

  87.6
115.1
147.1
149.1

C Nota)

  67.4
  83.5
100   
101.5

E

—
30   
38.4
38.4

F

41.6
55.1
72.6
77.6

G

40
50
75
75

J

23.4
30.5
36.1
39.6

M
30
41
50
50

Q1

24
35
40
40

Q2

33
—
—
—

R
  5.5
7 
9 
9 

S
12
14
18
18

U
3.5
4   
5   
5   

V
29
41
48
48

AC20D-A
AC30D-A
AC40D-A
AC40D-06-A
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o 
G
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Modelo 
aplicable

Características 
técnicas opcionales

Modelo 
aplicable

Características 
técnicas opcionales
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