
Grupo F.R.L. modular – Serie AC 1093

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Las unidades de filtro integrado y regulador 
ahorran espacio y requieren menos conexionado.

03 BE30AW F

Accesorios Nota 1)

Tipo de rosca
Rosca métrica (M5)
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Modelo
Tamaños de conexión
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación
Tamaño de conexión del manómetro Nota 1)

Presión de alivio
Caudal nominal (tamaño de conexión) Nota 4)

Temperatura ambiente y de fluido
Grado de filtración nominal
Capacidad de purga [m3]
Material del vaso
Protección del vaso
Diseño
Peso [kg]

AW40-06
3/4

G1/4

45

0.75

AW10
M5

0.05 a 0.7 MPa
1 / 16 Nota 2) 

2.5

—

0.09

AW40
1/4, 3/8, 1/2

G1/4

45

Estándar

0.72

AW20
1/8, 1/4

G1/8

8

Opción

0.32

AW30
1/4, 3/8

Aire
1.5 MPa
1.0 MPa

0.05 a 0.85 MPa
G1/8

Presión de regulación: +0.05 MPa Nota 3) [caudal de alivio de 0.1 L/min (ANR)]

-5 a 60ºC (sin congelación)
5 µm
25

Policarbonato

Modelo de alivio

0.40
Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no son necesarias para reguladores con manómetro cuadrado integrado (AW20 a AW40).
Nota 2) Utilice un casquillo (ref. 131368) para conectar un manómetro R1/8 a la conexión R1/6.
Nota 3) Incompatible con AW10.
Nota 4) Condiciones: presión de entrada 0.7 MPa, presión de regulación 0.54 MPa, caída de presión de salida 0.1 MPa.

AW60
3/4, 1

G1/4

45

2.0

• Tamaño de conexión M5 - 1".
• Protección del vaso de descarga rápida en varios tamaños.
• Posibilidad de elegir entre purga manual o automática de condensados.
• Elemento filtrante de 5 µm.
• Medidor integrado disponible.
• Pomo con bloqueo.
• Cubierta de pomo no manipulable como opción.

3800 (3/4)100 (M5) 2000 (1/2)500 (1/4) 1500 (3/8) 14000 (1)

Filtro regulador 
Serie AW10 a 60

Características

Forma de pedido

Símbolo

(Accesorios)
Serie VHS - Válvula manual de corte de 3 vías - página 1100
Serie IS10 - Presostatos - página 1096
Serie E210/310/410 - Adaptador modular - página 1102
Serie AKM - Válvula antirretorno - página 1099

(Productos relacionados)
Serie AC - Unidades modulares de tratamiento de aire - página 1079
Serie IDG - Secador de aire de membrana - página 1173
Serie AV - Válvulas de arranque progresivo - página 1123
Serie KK - Enchufes rápidos - página 1234
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253

 Accesorios y productos relacionados

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

AW10-M5  *
AW20-F01  *
AW20-F02  *
AW30-F02  *

AW30-F03  *

AW40-F02  *
AW40-F03  *

AW40-F04  *

AW40-F06  *
AW60-F06  *
AW60-F10  *

-, C, CH, H       
-, BC, BCE, BE, C, CE, CEH, CG, CGH, CH, E, EH, G, GH, H       
-, B, BC, BCE, BCE3, BCG, BE, BE3, BG, C, CE, CE3, CEH, CH, E, E3, EH, G, H       
-, B, BC, BCG, BD, BDE, BE, C, CE, D, DE, DEH, DH, E, EH, G, GH, H       
-, B, BCE, BDE, BDE3, BE, BE4, BG, C, CE, CE3, CH, D, DE, DE3, DEH, DG, DGH,
   DH, E, E3, EH, G, H       
-, D, DE, DH, E, EH, G       
-, BDE, BE, D, DE, DEH, DG, DH, E, H       
-, B, BC, BDE, BDG, BE, BG, C, CE, CEH, CG, CH, D, DE, DE3, DE4, DEH, DG, DGH,
   DH, E, E3, E4, EH, G, GH, H       
-, B, BE, C, CE, D, DE, DEH, DG, DH, E, EH, G, H       
-, D, E, G       
-, C, D, DE, E, G       

Nota 1) Los componentes opcionales no están montados y se suministran sueltos 
             (excepto para las opciones C, D y E).
Nota 2) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AW10, AW20 a AW40).

Incluye 2 tornillos de montaje para AW60.
Nota 3) Si selecciona H (montaje en panel), el espacio para la instalación del cable quedará 

limitado.
En este caso, seleccione "entrada superior del cable" para la entrada eléctrica.

10 20 30 40 60
—

B Nota 2)

H
C
D
E

G

M
E1 Nota 3)

E2 Nota 3)

E3 Nota 3)

E4 Nota 3)

Purga automática tipo flotador (N.C.)
Purga automática tipo flotador (N.A.)
Manómetro cuadrado incrustado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: Salida NPN / Entrada eléctrica: Entrada inferior del cable 
Salida: Salida NPN / Entrada eléctrica: Entrada superior del cable
Salida: Salida PNP / Entrada eléctrica: Entrada inferior del cable 
Salida: Salida PNP / Entrada eléctrica: Entrada superior del cable

Sin opción de montaje / purga automática / manómetro
Con fijación
Con tuerca de fijación (para montaje en panel)

Tamaño del cuerpo

Características técnicas estándar

1 2

Nota) Contacte con SMC 
para otras 
opciones, como 
vaso metálico o 
depósito de 1 litro.

* Cuando se requiere más de una especificación, indíquelas en orden alfanumérico ascendente

Las unidades FRL de SMC se renovarán progresivamente.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Compruebe si el modelo que necesita ya está 
disponible entre los modelos renovados
(páginas 1116 a 1117)

Tamaño 
de 

conexión

∗ Tamaño del cuerpo 10 únicamente

Modelo

AL10
AL20
AL30
AL40
AL40-06
AL50
AL60

Tamaño de
conexión

Características técnicas estándar
Características de accesorios
Tamaño de fijación de montaje

25
40
53
70
75
90
95

A  B
 77
 115
 142
 176
 176
 250
 268

C
26
36
38
40
38
41
45

D
25
40
53
70
70
90
95

P
28
—
57
73
73
—
—

 R
 35
 60
 80
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 110
 110
 110

F
—
30
41
50
50
70
70

E
—
—
—
—
—
47
47

G
—
27
40
54
54
66
66

H
—
22
23
26
25
35
35

 J
 —
 5.4
 6.5
 8.5
 8.5
 11
 11

 K
 —
 8.4
 8
 10.5
 10.5
 13
 13

L
—
40
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70
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90

M
—
2.3
2.3
2.3
2.3
3.2
3.2

AL50, 60AL30, 40

AL10 AL20

OUT

OUTIN

Tamaño de conexión
Fijación
(opcional)

Fijación
(opcional)

Fijación
(opcional)

OUT

OUT
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Tamaño de conexión
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OUTIN

Tamaño de
conexión

OUT
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Modelo aplicable
Juego de repuestos

AL10
KT-AL10

AL20
KT-AL20-02

AL30
KT-AL30-03

AL40
KT-AL40-04

AL50
KT-AL50-06

AL60
KT-AL60

M5
1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1
1

El juego de piezas de repuesto de AL10 incluye un conjunto de visor.
El juego de piezas de repuesto de AL20 a AL60 incluye un conjunto de visor, conjunto de tapón del lubricador,
conjunto de retén atomizador y atomizador.

Dimensiones

Repuestos

Espacio mín. para 
mantenimiento

Espacio mín. para 
mantenimiento

Espacio mín. para 
mantenimiento

Espacio mín. para 
mantenimiento

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Serie AC – Grupo F.R.L. modular1094

Preparación
de A

ire

Accesorio
Conjunto de fijación Nota 1)

Tuerca de fijación en panel

Modelo aplicable

1.0 MPa

0.2 MPa

AW40-06AW40AW30AW20AW10

 AR10P-270AS
 AR10P-260S
 G27-10-R1

—
       G27-10-R1 Nota 2)

—
—

 AD17

Redondo

Modelo cuadrado integrado
Redondo

Modelo cuadrado integrado
N.A.
N.C.

AW20P-270AS
AR20P-260S
G36-10-01
GC3-10AS
G36-2-01
GC3-2AS

—
AD27

AR30P-270AS
AR30P-260S
G36-10-01
GC3-10AS
G36-2-01
GC3-2AS

AD38
AD37

AR40P-270AS
AR40P-260S
G46-10-02
GC3-10AS
G46-2-02
GC3-2AS

AD48
AD47

AR40P-270AS
AR40P-260S
G46-10-02
GC3-10AS
G46-2-02
GC3-2AS

AD48
AD47

Nota 1) El conjunto incluye una 
fijación y tuercas de 
fijación.

Nota 2) Para 1 MPa.
Nota 3) Incluye una junta tórica 

y 2 tornillos de montaje.
Note 4) Presión mínima de 

trabajo: 0.1 MPa en 
modelo N.A.; 0.1 MPa 
(AD17/27) y 0.15 MPa 
(AD37/47) en modelo 
N.C.. Consulte con SMC 
acerca de las unidades 
PSI y F.

Nota 4)

Nota 3

Nota 3)

AW60P-270AS
-

G46-10-02
GC3-10AS
G46-2-02
GC3-2AS

AD48
AD47

AW60

Modelo

AW10
AW20
AW30
AW40
AW40-06
AW60

Tamaño de
conexión

S
6.5
15.4

8
10.5
10.5
13

W
18.5
28.5
38.5
42.5
42.5

-

B
125
177
242
278
282
448

Características de accesorios
Montaje en panel

U
2
2.3
2.3
2.3
2.3
3.2

T
40
55
53
70
70
90

Q
4.5
5.4
6.5
8.5
8.5
11

N
28
34
40
54
54
66

K
0
5

3.5
1.5
1.2
3.3

J
—
27

30.5
38.5
38.5
43.5

H
26
63
66
76
76
84

G
25
40
55
80
80
80

E
28
40
57
73
73
95

D
25
52
59
75
75
95

C
48
73
86
92
93
175

B
108
160
201
239
242
405

A
25
40
53
70
75
95

Características técnicas estándar

M
25
30
41
50
50
70

P
30
44
46
54
56
66

Y
—
14
19
21
21
-

Z
—
6
7
7
7
-

V
 18
 30
 31

 35.5
 37

-

Con manómetro Tamaño de fijación de montaje

AW30, 40, 60AW10, 20

W

Grosor de placa
AW10, AW20: Máx. 3.5

Dimensiones de montaje en panel

IN OUT

Y

Z

W

Grosor de placa
AW30: Máx. 3.5
AW40: 5

Dimensiones de montaje en panel

IN OUT

Y

Z

V

D
J

G E

U

P

K

H M

Fijación
(opcional)

Tamaño de conexión

Manómetro
(opcional)

OUT

V

D
J

G

E
P

U

K

H M

Fijación
(opcional)

Tamaño de conexión

Manómetro
(opcional)

OUT

N

A

B
C

Q

S

T

O S

IN OUT

Purga

B
C

N

Q

S

T

A

IN OUT

Purga

Modelo aplicable
Juego de repuestos

AW10
KT-AW10

AW20
KT-AW20-02

AW30
KT-AW30-03

B

O S

M5 x 0.8

AW10, AW20
Con purga automática

(N.C.)

Dimensiones

Modelo aplicable

B

O

S

N.A.: Negro
N.C.: Gris

ø10 
Conexión instantánea

AW30, AW40, AW40-06, AW60
Con purga automática

(N.A./N.C.)

M5
1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1

Modelo aplicable
Juego de repuestos

AW40-04
KT-AW40-04

AL40-06
KT-AW40-06

AW60
KT-AW60-10

Ac
ce

so
rio

s

Combinación

Con fijación (con tuerca con cuello)
Purga automática tipo flotador (N.C.)
Purga automática tipo flotador (N.A.)
Manómetro/Presostato cuadrado integrado
Manómetro redondo

B C D E G AW10 AW20
Accesorio

B
C
D
E
G

AW30 a 60

: Combinación disponible
: Varía según el modelo  

: Combinación no disponible 

Filtro regulador aplicable

Sím
bo

lo

Referencia del accesorio

Dimensiones

Piezas de repuesto

Combinación de accesorios/características opcionales

Manómetro

Purga automática 
tipo flotador Conjunto 

del vaso

Manómetro cuadrado 
integrado (opcional)

Espacio mín. para 
mantenimiento

Tamaño de conexión 
del manómetro

Nota: Si se realiza el montaje 
en panel, pida una tuerca 
de fijación en panel por 
separado.

Nota: Si se realiza el montaje en 
panel, pida una tuerca de 
fijación en panel por 
separado.

Tamaño de conexión 
del manómetro

Espacio mín. para 
mantenimiento

Manómetro cuadrado 
integrado (opcional)

El juego de piezas de repuesto incluye el conjunto de válvula, 
el conjunto de membrana y el elemento filtrante.

Características 
técnicas opcionales

Con purga 
automática

Accesorios/Características opcionales

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie AC-A – Grupo F.R.L. modular1116

Preparación
de A

ire

• 2 elementos filtrantes en 1 para espacios reducidos.
• Grado de filtración de 5 µm.
• Rango de presión de regulación de 0.05 a 0.7 MPa.
• Tamaños de conexión: 1/8 a 3/4.

Filtro regulador
Serie AW20-A a AW40-A

Características

AW20-F01-A
AW20-F01C-A
AW20-F01CH-A
AW20-F01H-A
AW20-F02BG-A
AW20-F02C-A
AW20-F02CH-A
AW20-F02G-A
AW20-F02H-A

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

AW20-F02-R-A
AW30-F02-A
AW30-F02D-A
AW30-F02DH-A
AW30-F02H-A
AW30-F03B-A
AW30-F03BG-A
AW30-F03C-A
AW30-F03DG-A

AW30-F03DH-A
AW30-F03G-A
AW30-F03-R-A
AW40-F03-A
AW40-F03D-A
AW40-F03H-A
AW40-F04B-A
AW40-F04BDG-A
AW40-F04BG-A

AW40-F04C-A
AW40-F04DH-A
AW40-F04G-A
AW40-F06-A
AW40-F06D-A
AW40-F06H-A

AW40-AAW20-A

Filtro regulador

L

1 2

(Accesorios)
Serie VHS - Válvula manual de corte de 3 vías - página 1100
Serie IS10 - Presostatos - página 1096
Serie AKM - Válvula antirretorno - página 1099

(Productos relacionados)
Serie AC-A - Unidades modulares de tratamiento de aire - página 1104
Serie IDG - Secador de aire por membrana - página 1173
Serie AV - Válvulas de arranque progresivo - página 1123
Serie KK - Enchufes rápidos - página 1234
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253

 Accesorios y productos relacionados

03 BG30AW F
Accesorios Nota 1)

Tipo de rosca
G

Tamaño de conexión

Tamaño del cuerpo

20 30 40
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�
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Tamaño del cuerpo
Símbolo

01
02
03
04
06

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

F

Forma de pedido

20 30 40
—

B Nota 2)

H
C Nota 3)

D Nota 4)

G
 
Nota 5)

M Nota 5)

Purga automática tipo flotador (N.C.)
Purga automática tipo flotador (N.A.)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)

Sin opción de montaje / purga automática / manómetro
Con fijación
Con tuerca de fijación (para montaje en panel)

Tamaño del cuerpo

* Cuando se requiere más de una especificación, indíquelas en orden alfanumérico ascendente

Nota 1) La opción B, G, H y M no están montadas y se suministran sueltas.
Nota 2) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación.
Nota 3) Cuando no se aplica presión, los condensados que no ponen en marcha el mecanismo de 

purga automática permanecerán en el vaso. Se recomienda liberar los condensados 
residuales antes de finalizar las operaciones del día.

Nota 4) Si el compresor es pequeño (0.75 kW, caudal de descarga inferior a 100 l/min[ANR]), 
pueden producirse fugas de aire procedentes del grifo de purga durante el inicio de las 
operaciones. Se recomienda un modelo N.C.

Nota 5) Cuando se instala el manómetro, se instalará un manómetro de 1.0 MPa para el modelo 
estándar (0.7 MPa) y un manómetro de 0.4 MPa para el modelo de 0.2 MPa.

* La guía de purga es 
G1/8 (aplicable a 
AW20-A) y G1/4 
(aplicable a AW30-A a 
AW40-A).

Símbolo

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Conexión 
tamaño

Filtro regulador

A

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Grupo F.R.L. modular – Serie AC-A 1117

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Pr
ep

ar
ac

ió
n

de
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ire

• 2 elementos filtrantes en 1 para espacios reducidos.
• Grado de filtración de 5 µm.
• Rango de presión de regulación de 0.05 a 0.7 MPa.
• Tamaños de conexión: 1/8 a 3/4.

Filtro regulador
Serie AW20-A a AW40-A

Características

AW20-F01-A
AW20-F01C-A
AW20-F01CH-A
AW20-F01H-A
AW20-F02BG-A
AW20-F02C-A
AW20-F02CH-A
AW20-F02G-A
AW20-F02H-A

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

AW20-F02-R-A
AW30-F02-A
AW30-F02D-A
AW30-F02DH-A
AW30-F02H-A
AW30-F03B-A
AW30-F03BG-A
AW30-F03C-A
AW30-F03DG-A

AW30-F03DH-A
AW30-F03G-A
AW30-F03-R-A
AW40-F03-A
AW40-F03D-A
AW40-F03H-A
AW40-F04B-A
AW40-F04BDG-A
AW40-F04BG-A

AW40-F04C-A
AW40-F04DH-A
AW40-F04G-A
AW40-F06-A
AW40-F06D-A
AW40-F06H-A

AW40-AAW20-A

Filtro regulador

L

1 2

(Accesorios)
Serie VHS - Válvula manual de corte de 3 vías - página 1100
Serie IS10 - Presostatos - página 1096
Serie AKM - Válvula antirretorno - página 1099

(Productos relacionados)
Serie AC-A - Unidades modulares de tratamiento de aire - página 1104
Serie IDG - Secador de aire por membrana - página 1173
Serie AV - Válvulas de arranque progresivo - página 1123
Serie KK - Enchufes rápidos - página 1234
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253

 Accesorios y productos relacionados

03 BG30AW F
Accesorios Nota 1)

Tipo de rosca
G

Tamaño de conexión

Tamaño del cuerpo

20 30 40

20
�
�
—
—
—

30
—
�
�
—
—

40
—
�
�
�
�

Tamaño del cuerpo
Símbolo

01
02
03
04
06

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

F

Forma de pedido

20 30 40
—

B Nota 2)

H
C Nota 3)

D Nota 4)

G
 
Nota 5)

M Nota 5)

Purga automática tipo flotador (N.C.)
Purga automática tipo flotador (N.A.)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)

Sin opción de montaje / purga automática / manómetro
Con fijación
Con tuerca de fijación (para montaje en panel)

Tamaño del cuerpo

* Cuando se requiere más de una especificación, indíquelas en orden alfanumérico ascendente

Nota 1) La opción B, G, H y M no están montadas y se suministran sueltas.
Nota 2) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación.
Nota 3) Cuando no se aplica presión, los condensados que no ponen en marcha el mecanismo de 

purga automática permanecerán en el vaso. Se recomienda liberar los condensados 
residuales antes de finalizar las operaciones del día.

Nota 4) Si el compresor es pequeño (0.75 kW, caudal de descarga inferior a 100 l/min[ANR]), 
pueden producirse fugas de aire procedentes del grifo de purga durante el inicio de las 
operaciones. Se recomienda un modelo N.C.

Nota 5) Cuando se instala el manómetro, se instalará un manómetro de 1.0 MPa para el modelo 
estándar (0.7 MPa) y un manómetro de 0.4 MPa para el modelo de 0.2 MPa.

* La guía de purga es 
G1/8 (aplicable a 
AW20-A) y G1/4 
(aplicable a AW30-A a 
AW40-A).

Símbolo

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Conexión 
tamaño

Filtro regulador

A

Características técnicas estándar

Modelo
Tamaño de conexión
Tamaño de conexión del manómetro
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación
Grado de filtración nominal
Capacidad de purga [m3]
Material del vaso
Protección del vaso
Diseño
Peso [kg]

AW20-A
1/8, 1/4

8

Semi-estándar (Acero)

0.21

AW30-A
1/4, 3/8

25

0.41 0.75 0.81

AW40-A
1/4, 3/8, 1/2

AW40-06-A
3/4

45

1/8
Aire

-5 a 60 ºC (sin congelación)
1.5 MPa
1.0 MPa

0.05 a 0.7 MPa

Policarbonato

Modelo de alivio

5 µm

Estándar (Policarbonato)

Opciones / Ref.
ModeloCaracterísticas técnicas opcionales

Conjunto de fijación Nota 1)

Tuerca de fijación

Purga automática tipo flotador

Modelo redondo Nota 2) Estándar
Ajuste de 0.02 a 0.2 MPa

Estándar
Ajuste de 0.02 a 0.2 MPa

N.C.
N.A.

Modelo redondo Nota 2)

(con zonas en colores)

AR22P-270AS
AR22P-260S

AD27-A
—

AW20-A
AR32P-270AS
AR32P-260S

AD37-A
AD38-A

AW30-A
AR42P-270AS
AR42P-260S

AW40-A

G46-10-01
G46-4-01

G46-10-01-L
G46-4-01-L

AD47-A
AD48-A

G36-10-01
G36-4-01

G36-10-01-L
G36-4-01-L

AW40-06-A

Nota 1) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación.
Nota 2) Contacte con SMC acerca del suministro de la rosca de conexión NPT y del manómetro para unidades PSI.
Note 3) Presión mínima de trabajo: 0.1 MPa en modelo N.A.; 0.1 MPa (AD27-A) y 0.15 MPa (AD37-A/47-A) en modelo N.C. 
Note 4) El conjunto del vaso incluye la junta tórica del vaso. 

 Nota 3) Nota 4)

Descripción

Conjunto de válvula
Elemento filtrante
Conjunto de membrana
Junta del vaso
Conjunto del vaso Nota)

Material

Acero inoxidable, HNBR
Sin malla

NBR resistente a la intemperie
NBR

Policarbonato

Referencia
AW20-A AW30-A AW40-A AW40-06-A

AW22P-060AS
AF20P-060S

AR22P-150AS
C2SFP-260S

C2SF-A

AW32P-060AS
AF30P-060S

AR32P-150AS
C32FP-260S

C3SF-A

AW42P-060AS
AF40P-060S

AR42P-150AS
C42FP-260S

C4SF-A

Piezas de repuesto

Nota) Se incluye la junta del vaso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie AC-A – Grupo F.R.L. modular1118

Preparación
de A

ire

Dimensiones

U

R

S

Purga

Dimensiones de montaje en panel Dimensiones de montaje en panel

U

R

S

Purga

T
N

C
B

F

IN OUT

A
2 x P2

(opcional) (opcional)

H

J M
DJ

Fijación
(opcional)

QV

2 x P1
(Tamaño de conexión)

T
N

F

B
C

A

IN OUT

2 x P2

J M
DJ

H

QV

Fijación
(opcional)

2 x P1
(Tamaño de conexión)

E

Y

IN OUT
W

Z

Y

IN OUT
Z

W

Tipo de rosca/Rc, G: 
Conexión instantánea ø10
Tipo de rosca/NPT: 
Conexión instantánea ø3/8"

B

N.A.: Negro
N.C.: Gris

AW20-A AW30-A a AW40-06-A

Nota) La longitud total de la dimensión C corresponde a la longitud cuando el mando de regulación está desbloqueado.

Modelo Características técnicas estándar Características técnicas opcionales
Manómetro redondo

P1 P2 A B CNota) D E G J
1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

1/8
1/8
1/8
1/8

40
53
70
75

  87.6
115.1
147.1
149.1

  67.4
  83.5
100   
101.5

22   
28.5
34.5
34.5

—
30   
38.4
38.4

22   
28.5
34.5
34.5

F
M36 x 1.5
M45 x 1.5
M52 x 1.5
M52 x 1.5

25
35
40
40

Manómetro redondo
(con zonas en colores)

H
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
59.5
66   
72   
72   

H
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
58.5
65   
72   
72   

AW20-A
AW30-A
AW40-A
AW40-06-A

Modelo
Características técnicas opcionales

Montaje con fijación Montaje en panel Con purga automática
M
30
41
50
50

N
34
36
38
38

Q
43.9
46   
54   
55.5

R
5.4
6.5
8.5
8.5

S
15.4
24   
26.5
26.5

T
55
65
70
70

U
2.3
2.3
2.3
2.3

V
27.3
32.5
38.4
39.9

W
36.5
45.5
52.5
52.5

Y
17.5
22.5
26   
26   

Z
6
7
7
7

B
104.9
156.8
186.9
188.9

AW20-A
AW30-A
AW40-A
AW40-06-A

Con purga automática (N.C.) Con purga automática (N.A./N.C.)Características técnicas opcionales

Dimensiones

Modelo aplicable AW20-A AW30-A a AW40-A

M5 x 0.8

B

Grosor de panel
AW30-A a AW40-06-A: Máx. 8

Grosor de panel
AW20-A: Máx. 4

O S

Manó-
metro

Es
pa

ci
o 

pa
ra

 
m

an
te

ni
m

ie
nt

o 
G

(Tamaño de conexión 
del manómetro)

Es
pa

ci
o 

pa
ra

 
m

an
te

ni
m

ie
nt

o 
G

Manó-
metro

(Tamaño de conexión 
del manómetro)

Accesorios modulares para grupos FRL

Derivación con antirretorno: (K)

Válvula manual de corte de 3 vías (Serie VHS)

AKM2000-A

AKM3000-A

AKM4000-A

1/8, 1/4

1/8, 1/4

1/4, 3/8

AC20-A, AC20A-A
AC25-A
AC30-A, AC30A-A
AC40-A, AC40A-ANota)

A

40

53

70

28

34

42

11

14

18

40

48

54

11

13

15

B C D E

Nota) No se puede montar un presostato en el modelo  
          AC40�-06-A.
∗ Consulte la tabla de acoplamientos anterior para ver los 

tamaños de conexión de derivación estándar aplicables 
a la serie AC.

A

D

Válvula antirretorno

Permite una toma de aire intermedia en el grupo de tratamiento 
pero evitando que el aire pueda venir de la salida (evita el reflujo 
de aire hacia la derivación).

1/8, 1/4, 3/8

AKM2000-A
AKM3000-A
AKM4000-A

Modelo
Características técnicas

Área efectiva [mm2]
  28
  55
111

Evita el reflujo inverso del aire hacia la derivación. 
Para montaje modular (No tiene la conexión IN y 
OUT roscadas).B

C

E

OUT

IN
Modelo aplicableModelo

2

øI ø1
0

ESC

SUP

3

FGH

C
D
E

A
B

IN OUT

P2
(Tamaño de conexión
de descarga (ESC)

2×P1
(Tamaño de
 conexión)
( IN/OUT)

EXH.

SU
P.

3
12

Nota) Utilice un filtro de aire en el lado IN como protección durante el funcionamiento.

Características técnicas

Modelo

VHS20

VHS30

VHS40

VHS40-06

1/8
1/4
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
3/4

IN, OUT

1/8

1/4

3/8

1/2

EXH IN � OUT OUT � EXH
Tamaño de conexión Características técnicas

C [dm3/s·bar]
  2.4
  3.3
  6.4
  8.3
  7.3
10.9
14.2
18.3

b
0.43
0.40
0.45
0.41
0.49
0.45
0.39
0.31

Cv
0.65
0.88
1.7  
2.3  
2.0  
3.0  
3.8  
5.0  

C [dm3/s·bar]
  2.5
  3.1
  6.2
  7.0
  8.5
11.6
13.3
17.7

b
0.39
0.51
0.38
0.41
0.35
0.40
0.43
0.37

Cv
0.69
0.84
1.7  
1.9  
2.3  
3.1  
3.6  
4.8  

Esta válvula de 3 vías permite evacuar fácilmente la presión que 
queda en la tubería.

Modelo P1 P2 A B C D E F G H I
1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

1/8
1/4
3/8
1/2

  66.4
  80.3
104.9
110.4

22.25
29.4  
38.5  
42     

40
53
70
75

37.5
49   
63   
63   

14
19
22
22

46.6
52   
58   
58   

33.6
38   
44   
44   

28
30
36
44

37.5
49   
63   
63   

VHS20
VHS30
VHS40

VHS40-06

Características técnicas estándar

3 1

2

A30 00AKM
Válvula

antirretorno
Tamaño del

cuerpo Tipo de rosca
F G20    30    40

Símbolo

01
02
03

1/8
1/4
3/8

20

—

30

—

40
—

Tamaño del cuerpo

F

Forma de pedido

01

Símbolo

Símbolo

Modelo aplicable
AC20-A

AC25,30-A
AC40-A

30 03FVHS

Tamaño del cuerpo

Tipo de rosca
F G

Características técnicas opcionales
Código

–
R

Descripción
Dirección del caudal: de izquierda a derecha
Dirección del caudal: de derecha a izquierda

Símbolo
20
30
40 20

�

�

—
—
—

30
—
�

�

—
—

40
—
�

�

�

�

Tamaño del cuerpo
Tamaño de conexión

Símbolo

01
02
03
04
06

Tamaño de
conexión

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

Forma de pedido

A

Tamaño de la conexión de 
derivación

Tamaño de conexión de derivación 
Tamaño 

de 
conexión

Válvula de 3 vías para 
evacuación de la presión 
residual

Tamaño de 
conexión de 
derivación

Posibilidad de montar un candado en 
la posición de descarga.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/smc
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