
Serie VBA/VBAT – Multiplicador de presión / Depósito de aire1156

Preparación
de A

ire

• Reducción del ruido.
• Filtro de malla integrado en la conexión IN.
• aumentado hasta 2 MPa VBA10A, VBA11A.
• Relación de presión de 2.

Multiplicador de presión / Depósito de aire
Series VBA / VBAT

Características

Forma de pedido de VBA

VBA 0440A

Tamaño de conexión

02
03
04

1/4
3/8
1/2

Tamaño de conexión
VBA1�A
VBA2�A
VBA4�A

Serie aplicableSímbolo

G
Tipo de rosca Nota)

F

1/4", Modelo de accionamiento manual
3/8", Modelo de accionamiento manual
1/2", Modelo de accionamiento manual
3/8", Modelo de accionamiento neumático
1/2", Modelo de accionamiento neumático
1/2", Presión máx. de trabajo 1.6 MPa

1/4", Modelo de accionamiento manual

Tamaño del cuerpo
10A
20A
40A
22A
42A
43A
11A

Nota) Los tipos de rosca se aplican 
únicamente a las conexiones IN, OUT 
y EXH del modelo VBA1�A y a las 
conexiones IN, OUT y EXH y 
manómetro del modelo VBA2�A y 
VBA4�A. 
Las conexiones de manómetro del 
modelo VBA1�A son de tipo Rc 
independientemente de la indicación 
del tipo de rosca.

Opción
Opción

Símbolo
-
G
N
S

GN
GS

Ninguno
Manómetro
Silenciador
Silenciador de alta reducción de ruido
Manómetro, silenciador
Manómetro, silenciador de alta reducción de ruido

Símbolo

Material
Acero al carbono (SS400)

Material
Símbolo

A

Capacidad del depósito
Volumen interno

5 L
10 L
20 L
38 L

Símbolo
05
10
20
38

Accesorios
Válvula de seguridad

(Presión de regulación: 1 MPa)
Válvula de purga

Modelo aplicable

VBAT20A
VBAT38A

Accesorios
Símbolo

RV

Válvula de seguridad
(Presión de regulación: 2 MPa)

Válvula de purga
VBAT05A
VBAT10A

SV

Producto con certificación CE
(Documentación de autodeclaración adjunta)

VBAT 10 FA QSV

G
Tipo de rosca

F

Forma de pedido de VBAT

F

(Accesorios)
Series G - 
Series AN - Silenciador- página 502

(Productos relacionados
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie AF - Filtro de aire - página 1085
Serie AM� - Filtro micrónico - página 1
Series AMC - 

 Accesorios y productos relacionados

VBA10A-F02
VBA10A-F02GN
VBA11A-F02
VBA11A-F02GN

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

VBA20A-F03
VBA20A-F03GN
VBA22A-F03GN
VBA40A-F04

VBA42A-F04GN
VBA43A-F04
VBA43A-F04GS

Los artículos en stock pueden
sufrir modificaciones sin previo aviso.

Relación de 
presión: 2 veces

Relación de presión: 
2 a 4 veces

Accessorios VBA

Nota 1) En el caso de las opciones GN, se incluyen dos manómetros y un silenciador como accesorios en un único envase.
Nota 2) KT-VBA22A-7 es un manómetro con racor. (Pida dos unidades cuando lo utilice con IN y OUT).

Manómetro, silenciador (cuando el tipo de rosca es G).
Modelo

Descripción
Manómetro
Silenciador
Silenciador de alta reducción de ruido

G
N
S

VBA43A-04
VBA43A-F04

VBA42A-04
VBA42A-F04

VBA22A-03
VBA22A-F03

VBA40A-04
VBA40A-F04

VBA20A-03
VBA20A-F03

VBA10A-02
VBA10A-F02

VBA11A-02
VBA11A-F02

G27-20-01
AN20-02
ANA1-02

G27-20-01
AN20-02
ANA1-02

G36-10-01
AN30-03
ANA1-03

AN40-04
ANA1-04

KT-VBA22A-7
AN30-03
ANA1-03

G36-10-01
AN40-04
ANA1-04

G27-20-01
AN40-04
ANA1-04

Características técnicas de la serie VBA

Nota 1) Si la presión de SALIDA es superior a la presión de ajuste en el regulador, el exceso de presión saldrá por la parte posterior del regulador.
Nota 2) Caudal IN = OUT = 0.5 MPa. El caudal máximo varía dependiendo de la presión de trabajo. Consulte las "Curvas de caudal" 

Modelo
Fluido
Relación de presión

Mando de regulación de la presión

Caudal instantáneo Nota 2) [L/min (ANR)]
Escala de regulación de presión [MPa]
Presión de alimentación [MPa]
Presión de prueba [MPa]

Temperatura ambiente y de fluido°C]
Instalación
Lubricación
Peso [kg]

Tamaño de conexión
(IN/OUT/EXH: 3 posiciones)

Tamaño de conexión del manómetro
(IN/OUT: 2 posiciones)

VBA10A-F02 VBA20A-F03 VBA40A-F04 VBA22A-F03 VBA42A-F04 VBA11A-F02VBA43A-F04
Aire comprimido

0.1 a 1.0

2 a 50 (sin congelación)
Horizontal

Grasa (sin lubricación)

2 veces

230
0.2 a 2.0

3

G1/4

0.84

1000
0.2 a 1.0

1.5

0.2 a 1.0
1900 1000 1900 70

0.2 a 2.0
1600

0.2 a 1.6

2 a 4 veces
Accionamiento manual con
mecanismo de alivio Nota 1) Accionamiento neumático

G3/8

3.9

G1/2

G1/8

G3/8 G1/2

8.6 3.9 8.6

3

G1/4

0.89

2.4

8.6

Modelo VBAT05A
�-SV-Q

VBAT10A
�-SV-Q

VBAT20A
�-RV-Q

VBAT38A
�-RV-Q

Fluido
Volumen del depósito   [L]
Presión máx. de trabajo [MPa]
Orificio IN
Orificio OUT
Temperatura ambiente y de fluido [°C]
Peso [kg]
Material
Pintura

5

3/8
3/8

6.6

10

1/2
1/2

10

20

3/4
1/2

14

38

3/4
3/4

21

Aire comprimido

0 a 75

Acero al carbono (SS400)
Exterior: Pintura plateada, Interior: Pintura resistente a la oxidación

2.0 1.0

Nota) Los accesorios y opciones se incluyen en el mismo envase.

Modelo VBAT05A�-SV-Q VBAT10A�-SV-Q VBAT20A�-RV-Q VBAT38A�-RV-Q
Kit de accesorios
Válvula de seguridad
Válvula de purga

VBAT5A-Y-2
VBAT-S (Presión de regulación: 2 MPa)

VBAT-V1

VBAT10A-Y-2 VBAT20A-Y-2
VBAT-R (Presión de regulación: 1 MPa)

Las especificaciones VBAT 

Accessorios VBAT

Válvula de purga

Orificio IN
1/4

19

Orificio OUT
1/8

20

ø30

58
 (C

ER
R

AD
O

) a
 6

3 
(A

BI
ER

TO
)

52

65

3/8
19

ø18.5

Válvula de seguridad 
VBAT-R, VBAT-SVálvula de purga VBAT-V1

Rc1/8 Rc1/8

(Distancia entre caras 19)

Accionamiento manual con 
mecanismo de alivio Nota 1)

Válvula de 
seguridad

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Accessorios VBA

Nota 1) En el caso de las opciones GN, se incluyen dos manómetros y un silenciador como accesorios en un único envase.
Nota 2) KT-VBA22A-7 es un manómetro con racor. (Pida dos unidades cuando lo utilice con IN y OUT).

Manómetro, silenciador (cuando el tipo de rosca es G).
Modelo

Descripción
Manómetro
Silenciador
Silenciador de alta reducción de ruido

G
N
S

VBA43A-04
VBA43A-F04

VBA42A-04
VBA42A-F04

VBA22A-03
VBA22A-F03

VBA40A-04
VBA40A-F04

VBA20A-03
VBA20A-F03

VBA10A-02
VBA10A-F02

VBA11A-02
VBA11A-F02

G27-20-01
AN20-02
ANA1-02

G27-20-01
AN20-02
ANA1-02

G36-10-01
AN30-03
ANA1-03

AN40-04
ANA1-04

KT-VBA22A-7
AN30-03
ANA1-03

G36-10-01
AN40-04
ANA1-04

G27-20-01
AN40-04
ANA1-04

Características técnicas de la serie VBA

Nota 1) Si la presión de SALIDA es superior a la presión de ajuste en el regulador, el exceso de presión saldrá por la parte posterior del regulador.
Nota 2) Caudal IN = OUT = 0.5 MPa. El caudal máximo varía dependiendo de la presión de trabajo. Consulte las "Curvas de caudal" 

Modelo
Fluido
Relación de presión

Mando de regulación de la presión

Caudal instantáneo Nota 2) [L/min (ANR)]
Escala de regulación de presión [MPa]
Presión de alimentación [MPa]
Presión de prueba [MPa]

Temperatura ambiente y de fluido°C]
Instalación
Lubricación
Peso [kg]

Tamaño de conexión
(IN/OUT/EXH: 3 posiciones)

Tamaño de conexión del manómetro
(IN/OUT: 2 posiciones)

VBA10A-F02 VBA20A-F03 VBA40A-F04 VBA22A-F03 VBA42A-F04 VBA11A-F02VBA43A-F04
Aire comprimido

0.1 a 1.0

2 a 50 (sin congelación)
Horizontal

Grasa (sin lubricación)

2 veces

230
0.2 a 2.0

3

G1/4

0.84

1000
0.2 a 1.0

1.5

0.2 a 1.0
1900 1000 1900 70

0.2 a 2.0
1600

0.2 a 1.6

2 a 4 veces
Accionamiento manual con
mecanismo de alivio Nota 1) Accionamiento neumático

G3/8

3.9

G1/2

G1/8

G3/8 G1/2

8.6 3.9 8.6

3

G1/4

0.89

2.4

8.6

Modelo VBAT05A
�-SV-Q

VBAT10A
�-SV-Q

VBAT20A
�-RV-Q

VBAT38A
�-RV-Q

Fluido
Volumen del depósito   [L]
Presión máx. de trabajo [MPa]
Orificio IN
Orificio OUT
Temperatura ambiente y de fluido [°C]
Peso [kg]
Material
Pintura

5

3/8
3/8

6.6

10

1/2
1/2

10

20

3/4
1/2

14

38

3/4
3/4

21

Aire comprimido

0 a 75

Acero al carbono (SS400)
Exterior: Pintura plateada, Interior: Pintura resistente a la oxidación

2.0 1.0

Nota) Los accesorios y opciones se incluyen en el mismo envase.

Modelo VBAT05A�-SV-Q VBAT10A�-SV-Q VBAT20A�-RV-Q VBAT38A�-RV-Q
Kit de accesorios
Válvula de seguridad
Válvula de purga

VBAT5A-Y-2
VBAT-S (Presión de regulación: 2 MPa)

VBAT-V1

VBAT10A-Y-2 VBAT20A-Y-2
VBAT-R (Presión de regulación: 1 MPa)

Las especificaciones VBAT 

Accessorios VBAT

Válvula de purga

Orificio IN
1/4

19

Orificio OUT
1/8

20

ø30

58
 (C

ER
R

AD
O

) a
 6

3 
(A

BI
ER

TO
)

52

65

3/8
19

ø18.5

Válvula de seguridad 
VBAT-R, VBAT-SVálvula de purga VBAT-V1

Rc1/8 Rc1/8

(Distancia entre caras 19)

Accionamiento manual con 
mecanismo de alivio Nota 1)

Válvula de 
seguridad

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Preparación
de A

ire

Características de caudal
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P1 = 0.5 MPa

P1 = 0.4 MPa

P1 = 0.3 MPa

VBA20A, 22A

VBA20A, 22A

Curvas de caudal

Curva de carga

Características
de presión

Presión de entrada: 0.7 MPa
Presión de salida 1.0 MPa

Caudal 20 L/min (ANR)

VBA40A, 42A

VBA40A, 42A

P1 = 0.5 MPa

P1 = 0.4 MPa
P1 = 0.3 MPa

Curvas de caudal

Curva de carga

Características
de presión

Presión de entrada: 0.7 MPa
Presión de salida 1.0 MPa

Caudal: 20 L/min (ANR)

VBA10A

VBA10A

Curvas de caudal

Características
de presión

Curva de carga

Presión de entrada: 0.7 MPa
Presión de salida 1.0 MPa

Caudal [L/min (ANR)]

P1 = 1.0 MPa
P1 = 0.75 MPa

P1 
P1 

P1 
P1 2

Punto de
referencia

P2

P1

0.7
0.5 = = 1.4 = 1.9 = 1.6 = 2.0P2

P1

0.95
0.5 =

10

P2

P1

0.8
0.5 = P2

P1

1.0
0.5 =

T = t x        = 7.7 x         = 77 (s).V
10

100
10

P2

P1

0.8
0.5 = = 1.6 = 2.0P2

P1

1.0
0.5 =

(Valor 
representativo)

Con un incremento en la relación de presión 
de 1.4 a 1.9, la gráfica da un tiempo de 
carga de 
23 – 6 = 17 seg. (t). Así, el tiempo de 
carga(T) para un depósito de 10 L depósito

�Tiempo necesario para aumentar la presión 
del depósito de 0.8 MPa a 1.0 MPa a una 
presión de alimentación de 0.5 MPa:

Con un incremento de presión de 1.6 a 2.0, la 
gráfica da un tiempo de carga de 11.5 – 3.8 = 
7.7 sec. (t). Así, el tiempo de carga(T) para un 
depósito de 100 L es:

�Tiempo necesario para aumentar la presión 
del depósito de 0.8 MPa a 1.0 MPa a una 
presión de alimentación de 0.5 MPa:

Con un incremento de índice de aumento de 
presión de 1.6 a 2.0, la gráfica da un tiempo de 
carga de 3.5 -1.1 = 2.4 seg. (t). Así, el tiempo de 
carga (T) para un depósito de 100 L es:

Punto de
referencia

Punto de
referencia

�Tiempo necesario para aumentar la presión 
del depósito de 0.7 MPa a 0.95 MPa a una 
presión de alimentación de 0.5 MPa:
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Pulsación/
Se pueden producir pulsaciones si la capacidad de
salida es pequeña.

Condiciones: 
Presión de entrada: 0.5 MPa
Presión de salida: 1 MPa 
Caudal: Entre 0 y caudal máximo

VBA2�A
VBA4�A

VBAT

VBA1�A

• Rendimiento del depósito de aire 
• Reduce la intensidad de las pulsaciones 

generadas en el lado de salida. 
• Cuando el consumo de aire supera al 

suministro de aire durante el 
funcionamiento intermitente, el aire 
requerido se acumulará en el depósito para 
su uso.
Esto no se aplica al funcionamiento 
continuo.

Curvas de caudal

Curva de carga

P1 = 0.8 MPa
P1 = 0.7 MPa

P1 = 0.6 MPa

P1 = 0.5 MPa
P1 = P2

VBAT05A

VBA43A

VBA43A

VBAT05A

VBAT10A, 20A, 38A

VBAT10A

VBAT20A
VBAT38A

VBAT

VBA11A

VBA11A

Curvas de caudal

Curva de carga

Punto de
referencia

P
1 = 0.4 MPa

P
1 = 0.5 MPa

P
1 = 0.75 MPa

P
1 = 1.0 MPa

P1 = P2

P
1 = 0.3 M

Pa

Presión de entrada: 0.6 MPa
Presión de salida 2.0 MPa

Caudal 10 [L/min (ANR)]

Presión de entrada: 0.7 MPa
Presión de salida 1.0 MPa

Caudal 20 [L/min (ANR)]
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T = t x        = 3.2 x          = 32 (s).V
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10

P2

P1

1.0
0.5 = P2

P1

1.5
0.5 =

(Valor 
representativo)

(Valor 
representativo)

Características 
de presión

Características 
de presión

�Tiempo necesario para aumentar la presión 
del depósito de 0.8 MPa a 1.0 MPa a una 
presión de alimentación de 0.5 MPa:

Con un incremento en la relación de 
presión de 1.6 a 2.0, la gráfica da un 
tiempo de carga de 4.5 – 1.3 = 3.2 seg (t). 
Así, el tiempo de carga (T) para un 
depósito de 10 L es:

�Tiempo necesario para aumentar la presión del 
depósito de 1.0 MPa a 1.5 MPa a una presión 
de alimentación de 0.5 MPa:

Con un incremento en la relación de presión de 
2.0 a 3.0, la gráfica da un tiempo de carga de 
147 – 58 = 89 seg (t). Así, el tiempo de carga 
(T) para un depósito de 10 L es:

La pulsación se reduce mediante
el uso de un depósito.

Punto de
referencia

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Pulsación/
Se pueden producir pulsaciones si la capacidad de
salida es pequeña.

Condiciones: 
Presión de entrada: 0.5 MPa
Presión de salida: 1 MPa 
Caudal: Entre 0 y caudal máximo

VBA2�A
VBA4�A

VBAT

VBA1�A

• Rendimiento del depósito de aire 
• Reduce la intensidad de las pulsaciones 

generadas en el lado de salida. 
• Cuando el consumo de aire supera al 

suministro de aire durante el 
funcionamiento intermitente, el aire 
requerido se acumulará en el depósito para 
su uso.
Esto no se aplica al funcionamiento 
continuo.

Curvas de caudal

Curva de carga

P1 = 0.8 MPa
P1 = 0.7 MPa

P1 = 0.6 MPa

P1 = 0.5 MPa
P1 = P2

VBAT05A

VBA43A

VBA43A

VBAT05A

VBAT10A, 20A, 38A

VBAT10A

VBAT20A
VBAT38A

VBAT

VBA11A

VBA11A

Curvas de caudal

Curva de carga

Punto de
referencia

P
1 = 0.4 MPa

P
1 = 0.5 MPa

P
1 = 0.75 MPa

P
1 = 1.0 MPa

P1 = P2

P
1 = 0.3 M

Pa

Presión de entrada: 0.6 MPa
Presión de salida 2.0 MPa

Caudal 10 [L/min (ANR)]

Presión de entrada: 0.7 MPa
Presión de salida 1.0 MPa

Caudal 20 [L/min (ANR)]

P2

P1

0.8
0.5 = = 1.6 = 2.0P2

P1

1.0
0.5 =

T = t x        = 3.2 x          = 32 (s).V
10

100
10

= 2.0 = 3.0

T = t x        = 89 x       = 89 (s).V
10

10
10

P2

P1

1.0
0.5 = P2

P1

1.5
0.5 =

(Valor 
representativo)

(Valor 
representativo)

Características 
de presión

Características 
de presión

�Tiempo necesario para aumentar la presión 
del depósito de 0.8 MPa a 1.0 MPa a una 
presión de alimentación de 0.5 MPa:

Con un incremento en la relación de 
presión de 1.6 a 2.0, la gráfica da un 
tiempo de carga de 4.5 – 1.3 = 3.2 seg (t). 
Así, el tiempo de carga (T) para un 
depósito de 10 L es:

�Tiempo necesario para aumentar la presión del 
depósito de 1.0 MPa a 1.5 MPa a una presión 
de alimentación de 0.5 MPa:

Con un incremento en la relación de presión de 
2.0 a 3.0, la gráfica da un tiempo de carga de 
147 – 58 = 89 seg (t). Así, el tiempo de carga 
(T) para un depósito de 10 L es:

La pulsación se reduce mediante
el uso de un depósito.

Punto de
referencia
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Serie VBA/VBAT – Multiplicador de presión / Depósito de aire1160

Preparación
de A

ire

Dimensiones

Conexión del
manómetro en
el orificio IN 
1/8

300
39

Conexión del manómetro
en el orificio OUT
1/8

Manómetro (opcional)

3.
2

73
53

Conexión del
manómetro en
el orificio IN
1/8

Conexión del manómetro
en el orificio OUT
1/8

Manómetro (opcional)

3.
2

404
40

116
96

(Con silenciador instalado: 107)
(Con silenciador de alta reducción 

de ruido instalado: 126)

Silenciador 
(opcional)

4 x ø5.5

Orificio IN
1/4
Orificio OUT
1/4

Orificio EXH
1/4

287

23
27

60
70

22

11
3

Conexión OUT
3/8

Orificio IN
3/8

Silenciador (opcional)

4 x ø12 Orificio EXH
3/8

15

(Con silenciador instalado: 161)
(Con silenciador de alta reducción

de ruido instalado: 179)

28

17
6

43
46 21

98
118

24

Manómetro (opcional)

8.
5

150
60

50
40

Rc 1/8
Conexión del manómetro en el orificio OUT
Rc 1/8

Manómetro (opcional)
33 30

8.
5

50
40

150

Rc 1/8 Conexión del manómetro en el orificio OUT
Rc 1/8

Conexión OUT
1/2

Orificio IN
1/2

Silenciador (opcional)

Orificio EXH
1/2

8

4 x ø12

(Con silenciador instalado: 206)
(Con silenciador de alta reducción

de ruido instalado: 230)

43

22

62
.8

62
21

5

32

150
130

Conexión OUT
1/4

Orificio IN
1/4

4 x ø5.5 Orificio EXH
1/4

Silenciador 
(opcional)

(Con silenciador instalado: 107)
(Con silenciador de alta reducción

de ruido instalado: 126)

287

23
27

60
70

22

11
3

VBA10A-02

VBA11A-02

VBA20A-03

VBA40A-04

Conexión del 
manómetro 
en el orificio 
IN

Conexión del 
manómetro 
en el orificio 
IN

Dimensiones

Conexión del manómetro
en el orificio OUT
1/8

Conexión del
manómetro en
el orificio IN
1/8

300
39 Manómetro (opcional)

53
73 3.

2

Conexión del
manómetro en
el orificio IN
1/8

Conexión del manómetro
en el orificio OUT
1/8

404
40 Manómetro (opcional)

96
116 3.

2

Conexión del manómetro
en el orificio OUT
1/8

Conexión del manómetro
en el orificio IN
1/8

40
404

Manómetro (opcional)

96
116 3.

2

Orificio EXH
3/8

Conexión OUT
3/8

Orificio IN
3/8

(Con silenciador instalado: 161)
(Con silenciador de alta reducción

de ruido instalado: 179)

28

13
9

43
46 21

4 x ø12 98
118

24

15
Silenciador (opcional)

22

Orificio EXH
1/2

Conexión OUT
Rc 1/2

Orificio IN
Rc 1/2

(Con silenciador instalado: 224)
(Con silenciador de alta reducción

de ruido instalado: 206)

43

17
2 62

62
.8

4 x ø12 130
150

32

Silenciador (opcional)8

Orificio EXH
1/2

Conexión OUT
1/2

Orificio IN
1/2

(Con silenciador instalado: 206)
(Con silenciador de alta reducción

de ruido instalado: 230)

43

22
1

62
62

.8 22

4 x ø12 130
150

32

Silenciador (opcional)
8

VBA22A-03

VBA42A-04

VBA43A-04
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Multiplicador de presión / Depósito de aire – Serie VBA/VBAT 1161

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

Conexión del manómetro
en el orificio OUT
1/8

Conexión del
manómetro en
el orificio IN
1/8

300
39 Manómetro (opcional)

53
73 3.

2

Conexión del
manómetro en
el orificio IN
1/8

Conexión del manómetro
en el orificio OUT
1/8

404
40 Manómetro (opcional)

96
116 3.

2

Conexión del manómetro
en el orificio OUT
1/8

Conexión del manómetro
en el orificio IN
1/8

40
404

Manómetro (opcional)

96
116 3.

2

Orificio EXH
3/8

Conexión OUT
3/8

Orificio IN
3/8

(Con silenciador instalado: 161)
(Con silenciador de alta reducción

de ruido instalado: 179)

28

13
9

43
46 21

4 x ø12 98
118

24

15
Silenciador (opcional)

22

Orificio EXH
1/2

Conexión OUT
Rc 1/2

Orificio IN
Rc 1/2

(Con silenciador instalado: 224)
(Con silenciador de alta reducción

de ruido instalado: 206)

43

17
2 62

62
.8

4 x ø12 130
150

32

Silenciador (opcional)8

Orificio EXH
1/2

Conexión OUT
1/2

Orificio IN
1/2

(Con silenciador instalado: 206)
(Con silenciador de alta reducción

de ruido instalado: 230)

43

22
1

62
62

.8 22

4 x ø12 130
150

32

Silenciador (opcional)
8

VBA22A-03

VBA42A-04

VBA43A-04
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Serie VBA/VBAT – Multiplicador de presión / Depósito de aire1162

Preparación
de A

ire

25
7

16
3

Conexión de válvula de seguridad
3/8

60

32

200
338
360∗

32

60

Conexión IN
3/8

Conexión para revisión
2 x 1/2

Conexión OUT
3/8

Conexión de purga
1/4

∗ La longitud puede ser superior a la especificada si los tapones montados en el depósito no se han insertado hasta el fondo.

∗ La longitud puede ser superior a la especificada si los tapones montados en el depósito no se han insertado hasta el fondo.
 La longitud del modelo de rosca G es aprox. 6 mm mayor debido a los diferentes tipos de tapones.

17
0

27
8

130

32 32

312
460
482∗

60

Conexión de válvula de seguridad
3/8 Orificio IN

1/2

Orificio OUT
1/2

Conexión de purga
1/4

Conexión para revisión
2 x 1/2

(3
28

)
(3

91
)

EXH: 1/4

Multiplicador de presión: 
Orificio IN

1/4

OUT

4 x ø11

120
180

ø180

Multiplicador de presión: 
Orificio IN

1/4

(3
07

)

(3
70

)

EXH: 1/4

OUT

4 x ø11

100
160

ø156

VBAT05A-Q

VBAT10A-Q

Conectado a VBA10A, 11A

Conectado a VBA10A, 11A

Material: Acero al carbono

Material: Acero al carbono

Dimensiones

(3
67

)(4
54

)

Multiplicador
de presión 
Orificio IN
3/8

OUT

EXH: 3/8

ø180

4 x ø11

120
180

∗ La longitud puede ser superior a la especificada si los tapones montados en el depósito no se han insertado hasta el fondo.
 La longitud del modelo de rosca G es aprox. 6 mm mayor debido a los diferentes tipos de tapones.

Conexión de válvula
de seguridad

130 60

3232

312
460
482∗

3/8

Orificio IN
1/2

Orificio OUT
1/2

Conexión para
revisión
2 x 1/2

27
8

17
0

Conexión de purga
1/4

Conectado a VBA20A

∗ Cuando se selecciona la opción G (manómetro)

120
180

Multiplicador de presión
Orificio IN

OUT

3/8

(4
17

)
(3

67
) 44
2∗

EXH: 3/8

4 x ø11
ø180

Conectado a VBA22A

Dimensiones

∗ La longitud puede ser superior a la especificada si los tapones montados en el depósito no se han
   insertado hasta el fondo.
 La longitud del modelo de rosca G es aprox. 6 mm mayor debido a los diferentes tipos de tapones.

D Nota)

—
—

469
493

B
394   
429.8
394   
429.8

C
3/8
1/2
3/8
1/2

A
481
520
444
477

VBA20A
VBA40A
VBA22A
VBA42A

Modelo de multiplicador de presión

Nota) Cuando se selecciona la opción G (manómetro)

[mm]

D Nota)

—
—

519
543

B
444   
479.8
444   
479.8

C
3/8
1/2
3/8
1/2

A
531
570
494
527

VBA20A
VBA40A
VBA22A
VBA42A

Modelo de multiplicador de presión

Nota) Cuando se selecciona la opción G (manómetro)

[mm]

∗ La longitud puede ser superior a la especificada si los tapones montados en el depósito no se han
   insertado hasta el fondo.
 La longitud del modelo de rosca G es aprox. 6 mm mayor debido a los diferentes tipos de tapones.

VBAT20A-Q

VBAT38A-Q

Orificio OUT
1/2

Orificio IN
3/4

Conexión de válvula
de seguridad
3/8

Conexión
para revisión
2 x 1/2

Conexión
de purga
1/4

50

400

250

50

674

696∗

30
5

18
0

(A
)

(B
)

C

EXH: C

OUT

ø206
4 x ø13

100
200

Multiplicador de
presión: Orificio IN

Conectado a VBA20A, 40A

Orificio OUT
3/4

Orificio IN
3/4 Conexión de válvula

de seguridad
3/8

Conexión para
revisión
2 x 1/2

Conexión
de purga
1/4

50

500

250

50

824
846∗

35
5

20
5

(A
)

(B
) OUT

ø256
4 x ø13

EXH: C

150

250

C

Multiplicador de
presión: Orificio IN

Conectado a VBA20A, 40A

(A
)

(B
) OUT

Multiplicador de presión:
Orificio IN

C

D

EXH: C

100

200

ø206

4 x ø13

Conectado a VBA22A, 42A

ø256

4 x ø13

(A
)

(B
) OUT

Multiplicador de presión:
Orificio IN

C

D

EXH: C

150

250

Conectado a VBA22A, 42A

Material: Acero al carbono

Material: Acero al carbono
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Multiplicador de presión / Depósito de aire – Serie VBA/VBAT 1163

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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de
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ire

Dimensiones

∗ La longitud puede ser superior a la especificada si los tapones montados en el depósito no se han
   insertado hasta el fondo.
 La longitud del modelo de rosca G es aprox. 6 mm mayor debido a los diferentes tipos de tapones.

D Nota)

—
—

469
493

B
394   
429.8
394   
429.8

C
3/8
1/2
3/8
1/2

A
481
520
444
477

VBA20A
VBA40A
VBA22A
VBA42A

Modelo de multiplicador de presión

Nota) Cuando se selecciona la opción G (manómetro)

[mm]

D Nota)

—
—

519
543

B
444   
479.8
444   
479.8

C
3/8
1/2
3/8
1/2

A
531
570
494
527

VBA20A
VBA40A
VBA22A
VBA42A

Modelo de multiplicador de presión

Nota) Cuando se selecciona la opción G (manómetro)

[mm]

∗ La longitud puede ser superior a la especificada si los tapones montados en el depósito no se han
   insertado hasta el fondo.
 La longitud del modelo de rosca G es aprox. 6 mm mayor debido a los diferentes tipos de tapones.

VBAT20A-Q

VBAT38A-Q

Orificio OUT
1/2

Orificio IN
3/4

Conexión de válvula
de seguridad
3/8

Conexión
para revisión
2 x 1/2

Conexión
de purga
1/4

50

400

250

50

674

696∗

30
5

18
0

(A
)

(B
)

C

EXH: C

OUT

ø206
4 x ø13

100
200

Multiplicador de
presión: Orificio IN

Conectado a VBA20A, 40A

Orificio OUT
3/4

Orificio IN
3/4 Conexión de válvula

de seguridad
3/8

Conexión para
revisión
2 x 1/2

Conexión
de purga
1/4

50

500

250

50

824
846∗

35
5

20
5

(A
)

(B
) OUT

ø256
4 x ø13

EXH: C

150

250

C

Multiplicador de
presión: Orificio IN

Conectado a VBA20A, 40A

(A
)

(B
) OUT

Multiplicador de presión:
Orificio IN

C

D

EXH: C

100

200

ø206

4 x ø13

Conectado a VBA22A, 42A

ø256

4 x ø13

(A
)

(B
) OUT

Multiplicador de presión:
Orificio IN

C
D

EXH: C

150

250

Conectado a VBA22A, 42A

Material: Acero al carbono

Material: Acero al carbono
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