
Grupo F.R.L. modular – Serie AC 1087

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Nota 1) Las roscas de conexión del manómetro no son necesarias para reguladores con manómetro cuadrado integrado (AR20 a AR60).
Nota 2) Utilice un casquillo (ref. 131368) para conectar un manómetro R !/8 a la conexión R1/16.
Nota 3) Excepto AR10.
Nota 4) Condiciones: presión de entrada 0.7 MPa, presión de regulación 0.5 MPa, caída de presión de salida 0.1 MPa (valores representativos)
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Tamaño del cuerpo

10  20  25  30  40  50  60

Símbolo

M5
01
02
03
04
06
10

M5
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

• Tamaño de conexión M5 - 1".
• Disponible con manómetro o presostato integrado.
• Pomo con bloqueo.
• Cubierta de pomo no manipulable como opción.

AR10
M5

0.05 a 0.7 MPa

Rc 1/16 Nota 2)

 

0.06

Modelo
Tamaños de conexión
Fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación
Caudal nominal (tamaño de conexión) Nota 4)

Tamaño de conexión del manómetro
Presión de alivio
Temperatura ambiente y de fluido
Diseño
Peso [kg]

AR20
1/8, 1/4

G1/8

0.26

AR25
1/4, 3/8

G1/8

0.21

AR40
1/4, 3/8, 1/2

G1/4

0.44

AR40-06
3/4

G1/4

0.47

AR50
3/4, 1

G1/4

1.17

AR60
1

G1/4

1.22

AR30
1/4, 3/8

Aire
1.5 MPa
1.0 MPa

0.05 a 0.85 MPa

G1/8
 Presión de regulación: +0.05 MPa Nota 3) [caudal de alivio de 0.1 L/min (ANR)]

-5 a 60°C (sin congelación)
Modelo de alivio

0.29

Nota 1)

100 (M5) 800 (1/4) 1000 (3/8) 5000 (3/8) 6000 (3/4) 10000 (1) 10000 (1)2500 (3/8)

Regulador de presión
Serie AR10 a 60

Características

Forma de pedido

AR10-M5 *
AR20-F01 *
AR20-F02 *
AR25-F02 *
AR25-F03 *
AR30-F02 *
AR30-F03 *

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

–, B, BG, G, GH, H
–, B, BE, BG, E, EH, G, H
–, B, BE, BG, E, E3, E4, EH, G, H
–, B, BE, BG, E, EH, G, H
–, BG, E, G, H
–, B, BE, BG, E, EH, G, GH, H
–, B, BE, BG, E, E3, EH, G, H

Modelo Opciones (*) Modelo Opciones (*)
AR40-F02 *
AR40-F03 *
AR40-F04 *
AR40-F06 *
AR50-F06 *
AR50-F10 *
AR60-F10 *

–, BE, E, G, H
–, B, BE, E, EH, H
–, BE, BG, E, EH, G, H
–, BE, E, EH, G, H
–, E, G
–, B, E, G
–, B, BG, E, G

(Accesorios)
Serie VHS - Válvula de corte de manual de 3 vías - página 1100
Serie IS10 - Presostatos - página 1096
Serie E210/310/410 - Adaptador modular - página 1102
Serie AKM - Válvula antirretorno - página 1099

(Productos relacionados)
Serie AC - Unidades modulares de tratamiento de aire - página 1079
Serie IDG - Secador de aire de membrana - página 1173
Serie AV - Válvulas de arranque progresivo - página 1123
Serie KK - Enchufe rápido - página 1234
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253

 Accesorios y productos relacionados

10 20 25 30 40 50 60
Tamaño del cuerpo

—
B Nota 2)

H

Sin opción de montaje / Sin manómetro
Con fijación
Con tuerca de fijación (para montaje en panel)

E

G

M
E1 Nota 3)

E2 Nota 3)

E3 Nota 3)

E4 Nota 3)

Manómetro cuadrado incrustado (con indicador de límite)
Manómetro redondo (sin indicador de límite)
Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)
Salida: Salida NPN / Entrada eléctrica: Entrada inferior del cable 
Salida: Salida NPN / Entrada eléctrica: Entrada superior del cable
Salida: Salida PNP / Entrada eléctrica: Entrada inferior del cable 
Salida: Salida PNP / Entrada eléctrica: Entrada superior del cable

Accesorios Nota 1)

Nota 1) Los componentes opcionales no están montados y se suministran sueltos  (excepto la opción E).
Nota 2) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación (AR10, AR20 a AR40). Incluye 2 tornillos de montaje 

para AR50 y AR60.
Nota 3) Si selecciona H (montaje en panel), el espacio para la instalación del cable quedará limitado. En este caso, 

seleccione "entrada superior del cable" para la entrada eléctrica. (Seleccione "entrada inferior del cable" 
cuando elija tipo Y y semi-estándar de forma simultánea.)

Características técnicas estándar

Símbolo

1 2

* Cuando se requiere más de una especificación, indíquelas en orden alfanumérico ascendente

Las unidades FRL de SMC se renovarán progresivamente.

Los artículos stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Compruebe si el modelo que necesita ya está disponible entre 
los modelos renovados (páginas 1112 a 1113)

Tamaño 
de 

conexión

∗ Tamaño del cuerpo
   10 únicamente

A
25
40
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70
75
90
95

 B
 67
 97
 129
 165
 169
 245
 258

 C
 7
 10
 14
 18
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 24
 24

D
25
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90
95

P
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—
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—
—

E
—
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F
—
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G
—
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66
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H
—
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 —
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 11
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 8
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M
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2.3
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3.2
3.2

B
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297

AF10
AF20
AF30
AF40
AF40-06
AF50
AF60

Modelo Tamaño de
conexión

Características técnicas estándar
Tamaño de fijación de montaje

Características de accesorios

AF10, 20 AF50, 60

AF30, 40, 40-06 L

M
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D

20
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HC

B
E

H

J
C

F
M

A
G
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D
F

A

J
H

E
B

C

L
G
K

OUTIN

OUT

OUTIN

OUT

Purga

Purga

OUTIN

OUT

o s

Fijación
(opcional)

Tamaño de
conexión

Tamaño de
conexión

Purga

Tamaño de
conexión

Fijación
(opcional)

P

Fijación
(opcional)

L

B

BN.C.: Gris
N.A.: Negro

M5
O S

Conexión instantánea ø10

O

S

AF10, AF20 AF30, AF40, AF40-06, AF50, AF60
Con purga automática (N.C.) Con purga automática (N.A./N.C.)

Modelo aplicable

AF
10

: 2
5

AF
20

: 4
0

AF
30

: 5
0

AF
40

: 7
5

Nº

2
3
4
5

Referencia
AF10

AF10P-060S
AF10P-040S Nota 1)

C1SFP-260S
C1SF

AF20
AF20P-060S
AF20P-040S
C2SFP-260S

C2SF

AF30
AF30P-060S
AF30P-040S
C3SFP-260S
C3SF Nota 2)

AF40
AF40P-060S
AF40P-040S
C4SFP-260S
C4SF Nota 2)

AF40-06
AF40P-060S
AF40P-040S
C4SFP-260S
C4SF Nota 2)

AF50
AF50P-060S
AF50P-040S
C4SFP-260S
C4SF Nota 2)

AF60
AF60P-060S
AF60P-040S
C4SFP-260S
C4SF Nota 2)

Material

Sin malla
PBT
NBR
PC

Descripción

Elemento filtrante
Separador
Junta tórica del vaso
Conjunto del vaso

Nota 1) El material del separador sólo para AF10 (AF10P-040S) es POM.
Nota 2) El conjunto del vaso para los modelos de AF30 a 60 viene con una protección del vaso (banda de acero).

M5
1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1
1

Modelo aplicable
Accesorio

Escuadra de fijación Nota 1)

N.A.
N.C.

AF10

—
—

AD17

AF20

AF20P-050AS
—

AD27

AF30

AF30P-050AS
AD38
AD37

AF40

AF40P-050AS
AD48
AD47

AF40-06

AF40P-070AS
AD48
AD47

AF50

AF50P-050AS
AD48
AD47

AF60

AF50P-050AS
AD48
AD47

Nota 1) El conjunto incluye una fijación y 2 tornillos de montaje.
Note 2) Presión mínima de trabajo: 0.1 MPa en modelo N.A.; 0.1 MPa (AD17/27) y 0.15 MPa (AD37/47) en modelo N.C.

Purga automática tipo flotador

Referencia del accesorio

Dimensiones

Piezas de repuesto del filtro modular Serie AF

Tipo flotador Nota 2) 
purga automática

Holgura mín. para 
mantenimiento

Holgura mín. para 
mantenimiento

Holgura mín. 
para 

mantenimiento

Opcional 
Características 

técnicas

Con purga 
automática

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Serie AC – Grupo F.R.L. modular1088

Preparación
de A

ire

Nota) Sólo en el modelo AR20, la posición del manómetro está por encima del centro de la tubería.

Modelo

AR10
AR20
AR25
AR30
AR40
AR40-06
AR50
AR60

Tamaños
de conexión

M5
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1
1

Características
técnicas estándar

Características de accesorios
Con manómetro Tamaño de fijación de montaje Montaje en panel

A
25
40
53
53
70
75
90
95

 B
 58
 94
 101
 116
 128
 129
 169
 176

 C
 11
 26.5
 28
 31
 36
 36
 43
 46

D
25
57
55
59
68
68
87
87

E
26
65
64
66
74
74
84
84

 F
 —
 29.5
 28.5
 30.5
 35
 35
 44.5
 44.5

 G
 0

 2 Nota)

 0
 3.5
 3.5
 3
 3.3
 3.3

J
25
30
30
41
50
50
70
70

K
28
34
34
40
54
54
66
66

 L
 30
 44
 44
 46
 54
 56
 65.8
 65.8

      M
 4.5
 5.4
 5.4
 6.5
 8.5
 8.5
 11
 11

 N
 6.5
 15.4
 15.4
 8
 10.5
 10.5
 13
 13

P
40
55
55
53
70
70
90
90

V
—
6
6
7
7
7
—
—

    Q
 2
 2.3
 2.3
 2.3
 2.3
 2.3
 3.2
 3.2

S
18
25
26
31

35.5
37
—
—

 T
 18.5
 28.5
 32.5
 38.5
 42.5
 42.5
 —

             —

 U
—
14
16
19
21
21
—
—

AR10 a 40

AR50, 60

IN OUT

Tamaño de conexión

Manómetro
(opcional)

Conexión del manómetro

OUTIN

Tamaño de conexión

Conexión del manómetro

C
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C
L B

Q

G

D

U

V

A

K
P

M

N

D

F

T

Manómetro
(opcional)

Fijación
(opcional)

Fijación
(opcional)

Dimensiones de montaje en panel

Grosor de placa
AR10 a AR30: Máx. 3.5
AR40: Máx. 5

IN OUT

Modelo
Juego de repuestos

AR10
KT-AR10

AR20
KT-AR20-02

AR25
KT-AR25-02

AR30
KT-AR30-03

AR40-04
KT-AR40-04

AR40-06
KT-AR40-06

AR50
KT-AR50-06

AR60
KT-AR60

El juego de piezas de repuesto incluye el conjunto de válvula, el conjunto de la guía de válvula y el conjunto de membrana.

Nota): Si se realiza el montaje en panel, pida una tuerca por separado.

: Combinación disponible
: Varía según el modelo
: Combinación no disponible 

Accesorios/Características opcionales
Combinación

Con fijación (con tuercas)
Manómetro cuadrado integrado o digital
Manómetro redondo

Accesorio Regulador aplicable
Símbolo

B
E
G

B E G AR10 AR20 a 40 AR50 a 60

Ac
ce

so
rio

s

Modelo aplicable
Accesorio
Conjunto de fijación Nota 1)

Sólo tuerca de fijación para panel
Redondo

1 MPa

AR10 AR20 AR25 AR30 AR40 AR40-06    AR50 AR60

Referencia del accesorio

Nota 1) El conjunto incluye una fijación y tuercas de montaje.
Nota 2) Incluye una junta tórica y 2 tornillos de montaje.
Nota 3) El conjunto incluye una fijación y 2 tornillos de montaje.

Nota 2)

AR10P-270AS
AR10P-260S
G27-10-R1

—

AR20P-270AS
AR20P-260S
G36-10-01
GC3-10AS

AR25P-270AS
AR25P-260S
G36-10-01
GC3-10AS

AR30P-270AS
AR30P-260S
G36-10-01
GC3-10AS

AR40P-270AS
AR40P-260S
G46-10-02
GC3-10AS

AR40P-270AS
AR40P-260S
G46-10-02
GC3-10AS

AR50P-270AS Nota 3)

–
G46-10-02
GC3-10AS

    AR50P-270AS Nota 3)

–
G46-10-02
GC3-10AS

Combinación de accesorios/características opcionales

Dimensiones

Piezas de repuesto

Manómetro Modelo 
cuadrado integrado

Manómetro cuadrado 
integrado (opcional)

Manómetro cuadrado 
integrado (opcional)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Serie AC-A – Grupo F.R.L. modular1112

Preparación
de A

ire

• Mejores características de caudal.
• Rango de presión de regulación de 0.05 a 0.7 MPa
• Opción de manómetro
• Tamaños de conexión: 1/8 a 3/4

Regulador
Serie AR20-A a AR40-A

Características

AR20-F01-A
AR20-F01B-A
AR20-F01BG-A
AR20-F01H-A
AR20-F02B-A
AR20-F02BG-A
AR20-F02G-A
AR25-F02-A
AR25-F02H-A

Recomendación de producto

Productos en existencias para una rápida entrega

AR25-F03-A
AR25-F03H-A
AR30-F02-A
AR30-F02B-A
AR30-F02H-A
AR30-F03B-A
AR30-F03BG-A
AR30-F03G-A
AR30-F03H-A

AR40-F02-A
AR40-F03-A
AR40-F03H-A
AR40-F04BG-A
AR40-F04G-A
AR40-F04H-A
AR40-F06-A
AR40-F06H-A

AR40-AAR20-A

Regulador

Nota 1) La opción B, G, H y M no están montadas y se suministran sueltas.
Nota 2) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación.
Nota 3) Cuando se instala el manómetro, se instalará un manómetro de 1.0 MPa para el modelo 

estándar (0.7 MPa) y un manómetro de 0.4 MPa para el modelo de 0.2 MPa.

21

(Accesorios)
Serie VHS - Válvula manual de corte de 3 vías - página 1100
Serie IS10 - Presostatos - página 1096
Serie AKM - Válvula antirretorno - página 1099

(Productos relacionados)
Serie AC-A - Unidades modulares de tratamiento de aire - página 1104
Serie IDG - Secador de aire de membrana - página 1173
Serie AV - Válvulas de arranque progresivo - página 1123
Serie KK - Enchufes rápidos - página 1234
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253

 Accesorios y productos relacionados

Símbolo

∗ Cuando se requiere más de una especificación, indíquelas en 
ascendente orden alfanumérico.

AR 30 BGF 03

  F G

Tamaño del cuerpo

Regulador

Tipo de rosca
Tamaño de conexión

20
�
�
—
—
—

25
—
�
�
—
—

30
—
�
�
—
—

40
—
�
�
�
�

Tamaño del cuerpo

20  25  30  40

Símbolo

01
02
03
04
06

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

Forma de pedido

20 25 30 40
Tamaño del cuerpo

—
B Nota 2)

H

Sin opción de montaje / Sin manómetro
Con fijación
Con tuerca de fijación (para montaje en panel)

G
M Nota 3)

Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)

Accesorios Nota 1)

Los artículos en existencias pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Tamaño 
de 

conexión

A

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Grupo F.R.L. modular – Serie AC-A 1113

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Pr
ep
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ire

• Mejores características de caudal.
• Rango de presión de regulación de 0.05 a 0.7 MPa
• Opción de manómetro
• Tamaños de conexión: 1/8 a 3/4

Regulador
Serie AR20-A a AR40-A

Características

AR20-F01-A
AR20-F01B-A
AR20-F01BG-A
AR20-F01H-A
AR20-F02B-A
AR20-F02BG-A
AR20-F02G-A
AR25-F02-A
AR25-F02H-A

Recomendación de producto

Productos en existencias para una rápida entrega

AR25-F03-A
AR25-F03H-A
AR30-F02-A
AR30-F02B-A
AR30-F02H-A
AR30-F03B-A
AR30-F03BG-A
AR30-F03G-A
AR30-F03H-A

AR40-F02-A
AR40-F03-A
AR40-F03H-A
AR40-F04BG-A
AR40-F04G-A
AR40-F04H-A
AR40-F06-A
AR40-F06H-A

AR40-AAR20-A

Regulador

Nota 1) La opción B, G, H y M no están montadas y se suministran sueltas.
Nota 2) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación.
Nota 3) Cuando se instala el manómetro, se instalará un manómetro de 1.0 MPa para el modelo 

estándar (0.7 MPa) y un manómetro de 0.4 MPa para el modelo de 0.2 MPa.

21

(Accesorios)
Serie VHS - Válvula manual de corte de 3 vías - página 1100
Serie IS10 - Presostatos - página 1096
Serie AKM - Válvula antirretorno - página 1099

(Productos relacionados)
Serie AC-A - Unidades modulares de tratamiento de aire - página 1104
Serie IDG - Secador de aire de membrana - página 1173
Serie AV - Válvulas de arranque progresivo - página 1123
Serie KK - Enchufes rápidos - página 1234
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253

 Accesorios y productos relacionados

Símbolo

∗ Cuando se requiere más de una especificación, indíquelas en 
ascendente orden alfanumérico.

AR 30 BGF 03

  F G

Tamaño del cuerpo

Regulador

Tipo de rosca
Tamaño de conexión

20
�
�
—
—
—

25
—
�
�
—
—

30
—
�
�
—
—

40
—
�
�
�
�

Tamaño del cuerpo

20  25  30  40

Símbolo

01
02
03
04
06

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

Forma de pedido

20 25 30 40
Tamaño del cuerpo

—
B Nota 2)

H

Sin opción de montaje / Sin manómetro
Con fijación
Con tuerca de fijación (para montaje en panel)

G
M Nota 3)

Manómetro redondo (con indicador de límite)
Manómetro redondo (con zonas en colores)

Accesorios Nota 1)

Los artículos en existencias pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Tamaño 
de 

conexión

A

Dimensiones

Características técnicas estándar

1/8
Aire

-5 a 60°C (sin congelación)
1.5 MPa
1.0 MPa

0.05 a 0.7 MPa
Modelo de alivio

Modelo
Tamaño de conexión
Tamaño de conexión del manómetro
Fluido
Temperatura ambiente y de fluido
Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de regulación
Diseño
Peso [kg]

AR20-A
1/8, 1/4

0.17

AR25-A
1/4, 3/8

0.19

AR30-A
1/4, 3/8

0.34 0.58 0.60

AR40-A
1/4, 3/8, 1/2

AR40-06-A
3/4

Opciones / Ref.

AR22P-270AS
AR22P-260S

G36-10-01
G36-4-01
G36-10-01-L
G36-4-01-L

G46-10-01
G46-4-01
G46-10-01-L
G46-4-01-L

Estándar
Ajuste de 0.02 a 0.2 MPa

Estándar
Ajuste de 0.02 a 0.2 MPa

ModeloCaracterísticas técnicas opcionales

Conjunto de fijación Nota 1)

Tuerca de fijación para panel 

AR20-A
AR27P-270AS
AR22P-260S

AR25-A
AR32P-270AS
AR32P-260S

AR30-A
AR42P-270AS
AR42P-260S

AR40-A
AR42P-270AS
AR42P-260S

AR40-06-A

Nota 1) El conjunto incluye una fijación y tuercas de fijación.

Modelo redondo
 (con zonas en colores) 

Descripción

Conjunto de válvula
Conjunto de membrana
Conjunto de guía de válvula

Material

Acero inoxidable, HNBR
NBR resistente a la intemperie

Poliacetal

Referencia
AR20-A

AR22P-060AS
AR22P-150AS
AR22P-050AS

AR25-A AR30-A
AR32P-060AS
AR32P-150AS
AR32P-050AS

AR40-A
AR42P-060AS
AR42P-150AS
AR42P-050AS

AR40-06-A

Piezas de repuesto

Dimensiones de montaje en panel

Grosor de placa
AR20-A a AR25-A: Máx. 4
AR30-A a AR40-06-A: Máx. 8

U

S

A

OUTIN

R

T
N

2 x P2
Manómetro
(opcional)

F

J

H

2 x P1
(Tamaño de conexión)

B
C

Q
V

M
D

J
Fijación

(opcional)

Y

W

IN OUT

Z

AR20-A a AR40-06-A

Nota) La longitud total de la dimensión B corresponde a la longitud cuando el mando de regulación está desbloqueado.

Modelo
Características técnicas estándar

Características técnicas opcionales

P1

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

P2

1/8
1/8
1/8
1/8
1/8

A
40
53
53
70
75

BNota)

  67.4
  70.4
  83.5
100   
101.5

C
23.5
23.5
27   
33.5
33.5

D
22   
22   
28.5
34.5
34.5

F
M36 x 1.5
M36 x 1.5
M45 x 1.5
M52 x 1.5
M52 x 1.5

J
22   
22   
28.5
34.5
34.5

J
58.5
58.5
65   
72   
72   

J
59.5
59.5
66   
72   
72   

H H
ø37.5
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

ø37.5
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

M
30
30
41
50
50

N
34
34
36
38
38

Q
43.9
44.3
46   
54   
55.5

R
5.4
5.4
6.5
8.5
8.5

S
15.4
15.4
24   
26.5
26.5

U
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3

V
27.3
30.3
32.5
38.4
39.9

W
36.5
36.5
45.5
52.5
52.5

Y
17.5
17.5
22.5
26   
26   

Z
6
6
7
7
7

AR20-A
AR25-A
AR30-A
AR40-A
AR40-06-A

Montaje con fijación Montaje en panel

T
55
55
65
70
70

Manó-
metro

Modelo 
redondo

(Tamaño de conexión 
del manómetro)

Manómetro 
redondo

Manómetro redondo
(con zonas en colores)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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