
Secador de aire de membrana – Serie IDG 1173

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Diseño de ahorro energético.
• Compatible con puntos de rocío bajos: -15ºC, -20ºC, -40ºC, -60ºC.
• No requiere alimentación eléctrica.
• No contiene fluorocarburos.
• El indicador del punto de rocío permite confirmar visualmente el secado del aire. IDG1

IDG30

IDG10

IDGDGIDG3030

Secador de aire de membrana
Serie IDG

Características

Forma de pedido

1

5
10
20

30
50
60
75

100

Tamaño

Tipo de rosca

Opción

Tamaño de conexión

IDG 10

01 1/8
02 1/4
03 3/8

Símbolo Diámetro Tamaño
1 5 10 20 30
— � — — —
� � � � �

— — � � �

04 1/2 —

3
�

�

—
— — — — —

50
—
�

�

—

60
—
—
�

�

75
—
—
�

�

100
—
—
�

       �

— Ninguno (estándar)
P Con racor para descarga de aire de purga
R Dirección del caudal (derecha � izquierda)

Símbolo Contenido Tamaño
1 5 10 20 30
� � � � �

� � � � �

— � � � �

S Con indicador del punto de rocío — �

3
�

�

�

�

50
�

�

�

Equipamiento estándar

60
�

�

�

75
�

�

�

100
�

�

�

Nota) En el caso de dos o más opciones, indíquelas en orden alfabético.

3

03

 F G

Conjunto de fijación 
(Accesorio) Referencia

Ref. Modelo aplicable

BM59

BM61

BM63

BM64

IDG3, 5

IDG10

IDG20

IDG30A/50A

BM65 IDG60/75/100
∗ Con pernos capuchinos y arandelas elásticas

Punto de rocío estándar y caudal de aire

—
H
L
S

-20°C estándar
-15°C alto punto de rocío
-40°C bajo punto de rocío
-60°C Super-bajo punto de rocío

10
—
—
—

Símbolo Punto de rocío 1
25
25
—
—

3
50
50
—
—

5
100
100

—
—

10
200
200

—
—

20
300
300
75
—

30
500
500
110

—

50
600
600
170
50

60
750
750
240
100

75
1000
1000
300
150

100
Caudal por tamaño / Caudal del aire de salida [l/min (ANR)]

F

Símbolo

Accesorios

También disponible

 Símbolo
—
A

Tamaños
1, 3, 5, 10, 20, 60 (estándar, H), 75 (estándar, H), 100 (estándar, H)
30, 50, 60 (L, S), 75 (L, S), 100 (L, S)

Símbolo
—
B

Tipo
Ninguno (estándar)
Con fijación (excepto IDG1)

Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie PF2A - Flujostato digital para aire - página 1341
Serie IS10 - Presostato para aire - página 1096
Serie ZSE/ISE�0A - Presostato digital para aire - página 1302

Productos relacionados

IDG1-F02
IDG1-F02-P
IDG3-F02-S
IDG5-F01
IDG5-F01-S
IDG5-F02
IDG5-F02-S
IDG5H-F02

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

IDG5H-F02-S
IDG10-F02
IDG10-F03
IDG10-F03-R
IDG10H-F02
IDG20-F02
IDG20-F03
IDG30A-F03

IDG30LA-F03
IDG50A-F03
IDG50LA-F03
IDG60-F04
IDG100-F04

Los artículos en stock pueden
sufrir modificaciones sin previo aviso.

Nota) Para los elementos filtrantes y los 
indicadores de punto de rocío de 
repuesto, contacte con SMC.

El IDG se puede combinar con los 
reguladores y filtros modulares 
estándares de SMC.
Para los detalles sobre la forma de 
pedido de conjuntos completos, 
contacte con SMC.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie IDG – Secador de aire de membrana1174

Preparación
 de A

ire

Características técnicas

Características técnicas estándares / Unidad individual (punto de rocío estándar -20ºC)

Modelo

Fluido Aire comprimido

-5 a 55

0.3 a 0.85 0.3 a 1.0

-5 a 50
-5 a 55

-20

-5 a 50

IDG1 IDG5 IDG10 IDG20 IDG30A IDG50A IDG60 IDG75 IDG100

12.5 58662 125 250 360

0.7

25
25
25

—

725 900 1190

10   50 100 200 300 500 600 750 1000

2.5 12 25 50 60 86 125 150 190

0.11 0.25
(0.31)

0.43
(0.51)

0.66
(0.76)

0.78
(0.91)

0.81
(0.94)

1.50
(1.65)

1.50
(1.65)

1.55
(1.70)

1/4 1/4, 3/81/8, 1/4 1/23/8, 1/2

Nota 1) Sin congelación.
Nota 2) ANR indica el caudal convertido a un valor para 20ºC a presión atmosférica.
Nota 3) Incluye el caudal de aire de purga del indicador del punto de rocío de 1 l/min (ANR) (presión de aire de entrada a 0.7 MPa) (excepto IDG1, IDG3 y IDG5).

IDG3

31

25

6

Entrada Temperatura del aire [°C] Nota 1)

Temperatura ambiente  [°C]

Presión del aire de entrada
[MPa]

Entrada Caudal de aire
[l/min] (ANR) Nota 2)

Caudal de aire de salida
[l/min] (ANR) 
Caudal de aire de purga
[l/min] (ANR) Nota 3)

Entrada del aire temperatura  [°C]
Entrada Temperatura de saturación de aire [°C] 
Temperatura ambiente  [°C]

Presión del aire de entrada  MPa 

Caudal de aire de purga del indicador del punto de rocío
Tamaño de conexión (tamaño nominal B)
Peso [kg]
(con fijación)

1l/min (ANR) {presión de aire de entrada a 0.7 MPa}

Punto de rocío estándar  – 20°C

Características técnicas estándares / Unidad individual (punto de rocío estándar -15ºC)

-5 a 55

0.3 a 0.85 0.3 a 1.0

-5 a 50
-5 a 55

-15

—

-5 a 50

IDG5H IDG10H IDG20H IDG30HA IDG50HA IDG60H IDG75H IDG100H

56 665111 222 329 550

0.7 

25
25
25

830 1110

50 100 200 300 500 600 750 1000

6 11 22 29 50 65 80 110

0.25
(0.31)

0.43
(0.51)

0.66
(0.76)

1.50
(1.65)

1.50
(1.65)

1.55
(1.70)

1/4, 3/81/8, 1/4 1/23/8, 1/2

IDG3H

28

25

3

Modelo

Fluido

Entrada Temperatura del aire [°C] Nota 1)

Temperatura ambiente  [°C]
Atmosférica del aire de salida
Punto de rocío a presión  [°C]

Presión del aire de entrada 
[MPa]

Entrada del aire temperatura  [°C]
Entrada Temperatura de saturación de aire [°C] 
Temperatura ambiente [°C]

Entrada Caudal de aire
[l/min] (ANR) Nota 2)

Caudal de aire de salida
[l/min] (ANR) 
Caudal de aire de purga
[l/min] (ANR) Nota 3)

Presión del aire de entrada
[MPa] 

Caudal de aire de purga del indicador del punto de rocío
Tamaño de conexión (tamaño nominal B)
Peso [kg]
(con fijación)

Punto de rocío estándar -15 °C

Aire comprimido

1 l/min (ANR) {presión de aire de entrada a 0.7 MPa}

Nota 1) Sin congelación.
Nota 2) ANR indica el caudal convertido a un valor para 20ºC a presión atmosférica.
Nota 3) Incluye el caudal de aire de purga del indicador del punto de rocío de 1l/min (ANR) (presión de aire de entrada a 0.7 MPa) (excepto IDG3H y IDG5H).

0.78
(0.91)

0.81
(0.94)
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Secador de aire de membrana – Serie IDG 1175

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Características técnicas

Características técnicas estándares / Unidad individual (punto de rocío estándar -40°C)

Modelo
Punto de rocío estándar -40°C

Fluido Aire comprimido

Temperatura de aire de entrada [°C] Nota 1) -5 a 50
Temperatura ambiente [°C] Nota 1)

Temperatura del aire de entrada  [°C] 
Temperatura de saturación de aire de entrada [°C]
Temperatura ambiente [°C]

Caudal de aire de entrada
[l/min] (ANR) Nota 2)

Caudal de aire de salida
[l/min] (ANR) 
Caudal de aire de purga
[l/min] (ANR) Nota 3)

Presión del aire de entrada
[MPa] 

Caudal de aire de purga del indicador del punto de rocío
Tamaño de conexión (tamaño nominal B)
Peso [kg]
(con fijación)

Presión del aire de entrada  
[MPa] 0.3 a 1.0

-5 a 50

-40 

IDG30LA IDG50LA IDG60LA IDG75LA IDG100LA

93 135 224 308 400

0.7

25
25
25

1 l/min (ANR) {presión de aire de entrada a 0.7 MPa}

75 110 170 240 300

18 25 54 68 100

0.78
(0.91)

0.81
(0.94)

1.56
(1.71)

1.69
(1.84)

1.82
(1.97)

3/8, 1/21/4, 3/8

Nota 1) Si el producto se usa en el rango de temperatura de -5ºC a 5ºC, evitar la entrada de gotas de agua por la conexión de entrada (Sin congelación del fluido)
Nota 2) ANR indica el caudal convertido a un valor para 20ºC a presión atmosférica.
Nota 3) Incluye el caudal de aire de purga del indicador del punto de rocío de 1l/min (ANR) (presión de aire de entrada a 0.7 MPa). 

Punto de rocío estándar -60°C

Aire comprimido

-5 a 50
0.3 a 1.0

-5 a 50

-60

IDG60SA IDG75SA IDG100SA

75 140 230

0.7 

25
25
25

1 l/min (ANR) {presión de aire de entrada a 0.7 MPa}

50 100 150

27 54 85

1.56
(1.71)

1.69
(1.84)

1.82
(1.97)

3/8, 1/2

Características técnicas estándares / Unidad individual (punto de rocío estándar -60°C)

Modelo

Fluido

Temperatura de aire de entrada [°C] Nota 1)

Temperatura ambiente [°C] Nota 1)

Presión del aire de entrada
[MPa] 

Temperatura del aire de entrada  [°C] 
Temperatura de saturación de aire de entrada  [°C]
Temperatura ambiente  [°C]

Caudal de aire de entrada
[l/min] (ANR) Nota 2)

Caudal de aire de salida
[l/min] (ANR) 
Caudal de aire de purga
[l/min] (ANR) Nota 3)

Presión del aire de entrada
[MPa] 

Caudal de aire de purga del indicador del punto de rocío
Tamaño de conexión (tamaño nominal B)
Peso [kg]
(con fijación)

Nota 1) Si el producto se usa en el rango de temperatura de -5ºC a 5ºC, evitar la entrada de gotas de agua por la conexión de entrada (Sin congelación del fluido)
Nota 2) ANR indica el caudal convertido a un valor para 20ºC a presión atmosférica.
Nota 3) Incluye el caudal de aire de purga del indicador del punto de rocío de 1l/min (ANR) (presión de aire de entrada a 0.7 MPa). 
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Serie IDG – Secador de aire de membrana1176

Preparación
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ire

Gráficas de rendimiento
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P1 = 0.3 MPa

P1 = 0.5 MPa

P1 = 0.7 MPa

IDG1

P1 = 0.3 MPa

P1 = 0.5 MPa

P1 = 0.7 MPa

P1 = 0.3 MPa

P1 = 0.5 MPa

P1 = 0.7 MPa

P1 = 0.3 MPa

P1 = 0.5 MPa

P1 = 0.7 MPa

P1 = 0.3 MPa

P1 = 0.5 MPa

P1 = 0.7 MPa

P1 = 0.3 MPa
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P1 = 0.3 MPa

P1 = 0.5 MPa

P1 = 0.7 MPa

IDG20
IDG20H

IDG3

IDG3H

Punto de rocío estándar…-20°C [Símbolo: -], −15°C [Símbolo: H]

Condiciones: Temperatura de aire de entrada de 25ºC (aire saturado), Temperatura ambiente de 25ºC, P1: Presión de aire de entrada, tubo para descarga de 
aire de purga (opción: P): Ninguno
Nota: Dependiendo de la temperatura del aire de entrada, puede ser necesario corregir el caudal de aire de salida. Para modelo con racor para 

descarga de aire de purga (Opción: P), el punto de rocío a presión atmosférica del aire de salida puede aumentar dependiendo de la 
longitud del tubo empleado para descargar el aire de purga. En el resto de los modelos, si la longitud del tubo es 5 m o menos, el aumento 
del punto de rocío a presión atmosférica del aire de salida será de 1°C o menos.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Secador de aire de membrana – Serie IDG 1177

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Gráficas de rendimiento
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Lectura del gráfico de rendimiento y selección de modelo
Las líneas continuas y discontinuas que comienzan en la 
parte superior indican el rendimiento a 25°C de temperatura 
del aire de entrada y una presión del aire de entrada de 
P1 = 0.3 MPa, 0.5 MPa y 0.7 MPa, respectivamente.

· En el caso de 25°C de temperatura del aire de entrada y 
un caudal del aire de salida de 45 [L/min] 
Modelo 1: Punto de rocío a presión atmosférica a 
P1 = 0.7 MPa: -25°C.

· En el caso de 40°C de temperatura del aire de entrada y 
un caudal del aire de salida de 45 [L/min]

Ejemplo) Factor de corrección del caudal de aire de 
salida: 0.6
(El factor de corrección varía en función del modelo.

Caudal de aire de salida corregido: 45 ÷ 0.6 = 75 [L/min] 
Modelo 1: Rendimiento correspondiente a -15°C de 
punto de rocío a presión atmosférica de salida a 
P1 = 0.7 MPa.

Caudal de aire de salida [L/min]

Modelo 1: P1 = 0.3 MPaModelo 2: P1 = 0.3 MPa
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Modelo 1: P1 = 0.7 MPa

Modelo 2: P1 = 0.7 MPa

Punto de rocío estándar…-40°C [Símbolo: L], -60°C [Símbolo: S]
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Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie IDG – Secador de aire de membrana1178

Preparación
 de A

ire

Piezas de repuesto

Dimensiones

IDG1 IDG3H IDG5 IDG5H IDG10 IDG10H IDG20 IDG20HDescripción

IDG-DP01-X001 (Opción: P)
IDG-DP01-X001 (Opción: P)

IDG-EL10 IDG-EL20

IDG-DP01 (Opción: S)

IDG-DP01-X001 (Opción: PS)

IDG-EL5

IDG-DP01IDG-DP01

Con orificio (1 ud.), junta tórica (3 uds.),
junta de estanqueidad (1 ud.)

Con orificio (1 ud.), silenciador (1 ud.),
junta tórica (4 uds.)

Con junta tórica (1 ud.)

Con junta tórica (1 ud.)

—

—

—

IDG3

IDG-EL3

Referencia

IDG-EL3H IDG-EL5H IDG-EL10H IDG-EL20H

Con junta tórica (1 ud.)Con Boquilla (1 ud.), Adaptador
(1 ud.), junta tórica (1 ud.)

IDG30�A IDG50�A IDG60
IDG60H

IDG60LA
IDG60SA

IDG75
IDG75H

IDG75LA
IDG75SA

IDG100
IDG100H

IDG100LA
IDG100SA

IDG-EL60 IDG-EL60LA IDG-EL75LAIDG-EL75 IDG-EL100 IDG-EL100LAIDG-EL30A IDG-EL50A

IDG1

IDG3, 5
IDG3H, 5H

IDG10, 20
IDG10H, 20H

(Espacio de mantenimiento de 100 mm o más)

Aire de purga para deshumidificación

Aire de purga

(Espacio de mantenimiento de 100 mm o más)

IN

16

D
B

OUT

7

Aire de purga
E
A

Fijación
          (Accesorio: B)

(86)

(67)

(67)
(46) (26)

ø8
(34)

(25)

(293)

30
40

22

2.3

11

14

Tamaño de conexión
L

73

17

IN

Indicador del punto de rocío
(opción: S)

Aire de purga para deshumidificación

Distancia entre caras hexagonales 19

IN
Tamaño de conexión: 1/4

          OUT
Tamaño de conexión: 1/4

38 Con racor para descarga de aire de purga (Opción: P)

Con racor para descarga de aire de purga (Opción: P)

Diám. ext. de tubo aplicable:
ø8" o ø5/16"

2.3

Aire de purga para deshumidificación

Fijación
(Accesorio: B)

23
11

8 14
0

C
41

6

12

OUT

(H)

(98)

(G
)

(F
)

(6
4)

Diám. ext. de tubo aplicable: øJ

IDG10, 10H
IDG20, 20H

Modelo

1/4, 3/8

Opción: PTamaño de conexión
L A B C D E

83
113

187
212

53
54

165
190

62
82

F G JH
97

114
224
249

8
10

119
147

Con racor para descarga de aire de purga (Opción: P)
Aire de purga para deshumidificación

Distancia entre caras hexagonales 14

Distancia entre caras hexagonales 17

 Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

Tamaño de conexión:
1/8, 1/4

14

Diám. ext. de tubo aplicable:
ø8" o ø5/16"

Kit de 
módulo de 
membrana

Kit de 
indicador 
del punto 
de rocío

Distancia entre caras 
hexagonales 14

Distancia entre caras 
hexagonales 14

Distancia entre caras 
hexagonales 17

Conexión de tubo de descarga de 
aire de purga para deshumidificación

Conexión de tubo de 
descarga de aire de 
purga para 
deshumidificación

Aire de purga para 
deshumidificación

Conexión de tubo de 
descarga de aire de purga 
para indicador del punto de 
rocío

Conexión de tubo de 
descarga de aire de 
purga para 
deshumidificación
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Secador de aire de membrana – Serie IDG 1179

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Pr
ep

ar
ac

ió
n

de
 A

ire

Dimensiones

Tamaño de
conexión

Aire de purga

OUT

IN OUT IN OUT

Con racor para descarga de aire
de purga (Opción: P)

50

2.3 24

91L
82

97

7 17

26

(B
)

(D
) (G

)

( H
)

18

60

14
Diám. ext. de tubo aplicable:
ø8" o ø5/16"

Aire de purga para
deshumidificación

(Espacio de mantenimiento de 100 mm o más)

Diám. int. de tubo aplicable: ø19

          Fijación
(Accesorio: B)

IN OUT

Con racor para descarga de aire
de purga (Opción: P)

(G
)

(H
)

18
Diám. ext. de tubo aplicable:
ø8" o ø5/16"

2.3
50

26

80

18

17
(D

) (B
)

14
7

24

70

70
Tamaño de
conexión

L

                  Fijación
         (Accesorio: B)

OUT

(Espacio de mantenimiento de 100 mm o más)

Aire de purga para deshumidificación

Diám. ext. de tubo aplicable: ø12

IN OUT

IDG30�A
IDG50�A

Modelo

1/4, 3/8

 3/8, 1/2
1/2

3/8, 1/2

Opción: PTamaño de conexión
L D

269
308

B

291
330

H
302
341

G
361
400

IDG60�
330352 369428IDG75�, 100�

IDG60�A 326348 367426
IDG75�A 396418 436495
IDG100�A 461483 501560

IDG60�, 75�, 100�
IDG60�A, 75�A, 100�A

IDG30�A
IDG50�A Conexión de tubo de 

descarga de aire de purga 
para indicador del punto de 
rocío

Aire de purga 
para indicador del 

punto de rocío

Conexión de tubo de 
descarga de aire de purga 
para deshumidificación

Conexión de tubo de 
descarga de aire de purga 
para indicador del punto de 
rocío

Conexión de tubo de 
descarga de aire de purga 
para deshumidificación
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