
Serie IDFAmE, IDFAmF – Secador de aire por refrigeración1164

Preparación
de A

ire

IDFA 8 E

Tensión

Monofásica
230 VAC (50 Hz)23

Símbolo Tensión

Tamaño
15
22
37
55
75

Nota 1) Los adaptadores de rosca para convertir la rosca Rc en R están incluidos en los modelos IDFA3E a IDFA15E. 
Nota 2) Introduzca las opciones alfabéticamente cuando se combinen varias de ellas.
No obstante, no puede pedirse la siguiente combinación. La combinación de K, L y V no es posible, ya que la purga 
automática sólo puede conectarse a una única opción.
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• Introducción del recalentador secundario (IDFA�F).
• Fácil mantenimiento.
• Ahorro de espacio.
• Elevada resistencia a la corrosión.
• Amplia gama de tamaños de secador de aire.
• Conforme al protocolo de Montreal.

Secador de aire por refrigeración
Serie IDFA�E, IDFA�F

Características

Forma de pedido

Opciones
—
A
C
K
L
V

Ninguno
Salida de aire comprimido frío
Tratamiento anti-corrosión
Para aplicación de 1.6 MPa (Modelo de vaso con purga automática: vaso metálico con indicador de nivel)
Con purga automática de gran resistencia (aplicable a 1.6 MPa)
Con electroválvula de tipo temporizador (aplicable a 1.6 MPa) 

Nota) Véase la tabla inferior

Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie PF2A - Flujostato digital para aire - página 1341 
Serie ZSE/ISE�0A - Presostato digital para aire - página 1302
Serie VNB - Válvulas de 2 vías de accionamiento neumático - página 1425
Serie VXZ - Electroválvulas de 2 vías de mando asistido - página 1419

Productos relacionados

55 75

�
—
�
—
�
�

�
—
�
—
�
�

3
4
6
8
11

IDFA 100 F 40

Tamaño
100
125
150

Tensión

Trifásica
400 VAC (50 Hz)40

Símbolo Tensión

Opción

Nota) Introduzca las opciones alfabéticamente cuando se combinen varias de ellas.

Símbolo Nota) Descripción
Ninguno
Tratamiento anticorrosión para tubo de cobre
Para aplicación de 1.6 MPa
Con disyuntor
Con purga automática de tipo electroválvula controlada por temporizador.

-
C
K
R
V

IDFA3E-23
IDFA3E-23-A
IDFA4E-23
IDFA6E-23

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

IDFA6E-23-K
IDFA8E-23
IDFA8E-23-K
IDFA11E-23

IDFA11E-23-K
IDFA15E-23
IDFA15E-23-K
IDFA22E-23-K

IDFA37E-23
IDFA37E-23-K
IDFA55E-23-L
IDFA75E-23-L

IDFA100F-40
IDFA125F-40
IDFA150F-40

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
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Secador de aire por refrigeración – Serie IDFAmE, IDFAmF 1165

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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IDFA 8 E

Tensión

Monofásica
230 VAC (50 Hz)23

Símbolo Tensión

Tamaño
15
22
37
55
75

Nota 1) Los adaptadores de rosca para convertir la rosca Rc en R están incluidos en los modelos IDFA3E a IDFA15E. 
Nota 2) Introduzca las opciones alfabéticamente cuando se combinen varias de ellas.
No obstante, no puede pedirse la siguiente combinación. La combinación de K, L y V no es posible, ya que la purga 
automática sólo puede conectarse a una única opción.
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Opciones y combinaciones disponibles (Tamaño/Opción)
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• Introducción del recalentador secundario (IDFA�F).
• Fácil mantenimiento.
• Ahorro de espacio.
• Elevada resistencia a la corrosión.
• Amplia gama de tamaños de secador de aire.
• Conforme al protocolo de Montreal.

Secador de aire por refrigeración
Serie IDFA�E, IDFA�F

Características

Forma de pedido

Opciones
—
A
C
K
L
V

Ninguno
Salida de aire comprimido frío
Tratamiento anti-corrosión
Para aplicación de 1.6 MPa (Modelo de vaso con purga automática: vaso metálico con indicador de nivel)
Con purga automática de gran resistencia (aplicable a 1.6 MPa)
Con electroválvula de tipo temporizador (aplicable a 1.6 MPa) 

Nota) Véase la tabla inferior

Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie PF2A - Flujostato digital para aire - página 1341 
Serie ZSE/ISE�0A - Presostato digital para aire - página 1302
Serie VNB - Válvulas de 2 vías de accionamiento neumático - página 1425
Serie VXZ - Electroválvulas de 2 vías de mando asistido - página 1419

Productos relacionados

55 75
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IDFA 100 F 40

Tamaño
100
125
150

Tensión

Trifásica
400 VAC (50 Hz)40

Símbolo Tensión

Opción

Nota) Introduzca las opciones alfabéticamente cuando se combinen varias de ellas.

Símbolo Nota) Descripción
Ninguno
Tratamiento anticorrosión para tubo de cobre
Para aplicación de 1.6 MPa
Con disyuntor
Con purga automática de tipo electroválvula controlada por temporizador.

-
C
K
R
V

IDFA3E-23
IDFA3E-23-A
IDFA4E-23
IDFA6E-23

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

IDFA6E-23-K
IDFA8E-23
IDFA8E-23-K
IDFA11E-23

IDFA11E-23-K
IDFA15E-23
IDFA15E-23-K
IDFA22E-23-K

IDFA37E-23
IDFA37E-23-K
IDFA55E-23-L
IDFA75E-23-L

IDFA100F-40
IDFA125F-40
IDFA150F-40

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Nota 1) Capacidad de caudal de aire bajo condiciones estándares (ANR) [presión atmosférica a 20ºC, humedad relativa al 65%] 
Nota 2) Capacidad de caudal de aire bajo condiciones de entrada al compresor [presión atmosférica a 32ºC] 
Nota 3) Seleccione un secador de aire siguiendo el método de selección de modelo para los modelos con especificaciones 

diferentes a las nominales.
Nota 4) Instale un disyuntor con una sensibilidad de 30 mA.
Nota 5) Si en este equipo se produce una breve interrupción del suministro eléctrico (incluyendo una interrupción momentánea), el 

reinicio del funcionamiento normal puede requerir un cierto tiempo o puede resultar imposible debido a los dispositivos de 
protección, incluso después de que se restablezca el suministro.

Tipo flotador
(normalmente cerrada)

Tipo flotador
(normalmente abierta)

[3ºC]
[7ºC]

[10ºC]
[3ºC]
[7ºC]

[10ºC]

Modelo
Características técnicas IDFA3E

180
1.2

208
1.4

385
2.7

470
3.0

24
31
34
25
32
35

IDFA4E

36
46
50
37
48
52

IDFA6E

65
83
91
68
86
95

IDFA8E

  80
101
112
  83
105
116

IDFA11E

120
152
168
125
158
175

IDFA15E

5 10

Panel del cuerpo: Blanco 1
Base: Gris 2

Entrada de aire a temperatura estándar

0.7
35
25

Monofásica: 230 VAC [fluctuación de tensión ±10%] 50 Hz

Aire comprimido
    5 a 50
0.15 a 1.0

2 a 40 (humedad relativa del 85% o menos)

Presión del aire de entrada
Temperatura del aire de entrada
Temperatura ambiente
Tensión de alimentación
Consumo de potencia
Corriente de funcionamiento

Fluido
Temperatura del aire de entrada
Presión del aire de entrada
Temperatura ambiente (humedad)

Capacidad del disyuntor aplicable Nota 4)

Condensador
Refrigerante

Purga automática

Tamaño de conexión
Accesorio
Peso

Color del recubrimiento

Conformidad con normas

[MPa]
[ºC]
[ºC]

[W]
[A]
[A]

[kg]

[ºC]
[MPa]

[ºC]

Refrigerado por aire

Directiva CE (con marca CE)

Boquilla hexagonal

R134a (HFC)

Rc 3/8 Rc 1/2

18 22 23 27 28 46

Rc 3/4 Rc 1

12
15
17
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16
18
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 Nota 2)

Modelo
Referencias de repuestos de purga automática Nota 6)

IDFA3E
AD38

IDFA4E IDFA6E
AD48

IDFA8E IDFA11E IDFA15E

Nota 6) Referencia de los componentes de la purga automática sin incluir el cuerpo. 
 No es posible sustituir la pieza del cuerpo.

Purga automática

Cuerpo

Características técnicas

Piezas de repuesto

Condición 
estándar 
(ANR)

Condición 
de entrada 
al 
compresor 

Caudal de 
aire 
capacidad 
m3/h
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Serie IDFAmE, IDFAmF – Secador de aire por refrigeración1166

Preparación
de A

ire

Características técnicas

Piezas de repuesto

Modelo
Referencias de repuestos de purga automática Nota 6) AD48

IDFA22E IDFA37E IDFA55E IDFA75E

Nota 1) Capacidad de caudal de aire bajo condiciones estándares (ANR) [presión atmosférica a 20ºC, 
humedad relativa al 65%] 

Nota 2) Capacidad de caudal de aire bajo condiciones de entrada al compresor [presión atmosférica a 32ºC] 
Nota 3) Seleccione un secador de aire siguiendo el método de selección de modelo para los modelos con 

especificaciones diferentes a las nominales.
Nota 4) Instale un disyuntor con una sensibilidad de 30 mA.
Nota 5) Si en este equipo se produce una breve interrupción del suministro eléctrico (incluyendo una 

interrupción momentánea), el reinicio del funcionamiento normal puede requerir un cierto tiempo o 
puede resultar imposible debido a los dispositivos de protección, incluso después de que se 
restablezca el suministro.

Nota 6) Referencia de los componentes de la purga automática sin incluir el cuerpo. 
 No es posible sustituir la pieza del cuerpo.

Purga automática
Cuerpo

Punto de rocío del aire de salida a presión
Punto de rocío del aire de salida a presión
Punto de rocío del aire de salida a presión
Punto de rocío del aire de salida a presión
Punto de rocío del aire de salida a presión
Punto de rocío del aire de salida a presión

Modelo
Características técnicas

760
4.3

1130
5.4

1700
7.9
20

 Nota 1)

 Nota 2)

182
231
254
189
240
264

IDFA22E

10

273
347
382
284
361
397

IDFA37E

390
432
510
405
449
530

IDFA55E

660
720
822
686
748
854

IDFA75E

Panel del cuerpo: Blanco 1
Base: Gris 2

Entrada de aire a temperatura estándar

0.7
35
25

Monofásica: 230 VAC [fluctuación de tensión ±10%] 50 Hz

Aire comprimido
    5 a 50
0.15 a 1.0

2 a 40 (humedad relativa del 85% o menos)

Presión del aire de entrada
Temperatura del aire de entrada
Temperatura ambiente
Tensión de alimentación
Consumo de potencia
Corriente de funcionamiento

Fluido
Temperatura del aire de entrada
Presión del aire de entrada
Temperatura ambiente (humedad)

Capacidad del disyuntor aplicable Nota 4)

Condensador
Refrigerante

Purga automática

Tamaño de conexión
Accesorio
Peso

Color del recubrimiento

Conformidad con normas

Refrigerado por aire
R407C (HFC)

Directiva CE (con marca CE)

—
54 62

R 1 R 11/2

100 116

R 2

Tipo flotador
(normalmente abierta)
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3) [3ºC]

[7ºC]
[10ºC]

[3ºC]
[7ºC]

[10ºC]
[MPa]

[ºC]
[ºC]

[W]
[A]
[A]

[kg]

[ºC]
[MPa]

[ºC]

Condición 
estándar 
(ANR)Caudal de 

aire 
capacidad 
m3/h Condición de 

entrada al 
compresor 
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Secador de aire por refrigeración – Serie IDFAmE, IDFAmF 1167

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Características técnicas

Piezas de repuesto

Kit de sustitución para mecanismo de escape

Encapsulado
(Use el equipo existente)

Modelo de secador de aire
Ref. repuesto de purga automática de gran resistencia Nota 5)

Juego de filtro contra el polvo para condensador

IDFA100F

IDF-FL219

IDFA125F
ADH-E400

IDFA150F

IDF-FL220

Aire comprimido 
5 a 60

0.15 a 1.0 (0.15 a 1.6 para la opción K)
2 a 45 (humedad relativa del 85% o menos)

0.7

15

R407C (HFC)

Conforme a directiva CE (con marca CE)

IDFA100F-40 IDFA125F-40 IDFA150F-40

860

875

35
25
3

Trifásica 400 VAC

1100

1119

1340

1363

2.5
4.5

2.7
5.3

2.7
5.9

Tipo flotador (normalmente abierta)
La opción V corresponde a una electroválvula de tipo temporizador.

7 8 10

R2
245

R2 1/2
270

DIN brida 80
350

Fluido
Temperatura del aire de entrada
Presión del aire de entrada
Temperatura ambiente (humedad)

Presión del aire de entrada
Temperatura del aire de entrada
Temperatura ambiente
Punto de rocío del aire de salida a presión
Tensión de alimentación
Consumo de potencia
Corriente de funcionamiento

Refrigerante

Purga automática

Tamaño de conexión
Peso

Color del recubrimiento

Conformidad con normas

[°C]
[MPa]

[°C]

[MPa]
[°C]
[°C]
[°C]

[kW]
[A]

[A]

[kW]

[kg]  

Modelo
Características técnicas

C
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di
ci

on
es

 n
om

in
al

es

Nota 1)

Nota 2)

Panel del cuerpo: Blanco 1
Base: Gris 2

Nota 1) Capacidad de caudal de aire bajo condiciones estándares (ANR) [presión atmosférica a 20°C, humedad relativa 65%] 
Nota 2) Capacidad de caudal de aire bajo condiciones de entrada al compresor [presión atmosférica a 32°C]

 
Nota 4) Instale un disyuntor con una sensibilidad de 30 mA.

Nota 5) Referencia únicamente del kit de sustitución para mecanismo de escape, excluyendo el encapsulado.

Condición 
estándar 
(ANR)

Caudal de 
aire 
capacidad 
m3/h

R
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 d

e 
tr
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N
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a 

3)

Condición de 
entrada al 
compresor 

C
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-
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tr
ic

as

Descarga de calor 
del condensador

Nota 3) El rango de trabajo no garantiza el uso con una capacidad de caudal de aire normal. Si las condiciones de trabajo 
son diferentes de las especificaciones nominales, seleccione un modelo conforme a la Selección de modelo.   

Capacidad del disyuntor 
aplicable Nota 4)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie IDFAmE, IDFAmF – Secador de aire por refrigeración1168

Preparación
de A

ire

Accesorios opcionales

Características Secador aplicable

IDFA3E a 75E

Características técnicas

Temperatura
ambiente máx

40ºC

Previene la entrada de polvo en el secador de aire.
Mayor vida útil del secador.

Grado de filtración
de 3 µm IDFA3E a 75E

Prefiltro

(IDF-FL209) (IDF-FL202 a 208, 213, 214)

A
(20)

B
(1

0)

(20)

50

Ref. Secador aplicable Peso [g]A B
IDFA3E
IDFA4E
IDFA6E
IDFA8E
IDFA11E
IDFA15E
IDFA22E
IDFA37E
IDFA55E
IDFA75E

220
310
375
340
375
310
420
550
720
610

240

195

265

270
315
365
400
560

  35
  45
  55
  70
  75
  70
100
140
175
190

IDF-FL209
IDF-FL202
IDF-FL203
IDF-FL204
IDF-FL205
IDF-FL206
IDF-FL207
IDF-FL208
IDF-FL213
IDF-FL214

[mm]

Secador aplicable
Símbolo

500
501

Secador aplicable
IDFA4E a 75E

IDFA100F a 150F

IDF     AB
Juego de pernos de anclaje

500IDF     FL 209
Juego de filtro para protección contra polvo

Secador aplicable
Símbolo

209
202
203
204
205
206
207

Secador aplicable
IDFA3E
IDFA4E
IDFA6E
IDFA8E
IDFA11E
IDFA15E
IDFA22E

Dimensiones

Ref.

IDF-AB500
IDF-AB501

Secador aplicable Material

M10
M10

Acero inoxidable
Acero inoxidable

4
4

[mm]

IDFA4E a 75E
IDFA100F a 150F

Dimensiones

Diámetro de orificio de montaje: ø10.5

Forma de pedido

Juego de filtro para protección contra polvo / Dimensiones

Juego de pernos de anclaje / Dimensiones

208
213
214

IDFA37E
IDFA55E
IDFA75E

Secador aplicableSímbolo

Ref. Secador aplicable A B
IDFA100F
IDFA125F

IDFA150F

470
600
600
915

IDF-FL219

IDF-FL220

[mm]Dimensiones

576
390
600
390

Filtro contra
el polvo

Equipo eléctrico

Para fijar el secador de aire a los anclajes.
Fáciles de asegurar golpeando el eje. Acero inoxidable IDFA4E a 75E

Juego de pernos de anclaje

Nota) Estándar para IDFA100F/125F/150F.

Juego de filtro para 
protección contra 
polvo  Nota)

Evita un descenso del rendimiento del 
secador de aire, incluso en una atmósfera 
con polvo abundante.

Tamaño de 
rosca nominal

Unidades 
en 1 juego
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Secador de aire por refrigeración – Serie IDFAmE, IDFAmF 1169

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Datos

Cálculo de la cantidad de agua condensada

Temperatura ambiente (Temperatura del aire de entrada al compresor de aire) [ºC]
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condensada C–H
18.2 - 3.0 = 15.2 g/m3

Punto de rocío a presión [ºC]
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Gráfica de conversión del punto de rocío

Punto de rocío a presión atmosférica [ºC]
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presión

Ejemplo) Obtención de la cantidad de agua condensada 
cuando el aire se presuriza a 0.7 MPa con un 
compresor de aire para después enfriarse a 25ºC. 
Dada una temperatura ambiente de 30ºC y una 
humedad relativa del 60%.

1. Siga la marca de la flecha desde el punto A correspondi-
ente a una temperatura ambiente de 30ºC hasta llegar a 
la intersección B con la curva de la humedad relativa del 
60%.

2. Siga la marca de la flecha desde la intersección B hasta 
llegar a la intersección D con la curva de la presión de 
0.7 MPa.

3. Siga la marca de la flecha desde la intersección D hasta 
la intersección E.

4. La intersección E es el punto de rocío a una presión de 
0.7 MPa con una temperatura ambiente de 30ºC y una 
humedad relativa del 60%. El valor para E es de 62ºC.

5. Siga la flecha desde la intersección E en sentido 
ascendente hasta la intersección D y hacia la izquierda 
hasta llegar a la intersección C.

6. La intersección C es la cantidad de humedad incluida en 
1 m de aire comprimido3 a 0.7 MPa y un punto de rocío 
a presión de 62ºC. La cantidad de humedad es 

    18.2 g/m3.
7. Siga la marca de la flecha desde el punto F correspondi-

ente a una temperatura de refrigeración de 25ºC (punto 
de rocío a presión de 25ºC) hasta llegar a la intersec-
ción G sobre la curva de presión para 0.7 MPa.

8. Desde la intersección G, siga la marca de la flecha 
hasta llegar a la intersección H sobre el eje vertical.

9. La intersección H es la cantidad de humedad incluida en 
1 m de aire comprimido3 a 0.7 MPa y un punto de rocío 
a presión de 25ºC. La cantidad de humedad es 

     3.0 g/m3.
10. Así, la cantidad de agua condensada se calcula como 

sigue (para 1 m3):
Cantidad de humedad en la intersección C 
- cantidad de humedad en la intersección H 
= cantidad de agua condensada
18.2 - 3.0 = 15.2 g/m3

Ejemplo) Obtención del punto de rocío a presión atmosférica a un punto 
de rocío a presión de 10ºC y una presión de 0.7 MPa.

1. Siga la marca de la flecha → empezando desde A a un punto de 
rocío a presión de 10ºC hasta llegar a la intersección B con la curva 
de la presión de 0.7 MPa.

2. Siga la marca de la flecha → desde el punto B hasta llegar a la 
intersección C en el punto de rocío a presión atmosférica.

3. La intersección C es el valor de conversión a -17ºC al punto de 
rocío a presión atmosférica.

Cómo leer la gráfica de conversión del punto de rocío

Cómo calcular la cantidad de agua condensada
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Serie IDFAmE, IDFAmF – Secador de aire por refrigeración1170

Preparación
de A

ire

Dimensiones

IDFA3E a 15E

Modelo
IDFA3E
IDFA4E
IDFA6E
IDFA8E
IDFA11E
IDFA15E

Tamaño de conexión
[mm]

Rc 3/8
Rc 1/2

Rc 3/4

Rc 1

A
226

270

300

410
453
455

485

603

473

498

568

578

67

31

41

125

42

54

304

283

355

396

33

80

87

36

15

154

240

284

21

80

101

330

275

300

380

—

314

15
13

15

16

B C D E F G K∗ L∗ M∗ N∗ P Q

4 x ø13

A

C

N

M

L
P

K

F
G

D
Entrada

Salida

E

B

Q

IDFA4E a 11E

4 x ø13

A

C

N

M

L
P

K

B

Q

En el caso de IDFA15E

F
G

D

Entrada
Salida

E

∗ Significado de las dimensiones de la escuadra para el modelo IDFA3E.

Dimensiones

F
G

D
Entrada

Salida

E

En el caso de IDFA3E

A

C
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Secador de aire por refrigeración – Serie IDFAmE, IDFAmF 1171

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Pr
ep

ar
ac

ió
n

de
 A

ire

Dimensiones

IDFA3E a 15E

Modelo
IDFA3E
IDFA4E
IDFA6E
IDFA8E
IDFA11E
IDFA15E

Tamaño de conexión
[mm]

Rc 3/8
Rc 1/2

Rc 3/4

Rc 1

A
226

270

300

410
453
455

485

603

473

498

568

578

67

31

41

125

42

54

304

283

355

396

33

80

87

36

15

154

240

284

21

80

101

330

275

300

380

—

314

15
13

15

16

B C D E F G K∗ L∗ M∗ N∗ P Q

4 x ø13

A

C

N

M

L
P

K

F
G

D
Entrada

Salida

E

B

Q

IDFA4E a 11E

4 x ø13

A

C

N

M

L
P

K

B

Q

En el caso de IDFA15E

F
G

D

Entrada
Salida

E

∗ Significado de las dimensiones de la escuadra para el modelo IDFA3E.

Dimensiones

F
G

D
Entrada

Salida

E

En el caso de IDFA3E

A

C

Dimensiones

IDFA22E, IDFA37E

IDFA55E, IDFA75E

F

4 x ø13

C

K

L
P

N

M

G A

D

EB

Modelo
IDFA22E
IDFA37E

Tamaño de conexión
[mm]

R 1
R 11/2

A

290
775
855

623 134 405 698 93 13 25 85
600
680

340 —

B C D E F G K L M N P Q
Dimensiones

Modelo
IDFA55E
IDFA75E

Tamaño de conexión
[mm]

R 2

A

470 855
800
900

(128) (273)
(868)
(968)

(110) 13 500 75 700 526 (110)

B C D E F G K L M N P Q

519

R
Dimensiones

F

4 x ø13

C

N

M

D

Q

A
R

B

E

G

L
P

K
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Serie IDFAmE, IDFAmF – Secador de aire por refrigeración1172

Preparación
de A

ire

Dimensiones

[mm]

B
E

D

G
A

F

P
L

K

N

M

C

B E
D

G A
F

L
P

K

N
C

M

IDFA100F/125F

IDFA150F

Dimensiones
Modelo

IDFA100F
IDFA125F

Tamaño de conexión
R2

R2 1/2

A
670
700

B

1130

C

1276

D

267

E
460
655

F

1375

G
335
350

K

20

L

712

M
107
  78

N
700
935

P

752

Dimensiones
Modelo

IDFA150F
Tamaño de conexión

DIN brida 80
A

950
B

1300
C

1332
D

268
E

720
F

1432
G

475
K
20

L
990

M
217

N
935

P
1030

IDFA100F/125F/150F

[mm]
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