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Transductor electroneumatico
Serie ITV1000/2000/3000

Caracteristicas

+ Compacto y ligero.

* Bajo consumo de potencia: menos de 4 W.

+ Elevada sensibilidad: inferior a 0.2% (fondo de escala)
» Equivalente a IP65.
+ Linealidad: En el rango de +1% (fondo de escala)
« Histéresis reducida: inferior a +0.5% (fondo de escala)
+ Compatibilidad con protocolos de bus de campo:

- CC-Link

- DeviceNet

- Profibus

Forma de pedido

Modelo J O

Tension de ahmentamon

O

-

24VDC
_1]12a15VDC

Tipo de rosca
_Fle
F 1
6n

Simbolo

1] F [2]

Conjunto de cables

N | Sin cable

S | 3 m de longitud con conector recto

L | 3 de longitud con conector en angulo recto

Nota) Pida el cable de comunicacion
(diferente a RS232C) por separado.

Tamano de conexion

1

1/8 (modelo 1000)

1/4 (modelo 1000, 2000, 3000)

3/8 (modelo 2000, 3000)

2
3
4

1/2 (modelo 3000)

© Salida de monitorizaciéon

* Salida de monitor

Simbolo| Unidad
— MPa
3 bar Nota)

Nota) Opcion no disponible
para modelos con
comunicacion, ya que
estos no disponen de
indicador de presion.

Ninguno (para modelos con comunicacién) o entrada preajustada

Salida analégica de 1 a5 VDC

Salida digital/salida NPN

A=

Salida digital/salida PNP

I 1000 Rango de presion¢
2 2000 "1 [01MPa_
"3 | 3000 3 | 0.5MPa
T 5 | 0.9 MPa
Sefal de entrada
0 En corriente de 4 a 20 mA
1 En corriente de 0 a 20 mA
2 En tensibn de 0 a 5 VDC
& En tension de 0 a 10 VDC
CC CC Link
DE DeviceNet ™
PR Profibus DP
RC Comunicacién RS232C
40 Entrada preajustada

Salida analogica de 4 a 20 mA DC (tipo COM+)

Recomendacién de producto

ITV1010-01F1N
ITV1010-01F2N
ITV1010-03F2N
ITV1010-31F2N
ITV1010-33F2N
ITV1030-01F2N
ITV1030-03F2N
ITV1030-31F1N
ITV1030-31F2N
ITV1030-33F2N
ITV1030-PRF1N

ITV1050-01F1N
ITV1050-01F2N
ITV1050-03F2N
ITV1050-31F1N
ITV1050-31F2N
ITV1050-33F1N
ITV1050-33F2N
ITV1050-PRF2N
ITV2010-01F2N
ITV2010-01F3N
ITV2010-31F3N

Los articulos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

ITV2030-01F2N
ITV2030-01F3N
ITV2030-03F3N
ITV2030-31F2N
ITV2030-31F3N
ITV2030-33F2N
ITV2030-33F3N
ITV2030-PRF2N
ITV2030-PRF3N
ITV2050-01F2N
ITV2050-01F3N

Serie AC - Tratamiento de aire - pagina 1079
Serie PF2A - Flujostato digital para aire - pagina 1341
Serie ZSE/ISEJ0A - Presostato digital para aire - pagina 1302

Serie KQ2 - Racores - pagina 1214

Serie TU - Tubos - pagina 1253

ITV2050-03F3N
ITV2050-31F2N
ITV2050-31F3N
ITV2050-33F2
ITV2050-33F3N
ITV2050-PRF2N
ITV2050-PRF3N
ITV3010-01F4N
ITV3010-03F4N
ITV3010-31F4N
ITV3010-33F4N

ITV3030-01F4N
ITV3030-03F4N
ITV3030-31F4N
ITV3030-33F4N
ITV3050-01F4N
ITV3050-03F3N
ITV3050-31F3N
ITV3050-31F4N
ITV3050-33F3N
ITV3050-33F4N
ITV3050-PRF3N

R

Para mas opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catélogos especificos o nuestra informacién online.
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Caracteristicas técnicas

www.roda

ITV101[JNota10) ITV103[JNota 10) ITV105[JNota 10)
Modelo 1ITV2010] ITV203[] 1TV2050]
ITV3010J 1ITV303] 1TV3050]
Presion min. de alimentacién Presion de regulacion +0.1 MPa
Presion max. de alimentacion 0.2 MPa 1.0 MPa
Rango de presion de regulacion N} 0.005 a 0.1 MPa 0.005 a 0.5 MPa [ 0.005 a 0.9 MPa

Tensién 24 VDC %10%, 12a 15 VDC
Alimentacién | Consumo de Tension de alimentacion 24 VDC: 0.12 A o menos
corriente Tension de alimentacion 12 a 15 VDC: 0.18 A o menos
En corriente Nota2) 4a20 mADC, 0a20mADC
Sefial de entrada | En tension 0a5VDC,0a10VDC

Entrada preajustada

4 puntos (comun negativo), 16 puntos (sin polaridad comun)

En corriente

250Q 0 menos Neta 6)

Impedancia | En tension Aprox. 6.5 kQ
de entrada ) Tension de alimentacién 24 VDC: Aprox. 4.7 kQ
Entrada preajustada Tension de alimentacion 12 VDC: Aprox. 2.0 kQ
Noa3) | Salida 1a5 VDC (Impedancia de salida: Aproximadamente 1 k)
Seﬁal de salida analbgica 4a20 mA DC (tipo QOM+) (Impedancia de carga: 250 Q2 0 menos)
(salida de Precision de salida en el rango de +6% (fondo de escala)
monitorizacion) | Salida Salida de colector abierto NPN: Max. 30 V, 80 mA
digital Salida de colector abierto PNP: Max. 80 mA
Linealidad En el rango de +1% (fondo de escala)
Histéresis En el rango de +0.5% (fondo de escala)
Repetitividad En el rango de +0.5% (fondo de escala)
Sensibilidad En el rango de 0.2% (fondo de escala)
Caracteristicas de temperatura En el rango de +0.12% (fondo de escala)/°C
Indicador de  |Precision +2% fondo de escala +1 digito o menos
Rresion de salida |1y o minima MPa: 0.001, kgf/cm?: 0.01, bar: 0.01, psi: 0.1 N ) | kPa: 1
Temperatura ambiente y de fluido 0 a 50°C (sin condensacion)
Proteccion IP65
ITV1001C] Aprox. 250 g (sin opciones)
Peso Nota9) ITV2001C] Aprox. 350 g (sin opciones)
ITV3001C] Aprox. 645 g (sin opciones)

Nota 1) Consulte la Figura 1 para ver la relacion entre la presion de regulacion y la entrada. Dado que la presion maxima de regulacion

varia para cada indicacion de presion.

Servicio de Att. a

N

SVC.

Presion nominal

Nota 2) El modelo de 2 hilos de 4 a 20 mA DC no esta disponible. Se requiere tension de alimentacion (24 VDC 6 12 a 15 VDC).
Nota 3) Elija entre salida anal6gica o salida digital.
Por otra parte, cuando seleccione la salida digital, elija también la salida NPN o la PNP. Cuando la salida analégica sea de 1 a 5
VDG, si la impedancia de carga es inferior a 100 kQ, la precision de monitorizacion de la salida analégica puede no ajustarse al
rango de +6% (fondo de escala). El producto con la precision en el rango de +6% se suministra bajo demanda. La presion de

salida no resulta afectada.

Nota 4) El ajuste de valores numéricos como el ajuste de cero/intervalo o el modelo de entrada preajustada se realiza basandose en las
unidades minimas para la indicacion de la presion de salida . Observe que las unidades no pueden modificarse.

Nota 5) La unidad minima para los modelos de 0.9 MPa (130 psi) es 1 psi.

Nota 6) Valor para el estado sin circuito de sobrecorriente si hay posibilidad de sobrecorriente, la impedancia de entrada variara en funcion
de la corriente de entrada. Esto es 350Q2 o menos para una corriente de entrada de

20 mA DC.

0.005 MPa |
0

Nota 7) Las caracteristicas anteriores se refieren a un estado estético. Si se consume aire en el lado de salida, la presion puede fluctuar.
Nota 8) En los modelos con comunicacion, el consumo maximo de corriente es 0.16 A 0 menos.
Nota 9) En los modelos con comunicaciéon, afiada aprox. 80 g al peso (100 g para el PROFIBUS DP).
Nota 10) La serie ITV1000 es un modelo no engrasado (piezas en contacto con el fluido).

Especificacione de comunicacion (CC, DE, PR, RC)

Presion de salida
[MPa]

Este rango esta fuera
del control (salida).

0 100
Sefal de entrada (% fondo de escala)

Figura 1. Grafico de caracteristicas
de entrada/salida

Modelo ITVCJOCI0-CC ITVCIOCI0-DE ITVCIOCIO-PR ITVCIOCI0-RC
Protocolo CC-Link DeviceNet™ PROFIBUS DP RS-232C
Version Nota 1) Version 1.10 Version 2.0 DP-VO —

' o 156 K/625 K 9.6 k/19.2 k/45.45 k
Velocidad de comunicacion 125 k/250 k/500 k bps 98.75 k/187.5 k/500 k 9.6 kbps

2.5 M/5 M/10 M bps

1.5 M/3 M/6 M/12 M bps

Archivo de configuracion Nt22)

EDS

GSD

Area de ocupacién E/S
(datos de entrada/salida)

4 palabras/4 palabras, 32 bits/32 bits
(por estacion, estacion de dispositivo remoto)

16 bits/16 bits

16 bits/16 bits

Resolucion de datos de comunicacion

12 bits (resoluci6n 4096)

12 bits (resolucion 4096)

12 bits (resolucion 4096)

10 bits (resolucion 1024)

HOLD Neta3)/CLEAR HOLD/CLEAR
A prueba de fallos (Ajuste del selector) (Ajuste del selector) CLEAR HOLD
Aislamiento eléctrico Nt 4) No No Si No

Resistencia de terminacién

Integrado en el producto
(Ajuste por switch)

Nota 1) Tenga en cuenta que la informacion de version esta sujeta a modificaciones.
Nota 2) Los archivos de configuracion pueden descargarse del sitio web de SMC: http://www.smcworld.com
Nota 3) El valor HOLD de salida cuando se produce un error de comunicaciéon CC-Link puede fijarse en funcién de los datos de area de bits.
Nota 4) El aislamiento entre la sefial eléctrica del sistema de comunicacién y la alimentacion del ITV.
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© Caracteristicas OCombinacion [__] Combinacién

Combinaciones técr)icas posible imposible
estandar + ITV10J Los modelos no son aplicables.
° Modelo aplicable
°
Caracteristicas técnicas 2
E% ITV2000C ITV30L]
° Presion max. de regulacion 0.1 MPa | 1 O ©
8 o = |Presion max. de regulacion 0.5 MPa| 3 ©) ©)
2 §§ Presion max. de regulacion 0.9 MPa| 5 [©) ©)
£ 83 | Conexion G 1/4 Fo2 o O
3 = @ [Conexion G 3/8 FO3 O O
Conexion G 1/2 FO4 O
Accesorios | 1acion plana O O
Fijacién en L O O

Combinaciones de productos modulares y accesorios

* |[TV10JJ Los modelos no son aplicables.

Modelo aplicable

Productos y accesorios aplicables TV20rT TV30
(@ Filtro de aire AF30 AF40
(2 Filtro micrénico AFM30 AFM40
(3 Fijacion en L B310L B410L
(4) Espaciador Y30 Y40
(5) Espaciador con fijacién en L (3 + @) Y30L Y40L
() Espaciador con fijacion en T — Y40T

Accesorios (opcion) / Ref.

s Referencia
Descripeion ITVi00D | mv2o0d | ITv300d
Conjunto de fijacion plana (incluye tornillos de montaje)|  KT-ITV-F1 KT-ITV-F2
Conjunto de fijacion en L (incluye tornillos de montaje) KT-ITV-L1 KT-ITV-L2
P398020-500-3

Cable de Modelo recto de 3 m (P398020-504-3 para DeviceNet™)
alimentacion
con conector Modelo en angulo P398020-501-3

recto de 3 m (P398020-505-3 para DeviceNet™)

Adaptador bus (sélo en modelo CC-Link)

EX9-ACY00-MJ

Dimensiones

Fijacion plana Fijacion en L
60 20 50
40
|
o T 36
'-'_¥==l | (- >
© ="
T e G *{"% 8 x 04.5
100 ol olo] |7 4x05.5
ol Ny @ ¥ |, ) Q‘-‘
: Q| O ~ b; 3
o1 %8 [ © =
alola +
oIS R . .
5 q\ i i
& | o | oGO ;
8x 04.5 N
22 o R
4x07 136 4 x 0955 w2 5 &y
| +
40 B
84 23 (85) 33 S
50

Para mas opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catélogos especificos o nuestra informacién online.
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Caracteristicas de caudal

Serie ITV101]

Linealidad Histéresis Repetitividad
o1 = 1.0 . = 1.0
E 010 § Salida g,
= 009 // 3 05 3 o5
§ 008 yd E ~ E
5] - -~ =
g 007 J = Retorno =
2 0.06 s 0.0 s 0.0
5 005 5 -
el [} [}
< 0.04 v 8 8
g o0 yd g 05 g 05
£ 002 < <
Y 8 g
0.00 3 10 8 -0
o 25 50 75 100 g o 25 50 75 100 g 0 2 4 6 8 10
© ©
Sefial de entrada (% fondo de escala) w Sefial de entrada (% fondo de escala) w Repeticion
Caracteristicas Caracteristicas Cargc}egisti?als del
de presion Presion de regulacion: 0.05 MPa de caudal Presion de alimentacion: 0.2 MPa cauaal ae alivio Presion de alimentacion: 0.2 MPa
5 10 0.15 0.25
g g g 0.20
S o5 =) 2
8 Punto de S 0.10 S
S referencia S S 015
* S K
R > 3
g oo 2 g /
E] © © 010
g E 0.05 g /
2 -05 7] 7]
8 4 O 0.05
> o o
(<)
o
g -1.0 0.00
3 0.0 0.1 0.2 0.3 0 20 40 60 80 100 ) 20 40 60 80
E Presion de alimentacion [MPa] Caudal [¢/min (ANR)] Caudal [¢/min (ANR)]
Serie ITV2010
Linealidad Histéresis Repetitividad
om0 g 1.0 g 1.0
& 009 g 3
2 008 // e 05 8 05
S 07 / E Salida g
o / L — L
K = *
S 0.06 < =
2 005 g 00 g 00
= . © ©
(o) » - >
S 0.04 / 3 Retorno 3
S 003 v § o5 S o5
a / S g S K
L 002 = 2
* oot / 8 K
0.00 3 3 10
. 2 -1.0 2 -
0 25 50 75 100 -(-2 0 25 50 75 100 .(-E 0 2 4 6 8 10
Sefial de entrada (% fondo de escala) v Senal de entrada (% fondo de escala) - Repeticion
Caracteristicas Caracteristicas Caracteristicas del
de presién Presion de regulacion: 0.05 MPa de caudal Presion de alimentacion: 0.2 MPa caudal de alivio  Presion de alimentacion: 0.2 MPa
= 10 0.15 0.25
[+
g g g 0.20
8 05 = = /
8 Punto de c c
S 0.10 k
_g; referencia '§ \ '§ 0.5 /
= 8 g o
“; > >
g o0 2 ?
@ g | _— g 010
° c 005 c
8 05 3 2
8 o O 0.05
2 a o
P
2 -0 0.00
§ 0.0 0.1 0.2 0.3 0 200 400 600 o 200 400 600 800
* Presion de alimentacion [MPa] Caudal [¢/min (ANR)] Caudal [¢/min (ANR)]
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Caracteristicas de caudal

Serie ITV3010
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Linealidad Histéresis Repetitividad
0.10 =z 10 z 10
& 009 g g
[ [}
2 008 / S 05 e 05
S o7 A g 5
S o 5 ' S
i 0.06 / € o Salida. N € o
2 0.05 2 ~— S s o
8 004 E Retorno §
S 003 ,/ $ o5 5
8 002 A g7 g 08
& 0.01 / £ £
0.00 g -1.0 § -1.0
0 25 50 75 100 5 0 25 50 75 100 5 0 2 4 6 8 10
Sefial de entrada (% fondo de escala) * Sefial de entrada (% fondo de escala) = Repeticion
Caracteristicas Caracteristicas Caracteristicas del
de presion Presion de regulacion: 0.05 MPa de caudal Presion de alimentacion: 0.2 MPa caudal de alivio  Presion de alimentacion: 0.2 MPa
= 10 0.15 0.25
g g
3 05 = s 0.20 va
8 Punto de 5 0.0 5 /
S referencia S S 015
= < s
s 00 ] 2 /
K ° o 0.10 —
3 2 005 2
S o ©
g 05 8 3 005
2 a o
3
8 -1.0 0.00 0.00
£ 0.0 0.1 0.2 0.3 0 500 1000 1500 2000 0 500 1000 1500 2000
& Presion de alimentacion [MPa] Caudal [¢/min (ANR)] Caudal [¢/min (ANR)]
Serie ITV103]
Linealidad Histéresis Repetitividad
06 = 10 = 10
I3 [+
—_— o H k>3
n; 05 / § Salida f
= S 05 S 05
o o
c
3 2 Retorno 2 —~
> 03 s 00 s 00 Ve
o / = £
3 02 / 3 3
5 / 5 5
D g 05 g 0.5
© 01 / H 2
o 8 g
3 8 o
0.0 S -0 K
0 25 50 75 100 § 0 25 50 75 100 § 0 2 4 6 8 10
Senal de entrada (% fondo de escala) w Senal de entrada (% fondo de escala) = Repeticion
Caracteristicas Caracteristicas Caracteristicas del
e presi(’)n Presion de regulacion: 0.2 MPa de caudal Presion de alimentacion: 0.7 MPa caudal de alivio  Presion de alimentacion: 0.7 MPa
= 10 0.6 0.8
<
3 &£ o5 S 0.7
3 05 = \ 2 o6
8 Punto de S o4 N s
5 referencia 3 ' S 0.5
8 ks ks
g 00 3 03 B 04 v
H \ H —
[=4 c " c
£ s S \ 2 02
2 § o4 8 /
g e \N T 04 —
2 o 0.0 0.0
§ 0.2 0.4 0.6 0.8 o 50 100 150 200 250 o 50 100 150 200
* Presion de alimentacion [MPa] Caudal [¢/min (ANR)] Caudal [¢/min (ANR)]

Para mas opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catélogos especificos o nuestra informacién online.
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Caracteristicas de caudal

Serie ITV203
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Linealidad Histéresis Repetitividad
0.6 10 10
= =
T 05 g g
o - [ k)
=) 8 05 8 o5
C o o
3 04 // g Salida g
—
= R *
> 03 = 00 ] \N s 00
o / = // - =
@ / 3 Retorno 8
© 02 3 3
c - / h=] 3
Bl S g
2 P = -05 3 -0.5
a Of H H
3 3
0.0 8 o 8 -10
0 25 50 75 100 g 0 25 50 75 100 g 0 2 4 6 8 10
Senal de entrada (% fondo de escala) & Sefal de entrada (% fondo de escala) & Repeticion
Caracteristicas Caracteristicas Caracteristicas del
de presién Presion de regulacion: 0.2 MPa de caudal Presion de alimentacion: 0.7 MPa caudal de alivio  Presion de alimentacion: 0.7 MPa
= 10 0.6 0.8
g = 5 07
2 $ o5 N S
S 05 =3 2 06
S Punto de c c /
kS referencia g 04 ~N S 05 /
= < K
= 00 3 03 > 04 /
=2 _ ° ° /
g 3 g 03 /
S 0.2
s \C uc
g 05 % § 0.2 /
g T 0.1 o 0.1
()
S 10 0.0 0.0
§ 0.2 0.4 0.6 0.8 0 500 1000 1500 2000 0 500 1000 1500 2000
= Presion de alimentacion [MPa] Caudal [¢/min (ANR)] Caudal [¢/min (ANR)]
Serie ITV303L]
Linealidad Histéresis Repetitividad
0.6 = 10 = 10
T o5 g g
g ° 2 g
= g 0.5 -g 0.5
5 04 B 8
3 4 8 Salida &
3 / &2 — &£ I
> 03 7 s 00 =y s 00
o = P— S
3 o / o Retorno o
c N k=l ©
be] / & 5
2 p g -05 S 05
>~ 0.1 £ g
e 2 2
o o
0.0 3 10 3 -0
0 25 50 75 100 S 0 25 50 75 100 S 0 2 4 6 8 10
o o
Sefal de entrada (% fondo de escala) & Sefal de entrada (% fondo de escala) & Repeticion
Caracteristicas Caracteristicas Caracteristicas
de presién Presion de regulacion: 0.2 MPa de caudal Presion de alimentacion: 0.7 MPa del caudal de alivio Presion de alimentacion: 0.7 MPa
= 10 0.6 0.8
G _ —
3 T 05 T 07
3 0. =3 2 06
E 08 Punto de S 04 \ c
S referencia g S s
= ks 8 L
© 0.0 E’,, 0.3 % 0.4 Z
= — © — @ /
3 @ T~ ® 03
3 T o2 ° /’
= c 7 N~ <
£ o5 § § o2
< 2 01 2
4] o a o1
o
£ 10 0.0 0.0
§ 0.2 0.4 0.6 0.8 o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 "o 1000 2000 3000 4000 5000
- Presién de alimentacion [MPa] Caudal [¢/min (ANR)] Caudal [¢/min (ANR)]
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Linealidad Histéresis Repetitividad
1.0 o 10 - 10
— 09 ) =
£ o8 / 2 Salida 2
= / 8 05 > 8 05
s 07 8 8
.g 06 / 5 \f S
£ 2 &
2 05 ,/ 5 00 — 5 00
5 04 / S Retorno S
8 w ow
o / ° °
5 03 < 8
) ) § 05 5 05
© 02 / 8 8
& o 8 8
[} [}
0.0 S -1.0 € -10
0 25 50 75 100 g o 25 50 75 100 g 0 2 4 6 8 10
Sefal de entrada (% fondo de escala) & Sefal de entrada (% fondo de escala) & Repeticion
Caracteristicas Caracteristicas Caracteristicas del
de presion Presion de regulacion: 0.4 MPa de caudal Presion de alimentacion: 1.0 MPa caudal de alivio  Presion de alimentacion: 1.0 MPa
g 0 0o ,
§ E 0.8 E 0.8 /
g o Punto d = 0.7 = 0.7 /
3 unto de . c 0.
2 referencia 2 \\ 8 /|
2 = 0.6 \ ® 0.6
S R =]
g o § 05 g o5
] T 04 o 04
3 g °
s = 0.3 ~ :5 0.3
g 0 @ 02 3 o2
= ° & /
17 c ]
3 & o1 0.1
g 1.0 8 00 0.0
.g 0.4 0.6 0.8 1 1.2 o 0 50 100 150 200 250 300 350 0 50 100 150 200 250 300
& Presion de alimentacion [MPa] Caudal [¢/min (ANR)] Caudal [¢/min (ANR)]
Serie ITV2050]
Linealidad Histéresis Repetitividad
3) .g 5 1.0 ) 05
€ os g Salida g
.
= / 3 05 3 0z
~g 0.7 7 -§ '§
S 06 / £ £
= / 2 *
S & &
2 05 7 0.0 = 0
5 / E oo 5 — |
o 04 b Retorno 8
© / @ @
S 03 < =
o / S S
7} 4 S -05 S —0.25]
5} 0.2 8 £
& 04 / 2 H
() (<}
0.0 ° -0 2 -05
0 25 50 75 100 § 0 25 50 75 100 § 0 2 4 6 8 10
Senal de entrada (% fondo de escala) = Sefal de entrada (% fondo de escala) - Repeticion
Caracteristicas Caracteristicas Caracteristicas del
de presion Presion de regulacion: 0.4 MPa de caudal Presion de alimentacion: 1.0 MPa caudal de alivio  Presion de alimentacion: 1.0 MPa
= 10 1.0 1.0
8 — 09 — 09
s g < o8
€ o5 s °8 =
8 Punto do 5 07 g 07
S 'S S
2 referencia g o6 S o0s >
g 00 ;-; 05 ‘ ;-; 05
g L 04 \ 8 0.4 7
S 5 o3 5 03 4
g -0s 2 \ 2
8 o 02 \ o 0.2 /
"
8 ® o4 & 01—
2 10 0.0 0.0
s 04 0.6 0.8 1.0 1.2 500 1000 1500 2000 2500 0 500 1000 1500 2000 2500
* Presion de alimentacion [MPa] Caudal [¢/min (ANR)] Caudal [¢/min (ANR)]

Para mas opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catélogos especificos o nuestra informacién online.
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Caracteristicas de caudal

Serie ITV3050]

Servicio de

Linealidad Histéresis Repetitividad
1.0 — 10 = 10
0.9 = K
8 g
0.8 o @
g / 8 o5 2 05
< 0.7 7 -§ Salida 2
c 06 /] S | — kS
S / &2 —— L
FIE 7 8 00 = g 00
> T s
> 0.4 8 Retorno 3
b = ©
o 03 / £ s
S ) S 05 g 05
5 0.2 / 8 8
3 o 8 8
Y S o g o
0 25 50 75 100 5 o 25 50 75 100 ~§ o 2 4 6 8 10
©
Senal de entrada (% fondo de escala) w Senal de entrada (% fondo de escala) = Repeticion
Caracteristicas Caracteristicas Caracteristicas del
de presion Presion de regulacion: 0.4 MPa de caudal Presion de alimentacion: 1.0 MPa caudal de alivio Presion de alimentacion: 1.0 MPa
= 10 1.0 1.0
= 0.9 _ 09
S . g o8 N £ os
© 05 s =
3 P%.lnto de = 07 - 07 v
2 i J S
5 referencia '§ 06 A § os A
2 5 g
% 0.0 ] 05 2 o.i 4
5 04 o O. —
3 O 03 -g 0.3 /
f= - o
£ s S\ A
g 3 02 g o2 /
8 T 04 & o1
8 10 0.0 0.0
£ 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
©
- Presion de alimentacion [MPa] Caudal [¢/min (ANR)] Caudal [¢/min (ANR)]




N

Servicio de

SVC

/
f
f

Dimensiones

ITvViod
Fijacion plana

DI R I R R A I I R Y

Fijacion|en L

Conjunto de fijacion en L

KT-ITV-L1
(opcional)

12.5
. = M12x 1
—_— Z Conector (tipo tapén)
T ———
@SVc
— =
~ E&. oz
Electrovalvula M3 x 0.5 gt ol L
ESC Re 1/8, _ Electrovalvula f
—— 1 [2lewy] Conexién ESC
de escape
-
Copijunto de fijacipn plana ESC (3) ° }
KT-ITV-F [}
opciond) _— N lE] AM) OUT (2) , Conjunto de fijacion plana
. - - = KT-ITV-F1
! { EE= o (opcional)
2x Rc1/8,1/4 e —/ 135 -
Conexion ALIM, conexion OUT - ©
40 -
4 x M4 x 0.7 prof. de
rosca 6 mm pasante
Modelo en recto (4 hilos) A Modelo recto (4 hilos)
Conector para cable 3 H Conector para cable 3 m
X 100
84
050
(] —
@ — . | .
/’\\
i +
A~ A~
JY JY
N N

Teclado de ajuste

| °
ol ™
" l !
2.3 -
’ . : } Conjunto de fijacion en L
KT-ITV-L1
(8.5) 33 (opcional)

Para mas opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catélogos especificos o nuestra informacién online.
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1144 Serie ITV1000/2000/3000 - Transductor electroneumtico
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Dimensiones

(CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP y RS-232C)
CC-Link/ITV100J0-CC

M12 x 1 M12 x 1
Conexion para cable de Conexion para cable de
comunicacion (hembra) comunicacion

M12 x 1

M12 x 1
Conexion para
cable de
alimentacion

(83)

an

8.5
M3 x 0.5
Electrovalvula H 2
Electro- H ESC -
vélvula
Rc 1/8
AN
ESC = Conexion de \ S
— 1= escape
o e PEALIM (1) @ > ouT (2)
et [T R [ [ecw :§
: ! 7 =N N
b e et 40 \SEEa |
2xRc 1/8,1/4 Re 1/8
Conexion ALIM, conexion OUT Conexion del manometro
PROFIBUS DP/ITV10L10-PR
M12x 1

Conector hembra M12

Conexibn para cable de Conexion para cable
comunicacion de alimentacion
9.5 10.5 11,5/ (macho)

T Tlle

(a1

M3 x 0.5
Electrovalvula 3
Electro- ESC -
valvula R 1/8 .
ESC Conexion de escape [\
R [ p ) ]
g - 63 ALIM (1) - ﬁ}‘ = OUT (2)
Siefl 11 R [ [escm
! ! 7 P [N

2xRc 1/8, 1/4
Conexion ALIM, conexion OUT

Rc 1/8
Conexién del manoémetro

Servicio de

DeviceNet™/ITV10LJ10-DE

M12 x 1

Conexién para cable de
comunicacion (macho)
M12 x 1

Conexion para cable
de alimentacion
(macho)

1010

8.5

[(11)

M3 x 0.5
Electrovalvula
Electro- f ESC i 3
vélvula
Rc 1/8
ESC
- = — Conexion de @ =
2_* <} escape ALIM ()] ﬁ}_e ouT (2)
ol |1 R [[escw
! ! @S =\ N
b =) ez 20 oz TV

2xRc1/8,1/4
Conexiéon ALIM, conexion OUT

Rc 1/8
Conexion del manémetro

RS-232C/ITV10LI0-RC

M12 x 1
Conexién para cable de comunicaciéon (macho)
M12x 1

Conexion para cable de
alimentacion (macho)
1010

8.5

(1)

B

Electro- | M3 X 0.5 -
véalvula MoX0.o
ESC Rc 178 Electrovalvula
Escape Egc

7S S— wen conexion ALIM (1) ® S ouT (2)
A I Mees © LIRT1
) | ESC (3)

i ~ s e ~

2xRc1/8,1/4
Conexién ALIM, conexion OUT

Rc 1/8
Conexién del manémetro

Dimensiones comunes para cable de alimentacion con conector. * [TV10LI0- BE

RC

Nota) El cable de comunicacion (diferente a RS-232C) debe obtenerse por separado.

Conector alimentacion (4 hilos)

Conector alimentacion (4 hilos)

Modelo en angulo recto

(33)

Modelo recto

Nota) No intente hacerlo rotar, ya que el
conector para cable no gira.
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Dimensiones

SVC

ITV20L1]
Fijacion plana

Transductor electroneumético — Serle ITV1000/2000/3000 1145
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M12 x 1

12.5
Conector (macho)
—— = P — m—
T
(]
| T2 e
‘ = — vouTAgE BGaev | Claest | (=
M5 x 0.8 !
Electro- R Electrovélvula 1
vélvula o | ESC
ESC
Rc 1/4 X
IJiI ﬁ' = /Conexion de 0 {D)%
escape foe]
E ESC (3) ALM (1) [ N\ |ouT @
[} . e oz
= - ~ Conjunto de fijacion plana
Conjunto de fijacion plana EL % T =TT TV 2 "
KT-ITV-F2 % . (opcional)
(opcional) < - [ (i X SN
" - )|

2x Rc1/4,3/8
Conexién ALIM, conexion OUT

Modelo recto (4 hilos)

Modelo en angulo recto (4 hilos)
Conector alimentacion con cable 3 m

Conector

Cion con cable 3 m

4 x M5 x 0.8 prof. de
rosca 6 mm pasante

100 o(@\?’
<
84 A @
| 0 +°. o°
8, 50 bco;\{\\
- | -
ay
% + +*
8 < - T
@
= 106K
in ! > B || >
—— - — L
Nota) No intente hacerlo rotar, ya que el conector para cable no gira.
Fijacion en L
/—Q\\/ ,—Q\\/
\
| o
Conjunto de fijacion en L o &
KT-ITV-L2 136 23 | X
. T -
(opcional) 45 ? Conijunto de fijacion en L

KT-ITV-L2

(8.5) 33 (opcional)

50

Para mas opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catélogos especificos o nuestra informacién online.




Servicio de

1146 Serie ITV1000/2000/3000 — Transductor electroneumatico -/-‘__/"SVC
Dimensiones
(CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP y RS-232C)
CC-Link/ITV20L10-CC 12 DeviceNet™ /ITV20(10-DE
M12x1 Conexién para cable de
Conector hembra comunicacion
1212 M12 x 1 M12 x 1
ng gﬁmc;r;tgﬂgncable Conexion para cable M12x1
(macho) de comunicacién Conexion para cable
& (macho) de alimentacion
Adaptador e = 85 1010 (macho)
de bus = -
8.5
M5 x 0.8 M5 x 0.8
Electroval- ° Electroval-
vula ESC \ 1 ) vula ESC S
Y X =
0 Rcl/a_ \ o Ro1/4 T
poc N Conexion de \ I 9 Conexion de \
—| =T escape e L T escape o
—1 = = ALIM(1){r ® 0oUT(2) — P ALIM(1 ® 0oUT(2)
Electro- Vi ESC(3) @ — Electro- ] ESC@3) — < —_—
vélvula A\ —_— valvula —_—
ESC2| = - e ESC 2| ' - B Tl
] ! s =R o ] ! [~ =R o~
l::!:|= a::::jj 36 &i:::m_ T + "'":"_// 36 &.:5:.:._.
2 x Rc 1/4,3/8 2 x Rc 1/4,3/8
Conexién ALIM, conexion OUT Conexion ALIM, conexion OUT
PROFIBUS DP/ITV20LI10-PR M12 x 1 RS-232C/ITV20L10-RC
Conec.tf)r hembra M12 Conexion para Mi2 x 1
Conexion para cable de /' cable de M /Cable d i0
comunicacion (macho) alimentacion C 12x1 ble de p:ra?:aglg %réexmn
0515/ e e B ey Bt
e (macho)
Z 8.5
7 Yille
|
M5 x 0.8 M5x08
Electrovavuia o Deoovaliuia
ESC i 2 . &
x -
Rc1/4
Rc1/4 \ \
3 N ” \ 3 R Escape conexion |\
® ¢ Escape conexion @ ¢ ;
=—FF e ALM(—D § ouT(2) —F = 7
Electro- Vi ESC(3) ATy D == Electro- Vi ESC(3) maps
vaIvuIam A\ —_— vélvula o —_— ALIM(1) ouT(@)
ESC o I Tl ESC 2 D ) Tl
f ! @S SR N I ! s =R\ a
=) i G TV 2= i s Eesh |
2x Rc 1/4,3/8

Conexiéon ALIM, conexion OUT

2xRc 1/4,3/8

Conexién ALIM, conexion OUT

Dimensiones comunes para cable de alimentacion con conector : ITV20LI0- BE

RC

Nota) El cable de comunicacion (diferente a RS-232C) debe obtenerse por separado.

(33)

Conector para alimentacion (4 hilos)

Conector para alimentacion (4 hilos)

Modelo en angulo recto

e

Modelo recto

Nota) No intente hacerlo rotar, ya que el
conector para cable no gira.




Fijacion plana

(€h))

Electroval- [

vula ESC '

~—

Conjunto de fijacion plana

2 x Rc 1/4,3/8, 1/4

= fﬁ _j ESC (3)
\\o AP
g M “

|12

Conector de alimé
con cable 3m

Conexién ALIM, conexion OUT

Servicio de
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M12x 1

ﬂ g: Conector (macho)
o ——_

M5 x 0.8

Electroval- ll Il

vula ESC 7

N
155
|
9 ®.
ALIM (1)
—1 [

OUT (2)

Conjunto de

fijacion plana

KT-ITV-F2

(opcional)

Nota) No intente hacerlo|rotar, ya que el conector para cable no gira.

Fijacion en L

Conjunto de fijacion en L
KT-ITV-L2

(opcional)

45

25

©
(8.5) 33
036
50

70— Conijunto de fijacién en L

KT-ITV-L2
(opcional)

Para mas opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catélogos especificos o nuestra informacién online.
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Dimensiones

WWW.

(CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP y RS-232C)

CC-Link/ITV30LI-CC

M12 x 1

Conector hembra  M12 x 1

(macho)

M12 x 1

Conexion para cable de comunicacion

Servicio de Att.

DeviceNet™/ITV30]-DE

10T 10 M2xt M12x 1 M2 x 1
Conexion para — Conexi6n para cable
cable de Conexion para cable de alimentacion
A ' alimentacion de comunicacion
Adaptador 0 (macho) (macho)
- _&a
8.5
Electro- Electro-
vélvula valvula
ESC o ESC -
— — <
< G — -
~ Rc 1/2. i ~ Rc 1/2
g;‘ Conexion g Conexion
escape = JZ T = escape = o =
o1~ | /] ESC (3) ALIM (1) ) ouT (2) o 1~ | /] ESC (3) ALIM (1) lg% ouT (2)
| | —1 [— | | —1 [— A
! : K7 M ! 4 gy =g S0
b— =l=;‘ "~==:='=// 36 e = bt—— =|:;‘ e, 36 N =
4 x M5 x 0.8 prof. de Rc 1/4
2xRc1/4,3/8,1/2 Rc 1/4 rosca 6 mm pasante 2xRc1/4,3/8,1/2 Conexion del
Conexion ALIM, conexion OUT Conexién del Orificio de montaje Conexion ALIM, conexion OUT manometro
manoémetro 4 x M5 x 0.8 rosca prof. 6 mm pasante
Orificio de montaje
PROFIBUS DP/ITV30CJ-PR M12x 1 RS-232C/ITV301-RC
Conector hembra M12 Conexion para cable Mi2 x 1 M12 x 1
0.5 Conexion de cable de comunicacion / de alimentacion X — Conexion para cable de
; 105 11,5 / (macho) Conexion para cable de alimentacion (macho)
— " = 8 comunicacion (macho)
g {le § & 5
T | B
Electro- Electro-
valvula valvula
ESC 5 ESC -
— — <
— — [ & -
~ Rc 1/2 ~ Rc 1/2
] Conexion 93 Conexién
T = escape . R T escape — CH
f ESC (3) ALIM (1) ’ OUT (2) o [ f ESC (3) ALIM (1) ’ OUT (2)
QUI=== JT = | Qe
chan (8] 9 cha,
L 1 — | | —1 j
[y S I ! = <
Rc 1/4
2xRc 1/4, 3/8, 1/2 Re 1/4 ;‘Ogchﬁxn?n?gég;nfg 2xRc 1/4,3/8,1/2 Conexion del
Conexion ALIM, conexion OUT Conexion del Orfficio de montaje Conexion ALIM, conexion OUT manometro
manometro 4 x M5 x 0.8 prof. de rosca 6 mm pasante

Cable de alimentacién con conector

cc
= [TV30LI- BE
RC
dimensiones comunes

(33)

Conector para alimentacion (4 hilos)

Orificio de montaje

Conector para alimentacion (4 hilos)

Modelo en angulo recto

e

Modelo recto

Nota) No intente hacerlo rotar, ya que el
conector para cable no gira.
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Precauciones
Conecte el cable al conector del cuerpo y coloque el cableado como se Diagrama de cableado
muestra a continuacion. Tenga cuidado al realizar este proceso, ya que
el cableado incorrecto puede ocasionar dafos. Modelo de sefial de corriente Modelo de sefial de tension
Ademas, utilice potencia DC con capacidad suficiente y bajas —Marrén —Marrén
fluctuaciones. RE= )=
F=]Azul F—= Azul
3: (Azul) 1: (Marron) == @ —
4: (Negro) [2: (Blanco) @2" RDEEK°
F=iNegro F=iNegro
i : =
ARA Vs: Alimentacion 24 VDC Vs: Alimentacion 24 VDG
Modelo d Aal d ient 12a15VDC 12a15VDC
odelo de senal de corriente ] A: Sefial de salida4a20 VDC  Vin: Sefial de entrada Oa 5VDC
Modelo de sefial de tension Modelo de entrada preajustada 0a20mADC 0a10VDC
1 |Marrén| Alimentacion 1 |Marrén| Alimentacion
2 |Blanco|Sefal de entrada 2 |Blanco |Sefal de entrada 1 Modelo de entrada preajustada
3 | Azul |GND (COMUN) 3 | Azul |GND (COMUN) tarén
4 |Negro | Salida de monitorizacién 4 | Negro |Sefial de entrada 2 @ﬁ
— Azul
. 4 ® K==
S1  =Blanco
[e) —O O—®
82 —==Negro
—0 0—((¥)
Conector de comunicacion
Conector de alimentaciéon Vs: Alimentacién 24 VDC
12a15VDC

Las presiones preajustadas de la P1 a la P4 se seleccionan
mediante la combinacion ON/OFF de S1y S2.

St OFF | ON | OFF | ON

S2 OFF |OFF | ON | ON
Presion preajustada | P1 P2 | P3 | P4

* Por razones de seguridad, se recomienda ajustar una de las presiones
preajustadas a 0 MPa.
1 x Las presiones preajustadas se pueden definir, en funcién de las
unidades del display, con la siguiente resolucion.
MPa | kgf/lcm?| bar psi kPa
0.001 | 0.01 0.01 0.1 1
- Para los modelos de 130 psi, la resolucion de ajuste es 1 psi.

Conector de comunicacion Conector de alimentacion

Klimenlanibn DevioeNa . . .
DeviceNet™, RS-232C Diagrama de cableado de salida de monitor
Conector de comunicacion IN/OUT Salida analogica: En tension Salida analogica: En corriente
N° pin CC-Link | DeviceNet™ | PROFIBUSDP| RS-232C (tipo COM+)
1 SLD DRAIN NC NC =N Ma"f"gn @ = Ma"gn
2 DB V+ RxD/TxD-N TxD o @ Azul @ Azl
3 DG V= NC RxD @ Blanc Tension de salida de monitor @ Blanco
4 DA CAN_H RxD/TxD-P GND Tension de salida de monitor ® =ance (9] =t
5 NC CAN_L NC NC ——=1{Negr —— Negro
E— 5 1O 5 1 &—
Conector de alimentacion
0 ni Sl i ™ _
N 1"'" C?/(':‘c'“k Dev'f,i’:et PROF\'/EgS oP Rsviizc Salida digial: Tpo NPN | Salida digial: Tpo PNP
2 FG Sin conexion NC NC @%" @%"
HEE
3 GND GND GND GND —Azul = Azu!
4 NC Sin conexién NC FG @ﬁ @ﬁo
*

Nota) E| cable también esta disponible en angulo recto. El conector @ N @fgm
en angulo recto esta orientado hacia la izquierda (hacia la () 1edrq ==
conexion SUP). En los modelos con comunicacién, el conector @ @
apunta hacia atras (hacia la conexion EXH). No intente hacerlo
rotar, el conector no gira.

M Informacion de marca comercial * Cuando se aplican 30 mA DC o mas, el dispositivo de

DeviceNet™ es una marca registrada de ODVA. deteccién para sobrecorriente se activa y emite una sefial

de error. (Error nimero "5")

Para mas opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catélogos especificos o nuestra informacién online.






