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Transductor electrónico de vacío
Serie ITV2090/2091

Características

ITV2090-03F2N5

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie PF2A - Flujostato digital para aire - página 1341
Serie ZSE/ISE�0A - Presostato digital para aire - página 1302
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253

Productos relacionados

Forma de pedido

ITV2090-31F2N5 ITV2090-33F2N5

0
1
2
3

CC
DE
PR
RC
40

En corriente de 4 a 20 mA
En corriente de 0 a 20 mA
En tensión de 0 a 5 VDC

En tensión de 0 a 10 VDC
CC Link

DeviceNet TM

Profibus DP
Comunicación RS232C

Entrada preajustada

N
S
L

Sin cable
3 m de longitud con conector recto
3  de longitud con conector en ángulo recto

ITV 209 0 0 1 2 5N
Rango de presión
9 -1.3 a -80 kPa

2 1/4

Señal de entrada

Salida de monitorización

Tamaño de
conexión

5
–

kPa
Ninguno Nota)

Unidad de indicación de presión

F

Conjunto de cables

Tipo de rosca
 F G

–
1
2
3
4

Ninguno (para modelos con comunicación o entrada preajustada)
Salida analógica de 1 a 5 VDC

Salida digital/salida NPN
Salida digital/salida PNP

Salida analógica de 4 a 20 mA DC (monofásica)

Nota) Pida el cable de comunicación
(diferente a RS232C) por separado.

Modelo recto Modelo en
ángulo recto

Tensión de alimentación
0
1

24 VDC
12 a 15 VDC

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

• Modelos de entrada de corriente o de tensión.
• Salida de monitorización como estándar.
• Versiones de alimentación de 12 V y 24 V.
• Compatibilidad con protocolos de bus de campo:
   - CC-Link
   - DeviceNetTM

   - Profibus

• Control continuado de la presión de aire 
en proporción a una señal eléctrica.

Nota) En los modelos con comunicación 
sólo está disponible la opción "-", ya que 
no disponen de indicación de presión.

Nota) Los modelos con comunicación 
sólo está disponibles para 24 VDC.
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Transductor electrónico de vacío – Serie ITV2090/2091 1151

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Características técnicas

Alimentación

Presión mín. de alimentación de aire Nota 1)

Presión máx. de alimentación de aire
Rango de presión de regulación

Señal de entrada

Linealidad
Histéresis
Repetitividad
Sensibilidad
Características de temperatura

Temperatura ambiente y de fluido
Protección
Peso Nota 7)

Impedancia
de entrada

Señal de salida 
(salida de
monitorización)

Tensión

En corriente Nota 2)

En tensión
Entrada preajustada
En corriente
En tensión

Entrada preajustada

Salida analógica

Salida digital

Precisión
Unidades

0,12 A o menos (modelo 24 VDC)
0,18 A o menos (modelo 12 a 15  VDC)

1 a 5 VDC (impedancia de carga: Aproximadamente 1 kΩ)
4 a 20 mA (tipo COM+) (Impedancia de carga: 250 Ω o menos)

Precisión de salida en el rango de ±6% (fondo de escala)

Salida de alarma (NPN/PNP) Max. 30 V, 30mA

Presión de regulación -13.3 kPa
-101 kPa

-1.3 a -80 kPa
4 a 20 mA, 0 a 20 mA

0 a 5 VDC, 0 a 10 VDC
4 puntos (común negativo), 16 puntos (sin polaridad común)

250Ω o menos Nota 3)

Aproximadamente 6.5 kΩ
Tensión de alimentación de 24 VDC: Aproximadamente 4.7 kΩ
Tensión de alimentación de 12 VDC: Aproximadamente 2.0 kΩ

En el rango de ±1% (fondo de escala)
En el rango de ±0.5% (fondo de escala)
En el rango de ±0.5% (fondo de escala)
En el rango de 0.2% (fondo de escala)

En el rango de ±0.12% (fondo de escala)/ºC
±2% fondo de escala  ±1 dígito o menos

kPa Nota 5) Indicación mínima: 1
0 a 50ºC (sin condensación)

Equivalente a IP65
350 g

ITV2090 ITV2091
24 VDC ± 10% 12 a 15 VDC

Model

Note 4)

Nota 1) La presión mínima de alimentación de vacío 
deberá ser 13.3 kPa menor que el valor fijado 
para la presión máxima de vacío.

Nota 2) El modelo de 2 hilos de 4 a 20 mA no está 
disponible. Se requiere tensión de alimentación 
(24 VDC ó 12 a 15 VDC).

Nota 3) Valor para el estado sin circuito de sobrecorri-
ente incluido. Si se introduce sobrecorriente, la 
impedancia de entrada variará en función de la 
corriente. Esto es 350 o menos para una 
corriente de entrada de 20 mA DC.

Nota 4) Cuando la salida analógica sea de 1 a 5 VDC de 
ITV con una impedancia de carga inferior a 100 
kΩ, la salida analógica puede no alcanzar una 
precisión en el rango de ±6% (fondo de escala).

               Si se requiere ±6% o menos (fondo de escala), 
contacte con SMC. No obstante, no influye en 
la presión de salida.

Nota 5) Consulte con SMC en cuanto a la indicación con 
otras unidades de presión.

Nota 6) En los modelos con comunicación, el consumo 
máximo de corriente es 0.16 A o menos.

Nota 7) En los modelos con comunicación, añada aprox. 
80 g al peso (100 g para el PROFIBUS DP).

Punto de
referencia

Serie ITV209�
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Presión de regulación: -20 kPa
Presión de alimentación de vacío: 
-100 kPa

• Caudal de escape de la bomba de vacío 
utilizada para medición: 500 l/min (ANR)

• Presión de vacío de entrada: -100 kPa
  (Cuando el caudal de salida es de 0 l/min 

(ANR))
• Caudal máximo: 132 l/min (ANR)
  (Con presión de vacío de entrada de –39 kPa)

Características de caudal

Señal de entrada (VDC, mA DC)

VAC OUT Depósito
Presión de
regulación

(Vacío)

ITV2090

Conexionado/Diagrama de cableado

Consumo de 
corriente

Indicador de 
presión de salida

Bomba de 
vacío, eyector

Características 
de presión

Características 
de caudal Condiciones de medición de 

las características de caudal
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Dimensiones
Nota) No intente hacerlo rotar, ya que el conector para cable no gira.

ITV209�

M12 x 1
Conector (tipo macho)

M5 x 0.8
Orificio de alivio

(5
3)

19

13.5

�36

1.
6

Rc 1/4
VAC.
conexión

99

12.5

12

2 x Rc 1/4
Conexión ATM., conexión OUT

(1
1)

�36
45

2.3

52 40

�50

84

100

4 x ø
7

Orific
o de m

ontaje

OUT
(Presión de
regulación)

Nota) No intente hacerlo rotar, ya que el conector para cable no gira.

Modelo en ángulo recto (4 hilos)
Cable con conector 3 m

Modelo recto (4 hilos)
Cable con conector 3 m

(3
3)

ATM.
VAC.

Conjunto de fijación en L
KT-ITV-L2
(opcional)

4 x R
3.5

7

10

33
50

(8.5)

25

15

Conjunto de fijación en L
KT-ITV-L2
(opcional)

KT-ITV-F2
(opcional)

Fijación plana

Fijación en L

Conjunto de fijación plana
KT-ITV-F2
(opcional)

(Conexión a 
elemento 

generador de 
vacío )

(Presión 
atmosférica)

Conjunto de 
fijación plana

4 x M5 x 0.8 prof. de 
rosca 6 mm pasante
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

(1
1)

13
6

M12 x 1

12

36

ATM

M12 x 1

10 10

1.
6

12
6

M12 x 1 (macho)
Conexión macho del cable de alimentación

ATM OUT
(Presión de
regulación)

M12 x 1 (macho)

10 10

36

1.
6

(1
1)

12

8.5

2 x Rc 1/4
Conexión ATM.,
conexión OUT

19
Rc 1/4
Conexión
VAC.

(1
1)

12
6

M12 x 1 (macho)
Conexión del cable de
alimentación

36

12

M12 x 1 (macho)

1.
6

10 10
8.5

2 x Rc 1/4
Conexión ATM.,
conexión OUT

19

ATM

M12 x 1 (macho)

(1
1)

(1
6)

(5
4)

13
6

10.5 11.5

12

36

1.
6

8.5

19

2 x Rc 1/4
Conexión ATM.,
conexión OUT

2 x Rc 1/4
Conexión ATM.,
conexión OUT

10

19

M12 x 1

M12 x 1
Conector hembra

Conector hembra M12

CC-Link/ITV2090-CC

PROFIBUS DP/ITV2090-PR RS-232C/ITV2090-RC

DeviceNet™/ITV2090-DE

Cable de alimentación con conector

  ∗ ITV2090- CC
DE
PR
RC

Conector para alimentación (4 hilos)
Modelo en ángulo recto

(3
3)

Conector para alimentación (4 hilos)
Modelo recto

(CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP y RS-232C)

Conexión macho para 
cable de comunicación

Conexión para cable de 
comunicación

Conexión para cable de 
alimentación (macho)

(Presión 
negativa)

(Presión 
atmosférica)

Conexión para cable de 
comunicación

Conexión para cable de 
comunicación

ATM

Nota) No intente hacerlo rotar, ya que el 
conector para cable no gira.

OUT
(Presión de
regulación)

Rc 1/4
Conexión
VAC.

OUT
(Presión de
regulación)

Rc 1/4
Conexión
VAC.

Rc 1/4
Conexión
VAC.

OUT
(Presión de
regulación)

(macho)

(Presión 
negativa)

(Presión 
atmosférica)

(Presión 
negativa)

(Presión 
atmosférica)

(Presión 
negativa)

(Presión 
atmosférica)
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Precauciones

Conecte el cable al conector del cuerpo y coloque el cableado como 
se muestra a continuación. Tenga cuidado al realizar este proceso, 
ya que el cableado incorrecto puede ocasionar daños.
Además, utilice potencia DC con capacidad suficiente y bajas 
fluctuaciones.

El cable en ángulo recto está 
también disponible. La 
dirección de entrada del 
conector en ángulo recto se 
encuentra hacia abajo (lado 
de conexión SUP). 
Nunca gire el conector, ya 
que no ha sido diseñado 
para tal fin. Si lo intenta girar 
a la fuerza, dañará su 
acoplamiento.

3: (Azul)1: (Marrón)

2: (Blanco) 4: (Negro)

Diagramas de cableado
Modelo de señal de corriente

Modelo de tensión con salida analógica

Vs

A

Modelo de señal de tensión

Tensión de salida de monitor

Vs

Vin

Vs: Alimentación 24 VDC ±10%
                             12 a 15 VDC

A: Señales de entrada 4 a 20 mA DC
                             0 a 20 mA DC

Vs: Alimentación 24 VDC ±10%
                              12 a 15 VDC

Vin: Señales de salida 0 a 5 VDC
                              0 a 10 VDC

1
Marrón

Potencia

2
Blanco
Señal

3
Azul
COM

4
Negro

Monitorización

Nº de terminal
Color del cable
Cableado

Diagrama de cableado de salida de monitor

Cuerpo

Nota)

Marrón
Azul

Blanco
Negro

Nota)

Marrón
Azul
Blanco

Negro

Marrón
Azul
Blanco

Negro

Marrón

Azul

Blanco

Negro

Conecte el cable al conector del cuerpo y coloque el cableado como 
se muestra a continuación. Tenga cuidado al realizar este proceso, 
ya que el cableado incorrecto puede ocasionar daños.
Además, utilice potencia DC con capacidad suficiente y bajas 
fluctuaciones.

Marrón
Azul

Blanco
Negro

Nota)

Cuerpo RESET

Alimentación DeviceNet

2 2
3

1
4

1

45

3

Nº pin
1
2
3
4
5

CC-Link
SLD
DB
DG
DA
NC

PROFIBUS DP
NC

RxD/TxD-N
NC

RxD/TxD-P
NC

RS-232C
NC
TxD
RxD
GND
NC

DeviceNet™
DRAIN

V+
V–

CAN_H
CAN_L

Nº pin
1
2
3
4

CC-Link
Vcc
FG

GND
NC

PROFIBUS DP
Vcc
NC

GND
NC

RS-232C
Vcc
NC

GND
FG

DeviceNet™
Vcc

Sin conexión
GND

Sin conexión

Conector de alimentación

Conector de comunicación Conector de alimentación

DeviceNet™, RS-232C

PROFIBUS DP

CC-Link

� Información de marca comercial
DeviceNet™ es una marca registrada de ODVA.

Conector de comunicación
Conector de alimentación

Conector de alimentación

2

1

35
4 3

2

1
4

4
4

4

1
1

152

2

2
3

3

3
Conector de comunicación

3: (Azul) 1: (Marrón)
2: (Blanco)4: (Negro)

1
2
3
4

Modelo de señal de corriente
Modelo de señal de tensión

Marrón
Blanco

Azul
Negro

Alimentación
Señal de entrada
GND (COMÚN)
Salida de Monitorización

1
2
3
4

Marrón
Blanco

Azul
Negro

Alimentación
Señal de entrada 1
GND (COMÚN)
Señal de entrada 2

Modelo de entrada preajustada

Conector de comunicación IN/OUT

El cable también está disponible en ángulo recto. El conector en 
ángulo recto está orientado hacia la izquierda (hacia la conexión 
ALIM). En los modelos con comunicación, el conector apunta 
hacia atrás (hacia la conexión ESC). No intente hacerlo rotar, el 
conector no gira. 

Nota)

Series ITV0000/0090 Series ITV1000/2000/3000/2090
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Precauciones

Conecte el cable al conector del cuerpo y coloque el cableado como 
se muestra a continuación. Tenga cuidado al realizar este proceso, 
ya que el cableado incorrecto puede ocasionar daños.
Además, utilice potencia DC con capacidad suficiente y bajas 
fluctuaciones.

El cable en ángulo recto está 
también disponible. La 
dirección de entrada del 
conector en ángulo recto se 
encuentra hacia abajo (lado 
de conexión SUP). 
Nunca gire el conector, ya 
que no ha sido diseñado 
para tal fin. Si lo intenta girar 
a la fuerza, dañará su 
acoplamiento.

3: (Azul)1: (Marrón)

2: (Blanco) 4: (Negro)

Diagramas de cableado
Modelo de señal de corriente

Modelo de tensión con salida analógica

Vs

A

Modelo de señal de tensión

Tensión de salida de monitor

Vs

Vin

Vs: Alimentación 24 VDC ±10%
                             12 a 15 VDC

A: Señales de entrada 4 a 20 mA DC
                             0 a 20 mA DC

Vs: Alimentación 24 VDC ±10%
                              12 a 15 VDC

Vin: Señales de salida 0 a 5 VDC
                              0 a 10 VDC

1
Marrón

Potencia

2
Blanco
Señal

3
Azul
COM

4
Negro

Monitorización

Nº de terminal
Color del cable
Cableado

Diagrama de cableado de salida de monitor

Cuerpo

Nota)

Marrón
Azul

Blanco
Negro

Nota)

Marrón
Azul
Blanco

Negro

Marrón
Azul
Blanco

Negro

Marrón

Azul

Blanco

Negro

Conecte el cable al conector del cuerpo y coloque el cableado como 
se muestra a continuación. Tenga cuidado al realizar este proceso, 
ya que el cableado incorrecto puede ocasionar daños.
Además, utilice potencia DC con capacidad suficiente y bajas 
fluctuaciones.

Marrón
Azul

Blanco
Negro

Nota)

Cuerpo RESET

Alimentación DeviceNet

2 2
3

1
4

1

45

3

Nº pin
1
2
3
4
5

CC-Link
SLD
DB
DG
DA
NC

PROFIBUS DP
NC

RxD/TxD-N
NC

RxD/TxD-P
NC

RS-232C
NC
TxD
RxD
GND
NC

DeviceNet™
DRAIN

V+
V–

CAN_H
CAN_L

Nº pin
1
2
3
4

CC-Link
Vcc
FG

GND
NC

PROFIBUS DP
Vcc
NC

GND
NC

RS-232C
Vcc
NC

GND
FG

DeviceNet™
Vcc

Sin conexión
GND

Sin conexión

Conector de alimentación

Conector de comunicación Conector de alimentación

DeviceNet™, RS-232C

PROFIBUS DP

CC-Link

� Información de marca comercial
DeviceNet™ es una marca registrada de ODVA.

Conector de comunicación
Conector de alimentación

Conector de alimentación

2

1

35
4 3

2

1
4

4
4

4

1
1

152

2

2
3

3

3
Conector de comunicación

3: (Azul) 1: (Marrón)
2: (Blanco)4: (Negro)

1
2
3
4

Modelo de señal de corriente
Modelo de señal de tensión

Marrón
Blanco

Azul
Negro

Alimentación
Señal de entrada
GND (COMÚN)
Salida de Monitorización

1
2
3
4

Marrón
Blanco
Azul

Negro

Alimentación
Señal de entrada 1
GND (COMÚN)
Señal de entrada 2

Modelo de entrada preajustada

Conector de comunicación IN/OUT

El cable también está disponible en ángulo recto. El conector en 
ángulo recto está orientado hacia la izquierda (hacia la conexión 
ALIM). En los modelos con comunicación, el conector apunta 
hacia atrás (hacia la conexión ESC). No intente hacerlo rotar, el 
conector no gira. 

Nota)

Series ITV0000/0090 Series ITV1000/2000/3000/2090

Precauciones

Diagrama de cableado
Modelo de señal de corriente

Salida analógica: En tensión

Salida digital: Tipo NPN Salida digital: Tipo PNP

Vs

Vs

A

Modelo de señal de tensión

Tensión de salida de monitor

Vs

Vin

Vs: Alimentación 24 VDC
 12 a 15 VDC

A: Señal de salida 4 a 20 mA DC
                                    0 a 20 mA DC

Vs: Alimentación 24 VDC
 12 a 15 VDC

Vs: Alimentación 24 VDC
                             12 a 15 VDC

Vin: Señal de entrada      0 a   5 VDC
                               0 a 10 VDC

Modelo de entrada preajustada

S1
S2

Presión preajustada

OFF
OFF
P1

ON
OFF
P2

OFF
ON
P3

ON
ON
P4

S2

S1

Diagrama de cableado de salida de monitor

Tensión de salida de monitor

Marrón

Azul

Blanco

Negro

Marrón

Azul

Blanco

Negro

Marrón

Azul

Blanco

Negro

Las presiones preajustadas de la P1 a la P4 se seleccionan 
mediante la combinación ON/OFF de S1 y S2.

∗ Cuando se aplican 30 mA DC o más, el dispositivo de 
detección para sobrecorriente se activa y emite una señal de 
error. (Error número "5")

Azul

Marrón

Blanco

Negro

Carga ∗
Azul

Marrón

Blanco

Negro
Carga ∗

Azul

Marrón

Blanco

Negro

∗ Por razones de seguridad, se recomienda ajustar una de las presiones preajustadas a 0 MPa.
∗ Las presiones preajustadas se pueden definir con la resolución indicada a continuación en función de las unidades del display.

En los modelos de rango 130psi la resolución es 1 psi.

MPa
0.001

kgf/cm2

0.01
bar
0.01

psi
0.1

kPa
1

Salida analógica: En corriente
(tipo COM+)

Azul

Marrón

Blanco

Negro
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