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Transductor proporcional electroneumatico compacto
Serie ITV0000/0090

I Caracteristicas

» Ahorro de espacio y peso reducido.

« Conexion instantanea integrada.

« Indicador LED para visualizacion de errores.

« Proteccion IP65 seglin condiciones de montaje.
« Alta velocidad de respuesta de 0.1 s.

+ Gran estabilidad.

« Posibilidad de montaje en bloque.

« Variante de vacio disponible.

' Forma de pedido de ITV0000

Para unidad simple y unidad simple para bloque

ITVOO -

Rango de presione
= 17 01MPa Tension de alimentacion Conjunto de cables
%'g 3 | 0.5MPa 0 24 VDC N | Sin conector para cable
?_ S 5 | 0.9MPa 1 12a15VDC S | 3 m de longitud con conector recto.
o 9 _9 | -100kPa 5 L | 2 mde longitud con conector en &ngulo recto.
o - Sefal de entrada
= 0 | En corriente de 4 a 20 mA DC (tipo COM+) Tipo de placa base
1 | En corriente de Oa 20 mA DC (tipo COM+) — | Para unidad simple
2 En tension de 0 a 5 VDC M Para placa base
3 En tensién de 0 a 10 VDC

I Forma de pedido del bloque ITV0000/0090

IITVOO—

Estaciones
02 |2 estaciones

03 |3 estaciones  Nota) Un rail DIN con la longitud indicada por el
: : numero de estaciones esta incluido en el

— bloque. Véanse las dimensiones del rail DIN
__10 [10 estaciones en las dimensiones externas.

I Recomendacion de producto

a Los articulos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
W b oductos en stock para una rapida entrega

ITV0010-ON ITV0030-0N ITV0030-3N ITV0050-3N
ITV0010-OMN ITV0030-OMN ITV0050-OMN ITV0090-3N
ITV0010-3MN ITV0030-2N ITV0050-0N 1ITV00-02

ITV0010-3N ITV0030-3MN ITV0050-3MN 1ITV00-04

@ Productos relacionados

Serie AC - Tratamiento de aire - pagina 1079

Serie PF2A - Flujostato digital para aire - pagina 1341

Serie ZSE/ISECJ0A - Presostato digital para aire - pagina 1302
Serie KQ2 - Racores - pagina 1214

Serie TU - Tubos - pagina 1253
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Caracteristicas técnicas estandar

Modelo ITvooid [ 1Tvoo3D | ITvoosD ITV009C]
Presion min. de alimentacion Presion de regulacion + 0.1 MPa Presion de regulacion -1 kPa
Presion méx. de alimentacion 0.2 MPa 1.0 MPa -101 kPa
Rango de presion de regulacion | 0.001 a 0.1 MPa | 0.001 a 0.5 MPa | 0.001a20.9 MPa| -1a-100 kPa

Tension 24 VDC +10%, 12a 15 VDC

Alimentacion Corriente Tensién de alimentacion 24 VDC: 0.12 A or less
consumo Tensioén de alimentacién 12 a 15 VDC: 0.18 Aor less
En tension 0a5VDC,0a10VDC

Sefal de entrada -
En corriente

4220 mADC, 0 a20 mA DC (tipo COM+)

Impedancia En tension Aproximadamente 10 kQ
de entrada En corriente Aproximadamente 250 Q
= . Salida 1 a5 VDC, (impedancia de salida: aprox. 1 kQ

Sefial de salida analogica Precision de salic(ia: FI)En el rango de +6% (?ondo de e)scala)
Linealidad En el rango de +1% (fondo de escala)
Histéresis En el rango de 0.5% (fondo de escala)
Repetitividad En el rango de +0.5% (fondo de escala)
Sensibilidad En el rango de 0.2% (fondo de escala)

Caracteristicas de temperatura

En el rango de +0.12% (fondo de escala)/°C

Rango de temperatura de trabajo

0 a 50°C (sin condensacion)

Proteccion

equivalente a IP65 *

Tipo de conexion

Conexiones instantaneas incorporadas

Tamario Para simple unidad | Sistema métrico 1], 2], 3]: 04
de conexion | Bjoque Sistema métrico [1], [3]: @6, [2]: 04
Peso ™ 100 g 0 menos (sin opciones)
Opcion
Fijacion Conector para cable (repuesto)

Conjunto de fijacion plana
P39800022

Modelo recto
M8-4DSX3MG4

Conjunto de fijacion en L
P39800023

Par de apriete cuando
el montaje es de 0.3 N'm.

Modelo en angulo recto (repuesto)
P398000-501-2
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Nota 1) Indica el peso de la unidad simple.
Para lITV0O-n
Peso total [g] Estaciones (n) x 100 + 130
(Peso del conjunto de bloque final A, B) +
Peso [g] del rail DIN

Nota 2) Otras caracteristicas no incluidas a
continuacion son opcionales. Rango de
presion: 0.1 MPa, 0.5 MPa, 0.9 MPa,
Tension de alimentacion: 24 VDC,
Entrada de sefal: 0 a 10 VDC

Nota 3) En caso de consumo de caudal en el lado
de salida, y dependiendo de las
condiciones de conexionado, la presion
puede volverse inestable.

*+ Si se usa bajo condiciones equivalentes a IP65,
conecte el racor o tubo al orificio de alivio antes
del uso.

Para mas opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catélogos especificos o nuestra informacién online.
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Caracteristicas de caudal

Serie ITV00O1[]

Linealidad, histéresis
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Repetitividad
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Con un 50% de entrada de sefial

=z 1

S o8

1723

()

o 06

©

o

© 04

S Retorn

S oy

= 02 N S B
- B E-

o 02

©

5 04 -

=4 Salida

£ -06

(73

S -0.8

©

21

£ 0 25 50 75 100
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Serie ITV003L]
Linealidad, histéresis Repetitividad Con un 50% de entrada de sefal
= 1 s 1

§ 0.8 §

[} [}

o 0.6 @

'g Retorno 'g 0.5

e

€ 04 e

S || aceemmmmmmmmmmmm e Sl S

s 02 T ————— & 2

8 ope= — £ o

© Salida ©

o 02 -

o o

5 -04 S

.g E -0.5

S 06 <

[} [}

S 08 o

[} {3

2 4 2 4

§ 0 25 50 75 100 § 1 2 3 4 5
w Sefial de entrada (% fondo de escala) - Repetitivilidad

Caracteristicas de caudal
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Caracteristicas de caudal
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Serie ITV005]

Linealidad, histéresis Repetitividad Con un 50% de entrada de sefal
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o< 05 X
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Serie ITV009]
Linearidad, histéresis Repetlthdad Con un 50% de entrada de sefial
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Para mas opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catélogos especificos o nuestra informacién online.
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I Dimensiones para unidad simple
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L L. Fijacion plana L
Posicion de la conexion ((')pciongl) Fijacion en L o
N° 74 ‘ (opcional) +,§>‘
1 19 &° _ ©
ITV0030| SUP | OUT | EXH ot & .._g
5 ( < ~ i EN i r ]
ITV009L] | VAC ATM — ——D - — N +——t —2
- / |\ ¢ b ~ Pad J [ I —
Nota) Si es requerida una 4' L./ -
proteccion equivalente a 64 & [
P65, instalar un tubo en [l
el orificio de alivio
prolongandolo hasta una 56 28
zona libre de agua, 15
polvo, etc. 50 Barme
|
faln R 1
L ®
| | 1
% ‘
(2] o]
| ! © Nota) ! @
Orificio de alivio |
. | ~ 37, 1. .87 M3)
Conexion SUP, VAG = = surd Conexién OUT \@ |
P | ouT2l 4 ]
(24) a 2 | - EXH3 (04)
© - ! | ! T ATM) _J L.
Conexion EXH, ATM /| i J Jr L, » o
(04)
o / Fijacion en L 08
2 x M3 prof. rosca 3.5 Fuaglon plana (opcional)
Orificio de montaje de la fijacion (opcional) ®
e +
[
. Nenen
S
o @3 i H
|
S ) [[©) - j ;
1 @[]: 1| g ]] L
§ @ L= ) Fijacion en L
! (opcional) @ @
- RICR
Fijacion plana
(opcional) M8 x 1 /E]J
Rosca de conexion para cable
Cuerpo

3000 *5°

Conector para cable (4 hilos)

Modelo recto (opcional)

Conector para cable (4 hilos)

Modelo en angulo recto (opcional)

21.8

M8 x 1

~
o
<]

2000:s0

i
u

SVC

N

Superficie inferior de
montaje del ITVO000/0090
19
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I Dimensiones para la unidad simple para montaje en bloque

SMC. Transductor proporcional electroneumatico compacto - Serie ITV0000/0090 1133
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Conjunto casquillo

1 3 3
1 1
3.7 , Nota)
Orificio de alivio
(M3)
0 @9@;; \69 Conexion OUT
= - gl — (04)
) { M © @C}
A== 5 52 — g
26.5
M8 x 1 56
Rosca de conexion para cable 50 c
' Nota) Si es requerida una proteccion equivalente a 0 o
V_@ T | = D IP65, instalar un tubo en el orificio de alivio g =
] - . prolongandolo hasta una zona libre de agua, = <
@ : Jsen] @ polvo, etc. g ')
I Qo
S
. . m
Dimensiones para bloque 56
50

1 2 --estaciones '—:17
I =W s Wa ) Was s W B o
906

65| _ . 3(8)

Las dimensiones en pulgadas se
< Sl
24 2
Y
O b
[

indican entre paréntesis.
g
o _Nota)
Orificio de alivio
(M3

82

ENAS

SUP, VAT lconexion
(0)

89.5

EXH, ATM(3]conexion
(26)

25

-
=

=5

OUT 2Jconexion

25

Posicion de la conexion
N° J

1
ITVOO3 | SUP | OUT | EXH
5

20

ITVO09L] | VAC ATM

Nota) Las estaciones se
numeran desde el lado D.
e <
Vo)
4 x M3 prof. rosca 3 L__ S
Orificio de montaie 11 11
Orificio de montaje e Nota) Si es requerida una proteccion equivalente a
Nota) Para las dimensiones del conector para cable, véase la unidad simple. [mm] IP65, instalar un tubo en el orificio de alivio
- prolongandolo hasta una zona libre de agua,
Estaciones del bloquen | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 polvo, etc.
L1 60 75 90 |[105 | 120 |135 | 150 | 165 |180
L2 110.5| 123 | 148 |160.5| 173 | 185.5| 198 | 223 | 235.5

L.!I E Para mas opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catalogos especificos o nuestra informacion online.
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I Precauciones

Conecte el cable al conector del cuerpo del ITV y coloque el cableado como se muestra a
continuacion. Tenga cuidado al realizar este proceso, ya que el cableado incorrecto puede
ocasionar dafios en el aparato.

Ademaés, utilice una fuente de alimentacion con capacidad suficiente y bajas fluctuaciones.

Cuerpo
Marrén
Azul
Blanco i
Negro
Nota)
N° de terminal | 1 2 3 4 Nota) g cable en angulo recto esta
Color del cable | Marrén |Blanco] Azul |Negro también disponible. La
" ~ ’ direccion de entrada del
Cableado Potencia| Sefial [COM | Monitor conector en angulo recto se
encuentra hacia abajo (lado
2: (Blanco) 4: (Negro) de conexion SUP).
Nunca gire el conector, ya que
1: (Marron) |/ 3: (Azul) no ha sido disefiado para tal
| fin. Si lo intenta girar a la
\é/ fuerza, puede resultar
i dafado.
3
]
53
2 ~ Diagramas de cableado
o =
g‘ Modelo de sefial de corriente Modelo de sefial de tension
® D
v )
€ o Q
S)
® ()
©) @
Vs: Alimentacion 24 VDC +10% Vs: Alimentacion 24 VDC +10%
12a15VDC 12a15VDC
A: Sefiales de consigna 4 a 20 mA DC Vin: Sefiales de consigna 0 a 5 VDC
0a20mADC 0a10VDC

Diagrama de cableado de salida de monitor

Marron
—

Modelo de tensién con salida analogica
€)

—

Tension de salida de monitor
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