
Serie IDK – Tubo de control de humedad1180

Preparación
de A

ire

• Polímero fluorado avanzado que elimina la condensación de agua.
• Proceso de difusión del vapor que expulsa el agua hacia el exterior.

Tubo de control de humedad
Serie IDK

Características

Forma de pedido

Características técnicas

IDK 02 100

Símbolo
100
200

Longitud efectiva
100 mm
200 mm

Símbolo
02
04
06

Diám. ext.
2 mm
4 mm
6 mm

R

∗2 Manguito interior

Fluido
Presión máx. de trabajo
Temperatura de trabajo [ºC]
Entorno de trabajo ∗1

Radio mín. de curvatura ∗2 [mm]
Diám. ext. [mm]
Diám. int. [mm]

Accesorios

Color

Racores aplicables
Material

IDK02

10
2

1.2

Modelo IDK04
Aire comprimido

0.7 MPa
0 a 40 (sin congelación)

Interiores, en lugares donde el producto no esté expuesto al agua (0 a 40ºC, humedad relativa de 0 a 75% HR)
20
4

2.5

2 uds.

Manguito interior   4 uds. (ya montados en el tubo)

KQ2
Polímero fluorado

IDK06

40
6
4

Nota 1) Use el tubo de control de humedad en una línea con un secador de aire por refrigeración y un 
filtro micrónico instalado en la línea de aire comprimido de alimentación. El rendimiento de 
prevención de la condensación puede reducirse en función de la calidad del aire comprimido 
suministrado (aceite, punto de rocío).  

Nota 2) El manguito interior ya viene montado y no puede retirarse. Si el 
manguito interior se sale, 
vuelva a insertarlo antes de montar el racor.

Nota 3) No corte el tubo. 
∗1 Use el producto en un entorno de trabajo en el que la humedad sea 

lo más baja posible. 
∗2 Valor al que se dobla o aplasta el tubo de control de humedad a 20ºC. 

Asegúrese de no doblar ni aplastar el tubo ni el manguito interior, incluso si el valor es superior al 
radio mínimo de curvatura.

Transparente 

Unidad: [mm]

IDK02-100
IDK02-200
IDK04-100
IDK04-200
IDK06-100
IDK06-200

Modelo
Total

longitud
L

120
220
140
240
140
240

100
200
100
200
100
200

Diám. ext.
x diám. int.

D

2 x 1.2

4 x 2.5

6 x 4

L
X

Manguito interior

D

Nota) Dimensiones a una humedad relativa del 40%.
Las dimensiones pueden variar si la humedad 
relativa varía. 

Dimensiones

Productos relacionados

IDK02-100
IDK02-200

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

IDK04-100
IDK04-200

IDK06-100
IDK06-200

Longitud efectiva del tubo 
de control de humedad

Diámetro  ext. del tubo 
de control de humedad

Los artículos en stock pueden sufrir 
modificaciones sin previo aviso.

Número de tubos de 
control de humedad

El color cambiará a marrón con el tiempo, 
pero las funciones no se verán afectadas.

Nominal
longitud

efectiva X

Serie MXQ  - Mesa lineal de deslizamiento - página 680
Serie CXS/J - Cilindro de vástagos paralelos - página 788
Serie MH� - Pinzas neumáticas - página 854
Serie CRB - Actuadores de giro - página 825
Serie MSQ� - Actuadores de giro - página 847
Serie CQ2 - Cilindro compacto - página 620
Serie CY - Cilindro sin vástago - página 761
Serie CU - Cilindro de montaje universal - página 595
Serie RSQ - Cilindro de tope - página 807
Serie C85 - Cilindro ISO - página 571
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Tubo de control de humedad – Serie IDK 1181

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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ire

• Polímero fluorado avanzado que elimina la condensación de agua.
• Proceso de difusión del vapor que expulsa el agua hacia el exterior.

Tubo de control de humedad
Serie IDK

Características

Forma de pedido

Características técnicas

IDK 02 100

Símbolo
100
200

Longitud efectiva
100 mm
200 mm

Símbolo
02
04
06

Diám. ext.
2 mm
4 mm
6 mm

R

∗2 Manguito interior

Fluido
Presión máx. de trabajo
Temperatura de trabajo [ºC]
Entorno de trabajo ∗1

Radio mín. de curvatura ∗2 [mm]
Diám. ext. [mm]
Diám. int. [mm]

Accesorios

Color

Racores aplicables
Material

IDK02

10
2

1.2

Modelo IDK04
Aire comprimido

0.7 MPa
0 a 40 (sin congelación)

Interiores, en lugares donde el producto no esté expuesto al agua (0 a 40ºC, humedad relativa de 0 a 75% HR)
20
4

2.5

2 uds.

Manguito interior   4 uds. (ya montados en el tubo)

KQ2
Polímero fluorado

IDK06

40
6
4

Nota 1) Use el tubo de control de humedad en una línea con un secador de aire por refrigeración y un 
filtro micrónico instalado en la línea de aire comprimido de alimentación. El rendimiento de 
prevención de la condensación puede reducirse en función de la calidad del aire comprimido 
suministrado (aceite, punto de rocío).  

Nota 2) El manguito interior ya viene montado y no puede retirarse. Si el 
manguito interior se sale, 
vuelva a insertarlo antes de montar el racor.

Nota 3) No corte el tubo. 
∗1 Use el producto en un entorno de trabajo en el que la humedad sea 

lo más baja posible. 
∗2 Valor al que se dobla o aplasta el tubo de control de humedad a 20ºC. 

Asegúrese de no doblar ni aplastar el tubo ni el manguito interior, incluso si el valor es superior al 
radio mínimo de curvatura.

Transparente 

Unidad: [mm]

IDK02-100
IDK02-200
IDK04-100
IDK04-200
IDK06-100
IDK06-200

Modelo
Total

longitud
L

120
220
140
240
140
240

100
200
100
200
100
200

Diám. ext.
x diám. int.

D

2 x 1.2

4 x 2.5

6 x 4

L
X

Manguito interior

D

Nota) Dimensiones a una humedad relativa del 40%.
Las dimensiones pueden variar si la humedad 
relativa varía. 

Dimensiones

Productos relacionados

IDK02-100
IDK02-200

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

IDK04-100
IDK04-200

IDK06-100
IDK06-200

Longitud efectiva del tubo 
de control de humedad

Diámetro  ext. del tubo 
de control de humedad

Los artículos en stock pueden sufrir 
modificaciones sin previo aviso.

Número de tubos de 
control de humedad

El color cambiará a marrón con el tiempo, 
pero las funciones no se verán afectadas.

Nominal
longitud

efectiva X

Serie MXQ  - Mesa lineal de deslizamiento - página 680
Serie CXS/J - Cilindro de vástagos paralelos - página 788
Serie MH� - Pinzas neumáticas - página 854
Serie CRB - Actuadores de giro - página 825
Serie MSQ� - Actuadores de giro - página 847
Serie CQ2 - Cilindro compacto - página 620
Serie CY - Cilindro sin vástago - página 761
Serie CU - Cilindro de montaje universal - página 595
Serie RSQ - Cilindro de tope - página 807
Serie C85 - Cilindro ISO - página 571

Procedimiento de selección

Relación de volumen [Kv]
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Fig.1  Gráfica de verificación de condensación
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Fig. 3  Gráfica de selección de la longitud en condiciones básicas

Condiciones básicas

Presión de alimentación: 0.5 MPa
Intervalos de funcionamiento de la electroválvula:
1 s (ON) – 1 s (OFF)
Temperatura ambiente: 25ºC
Humedad ambiente: 40%

Diám. ext. Tubo de 6 mm
Diám. ext. Tubo de 4 mm

Diám. ext.
2 mm tubo

Longitud de conexionado del tubo desde la electroválvula hasta el actuador [mm]
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Fig. 2  Gráfica de volumen de conexionado
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 Vt : Volumen de conexionado (mm3) [puede seleccionarse
       a partir de la gráfica de volumen de conexionado de la Fig. 2.]
 d : Diám. int. del tubo [mm]
 l : Longitud de conexionado del tubo [mm]

 Vc : Volumen del actuador [mm3]
 D : Diámetro [mm]
 s : Carrera [mm]

 Kv : Relación de volumen
 Vt : Volumen de conexionado [mm3]
 Vc : Volumen del actuador [mm3]

Vt = πd2l
4

Kv = ···qVt
Vc

Vc = πD2s
4

∗ La longitud de tubo es la longitud desde la válvula de 
conmutación (por ejemplo, electroválvula) hasta el actuador. 

Calcule el volumen de conexionado Vt y el volumen del actuador 
Vc y sustitúyalos en la ecuación q siguiente.

(2) Si sus condiciones de trabajo son diferentes de estas 
      condiciones básicas, aplique un factor de corrección. 

(1) La presencia de condensación se puede verificar a partir del 
punto de rocío y del valor de Kv (la relación de volumen entre 
el tubo y el actuador) del aire de suministro. 

Compruebe la presencia de condensación.

(1) Halle L, la longitud necesaria correspondiente al valor Kv, a 
partir de la gráfica de selección de longitud en condiciones 
básicas. 

Factor de corrección C3 para la presión de alimentación

0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

0.4
0.7
1

1.25
1.6

Factor de corrección C2 para la humedad relativa del aire ambiental
Temperatura

Humedad relativa

Factor de corrección C2
10ºC
0.2
0.5
1.0
2.1

25ºC
0.4
1.0
1.7
4.0

40ºC
0.6
1.3
2.8
5.9

20%
40%
60%
75%

Factor de corrección C1 para el punto de rocío del aire de suministro

Método de cálculo de la relación de volumen (valor Kv)

-10
-20
-30
-40

Factor de
corrección C1

2
1

0.5
0.25

1 2

Punto de rocío del
aire de suministro [ºC]

Presión de
alimentación [MPa]

Factor de corrección
C3

Longitud efectiva necesaria = Longitud en condiciones básicas 
L x Factor de corrección C1 x C2 x C3

Seleccione la longitud del tubo de control de 
humedad para el área de condensación. 

Área de 
condensación

Área de no 
condensación

Punto de rocío de suministro: -20ºC 
(Punto de rocío a presión atmosférica)
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Serie IDK – Tubo de control de humedad1182

Preparación
de A

ire
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Fig. 2  Gráfica de selección de la longitud en condiciones básicas

Diám. ext. Tubo de 6 mm
Diám. ext. Tubo de 4 mm

Diám. ext.
2 mm tubo

Longitud necesaria en condiciones básicas 
(esquina inferior derecha de la gráfica) es aprox. 180 mm.

Fig.1  Gráfica de verificación de condensación

Relación de volumen [Kv]
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Área de no
condensación

Confirmado que la intersección se
encuentra en el área de condensación

Condiciones básicas
Punto de rocío de suministro:
–20ºC (Atmosférica 
punto de rocío a presión)
Presión de alimentación: 0.5 MPa
Intervalos de funcionamiento de la electroválvula:
1 s (ON) – 1 s (OFF)
Temperatura ambiente: 25ºC
Humedad ambiente: 40%

Vc = = = 75 mm3πD2s
4

π x 42 x 6
4

Kv = = 837Vt
Vc

Vt = = = 62800 mm3πd2l
4

π x 42 x 5000
4

Longitud efectiva necesaria = 180 x 1 x 1.7 x 0.4  120 mm

Compruebe la presencia de condensación.
(1) Método de cálculo de la relación de volumen (valor Kv)

Compruebe la presencia de condensación.
(2) Consulte la gráfica de verificación de la condensación.

Compruebe que la relación de volumen (Kv) y el punto de rocío 
del aire de suministro interseccionan en el área de condensación.
En el caso de las condiciones anteriores, interseccionan en el 
área de condensación, lo que significa que habrá condensación.

(1) Halle la longitud necesaria L a partir de la gráfica de selección de 
longitud en condiciones básicas y del valor Kv. 

(2) Si sus condiciones de trabajo son diferentes de estas condiciones 
básicas, aplique un factor de corrección.
Longitud efectiva necesaria = Longitud en condiciones básicas L 
x Factor de corrección C1 x C2 x C3
En el circuito del ejemplo, las condiciones que son diferentes a 
las básicas son:
Punto de rocío de suministro: -20ºC
(Punto de rocío a presión atmosférica)
Presión de alimentación: 0.3 MPa
Condiciones ambientales: 25ºC, 60%

Factor de corrección C1 para el punto de rocío del aire de suministro
Punto de rocío del

aire de suministro [ºC]
-10
-20
-30
-40

Factor de corrección
C1
2
1

0.5
0.25

Factor de corrección C3 para la presión de alimentación

0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

Presión de
alimentación [MPa]

Factor de corrección
C3
0.4
0.7
1

1.25
1.6

Factor de corrección C2 para la humedad relativa del aire ambiental
Temperatura Factor de corrección C2

10ºC
0.2
0.5
1.0
2.1

25ºC
0.4
1.0
1.7
4.0

40ºC
0.6
1.3
2.8
5.9

20%
40%
60%
80%

Condiciones del circuito
• Actuador: CUJB4-6D
     Diámetro D: 4 mm
     Carreras: 6 mm
• Tamaño de tubo:  Diám. ext. 6 mm x diám. int. (d) 4 mm
• Longitud de conexionado del tubo l: 5 m
• Presión de aire de suministro: 0.3 MPa
• Punto de rocío del aire de suministro : -20ºC
  (Punto de rocío a presión atmosférica)
• Condiciones ambientales: Temperatura 25ºC, Humedad 60%

Seleccione la longitud del tubo de control de humedad.2

Compruebe la presencia de condensación.1

∗ Condiciones básicas
∗ Punto de rocío de suministro: -20ºC
  (Punto de rocío a presión atmosférica)
∗ Presión de alimentación: 0.5 MPa
∗ Condiciones ambientales: 25ºC, 40%

(a) Calcule los factores de corrección.
• Factor de corrección del punto de rocío del aire de suministro C1 = 1
• Factor de corrección del punto de rocío del aire ambiental C2 = 1.7
• Factor de corrección de la presión de alimentación C3 = 0.4

(b) Calcule la longitud efectiva necesaria tras la corrección. 

Por tanto, deberá usarse el tubo de control de humedad 
IDK06-200 con longitud efectiva de 20 cm.

Nota) En el caso del cilindro de doble émbolo, la relación de volumen 
será la 1/2 de la relación de volumen arriba calculada.

Área de 
condensación

Humedad 
relativa
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Termosecador – Serie IDH 1183

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Pr
ep

ar
ac

ió
n

de
 A

ire

• Función de deshumidificación (secador).
• Función de regulación de presión (regulador).
• Función de limpieza (filtro).
• Función de control de temperatura (calefactor).

Termosecador
Serie IDH

Características

Forma de pedido

23IDHA 6

Tamaño

4
6

400 l/min [ANR]
600 l/min [ANR]

Tamaño

Tensión

Combinación de productos integrados 

—
A
B

Regulador
�
�
�

Filtro (AMH)
�
�
—

Filtro (AME)
�
—
—

Símbolo

Símbolo Tensión
23 Monofásica 230 VAC (50/60 Hz)

Nota) Otras tensiones disponibles: 100 VAC, 200 VAC

Nota) Filtro AMH: Filtro submicrónico con 
prefiltro.

          Filtro AME: Super separador de neblina

Modelo
Características técnicas

Aire comprimido

5 a 40°C
0.3 a 1.0 MPa

15 a 35ºC (humedad relativa del 85% o menos)
15 a 30°C

0.15 a 0.85 MPa
(La presión del aire de entrada debe ser al menos 0.15 MPa superior a la presión de aire de salida)

0.7 MPa
35°C
30°C
30°C
10°C

±0.1°C
±0.5°C (incluyendo la precisión del sensor)

100 a 500 l/min [ANR] 200 a 800 l/min [ANR]

400 l/min [ANR] 600 l/min [ANR]

Fluido
Capacidad de caudal de aire
Temperatura del aire de entrada
Presión del aire de entrada
Temperatura ambiente
Rango de ajuste de la temperatura del aire de salida

Rango de presión de ajuste del aire de salida

Capacidad de caudal de aire
Presión del aire de entrada
Temperatura del aire de entrada
Temperatura ambiente
Temperatura de ajuste del aire de salida 
Punto de rocío del aire de salida a presión
Estabilidad de la temperatura del aire de salida 
Precisión de visualización de la temperatura del aire de salida

Alimentación Nota 4)

Corriente de funcionamiento
Capacidad del disyuntor para fugas a tierra
Entrada del compresor
Entrada del calefactor
Grado de filtración nominal
Limpieza del lado de salida del filtro

180/200 W  50/60 Hz
220 W

0.01 μm (eficiencia de filtración del 99.9%)
Partículas de 0.3 μm o más: 3.5 partículas/l [ANR] o menos

Calefactor funcionamiento, Control PID

385/440 W  50/60 Hz
420 W

R134a/0.14 kg
52 dB(A)

26 kg

Método de control de temperatura
Tipo de refrigerante/Carga de refrigerante 
Nivel de ruido (valor de referencia) Nota 6)

Peso
Diám. ext. del tubo de purga aplicable
Color del recubrimiento
Directiva aplicable

Rango de trabajo 

Condiciones
nominales

Rendimiento
nominal 

10 mm
Panel del cuerpo: Blanco 1   Base: Gris 2

Directiva de baja tensión: 2006/95/EC  Directiva CEM: 2004/108/EC

R134a/0.26 kg
55 dB(A)

37 kg

Monofásica 230 VAC
(50/60 Hz)

2.1 A
5 A

Monofásica 230 VAC
(50/60 Hz)

4.8 A
10 A

Nota 1) ANR es el valor a 20°C, presión atmosférica y humedad relativa del 65%.
Nota 2) El límite superior de temperatura del aire de salida que se puede ajustar 

varía en función de las condiciones, incluso dentro del rango de trabajo. 
Asegúrese de leer el documento de selección antes de seleccionar los 
modelos. 

Nota 3) Rendimiento cuando el funcionamiento de todas las piezas es estable, sin 
fluctuaciones en las condiciones de trabajo ni en el suministro eléctrico.

Nota 4) Mantenga la tensión dentro del rango de -5 a +10% de la tensión nomi-
nal. Si existe fluctuación de tensión, la estabilidad de la temperatura 
del aire de salida puede disminuir. Por tanto, si se requiere un ajuste 
de temperatura de alta precisión, use un suministro de alimentación 
estable para reducir las fluctuaciones de tensión. 

Nota 5) La especificación varía dependiendo de la limpieza del aire en el lado 
de entrada.  Tras iniciar el funcionamiento, puede tardarse un cierto 
tiempo en conseguir que la limpieza del aire en el lado de salida se 
estabilice.  El rendimiento del filtro sólo se aplica al filtro de tipo 
integrado. 

Nota 6) 1 m delante del producto, 1 m de altura, sin carga, condiciones estables

Nota1) 2)

Nota 3)

IDHA4-23� IDHA6-23�

Características técnicas estándar

Serie AMH - 
Serie AME - 
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie PF2A - Flujostato digital para aire - página 1341
Serie ZSE/ISE�0A - Presostato digital para aire - página 1302
Serie VNB - Válvulas de 2 vías de accionamiento neumático - página 1425
Serie VXZ - Electroválvulas de 2 vías de mando asistido - página 1419

Productos relacionados

Capacidad de 
caudal de aire 

nominal 

Características 
técnicas 
eléctricas

Especificación de filtro 
integrado Nota 5)
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Series IDH – Termosecador1184

Preparación
de A

ire

Características técnicas

10 min

1ª 2ª 

Reinicio automáticoReinicio automático
Reinicio (manualmente)

3ª 

En un plazo de 60 min

10 min

60 min

4ª 3ª 1ª 4ª 2ª 

Cerrado

Abierto

Nota 1)
Inicio de funcionamiento (manualmente) 

5ª 
parada de emergencia

Nota 2)

Cerrado

Abierto

Cerrado

Abierto

Nota 1)

Señal de funcionamiento N.A. (contacto A)
Señal de error N.C. (contacto B)
Señal de error N.A. (contacto A)

Nº de terminal
1-2
3-4
4-5

Descripción de funcionamiento
Cerrar tras 10 minutos de funcionamiento
Abrir en caso de parada se emergencia o error de temperatura de ajuste
Cerrar en caso de parada se emergencia o error de temperatura de ajuste

Capacidad de contacto
Carga de resistencia 2 A,

Carga de inducción 80 VA,
Carga de LED 100 W

Carga mínima

5 VDC  2 mA

Descripción

Cronograma de señales de salida

Nota 1) El funcionamiento se puede iniciar o reiniciar (manualmente) con el interruptor de parada montado en el termosecador o con un interruptor remoto preparado por el usuario. 
Nota 2) Si se produce una parada de emergencia 5 veces en el plazo de 1 hora o si el equipo de protección del calefactor (termostato) está funcionando, el estado de parada de
             emergencia se mantendrá.  
             En ese momento, el secador se podrá reiniciar mediante una operación de reinicio usando el interruptor especificado en la Nota 1. 

Señal de salida

Gráfica de conversión del punto de rocío

Cálculo de la cantidad de agua condensada

Punto de rocío a presión atmosférica [°C]

Pu
nt

o 
de

 ro
cí

o 
a 

pr
es

ió
n 

[ºC
]

0

10

20

30

40

50

60

-60 -50
-60

-50

-40 -30

-40

-30

-20

-10

-20 -10 0 10 20 30

1.5 MPa
1.3 MPa
1.1 MPa
0.9 MPa
0.7 MPa
0.5 MPa
0.3 MPa
0.1 MPa
Atmosférica
presión

A

C

B

0.
2

Cantidad de agua condensada
C−H
18.2 − 3.0 = 15.2 g/m3

Temperatura ambiente (Temperatura del aire de entrada al compresor de aire) [ºC] Punto de rocío a presión [°C]

-20 -10 0 10  20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60 70 80

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0 E

H

C
an

tid
ad

 d
e 

hu
m

ed
ad

 e
n 

el
 a

ire
 (g

/m
3 )

Pr
es

ió
n 

at
m

os
fé

ric
a

0.
3

0.
4

0.
5

0.
6

0.
7

0.
8

1.
6

H
um

ed
ad

 re
la

tiv
a 

10
0%

80
%

60
%

40
%

20
%

1.
0

1.4

0.
1 

M
Pa

A

B C

G

F

D

Ejemplo) Obtención del punto de rocío a presión atmosférica a un 
punto de rocío a presión de 10ºC y una presión de 0.7 MPa.

1.  Siga la marca de la flecha � empezando desde A a un punto de 
rocío a presión de 10ºC hasta llegar a la intersección B con la 
curva de la presión de 0.7 MPa.

2. Siga la marca de la flecha � desde el punto B hasta llegar a la 
intersección C en el punto de rocío a presión atmosférica.

3. La intersección C es el valor de conversión a -17ºC en el punto de 
rocío a presión atmosférica.

Cómo leer la gráfica de conversión del punto de rocío

Ejemplo) Obtención de la cantidad de agua condensada 
cuando el aire se presuriza a 0.7 MPa con un 
compresor de aire para después enfriarse a 
25ºC. Dada una temperatura ambiente de 
30ºC y una humedad relativa del 60%.

1.  Siga la marca de la flecha desde el punto A a una 
temperatura ambiente de 30ºC hasta obtener la 
intersección B en la curva correspondiente a una 
humedad relativa del 60%.

2. Siga la marca de la flecha desde la intersección 
B hasta llegar a la intersección D con la curva de 
la presión de 0.7 MPa.

3. Siga la marca de la flecha desde la intersección 
D hasta la intersección E.

4. La intersección E es el punto de rocío a una 
presión de 0.7 MPa con una temperatura 
ambiente de 30ºC y una humedad relativa del 
60%. El valor para E es de 62°C.

5. Siga la flecha desde la intersección E en sentido 
ascendente hasta la intersección D y hacia la 
izquierda hasta llegar a la intersección C.

6. La intersección C es la cantidad de humedad 
incluida en 1 m de aire comprimido3 a 0.7 MPa y 
un punto de rocío a presión de 62°C. La cantidad 
de humedad es 18.2 g/m3.

7. Siga la marca de la flecha empezando desde F 
para una temperatura de refrigeración de 25ºC 
(punto de rocío a presión de 25ºC) hasta llegar a 
la intersección G con la curva de la presión de 
0.7 MPa.

8. Desde la intersección G, siga la marca de la 
flecha hasta llegar a la intersección H sobre el 
eje vertical.

9. La intersección H es la cantidad de humedad 
incluida en 1 m de aire comprimido3 a 0.7 MPa y 
un punto de rocío a presión de 25°C. La cantidad 
de humedad es 3.0 g/m3.

10. Así, la cantidad de agua condensada es la siguiente 
(por cada m3):

Cantidad de humedad en la intersección C 
- cantidad de humedad en la intersección H 
= cantidad de agua condensada
18.2 - 3.0 = 15.2 g/m3

Cómo calcular la cantidad de agua condensada

Características de caudal

Señal de 
funciona-

miento

Señal de 
error N.C.       
(contacto B)

Señal de 
error N.A.      
(contacto A)

Señal de error 
de temperatura

Normalización del 
error de 

temperatura
El funcionamiento no se 

detiene durante el error de 
temperatura. parada de

emergencia
parada de

emergencia
parada de

emergencia
parada de

emergencia
parada de

emergencia
parada de

emergencia
parada de

emergencia
parada de

emergencia
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Termosecador – Serie IDH 1185

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Pr
ep

ar
ac

ió
n

de
 A

ire

Características técnicas

Entrada del aire de ventilación
(con filtro contra el polvo)

35

Salida del cable de señal (ø17)
Salida directa a cable con membrana

Salida del cable de señal (ø17)
Salida directa a cable con membrana

Salida de aire
Rc3/8

Entrada de aire
Rc3/8

Conexión de mantenimiento
del filtro 

Accesorio de tubería de purga
(Diám. ext. de tubo aplicable ø10)

15

Entrada del aire de ventilación
(con filtro contra el polvo)

Salida del cable de señal (ø17)
Salida directa a cable con membrana

Salida del cable de señal (ø17)
Salida directa a cable con membrana

Salida de aire
Rc1/2

Entrada de aire
Rc1/2

Conexión de mantenimiento
del filtro 

Accesorio de tubería de purga
(Diám. ext. de tubo aplicable ø10)

Controlador de temperatura

Manómetro de aire

270
240±2 15

270
297

Interruptor iluminado

Mando de regulación de la presión
455

15

56
±2

32
0±

2
21

9

244

Terminal de bornas

24±280±2

306

Salida del aire de ventilación

270

39
2±

2

300±1 80
321

223

Terminal de bornas

21
9

35
17

±2

Interruptor
iluminado

15
485

Controlador de temperatura

Manómetro de aire

244

56
8

37
2

70

4 × ø13

104±2 31±2

Salida del aire de ventilación

38
949

8

70

275±1 80
284

4 × ø13 207

240±2
270

IDHA4

IDHA6

Termómetro de 
evaporación

Dirección de 
ventilación

Termómetro de 
evaporación

Dirección de 
ventilación

Mando de regulación de la presión

Dirección de 
ventilación

Dirección de 
ventilación
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