
Válvula de arranque progresivo – Serie EAV 1123

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Válvula de arranque progresivo.
• Función integrada de descarga de presión.
• Caudal de suministro ajustable.
• Puede instalarse un manómetro / presostato.
• Bajo consumo de potencia.
• Posibilidad de conectarlo a una unidad de
  combinación FRL de tipo modular.
• Gran capacidad de caudal tanto de paso como de descarga.
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110 a 120 VAC (50/60 Hz)
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1/4 (sólo AV2000)
3/8 (sólo AV3000)
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(No disponible para versiones "YO"ni "DO" sin conectar)
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Accionamiento manual
B: Modelo de
enclavamiento
(herramienta
necesaria)

C: Modelo de
enclavamiento
(tipo palanca)

DO: Tipo D
Terminal DIN
(Sin conector)

YO: Tipo Y
Terminal DIN
(Sin conector)

Válvula de arranque progresivo
Serie EAV2/3/4/5000

Características

Forma de pedido

Símbolo

EAV2000-F02-3YO-Q
EAV2000-F02-4YO-Q
EAV2000-F02-4YZ-Q
EAV2000-F02-5DB-Q
EAV2000-F02-5DC-Q
EAV2000-F02-5DZ-Q
EAV2000-F02-5YB-Q
EAV2000-F02-5YOB-Q
EAV2000-F02-5YOC-Q
EAV2000-F02-5YO-Q
EAV2000-F02-5Y-Q

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

EAV2000-F02-5YZC-Q
EAV2000-F02-5YZ-Q
EAV3000-F03-3YO-Q
EAV3000-F03-4YO-Q
EAV3000-F03-4YZ-Q
EAV3000-F03-5DB-Q
EAV3000-F03-5DC-Q
EAV3000-F03-5D-Q
EAV3000-F03-5DZB-Q
EAV3000-F03-5DZ-Q
EAV3000-F03-5YB-Q

EAV3000-F03-5YOB-Q
EAV3000-F03-5YOC-Q
EAV3000-F03-5YO-Q
EAV3000-F03-5Y-Q
EAV3000-F03-5YZ-Q
EAV4000-F04-3YO-Q
EAV4000-F04-4YO-Q
EAV4000-F04-4YZ-Q
EAV4000-F04-5DB-Q
EAV4000-F04-5DC-Q
EAV4000-F04-5D-Q

EAV4000-F04-5DZB-Q
EAV4000-F04-5DZ-Q
EAV4000-F04-5YB-Q
EAV4000-F04-5YOB-Q
EAV4000-F04-5YOC-Q
EAV4000-F04-5YO-Q
EAV4000-F04-5Y-Q
EAV4000-F04-5YZB-Q
EAV4000-F04-5YZC-Q
EAV4000-F04-5YZ-Q
EAV4000-F04G-4YZ-Q

(Accesorios)
G36-10-01 Manómetro 

(Productos relacionados
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079 
Serie AC-A - Tratamiento de aire - página 1104  
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214 

 Accesorios y productos relacionados

Roscas de conexión

EAV4000-F04G-5YZ-Q
EAV5000-F06-5DZ-Q
EAV5000-F06-5YOB-Q
EAV5000-F06-5YO-Q
EAV5000-F06-5YZ-Q
EAV5000-F10-4YO-Q
EAV5000-F10-5YO-Q
EAV5000-F10-5YZ-Q

Descripción
Referencia
Rango de presión

Manómetro
G36-10-01

1 MPa

Accesorios / Manómetro

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Válvula de 
arranque 

progresivo

D: Terminal 
DIN tipo D 
(Con conector)

Y: Terminal DIN 
tipo Y (Con 
conector)

Espaciado entre 
pins conforme al 
estándar de la 
industria.

Espaciado entre 
pins según 
DIN43650 Forma B

– : Modelo de 
pulsador sin 
enclavamiento 
(tipo rasante)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie EAV – Válvula de arranque progresivo1124
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Dimensiones

Con terminal DIN tipo "D" o "Y" ("DZ" o "YZ")
EAV�00-�-�Y, D, YZ, DZ
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Diám. ext. de cable aplicable: de ø6 a ø8 mm
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EAV2000-F02-�D
EAV2000-F02-�DZ
EAV2000-F02-�Y
EAV2000-F02-�YZ
EAV3000-F03-�D
EAV3000-F03-�DZ
EAV3000-F03-�Y
EAV3000-F03-�YZ
EAV4000-F04-�D
EAV4000-F04-�DZ
EAV4000-F04-�DY
EAV4000-F04-�YZ
EAV5000-F   -�D
EAV5000-F   -�DZ
EAV5000-F   -�Y
EAV5000-F   -�YZ
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Tamaño de conexión

Presión de prueba

Rango de presión de trabajo

Tamaño de conexión del manómetro

Temperatura ambiente y de fluido

Área efectiva 
      [mm2]

Peso [kg] 

Tensión nominal de la bobina

Fluctuación de tensión admisible

Tipo de aislamiento de bobina

Potencia aparente
(consumo de corriente)

Potencia DC

Entrada eléctrica

EAV2000

1/4”

20

24

0.27

EAV3000

3/8”

37

49

0.48

100, 200, 110 a 120, 220 VAC (50/60 Hz), 24 VDC

-15 a +10% de tensión nominal

Equivalente a la tipo B (130ºC)

5.6 VA (50 Hz), 5.0 VA (60 Hz)

3.4 VA (2.1 W)/50 Hz, 2.3 VA (1.5 W)/60 Hz

1.8 W

 Terminal DIN tipo D, terminal DIN tipo Y

EAV4000

1/2”

61

76

0.74

113

132

1.60

122

141

1.54

3/4”

 EAV5000

1”
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Entrada

Activada

1(P) � 2(A)

2(A) � 3(R)

AC

1.5 MPa

0.2 a 1 MPa

1/8”

0 a 60ºC

Modelo

Características técnicas

Con LED/supresor de 
picos de tensión

Manómetro 
montaje 1/8
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Válvula de arranque progresivo – Serie EAV 1125

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Y200-A
Y300-A
Y400-A
Y600-A

EAV2000
EAV3000
EAV4000
EAV5000

Modelo aplicableModelo

Grapa modular Grapa modular con fijación 

Y200T-A Y400T-A

Montaje modular en los grupos de tratamiento de aire

Para modelos AC20-A a AC40-A.
(Pida las grapas de forma separada.)

Y200T-A
Y300T-A
Y400T-A
Y600T-A

EAV2000
EAV3000
EAV4000
EAV5000

Modelo aplicableModelo

Y200-A Y400-A

Combinación F.R.L.

Válvula de arranque
progresivo

Combinación con unidad F.R.L.

AC20 AC25 AC30 AC40

EAV2000

EAV3000

EAV4000 (Excepto AC40-06)

AC50 AC60

EAV5000

Combinación F.R.L.

Válvula de
arranque progresivo

AC20-A AC25-A AC30-A AC40-A

Grapa modular

Y200-A Y400-A

Grapa modular con fijación 

Y200T-A Y400T-A

Y200
Y300
Y400
Y600

EAV2000
EAV3000
EAV4000
EAV5000

Modelo aplicableModelo

Grapa modular simple Grapa modular con fijación 

Y200T Y400T

Para modelos AC20/AC60 es necesario una grapa modular o una grapa modular con fijación.
(Pida las grapas de forma separada.)

Y200T
Y300T
Y400T
Y600T

EAV2000
EAV3000
EAV4000
EAV5000

Modelo aplicableModelo

Y200 Y400
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