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Vacío

ZL Eyector multietapa

ZH Eyector de vacío

Serie

ZM Eyector de vacío con válvula y vacuostato
• La válvula y el vacuostato se han integrado
• Adaptable para aplicaciones en bloque
• Caudal máx. de succión incrementado en un 40%
• Presión máx. de vacío  de –84 kPa {–630 mmHg}

• Diámetro de boquilla: ø0.5, ø0.7, ø1.0, ø1.3, ø1.5, ø1.8, ø2.0
• Cuerpo y boquilla de resina compuesta
• Disponible en 2 modelo: modelo de caja y modelo de conexionado directo

• El caudal de succión se incrementa por medio de un difusor de 3 etapas.
• Es posible seleccionar funciones como, por ejemplo, el vacuostato digital
  o el manómetro para vacío.
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1466Selección del sistema de vacío, eyector de vacío, tipo de ventosa y circuito típico.

Serie

ZQ Eyector de vacío modular compacto

• Sistema modular ultrafino de eyectores de vacío.
• Sistema eyector de peso ligero para espacios reducidos en aplicaciones en las que 

el ahorro de espacio sea esencial.
• 4 opciones configurables: el eyector, el filtro de vacío, el vacuostato y las válvulas.

Selección de vacío

Eyector de vacío

Bloque de eyectores de vacío modulares

ZB Unidad de vacío compacta

• Todo en un producto: válvulas de alimentación y descarga, filtro de succión y silenciador.
• Diseño de ahorro energético.
• Sensor de presión integrado o vacuostato digital con función de copiado.
• Alta velocidad de absorción.
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ZU Eyector de vacío en línea

• Diámetro de la boquilla: ø0.5, ø0.7
• El orificio de vacío y el orificio de alimentación se encuentran alineados
  para facilitar el conexionado
• Conexiones instantáneas incorporadas (Exento de cobre)

ZR Eyector de vacío modular

ZX Eyector de vacío modular
• Adecuado para el manejo de componentes electrónicos y
  componentes de precisión hasta 100 g
• Apoya sistema eyector y sistema de bomba de vacío disponibles de vacío.
• Diseño modular
• Adaptable para aplicaciones de bloque

• Diseño modular.
• Los modulos para la utilización con alimentación de vacío interna (para bomba o línea principal.
• Seguridad — La función de autoalimentación de vacío por medio de la utilización de
  electroválvulas biestables.
• Compacto, ligero de peso.
• Posibilidad de montaje de placa base múltiple. 

ZPT

1556

Ventosa de vacío: Modelo con rótula articulada

ZPT/ZPX

1552

Ventosa de vacío: Modelo de fuelle de gran tamaño

ZPT/ZPX

1552

Serie

ZP Ventosa de vacío

1537

Ventosa de vacío: Modelo grande/de gran resistencia

• Varios modelos disponibles para un gran rango de aplicaciones.
• Tipo de ventosa: plana, plano con nervios, cóncava, con fuelle
• Diámetro de ventosa: ø2 a ø125, Ejecución especial = ø150 a ø250

• Ideal para material pesado u objetos con gran área superficial
  Ejemplo: CRT, carrocería de coches
• Diámetro de ventosa: ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125

• Ideal para cargas con una superficie curvada, cargas pesadas o cargas
  con gran área superficial
• Diámetro de ventosa: ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125

• Modelo de rótula articulada ideal para uso sobre superficies de trabajo oblicuas
• Diámetro de ventosa: ø10, ø13, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50

Ventosa de vacío

ZP2 Ventosa de vacío: Modelo de ventosa rígida o rótula articulada
• Rango de diámetro de 0.8 mm a 340 mm, así como ventosas elípticas.
• Amplia gama de formas y materiales de ventosa.
• Posibilidad de seleccionar vástago o telescópico para alturas.
  variables en el lugar de trabajo.
• Modelos de amarre de ventosa rígida o rótula articulada.
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Series

Filtro succión aire

ZFC Filtro de succión para aire/Ahora también para presiones positivas

ZFB

ZFA Filtro de succión para aire

Filtro de succión para aire con conexión instantánea

• Conexionado directo entrada/salida.
• Conexiones instantáneas para un montaje y desmontaje fáciles.
• Piezas de resina moldeadas ligeras.
• Permite la sustitución de cartuchos.

• Evita los posibles problemas del equipo de vacío a causa de los contaminantes
  suspendidos en el aire.
• Mayor superficie del cartucho.

• Evita los posibles problemas del equipo de vacío a causa de los contaminantes
  suspendidos en el aire.
• Instalación y extracción del tubo instantáneo.

XT661 Ventosa ciclónica

• Diseño original de canales ranurados, proporciona un efecto ciclónico 
en área de succión y presión más uniforme.

Visite
www.smc.eu
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Vacío

Serie

ZP2V Válvula de retención de vacío

1562

Válvula de vacío

Serie

ZCUK Cilindro compacto para vacío

Cilindro de montaje universal para vacío

Serie

AMJ Separador de condensados para vacío

Separador de condensados para vacío

• ISe ha dispuesto un paso de vacío en el vástago del cilindro CUK, a fin de permitir 
que se instale una ventosa en el extremo del vástago.

• Ventosa de vacío estándar (ø2 a ø50) pueden ser montadas.

• Extrae gotas de agua del aire mediante una simple 
instalación de líneas de conexión de equipo de vacío.
Idóneo para extraer gotas de agua del aire succionado en bombas
de vacío y eyectores, etc.

IRV10/20 Regulador de vacío

• Regulador de acción directa para vacío.

• Controla la presión de vacío en proporción a señales eléctricas externas.

Serie

Reguladores de presión para vacío

ITV2090/2091 Transductor electrónico de vacío

XGT Válvula de compuerta para alto vacío

• Este producto es apropiado para la válvula de separación entre la cámara de 
precarga y la cámara de transferencia, o entre la cámara de transferencia y 
la cámara de proceso en una línea de fabricación de alto vacío.

• Válvula / válvula de aguja integrada en la construcción.
• Reducción significativa de partículas mediante el uso de un diafragma de metal.
• Es posible ajustar el suministro de aire inicial y principal.

Serie

Productos de alto vacío

XVD Válvula de descarga

1/4, 3/8, 1/2, 
3/4, 1

• Ahorro de energía: Gran reducción de las pérdidas de presión de vacío cuando no existe pieza de trabajo.
• No se requiere una operación de conmutación para cambiar las piezas de trabajo

El circuito de control se puede simplificar cuando las piezas de trabajo presentan diferentes formas.

• Válvula antirretorno que cierra la línea de succión si existe una fuga de aire en una ventosa 
que no se encuentra sobre la pieza de trabajo o que no la está sujetando totalmente.
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