
Ventosa de vacío – Serie ZP2 1515

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Rango de diámetro de 0.8 mm a 340 mm, así como ventosas elípticas.
• Amplia gama de formas y materiales de ventosa.

• Modelos de amarre de ventosa rígida o rótula articulada.

Ventosa de vacío
Serie ZP2

Características

Forma de pedido - Ventosas de repuesto

ZP2
Diámetro de ventosa

Tabla) Tipo de ventosa - Diámetro de ventosa

Material de ventosa

N
S
U
F

GN
GS
GC

Material
NBR

Goma de silicona
Goma de uretano Nota 1)

FKM
NBR conductivo

Goma de silicona conductiva
CR conductivo Nota 2)

Símbolo

Tipo de ventosa
Nota) Véase la tabla inferior para las
          combinaciones de diámetros y 

tipos de ventosas

Nota 1) No disponible para el modelo de ventosa MT
Nota 2) No disponible para el modelo de ventosa S

U Plana
C Plana con nervios 
UT Plana fina 
B Fuelle 
MT Plana fina (con ranura)
MU Plana, tipo corto
EU Plana
AU Plana
J Fuelle (tipo multietapa)
MB Fuelle
ZJ Fuelle
AN Ventosa con boquilla
S Esponja
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� Ventosa normal
� Ventosa tipo chorro: Añada "B" antes del símbolo

Productos relacionados

Serie V100 - Válvula de 3 vías - página 337
Serie ZL - Eyector de una etapa - página 1485
Serie ZB - Eyector modular - página 1505
Serie IRV - Regulador de vacío - www.smc.eu
Serie ITV209 - Transductor electrónico de vacío - página 1150
Serie ZFZ - Filtro de succión de aire - www.smc.eu
Serie ZP2 - Ventosa de vacío - página 1562
Serie GZ - Manómetro para vacío - www.smc.eu
Serie PFM - Flujostato - página 1330
Serie ZSE40A(F)/ISE40A - Vacuostato - página 1314
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQB2 - Racores - página 1242
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• Posibilidad de seleccionar vástago o telescópico para 
disponer de alturas variables en el lugar de trabajo.

Forma de pedido ventosas ovaladas

N3507 WZP2
Material de ventosa

N
S
U
F

GN
GS

Material
NBR

Goma de silicona
Goma de uretano

FKM
NBR conductivo

Goma de silicona conductiva

Símbolo

Tipo de ventosa

W
Tipo

Ovalada
Símbolo

Tamaño de ventosa

6020
8020
4030
5030
6030
8030

Tamaño
6 x 20
8 x 20
4 x 30
5 x 30
6 x 30
8 x 30

Símbolo
3507
4010
5010
6010
4020
5020

Tamaño
3.5 x 7
4 x 10
5 x 10
6 x 10
4 x 20
5 x 20

Símbolo

Forma de pedido - Ventosas de alta resistencia

ZP2
Diámetro de ventosa Material de ventosa

N
S
F
C
U
E

Material
NBR

Goma de silicona Nota 1)

FKM
CR

Goma de uretano Nota 2)

EPR Nota 2)

Símbolo

Tipo de ventosa

Nota) Véase la tabla inferior para las 
combinaciones de diámetros y 
tipos de ventosas

Nota 1) La goma de silicona sólo es aplicable a la ventosa de ø32.
Nota 2) Sólo aplicable a H, HB, tamaños 40, 50, 63, 80, 100, 125.

Tabla) Tipo de ventosa - Diámetro de ventosa

H Plana con nervios
HT Plana fina con nervios
HB Alta resistencia (fuelle)
HW Alta resistencia (ovalada)
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�
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�
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Tipo
de ventosa

Tamaño de ventosa 

Símbolo 340
�
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3050
—
—
—
�

Forma de pedido - Ventosa con telescópico con eje ranurado a bolas

Material de ventosa

N
S
U
F

GN
GS

Material
NBR

Goma de silicona
Goma de uretano

FKM
NBR conductivo

Goma de silicona conductiva

Símbolo

Tipo de ventosa
Símbolo

U
Tipo
Plana

Características técnicas
del telescópico

S Eje ranurado a bolas
Símbolo Características técnicas

Carrera del telescópico

6 6 mm
Símbolo Carrera

Diámetro de ventosa

02
04
06
08

Diámetro de ventosa
ø2
ø4
ø6
ø8

Símbolo

02 U SZP2 T
Dirección de entrada

de vacío

T
Dirección
Vertical

Símbolo

N 6

32 H N
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Serie ZP2 – Ventosa de vacío1516

Vacío

Forma de pedido - Ventosas sin marcas

Forma de pedido - Acoplamiento de resina

Forma de pedido - Ventosas para transferencia de discos

Nota) No aplicable a diámetros de ventosa ø4 a ø32

CL04 UZP2
Diámetro de ventosa

Tipo de ventosa

U
Tipo

Plana
Símbolo

Material de ventosa

CL
NT
FT

Material
NBR sin marcas
NBR + Fluororesina de adherencia Nota)

Goma fluorada + fluororesina de adherencia Nota)

Símbolo
04
06
08
10
16

ø4
ø6
ø8
ø10
ø16

Símbolo Diámetro de ventosa

25
32
40
50
63
80
100
125

ø25
ø32
ø40
ø50
ø63
ø80
ø100
ø125

Diámetro de ventosa

06
08
10
13
16
20
25
32

ZP06B�
ZP08B�
ZP10B�
ZP13B�
ZP16B�
ZP20B�
ZP25B�
ZP32B�

Símbolo Diámetro de ventosa
Material del acoplamiento

P
GP

Material
PEEK

PEEK conductivo

Símbolo

P06 KZP2

ZP2 Z1 001 S
Material de ventosa

S
GS

Material
Goma de silicona
Goma de uretano

Símbolo

Características técnicas

Material de ventosa y características
Características

Material
NBR
Goma de silicona
Goma de uretano
Goma fluorada
NBR conductivo
Goma de silicona conductiva

Dureza
HS (±5°)

0 a 120
-30 a 200

0 a 60
0 a 250
0 a 100

-10 a 200

�
X

�

X

X
X
X

X
X

�

�

X
X
�

�

�

X
X

X
X

Resistencia
a la intemperie

X

�

�

X

X

X

�

�

X

Resistencia
al agua

�

�

X

�

�

X
X
X

X
X

∗Las características arriba indicadas representan las propiedades generales de los materiales utilizados en la fabricación de las ventosas. Los materiales de ventosa 
utilizados por SMC cumplen las normas internacionales japonesas (JIS); no obstante, los resultados varían en función de las condiciones de trabajo. 

: Escasa o ninguna influencia   �: Puede usarse dependiendo de las condiciones   X: Incompatible

50°
40°
60°
60°
50°
50°

�

�� �� �� ��

��

��

��

�� �� ��
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Rango de 
temperatura 
de trabajo 

[°C]

Resistencia 
a aceite 

(gasolina)

Resistencia 
a aceite 
(benzol)

Resistencia 
a bases

Resistencia 
a ácidos

Resistencia 
al ozono

Resistencia 
a la abrasión

Resistencia 
a 

disolventes 
(Benceno, 
tolueno)
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Ventosa de vacío – Serie ZP2 1517

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Forma de pedido - Ventosas sin marcas

Forma de pedido - Acoplamiento de resina

Forma de pedido - Ventosas para transferencia de discos

Nota) No aplicable a diámetros de ventosa ø4 a ø32

CL04 UZP2
Diámetro de ventosa

Tipo de ventosa

U
Tipo

Plana
Símbolo

Material de ventosa

CL
NT
FT

Material
NBR sin marcas
NBR + Fluororesina de adherencia Nota)

Goma fluorada + fluororesina de adherencia Nota)

Símbolo
04
06
08
10
16

ø4
ø6
ø8

ø10
ø16

Símbolo Diámetro de ventosa

25
32
40
50
63
80
100
125

ø25
ø32
ø40
ø50
ø63
ø80

ø100
ø125

Diámetro de ventosa

06
08
10
13
16
20
25
32

ZP06B�
ZP08B�
ZP10B�
ZP13B�
ZP16B�
ZP20B�
ZP25B�
ZP32B�

Símbolo Diámetro de ventosa
Material del acoplamiento

P
GP

Material
PEEK

PEEK conductivo

Símbolo

P06 KZP2

ZP2 Z1 001 S
Material de ventosa

S
GS

Material
Goma de silicona
Goma de uretano

Símbolo

Características técnicas

Material de ventosa y características
Características

Material
NBR
Goma de silicona
Goma de uretano
Goma fluorada
NBR conductivo
Goma de silicona conductiva

Dureza
HS (±5°)

0 a 120
-30 a 200

0 a 60
0 a 250
0 a 100

-10 a 200

�
X

�

X

X
X
X

X
X

�

�

X
X
�

�

�

X
X

X
X

Resistencia
a la intemperie

X

�

�

X

X

X

�

�

X

Resistencia
al agua

�

�

X

�

�

X
X
X

X
X

∗Las características arriba indicadas representan las propiedades generales de los materiales utilizados en la fabricación de las ventosas. Los materiales de ventosa 
utilizados por SMC cumplen las normas internacionales japonesas (JIS); no obstante, los resultados varían en función de las condiciones de trabajo. 

: Escasa o ninguna influencia   �: Puede usarse dependiendo de las condiciones   X: Incompatible
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Rango de 
temperatura 
de trabajo 

[°C]

Resistencia 
a aceite 

(gasolina)

Resistencia 
a aceite 
(benzol)

Resistencia 
a bases

Resistencia 
a ácidos

Resistencia 
al ozono

Resistencia 
a la abrasión

Resistencia 
a 

disolventes 
(Benceno, 
tolueno)

Tabla) Tipo de ventosa - Diámetro de ventosa

Material de ventosa

N
S
U
F

GN
GS
GC

Material
NBR

Goma de silicona
Goma de uretano Nota 1)

FKM
NBR conductivo

Goma de silicona conductiva
CR conductivo Nota 2)

Símbolo

Nota) Véase la tabla inferior para las 
combinaciones de diámetros y 
tipos de ventosas

Nota 1) No disponible para el modelo de ventosa MT
Nota 2) No disponible para el modelo de ventosa S
Nota 3) Ventosa tipo S sólo disponible con materiales de ventosa GS y GC

MT Plana fina (con ranura)
MU Plana
EU Plana
MB Fuelle
AN Ventosa con boquilla
S Esponja
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Tipo de
ventosa

Diámetro de ventosa ø 

Símbolo 15
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� Ventosa normal
� Ventosa tipo chorro: Añada "B" antes del símbolo

ZP2

Diámetro de ventosa

Tipo de ventosa

MT

MU
EU
MB
AN
S

Tipo
Plana fina

(con ranura)
Plana
Plana
Fuelle

Boquilla
Esponja

Símbolo

Montaje

A3
A5
B3
B5

H5

M3 x 0.5 rosca macho
M5 x 0.8 rosca macho
M3 x 0.5 rosca hembra
M5 x 0.8 rosca hembra

M5 x 0.8 rosca macho

MU (ø2 a ø5), MB (ø4), S (ø4)
B, AN, S (ø6 a ø15)
S (ø4)
MT (ø10 a ø15), MU (ø6 a ø15), MB (ø6 a ø8),
S (ø6 a ø15)
MT, EU, MU (ø6 a ø15), MB (ø6 a ø15) 

Serie aplicableTamaño de roscaSímbolo

Dirección de entrada
de vacío

T
Dirección
Vertical

Símbolo

B10 MT H5T N

Forma de pedido

Material de ventosa

N
S
U
F

GN
GS

Material
NBR

Goma de silicona
Goma de uretano

FKM
NBR conductivo

Goma de silicona conductiva

Símbolo

3507 W B5ZP2 T
Dirección de entrada

de vacío

T
Dirección
Vertical

Símbolo

N

Tamaño de ventosa

Tipo de
ventosa

Entrada de vacío
Símbolo Tamaño de rosca

B5 M5 x 0.8

6020
8020
4030
5030
6030
8030

Tamaño
6 x 20
8 x 20
4 x 30
5 x 30
6 x 30
8 x 30

Símbolo
3507
4010
5010
6010
4020
5020

Tamaño
3.5 x 7
4 x 10
5 x 10
6 x 10
4 x 20
5 x 20

Símbolo

W
Tipo

Ovalada
Símbolo

H

HB

TipoSímbolo
Tipo de ventosa

Alta resistencia
(Plana con nervio)

Alta resistencia
(fuelle)

40 HZP2 T

T
X

Dirección
Vertical
Lateral

Símbolo

N

Características técnicas
(mecanismo)

F
Características técnicas

Rótula
Símbolo

Material de ventosa

N
S
U
F
E

Material
NBR

Goma de silicona
Goma de uretano

FKM
EPR

Símbolo

Diámetro de ventosa

40
50
63
80
100
125

Diámetro de ventosa
ø40
ø50
ø63
ø80

ø100
ø125

Símbolo

F

Forma de pedido - Ventosas de alta resistenciaForma de pedido - Ventosas ovaladas

Dirección de 
entrada de 

vacío

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie ZP2 – Ventosa de vacío1518

Vacío

Forma de pedido - Ventosas ovaladas

Características técnicas del telescópico

JB

JF

Características técnicas
Giratorio

Con casquillo
Material: Latón

Giratorio
Con casquillo

Material: Acero

Símbolo

H

HB

TipoSímbolo
Tipo de ventosa

Alta resistencia
(Plana con nervio)

Alta resistencia
(fuelle)

25
50
75
100

40
50

Aplicable
øCarrera

63
80

100
125

Carrera del telescópico

�
�
�
—

�
�
�
�

�
�
�
�

40 HZP2 T
Dirección de entrada de vacío

T
X

Dirección
Vertical
Lateral

Símbolo

N

Especificación (mecanismo)

F
Características técnicas

Rótula
Símbolo

Material de ventosa

N
S
U
F
E

Material
NBR

Goma de silicona
Goma de uretano

FKM
EPR

Símbolo

Diámetro de ventosa

40
50
63
80
100
125

ø40
ø50
ø63
ø80
ø100
ø125

Símbolo

F JB 25

Tamaño de ventosa

6020
8020
4030
5030
6030
8030

Tamaño
6 x 20
8 x 20
4 x 30
5 x 30
6 x 30
8 x 30

Símbolo
3507
4010
5010
6010
4020
5020

Tamaño
3.5 x 7
4 x 10
5 x 10
6 x 10
4 x 20
5 x 20

Símbolo
Material de ventosa

N
S
U
F

GN
GS

Material
NBR

Goma de silicona
Goma de uretano

FKM
NBR conductivo

Goma de silicona conductiva

Símbolo

Tipo de ventosa
Símbolo

W
Tipo

Ovalada Características técnicas
del telescópico

Símbolo Características técnicas
K Antigiro

Carrera del
telescópico

Símbolo Carrera
10
20
30
40
50

10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm

Entrada de vacío
Símbolo Diám. ext. de tubo aplicable

B5
04
06

M5 x 0.8 Nota)

Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6

Dirección de entrada de vacío

3507 W B5ZP2 T N K 10

T
R

Dirección
Vertical
Lateral

Símbolo

Nota) Sólo aplicable a la dirección 
vertical de entrada de vacío.

ZP2 R 3507 W N 04 A5

Tamaño de ventosa

3507
4010
5010
6010
4020
5020
6020
8020
4030
5030
6030
8030

Tamaño
3.5 x 7
4 x 10
5 x 10
6 x 10
4 x 20
5 x 20
6 x 20
8 x 20
4 x 30
5 x 30
6 x 30
8 x 30

Símbolo

Material de ventosa

N
S
U
F

GN
GS

Material
NBR

Goma de silicona
Goma de uretano

FKM
NBR conductivo

Goma de silicona conductiva

Símbolo

Tipo de ventosa
Símbolo

W
Tipo

Ovalada

Entrada de vacío

04
06

ø4
ø6

Diám. ext. de tubo aplicableSímbolo

Montaje
Símbolo Tamaño de rosca

A5
B5

M5 x 0.8 (rosca macho)
M5 x 0.8 (rosca hembra)

Dirección de entrada de vacío

R
Dirección
Lateral

Símbolo

Diámetro de 
ventosa
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Ventosa de vacío – Serie ZP2 1519

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Forma de pedido - Ventosas ovaladas

Características técnicas del telescópico

JB

JF

Características técnicas
Giratorio

Con casquillo
Material: Latón

Giratorio
Con casquillo

Material: Acero

Símbolo

H

HB

TipoSímbolo
Tipo de ventosa

Alta resistencia
(Plana con nervio)

Alta resistencia
(fuelle)

25
50
75
100

40
50

Aplicable
øCarrera

63
80

100
125

Carrera del telescópico

�
�
�
—

�
�
�
�

�
�
�
�

40 HZP2 T
Dirección de entrada de vacío

T
X

Dirección
Vertical
Lateral

Símbolo

N

Especificación (mecanismo)

F
Características técnicas

Rótula
Símbolo

Material de ventosa

N
S
U
F
E

Material
NBR

Goma de silicona
Goma de uretano

FKM
EPR

Símbolo

Diámetro de ventosa

40
50
63
80
100
125

ø40
ø50
ø63
ø80

ø100
ø125

Símbolo

F JB 25

Tamaño de ventosa

6020
8020
4030
5030
6030
8030

Tamaño
6 x 20
8 x 20
4 x 30
5 x 30
6 x 30
8 x 30

Símbolo
3507
4010
5010
6010
4020
5020

Tamaño
3.5 x 7
4 x 10
5 x 10
6 x 10
4 x 20
5 x 20

Símbolo
Material de ventosa

N
S
U
F

GN
GS

Material
NBR

Goma de silicona
Goma de uretano

FKM
NBR conductivo

Goma de silicona conductiva

Símbolo

Tipo de ventosa
Símbolo

W
Tipo

Ovalada Características técnicas
del telescópico

Símbolo Características técnicas
K Antigiro

Carrera del
telescópico

Símbolo Carrera
10
20
30
40
50

10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm

Entrada de vacío
Símbolo Diám. ext. de tubo aplicable

B5
04
06

M5 x 0.8 Nota)

Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6

Dirección de entrada de vacío

3507 W B5ZP2 T N K 10

T
R

Dirección
Vertical
Lateral

Símbolo

Nota) Sólo aplicable a la dirección 
vertical de entrada de vacío.

ZP2 R 3507 W N 04 A5

Tamaño de ventosa

3507
4010
5010
6010
4020
5020
6020
8020
4030
5030
6030
8030

Tamaño
3.5 x 7
4 x 10
5 x 10
6 x 10
4 x 20
5 x 20
6 x 20
8 x 20
4 x 30
5 x 30
6 x 30
8 x 30

Símbolo

Material de ventosa

N
S
U
F

GN
GS

Material
NBR

Goma de silicona
Goma de uretano

FKM
NBR conductivo

Goma de silicona conductiva

Símbolo

Tipo de ventosa
Símbolo

W
Tipo

Ovalada

Entrada de vacío

04
06

ø4
ø6

Diám. ext. de tubo aplicableSímbolo

Montaje
Símbolo Tamaño de rosca

A5
B5

M5 x 0.8 (rosca macho)
M5 x 0.8 (rosca hembra)

Dirección de entrada de vacío

R
Dirección
Lateral

Símbolo

Diámetro de 
ventosa

Ventosa compacta
12

0.
8

ø7

ø1.6

ø4.7

ø4

0.
5

12

ø7

ø1.6

ø3

ø3.5

ø7

ø1.2

ø5
0.

3

ø7

ø0.8

ø6

0.
3

12 12

0.
5

12

ø9

ø7

ø2.5

ø8

12

0.
5

ø7

ø2.5

ø7

ø8

12

0.
5

ø7

ø2.5

ø6

ø7

Dimensiones de montaje del adaptador

Nota) La pieza R debe ser lisa y sin bordes.

R

ø2.5
ø3.8
ø4.9

2
0.

5
67

R

25°
25°

ø4.9

R

13

ø7

ø2.5

4

ø2.5

ø3.3

ø6

ø9

ø7

13

ø7

4

ø9

ø8

ø4.7

ø10

ZP2-03U� ZP2-B04U�

ZP2-B06C� ZP2-07C� ZP2-B08C�

ZP2-05UT� ZP2-06UT� ZP2-B06B� ZP2-B08B�

Ventosa plana fina

12

1.
5

ø7

ø15.5

ø2.5
ø14.5

1.
8

12

ø7

ø21

ø2.5
ø20

12

1.
5

ø7

ø19

ø2.5
ø18

12

1.
2

ø7

ø12.5

ø2.5
ø11.5

12

ø7

ø1.2
ø5

0.
3

ø7

ø0.8
ø6

12

0.
3

R

ø2.5
ø3.8
ø4.9

2
0.

5
67

R

25°
25°

ø4.9

R

ZP2-05UT� ZP2-06UT� ZP2-11UT� ZP2-14UT�

ZP2-18UT� ZP2-20UT� Dimensiones de montaje del adaptador

Nota) La pieza R debe ser lisa y sin bordes.

Dimensiones

Si el cliente va a fabricar un adaptador, deberá 
diseñarlo con las siguientes dimensiones.

Si el cliente va a fabricar un adaptador, deberá 
diseñarlo con las siguientes dimensiones.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Serie ZP2 – Ventosa de vacío1520

Vacío

Dimensiones: Unidad de ventosa

Dimensiones: Con adaptador

Ventosa plana

Nota) La pieza R debe ser lisa y sin bordes.

ø11
ø10

ø1.5

(0
.3

)

5.
5

ø4
ø6

ø8.5

2
2 5.
5

ø16
ø15

ø1.5

(0
.3

)
2

2

ø4
ø6

ø8.5

5.
5

ø21
ø20

ø1.5

(0
.3

)

ø6
ø10

ø13.5

2
2

ø26
ø25

ø1.5

5.
5

(0
.3

)

ø6
ø10

ø15

2
2

ø31
ø30

ø1.5

(0
.3

)

5.
5

ø6
ø10

ø18

2
2

Ventosa aplicable
B10MT/B15MT

Ventosa aplicable
B20MT/B25MT/B30MT

ø6
ø10

2

4

2

R R

R R4

ø4
ø6

ZP2-B10MT� ZP2-B15MT� ZP2-B20MT�

ZP2-B30MT�

ZP2-B25MT�

Dimensiones de montaje del adaptador

ZP2-TB10MT�-H5 ZP2-TB15MT�-H5 ZP2-TB20MT�-H5

ZP2-TB30MT�-H5

ZP2-TB25MT�-H5

ZP2-TB10MT�-B5 ZP2-TB15MT�-B5

Distancia entre caras 1.5
(hexagonales)

Distancia entre caras 1.5
(hexagonales)

Distancia entre caras 2.5
(hexagonales)

Distancia entre caras 2.5
(hexagonales)

5.
5

1
4

(1
0.

5)

ø11
ø10

ø1.5

M5 x 0.8
ø8

(0
.3

)

M5 x 0.8
ø8

5.
5

1
4

(1
0.

5)

ø16
ø15

ø1.5

(0
.3

)

5.
5

1
4

(1
0.

5)

ø21
ø20

ø1.5

(0
.3

)

M5 x 0.8
ø14

ø26
ø25

ø1.5

M5 x 0.8

5.
5

1
4

(1
0.

5)

ø14

(0
.3

)

M5 x 0.8
ø14

ø31
ø30

ø1.5

5.
5

1
4

(1
0.

5)

(0
.3

)

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

ø11
ø10

ø1.5

(0
.3

)

5.
5

8

M5 x 0.8

5.
5

(1
3.

5)

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

5.
5

ø16
ø15

ø1.5

(0
.3

)

8

M5 x 0.8

5.
5

(1
3.

5)Distancia entre caras 2.5
(hexagonales)

Dimensiones

Si el cliente va a fabricar un adaptador, deberá 
diseñarlo con las siguientes dimensiones.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Ventosa de vacío – Serie ZP2 1521

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Va
cí

o

Dimensiones: Unidad de ventosa

Dimensiones: Con adaptador

Ventosa plana

Nota) La pieza R debe ser lisa y sin bordes.

ø11
ø10

ø1.5

(0
.3

)

5.
5

ø4
ø6

ø8.5

2
2 5.
5

ø16
ø15

ø1.5

(0
.3

)
2

2

ø4
ø6

ø8.5

5.
5

ø21
ø20

ø1.5

(0
.3

)

ø6
ø10

ø13.5

2
2

ø26
ø25

ø1.5

5.
5

(0
.3

)

ø6
ø10

ø15

2
2

ø31
ø30

ø1.5

(0
.3

)

5.
5

ø6
ø10

ø18

2
2

Ventosa aplicable
B10MT/B15MT

Ventosa aplicable
B20MT/B25MT/B30MT

ø6
ø10

2

4

2

R R

R R4

ø4
ø6

ZP2-B10MT� ZP2-B15MT� ZP2-B20MT�

ZP2-B30MT�

ZP2-B25MT�

Dimensiones de montaje del adaptador

ZP2-TB10MT�-H5 ZP2-TB15MT�-H5 ZP2-TB20MT�-H5

ZP2-TB30MT�-H5

ZP2-TB25MT�-H5

ZP2-TB10MT�-B5 ZP2-TB15MT�-B5

Distancia entre caras 1.5
(hexagonales)

Distancia entre caras 1.5
(hexagonales)

Distancia entre caras 2.5
(hexagonales)

Distancia entre caras 2.5
(hexagonales)

5.
5

1
4

(1
0.

5)

ø11
ø10

ø1.5

M5 x 0.8
ø8

(0
.3

)

M5 x 0.8
ø8

5.
5

1
4

(1
0.

5)

ø16
ø15

ø1.5

(0
.3

)

5.
5

1
4

(1
0.

5)

ø21
ø20

ø1.5

(0
.3

)

M5 x 0.8
ø14

ø26
ø25

ø1.5

M5 x 0.8

5.
5

1
4

(1
0.

5)

ø14

(0
.3

)

M5 x 0.8
ø14

ø31
ø30

ø1.5

5.
5

1
4

(1
0.

5)

(0
.3

)

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

ø11
ø10

ø1.5

(0
.3

)

5.
5

8

M5 x 0.8

5.
5

(1
3.

5)

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

5.
5

ø16
ø15

ø1.5

(0
.3

)

8

M5 x 0.8

5.
5

(1
3.

5)Distancia entre caras 2.5
(hexagonales)

Dimensiones

Si el cliente va a fabricar un adaptador, deberá 
diseñarlo con las siguientes dimensiones.

Ventosa corta
Dimensiones: Unidad de ventosa

Dimensiones: Con adaptador

0.
8

4

1
1.

5

ø4
ø3

ø2

ø1.4
ø5

ø5.8

6.
5

0.
8

2
2

ø7.5
ø6
ø4

ø2
ø6

ø6.7

7

1.
2

2
2

ø8
ø6
ø4

ø2
ø8
ø8.8

7

1.
2

2
2

ø8
ø6
ø4

ø2
ø10

ø10.6

2

8

2
2

ø9
ø6
ø4

ø2
ø15

ø15.6

1

R

2.
5 R

ø1.2
ø2
ø3

Nota) La pieza R debe ser lisa y sin bordes.

ø2

2

R

R4

ø4
ø6

4

0.
5

1.
5

1

ø4
ø3

ø2

ø1
ø2

ø2.4

4

0.
5

1.
5

1

ø4
ø3

ø2

ø1
ø3.5
ø3.8

4

0.
8

1.
5

1

ø4
ø3

ø2

ø1.4
ø4

ø4.8

ZP2-B02MU� ZP2-B035MU� ZP2-B04MU� ZP2-B05MU�

ZP2-B06MU�

ZP2-B10MU� ZP2-B15MU�

ZP2-B08MU� Dimensiones de montaje del adaptador

Ventosa aplicable
B02MU/B035MU/B04MU/B05MU

Ventosa aplicable
B06MU/B08MU/B10MU/B15MU

Distancia entre caras 5
(hexagonales)

0.
5

M3 x 0.5

(9
) 2.
5

4
2.

5

ø1
ø3.5
ø3.8

Distancia entre caras 5
(hexagonales)

4

0.
5

(9
)

M3 x 0.5

2.
5

2.
5

ø1
ø2

ø2.4

Distancia entre caras 5
(hexagonales)

0.
8

M3 x 0.5

(9
)

4
2.

5
2.

5

ø1.2
ø4

ø4.8

Distancia entre caras 5
(hexagonales)

0.
8

M3 x 0.5

(9
)

4
2.

5
2.

5

ø1.2
ø5

ø5.8

Distancia entre caras 1.5
(hexagonales)

6.
5

0.
8

M5 x 0.8

3.
5

1.
5

(1
1.

5)

ø6
ø6.7

ø8 ø8

Distancia entre caras 1.5
(hexagonales)

7

1.
2

M5 x 0.8

3.
5

1.
5

(1
2)

ø1.5ø1.5

ø8
ø8.8

ZP2-TB02MU�-A3 ZP2-TB035MU�-A3 ZP2-TB04MU�-A3

ZP2-TB05MU�-A3 ZP2-TB06MU�-H5 ZP2-TB08MU�-H5

Dimensiones

Si el cliente va a fabricar un adaptador, deberá 
diseñarlo con las siguientes dimensiones.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Serie ZP2 – Ventosa de vacío1522

Vacío

Dimensiones: Con adaptador

Dimensiones: Con adaptador

ø8
ø8

Distancia entre caras 1.5
(hexagonales)

7

1.
2

3.
5

(1
2)

M5 x 0.8
1.

5

ø1.5
ø1.5

ø10
ø10.6

Distancia entre caras 1.5
(hexagonales)

2

8
3.

5

M5 x 0.8

(1
3)

1.
5

ø15
ø15.6

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

ø2
ø15

ø15.6

2

8
8

M5 x 0.8

5.
5

(1
6)

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

6.
5

ø2
ø6

ø6.7

0.
8

8

M5 x 0.8

5.
5

(1
4.

5)

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

7

ø2
ø8

ø8.8
1.

2

8

M5 x 0.8

5.
5

(1
5)

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

ø2
ø10

ø10.6

1.
2

8
7

M5 x 0.8

5.
5

(1
5)

ZP2-TB06MU�-B5 ZP2-TB08MU�-B5

ZP2-TB10MU�-B5 ZP2-TB15MU�-B5

ZP2-TB10MU�-H5 ZP2-TB15MU�-H5

Distancia entre caras 7
(hexagonales)

4

0.
5

M5 x 0.8

3.
5

2.
5

(1
0)

ø1.5
ø4

ø4.8

Distancia entre caras 7
(hexagonales)

4

0.
5

M5 x 0.8

2.
5

3.
5

(1
0)

ø1.2
ø2

ø2.6

Distancia entre caras 7
(hexagonales)

4

0.
5

M5 x 0.8

3.
5

2.
5

(1
0)

ø1.5
ø6

ø6.7

Distancia entre caras 7
(hexagonales)

4

0.
5

M5 x 0.8

3.
5

2.
5

(1
0)

ø1.5
ø8
ø9

Distancia entre caras 7
(hexagonales)

5

1.
5

M5 x 0.8

2.
5

3.
5

(1
1)

ø1.5
ø15
ø15.7

ZP2-TB02EU�-A5

ZP2-TB06EU�-A5 ZP2-T08EU�-A5

ZP2-T15EU�-A5ZP2-TB04EU�-A5

Dimensiones

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Ventosa de vacío – Serie ZP2 1523

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Va
cí

o

Dimensiones: Con adaptador

Dimensiones: Con adaptador

ø8
ø8

Distancia entre caras 1.5
(hexagonales)

7

1.
2

3.
5

(1
2)

M5 x 0.8

1.
5

ø1.5
ø1.5

ø10
ø10.6

Distancia entre caras 1.5
(hexagonales)

2

8
3.

5

M5 x 0.8

(1
3)

1.
5

ø15
ø15.6

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

ø2
ø15

ø15.6

2

8
8

M5 x 0.8

5.
5

(1
6)

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

6.
5

ø2
ø6

ø6.7

0.
8

8

M5 x 0.8

5.
5

(1
4.

5)

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

7

ø2
ø8

ø8.8

1.
2

8

M5 x 0.8

5.
5

(1
5)

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

ø2
ø10

ø10.6

1.
2

8
7

M5 x 0.8

5.
5

(1
5)

ZP2-TB06MU�-B5 ZP2-TB08MU�-B5

ZP2-TB10MU�-B5 ZP2-TB15MU�-B5

ZP2-TB10MU�-H5 ZP2-TB15MU�-H5

Distancia entre caras 7
(hexagonales)

4

0.
5

M5 x 0.8

3.
5

2.
5

(1
0)

ø1.5
ø4

ø4.8

Distancia entre caras 7
(hexagonales)

4

0.
5

M5 x 0.8

2.
5

3.
5

(1
0)

ø1.2
ø2

ø2.6

Distancia entre caras 7
(hexagonales)

4

0.
5

M5 x 0.8

3.
5

2.
5

(1
0)

ø1.5
ø6

ø6.7

Distancia entre caras 7
(hexagonales)

4

0.
5

M5 x 0.8

3.
5

2.
5

(1
0)

ø1.5
ø8
ø9

Distancia entre caras 7
(hexagonales)

5

1.
5

M5 x 0.8

2.
5

3.
5

(1
1)

ø1.5
ø15
ø15.7

ZP2-TB02EU�-A5

ZP2-TB06EU�-A5 ZP2-T08EU�-A5

ZP2-T15EU�-A5ZP2-TB04EU�-A5

Dimensiones

Dimensiones: Unidad de ventosa

Dimensiones: Unidad de ventosa
Ventosa con fuelle

4 2.
5

0.
5

ø7
ø2.6

ø1.5
ø4

ø4.8

4 2.
5

0.
5

ø7
ø2.6

ø1.5
ø6

ø6.7

4 2.
5

0.
5

ø7
ø2.6

ø1.5
ø8
ø9

2.
5

5

1.
5

ø7
ø2.6

ø2
ø15

ø15.7

1
2.

5

ø1.5
ø3

45°

ø4.4

R

R

4 2.
5

0.
5

ø7
ø2.6

ø1.2
ø2

ø2.6

ZP2-B02EU� ZP2-B04EU�

ZP2-B06EU� ZP2-08EU�

ZP2-15EU� Dimensiones de montaje del adaptador

Nota) La pieza R debe ser lisa y sin bordes.

15
.5

6.
5

ø7

ø11
ø12

ø10
ø6.8

ø2.5

24

15

ø13

ø15
ø14
ø3

15
.5

6.
5

ø7

ø16
ø17

ø15
ø11.8

ø2.5

24

15

ø13

ø18

ø17.5
ø16

ø7.2
ø4

42
.5

32
.5

ø15

ø26
ø25

ø10.2
ø4

38

49

ø15

ø33
ø30

ø13.8
ø4

ø27

15
.5

ø7

ø2.8
ø6
ø7
ø8

6.
5

18

7.
7

ø13

ø3
ø9

ø10

Dimensiones de montaje del adaptador

Ventosa aplicable
09J/14J/16J

Ventosa aplicable
06J/B10J/B15J

Ventosa aplicable
B25J/B30J

Nota) La pieza R debe ser lisa y sin bordes.

R

ø2.5
ø3.8
ø4.9

2
0.

5
67

R

25°
25°

ø4.9

R

ø2.5
ø4.5
ø5

ø6.6

1

R R

R

78

R
R

R R

R

R
R

ø3.5
ø5
ø6

ø7.9

2
89

Anillo de fijación Anillo de fijación

Anillo de fijación
Anillo de fijación

Anillo de fijación

ø32

30°
45°

45°
30°

ZP2-06J� ZP2-B10J� ZP2-14J�

ZP2-B15J� ZP2-16J� ZP2-B25J� ZP2-B30J�

ZP2-09J�

Dimensiones

Si el cliente va a fabricar un adaptador, deberá 
diseñarlo con las siguientes dimensiones.

Si el cliente va a fabricar un 
adaptador, deberá diseñarlo con las 

siguientes dimensiones.
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Serie ZP2 – Ventosa de vacío1524

Vacío

Dimensiones: Unidad de ventosa

Dimensiones: Con adaptador

ø12
ø20
ø21

ø18

13

5.
5

3.
5

ø4.6
ø10.8
ø15

9

4
2

ø4
ø6
ø8

ø2.5
ø3.3

ø6
ø7

ø8.4

2

9

ø4
ø6
ø8

4

ø2.5

ø9.6

ø4.7
ø8
ø9

2
2

9.
5

ø6.8
ø10

ø10.8

ø11

3
3.

5

ø4.6
ø7.8
ø11

ø9.4
ø15
ø16

ø14.411

4.
5

3.
5

ø11

ø4.6
ø7.8

6

2.
5

1.
5

1
ø4.5
ø3

ø2
ø1.4

ø1.5

ø4.6

ø4.1
ø4.8

1

ø1.2
ø2
ø3

R2.
5 R

ø4
ø6

2 R
R4

ø1.5
Distancia entre caras 3
(hexagonales)

M5 x 0.8

ø7.8

2
4

7

ø2.5

Distancia entre caras 3
(hexagonales)

M5 x 0.8

2
9.

5
5.

5

ø10.8

ø2.5

ZP2-B04MB� ZP2-B06MB� ZP2-B08MB�

ZP2-B10MB� ZP2-B15MB� ZP2-B20MB�

Ventosa aplicable
B04MB

Ventosa aplicable
B06MB/B08MB

Ventosa aplicable
B10MB/B15MB

Ventosa aplicable
B20MB

Si el cliente va a fabricar un adaptador, deberá diseñarlo con las siguientes dimensiones.

Dimensiones de montaje del adaptador

Nota) La pieza R debe ser lisa y sin bordes.

Distancia entre caras 
1.5 (hexagonales)

4

ø1.5

ø4.7

ø8

ø9

M5 x 0.8

ø8

(1
4)

1.
5

9

3.
5

9.
5

ø2.5

ø10

ø11

3

3.
5

(1
3)

M5 x 0.8

ø11

Distancia entre caras 3
(hexagonales)

ø2.5

ø14.4

ø15

ø16

11

4.
5

M5 x 0.8

ø11

3.
5

(1
4.

5)

Distancia entre caras 3
(hexagonales)

ø2.5

ø20

ø18

ø21

13

5.
5

(1
8)

6

M5 x 0.8
ø15

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

9

4

ø2

ø3.3

ø6

ø7

8
(1

7)

M5 x 0.8

5.
5

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

9

4

ø2

ø4.7

ø9.6

ø8

ø9

(1
7)

8 5.
5

M5 x 0.8

Distancia entre caras 5
(hexagonales)

6

2.
5

M3 x 0.5

(1
1) 2.

5
2.

5

ø1.2

ø4.1

ø4.6

ø4.8

Distancia entre caras 
1.5 (hexagonales)

9

4

ø3.3

ø1.5

ø6

ø7

M5 x 0.8

ø8

3.
5

1.
5

(1
4)

ø8.4 ø9.6 ø10.8

ø8.4

ZP2-TB04MB��-A3 ZP2-TB06MB�-H5 ZP2-TB08MB�-H5 ZP2-TB10MB�-H5

ZP2-TB15MB�-H5 ZP2-TB20MB�-H5 ZP2-TB06MB�-B5 ZP2-TB08MB�-B5

Dimensiones

Distancia entre 
caras 3 
(hexagonales)
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Ventosa de vacío – Serie ZP2 1525

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Va
cí

o

Dimensiones: Unidad de ventosa

Dimensiones: Con adaptador

ø12
ø20
ø21

ø18

13

5.
5

3.
5

ø4.6
ø10.8
ø15

9

4
2

ø4
ø6
ø8

ø2.5
ø3.3

ø6
ø7

ø8.4

2

9

ø4
ø6
ø8

4

ø2.5

ø9.6

ø4.7
ø8
ø9

2
2

9.
5

ø6.8
ø10

ø10.8

ø11

3
3.

5

ø4.6
ø7.8
ø11

ø9.4
ø15
ø16

ø14.411

4.
5

3.
5

ø11

ø4.6
ø7.8

6

2.
5

1.
5

1

ø4.5
ø3

ø2
ø1.4

ø1.5

ø4.6

ø4.1
ø4.8

1

ø1.2
ø2
ø3

R2.
5 R

ø4
ø6

2 R
R4

ø1.5
Distancia entre caras 3
(hexagonales)

M5 x 0.8

ø7.8

2
4

7

ø2.5

Distancia entre caras 3
(hexagonales)

M5 x 0.8

2
9.

5
5.

5

ø10.8

ø2.5

ZP2-B04MB� ZP2-B06MB� ZP2-B08MB�

ZP2-B10MB� ZP2-B15MB� ZP2-B20MB�

Ventosa aplicable
B04MB

Ventosa aplicable
B06MB/B08MB

Ventosa aplicable
B10MB/B15MB

Ventosa aplicable
B20MB

Si el cliente va a fabricar un adaptador, deberá diseñarlo con las siguientes dimensiones.

Dimensiones de montaje del adaptador

Nota) La pieza R debe ser lisa y sin bordes.

Distancia entre caras 
1.5 (hexagonales)

4

ø1.5

ø4.7

ø8

ø9

M5 x 0.8

ø8

(1
4)

1.
5

9

3.
5

9.
5

ø2.5

ø10

ø11

3

3.
5

(1
3)

M5 x 0.8

ø11

Distancia entre caras 3
(hexagonales)

ø2.5

ø14.4

ø15

ø16

11

4.
5

M5 x 0.8

ø11

3.
5

(1
4.

5)

Distancia entre caras 3
(hexagonales)

ø2.5

ø20

ø18

ø21

13

5.
5

(1
8)

6

M5 x 0.8
ø15

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

9

4

ø2

ø3.3

ø6

ø7

8
(1

7)

M5 x 0.8

5.
5

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

9

4

ø2

ø4.7

ø9.6

ø8

ø9

(1
7)

8 5.
5

M5 x 0.8

Distancia entre caras 5
(hexagonales)

6

2.
5

M3 x 0.5

(1
1) 2.

5
2.

5

ø1.2

ø4.1

ø4.6

ø4.8

Distancia entre caras 
1.5 (hexagonales)

9

4

ø3.3

ø1.5

ø6

ø7

M5 x 0.8

ø8

3.
5

1.
5

(1
4)

ø8.4 ø9.6 ø10.8

ø8.4

ZP2-TB04MB��-A3 ZP2-TB06MB�-H5 ZP2-TB08MB�-H5 ZP2-TB10MB�-H5

ZP2-TB15MB�-H5 ZP2-TB20MB�-H5 ZP2-TB06MB�-B5 ZP2-TB08MB�-B5

Dimensiones

Distancia entre 
caras 3 
(hexagonales)

Ventosa con boquilla

Dimensiones: Unidad de ventosa

Dimensiones: Unidad de ventosa

Dimensiones: Con adaptador

6.
4

1
4.

5

ø6.4
ø4.3
ø2

ø2.6
ø5

ø5.7
ø6.4

8

4.
7

ø4
ø2.2

ø1.5
ø4

ø4.3

8

5.
7

1

ø8
ø6.2
ø4

ø3.3
ø6

ø6.7
ø8

44

40
.2

ø30
ø27

ø35
ø46
ø50

44

40
.2

ø24
ø21

ø29
ø40
ø44

4.
6

2.
3

2

ø3.8
ø2.5

ø1
ø2

ø2.5
ø3.8

ZP2-02ZJ� ZP2-04ZJ� ZP2-05ZJ� ZP2-06ZJ�

ZP2-40ZJ�� ZP2-46ZJ��

3.
5

ø4

ø1.6 ø2

ø4
ø2ø2

ø1.1ø0.8

8

3.
5

8 3

ø1.1
ø2.2

R

R

8
3

3.
5

(1
4.

5)

M5 x 0.8Distancia entre caras 7
(hexagonales)

ø1.1ø0.8
ø2ø1.6

8
3.

5
3

(1
4.

5)

M5 x 0.8Distancia entre caras 7
(hexagonales)

ZP2-08AN� ZP2-11AN� Dimensiones de montaje del adaptador

ZP2-T08AN�-A5 ZP2-T11AN�-A5

Nota) La pieza R debe ser lisa y sin bordes.

Dimensiones

Si el cliente va a fabricar un adaptador, deberá 
diseñarlo con las siguientes dimensiones.
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Serie ZP2 – Ventosa de vacío1526

Vacío

Ventosa con esponja
Dimensiones: Unidad de ventosa

Dimensiones: Con adaptador

Dimensiones: Con adaptador

Distancia entre caras 5
(hexagonales)

ø4

ø0.8

5

(1
0)

M3 x 0.5

2.
5

2.
5

ø1.5

Distancia entre caras 7
(hexagonales)

ø6

ø1.5

5

(1
1)

M5 x 0.8

2.
5

3.
5

ø3

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

ø8

ø2.5

5

(1
1)

M5 x 0.8

2.
5

3.
5

ø4

1 1 1

ZP2-T04S�-A3 ZP2-T06S�-A5 ZP2-T08S�-A5

ø1.5

ø4

5 5

ø3

ø6

5

ø4

ø8

5

ø10

ø6

5

ø15

ø10

4
1.

5

ø4.9
ø4.1
ø2.5

60°

4
1.

5

ø3.9

ø1.5
ø3.1

60°4
1.

5 ø0.8
ø1.6
ø2.1

70°

ø4.1

4

ø10.9
ø10.1

1.
5

60°

ø4.1

4

ø6.9
ø6.1

1.
5

60°ZP2-15S�

ZP2-04S�

ZP2-10S�

ZP2-06S� ZP2-08S� Ventosa aplicable
04S

Ventosa aplicable
06S

Ventosa aplicable
08S

Ventosa aplicable
10S

Ventosa aplicable
15S

Dimensiones de montaje del adaptador

Distancia entre caras 15
(hexagonales)

ø15

ø2.5

5

(1
2)

M5 x 0.8

3.
5

3.
5

ø10

Distancia entre caras 10
(hexagonales)

ø10

ø2.5

5

(1
2)

M5 x 0.8

3.
5

3.
5

ø6

Distancia entre caras 5
(hexagonales)

M3 x 0.5

ø4

5
5.

5

(1
0.

5)

ø0.8

3.
5

ø1.5

M5 x 0.8Distancia entre caras 7
(hexagonales)

ø6

ø1.5

5
7

(1
2)

4

ø3

M5 x 0.8Distancia entre caras 8
(hexagonales)

ø8

ø2.5

5
7

(1
2)

4

ø4

M5 x 0.8Distancia entre caras 10
(hexagonales)

ø10

ø4.1

5
5

(1
0)

4

ø6

M5 x 0.8Distancia entre caras 15
(hexagonales)

ø15

ø4.1

5
5

(1
0)

4

ø10

1 1 1

1 1 1 1

ZP2-T10S�-A5 ZP2-T15S�-A5 ZP2-T04S�-B3

ZP2-T10S�-B5 ZP2-T15S�-B5ZP2-T06S�-B5 ZP2-T08S�-B5

Dimensiones

Si el cliente va a fabricar un adaptador, deberá 
diseñarlo con las siguientes dimensiones.
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Ventosa de vacío – Serie ZP2 1527

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Va
cí

o

Ventosa con esponja
Dimensiones: Unidad de ventosa

Dimensiones: Con adaptador

Dimensiones: Con adaptador

Distancia entre caras 5
(hexagonales)

ø4

ø0.8

5

(1
0)

M3 x 0.5

2.
5

2.
5

ø1.5

Distancia entre caras 7
(hexagonales)

ø6

ø1.5

5

(1
1)

M5 x 0.8

2.
5

3.
5

ø3

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

ø8

ø2.5

5

(1
1)

M5 x 0.8

2.
5

3.
5

ø4

1 1 1

ZP2-T04S�-A3 ZP2-T06S�-A5 ZP2-T08S�-A5

ø1.5

ø4

5 5

ø3

ø6

5

ø4

ø8

5

ø10

ø6

5

ø15

ø10

4
1.

5

ø4.9
ø4.1
ø2.5

60°

4
1.

5

ø3.9

ø1.5
ø3.1

60°4
1.

5 ø0.8
ø1.6
ø2.1

70°

ø4.1

4

ø10.9
ø10.1

1.
5

60°

ø4.1

4

ø6.9
ø6.1

1.
5

60°ZP2-15S�

ZP2-04S�

ZP2-10S�

ZP2-06S� ZP2-08S� Ventosa aplicable
04S

Ventosa aplicable
06S

Ventosa aplicable
08S

Ventosa aplicable
10S

Ventosa aplicable
15S

Dimensiones de montaje del adaptador

Distancia entre caras 15
(hexagonales)

ø15

ø2.5

5

(1
2)

M5 x 0.8

3.
5

3.
5

ø10

Distancia entre caras 10
(hexagonales)

ø10

ø2.5

5

(1
2)

M5 x 0.8

3.
5

3.
5

ø6

Distancia entre caras 5
(hexagonales)

M3 x 0.5

ø4

5
5.

5

(1
0.

5)

ø0.8

3.
5

ø1.5

M5 x 0.8Distancia entre caras 7
(hexagonales)

ø6

ø1.5

5
7

(1
2)

4

ø3

M5 x 0.8Distancia entre caras 8
(hexagonales)

ø8

ø2.5

5
7

(1
2)

4

ø4

M5 x 0.8Distancia entre caras 10
(hexagonales)

ø10

ø4.1

5
5

(1
0)

4

ø6

M5 x 0.8Distancia entre caras 15
(hexagonales)

ø15

ø4.1

5
5

(1
0)

4

ø10

1 1 1

1 1 1 1

ZP2-T10S�-A5 ZP2-T15S�-A5 ZP2-T04S�-B3

ZP2-T10S�-B5 ZP2-T15S�-B5ZP2-T06S�-B5 ZP2-T08S�-B5

Dimensiones

Si el cliente va a fabricar un adaptador, deberá 
diseñarlo con las siguientes dimensiones.

Ventosa ovalada
Dimensiones: Unidad de ventosa

7 7

8

Y

20

21

aA
C

8

Y

30

31

C

aA

AA

A-A

4

ø3

ø8.8(5
)

5
ø12.8

0.
8

15°

2

AA

A-A

4

ø3

(5
)

ø14.8

5
ø20.4

15°

0.
8

2

30°

A-A

3.
5

(5
)

ø3

ø6

5 0.
8

ø8.4

1.
5

8
7

Y

aA

C

b

B

12 20 30

AA

Nota) La pieza R debe ser lisa y sin bordes.

Si el cliente va a fabricar un adaptador, deberá diseñarlo con las siguientes dimensiones.

Dimensiones de montaje del adaptador

Ventosa aplicable
4020W/5020W/6020W/8020W

Ventosa aplicable
3507W/4010W/5010W/6010W

Ventosa aplicable
4030W/5030W/6030W/8030W

Dimensiones
a

3.5
4   
5   
6   

A
4.5
5   
6   
7   

b
  7

10

B
 8

11

C
2 x 1.5

2.5

Y

0.5

ZP2-3507W�
ZP2-4010W�
ZP2-5010W�
ZP2-6010W�

Modelo
Dimensiones

a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1.8
2 x 2
2.5
3

Y

0.5

0.8

ZP2-4020W�
ZP2-5020W�
ZP2-6020W�
ZP2-8020W�

Modelo
Dimensiones

a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1.8

2 x 2.5

Y

0.5

0.8

ZP2-4030W�
ZP2-5030W�
ZP2-6030W�
ZP2-8030W�

Modelo

ZP2-          W� ZP2-      20 W� ZP2-      30 W�

Dimensiones

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Serie ZP2 – Ventosa de vacío1528

Vacío

Dimensiones: Con adaptador

Dimensiones: Con telescópico

b
B

C

8

Y

aA
(1

4)
6

M5 x 0.8

4

7

aA

21

7

C

8

Y

M5 x 0.8

6
(1

4)

4

20

30
31

aA
7

C

8

Y

M5 x 0.8

6
(1

4)

4

ø8
12

ø19
30

ø11
20

Dimensiones
a

3.5
4   
5   
6   

A
4.5
5   
6   
7   

b
  7

10

B
  8

11

C
2 x 1.5

2.5

Y

0.5

ZP2-T3507W�-B5
ZP2-T4010W�-B5
ZP2-T5010W�-B5
ZP2-T6010W�-B5

Modelo
Dimensiones

a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1.8
2 x 2
2.5
3

Y

0.5

0.8

ZP2-T4020W�-B5
ZP2-T5020W�-B5
ZP2-T6020W�-B5
ZP2-T8020W�-B5

Modelo

Dimensiones
a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1.8

2 x 2.5

Y

0.5

0.8

ZP2-T4030W�-B5
ZP2-T5030W�-B5
ZP2-T6030W�-B5
ZP2-T8030W�-B5

Modelo

ZP2-T      30W�-B5

ZP2-T      20W�-B5

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

M5 x 0.8

M5 x 0.8

Distancia entre caras 14
(hexagonales)

8 Y

6

30
31

aA

C

M10 x 1

5

D
E

13
3

3(F
)

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

M5 x 0.8

Distancia entre caras 14
(hexagonales)

M5 x 0.8

8 Y

6

b
B

aA C

D
E

13
3

3

5

M10 x 1

(F
)

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

M5 x 0.8

M5 x 0.8

Distancia entre caras 14
(hexagonales)

8

Y

6
aA

20
21

C

5

M10 x 1

D
E

13
3

3(F
)Dimensiones

a
3.5
4   
5   
6   

A
4.5
5   
6   
7   

b
  7

10

B
  8

11

C
2 x 1.5

2.5

Y

0.5

ZP2-T3507W�K   -B5
ZP2-T4010W�K   -B5
ZP2-T5010W�K   -B5
ZP2-T6010W�K   -B5

Modelo
Dimensiones

a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1.8
2 x 2
2.5
3

Y

0.5

0.8

ZP2-T4020W�K   -B5
ZP2-T5020W�K   -B5
ZP2-T6020W�K   -B5
ZP2-T8020W�K   -B5

Modelo

Dimensiones
a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1.8

2 x 2.5

Y

0.5

0.8

ZP2-T4030W�K   -B5
ZP2-T5030W�K   -B5
ZP2-T6030W�K   -B5
ZP2-T8030W�K   -B5

Modelo

Dimensiones (para carrera de telescópico)
D

11.5
21.5
31.5
41.5
51.5

E
23

51

77

F
  61.5
  99.5
109.5
145.5
155.5

10
20
30
40
50

Carrera (   )

ZP2-T          W�K   -B5

ZP2-T     30W�K   -B5

ZP2-T     20 W�K   -B5

Dimensiones

ZP2-T           W�-B5

Dimensiones comunes a 
los 3 esquemas 
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Ventosa de vacío – Serie ZP2 1529

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Va
cí

o

Dimensiones: Con adaptador

Dimensiones: Con telescópico

b
B

C

8

Y

aA
(1

4)
6

M5 x 0.8

4

7

aA

21

7

C

8

Y

M5 x 0.8

6
(1

4)

4

20

30
31

aA
7

C

8

Y

M5 x 0.8

6
(1

4)

4

ø8
12

ø19
30

ø11
20

Dimensiones
a

3.5
4   
5   
6   

A
4.5
5   
6   
7   

b
  7

10

B
  8

11

C
2 x 1.5

2.5

Y

0.5

ZP2-T3507W�-B5
ZP2-T4010W�-B5
ZP2-T5010W�-B5
ZP2-T6010W�-B5

Modelo
Dimensiones

a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1.8
2 x 2
2.5
3

Y

0.5

0.8

ZP2-T4020W�-B5
ZP2-T5020W�-B5
ZP2-T6020W�-B5
ZP2-T8020W�-B5

Modelo

Dimensiones
a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1.8

2 x 2.5

Y

0.5

0.8

ZP2-T4030W�-B5
ZP2-T5030W�-B5
ZP2-T6030W�-B5
ZP2-T8030W�-B5

Modelo

ZP2-T      30W�-B5

ZP2-T      20W�-B5

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

M5 x 0.8

M5 x 0.8

Distancia entre caras 14
(hexagonales)

8 Y

6

30
31

aA

C

M10 x 1

5

D
E

13
3

3(F
)

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

M5 x 0.8

Distancia entre caras 14
(hexagonales)

M5 x 0.8

8 Y

6

b
B

aA C

D
E

13
3

3

5

M10 x 1

(F
)

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

M5 x 0.8

M5 x 0.8

Distancia entre caras 14
(hexagonales)

8

Y

6
aA

20
21

C

5

M10 x 1

D
E

13
3

3(F
)Dimensiones

a
3.5
4   
5   
6   

A
4.5
5   
6   
7   

b
  7

10

B
  8

11

C
2 x 1.5

2.5

Y

0.5

ZP2-T3507W�K   -B5
ZP2-T4010W�K   -B5
ZP2-T5010W�K   -B5
ZP2-T6010W�K   -B5

Modelo
Dimensiones

a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1.8
2 x 2
2.5
3

Y

0.5

0.8

ZP2-T4020W�K   -B5
ZP2-T5020W�K   -B5
ZP2-T6020W�K   -B5
ZP2-T8020W�K   -B5

Modelo

Dimensiones
a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1.8

2 x 2.5

Y

0.5

0.8

ZP2-T4030W�K   -B5
ZP2-T5030W�K   -B5
ZP2-T6030W�K   -B5
ZP2-T8030W�K   -B5

Modelo

Dimensiones (para carrera de telescópico)
D

11.5
21.5
31.5
41.5
51.5

E
23

51

77

F
  61.5
  99.5
109.5
145.5
155.5

10
20
30
40
50

Carrera (   )

ZP2-T          W�K   -B5

ZP2-T     30W�K   -B5

ZP2-T     20 W�K   -B5

Dimensiones

ZP2-T           W�-B5

Dimensiones comunes a 
los 3 esquemas 

Dimensiones: Con telescópico

Dimensiones: Sin telescópico

øH

M5 x 0.8

Distancia entre caras 14
(hexagonales)

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

Distancia entre caras J
(hexagonales)

M5 x 0.8

8

Y

6

M10 x 1

30
31

aA

C

D

3
3

E
13

(G
)

(F
)

øH

M5 x 0.8

M5 x 0.8

Distancia entre caras 14
(hexagonales)

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

Distancia entre caras J
(hexagonales)

8

Y

6

(G
)

M10 x 1

D

3
3

E
13

b
B

aA C

(F
)

øH

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

Distancia entre caras J
(hexagonales)

M5 x 0.8

Distancia entre caras 14
(hexagonales)

M5 x 0.8(G
)

M10 x 1
aA

20
21

C

D

3
3

E
13

8

Y

6

(F
)

04
06

Dimensiones
a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1.8
2 x 2
2.5
3

Y

0.5

0.8

ZP2-T4020W�K   -
ZP2-T5020W�K   -
ZP2-T6020W�K   -
ZP2-T8020W�K   -

Modelo
04
06
04
06
04
06
04
06

Dimensiones
a

3.5
4   
5   
6   

A
4.5
5   
6   
7   

b
  7

10

B
  8

11

C

2 x 1.5

2.5

Y

0.5

ZP2-T3507W�K   -
ZP2-T4010W�K   -
ZP2-T5010W�K   -
ZP2-T6010W�K   -

Modelo
04
06
04
06
04
06
04
06

04
06

Dimensiones
a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1.8

2 x 2.5

Y

0.5

0.8

ZP2-T4030W�K   -
ZP2-T5030W�K   -
ZP2-T6030W�K   -
ZP2-T8030W�K   -

Modelo

04
06
04
06
04
06

Dimensiones comunes a los 3 esquemas 
Dimensiones (para carrera de telescópico)

D

11.5
21.5
31.5
41.5
51.5

E

23

51

77

F

  61.5
  99.5
109.5
145.5
155.5

G

13.9

J

8

G
H: ø4 H: ø6

14.7

J

10

10
20
30
40
50

Carrera (   )

ZP2-T          W�K   - 04
06ZP2-T     30W�K   -04

06ZP2-T     20W�K   -

P

M5 x 0.8

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

Distancia entre caras 10
(hexagonales)

8

Y

6 R

30
31

aA C

4
4

21

Q

øS

M5 x 0.8

(6
0)

31

14
.9

P

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

M5 x 0.8

Distancia entre caras 10
(hexagonales)

8

Y

6

4
4

21

øS

M5 x 0.8

R

Q

b
B

CaA
14

.9

(6
0)

31

P

M5 x 0.8

Distancia entre caras 10
(hexagonales)

Distancia entre caras 8
(hexagonales)

Y

6 R

aA

20
21

C

4
4

21

Q

øS

M5 x 0.8

(6
0)

31
8

14
.9

04
06

Dimensiones
a

3.5
4   
5   
6   

A
4.5
5   
6   
7   

b
  7

10

B
  8

11

C
2 x 1.5

2.5

Y

0.5
ZP2-R3507W�-�-A5
ZP2-R4010W�-�-A5
ZP2-R5010W�-�-A5
ZP2-R6010W�-�-A5

Modelo
Dimensiones

a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1.8
2 x 2
2.5
3

Y

0.5

0.8

ZP2-R4020W�-�-A5
ZP2-R5020W�-�-A5
ZP2-R6020W�-�-A5
ZP2-R8020W�-�-A5

Modelo
Dimensiones

a
4
5
6
8

A
4.8
6   
7   
9   

C
2 x 1.8

2 x 2.5

Y

0.5

0.8

ZP2-R4030W�-�-A5
ZP2-R5030W�-�-A5
ZP2-R6030W�-�-A5
ZP2-R8030W�-�-A5

Modelo

Dimensiones comunes a los 3 esquemas 
Dimensiones (para tubo aplicable)

P
4
6

Q
20.6
21.6

R
15.6
16.6

S
10.4
12.8

ø4
ø6

Diám. ext. de tubo aplicable (�)

ZP2-R          W�-   -A5 04
06ZP2-R     20W�-   -A5 04

06ZP2-R     30W�-   -A5

Dimensiones
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Serie ZP2 – Ventosa de vacío1530

Vacío

Dimensiones: Sin telescópico

Distancia entre caras 10
(hexagonales)

P

M5 x 0.8

M5 x 0.8

b
B

C

øS

5

Q

aA
8

Y

614
.9

31
(3

9)

R

P

M5 x 0.8Distancia entre caras 10
(hexagonales)

M5 x 0.8

aA

20
21

C

øS

R

5

Q

Y

6

(3
9)

8
31

14
.9

P

M5 x 0.8

M5 x 0.8

Distancia entre caras 10
(hexagonales)

øS

30
31

aA C

5

Q

Y

(3
9)

8
31

14
.9

6 R

04
06ZP2-R          W�-   -B5

04
06ZP2-R     30 W�-    -B5

04
06ZP2-R     20 W�-   -B5

Dimensiones
a

3.5
4   
5   
6   

A
4.5
5   
6   
7   

b
  7

10

B
  8

11

C
2 x 1.5

2.5

Y

0.5

ZP2-R3507W�-�-B5
ZP2-R4010W�-�-B5
ZP2-R5010W�-�-B5
ZP2-R6010W�-�-B5

Modelo
Dimensiones

a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1.8
2 x 2
2.5
3

Y

0.5

0.8

ZP2-R4020W�-�-B5
ZP2-R5020W�-�-B5
ZP2-R6020W�-�-B5
ZP2-R8020W�-�-B5

Modelo

Dimensiones
a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1.8

2 x 2.5

Y

0.5

0.8

ZP2-R4030W�-�-B5
ZP2-R5030W�-�-B5
ZP2-R6030W�-�-B5
ZP2-R8030W�-�-B5

Modelo

Dimensiones comunes a los 3 esquemas 
Dimensiones (para tubo aplicable)

P
4
6

Q
20.6
21.6

R
15.6
16.6

S
10.4
12.8

ø4
ø6

Diám. ext. de tubo aplicable (�)

Dimensiones

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Ventosa de vacío – Serie ZP2 1531

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Va
cí

o

Dimensiones: Sin telescópico

Distancia entre caras 10
(hexagonales)

P

M5 x 0.8

M5 x 0.8

b
B

C

øS

5

Q

aA
8

Y

614
.9

31
(3

9)

R

P

M5 x 0.8Distancia entre caras 10
(hexagonales)

M5 x 0.8

aA

20
21

C

øS

R

5

Q

Y

6

(3
9)

8
31

14
.9

P

M5 x 0.8

M5 x 0.8

Distancia entre caras 10
(hexagonales)

øS

30
31

aA C

5

Q

Y

(3
9)

8
31

14
.9

6 R

04
06ZP2-R          W�-   -B5

04
06ZP2-R     30 W�-    -B5

04
06ZP2-R     20 W�-   -B5

Dimensiones
a

3.5
4   
5   
6   

A
4.5
5   
6   
7   

b
  7

10

B
  8

11

C
2 x 1.5

2.5

Y

0.5

ZP2-R3507W�-�-B5
ZP2-R4010W�-�-B5
ZP2-R5010W�-�-B5
ZP2-R6010W�-�-B5

Modelo
Dimensiones

a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1.8
2 x 2
2.5
3

Y

0.5

0.8

ZP2-R4020W�-�-B5
ZP2-R5020W�-�-B5
ZP2-R6020W�-�-B5
ZP2-R8020W�-�-B5

Modelo

Dimensiones
a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1.8

2 x 2.5

Y

0.5

0.8

ZP2-R4030W�-�-B5
ZP2-R5030W�-�-B5
ZP2-R6030W�-�-B5
ZP2-R8030W�-�-B5

Modelo

Dimensiones comunes a los 3 esquemas 
Dimensiones (para tubo aplicable)

P
4
6

Q
20.6
21.6

R
15.6
16.6

S
10.4
12.8

ø4
ø6

Diám. ext. de tubo aplicable (�)

Dimensiones
Ventosa de alta resistencia
Dimensiones: Unidad de ventosa

Dimensiones: Unidad de ventosa

Dimensiones: Unidad de ventosa Dimensiones: Unidad de ventosa

14

8

2ø5
ø32
ø34

3 x 3

3 x 5

2.
5

2

ø26

ø52
ø340
ø344

50

ø276

88

4 x 144 x
 9

23
11

10

45

ø298
ø52

ø301

19
13

10

ø160
4 x M8 x 1.25

ø240

88

4 x 144 x
 9

ZP2-32H�

ZP2-300H� ZP2-340H�

33

ø103

ø20
ø150
ø155

7
8

14

40
4 x 14

4 x
 9

ø250
ø52

40

17

ø150

11
10

88

4 x 164 x
 10

4 x M8 x 1.25
ø124

ZP2-150HT� ZP2-250HT� ZP2-32HB�

13

ø5

ø22

ø32

ø33

ø35

ø14

18
.5

ø26

3 x ø3

3 x ø5

3

ZP2-150HB�

66

47

ø12

ø105

ø150

ø152

ø154

ø40

4 x ø9
4 x ø14

ø109

9

50

53

18

ø6

3
3.

5

10
3033

ø32

3 x 6.5

3 x 4

ZP2-3050HW�Dimensiones

Ventosa con telescópico con
eje ranurado a bolas

17

18

18

4 x 3.4

Distancia entre caras 7
(hexagonales)

Distancia entre
caras 8

12

2.
7

7

  0–0.009

Y

7.
5

9
12

18
11

M5 x 0.8

ø10

øC
øA
øB

5

(6
9.

5)

Junta de estanqueidad

M5 x 0.8

Dimensiones
A
2
4
6
8

B
2.6
4.8
7   
9   

C
1.2
1.6

2.5

Y
0.5

0.8

1   

ZP2-T02U�S6
ZP2-T04U�S6
ZP2-T06U�S6
ZP2-T08U�S6

Modelo

ZP2-T02U�S6

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Serie ZP2 – Ventosa de vacío1532

Vacío

Ventosa sin marcas
Dimensiones:
Unidad de ventosa

Dimensiones: Unidad de ventosa

Dimensiones: Unidad de ventosa

Si el cliente va a fabricar un adaptador, deberá diseñarlo con las siguientes dimensiones.
Dimensiones de montaje del adaptador

Nota) La pieza R debe ser lisa y sin bordes.

Ventosa aplicable
04U/06U/08U

Ventosa aplicable
10U/16U

Ventosa aplicable
25U/32U

Ventosa aplicable
40U/50U

12

Y

ø7

øC
øA
øB

E

Y

øD

øC
øA
øB

R R

R

R
R

ø8
ø9

ø11.7

2.
7

10
.5

9.
5

ø4.5

ø11.7

R

ø2.5
ø3.8
ø4.9

2
0.

5
67

R

25°
25°

ø4.9

ø2.5
ø4.5
ø5

ø6.6

1

R R

R

78

R
R

R R

R

R
R

ø3.5
ø5
ø6

ø7.9

2
89

R

30°30°30°

45°

45°

45°

ZP2-04 a 08UCL ZP2-10 a 50UCL

Dimensiones
A
4
6
8

B
4.8
7   
9   

C
1.6
2.5

Y
0.8
1   

ZP2-04UCL
ZP2-06UCL
ZP2-08UCL

Modelo
Dimensiones

A
10
16
25
32
40
50

B
12
18
28
35
43
53

C

4

7

D
13

15

18

E
12   12.5
14   
14.5
18.5
19.5

Y
3   
3.5
4   
4.5
6.5
7.5

ZP2-10UCL
ZP2-16UCL
ZP2-25UCL
ZP2-32UCL
ZP2-40UCL
ZP2-50UCL

Modelo

Anillo de fijación

Dimensiones
A

100
125

B
103
128

C
  80
104

ZP2-100H�
ZP2-125H�

Modelo
Dimensiones

A
40
50

B
43
53

C
32
42

ZP2-40H�
ZP2-50H�

Modelo
Dimensiones

A
63
80

B
65
82

C
50
61

D
14.5
16.5

Y
3.5
4.5

ZP2-63H�
ZP2-80H�

Modelo

40

4 x 9.5

4 x 6

3 x 6.5

3 x 4

18
4 x 8

4 x
 5

34

11
.5

3 3.
5

3.
5øC

øA
ø6

øB

Y
4.

5
4.

5

D

øC

øA
ø8

øB

21

7.
5

6
5.

5

øC

øA
ø10

øB

ZP2-    H�40
50 ZP2-    H�63

80 ZP2-     H�100
125

F

Y

E
D

øB
øA
øC

Dimensiones
A
  6
  8
10
13
16
20
25
32

B
  7
  9
12
15
18
22
27
34

C
  1.6
  3   
  3.5

4 

8 

10   

D

0.5

1   

E

3 

  3.5
  5.5
6 

  8.5

11.5

F

13.5

16.5
19   
20.5
24.5
25   
30   

Y

0.5

1   

ZP2-06K�
ZP2-08K�
ZP2-10K�
ZP2-13K�
ZP2-16K�
ZP2-20K�
ZP2-25K�
ZP2-32K�

Modelo
ZP06B�
ZP08B�
ZP10B�
ZP13B�
ZP16B�
ZP20B�
ZP25B�
ZP32B�

Ventosa aplicable

Nota 1) � indica el material del acoplamiento. 
Nota 2) � indica el material de la ventosa. 

Dimensiones
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Ventosa de vacío – Serie ZP2 1533

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Va
cí

o

Ventosa sin marcas
Dimensiones:
Unidad de ventosa

Dimensiones: Unidad de ventosa

Dimensiones: Unidad de ventosa

Si el cliente va a fabricar un adaptador, deberá diseñarlo con las siguientes dimensiones.
Dimensiones de montaje del adaptador

Nota) La pieza R debe ser lisa y sin bordes.

Ventosa aplicable
04U/06U/08U

Ventosa aplicable
10U/16U

Ventosa aplicable
25U/32U

Ventosa aplicable
40U/50U

12

Y

ø7

øC
øA
øB

E

Y

øD

øC
øA
øB

R R

R

R
R

ø8
ø9

ø11.7

2.
7

10
.5

9.
5

ø4.5

ø11.7

R

ø2.5
ø3.8
ø4.9

2
0.

5
67

R

25°
25°

ø4.9

ø2.5
ø4.5
ø5

ø6.6

1

R R

R

78

R
R

R R

R

R
R

ø3.5
ø5
ø6

ø7.9

2
89

R

30°30°30°

45°

45°

45°

ZP2-04 a 08UCL ZP2-10 a 50UCL

Dimensiones
A
4
6
8

B
4.8
7   
9   

C
1.6
2.5

Y
0.8
1   

ZP2-04UCL
ZP2-06UCL
ZP2-08UCL

Modelo
Dimensiones

A
10
16
25
32
40
50

B
12
18
28
35
43
53

C

4

7

D
13

15

18

E
12   12.5
14   
14.5
18.5
19.5

Y
3   
3.5
4   
4.5
6.5
7.5

ZP2-10UCL
ZP2-16UCL
ZP2-25UCL
ZP2-32UCL
ZP2-40UCL
ZP2-50UCL

Modelo

Anillo de fijación

Dimensiones
A

100
125

B
103
128

C
  80
104

ZP2-100H�
ZP2-125H�

Modelo
Dimensiones

A
40
50

B
43
53

C
32
42

ZP2-40H�
ZP2-50H�

Modelo
Dimensiones

A
63
80

B
65
82

C
50
61

D
14.5
16.5

Y
3.5
4.5

ZP2-63H�
ZP2-80H�

Modelo

40

4 x 9.5

4 x 6

3 x 6.5

3 x 4

18
4 x 8

4 x
 5

34

11
.5

3 3.
5

3.
5øC

øA
ø6

øB

Y
4.

5
4.

5

D

øC

øA
ø8

øB

21

7.
5

6
5.

5

øC

øA
ø10

øB

ZP2-    H�40
50 ZP2-    H�63

80 ZP2-     H�100
125

F

Y

E
D

øB
øA
øC

Dimensiones
A
  6
  8
10
13
16
20
25
32

B
  7
  9
12
15
18
22
27
34

C
  1.6
  3   
  3.5

4 

8 

10   

D

0.5

1   

E

3 

  3.5
  5.5
6 

  8.5

11.5

F

13.5

16.5
19   
20.5
24.5
25   
30   

Y

0.5

1   

ZP2-06K�
ZP2-08K�
ZP2-10K�
ZP2-13K�
ZP2-16K�
ZP2-20K�
ZP2-25K�
ZP2-32K�

Modelo
ZP06B�
ZP08B�
ZP10B�
ZP13B�
ZP16B�
ZP20B�
ZP25B�
ZP32B�

Ventosa aplicable

Nota 1) � indica el material del acoplamiento. 
Nota 2) � indica el material de la ventosa. 

Dimensiones

Ventosa de vacío para
transferencia de discos

(ø28.5)

4 x ø7

20

PCD 22.5
0.

5

16.5

4 x 1

20

25

28.5

Área de adsorción en forma de anillo ZPT1-A5 se recomienda como adaptador.
(Se requieren 4 adaptadores)

Ejemplo de acoplamientoZP2-Z1-001-��

Vac. Vac. Vac. ZPT1-A54 x M5 x 0.8

PCD 22.5

Dimensiones

Ventosa con rótula de alta resistencia
Dimensiones: Con adaptador

Dimensiones: Con adaptador

Distancia entre caras 19 (hexagonales)

Distancia entre caras 19 (hexagonales)

3 x M3 x 10

Rc1/8

5
521

(5
9)

30°
ø2
ø18

øA
øB

3
18

.8ø30

11
.5

14
.521
.5

M14 x 1

47
.5

4 x M4 x 10

Rc1/8
Distancia entre caras 22 (hexagonales)

Distancia entre caras 22 (hexagonales)

25 6
6

59
.5

(E
)

30°

ø4
ø34
øA
øB

Y
X

ø50

D

1928
.5

M16 x 1.5

4 x M5 x 12

Distancia entre caras 22 (hexagonales)

Distancia entre caras 22 (hexagonales)

Rc1/8

(8
1.

5) 60
.5

øB
øA

ø40
ø4

30°
7.

5
31

.1

ø70

21

2029
.5

25 6
6

M16 x 1.5
ZP2-TF   H�40

50 ZP2-TF   H�63
80 ZP2-TF    H�100

125

Dimensiones
A
40
50

B
42
52

ZP2-TF40H�
ZP2-TF50H�

Modelo
Dimensiones

A
100
125

B
103
128

ZP2-TF100H�
ZP2-TF125H�

Modelo
Dimensiones

A
63
80

B
65
82

ZP2-TF63H�
ZP2-TF80H�

Modelo D
14.5
16.5

E
74
76

X
23.6
25.6

Y
3.5
4.5

M5 x 0.8

Distancia entre caras 19
(hexagonales)

3 x M3 x 10

59
.5

(7
1)

øB
øA

ø18
ø2

30° 3

ø30

11
.5

14
.521
.5

5
521

M14 x 1

18
.8

32

Rc1/8

Distancia entre caras 22 (hexagonales)

4 x M4 x 10

45
80

.5
(E

)

øB
øA

ø34
ø4

30° Y
X

ø50

D

28
.5

19

M16 x 1.5

6
625

4 x M5 x 12
Rc1/8

Distancia entre caras 22 (hexagonales)

(1
02

.5
)

81
.5

øB
øA

ø40
ø4

30°

7.
5

ø70

31
.1

21

20

M16 x 1.5

6
625

29
.546

Dimensiones
A
40
50

B
42
52

ZP2-XF40H�
ZP2-XF50H�

Modelo
Dimensiones

A
100
125

B
103
128

ZP2-XF100H�
ZP2-XF125H�

Modelo
Dimensiones

A
63
80

B
65
82

ZP2-XF63H�
ZP2-XF80H�

Modelo D
14.5
16.5

E
95
97

X
23.6
25.6

Y
3.5
4.5

ZP2-XF   H�40
50 ZP2-XF   H�63

80 ZP2-XF    H�100
125

Dimensiones

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie ZP2 – Ventosa de vacío1534

Vacío

Dimensiones: Con adaptador

Dimensiones: Con adaptador

Distancia entre caras 19
(hexagonales)

Distancia entre caras 19
(hexagonales)

Rc1/8

3 x M3 x 10

5
521

ø30

14
.5

21
.5

M14 x 1

øE
øB
øA
øD

ø18
ø2

30°

Y
XF

(G
) 47

.5

4 x M4 x 10

Rc1/8
Distancia entre caras 22 (hexagonales)

Distancia entre caras 22 (hexagonales)

25 6
6

59
.5

ø501928
.5

M16 x 1.5

øE
øB
øA
øD

ø34
ø4

30°

Y
XF

(G
)

4 x M5 x 12

Distancia entre caras 22 (hexagonales)
Distancia entre caras 22 (hexagonales) Rc1/8

60
.5

ø702029
.5

25 6
6

M16 x 1.5

F
(G

)

øE
øB
øA
øD

ø40
ø4

30°

Y
X

ZP2-TF   HB�
40
50 ZP2-TF   HB�

63
80 ZP2-TF    HB�

100
125

Dimensiones
A
40
50

B
41
52

ZP2-TF40HB�
ZP2-TF50HB�

Modelo D
28
36

E
43
54

F
20.5
24   

G
68   
71.5

X
27.8
31.3

Y
13   
16.5

Dimensiones
A
63
80

B
65
83

ZP2-TF63HB�
ZP2-TF80HB�

Modelo D
46
58

E
68
85

F
31.5
37   

G
91   
96.5

X
40.6
46.1

Y
21   
27.5

Dimensiones
A

100
125

B
103
129

ZP2-TF100HB�
ZP2-TF125HB�

Modelo D
69
89

E
107
135

F
47.5
56   

G
108   
116.5

X
57.6
66.1

Y
35.5
44   

M5 x 0.8

Distancia entre caras 19
(hexagonales)

3 x M3 x 10

59
.5

ø30

14
.5

21
.5

5
521

M14 x 1

øE
øB
øA
øD

ø18
ø2

30°

Y
XF

(G
)

32

Rc1/8

Distancia entre caras 22 (hexagonales)

Distancia entre caras 22 (hexagonales)

4 x M4 x 10

45
80

.5

ø5028
.5

19

M16 x 1.5

6
625

øE
øB
øA
øD

ø34
ø4

30°

F Y
X

(G
)

4 x M5 x 12
Rc1/8

Distancia entre caras 22 (hexagonales)

Distancia entre caras 22 (hexagonales)

81
.5

ø7020

M16 x 1.5

6
625

29
.546

(G
)

F

øE
øB
øA
øD

ø40
ø4

30°

Y
X

ZP2-XF   HB�40
50 ZP2-XF   HB�63

80 ZP2-XF    HB�100
125

Dimensiones
A
40
50

B
41
52

ZP2-XF40HB�
ZP2-XF50HB�

Modelo D
28
36

E
43
54

F
20.5
24   

G
80   
83.5

X
27.8
31.3

Y
13   
16.5

Dimensiones
A
63
80

B
65
83

ZP2-XF63HB�
ZP2-XF80HB�

Modelo D
46
58

E
68
85

F
31.5
37   

G
112   
117.5

X
40.6
46.1

Y
21.5
27.5

Dimensiones
A

100
125

B
103
129

ZP2-XF100HB�
ZP2-XF125HB�

Modelo D
69
89

E
107
135

F
47.5
56   

G
129   
137.5

X
57.6
66.1

Y
35.5
44   

Dimensiones

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Ventosa de vacío – Serie ZP2 1535

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Va
cí

o

Dimensiones: Con adaptador

Dimensiones: Con adaptador

Distancia entre caras 19
(hexagonales)

Distancia entre caras 19
(hexagonales)

Rc1/8

3 x M3 x 10

5
521

ø30

14
.5

21
.5

M14 x 1

øE
øB
øA
øD

ø18
ø2

30°

Y
XF

(G
) 47

.5

4 x M4 x 10

Rc1/8
Distancia entre caras 22 (hexagonales)

Distancia entre caras 22 (hexagonales)

25 6
6

59
.5

ø501928
.5

M16 x 1.5

øE
øB
øA
øD

ø34
ø4

30°

Y
XF

(G
)

4 x M5 x 12

Distancia entre caras 22 (hexagonales)
Distancia entre caras 22 (hexagonales) Rc1/8

60
.5

ø702029
.5

25 6
6

M16 x 1.5

F
(G

)

øE
øB
øA
øD

ø40
ø4

30°

Y
X

ZP2-TF   HB�
40
50 ZP2-TF   HB�

63
80 ZP2-TF    HB�

100
125

Dimensiones
A
40
50

B
41
52

ZP2-TF40HB�
ZP2-TF50HB�

Modelo D
28
36

E
43
54

F
20.5
24   

G
68   
71.5

X
27.8
31.3

Y
13   
16.5

Dimensiones
A
63
80

B
65
83

ZP2-TF63HB�
ZP2-TF80HB�

Modelo D
46
58

E
68
85

F
31.5
37   

G
91   
96.5

X
40.6
46.1

Y
21   
27.5

Dimensiones
A

100
125

B
103
129

ZP2-TF100HB�
ZP2-TF125HB�

Modelo D
69
89

E
107
135

F
47.5
56   

G
108   
116.5

X
57.6
66.1

Y
35.5
44   

M5 x 0.8

Distancia entre caras 19
(hexagonales)

3 x M3 x 10

59
.5

ø30

14
.5

21
.5

5
521

M14 x 1

øE
øB
øA
øD

ø18
ø2

30°

Y
XF

(G
)

32

Rc1/8

Distancia entre caras 22 (hexagonales)

Distancia entre caras 22 (hexagonales)

4 x M4 x 10

45
80

.5

ø5028
.5

19

M16 x 1.5

6
625

øE
øB
øA
øD

ø34
ø4

30°

F Y
X

(G
)

4 x M5 x 12
Rc1/8

Distancia entre caras 22 (hexagonales)

Distancia entre caras 22 (hexagonales)

81
.5

ø7020

M16 x 1.5

6
625

29
.546

(G
)

F

øE
øB
øA
øD

ø40
ø4

30°

Y
X

ZP2-XF   HB�40
50 ZP2-XF   HB�63

80 ZP2-XF    HB�100
125

Dimensiones
A
40
50

B
41
52

ZP2-XF40HB�
ZP2-XF50HB�

Modelo D
28
36

E
43
54

F
20.5
24   

G
80   
83.5

X
27.8
31.3

Y
13   
16.5

Dimensiones
A
63
80

B
65
83

ZP2-XF63HB�
ZP2-XF80HB�

Modelo D
46
58

E
68
85

F
31.5
37   

G
112   
117.5

X
40.6
46.1

Y
21.5
27.5

Dimensiones
A

100
125

B
103
129

ZP2-XF100HB�
ZP2-XF125HB�

Modelo D
69
89

E
107
135

F
47.5
56   

G
129   
137.5

X
57.6
66.1

Y
35.5
44   

Dimensiones

Dimensiones: Con telescópico

Dimensiones: Con telescópico

Distancia entre caras 27 
(hexagonales)

Distancia entre caras 14 (hexagonales)

Distancia entre caras 13 
(hexagonales)

3 x M3 x 10

Rc1/8

9
9

M18 x 1.5

D
20

.5

3

øB
øA

ø18
ø2

18
.8

11
.5

14
.5

21
.5

(E
)

42
.5

30°

ø30

35

Distancia entre caras 17 
(hexagonales)

Distancia entre caras 30 
(hexagonales)

4 x M4 x 10

Distancia entre caras 17 (hexagonales) Rc1/8

8
8

24
E

M22 x 1.5

ø34
øA
øB

ø4

D

1928
.554

.5
(F

)

30°

ø50

Y
X

50

Distancia entre caras 17 (hexagonales)

Distancia entre caras 30 
(hexagonales)

Distancia entre caras 17 
(hexagonales)

4 x M5 x 12

Rc1/8

8
8

24
D

M22 x 1.5

21

øA

7.
5

ø40

øB

ø4

2029
.555

.5
(E

)

31
.1

ø70

30°

50

Casquillo

Casquillo
Casquillo

Dimensiones
A

40

50

B

42

52

ZP2-TF40H�(JB/JF)25
ZP2-TF40H�(JB/JF)50
ZP2-TF40H�(JB/JF)75
ZP2-TF50H�(JB/JF)25
ZP2-TF50H�(JB/JF)50
ZP2-TF50H�(JB/JF)75

Modelo D
  40
  75
111
  40
  75
111

E
149.5
184.5
220.5
149.5
184.5
220.5

Dimensiones
A

63

80

B

65

82

ZP2-TF63H�(JB/JF)25
ZP2-TF63H�(JB/JF)50
ZP2-TF63H�(JB/JF)75
ZP2-TF63H�(JB/JF)100
ZP2-TF80H�(JB/JF)25
ZP2-TF80H�(JB/JF)50
ZP2-TF80H�(JB/JF)75
ZP2-TF80H�(JB/JF)100

Modelo D

14.5

16.5

E
  44
  80
120
155
  44
  80
120
155

F
187
223
263
298
189
225
265
300

X

23.6

25.6

Y

3.5

4.5

Dimensiones
A

100

125

B

103

128

ZP2-TF100H�(JB/JF)25
ZP2-TF100H�(JB/JF)50
ZP2-TF100H�(JB/JF)75
ZP2-TF100H�(JB/JF)100
ZP2-TF125H�(JB/JF)25
ZP2-TF125H�(JB/JF)50
ZP2-TF125H�(JB/JF)75
ZP2-TF125H�(JB/JF)100

Modelo D
  44
  80
120
155
  44
  80
120
155

E
194.5
230.5
270.5
305.5
194.5
230.5
270.5
305.5

ZP2-TF   H�   �JB
JF

40
50 ZP2-TF   H�   �JB

JF
63
80 ZP2-TF    H�   �JB

JF
100
125

M5 x 0.8

3 x M3 x 10

32
9

9

M18 x 1.5

D
16

3

øB
øA

ø18
ø211

.5 30°

18
.8ø30

14
.5

21
.550

.5
35

(E
) Rc1/8

4 x M4 x 10

45
67

.5
8

8
E

M22 x 1.5

30°
ø4

ø34

øB
øA

Y

ø50

XD

1928
.5

21
(F

)
50

4 x M5 x 12

Rc1/8

46
68

.5
(E

)

øB
øA

ø4
30°

ø40

7.
5

31
.1

ø70

21

2029
.5

D
21

8
8

50

M22 x 1.5

Distancia entre caras 27 
(hexagonales)

Distancia entre caras 14 (hexagonales)

Distancia entre caras 13 
(hexagonales)

Casquillo

Distancia entre caras 22 
(hexagonales)

Distancia entre caras 30 
(hexagonales)

Distancia entre caras 17 (hexagonales)

Casquillo

Distancia entre caras 17 (hexagonales)

Distancia entre caras 30 
(hexagonales)

Distancia entre caras 22 
(hexagonales)

Casquillo

Dimensiones
A

40

50

B

42

52

ZP2-XF40H�(JB/JF)25
ZP2-XF40H�(JB/JF)50
ZP2-XF40H�(JB/JF)75
ZP2-XF50H�(JB/JF)25
ZP2-XF50H�(JB/JF)50
ZP2-XF50H�(JB/JF)75

Modelo D
  40
  75
111
  40
  75
111

E
153
188
224
153
188
224

Dimensiones
A

63

80

B

65

82

ZP2-XF63H�(JB/JF)25
ZP2-XF63H�(JB/JF)50
ZP2-XF63H�(JB/JF)75
ZP2-XF63H�(JB/JF)100
ZP2-XF80H�(JB/JF)25
ZP2-XF80H�(JB/JF)50
ZP2-XF80H�(JB/JF)75
ZP2-XF80H�(JB/JF)100

Modelo D

14.5

16.5

E
  44
  80
120
155
  44
  80
120
155

F
197
233
273
308
199
235
275
310

X

23.6

25.6

Y

3.5

4.5

Dimensiones
A

100

125

B

103

128

ZP2-XF100H�(JB/JF)25
ZP2-XF100H�(JB/JF)50
ZP2-XF100H�(JB/JF)75
ZP2-XF100H�(JB/JF)100
ZP2-XF125H�(JB/JF)25
ZP2-XF125H�(JB/JF)50
ZP2-XF125H�(JB/JF)75
ZP2-XF125H�(JB/JF)100

Modelo D
  44
  80
120
155
  44
  80
120
155

E
204.5
240.5
280.5
315.5
204.5
240.5
280.5
315.5

ZP2-XF   H�   �JB
JF

40
50 ZP2-XF   H�   �JB

JF
63
80 ZP2-XF    H�   �JB

JF
100
125

Dimensiones

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Serie ZP2 – Ventosa de vacío1536

Vacío

Dimensiones: Con telescópico

Dimensiones: Con telescópico

Distancia entre caras 27 
(hexagonales)

Distancia entre caras 14
(hexagonales)

Distancia entre caras 13 
(hexagonales)

3 x M3 x 10

Rc1/8

9
9

M18 x 1.5

G
20

.5

ø18
ø214

.5
21

.542
.5

30°

ø30

35
(H

)
F Y
X

øD
øA
øB
øE

Distancia entre caras 17 
(hexagonales)

Distancia entre caras 30 
(hexagonales)

4 x M4 x 10

Distancia entre caras 17 (hexagonales) Rc1/8

8
8

24
G

M22 x 1.5

ø34
ø4

1928
.554

.5

30°

ø50

50

øD
øA
øB
øE

Y
X

(H
)

F

Distancia entre caras 17 (hexagonales) Rc1/8

Distancia entre caras 30 
(hexagonales)

Distancia entre caras 17 
(hexagonales)

4 x M5 x 12

8
8

24
G

M22 x 1.5

ø40
ø4

2029
.555

.5

ø70

30°

50

øD
øA
øB
øE

Y
X

(H
)

F

Casquillo

Casquillo

Casquillo

Dimensiones
A

40

50

B

42

52

ZP2-TF40HB�(JB/JF)25
ZP2-TF40HB�(JB/JF)50
ZP2-TF40HB�(JB/JF)75
ZP2-TF50HB�(JB/JF)25
ZP2-TF50HB�(JB/JF)50
ZP2-TF50HB�(JB/JF)75

Modelo D

28

36

E

43

54

F

20.5

24   

G
  40
  75
111
  40
  75
111

H
158.5
193.5
229.5
162   
197   
233   

X

27.8

31.3

Y

13   

16.5

Dimensiones
A

63

80

B

65

83

ZP2-TF63HB�(JB/JF)25
ZP2-TF63HB�(JB/JF)50
ZP2-TF63HB�(JB/JF)75
ZP2-TF63HB�(JB/JF)100
ZP2-TF80HB�(JB/JF)25
ZP2-TF80HB�(JB/JF)50
ZP2-TF80HB�(JB/JF)75
ZP2-TF80HB�(JB/JF)100

Modelo D

46

58

E

68

85

F

31.5

37   

G
  44
  80
120
155
  44
  80
120
155

H
204   
240   
280   
315   
209.5
245.5
285.5
320.5

X

40.6

46.1

Y

21.5

27.5

Dimensiones
A

100

125

B

103

129

ZP2-TF100HB�(JB/JF)25
ZP2-TF100HB�(JB/JF)50
ZP2-TF100HB�(JB/JF)75
ZP2-TF100HB�(JB/JF)100
ZP2-TF125HB�(JB/JF)25
ZP2-TF125HB�(JB/JF)50
ZP2-TF125HB�(JB/JF)75
ZP2-TF125HB�(JB/JF)100

Modelo D

69

89

E

107

135

F

47.5

56   

G
  44
  80
120
155
  44
  80
120
155

H
221   
257   
297   
332   
229.5
265.5
305.5
340.5

X

57.6

66.1

Y

35.5

44   

ZP2-TF   HB�   �JB
JF

40
50 ZP2-TF   HB�   �JB

JF
63
80 ZP2-TF    HB�   �JB

JF
100
125

Distancia entre caras 27 (hexagonales)

Distancia entre caras 14
(hexagonales)

Distancia entre caras 13 
(hexagonales)

M5 x 0.8

3 x M3 x 10

32

9
9

M18 x 1.5

G
16

ø30

14
.5

21
.550

.5
35

øE
øB

øD
øA

ø18
ø2

30°

Y
X

(H
)

F

Distancia entre caras 22
(hexagonales)

Distancia entre caras 30
(hexagonales)

Distancia entre caras 17 (hexagonales)

4 x M4 x 10

Rc1/8

45

67
.5

8
8

G

M22 x 1.5

ø501928
.5

21
50

øE
øB
øA
øD
ø34

ø4
30°

Y
XF

(H
)

Distancia entre caras 17 (hexagonales)

4 x M5 x 12

Distancia entre caras 30
(hexagonales)

Distancia entre caras 22 (hexagonales)

Rc1/8

46
68

.5

ø702029
.5

G
21

8
850

M22 x 1.5

(H
)

F

øE
øB
øA
øD
ø40

ø4
30°

Y
X

Casquillo

Casquillo

Casquillo

Dimensiones
A

40

50

B

42

52

ZP2-XF40HB�(JB/JF)25
ZP2-XF40HB�(JB/JF)50
ZP2-XF40HB�(JB/JF)75
ZP2-XF50HB�(JB/JF)25
ZP2-XF50HB�(JB/JF)50
ZP2-XF50HB�(JB/JF)75

Modelo D

28

36

E

43

54

F

20.5

24   

G
  40
  75
111
  40
  75
111

H
162   
197    
233   
165.5
200.5
236.5

X

27.8

31.3

Y

13   

16.5

Dimensiones
A

63

80

B

65

83

ZP2-XF63HB�(JB/JF)25
ZP2-XF63HB�(JB/JF)50
ZP2-XF63HB�(JB/JF)75
ZP2-XF63HB�(JB/JF)100
ZP2-XF80HB�(JB/JF)25
ZP2-XF80HB�(JB/JF)50
ZP2-XF80HB�(JB/JF)75
ZP2-XF80HB�(JB/JF)100

Modelo D

46

58

E

68

85

F

31.5

37   

G
  44
  80
120
155
  44
  80
120
155

H
214   
250   
290   
325   
219.5
255.5
295.5
330.5

X

40.6

46.1

Y

21.5

27.5

Dimensiones
A

100

125

B

103

129

ZP2-XF100HB�(JB/JF)25
ZP2-XF100HB�(JB/JF)50
ZP2-XF100HB�(JB/JF)75
ZP2-XF100HB�(JB/JF)100
ZP2-XF125HB�(JB/JF)25
ZP2-XF125HB�(JB/JF)50
ZP2-XF125HB�(JB/JF)75
ZP2-XF125HB�(JB/JF)100

Modelo D

69

89

E

107

135

F

47.5

56   

G
  44
  80
120
155
  44
  80
120
155

H
231   
267   
307   
342   
239.5
275.5
315.5
350.5

X

57.6

66.1

Y

35.5

44   

ZP2-XF   HB�   �JB
JF

40
50 ZP2-XF   HB�   �JB

JF
63
80 ZP2-XF    HB�   �JB

JF
100
125

Dimensiones

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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